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1.WSTEP.

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn.; ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

SST.B-01.00. Roboty rozbiorkowe

SST.B-02.00. Roboty ziemne

SST.B-03.00. Roboty betonowe

SST.B-04.00. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

SST.B-05.00. Roboty izolacyjne

SST.B-06.00. Roboty murowe

SST.B-07.00. Montaz stropu ge¢stozebrowego

SST.B-08.00. Konstrukcje stalowe

SST.B-09.00. Zewngtrzne oktadziny z ptyt wtdknisto-cementowych
SST.B-10.00. Tynki

SST.B-11.00. Roboty malarskie

SST.B-12.00. Posadzki

SST.B-13.00. Ktadzenie glazury

SST.B-14.00. Slusarka budowlana

SST.B-15.00. Stolarka budowlana

SST.B-16.00. Sufity podwieszane

SST.B-17.00. Wyktadanie wyktadzin elastycznych na podtogach
SST.B-18.00. Obrobki blacharskie

SST.B-19.00. Rusztowania

SST.D-20.00. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
SST.D-21.00. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne
SST.D-22.00. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
SST.D-23.00. Obrzeza i krawezniki betonowe

SST.D-24.00. Nawierzchnie z kostki betonowej

SST.Z-25.00. Tereny zielone i mata architektura

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi, b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a)
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty
architektury ogrodowe;j, c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.
1.4.11. terenie zamknig¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.15. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzniejszymi zmianami). 1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawow3g
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.21. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych roboét. 1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé
wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbgdne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.25. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.26. czg$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.27. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.29. Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

1.5.2. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robot beda
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
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rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢, wlaczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie 1 projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i1 produkcj¢ materiatow.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty 1 roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi§mie 1 autoryzowane
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i OST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.

2) Uzgodnienie z Zamawiajacym

3) Specytikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa3 w peli zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami 1 wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow,
urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan,
przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.
Proponowane przez Wykonawceg rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi 1 bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej
oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub
dokumenty im rOwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i
wlasciwos$ci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujacych



rOwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementow wyposazenia lub
ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentéw w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym
opisywanych robdt budowlanych 1 asortymentow.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegolne pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :
o date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robodt z podaniem powodu,
daty czesciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
wnioski i zalecenia projektanta,
zgloszenia zakonczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiarow.



2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaréw nastgpujace
dokumenty :

e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodoéw mowiagcych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja robot lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;j
oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan
ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia 1
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.



1. Zrédla uzyskania materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ 1 przydatnos¢ do
robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0golne zasady wykonania robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprze¢t gwarantujacy
wysoka jako$¢ robot.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru .

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .

e Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoS$cia
robot, oceng jako$ci materiatdéw 1 postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji i OST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu
przez Wykonawce .

e Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny .

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST,
a takze w normach i wytycznych .

e Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i1 kontroli materiatéw
dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych.

e Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i OST.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 OST a zaistniala
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcdw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru
na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe.
Naklady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
OST.

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
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6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno§¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami OST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i OST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy. Wszelkie inne
materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i OST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich OST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor

nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczacych danej czegsci robot.

8.3 Odbior czesSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowos$ci operatu

kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentoéw, wynikéw badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z

Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresig

wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda

obowigzywaly przepisy,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom

I

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 si¢rpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-01.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem pn.; ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2.Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiorkowych :

- demontaz istniejgcych $cian z cegly przy istniejgcym budynku
- wywo0z materiatow z rozbiodrki i ich utylizacja.

2.MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt.3.
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny oraz mechaniczny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.4.
Transport materiatow z rozbiorki wykonywany moze by¢ dowolnymi §rodkami
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego zaladunku. Przewozone tadunki nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem na trasi¢ przejazdu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt. 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Zatadunek , transport , roztadunek materialow z rozbiorek powinien odbywac si¢ srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ (ogrodzic¢) i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.1.1. Roboty rozbidrkowe

5.1.2. Wymagania ogolne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wykonanie prac rozbiorkowych

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP i1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2.1. Prace rozbiorkowe wykonywac rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

5.2.2. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP
1 wykonac stosowne zabezpieczenia.

5.2.3. Po wykonaniu robot rozbidrkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.4. W zakresie robdt uwzglednic¢ catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji i technologii robot warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci 1 naktadow niezbednych do wykonania rob6t
rozbiorkowych i wyburzeniowych.

5.2.5. Naktady robocizny obejmuja czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot i
przedmiarze, jak rowniez nastgpujgce czynnosci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego
sprzgtu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatoéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowan, pomostow, stemplowan itp. w obrgbie strefy obiektu
rozbieranego,

* obslugiwanie sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materialow uzyskanych z rozbidrki, rusztowan,
stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

* wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposrednie;j
strefy przy obiektowej, uprzatni¢cie strefy rozbiorki

5.3.Prowadzenie robot

Roboty rozbidorkowe wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowa¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastgpnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
zlomu.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadoéw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizac;ji.
Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢
wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiérki (odpady) powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
terminie 1 w sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.
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Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialéw rozbidrkowych w budynku jak

réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w OST.B-00.00 pkt. 6.
Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidlowos$ci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu
budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukcji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

- Wywozu gruzu

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z niniejsza specyfikacja i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.7.
7.1. Obmiaru robo6t dokonuje si¢ w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowe;.
Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne"

pkt.9.

Ptaci si¢ za wykonane 1 odebrane protokotem roboty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji budowy.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie 1 demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie i segregowanie materialdow na placu budowy,

- wykonanie niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen,

- utrzymanie czystos$ci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- skruszenie konstrukcji betonowych

- zatadunek 1 wywoz powstatego gruzu we wskazane miejsce.

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy na budowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozp.Min. Bud.
1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobow bezpiecznego

uzytkowania oraz warunké6w usuwania wyrobow zawierajacych azbest (D.U. nr 138, poz. 895 z pdzn.

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (D.U. z dnia 10 kwietnia

1998r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-02.00.
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t ziemnych w zwiagzku z zadaniem pn.: ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w tym :

W zakres tych robot wchodza:
e Zdjecie ziemi ok.20cm
Wykopy,
Podbudowy z pospoétki 0-20mm.
Podktad podposadzkowy piaskowy,
Zasypywanie wykopow,
Transport gruntu
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz dokumentacja

techniczna.

1.4.1. Wykopy fundamentowe- dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktdéra powinna
zawieraC: rzuty 1 przekroje obiektoéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp stalych i
roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne
badan podtoza gruntowego, szczegdétowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu -Réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki -Wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni -Wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - Wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie
obiektu.

1.4.7. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Iub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad -Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

18



1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

1 s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny

zageszezenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci -Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY.

2.1. Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wystepuja poza przypadkiem gdy konieczne bedzie
umocnienie $cian wykopu. Umocnienia te, w zalezno$ci od warunkow, w jakich maja pracowac to:
deskowania pelne, azurowe, $cianki szczelne, §cianki zaktadane.

2.2. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty (tj. stopy i tawy) nalezy stosowac piasek.

2.3. Do wykonania podktadoéw podposadzkowych nalezy stosowac zwir.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych, itp.
z uwzglednieniem wnioskow zawartych w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez
uprawniony zespot geologdw.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprze¢tu mechanicznego, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie budynku.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa ,
zardbwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt . 4.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.B.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng 1 po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.
5.1.1. Przygotowanie do robodt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:
e zapewniC ciagglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotlowego,
e zapoznac si¢ z planem sytuacyjno- wysoko§ciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych
gruntu,
e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
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poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktow
ich przecigcia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
e poziomicy, tatg miernicza, taSmg itp.
e przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdoéw 1 drog dojazdowych.
e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak 1 spodziewanymi,
e usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,
e odwodni¢ teren budowy.
5.1.2. Odwodnienia robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2. Wykopy
5.2.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
5.2.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
2. Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow
1 krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesieskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.
4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
5. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0d jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata.
7. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze latg 3 — metrowg
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8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej

grubosci i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac¢ od razu po

przejsciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy

pod stopy 1 tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)

sprawdzi¢, czy wlasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metodg warstwowa(podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢
rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i whlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1.

W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp
wykopdéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen

do mechanicznego wydoby¢ia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po

jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy

otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na

urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to

zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa

1 instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na giebokosciach 1 w miejscach, w ktoérych

wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie

od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje
odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie

przykrycie wykopu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci

co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych

opracowanym przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu

ponad zalozone rz¢dne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20

cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym

lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszcezenie gruntu
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Do zasypania fundamentdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione
spoza strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym
zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metoda podtuzng, boczng lub czolowq z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o regcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zaggszczenia winien
wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkoéw i1 innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegolowe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopOw niezabezpieczonych na dzien nast¢pny.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” OST.B-00.00. pkt.6
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$§¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, rownosci skarp,
- niwelatora — pomiar rz¢dnych,
- taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego,
szerokos$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zageszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” OST.B-00.00.
Jednostkami obmiarowymi sa:

Wykopy - [1m3]

Podktady - [1m3]

Zasypywanie wykopow - [Im3]

Transport gruntu - [ 1m3] z uwzglednieniem odlegtos$ci transportu
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami .

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu roboét ziemnych okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami , roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg . W tym przypadku
Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Wykopy — ptaci si¢ za 1m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopdw z uwzglgdnieniem wykonania umocnienia §cian wykopu.
Wykonywanie podktadow 1 zasypywanie wykopow — ptaci si¢ za 1m3 podkiadu lub zasypki po
zageszezeniu .

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- uformowanie i1 zageszczenie podktadu lub zasypki z wyréwnaniem powierzchni.

Transport gruntu — ptaci si¢ za 1m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglo$é

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. PRZYPISY ZWIAZANE.
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480:1999P Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999P Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity- Dz. U.2003r Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002r. — o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne. Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-03.00.

ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych zwigzanych z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu oraz podktadéw betonowych pod posadzki w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej w elementach konstrukcyjnych,

- pielegnacja betonu, podbetonu i podktadow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych sktadnikow, ktore przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob 1 w tych samych warunkach.
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

G

wytrzymato$ci nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R? (np. beton klasy

G
B25 przy R? =25 MPa).
1.4.7. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.
1.4.8. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania 1 odmrazania probek betonowych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pOzniejszymi zmianami).

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

— podbudowa pod stopy 1 fundamentow z chudego betonu C8/10

— stopy fundamentowe C20/25

— lawy fundamentowe C20/25

— elementy konstrukcyjne (stupy, belki, trzpienie) C 20/25

— nadproza wylewane C20/25

— wience z betonu C20/25

— plyty stropowe monolityczne C20/25

— podciagi zelbetowe C25/30

— warstwa nadbetonu stropu gestozebrowanego C25/30

Beton do obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg PN-EN 206-1:2003.

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8 MPa (WS),

- wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, dobra¢
aby zostaly spelnione okre§lone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscia, wytrzymato$cia, trwatoscia, ochrona przed korozja stali w betonie z uwzglgdnieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Jezeli nie ma innych wskazan, zaleca si¢ takie projektowanie betonu, aby zminimalizowa¢ segregacje
1 wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw 1 wymaga on
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosi¢ okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masg objetosciowa.
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Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c
(mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- + 20% wartos$ci wskaznika Ve-Be,

- £ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresi¢ wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sg wykonywane z
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadéw z zaprawy o
konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa, a na
zginanie 3MPa.

Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne pkt 3.

Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
odbywac si¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich §rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz :

e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

¢ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.
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Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem date, godzing oraz wielko$¢ dostawy oraz tam gdzie to
wlasciwe informowac producenta o specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach
uktadania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego np. o jego rodzaju, wielkosci, wysokosci
lub masie brutto.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczna
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos$¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywacé w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
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oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zasypowe;j
(do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zaggszczajac
wibratorami wglebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgah na minute¢, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na giebokos¢ 5+8cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od sigbie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
InZynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
Robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszczem
1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyze;.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetfomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne;

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegdlnie
krawedzi pokryw chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomigedzy deskami
taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;.
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5.7. Wykonanie podkladu pod posadzki.

Powierzchnie podktadow powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakéw, peknig¢ i ubytkéw i czyste.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i1 srodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne 1
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6m.

Zaprawe cementowg uktada¢ migdzy listwami kierunkowymi wysokos$ci rownej grubosci podktadu,
zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z rdwnoczesnym wyréwnaniem powierzchni i zatarciem
drewniang packa. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub naktadanie drobnoziarniste]
zaprawy.

W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie
wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje,
przygotowuje 1 bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci
konstrukeji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartos$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

6.3.2. System odniesienia
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Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnow3a geodezyjng stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3. Fundamenty (lawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Shupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow w planie w stosunku do
slupéw sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy L<30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m,

+0,10(L+500) przy L>500m,

- Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

+ ¥hi/300"n przy klasie tolerancji N1

+ $hi/400+n przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

32



+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy Hi<20m,

+ 0,5(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,

+ 0,2(Hi+200) przy Hi>100m.

6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1i lub 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 1i lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 potaczen nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

Smm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1

4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinny by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
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+ Smm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ Smm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6cm2.

8 . ODBIOR KONCOWY .

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania i1 pokrycie go $rodkiem antyadhezyjnym,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy materiatow
rozbidérkowych,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych przez
Specyfikacj¢ lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
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e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy

PN-B- 01801:1982P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe — Podstawowe zasady projektowania

PN-B-03150-01: 1981P - Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne i1 projektowanie — Materiaty.

PN-EN-01100 1987P Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podzial, nazwy i1 okre$lenia.

PN- EN 197-1:2012P -Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006P - Metody badania cementu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996P Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006P Metody badania cementu — Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B-04320 :1986P Cement — Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-B-06250:1988P Beton zwykty

PN-B-06251:1963P- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262:1974P Nieniszczace badania konstrukcji z betonu — Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N

PN-B-14501:1990P Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712:1986PKruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-00:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Postanowienia ogolne
PN-B-06714-10:1976P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie jamistos$ci
PN-B-06714-12:1976PKruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-13:1978P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie zawarto$ci pyldw mineralnych.
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11E Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

PN-B-06714-34:1991P Kruszywa mineralne. Badania — Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j
PN-B-32250:1988P Materialy budowlane — Woda do betonow 1 zapraw.

PN-B-04500:1985P Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-D-96000:1975P Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972P Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95017:1992P Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania.

PN-N-02251:1987P Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa
PN-M-47900-00:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Okreslenia, podziat i glowne
parametry

PN-M-47900-01:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur
stalowych — Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-03:1978P Rusztowania stojace, metalowe robocze — Ztgcza — Ogodlne wymagania i
badania.
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PN-B-03163-1:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia

PN-B-03163-2:1998PKonstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998P Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

PN-ISO 9000-1:1997P Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienia jako$ci — Wytyczne

wyboru 1 stosowania.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-04.00.

ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
KOD CPV 452623107

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych, zwigzanych z zadaniem
pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przygotowaniem ,montazem i kontrolg jako$ci zbrojenia stalg klasy:
W zakres tych robot wchodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gltadkimi ze stali A-0
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-III N (RB500W)

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, stupow, belek, schodéw, plyt, oraz
konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane
o $rednicy do 40mm,

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Klasa stali.

Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci (400-600)MPa, klasy ciggliwosci C. Do zbrojenia
konstrukeji przyjmuje si¢ stal A-IIIN [RB500] oraz A-0.

*Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.
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Gatunek Srednica Granica VWytrzymaltosé na Wydiuzenie
stali preta plastyczna rozcigganie
mm MPa MPa [%]
St38 5,5-40 240 320 24
RB500W 6-40 500 550 10

Zbrojenie ptyty zelbetowej sali sportowej z siatek zgrzewanych punktowo. Siatki moga by¢ zgrzewane
w zaktadach przemystu hutniczego badz w zaktadach prefabrykacji i dostarczone w postaci gotowych
elementow ptaskich.

Wszystkie prety siatki utozone w jednym kierunku powinny mie¢ jednakowg $rednice.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i1 pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm,
za$ 0,7mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e znak wytworcy
srednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e napowierzchni pr¢tdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiarow przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

e prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz Smm na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie
1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
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Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Badania stali na budowie.
Dostarczong na budowie parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na postawie ogledzin
zewngtrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
e Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
e Przy $rednicach mniejszych niz 12mm stosowa¢ drut o §rednicy nie mniejszej niz 1,0mm.
e Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowac¢ drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.
e Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa
e sztucznego. Podkiadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza si¢
e stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.
e Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on
spetlnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym 1 wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek i1 skladowanie materiatbw do wykonania wkladek zbrojeniowych
powinno odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1 Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ,ze zanieczyszczenia
powstaly w okresi¢ od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokrytag tuszczaca si¢ rdza i1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody.

5.1.2.Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy , mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0cm. Cigcia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dluzsze od dhugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgie¢.

Wydtuzenia pretéw /cm / powstajace podcezas ich odginania o dany kat podaje

ponizsza tabela.

srednica preta kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgigcia pretow , haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1
/ PN-91/S-10042/.

Tabela 1-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica stal gtadka Stal Zebrowana
preta migkka R ak=
zaginanego mm | 240 MPa

R ak<400 MPa |400 <R ak < R ak > 500

500 MPa MPa

d<10 d0 =3d d0=3d d0=4d do=4d
10 < d<20 d0=4d d0=4d d0=5d d0 =5d
20 <d <28 d0 = 5d d0 =6d do=7d d0 =8d
d>28 - d0 =8d - -

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d .
Na zimno , na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow $rednicy d < 12mm.
Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewngetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gldwnego , poza odgigciem w obrebie haka , powinna
by¢ nie mniejsza niz:

5d dlastali klasy A-01A-I
10d dla stali klasy A-II
15d dla stali klasy A-IIT'1 A-IIT N.

W miejscach zagig¢¢ i zataman elementow konstrukcji w ktorych zagigcia ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigecia co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze  hakow /odgie¢ / pretow na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogoélne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem sigbie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

/ Konstrukcje nie zelbetowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys / PN-
91/S -10042 /.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej 1 oblodzonej , stali ktora byla wystawiona na dzialanie slonej wody, stan powierzchni
wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania. Dopuszcza si¢ laczenie na zaktad bez spawania
/wigzanie drutem / pretow prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petli.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac lub taczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy , wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac drut 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia , giecia 1 rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej
zamieszczona tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.\

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogo6lnej liczby na tym
precie,
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- rdznice w rozstawie mi¢dzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2cm

Tabela 2.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL <6.0m 20 mm

(L - dlugos¢ preta wg projektu|dla L > 6.0 m 30 mm

)

Odgiecia ( odchylenia w|dlaL<0.5m 10 mm

stosunku do potozenia|dla0.5m<L<1.5m 15 mm

okreslonego w projekcie) dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow <5 mm

a) otulanie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku  do

wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h -|{dlah<0.5m 10 mm
jest  calkowita  gruboscig|dla0.5m<h<1.5m 15 mm
elementu) dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiegdzy |a < 0.05 m 5 mm
sasiednimi a<0.20 m 10 mm
réwnoleglymi pretami|a <0.40 m 20 mm
(kablami) a>0.40 m 30 mm
( a - jest odlegloscia

projektowang

pomigdzy  powierzchniami

przyleglych pretow)

d) odchylenia w relacji do|b<0.25m 10 mm
grubosci b <0.50 m 15 mm
lub szerokosci w kazdym|b<1.5m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworu|b>1.5m 30 mm
kablowego

(b- oznacza catkowitg grubos¢
lub szerokos¢ elementu )

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ okreslonego w
Dokumentacji Projektowej 1 zmontowanego zbrojenia tj. faczng dlugos$¢ pretow poszczegodlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy.

Nie dolicza si¢ stali uzytkowej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie,

wygigcie, przycinanie,

laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy
PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
PN-81/H-92120

PN-84/H-93000

PN-82/H-93215
PN-90/H-04408
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PB-75/H-93200/00
PB-75/H-93200/06

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

10.2. Inne dokumenty

Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogo6lne. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej
jakosci 1 niskostopowe;.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco
zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszone] wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcowka i1 prety do
wyrobu $rub i1 nakretek na gorgco. Wymiary.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —

wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-05.00

ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacji zwigzanych z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

W zakres tych robot wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentdéw - poziome i1 pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe podtog

- izolacje przeciwwodne dachu

- izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa. SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pézniejszymi zmianami).

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejania materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach
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ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pap¢ asfaltowa o gramaturze
400g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur iz zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce

- dhlugos¢: 20m+0,20m,

40m=0,40m,

60m=0,60m

- szerokosé: 90,95,100,105,110cm £+ 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm 1 zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w
normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powlokowych

Wymagania wg PN-B-24620:1998

wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow 1 wiokien azbestowych

- nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciaggliwy 1 pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje si¢ na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzigki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

2.2.3.Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia PE gr. 0,Smm.
Atestowana folia budowlana PE czarna grubo$ci 0,5mm w rolkach.

Materiat polietylen niskiej gestosci (LD-PE)
Kolor czarny

Grubos¢ [mm]0,5

Dhugos¢ x szerokos¢ rolki [m] 25x6
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Cigzar [kg] 50

2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Pod posadzki na gruncie zastosowac styropian odmiany EPS-200-036 grubosci 5S0mm x 2

Do izolacji $cian zewnetrznych stosowac styropian odmiany EPS 70-040 grubosci odpowiednio 20cm,
zgodnie z opisem architektury.

a) Wymagania
Plyty styropianowe musza speinia¢ wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005.
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.
Dopuszcza si¢ wstepne wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen o nastepujacych
wymiarach: glebokos¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wigcej niz Smm,
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na Im2 ptyty, a powierzchnia najwigksze;j
dopuszczalnej wady 10cm?2.
Wymiary plyt powinny by¢ nastepujace:
Dhugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchytki +0,6% lub £3mm
Szeroko$¢ do 1500mm — dopuszczalne odchytki +£0,6% lub £3mm
b) Pakowanie
Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie
partii, datg produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $srodki
przeciwpozarowe.
d) Transport
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisoéw BHP i ruchu
drogowego.
2.3.2 Styropian ekstrudowany
Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m ponizej poziomu £ 0,00 zabezpieczy¢ za pomoca ptyt ze
styropianu ekstradowanego gr. 10cm,5Scm.
a) Wymagania
Plyty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005
oraz:
wytrzymalo$¢ na $ciskanie (warto$¢ nominalna): > 0,30 N/mm2 (300 kN/m?2)
wytrzymato$¢ na $ciskanie dla dlugotrwatych obcigzen: > 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)
nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo
nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

e odporno$¢ na zamarzanie — rozmarzanie:
- nasigkliwos$¢ woda po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objetosciowo
- zmniejszenie wytrzymatosci na Sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania:< 10%

b) Pakowanie
Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
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niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie
partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne
przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe.
d) Transport

e Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3.3.Samoprzylepna paroizolacja do dachow ptaskich gr.0,6mm

Samoprzylepna paroizolacja dachow ptaskich, wykonanych z betonu. Zbudowana z warstwy zbrojonego

wildknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwa do zdjecia przed
montazem folig LDPE.
Stosowana na dachach mocowanych mechanicznie 1 klejonych.

Paroprzepuszczalnosé

— grubo$¢ warstwy powietrza rdwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >300 N/50 mm

—wzdtuz min. 350 N/50 mm

—w poprzek min. 350 N/50 mm

Wydtuzenie

—wzdhuz min. 2,5%

— w poprzek min. 2,5%

Klasa reakcji na ogien E wyrob

Norma PN EN 13984:2013

2.3.4. Welna mineralna do ocieplenia Scian gr.200mm.metoda BOS w strefie ppoz.
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta D 0,035 W/mK

Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5) >200 N
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10)>40 kPa

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzch.ptyty CS(10)>70 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni TR >10 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w okres§lonej temperaturze DS(70,-) <1%

Stabilnos¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach 1% temperaturowych (70°C) 1 wilgotnosciowych
(90%) DS(70,90) <1%

Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS <1 kg/m2

Przenikanie pary wodnej MU1 p=1

Klasa reakcji na ogien Al

Weka mineralna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13162:2012 + A1:2015

2.3.5. Welna mineralna do ocieplenia scian pod okladziny z plyt cementowych- szyb windy.
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta D 0,034 W/mK

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw=0,95AWi dla grubosci -200mm

Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5) > 200 N
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla plyty CS(10)>0,5 kPa
Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS <1 kg/m2

Przenikanie pary wodnej MU1 p=1
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Klasa reakcji na ogien Al
Welna mineralna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13162:2012 + A1:2015

2.3.6. Sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR) gr.180mm i 140mm do ocieplenia dachu plaskiego

Plyty gr.180mm i 140mm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta D 0,025 W/mK
Gestos¢ [kg/m?]:p = 30 kg/m?
Rodzaj oktadziny: Obustronna oktadzina gazoprzepuszczalna nasgczona bitumem welonu szklanego
(BT).
Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta A:
e dla20<d<80mmAD = 0,027

dla 80 <d <120 mm AD = 0,026
dla 120 <d <250 mm AD = 0,025

Opdr cieplny Rp:
e 140mm-5,60
e 180mm-7,20
Wspotczynnik przenikania ciepta U dla dachu:
e 140mm-0,17
e 180mm-0,14
Reakcja na ogien (pojedyncza plyta): F

2.3.9.Pokrycia z ptynnej masy poliuretanowej( system dachowy)

Ptynna masa jest w peni alifatyczng, jednosktadnikowa, ptynng membrang poliuretanowg. Po
utwardzeniu tworzy wysokoelastyczna, niezotknaca pod wptywem UV, odporng na tarcie powtoke
hydroizolacyjng. Produkt stabilnego koloru powloki aplikowanej w jednej warstwie.

Warstwa nawierzchniowa

WEASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK

Lepkos¢ (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 4000-6000

Gestos¢ @ 20 °C gr/cm? ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 1.3:1.4

Twardosé Shore A ASTM D2240 80

Wytrzymatosé na rozcigganie N/mm?2 ASTM D412 9

Wydtuzenie % ASTM D412 > 600

Odpornos¢ termiczna

(100 days @ 80 °C) EOTA TRO11 zdany

QuUvV zdany

- ASTM G53

test odpornosci termicznej (2000 godz.)

Warstwa podkladowa-

jednosktadnikowa ptynna membrana poliuretanowa, ktérej wigzanie nastepuje w drodze reakcji z
wilgocig powietrza
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EOTA

W postaci ptynnej (przed aplikacjg)
WtASCIWOSCE JEDNOSTKA METODA WYNIK
Lepkos¢ (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25°C 3000-6000
Ciezar wtasciwy gr/em? el Dl;;fl/’ [(;[;0?%217/ 50 1,3-1,4
Temperatura wrzenia o€ ASTM D93, zamkniety kociot 42
Suchopytosé¢ @25°C & 55% RH godz. - 4
Natozenie kolejnej warstwy godz. - 6-24

Srodek gruntujacy-jednosktadnikowy, oparty na poliuretanie grunt stosowany do kazdego rodzaju
powierzchni.

WLASCIWOSC JEDNOSTKA METODA WYNIK
kg/cm? 350
Sita zrywajaca @23°C (N/mm?) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 (35)
Elongacja @ 23°C % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 150
Suchopytosc:
* Na SUCHYM cemencie godz. - 1-2
1
* Na MOKRYM cemencie
Aplikacja gtownej membrany godz. - do 24 -48
Sita zwigzania do cementu mPa ASTM D1640 >4
Zwiazanie HYPERDESMO® do
mPa ASTM D1640 >5
GEODESMO-50 PRIMER

2.3.10. Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria Wykonawca zastosuje jedynie taczniki,
kleje 1 akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce poszczeg6lnych
materialow.

Uwaga. W styku ze styropianem stosowac¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych.

49



3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac r¢cznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, roznego typu
elektronarzedzi.

3.1. Narze¢dzia do montazu pap.

Do prawidtowego wykonania pokrycia papowego niezbedne sg nastepujace narzedzia :

a) butla z gazem propan-butan lub propan,

b) palnik gazowy z reduktorem i wezem o dtugo$ci min. 15 m,

¢) maly palnik stuzacy do wykonywania obréobek i detali,

d) rura metalowa o $rednicy okoto 10 cm i dlugos$ci 95 cm,

e) przyrzad stuzacy do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,

f) n6z do cigcia papy,

g) szpachelka stuzaca do usuwania posypki gruboziarnistej z zaktadow poprzecznych oraz ukosowania
brzegow i ich wygtadzania,

h) watek dekarski z silikonowg rolkg stuzacy do dociskania gornej warstwy papy w miejscach zaktadéw
w celu uzyskania wyptywki masy asfaltowej o szerokosci od 0,5 cm do 1 cm,

1) sprze¢t gasniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposazona w srodki przeciwko poparzeniom.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materialdow izolacyjnych powinien odbywa¢ si¢ w
sposOb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajagce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czegsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinna sktadac si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposob ciagly
na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

¢) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.1.4. I1zolacja roztworami

Roztwoér nanosi¢ na suche podloze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka
mozliwos¢ producent metoda rozpylania.
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Kolejne warstwy nanosi¢ na nast¢pne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5. Izolacje z folii PE

Prace wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

Szeroko$¢ zaktadow folii zardéwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢

nie mniejsza niz 10cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Foli¢ hydroizolacyjng w przypadku uzycia pod posadzki lub wylewki nalezy wylozy¢ na przygotowany
wczesniej wyrownany podktad betonowy. Nastepnie potgczy¢ folie hydroizolacyjng w sposob szczelny z
izolacja pozioma $cian fundamentdéw. Szeroko$¢ folii dostosowaé w taki sposdb aby ograniczy¢ faczenia
folii, jesli jednak nie jest to mozliwe nalezy utozy¢ hydroizolacj¢ na zaktadki przynajmniej 15 cm, a
nastegpnie sklei¢ klejem butylowym. Foli¢ nalezy wyciagna¢ ok. 20 cm na $ciang.

5.1.6. Montaz folii paroizolacyjnej:

Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna, zwarta i odtluszczona, tj. wolna od smaréw i olejow. Blachy
trapezowe, sklejka, OSB oraz inne pelne i1 gladkie podtoza nie wymagaja gruntowania. W przypadku
montazu folii paroizolacyjnej na betonie zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu
przygotowania i poprawienia przyczepnosci podtoza. Folia paroizolacyjna powinna by¢ przyklejona z
zakladem wzdtuznym i poprzecznym minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisng¢. Na podktadach z blachy
trapezowej folia paroizolacyjna uktadana jest wzdhuz fald blachy trapezowej. Wzdtuzne zaktady folii
paroizolacyjnej powinny by¢ podparte.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Ocieplenie podldég i posadzek

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk (lub na piéro i wpust)
bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
plyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ min.
3ecm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

5.2.2. Ocieplenie fundamentow

Ocieplenie nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada ponizej 4-
5°C, jest za goraco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac si¢ na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem si¢ w dot podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzgdziami budowlanymi (pity reczne,
pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia goragcym drutem).

Mocujac ptyty na Scianie fundamentdéw, uktada si¢ je pionowo, lub. Ztacza ptyt sg $cisle dopasowane.
Plyty izolacyjne przykleja si¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewn¢trznych §cian fundamentow za
pomocg masy zalecanej przez producenta. Klej naktada si¢ punktowo (okoto szesciu punktow na
jednej plycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie,
gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po
przyklejeniu ptyt izolacyjnych wykopy sa zasypywane, a warstwy ziemi zageszczane.

Powyzej poziomu gruntu plyty izolacyjne mocuje si¢ dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa
sztucznego.

5.2.3. Ocieplenie Scian bloczkow gazobetonowych.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada
ponizej 4-5°C, jest za goraco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Do mocowania styropianu uzywa si¢ zwyktej masy klejowo-szpachlowej lub masy klejowe;.

Jesli plyty beda klejone na surowe, nicotynkowane, réwne mury, nie trzeba dodatkowego mocowania
kotkami. Jezeli to konieczne, kotki stosuje si¢ przy naroznikach domu oraz wokot okien 1 drzwi.
Przyjmuje si¢, ze na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadac cztery-osiem kotkow. Kotek
powinien by¢ zakotwiony w murze na giebokos$¢ co najmniej 9cm.
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5.3 Powloka hydroizolacyjna na dach.
e Gruntowanie powierzchni betonowych.
Wyczy$¢ powierzchnie stosujac myjke wysokocisnieniowg .Usuna¢ substancje ttuste, woski 1 inne
zanieczyszczenia..
Aplikacja pedzlem lub watkiem.
Zuzycie -100-500 gr/m2, w zalezno$ci od chtonnosci 1 porowatosci.
Po wyschni¢ciu mozna naktada¢ powtoke systemowa.

e Warstwa podktadowa
Preparat nanosi¢ po wyschnigci gruntu.
Naktada¢ produkt pedzlem, watkiem lub natryskiem w dwdch warstwach.
Zuzycie
Pierwsza warstwa: 0,6-0,8 kg/m2
Druga warstwa: 0,6-0,9 kg/m2
Minimalne zuzycie catkowite: 1,2-1,5kg/m2
e Warstwa nawierzchniowa
Nanosi¢ waltkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.
Zuzycie: 1,5 — 2 kg/m2 w zalezno$ci od porowatosci podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbio6r materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest Im2 powierzchni zaizolowanej facznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni¢ docieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplanej, tacznie z robotami towarzyszacymi.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych..
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a) Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
b) dokumentacja techniczna;

c)dziennik budowy;

d)zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe;
e)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych;

f)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
e czyszczenie podloza;
e dostarczenie materialow;
e zagruntowanie podioza;
e ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Inne

e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
ITB,

e  Warszawa 2004r.

e Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz.

e  Warszawa 2005r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-06.00.

ROBOTY MUROWE — SCIANY
KOD CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych, zwigzanych z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczag zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem $cian.

W zakres tych robot wchodza:

Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm
Sciany z bloczkéw silikatowych gr.24,12,8cm
Przewody z pustakoéw wentylacyjnych

Dostawa i obsadzenie podokiennikow .

Montaz nadprozy prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow, wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczng , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY .

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.B-00.00 wymagania ogdlne pkt. 2.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:
2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin).

Do zapraw nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaczynu gipsowego nalezy stosowac piasek drobnoziarnisty, ktory powinien przechodzi¢ przez sito
o przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Zaprawy klejowe do murowania $cian zewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy
przygotowywac z gotowych fabrycznie przygotowanych mieszanek do wymieszania z wodg na
budowie.

Stosujac gotowe materiaty nalezy wowczas stosowac si¢ rowniez do wymagan stawianych przez
producenta materialu. Wyr6b powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.

Bloczki do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ réwna grubosci muru. Bloczki podstawowe
produkowane sg z gtadka i z profilowang powierzchnig czotowa na pioro 1 wpust, bloczki uzupetniajace -
tylko z gtadka powierzchnig czolowa.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkow $ciennych:

Wymiar Warto$¢ [mm]

Dhugos¢ 599

Wysokos¢ 199

Szeroko$¢ 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400

Wspotczynnik przenikania ciepta $cian U = 0,20 W/(m2K)

Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe dla grubosci 36,5 cm

Wspdtezynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] 0,20

Wsp. przewodzenia ciepta A10 ary [W/(mK)] 0,072
Wsp. oporu cieplnego R[(m2K)/W] 4,82
Ciepto wilasciwe c [J/(kgK)] 1000
Poj. cieplna Cp [kJ/(m2K)] 109,5
Wskaznik utrzymania ciepta [h]

w okresie zimowym 38

w okresie letnim 41
Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego p 5/10

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadto$cianu o prostych krawedziach i1 ptaskich
powierzchniach. Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienko
spoinowych zapraw. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczek silikatowy gr.24,12,8cm

Bloczki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich powierzchniach.
wg. Normy: EN 771-1:2011+A1:2015

Ksztatt: grupa I konstrukcyjna wg PN-EN 1996-1-1

Reakcja na ogien: Euroklasa Al

Absorpcja wody: 14 + 2%

Przepuszczalno$¢ pary wodnej 5/25 wg PN-EN 1745 tab.A.2

Klasa gestosci brutto w stanie suchym: 1,6

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,unit P2 0,44 W/mK wg PN-EN 1745 zal. B

2.5.Ksztaltki U — petnia funkcje deskowania traconego dla nadprozy wylewanych na budowie.

W ksztattkach U mozna wykonywa¢ wience, belki 1 stupy zelbetowe. Ksztattki U sg fabrycznie

wycinane lub klejone z bloczkéw gazobetonowych. Dzigki jednakowej dtugosci i szeroko$ci nadproza
wykonane z ksztattek U sg skoordynowane wymiarowo z bloczkami $ciennymi. Ponadto zastosowanie
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ksztattek U jako deskowania traconego pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni catej Sciany,

co ulatwia tynkowanie i obniza koszty prac wykonczeniowych.

2.6. Zaprawy

Zaprawa do cienkich spoin do murowania naziemnych muréw z bloczkéw bazobetonowych zaleca si¢
stosowanie zaprawy systemowej do cienkich spoin. Warstwa zaprawy ma 0,5-3 mm grubosci, dzigki
czemu nie wptywa w znaczacy sposob na izolacyjno$¢ muru. Zaprawa po 28 dniach osigga wytrzymatosé
na $ciskanie min. 10 N/mm?2.

e Zaprawy cienkowarstwowe- gotowe mieszanki.
Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

od 5 do 6 dm*/25 kg

Wiasciwa ilo$¢ wody ok. 0,22 dm’/kg

Czas zuzycia ok. 4 godz.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 10,0 MPa
Poczatkowa wytrzymatos$¢ na §cinanie™ > 0,3 MPa
Grubos¢ warstwy od 1 do 3 mm

ok. 19 dm?® z 25 kg

Wydajnos¢ ok. 0,76 dm> z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubo$ci 12 cm z bloczkéw o wymiarach

12 x 20 x 24 cm ok. 2,5 kg /m’
Zuzycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubos$ci 24 cm z bloczkéw o wymiarach )

49 x 24 x 24 cm ok-4 kg /m
Reakcja na ogien klasa Al

Absorbcja wody < 0,3 kg/(m*xmin®%)
Wspdlczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pu* 5/20

Zawarto$¢ chlorkow <0,1 % Cl
Trwato$¢ mrozoodporna

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: ciasto hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement ciasto wapienne piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0.3 4

1 0.5 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowy ,powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

56



Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesniej po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg. bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.7. Parapety z konglomeratu marmurowego

Konglomerat to material powstaty z potaczenia kamienia naturalnego 1 zywicy. Standardowe
wykonczenie parapetu to boki zaokraglone i fazy 2 mm. Grubos$¢ parapetéw 3 cm. Konglomeraty moga
posiada¢ charakterystyczna dla kamienia przebarwienia, odcienie.

3.SPRZET .

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00.00 ,, Wymagania og6élne ” pkt. 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatéw do rob6ét murowych powinien odbywac si¢
w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.B-00.00 pkt.5.

5.1 Wymagania ogolne do robot murowych.

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

c¢) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

) Bloczki nalezy docina¢ pilg reczng lub elektryczna.

g) Zaprawg nalezy rozktada¢ réwnomiernie.

h) Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilza¢ powierzchni bloczkéw woda.

1) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.
J) Wykonang cz¢$¢ Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami. W przypadku przerwania robot
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (przez przykrycie
folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
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— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokos$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materialow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki)

5.3. Kategorie wykonania robot murowych na budowie Kategoria

A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje
si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢
dozowanie sktadnikow 1 wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spelnione a nadzor nad jakoscig robot moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawceg.

5.4. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow.

5.4.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.4.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementéw,

— z wypelieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementdw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobow,

—na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.4.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.4.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowe;]
celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— polozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegolnie w przypadku bloczkow z
betonu komoérkowego,

—w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalna, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z
zabkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od
ich ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.5. Ogolne zasady murowania Scianek dzialowych

5.5.1. Scianki dziatowe o grubosci Y cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm?2 . Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny
by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 70
mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych.
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5.5.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej §cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polgczenie tych $cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomocg kotew stalowych.

5.6. Parapety wewnetrzne

Przed przystgpieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzng muru na ktérej bedzie
spoczywac¢ parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyro6wnana, osuszona oraz
gdy istnieje taka koniecznos$¢ odttuszczona. Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowigzacy
poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo peknigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu
nie nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju za pomoca szpachelki
nalezy nalozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac 1 natychmiast docisnaé. Aby
zapewni¢ docisk nalezy pomig¢dzy podkuciem wngki okiennej a gérng ptaszczyzng parapetu umiescic¢
drewniane kliny oraz w potowie dlugos$ci parapetu wysteplowaé go do gory lub réwnomiernie obcigzy¢
(np. workami z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza sie
wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotno$¢ powietrza powinna wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku
wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania,
jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ woda a klej przed uzyciem lekko podgrza¢. Poczatek zelowania kleju
nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza si¢ w warunkach normalnych w ciaggu 2 - 4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze si¢ wydhuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk
parapetu do podtoza powinien trwac¢ do petnego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetow mozna stosowac rowniez cementowe zaprawy klejowe. Przy montazu parapetow
z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrdci¢ uwage na:

e Podtoze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farb olejnej 1 emulsyjne;.

e Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiaja zastosowanie prawidlowej grubos$ci warstwy zaprawy
(2-5 mm) nalezy korygowac uzywajac materiatdéw typu zaprawa wyrownujaca ATLAS,

e W przypadku montazu parapetoéw na powierzchniach o no$nosci trudnej do okreslenia
(powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca si¢ wykona¢ probe¢ przyczepnosci polegajaca na
przyklejeniu probki konglomeratu i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach,

e W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych moze dojs¢
do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowac
zaprawy klejowe zawierajgce jako spoiwo "bialy cement".

e Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach technicznych
zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 % szerokos$ci parapetu
nalezy stosowac znajdujace si¢ w naszej ofercie wsporniki kagtowe do montazu parapetow. Wsporniki
nalezy montowac co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za
pomoca silikonu. Nalezy pamigtac ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunigty
poza plaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzi¢.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w ST.B-00.00. pkt. 6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi
wymaganiami
e Proby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy
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fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow przez
probe dorazng przez ogledziny).
6.2 Cegla pelna.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb 1 peknig¢,
- odporno$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe okreslenie jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).
Dopuszczalne odchylki wymiarow:
-Dhigos¢ £6mm,
-Szerokos$¢ +5mm,
-Wysoko$¢ £3mm.
Dopuszczalne odchytki dla muréw wykonanych z cegly petnej podaje tabela w p. 8.1 niniejszej SST.
6.3. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1 Szczegotowe zasady obmiaru roboét murowych

7.1.1. llosci poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza si¢ wg wymiarow podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel ustala si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegty 6,5 x 12
x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci §cian w ceglach % Y 1 s 2 2% 3 3% 4
Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 10

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci.

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant I « w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant II « w metrach sze$ciennych ich objgtosci.

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysokosci innych §cian np. $cian podparapetowych,
scian kolankowych 1 poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokos¢
scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.
Odbioru robdt murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Podstawe do odbioru robot
murowych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczanych na budowe,
- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdéw robot zanikajacych,
- protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych (jesli takie byty zalecane).
Dopuszczalne odchyki dla murdw.

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. Rodzaj odchytek
Mury spoinowane
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - ha 1 metrze dlugosci
- ha cate] powierzchni 10
Odchylenia od piohu
- ha wysokosci 1m
< - ha wys. Kondygnacji
- ha cafe] wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - ha 1 m dtugosci 1
- ha catej diugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - ha 1 m dtugosci 1
- ha catej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle o wymiarach:
- do 100cm szerokost +5,-3
5 wySsoKose +15,-1
- ponad 100cm szerokosc +10,-5
wysoKose +15,-10

Zgodno$¢ wykonania murdw stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:
e jesli to mozliwe, poprawié je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,
e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i
ustali¢ kolejny termin odbioru.
Protokot odbioru muréw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot murowych z zaméwieniem.

8.1 Sposéb odbioru robot.



Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
W  przypadku stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

9.1 Dla rob6t murowych.

Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
$cian, stupéw, komindw i §cian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— oceng prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,

—usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposdb podany w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. Normy .
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdow murowych — Cz¢$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs¢ 1-1: Reguly ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs$¢ 1-2: Reguly ogdlne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
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PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czeg$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdor materiatow 1 wykonawstwo konstrukeji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-11206:1996 = Materialy kamienne.-podokienniki wewnetrzne.

PN-B-11212:1997  Materialy kamienne. Ptyty z konglomeratow Kamiennych

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
—wyd. Arkady, W-wa 19809r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-07.00

MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO

Kod 45223500-1
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy
wykonaniu stropow gestozebrowych belkowo - pustakowych , ktére zostang w zwigzku z wykonaniem
zadania pn.; ” ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujga wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie stropdw gestozebrowych w obiektach tzn.:

- ulozenie belek stropowych,

- potozenie migdzy zebrami pustakow stropowych,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST.B-00.00. (Wymagania og6lne)

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-
00.00.,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00.
»Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4. Belka stropwa:

Sprezone belki stropowe w wysokosci 12 1 13 cm. Belki,w ksztatcie odwroconej litery T, produkowane sg
z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie spr¢zajace ze stali o wytrzymato$ci minimum

2060 MPa.

Wiasciwosci uzytkowe belki stropowe;.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
spe#yfikacja techniczna

wytrzymatosé betonu na sciskanie

beton klasy C50/60

wytrzymatosc stali sprezajace]
a rozcigganie i granica plastycznodei

fplke = 2060 MPa
fooax 1840 MPa

Inoénosc obliczeniowa na zginanie

patrz poradnik projektanta

bdpornosc ogniowa

patrz poradnik projektanta

zolacyjnosé akustyczna

zgodnie z tabelg izolacyjnosci akustycznej
patrz poradnik projektanta

Ezczegoty techniczne

wysokost belki 115 mm
szerokosc stopkl 105 mm
diugosé belki L=1000 -4300 mm, co 10 cm

trwalosd

Zapewniona

PN-EN 15037-1:2011

2.5. Pustaki stropowe wymagania ogodlne:

Pustaki stropowe sg produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2+A1:2011, z betonu zwirowego,
wibroprasowanego, z czystego cementu (bez dodatkow takich jak popiot lotny, zuzel wielkopiecowy,
kamien wapienny). Wysokos$¢ 16 1 20 cm (przy tolerancji wymiarowej }5 mm) i dlugosci 20 cm.
Minimalna wytrzymalo$¢ na przebicie punktowe pustakéw wynosi 2,5 kN. - wysoka wytrzymatosécig na
obcigzenia statyczne ( 2 KN ).

Wiasciwosci uzytkowe pustaka stropowego.

Warto$¢ deklarowana |
Brak rys majacych wpltyw na wytrzymatosé
Klasa T2, N1

Cecha

Wyglad

| Whaéciwoscl geometryczne:
'Wymiary i odchytki:

diugosc: | 200 (£ 5mm)
szerokos¢: | 529 (0; +5mm)
wysokogé: | 199 (0; +5mm)
wysokoé¢ do wrebu: |36 £ 5 mm
szeroko$¢ wrebu: |24 £ 3 mm (N1-min. 20 mm)
grubos$é wrebu: |20 £ 5 mm
wysuniecie wrebu: |40 £ 5 mm
gr. scian i zeber: |20 £ 5 mm

| Pustak typu SR - $rednio wytrzymaty
| Wytrzymatoé¢ mechaniczna klasa R1, wytrzymatos¢ charakterystyczna
na przebicie Pmc=2,5 kN j

780 kg/m? (£ 10%)
Klasa Al

Gestos¢ brutto w stanie suchym
Reakcja na ogiefi

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport materialdow winien odbywac si¢ w sposob niepogarszajacymi jako$¢ materiatéw i zgodnie z
wymogami producenta.

Podczas transportu belki zaleca si¢ przenosi¢ recznie lub mechanicznie, za pomocg uchwytow lub pasow,
ktore nalezy umieszcza¢ w odlegtosci do 80 cm od konca belek. Nie nalezy przenosi¢ wigcej niz jednego
rzedu belek jednoczesnie.

Belki zaleca si¢ sktadowa¢ w miejscach o rownym i utwardzonym podtozu, o no$nosci na

tyle wysokiej, ze nie odksztatci si¢ pod cigzarem sktadowanego materiatu. W rzedach na drewnianych
przektadkach sktaduje si¢ do 10 belek utozonych na styk w pozycji montazowej. Dopuszcza si¢
sktadowanie do 15 warstw belek tej samej dlugosci, pamietajac o pionowym wyrownaniu przektadek
drewnianych w kolejnych warstwach w odleglosci max. 10 cm od zakonczen belek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

Po uprzednim sprawdzeniu belek (ilos¢, typ, brak uszkodzen w czasie transportu), nalezy roztozy¢ belki
na stropie, rozpoczynajac od miejsc charakterystycznych tj. otwory w stropie, wymiany, miejsca
wzmocnien itp.

Oparcie belek na $cianie powinno by¢ zgodne z wytycznymi dla danego typu $ciany, a oparcie pustakow
deklowanych 0-2 cm, utozy¢ skrajne rzedy pustakow, rozstawic centralnie linie podpor z zachowaniem
strzatki ugiecia L/500. Podpora powinna lekko opierac si¢ o spod belek. Réznice w ugieciu belek moga
siggac¢ do 2 cm, jednak pod wplywem cig¢zaru pustakéw oraz nadbetonu powinny ulec wyréwnaniu.
Ulozy¢ pozostate rzedy pustakow, roztozy¢ na catej powierzchni stropu siatke zbrojeniowg zgrzewang.
Kolejne siatki tagczy¢ nalezy na zaktad jednego oczka. Uklada¢ siatke krotszym bokiem oczka wzdhuz
belek.

Siatka powinna wchodzi¢ w wieniec na dlugo$¢ minimum 20 cm, na siatce roztozy¢ prety zbrojenia
przypodporowego zgodnie z projektem stropu. Nalezy stosowac prety proste, przy niezmiennym kierunku
belek po obu stronach przegrody, lub odgi¢te nad koncem belek. Prety nalezy przymocowacé do siatki
drutem wigzatkowym, elementy stropu obficie pola¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Utozy¢ beton klasy minimum C 25/30. Beton rozprowadza¢ od podpor w kierunku $rodka belki. Nie
nalezy dopuszcza¢ do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania duzych jego ilosci w sposob
punktowy, Nalezy unika¢ sytuacji, podczas ktorej dwie osoby (lub wigcej) znajda si¢ rownoczesnie na tej
samej belce, w przypadku koniecznosci przerwania betonowania, mozna to uczyni¢ wytacznie nad
wypetieniem stropéw, nigdy nad belkami.

Nalezy pielegnowaé nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.

W celu sktadowania materiatow na stropie nalezy odczekac az nadbeton osiggnie wystarczajaca
wytrzymato$¢ (nie zaleca si¢ obcigzania stropu przed uptywem 28 dni od betonowania), Podpory
montazowe mozna zlikwidowac¢ po okoto 3 tygodniach.

5.2. Podpory montazowe

Nalezy ustawi¢ w rdownych odstgpach pod weztami pasa dolnego belki przy rozpigtosci

stropu:

-do 3,9 m - 1 podpore

-0d 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
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6.2.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:( wymiardéw i ksztattu , liczby szczerb pekniec,
odpornos$ci na uderzenia i zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto§¢ margla.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.B-00.00,,Wymagania og6élne" pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robot jest - m2 stropu.

Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00,,Wymagania og6lne" pkt. 8.
Odbior stropu powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jakosci materiatlow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapodw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni stropu wedlug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ulozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1 Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . Budownictwo ogolne.

T 1cz.3 14 Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-08.00

KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45262410-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowe, zwigzanych z zadaniem pn. ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz elementéw konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu.

Wykonawca sporzadzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajace Producentowi na
podjecie wytwarzania elementow scalonych.

- dostawa 1 montaz konstrukcji stalowej szybu windy kuchenne;j

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST.B-00.00 Wymagania Ogdlne

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa. ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania
Ogolne. Wykonawca konstrukcji powinien by¢ firma spelniajaca wymagania Normy PNB06200: 1997
wedhug zalacznika D niniejszej normy

2. MATERIALY

2.1 Stal konstrukcyjna

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pézniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Stal konstrukcyjna

Do konstrukeji stalowych stosowac:

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
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wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a
ponadto:

2.2.1. Wyroby walcowane — ksztaltowniki

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PNH/
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury kwadratowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-
2:2000

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nast¢pujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenie odbioru,

- mie¢ stale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2.Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenie odbioru,

- mie¢ stale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025-1:2005.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan,

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25mm 1 0,7mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.

2.2.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechownie farba na elemencie.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Elementy stalowe konstrukcji z wyjatkiem blach pokrycia oczysci¢ do II stopnia czystosci 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa podktadowa i trzykrotnie takaz
nawierzchniowg. Catkowita grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ 180220 pm. Mozna zastosowa¢ inng
powloke malarska, posiadajaca atest ITB, zgodnie z wytycznymi producenta.

70



2.4. Laczniki.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto

- §ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342.

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,.

- do taczenia konstrukeji stalowej z ptyta betonowa na widowni uzywac kotew.

2.5. Materialy do spawania.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone
do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji.

Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementow, mozna uzy¢ wyciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki, $ruby, nakretki, podktadki sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadaja wazne §wiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego. Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela
Inspektora.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wyciggarek, dzwignikow, podnosnikow,
podnos$nikéw i1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnego konstrukcji moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek

lub pistolet).

Niezbedne sg réwniez przyrzady pomiarowe:

- grzebien do mierzenia grubos$ci warstwy mokrej 25-2000,

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500y,

- ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie.

3.3. Sprzet do robo6t spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia

spawania 1 dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do polaczen na Sruby i kotwy.

Do scalania elementdéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet. Do kotew stosowac urzadzenia

zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Transport zewngtrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dlugotrwale sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.
Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesi¢ wytwarzania konstrukcji.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja i wysylana w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawca montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki
transportu w ten sposob, aby mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob, aby
nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.
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4.2 Odbior konstrukeji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadaja zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbior powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwoérca konstrukeji
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone sg farby i
materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.3. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i1 uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi
Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i1 harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecno$ci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi
Wytwoérca konstrukeji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja peknigcia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego czg$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie warsztatowe

5.1.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potagczenia warsztatowe beda spawane.

5.1.2 Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).

5.1.3 Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zalacznik B). Szczegdlng
uwagge nalezy zwrécic¢ na spawane potaczenia doczotowe.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PN-
EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4.

5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.

Rozpoczegcie robdt moze nastgpic¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce¢ montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu montazu
konstrukcji, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci konstrukcyjnej
projektu.

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jakas z czynnoS$ci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowe;,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych robot.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréow czgsciowych, na czas ktorych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzj¢ o kontynuowaniu robot.

5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostgpnienie go
Wytwoérey. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu.
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Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda, sposob uktadania konstrukcji
powinien zapewnic:

- jej statecznos¢ 1 nieodksztatcalnos¢,

- dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakos$ci robdt obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

 weryfikacj¢ jakos$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni,
* pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow
* badanie potaczen spawanych

* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powlok malarskich

* jakos$¢ facznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

* sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju

* sprawdzenie polaczen montazowych

* sprawdzenie wykonczenia zakotwien

* koncowy pomiar powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest;

dla konstrukcji stalowej -1 tona lub kg

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajag Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbiorow

8.2.1 Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinna by¢
zaopatrzona kazda dostawa stali. Za§wiadczenie to powinno zawierac:

. znak wytworcy,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

. znak obrébki cieplne;j.

8.2.2 Odbiér zmontowanej konstrukeji stalowe;.

a) odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

b) odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci uzytych profili z rysunkami roboczymi

konstrukcji stalowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

¢) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

. zgodno$¢ uzytych profili

. prawidlowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukcji jako catosci
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- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

- badanie i obrébka elementow stalowych do scalania,

- scalenie elementdw i ich spawanie,

- przygotowanie podtoza i zabezpieczenie antykorozyjne lub jesli to jest wymagane zabezpieczenie
ogniochronne konstrukcji,

- wykonanie niezbednych pomiaréow i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukcji

- zatadunek konstrukcji na $rodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

¢) Montaz konstrukcji

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan i pomostéw roboczych jesli sg konieczne,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,

- state zespolenie elementdw przez spawanie,

- wykonanie innych potgczen (na sruby),

- usunig¢cie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostoéw roboczych,

- uporzagdkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i1 badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i1 badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i1 ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtoéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne e stali konstrukcyjne;j.

Tolerancje

ksztattu 1 wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rGwnoramienne i nierownoramienne e stali
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konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i1 wielkos$ci statyczne.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, srub dwustronnych i
nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad
ogolny.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do spawania
tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka strumieniowo — §cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czg¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz¢s¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sigrpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
—wyd. Arkady, W-wa 19809r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-09.00.

ZEWNETRZNE OKEADZINY Z PLYT WOLKNISTO CEMENTOWYCH
Kod CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zewng¢trznymi oktadzinami $cian szybu windy kuchennej, ktore zostang wykonane w zwigzku
z zadaniem pn.; ,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zewngtrznymi oktadzinami $cian szybu windy.

e Dostawa i montaz podkonstrukcji aluminiowej do oktadzin wg.projektu
e Oktadziny $ciany zewnetrznej z ptyt widknisto cementowych wg.projektu

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. B-00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.4.1. Podloze — $ciana zewnetrzna budynku, do ktorej instalowane bedzie rozwigzanie.

1.4.2. Welna mineralna — plyty z welny mineralnej z czarnym welonem zapobiegajacym wywiewaniu
powietrza poruszajacego si¢ w przestrzeni wentylacyjnej fasady wentylacyjne;.

1.4.3. Ptyty wldkno cementowe mocowane na podkonstrukcji aluminiowej w systemie mocowania
widocznego oraz mocowania niewidocznego.

1.4.4. Laczniki mechaniczne w postaci nitow i tulejek lub taczenie adhezyjne (klejenie).

Roboty zwigzane z montazem ptyt widkno cementowych oraz izolacja z welny mineralnej nalezy
wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.MATERIALY

2.1.Laczniki mechaniczne welny mineralne;:
e l.aczniki spetlniajace wymagania dotyczace odpornosci ogniowej fasady wentylowanej. Obliczajac
ilo$¢ tacznikow niezbedna do zamocowania welny mineralnej nalezy przyja¢ obciazenie
charakterystyczne cigzarem wlasnym welny mineralnej wynoszace 0,40 kN/m?.

Laczniki mechaniczne ptyt wtokno cementowych (uni-nity):
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e Nity elewacyjne i tuleje uninit. Obliczajac rozmieszczenie i ilos¢ mocowan oktadziny zewnetrzne;j
w postaci ptyt wtokno-cementowych nalezy wzig¢ pod uwagg strefe wiatrowa, grubos¢ piyt,
ssanie i ci$nienie wiatru a takze wysoko$¢ budynku.

2.2. Podkonstrukcja aluminiowa systemowa.

Ksztattowniki aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium ENAW 6060 wg. normy PN-EN
5733:2014, PN-EN 515:1996.

Ksztatt i wymiary ksztaltownikoéw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 755:2010 dla grupy I, a
wlasciwo$ci mechaniczne ksztalttownikdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN
7552:2014

2.3.Laczenie plyt widkno-cementowych:

Przy montazu za pomoca klejenia nalezy stosowa¢ odpowiednie kleje, ktorych dopuszczalna
wytrzymato$¢ na rozciggnie wynosi 0,2 N / mm2, dopuszczalna wytrzymato$¢ na $cinanie wynosi 0,15 N
/ mm?2 oraz dopuszczalne odksztalcenie §cinajace wynosi 1mm.

System klejenia zgodny z Opinig Techniczng dotyczaca systemu klejonego przeznaczonego do
mocowania wentylowanych oktadzin elewacyjnych do aluminiowej podkonstrukeji, w §wietle wymagan
§ 225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

2.3 Oktadziny to prefabrykowane ptyty wtoknisto cementowe.

Plyta barwiona w masie z potprzezroczystym wykonczeniem zapewniajacym widocznos¢ struktury
wlokno-cementu. Plyta jest odporna na dziatanie zar6wno warunkéw atmosferycznych, jak i promieni
UV. Na powierzchni ptyty wystepuja nieregularnosci, roznice w odcieniu i1 §lady powstate w procesie
produkcji. Spodnia powierzchnia jest pokryta powloka impregnujaca.

Wyniki badan zgodnie z systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001

Gesto$¢ minimalna stan suchy PN-EN 12467 1,65 kg/m?
Wytrzymatos$¢ na zginanie w kierunku rownoleglym w warunkach otoczenia PN-EN 12467 24,0 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na zginanie w kierunku prostopadtym w warunkach otoczenia PN-EN 12467 17,0 N/mm?
Modut sprezystosci w warunkach otoczenia PN-EN 12467 15 000 N/mm?

Rozciaganie przy wilgotnosci 0-100% 1,0 mm/m

Absorpcja wody przez ptyte niepowlekang 0—100% < 20 %

Wilgotno$¢ Suszenie powietrzne PN-EN 12467 < 8

Plyty rozmieszcza¢ wg. projektu

Zastosowana kolorystyka ptyt wg. projektu

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
3.1.1.Sprzet do wykonywania robot
W celu bezproblemowego montazu plyt zaleca si¢ stosowanie odpowiednich narzedzi.
Do cigcia:
e Przenos$ne pily z systemem odpylajacym i szyng prowadzaca.
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e Tarcze do cigcia wiokno-cementu
e Wyrzynarka z brzeszczotem
Do wiercenia:
e Wiertlo centrujace
e Wiertta do wtokno-cementu
Do montazu:
e Nitownica akumulatorowa.
e Kirazek dystansujacy do nitownicy
e Klamry do przenoszenia plyt
o Przektadki szczeliny fugowe;.

4. Transport

4.1.Transport

W celu uniknigcia uszkodzen powierzchni lub krawedzi ptyt wszelkie manipulacje materialem nalezy
wykonywa¢ z dostateczng ostroznos$cia.

Do przenoszenia ptyt ulozonych na paletach uzywa¢ wozka widtowego lub zurawia. Upewni¢ sig, ze
ptyty znajdujace si¢ na paletach sa zabezpieczone w sposdb niepowodujacy szkod. Na czas transportu
stosy zabezpieczy¢ wodoodporng ostong.

Wewngetrzny : poziomy - reczny, pionowy - wyciggiem

Zewngtrzny - samochod skrzyniowy do 5 t

4.2.Sktadowanie i klimatyzowanie

Plyty musza by¢ sktadowane ptasko na paletach, zapewniajacych podparcie ptyt co 600 mm, z dala od
powierzchni gruntu. Stos plyt na jednej palecie nie powinien by¢ wyzszy niz 500mm. Maksymalnie
mozna utozy¢ 5 palet na jednym stosi¢. Ptyty utozone na stosi¢ muszg by¢ przechowywane w $rodku, w
wentylowanych pomieszczeniach, lub pod przykryciem w suchych warunkach zapewniajacych ochrong
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

W przypadku gdy plyty beda przechowywane w sposob nieodpowiedni, bez wentylacji, wilgo¢ moze
przenikng¢ pomiedzy sktadowane arkusze powodujac powstawanie wybarwien w postaci wykwitu.
Przechowywanie pod przykryciem z tworzywa sztucznego niesie ze sobg ryzyko kondensacji wody na
skutek wysokiej temperatury 1 braku wentylacji.

Nie zaleca si¢ dostarczania plyt na miejsce pracy jezeli nie moga by¢ zainstalowane zaraz po dostarczeniu
lub przechowywane zgodnie z zaleceniami. Ptyty dostarczane sg z zabezpieczeniem papierowym lub
foliowym pomigdzy ptytami. Zabezpieczenie ma na celu ochrone dekoracyjnej powierzchni ptyty. Do
momentu montazu, przektadek nie nalezy usuwac. Ptyt na stosie powinny by¢ zawsze ulozone w jednym
kierunku: powierzchnig dekoracyjna jednej ptyty do powierzchni tylnej nastepnej na stosie ptyty.

5.-WYKONANIE ROBOT

5.1.Wiercenie ptyt.

Plyty wierci¢ ostroznie przy uzyciu wiertta do plyt wtokno-cementowych. Wiertto wykonane jest ze stali
w pelni hartowanej z ostrzem przeznaczonym do widkno-cementu. Wiertto zmniejsza ryzyko slizgania si¢
po powierzchni plyty, zapewnia gladki otwor (bez zadziorow i nadpalen) oraz charakteryzuje si¢ dluga
Zywotnoscia.

Podczas wiercenia wierttem do muru wydzielat si¢ drobny pyt, widkno-cement zostal nadpalony, a
uzyskany otwor jest podtuzny. Aby przyspieszy¢ proces wykonywania otworéw na miejscu montazu ptyt,
mozna skorzysta¢ z szablonu rozmieszczenia otworéw. Szablon jest szczegdlnie pomocny podczas
wykonywania otwordOw naroznych. Szablon mozna wykona¢ z metalu na miejscu montazu. Nalezy
upewni¢ si¢, ze szablon nie zostawia $ladow na powierzchni ptyty. Podczas wiercenia plyty zaleca si¢
umieszczenie jej na solidnym stole warsztatowym, najlepiej w pomieszczeniu zamknigtym lub pod
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dachem. Dzigki temu zmniejsza si¢ ryzyko zabrudzenia w wyniku wiercenia przy duzej
wilgotnosci/podczas deszczu. Najlepiej wierci¢ otwory w kazdej ptycie pojedynczo.

Nie wierci¢ otworow w wielu ptytach naraz.

Plyte nalezy przytrzyma¢ mocno w miejscu, aby uniknaé drgan. Wytaczy¢ funkcj¢ udaru, gdyz moze ona
spowodowac ruch i przemieszczenie wiertarki. Pyl usung¢ niezwtocznie po zakonczeniu wiercenia
5.2.Przycinanie paneli.

O ile to mozliwe plyty nalezy docina¢ poza miejscem montazu. Jesli nie jest to mozliwie z powodu
nietypowych warunkéw, ptyty mozna docigé na miejscu montazu. Ostrze powinno wystawac o okoto 5
mm ponizej ptyty, co pozwoli odprowadzac resztki cigtego materiatu. Do ciecia wigkszej liczby ptyt
elewacyjnych na miejscu montazu zaleca si¢ stosowanie przeno$nych pilarek. Pilarki powinny posiadé¢
rowniez ostong brzeszczotu 1 uktad odsysania pytu pozwalajacy odprowadzac ucigzliwy pyt oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z zasadami BHP. Podczas cigcia ptyty uktada si¢ wierzchnig strong w dot i tnie od
strony spodniej. Dlatego stot warsztatowy powinien by¢ pokryty czystym i miekkim materiatem, ktory
zabezpieczy plyty przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

Podobnie jak w przypadku wiercenia podczas cigcia zaleca si¢ umieszczenie ptyty na solidnym stole
warsztatowym, najlepiej w pomieszczeniu zamknig¢tym lub pod zadaszeniem. Dzigki temu zmniejsza si¢
ryzyko zabrudzenia w wyniku cigcia przy duzej wilgotnosci/podczas deszczu. Najlepiej cia¢ ptyty
pojedynczo. Nie cig¢ wielu plyt naraz. Ptyte nalezy przytrzyma¢ mocno w miejscu, aby unikna¢ drgan.
Jakos¢ przycietej krawedzi osiggana podczas cigcia matej liczby ptyt na miejscu montazu jest zalezna od
kilku czynnikéw, m.in. rodzaju, ksztaltu i ustawienia wysokosci brzeszczotu. Mozna zastosowac
brzeszczot o z¢bach trapezowo-ptaskich powlekanych stopem weglikowym lub brzeszczot o ujemnym
kacie natarcia 5°. Liczba zgbow jest zalezna od $rednicy brzeszczotu, lecz odleglo$¢ pomiedzy zgbami nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 mm. Aby unikna¢ drgan podczas cigcia, srednica kolnierza musi wynosi¢
2/3 $rednicy ostrza. W celu uniknig¢cia nadmiernego wystrzepiania krawedzi ptyt, zakres ruchow
poprzecznych brzeszczotu powinien wynosi¢ + 0,1 mm. Podczas cigcia ostrze powinno wystawac o okoto
5 mm ponizej ptyty.

Brzeszczot ten bedzie mie¢ ograniczong zywotnos$¢, w zwigzku z czym nalezy go regularnie wymieniac.
Za pomoca jednego brzeszczotu mozna przecia¢ tylko 50 m. W zwiazku z duzg liczbg zmiennych w celu
okreslenia optymalnych ustawien i predkosci cigcia probnie przycigé niepotrzebny kawatek ptyty.
5.3.Podkonstrukcja

Jako konstrukcje no$ng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szeroko$¢ potki

wg. projektu.

Profile aluminiowe nalezy zamocowac do konsol aluminiowych. Ilo§¢ mocowan w zaleznosci od
obliczen statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktow mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do $ciany za pomoca
konstrukcyjnych kotkéw stalowych. Pomigdzy konsolg a Sciang nalezy zastosowac przektadki termiczne.
Konstrukcja aluminiowa powinna zapewnic, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkod przejaé wszystkie
ruchy powstate w wyniku odksztalcen konstrukcyjnych budynku, jak rowniez ruchy fasady powstate w
wyniku obcigzen termicznych 1 wiatrem.

5.4. Montaz ptyt

Piyty mocowa¢ do podkonstrukcji na systemy mocowania wg. projektu(widocznego i niewidocznego).

W przypadku systeméw widocznego mocowania ptyty mocuje si¢ do podkonstrukcji metalowej za
pomoca nitow lub do podkonstrukcji drewnianej za pomoca wkretéw. Do niewidocznych systemow
mocowania nalezy klejenie oraz system niewidocznego mocowania za pomocg kotew tylno-nacinajgcych.
Mocowanie widoczne za pomoca nitow tby nitow sg w takim samym kolorze co ptyty. Nitow
aluminiowych mozna uzywac¢ wytacznie do montazu ptyt do podkonstrukcji aluminiowej. Nity ze stali
nierdzewnej mozna stosowac¢ w przypadku montazu do podkonstrukcji z aluminium, stali ocynkowanej
lub stali nierdzewnej. Ze wzgledu na ryzyko wystgpienia korozji galwanicznej nie taczy¢ nitow
aluminiowych z profilami ze stali ocynkowane;.
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Przed montazem nalezy wywierci¢ w plycie jednakowej wielko$ci otwory na nity. Kazda ptyta posiada
dwa punkty state. Punkty stale tworzy si¢ za pomoca nitu i natozonej na niego czerwone;j tulei punktu
stalego, $cisle wypehiajacej przestrzen wywierconego otworu. W przypadku punktéw §lizgowych uzywa
si¢ nitu, ktdrego integralng czgscig jest tulejka. Wiertlo centrujace shuzy do wiercenia w podkonstrukcji
otwordw na nity. Umieszczany na koncowce nitownicy krazek dystansujacy pozwala unikng¢ zbyt
ciasnego mocowania nitow oraz gwarantuje prawidlowe mocowanie nitu pod katem 90° do plyty
Rozmieszczenie otworéw powinno spetniac¢ nastepujgce warunki:

Odlegtos¢ od poziomej krawedzi ptyty: od 70 mm do 100 mm.

Odlegtos¢ od pionowej krawedzi ptyty: od 30 mm do 100 mm.

Najbardziej estetycznie wygladaja nity mocowane w odlegtosci 80 mm od krawedzi poziomej i 30 mm od
krawedzi pionowe;.

Uktad pozostatych elementéw mocujacych zalezy od wynikéw obliczen uwzgledniajacych obcigzenie
wiatrem. Przestrzeganie powyzszych zasad pozwala zapewni¢ prawidtowy montaz ptyt 1 unikna¢
naprezen.

Montaz i utrzymanie elementow oktadzin z ptyt wtokno-cementowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producenta.

5.5.Czyszczenie w ramach konserwacji.

Fasady mozna czysci¢ na dwa sposoby: mechanicznie lub chemicznie. Ogdlnie zalecane jest czyszczenie
catej fasady, poniewaz wyczyszczenie tylko jej czesci moze doprowadzi¢ do powstania roznic w odcieniu
ptyt. Zwykte zabrudzenia mozna usuna¢ gabka zwilzong woda.

Nie uzywa¢ materiatow $ciernych takich jak zmywaki druciane czy weta stalowa, poniewaz zostawiaja
one trwate zarysowania na powierzchni ptyt.

Mycie ci$nieniowe.

W niektorych przypadkach bardziej uporczywe zabrudzenia mozna usuwac z plyt za pomocg myjki
ci$nieniowej. Powinien zajmowac si¢ tym do§wiadczony personel. Zwykle zaleca si¢ czyszczenie pod
cisnieniem 2030 baréw. Dysza przez caty czas musi znajdowac¢ si¢ w odlegltosci co najmniej 60 cm od
elewacji. Nieprawidtowe uzytkowanie moze skutkowac usuni¢ciem powtoki ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST,, Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢ ptyt,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

81



7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej okladziny elewacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.0dbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze
oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m*Jobejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi 1 sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz plyt elewacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementow nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne cz¢sci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-09.00
TYNKI

KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot tynkowych i oktadzinowych, ktére zostang w zwigzku z wykonaniem zadania
pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t tynkowych i oktadzin §ciennych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

-Tynki cementowo-wapienne kat. III (pomieszczenia wilgotne)

-Tynki gipsowe.

- Tynki cienkowarstwowe silikatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

Zgodnosci z dokumentacja — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategori¢ tynku.
Dozwolone s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktore nie naruszaja postanowien norm,
a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub
innym réwnorzednym dowodem.

Stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Przestrzegania ogo6lnych zasad wykonania robot tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST
Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST

Przyczepnosci tynkow do podtoza — potaczenie zaprawy z podtozem powinno by¢ zapewniad
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp.

- Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie
mrozu wg PN-85/B-04500.

- Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100

- Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
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- Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz peknigcia,
wykwity 1 zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowic
ptaszczyzne pionowa lub pozioma. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe lub lukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej
SST

- Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny
by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy
szerokos$ci 2-4mm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania

podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne,
ktore nalezy wypehi¢ kitem elastycznym 1 przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska ( w
przypadku tynkow zewng¢trznych)

- Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynkow mineralnych na siatce z wlokna szklanego.
Nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta gotowych tynkéw mineralnych.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne”’p.2.

2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora,
po jej uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- Mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyktych do wykonania tynkow nalezy stosowac piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.
2.3 TynKki gipsowe

Zastosowanym materialem sg zaprawy wapienno-gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowy i budowlany, wapno, piasek i woda,

powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawieraé

siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek.

Wapno, gips szpachlowy i budowlany powinno posiada¢ wydany przez producenta atesty.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j

2.4. Tynki mineralne.

Nalezy stosowac¢ tynki mineralne gotowe do nakladania produkowane przez specjalistyczne firmy,
ktore sg dostepne na terenie catego kraju.

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie spoiw
mineralnych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia Tynk zacierany o strukturze drapanej (baranka)
do nanoszenia rgcznego lub maszynowego na $ciany zewngetrzne, odporny na zabrudzenia powierzchni.
2.1.Materiaty do tynku cienkowarstwowego

Profil naroznikowy aluminiowy lub z PCV z przyklejong lub wklejong siatka z wiokna szklanego
Preparat gruntujacy

Katownik metalowy do ochrony narozy wypuktych

Laczniki £i10 z trzpieniem z PCV

Klej do zatapiania siatki na styropianie
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e Siatka z wtokna szklanego 145A
Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)
Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
Sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych: > 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm
Wydhuzenie wzgledne wzdhuz osnowy 1 watku przy sile zrywajace;j:
a ) w warunkach laboratoryjnych: <4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: % < 3,0 %
Zuzycie materialu: 1,1 mb/m? powierzchni

e Tynk silikatowy fakture tynku baranek 2mm
Ziarnistos¢: 1,5/2,0/3,0 mm
Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK
Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2-h0,5
Wspdtezynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubo$ci warstwy)
Kolory: wg. projektu
Struktura: baranek

e Tynk mozaikowy z zZywic syntetycznych
Ziarnistos¢: ok. 1,8 mm
Zawartos$¢ substancji statych: ok. 80%
Wypehiacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
Kolorystyka: wg projektu
Zuzycie materiatlu: ok. 5,5 kg/m?
Na gtadkim podtozu, np. ptyta G-K: zuzycie wynosi ok. 4,7 kg/m2.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne”p.4.
Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowa¢ pod zadaszonymi samochodami.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”’p.5.
5.1. Przygotowanie podlozy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyklymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych i z cegty pelne;.

Przed przystapieniem do wlasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowac poprzez
ewentualng naprawe 1 obrobke wstepng tak, aby uzyskac¢ podioze spetniajagce wymagania podane w
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PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz
PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato
zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic¢
najpoézniej 3 dni przed rozpoczegciem tynkowania i zatrze¢ na ostro.

Zaprawa w spoinach (poziomych i pionowych) nie moze sigga¢ powierzchni podtoza (wg zalecen
niektorych producentéw mieszanek ma mie¢ gtebokos¢ Smm).

Mury z bloczkéw nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia
kawatkami betonu komodrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach
reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu 1 wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sdl krystalizujagca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza, muszg zosta¢ usunigte. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatow,
nalezy przy pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitow i zastosowac skuteczng
metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chtonace wode podtoze moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed
tynkowaniem podloze nalezy zwilzy¢ woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujagcym
odpowiednio dobranym do podtoza.

Przed otynkowaniem nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod tynki silikonowe.

Podtoze pod tynki silikonowe stanowi mur zewngtrzny z bloczkow gazobetonowych, ocieplony
styropianem.

Zaleca si¢ przygotowanie podtoza zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.
Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, resztek farb itp.

Stabo zwigzane elementy podloza nalezy usuna¢, a ubytki uzupehic.

Jezeli podloze jest zbyt chtonne, nalezy je zaimpregnowac preparatem gruntujgco-wzmacniajgcym.
5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone os$cieznice drzwiowe i1 okienne,

b) Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé

tynku,

c¢) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur

$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu jednego
tygodnia, zwilzane woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow t;.

po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, o$cieznice drzwiowe tasma malarska,

a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

h) Przed wlasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czgsci $ciany oraz

naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajac
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metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do $ciany zaprawg tynkarska z
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.3 Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrownanie chtonnosci calej powierzchni. Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk polega na zwilzeniu 1 nalozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki
nalezy stosowac wytacznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych
mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W
przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zarowno zalecen
dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazoéwek wykonawczych producentow
mieszanek tynkarskich. Zaleca si¢ zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy
technologicznej moze by¢ rowniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3,
grubosci nie przekraczajacej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy ja zmatowic.
Narzut stanowi druga warstwe tynku. Wykonywac ja po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
wodg. Zaprawe tynkarskg otrzymuje si¢ przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig ilo$cig
wody. Tak przygotowana zapraw¢ narzuca¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang lub metalowa tatg. Narzut w narozach wyréwnywac za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

Narzut wykonuje si¢ z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:1:6.
Grubo$¢ warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usuni¢ciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczg¢ciem zacierania.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu. Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-
3mm. Zaprawe narzucac i rozprowadzac pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniang lub
metalowa. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda.

Gtadz wykonuje si¢ z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:2:6.
5.3.1 Tynkowanie oSciezy, narozy Scian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowac osobno, po wykonaniu tynkéw na
wszystkich duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem o$ciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny migdzy murem a o$cieznicg zostaty
doktadnie wypehione piang poliuretanowa. Tynkowanie wykonuje si¢ za pomocg wzornikéw. Po
wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przej$cia, pomieszczenia o duzym ruchu)
przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami
ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowane;.

Po wyschnigciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchni¢ nalezy odpylic.

5.4 Tynki silikatowe na siatce z wlékna szklanego.

Tynk nalezy naktada¢ w $cislej zgodnosci z zaleceniami producenta. Kazda warstwe nalezy naktadaé
doktadnie tak aby zapewni¢ dobre przyleganie do podtoza.

System docieplenia §ciany zewngtrznej hali sktada si¢ z trzech warstw:

- Warstwy izolacyjnej - do $ciany przy pomocy specjalnej zaprawy klejacej zamocowane beda

plyty styropianowe. Spos6b mocowania ptyt styropianowych opisano w SST ,,Izolacje”.

- Warstwy zbrojonej - wykonana z podobnej zaprawy klejowej, jak ta do mocowania ptyt
styropianowych. Oprdcz tego zatopiona zostanie w niej specjalna tkanina - siatka wykonana z
zaimpregnowanego wiokna szklanego. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny szary kolor i takze

nie jest odporna na dtugotrwate dziatanie czynnikow atmosferycznych.

- Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnig warstwe w dociepleniu - petni funkcje dekoracyjna, ale
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jest takze bardzo dobrze odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - stonca i deszczu.
Naktada¢ przy pomocy pacy, nadajac jej dowolng wybrang fakture.

Grubos¢ tynku mineralnego wynosi 3mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych (kolorowych) tynkéw mineralnych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan
wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ podtoze i zastosowac srodki zaradcze jak
ponizej w tabeli.

Cecha

Metoda kontroli i
sprawdzenia

Wyniki kontroli

Srodki zaradcze

Wilgotnosé

Wyglad

Ciemny kolor

Préba dotyku

Odczucie wilgoci

Préba zwilzania

Powolne wchtanianie
wilgoci lub jej brak

Odczekaé az podtoze
odpowiednio wyschnie

Réwnos¢ podtoza

Sprawdzenie przy
pomocy taty

Nieréwnosci

Wyréwnagé, jezeli
powyzej
dopuszczalnych

Przywierajace ciata
obce, kurz, zabrudzenia

Wyglad

Réznica w kolorze,
zgrubienia

Préba scierania

Kurzenie sie

Oczyszczenie przy
pomocy kielni,
szczotki, miotty itp.
Wzglednie wody i
pozostawienie do
wyschnigcia

Luzne i zwietrzate czesci

Préba drapania

Odtupywanie sie

Doktadne usunigcie

podioza tynkarskiego

Resztki oleju
szalunkowego,
wzglednie srodkow
antyadhezyjnych

(skrobania)

czesci podioza

zanieczyszczen przy

Proba dotyku

Proba zwilzania

Pylenie sie

Woda nie wsiaka
(tworzy krople)

pomocy szpachli,
szczotki stalowej,
miotty

Zmycie czysta woda i
pozostawienie do

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyijne
sSwiecenie

wyschniecia lub
zastosowanie srodkow
specjalistycznych

Staba chionnosé
podioza betonowego,
bez srodkow
adhezyjnych

Silna chtonnosé
pozostatych podtozy
tynkarskich (nie
betonowych)

Wyglad

Powierzchnia
blyszczaca

W przypadku tynkow
zawierajacych gips

Proba dotyku

Proba zwilzania

Proba zwilzania

Powierzchnia gtadka

Beton nie zmienia
koloru z jasnego na
ciemny, nie
wchtaniane kropelki
wody

Bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na
ciemny

zastosowaé mostek
zwiekszajgcy
przyczepnosé
W przypadku tynkéw
cem.-wap. Zastosowad
srodek zwickszajacy
przyczepnosé

Obrzutka, srodek
wyréwnujacy
chtonnosc

Ztuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu

Préba drapania
(skrobania)

Proba zwilzania

Odrywanie sie,
tuszczenie

Niska chtonnosc¢
podioza, w miejscach
rys przebarwienie

(mocne wechtanianie
wody)

Szczotkowanie
szczotka stalowa,
piaskowanie,
szlifowanie

Wykwity

Wyglad

Wykwity solne

Szczotkowanie na
sucho, o ile to
konieczne naniesienie
mostka adhezyjnego.
wzglednie innego
Srodka zwiekszajacego
przyczepnosc

Temperatura
1) powietrza w
u

2) podtoza

pomieszczeni

Pomiar:
1) termometr
2) termometr do
mierzenia

temperatury
podioza

Ponizej +5°C

Ogrzewanie i
wietrzenie
pomieszczenia i
dostateczne nagrzanie
podtoza

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z glebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-
68/B-10024, PN-70/B-10026.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa robot jest Im2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.1. Odbior podloza.
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych i do
robdt oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej
SST .

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1 Tynki.

Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gtadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza catej
powierzchni.

Na powierzchni tynkdw nie mogg wystepowac: trwate zacieki, wykwity, wypryski i spgczenia,
pekniecia i widoczne miejscowe nierdwnosci, wynikajace z techniki wykonania tynku ( szczeg6lnie
slady wygtadzania przy tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzy¢ réwng plaszczyzng.

W przypadku tynkow wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni 1 krawedzi wg PN-70/B-
10100, sa nastgpujace:

- dla tynkow gipsowych (kat. III)

Qdchylenie Qdchylenie powierzchni i krawedzi od Qdchylenie
powierzchni tynku kierunku przecinajacych
: od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od
Kategoria tynku odchylenie | | kata
krawedzi od linii plonowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentacji

Nie wieksze niz

pemieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

(sciany, belki itp.)

2mmna 1mii L s
. R Nie wieksze niz
ogétem nie wiecej :
AT e 3mmna 1mi
Nie wieksze niz ; : ogdtem nie wiecej
e pomieszczeniach o !
3mm i w liczbie niz 6mm na catej L .
e L do 3,5m ) : Nie wieksze niz
nie wiekszej niz e powierzchni
: s wysokosci oraz : : 3mmna 1m
na catej dtugosci G ograniczonej
faty kontrelnej 2m &cel przegrodami
6mm w : :
pionowymi

Zgodno$¢ wykonania tynkoéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik

badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:
- jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — usuna¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkdw powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkow z zamoéwieniem.




9. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét tynkowych.

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- tynkowanie,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

9.2. Dla tynkow mineralnych.

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie i1 tynkowanie,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10.Przepisy zwiazane.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

e  dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow —
Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 si¢rpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pOzniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-11.00

ROBOTY MALARSKIE .

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robot malarskich, zwigzanych z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot malarskich.
W zakres tych robot wchodza:

e Malowanie farbami akrylowymi $cian i sufitow w obiekcie

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne", pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

1.4.1.Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bgdzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.2.Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3.Farba - plynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne ” pkt.2.
2.1. Materialy do malowania wnetrza budynku

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach cementowo-wapiennych 1
ptytach gipsowo-kartonowych stosuje si¢ zaleznie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w
projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie,
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.

2.2. Materialy do malowania zewnetrznych czesci budynku

Na tynk akrylowy przy malowaniu cokolu budynku hali nalezy stosowa¢ farby akrylowe odporne na
warunki zewngtrzne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. W przypadku
zastosowania tynku mineralnego kolorowego lub akrylowego kolorowego nalezy dostarczy¢ gotowy
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tynk w kolorze popielatym (patrz rysunki elewacji).

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach stosowa¢ do gruntowania farbg
emulsyjng do gruntowania,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4. Kontrola materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- Termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- Wyglad zewng¢trzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

- Skoagulowane spoiwo,

- Nie roztarte pigmenty,

- Kozuch,

- Slady plesni,

- Trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- Nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- Obce wtracenia,

- Zapach gliny.

2.5. Wymagania dla farb akrylowych:

- Lepko$¢ umowna: min. 60

- Gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- Zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- Roztarcie pigmentow: max. 90m

- Czas schnigcia powtoki w temp. 200C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz

2.6. Wymagania dla farb olejnych:

- Wydajnos¢ 6-10m2 / dm3

- Farby winny odpowiada¢ normie: PN-C-81901/2002

2.7.Alrylowy lakier lamperyjny

Kolor: Transparentny

Wyglad powtoki Satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2 °C, [mPas] 6000 + 10000

Gestos¢, 20+£0,5°C, [g/cm3] 1,01 +~ 1,04

Ilo$¢ warstw 1 -2

Czas schnigcia powtoki, 23+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

2.8. Wymagania dla powlok:

- Wyglad zewngetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczeni i zaciekow,

- Grubos$¢ — 100-120 pm,

- Przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

- Elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

- Twardos$¢ wzglgedna — min. 0,1,

- Odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,



- Odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

3. Sprzet.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych..

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00. ,,Wymagania ogdlne”p.4.
Gotowe farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w
transporcie drogowym.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”’p.5.
5.1 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- Podczas opaddéw atmosferycznych (malowanie cokotu budynku hali),

- W temperaturze ponizej +5 o C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0 o C,

- W temperaturze powyzej 25 o C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza

nie byta wyzsza niz 20 o C.

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie nalezy rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podioza jest nie wigksza niz 4%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- Catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- Catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- Calkowitym ulozeniu posadzek,

- Usunieciu usterek na stropach i tynkach

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nastepujace:

5.1.1. Podtoza z tynkow cementowo-wapiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednia zaprawg 1
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.2. Gruntowanie

Tynki, na ktére ma zosta¢ zastosowana farba nalezy zagruntowa¢ farba do gruntowania wybranego
systemu.

5.3. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢:

- Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

- Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

projektem technicznym,

- Bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,
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- Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen 1 poprawek

Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypelniaczy.
Powtoki z farb olejnych powinny:

- Mie¢ jednolita barwe, zgodng ze wzorcem,

- Powinny by¢ bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia,

- Mie¢ jednolity potysk.

5.4. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i1 przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- Catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
- Wykonaniu podtozy pod plytki podlogowe,

- Catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki,

- Wykonaniu podtozy pod parkiet .

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- Wykonaniu bialego montazu,

- Utozeniu posadzek.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 oslonic.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 . Metody kontroli i badan

Kontrole stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania nalezy wykona¢ po otrzymaniu
protokotu z ich przyjecia .

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

- Sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

barwy i1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity §lady

farby,

- Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za

pomoca migkkiego pedzla: powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana

powtloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza

- Sprawdzenie w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych: wykonczenia stykow oraz

zabezpieczenia wkretow

RoOwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania — nie
wczesniej jednak niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci
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powietrza mniejszej od 65%.

Badanie robot malarskich obejmuje:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- Sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku ze wzorcem,

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- Sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p.6.1. dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i1 nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowacé w
formie protokotu kontroli 1 badan.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac malarskich.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j:

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatka.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- Oceng wynikow badan,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamowieniem,

- Wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1Normy
e PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje
e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow — Wymagania 1 badania
e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
e PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz — Klasyfikacja i dobor

e PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Czes$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

e PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz — Cze$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja

e PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze¢$¢ 1: Klasyfikacja

e PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa — Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowych

e PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery — Powloki z farb proszkowych do ocynkowanych lub
szerardyzowanych wyrobow stalowych do celow konstrukcyjnych

e PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich — Czg$¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

e PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Czg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczace;j
nowych prac i renowacji WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

98



10.2.Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych UB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 .

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SZCZEGOLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-12.00

POSADZKI
KOD CPV 45431100-8

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania podktadow
1 posadzek, zwigzanych z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot posadzkowych:

-Ptytki antyposlizgowe kL.IV $cieralnosci, gat.I z cokotem wys.min. 10 cm ( w pomieszczeniach
technicznych gress techniczny)

1.4.0kreslenia podstawowe.
e plytka- plytka z kamienia naturalnego granitowego ,
e fuga- zaprawa do wypelniania spoin mi¢dzy ptytkami,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonanych rob6t oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST.B-00.00. pkt.2.

2.1.Posadzki z ptytek gress nieszkliwiony, matowy, impregnowany w procesi¢ produkcji, rektyfikowany
kaliber ,,V”’ , antyposlizgowy kL.IV $cieralnosci, gat.I z cokotem wys.min. 10 cm.

2.2 Klej do gresu

Baza: mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 1 wody (2,0 I CC 83 +4,0 1 wody) na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa

Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.
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Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: > 0,5 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: > 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: > 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 0,5 MPa
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien: A1/Alf

2.3.Zaprawa do fugowania

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm?

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?

Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm?

Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 1/ 1kg 0,56-0,58 1/ 2kg 1,4-1,451/ Skg
Min/max szerokos$¢ spoiny 1 mm - 7 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h

Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

Ruch pieszy po ok. 24 h

Pelne obcigzanie po ok. 24 h

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do podtozy i posadzek powinny odbywac si¢
w sposOb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.B-00.00 pkt. 5.

5.1.Wymagania ogolne.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie =z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i
odpowiada¢ wymaganiom norm.

5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz Smm. Wytrzymato§¢ na $ciskanie podkladu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podkladu powinien by¢ o
marce co najmniej B-20.

5.2.Montaz posadzek.

5.2.1.Posadzki z plytek gres

Dobor ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiardéw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Piytki maja by¢ gatunku I dobrane w/g barwy 1 odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o di. 2m.
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz Smm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny migdzy plytkami przez catag dlugos¢ 1 szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na
Im i 3mm na catej dlugoséci lub szerokosci pomieszczenia.

Piytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwag kleju na calej swojej powierzchni . Plytki na
schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny.

Grubos$¢ spoin migdzy plytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypethione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00 pkt. 6.

6.2. Badania.

Podstaweg do odbioru robot posadzkowych stanowig badania :

6.2.1. Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym.
Sprawdzenie rownosci przeprowadzi¢ za pomoca taty o di. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzié
przez lekkie opukiwanie mlotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami
ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w
przypadku cokotow 1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajagc wneki 1 przejscia. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegdlnych stupdw, pilasrtow itp. wigksze od
0,25m2(metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach z plytek - w ktorych dlugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podzialu- naktady naich wykonanie nalezy ustala¢ na
podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.S8.
8.1. Sposéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow mig¢dzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
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e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
10.1 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowe;j
PN-78/B-12032 Piytki 1 ksztattki kamionkowe
BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
10.2.Inne dokumenty
e Warunki techniczne ~ wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych tom I
Budownictwo ogolne czes¢ 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-13.00

Ktadzenie glazury
Kod CPV 45431200-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru uktadania ptytek ceramicznych, ktore zostang w zwigzku zadaniem pn.:,,Budowa budynku
zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

e Licowanie $cian plytkami szkliwionymi

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST.B-
00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne" pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych z plytek ceramicznych powinny
miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
e Sposob transportu i1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
2.2. Rodzaje materiatow

104



Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych UB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
e Srodek gruntujacy
e Okladzina $cian do wysokosci 2,0 m z plytek szkliwiony, impregnowany w procesi¢ produkcji,
rektyfikowany kaliber ,,V” tolerancja migdzy ptytkami maximum +0,2mm w kolorze jasny bez —
uktadane poziomo na dodatkowej izolacji przeciw-wodnej
e Zaprawa klejowa
Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 1 wody (2,0 1 CC 83 + 4,0 I wody) na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien: A1/A1f

e Zaprawa do spoinowania
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm?
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm?
Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,28-0,29 1/ 1kg 0,56-0,58 1/ 2kg 1,4-1,451/ S5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min

2.3.Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.4.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Cigcie ptytek sprzetem nie powodujacym wyszczerbienia i spekania, krawedzie cigte
winny by¢ rowne 1 gladkie 1 wizualnie nie odbiega¢ od krawedzi oryginalnych ptytek.
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4. TRANSPORT
Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunigciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozpocza¢ po zakonczeniu roboét instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem (proby), przed montazem
osprzetu (bialy montaz) i1 armatury oraz urzadzen, réwniez po zakonczeniu robot budowlanych
wykonczeniowych (bez robot malarskich i skrzydet drzwiowych).

Oktadziny wykonywa¢ w temperaturach powyzej +5 st. Oktadziny uktada¢ po pozytywnym odbiorze
podtoza. Oktadzing uklada¢ od dolu warstwami poziomymi ze spoing szeroko$ci 2-3 mm w catosci
wypetniong barwiong zaprawg do fugowania. Plytki dobrane wedlug barwy i1 odcienia — zaleca si¢
stosowanie ptytek z jednej partii produkcyjnej dla odrebnego pomieszczenia. Spoiny miedzy ptytkami
przez calg dlugo$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste — dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m
1 3 mm na calej dlugosci i1 szeroko$ci pomieszczenia. Ptytki zwigza¢ z podktadem warstwa wiazaca
zaprawg klejowa na calej powierzchni, grubos¢ zaprawy zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza si¢
stosowanie w narozach i na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew wykonczeniowych
PVC wewnetrznych i1 zewnetrznych, pod warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich
zamocowania, aby powierzchnia plytek i naroznikow licowaty si¢. Powierzchnia oktadziny z ptytek
powinna licowac si¢ z powierzchnig oscieznic drzwiowych. Ptytki rozmierzy¢ 1 uktada¢ na $cianach w
taki sposob, aby nie stosowac ptytek przycinanych mniejszych niz 'z plytki. Przecinanie ptytek dopuszcza
si¢ przy obrabianiu rur, otwordéw itp. i tylko w takim przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci
przyklejenia ptytki - zasadniczo wymaga si¢ wycinania otwordw na rury. W miejscach tych nalezy na
element przechodzacy prze ptytke natozy¢ w trakcie jego wbudowywania estetyczne ostony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materiaty, ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosSci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

-sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach 1
kierunkach 2-metrowg fate,

-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".
6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetlnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczego6lnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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-prawidtowosci przygotowania podiozy, jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci

2 m przykladanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdluz spoin na catej ich
dhugosci poziomych oktadzin §cian oraz pionu dla spoin pionowych oktadzin §cian i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z
podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5 mm grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Podstawa obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

Powierzchnie wyktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentow 1 innych elementoéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomig¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedhug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin 1 oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdéz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
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Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci wyktadziny lub okladziny
zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem
mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin 1 oktadzin z
zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresi¢ gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i1 zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

108



warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk
kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oS$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja,wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%, Grupa A 111
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-EN IS010545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw 1 sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN [S010545-3:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci  wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.
PN-EN 101:1994 Phytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych tom 1 cze¢$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-14.00

Slusarka budowlana

Okna i Drzwi aluminiowe
CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru $lusarki
okiennej i drzwiowej w zwigzku z zadaniem pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wehodzg nastepujace roboty:

- Okna 1 drzwi aluminiowe wg. projektu zestawienia §lusarki,
- Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST.B-00.00
Wymagania og6lne - pkt. 2.

2.1. Slusarka aluminiowa.

Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz okuciami, uszczelkami 1 powtokami.

Profile aluminiowe winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1. z przegroda termiczng.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 1 PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementow wykonywaé jako spawane ( drut do spawania
PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M02138.

Wybor systemu- profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca si¢ wyboru systemu
profili aluminiowych.

Uszczelki 1 przekladki zostang tak dobrane, aby chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiada¢ nast¢pujgcym wymaganiom:
e Twardo$¢ Shor'a min.35-40
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa
Odporno$¢ na temperaturg od -30 do +80° C
Palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
Nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
Trwato$¢ min.20lat

Przenikanie ciepla
Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy
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materiatowej 2.1

Zespoty szyb podwdjnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zaréwno oknach jak i
drzwiach winny mie¢ wspotczynnik przenikania k=0,9 W/m2K. Nalezy pamig¢taé, aby przeszklenia w
drzwiach aluminiowych zostaly wykonane ze szkta bezpiecznego, a w dolnych kwaterach ze szkta
hartowanego, zgodnie z zestawieniem §lusarki w projekcie ,a przeszklenia wszystkich drzwi
aluminiowych ze szkta hartowanego.

Szklenie

Zastosowano szklenie okien i przeszklen podwdjnymi zestawami szkta typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego o wspotczynniku przenikania ciepta k= 0,9 W/m2K .

Przewidziano szklo bezpieczne (szyby klejone z folia).

Grubos¢ szkta musi zosta¢ obliczona przez Wykonawceg tak, by spetniata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe norm wskazanych na koncu niniejszego rozdziatu oraz by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

W drzwiach wejsciowych 1 ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu
0s6b korzystajacych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych, zastosowano szkto
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W wewngetrznych drzwiach przeszklonych zastosowaé szklenie pojedyncze, przezroczyste,
hartowane.

Wszystkie elementy szklane okreslone jako szklo bezpieczne maja by¢ wykonane ze szkta
bezpiecznego (szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy
wskazane na koncu niniejszego rozdzialu

Okucia budowlane

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace 1 uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Nawiewniki higrosterowane akustyczne z okapnikiem
Nawiewniki higrosterowane s3 sterowane automatycznie. Czujnikiem sterujacym jest tasma
poliamidowa, ktora analizuje zmiany poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu 1 zmienia
otwarcie nawiewnika. Wilgotno$¢ wzgledna zalezy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza
wynikajacego z wykonywania codziennych czynnosci, takich jak: przebywanie w pomieszczeniu, pranie,
gotowanie, suszenie itp. Im wyzsza wilgotno$¢ wzgledna, tym bardziej otwarty nawiewnik i wigkszy
naptyw powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki higrosterowane nie wymagaja obstugi uzytkownika,
jednak w wigkszos$ci przypadkow posiadaja mozliwos¢ ustawienia blokady w pozycji przeptywu
minimalnego.
Parametry;
Elementy: - nawiewnik higrosterowany, z funkcjg blokady w pozycji min. i max. przeptywu

- lacznik akustyczny

- okap akustyczny z kratka przeciw owadom

Kolory: wg. Zamawiajgcego

Przeplyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-32 m3/h

Thumienie akustyczne: 42 dB (A)

Wymiary (szer. x wys. x gleb.): 423x59x54 mm
2.3. Samozamykacz do drzwi
Samozamykacz z ramieniem nozycowym moze by¢ stosowany do zamykania drzwi o szerokosci skrzydta
do 1100 mm.
Nastawna sita zamykania, wynosi EN 3 albo EN4. Szeroko$¢ skrzydta do 950mm albo odpowiednio do
1100 mm.
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Zmiana wartosci sity przez obrocenie wspornika ramienia.

Koncowa faza zamykania (dobicie) oraz predko$¢ zamykania regulowane hydraulicznie.
Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.

Opcja: Blokada potozenia otwarcia w zakresie 70°-150°

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt.3.
3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w OST.B-00.00 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Warunki transportu powinny spetniaé wymogi normy PN-B-05000. Slusarke nalezy

transportowac i skladowaé¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materialow powinno odbywacé si¢ w
magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu musza zabezpieczaé elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy
wierzchnie profili aluminiowych) 1 przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne — pkt. 5.

Wykonanie robdt — Slusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie osciezy

Os$cieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscig ksztattu i wymiarow, ich plaszczyzny powinny by¢
rowne 1 gladkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podloze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia si¢ warstwy klejacej
wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza.

5.1.2. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzic:

- Prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- Mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

- Jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w o$ciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wlasciwym zamocowaniem os$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za
pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych §ciskow montazowych.
Prog o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktére zostana na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygigcia elementdw o$cieznic.

Rodzaj tacznikoéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spelnione byty wymogi bezpieczefnstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy
powinny by¢ wykonane z blachy grubo$ci min. 1,5mm, ksztatt cze¢$ci potaczeniowej z oscieznica
trzeba dostosowac¢ do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowa¢, zgodnie z wytycznymi
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producenta, taczniki umozliwiajgce kompensacj¢ rozszerzalnosci liniowe;.

5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak,
aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2. Zastosowanie materialow uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materialdw uszczelniajacych nalezy upewni€ si¢, ze powierzchnie sg
gladkie 1 nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktorych maja przylega¢ materialy uszczelniajace, nalezy
oczysci¢ za pomocg materialow 1 metodg zalecana przez producenta materiatdéw uszczelniajacych.
Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powloki, taSmy, materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje,
smary state i inne $rodki , ktore moga mie¢ wptyw na sile wigzania. Nalezy zachowa¢ czysto$¢
potaczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili nalozenia materiatow uszczelniajacych.

W potaczenia nalezy wsuna¢ podktadki potaczeniowe i/lub taSme¢ wiazaca, nie zostawiajac wolnych
przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajace tasma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktore bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami
uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie 1 metody zalecane przez producenta materiatow uszczelniajgcych oraz
naklada¢ je w zalecanym okresi¢ trwatosci podktadu i materiatow uszczelniajacych oraz w zalecanych
zakresach temperatur i podioza.

Nie nalezy naktada¢ materiatow uszczelniajagcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem lub w czasie surowych warunkéw
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.
Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materialow uszczelniajagcych do wymaganych
powierzchni potaczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatow uszczelniajacych z powierzchni
szkla i powierzchni przylegajacych.

5.4. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne

5.4.1. Parapety zewnetrzne

W dolnej zewngtrznej czesci oscieza nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej parapety
odprowadzajace wode sptywajacg z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny oéciezy. Parapety nalezy
zamocowa¢ wkretami do elementu podprogowego.

Szeroko$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odleglosci 3-5 cm poza lico
Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.5. Balustrady.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla osob niepelnosprawnych instalowac tak, aby zapewnic
szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatku i koncu pochylni, powierzchni¢ spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli podano w OST.B-00.00. Wymagania ogélne - pkt. 6. i instrukcji producentow.
6.2. Szczegblne zasady kontroli jakosci

6.2.1.Slusarka okienna i drzwiowa

Zakres kontroli powinien obejmowac ocene¢ wilasciwosci technicznych zastosowanych materiatow i
wyrobow. W trakcie wykonywania robot nalezy dokladnie przestrzega¢ wymagan technologicznych
producenta systemu, a zwlaszcza metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczeg6lnosci nalezy ocenic:

- wymiary 1 wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gladko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
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- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielkos¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposob 1 geometri¢ zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie roznicuje si¢ odpowiednio do wymiarow
gabarytowych 1 wymiardéw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

6.2.2. Balustrady.

Odbidér wykonania balustrad przy podjezdzie dla osob niepetnosprawnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem. Dla elementow, ktorych nie reguluje projekt odbidr robot nalezy przeprowadzié
po stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami przepisoOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a przede
wszystkim:

- szeroko$ci biegéw schodowych,

- plaszczyzny ruchu podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych,

- odstgpu miedzy porgczami,

- dlugosci poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochylni,

- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady maja wystarczajace zabezpieczenie przed wypadni¢ciem
przez nie osob. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz
zsuwanie si¢ po poreczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00. Wymagania og6lne — pkt. 7.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

7.2.1. Slusarka drzwiowa i okienna.

Jednostkg obmiaru wymiany $§lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewngtrznej stronie oscieznicy.
7.3. Jednostka obmiarowa wykonanej balustrady jest Imb.

7.4. Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonania maty przy wejsciu gtdéwnym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00. Wymagania ogolne - pkt.8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
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- rodzaj zastosowanych materiatow 1 ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ osadzenia elementow w konstrukeji,

- pion i poziom zamontowanej $lusarki,

- dokltadnos¢ uszczelnienia,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- wyglad zewnetrzny.

8.3. Odbidr balustrad i drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac .

Zgodno$¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw pomiaréw
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

8.4. Odbidr zadaszenia nast¢puje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacija
projektowa i specyfikacja techniczng.

8.5. Odbidr wykonania maty przy wejsciu gtlbwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny
poprawnosci umieszczenia wycieraczki.

8.6. Poprawnos$¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza si¢ na podstawie wynikow
kontroli wymienionych w punkcie 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00. Wymagania ogdlne - pkt. 9.
9.1. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
Cena wykonania 1m2,mb,kpl montowanej $lusarki i obejmuje:
* roboty pomiarowe,
* oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
e osadzenie elementow,
» dostarczenie i wbudowanie materiatow,
* utrzymanie stanowiska pracy i sprzg¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiar6w
kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Normy

PN-B-92210 Elementy 1 segmenty S$cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z
drzwiami - szklone, Ogolne wymagania i badania.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-781B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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PN-801M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na goragco z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
1 wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo, wady ztagczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

10.2. Inne dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdézniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-15.00

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421131-1

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewngtrznej, zwigzanej z zadaniem pn.:,,Budowa budynku
zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac objetych ST.

- dostawa 1 montaz drzwi wewnetrznych wg. zestawienia

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.2. Drzwi — ruchoma cz¢$¢ $ciany izolacyjnej umozliwiajagca komunikacj¢. Drzwi skladajg si¢ z
oscieznicy 1 z jednego lub wigcej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym.
1.4.3.05cieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

1.4.4. Skrzydlo- ruchoma czg$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana na os$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w murze.

1.4.5. Skrzydlo przylgowe — skrzydlo z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwigkszajacymi powierzchnie
przylegania.

1.4.6. Nadproze — gorny element oscieznicy.

1.4.7. Prog — dolny poziomy element o$cieznicy.

1.4.8. Stolarka wykonczona ostatecznie- stolarka, ktorej powierzchnie sa pomalowane ostatecznie wyrobem
lakierowym nawierzchniowym.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz dokumentacja techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-
00.00. "Wymagania ogdlne".

2.MATRIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Stolarka fabrycznie wykonczona.
W sktad kompletu drzwiowego wchodzi:

e skrzydto(a) drzwiowe fabrycznie wykonczona
Wypehienie stanowi plyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Cato$¢ oblozona jest ptyta HDF.
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Wzory przeszklone z szybg matowg hartowang o grubosci 8 mm, ktora stanowi

element konstrukcyjny skrzydta.

oscieznica metalowa fabrycznie wykonczona

klamki z szyldami

zamek z wkladka

zawiasy nie mniej niz 3 na jedno skrzydto

niezbgdne listwy wykonczeniowe lub ¢wier¢walki malowane lub oklejane w kolorze stolarki.

2.1. Parametry techniczne stolarki drzwiowej plytowe].

Skrzydlo drzwiowe o powierzchni gtadkiej z przylga na bazie ramy z drewna klejonego iglastego,
wypetnione ptyta widrowa otworowana, obtozona dwiema wypraskami z ptyty HDF fabrycznie
wykonczona o grubosci przekroju skrzydta nie mniejszej niz 42mm.

2.2. Oscieznica drewniana regulowana

Oscieznice metalowe  s3 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane Ilub pokryte
drewnopodobnym materiatem PCV o grubosci 1,2 mm. O$cieznice sg dostgpne jako uniwersalne lub lewe
1 prawe.

Stolarka drzwiowa powinna sie charakteryzowaé staranno$cia wykonania  poszczegdlnych
elementow stolarki oraz dokladnoscia montazu.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac¢ si¢ w taki sposéb , aby zachowa¢ dobry stan techniczny . Ogbélne wymagania dotyczace
transportu podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania wykonania rob6t podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogolne’pkt.5 .

5.1 Stolarke drzwiowa wyposazyé w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji
projektowej. W pomieszczeniach WC drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1.Sprawnos¢ dzialania.

Drzwi 1 okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidlowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90°
w stosunku do o$cieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :
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- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatoéw

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnos$ci dziatania.

6.2.1. Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szeroko$¢ 1 grubos$¢ skrzydet okiennych 1 drzwiowych nalezy wykonac
w/g PN-86/B-06072, pozostale wymiary sprawdza¢ za pomoca ogolnie stosowanych przyrzadoéw

pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrgbowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odleglo$ci SOmm od narozy
po zamknigciu 1 otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnictego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac réznice gtebokosci wregbu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe;j.

6.2.2. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydet drzwiowych w/g PN-86/B-06072.

6.2.3 Sprawdzenie materialow nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentow i

dokumentacji techniczne;j

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sprawdzenie wilgotno$ci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach
wyrobow metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow drewnopochodnych- metoda
suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

8.2. Sprawdzenie konstrukcji 1 polaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz
pomiar taSma stalowa, suwmiarkg i szczelinomierzem.

8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym
okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarkiitasmy stalowe;.

8.4. Sprawdzenie szklenia i1 okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar taSma stalowg
lub suwmiarka.

8. 5 Sprawdzenie skuteczno$ci dzialania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy.
e PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 -Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szklo w budownictwie - Okreslenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 10:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) j w.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna 1 drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na witamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na witamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania r¢cznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i1 zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna 1 drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna 1 drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato§¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Cz¢s¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych Cze$¢ 2: Metoda badania liniowe;j sity $ciskajace;.
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e PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki 1 tasmy uszczelniajagce do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych - Cz¢$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

e PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych - Czg$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

e PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cz¢$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-16.00

SUFITY PODWIESZANE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych w zwiagzku z zadaniem pn.:,,Budowa
budynku zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie sufitow wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- Sufity podwieszane z ptyt akustycznych 60*60cm na ruszcie stalowym wg. projektu
- Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wg. projektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym.

Wymagania dotycza:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu ,

- stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- przestrzegania ogo6lnych zasad wykonania robot w odniesieniu do zamocowania ptyt i ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$ci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania sufitdow na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C 1 gdy wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
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2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0golne’’p.2.

2.1. Materialy do sufitow podwieszanych

Piyta ze skalnej welny mineralnej gr.15mm wg. projektu

Sufit akustyczny z czgSciowo ukryta konstrukcja nosng. System sktada si¢ z phyt

ze sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m.

Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

* kolor phyt biaty NCS: S 0500-Y

* materiat rdzenia plyty welna szklana

*  grubo$¢ phyt 15 mm

*  wymiary ptyt 600x600 mm

* odbicie §wiatla > 80%

* utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ czyszczenia recznego 1 maszynowego

" raz w tygodniu

Parametry techniczne:

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)

» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
* stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

*  wspotczynnik pochtaniania dzwigku o 0,95

*  mozliwos$¢ przetworzenia: w petni nadaje si¢ do

powtornego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane plyty sufitowe powinny:
+ charakteryzowa¢ sie réwnowagows emisja CO, max 1,91 kg/m? przez caly okres
eksploatacji
* wykorzystywac do produkeji welny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD) III typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia zrodia zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
* materiaty spetniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

2.1.4.Phyty gipsowo kartonowe do sufitow podwieszanych monolitycznych w pomieszczeniach

wilgotnych.

Szerokos¢ plyty 1200 mm
Grubo$¢ ptyty 12,5 mm
Dhugos¢ ptyty 2600 mm

Powierzchnia wm2 3,12 m2

Wodoodpornosé tak

Nalezy stosowac materialy dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

- Laczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.2. Masy szpachlowe.
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Zaprawy gipsowe powinny speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegbdlnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane
podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich parametrow
technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robot powinien w szczegolnosci wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ktore nalezy uktada¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasmga stalowg dla usztywnienia w miejscu
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.

Piyty nalezy transportowac pod zadaszonymi samochodami.

4.2. Transport i skladowanie profili stalowych do mocowania sufitow.

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposob, aby
nie powodowalo to trwatych ich odksztalcen.

Elementy nalezy magazynowa¢ w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

- zamocowanie profilu przy$ciennego,

- zawieszenie konstrukcji nos$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
- pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepujace:

- przygotowanie podtoza,

- zamocowanie profili do sufitu,

- pokrycie ptytami g-k,

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.1. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.
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Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajace ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sa wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

,CD” ,uD”

Umowny wymiar
Mol S0 Sl b”

.60” 60 27 28 27

Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg £0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje
si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych
kondygnacji za pomocg wieszakow o takiej dlugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

e Ktorych szerokos$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomig¢dzy Scianami podtuznymi. Ich
konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do
stropu za pomocg wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz
160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkoéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

o  Wickszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki s rozmieszczone w
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng warstwe rusztu, ktorg stanowia profile CD.

Profile, do ktorych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza si¢ na tacznikach krzyzowych
obejmujacych gorny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw
pomigdzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz kierunku jej usytuowania
wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami nosSnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych na sufitach.

Dopuszczalna rozpietosc
Grubos¢ piyty Kierunek mocowania miedzy elementami no$nymi
[mm]
Poprzeczny 420
9,5
Podtuzny 320
Poprzeczny 500
12,5
Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych.
Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:
-Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
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rusztu

-Mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw no$nych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitoéw nalezy przestrzega¢ zasad:

- Styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

- Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest aby

styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu

konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazty si¢ odcicte

kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem

sigbie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

- W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi

elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strong ptyty, tak aby
karton byt przecigty. Po ztamaniu plyty nalezy przeciac¢ ja od spodu.

Wycigcia ksztaltow w ptycie uzyskuje si¢ za pomoca ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na
instalacje wykonywac nalezy wycinarka.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretow np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu. Rozstaw wkr¢tdéw powinien by¢ nie wigkszy niz
30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretow powinny by¢ tak
docisnigte, aby wglebialy si¢ w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz
jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementow mocujacych nalezy zagruntowac farbg
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlows.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.3 Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny z ptyt g-k nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze, do
ktoérych beda mocowane.

Podtoze pod suche tynki stanowi ptyta zelbetowa stropowa i ptyta schodow.

Podtoze powinno by¢ sztywne 1 o rownej powierzchni. Wadliwie wykonane o$cieze i zbyt wystajace
czesci $cian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu 1 innych zanieczyszczen. Podtoze pod suche tynki
powinno by¢ suche.

Plyty g-k nalezy mocowac¢ do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowac profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowa¢ do stropu za
pomoca kotkow rozporowych.

Piyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez producenta
systemu.

Montowana plyta powinna by¢ przycigta na dlugos$¢ w taki sposdb, aby krawedz poprzeczna po
przykreceniu wypadata na srodku profilu. W sgsiednim rze¢dzie ptyt potaczenia poprzeczne musza by¢
przesuni¢te minimum o jeden profil tak, aby nie powstawatly spoiny w ksztalcie krzyza. Kierunek
plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dlugie spoiny byty réwnolegle do gléwnego
kierunku padania §wiatla.

Szpachlowanie i1 dalsza obrobka ptyt g-k opisana zostata w SST ,, Tynki, oktadziny” p. 5.2.3.
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6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kierownik robot powinien dopilnowac, aby materialy byly zgodne z aprobata dotyczaca
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujace znaty wszelkie czynnos$ci technologiczne przy
konstruowaniu sufitu.

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan plyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-79405.
Powinna by¢ oceniana:

- rdowno$¢ powierzchni,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ 1 nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materialéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni nie odlicza si¢ powierzchni otwordw o przekroju mniejszym niz 0,5m?2.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.S8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej
SST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 1 p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z
projektem technicznym - za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru.

Powierzchnie sufitow powinny stanowi¢ plaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla ptyt
gipsowo-kartonowych:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ) . ptaszczyzn od kata
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentac;ji
prostej

Nie wigksze niz
2mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2
na catej diugosci
taty kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 1,5mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm na
1m i ogdétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami

pionowymi (sciany, belki

itp.)

Nie wigksze niz 2mm

Sprawdzeniu podlegaja roéwniez:

127



- materialy na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentow przedtozonych
w trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci

materiatow).

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykonczenia w
stykach, obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Zgodno$¢ wykonania sufitow stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych.
Sufit powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

- jesli to mozliwe, poprawic sufit i1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe poprawki — nalezy zdemontowac sufit, ponownie go

wykonac i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru gotowych sufitow powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitow z zamowieniem.

Piyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac¢ nast¢pujacych wad i uszkodzen:

- dziur, zataman i1 pgknie¢,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia si¢,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekow na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :

- stanowi¢ sztywne 1 nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie materiatow,

- obstluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 obslugg rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

- przymocowanie ptyt do podloza (plyty na profilach kapeluszowych) lub do gotowego rusztu
za pomocg wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze $cianami,

- szpachlowanie 1 cyklinowanie wykonczeniowe,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwiazane.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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10.1.Normy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementow nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne cz¢sci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
» Ustawa z dnia 30 sigrpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pOzniejszymi zmianami).
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-17.00

KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

KOD CPV 45432111-5
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru uktadania wyktadzin dywanowych, ktére zostang w zwigzku z wykonaniem zadania
pn.;” Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

* wykonanie podktadu z zapraw samopoziomujacych
* ulozenie wykladziny dywanowe;j
* montaz listew przypodtogowych

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan 1
sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem
budowlanym.

1.4.1.Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podiogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

1.4.2.Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktorym uktada si¢ warstwy podtogi

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
pozioméw powierzchni podioza

1.4.4.Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j

1.4.5.Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktora w trakcie uktadania ma konsystencj¢ sypka, plastyczna lub ciekla, a po
uptywie okre§lonego czasu twardnieje.

1.4.6.Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji
podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku

1.4.7.Wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metoda elektroniczng: dla podioza cementowego
3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$§ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego
2% anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,
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1.4.8.Ro6wnos$¢ — dopuszczalna nierowno$¢ podtoza po przylozeniu dwumetrowej taty w dowolnym
kierunku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm (prze$wit),

1.4.9.Wytrzymalo$¢ — wytrzymalo$¢ na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej
niz 3 MPa — bez pomiardéw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac
posadzke gwozdziem albo kupujac odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

2. MATERIALY.

2.1.0gdlne ustalenia dotyczace materiatéw podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 2.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow 1 wyroboéw

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem technicznym

2.3. Rodzaje materiatoéw

2.3.1 Wyktadzina dywanowa petelkowa rulonowa

Wyktadzina dywanowa :

- petelkowa antyelektrostatyczna , niepalna , przeznaczona do obiektéw uzytecznos$ci publicznej

o bardzo duzym nat¢zeniu ruchu ,

Wyktadzina dywanowa petelkowa o wysokiej gramaturze runa , pokryta teflonem o parametrach nie
gorszych:

- sktad runa :100 % PA

- waga runa : 750 g/m2

- waga catkowita 2300 g/m2 ,

- wysokos$¢ runa 3,5 mm,

- grubos¢ catkowita : 6,0 mm,

- klasa palnosci Bfls 1,

- klasa uzytkowa : 32,

- wlasciwosci elektrostatyczne :<2 kV,

- zabezpieczenie powierzchni : Teflon,
Wyktadzina musi posiada¢ certyfikat CE.

2.3.2. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do przygotowania chtonnych, mineralnych podtozy przed
zastosowaniem anhydrytowych i1 cementowych zaprawy samopoziomujace;.
2.3.3. Masa samopoziomujgca
Zaprawa samopoziomujaca do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek cementowych oraz
podktadow cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.
Glowne wlasciwosci
anhydrytowo-gipsowy
odporny na obcigzenia skupione
bez dylatacji do 50 m2
zespolony z podtozem
Gloéwne parametry
zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm
grubos$¢ warstwy: 5 — 30 mm
wytrz. na $ciskanie: min 35 N/mm?2

2.3.4. Kleje do wykladzin
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Bezrozpuszalnikowy 1 bezwonny, wysokiej jakosci klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wyktadzin
dywanowych i iglowanych. Klej charakteryzuje si¢ zwickszong sitg poczatkowa i dlugim czasem
uktadania (ok. 40-50 minut), co umozliwia korekte wzoru 1 utatwia dopasowanie szczego6lnie grubych
wyktadzin tkanych. Przeznaczony do klejenia wykladzin tekstylnych ze spodami gtadkimi,
lateksowanymi, syntetycznymi lub z pianki poliuretanowej, do tkanych wyktadzin welianych oraz do
wyktadzin iglowanych i filcowych, a takze do wyktadzin PVC.

Czas odparowania ok. 10 min.

Czas obrobki ok. 40 - 50 min.

Wytrzymatos¢ koncowa po ok. 72 godz.

Zuzycie ok. 400 - 600 g/m? zaleznie od podloza i spodu wyktadziny

Temperatura obrébki idealna temp. +16°C do +22°C

Cigzar wlasciwy 1,45 g/cm

3. SPRZET

3.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

3.3. Sprzet do wykonywania robot

Do mieszania mas samopoziomujacych uzywamy mieszaczy, ktérych maksymalne obroty nie
przekraczaja 600 obr./min (wigksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy).

Mas¢ rozprowadzamy na podtozu rakla i odpowietrzamy specjalnym walkiem odpowietrzajacym.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z¢bate;.

Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wyktadzing.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.

Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wyktadziny.

Spawarka r¢czna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykow wyktadzin.

4. TRANSPORT

4.1.0g0lne ustalenia dotyczace transportu platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jaki nie wplynie
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt5.
5.1.Przygotowanie podloza:

Podtoze nalezy przygotowac tak, aby byto gladkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez peknigc i
szczelin, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontazowych uszkodzen posadzki nalezy je
uzupelni¢ masa szpachlowa wodoodporng. Podlogi nie wymagaja wykonania wylewek z mas
samopoziomujacych.

Przed kazda czynnos$cig (klejenie, gruntowanie) nalezy doktadnie odkurzy¢ i zamie$¢ podtoze. Do
szpachlowania podtoza nalezy uzywaé¢ wylacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne 1 dywanowe. Wilgotnos$¢ podloza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu 1 0,5 % dla
anhydrytu.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

5.2.Klejenie.

Klej nalezy rozprowadzi¢ na podtozu 1 odczeka¢ ok. 10 minut, a nastepnie roztozy¢ wyktadzing na lepki,
mokry jeszcze klej 1 dokladnie docisng¢ na catej powierzchni. Wyktadzing powtornie docisng¢ do
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podtoza po kroétkiej przerwie, szczegélnie przy spoinach i krawedziach. Czas ukladania (wlacznie z
czasem wstgpnego odparowania) jest ograniczony i wynosi ok. 40-50 minut. Wyktadzina, ktéra ma by¢
odporna na nacisk krzeset na kotkach moze by¢ obcigzana najwczesniej po uptywie ok. 48 - 72 godz.

Po doktadnym wyschnigciu miejsc, gdzie posadzka byta naprawiana, mozna przystgpi¢ do klejenia — klej
akrylowy zalecany przez producenta.

Ilo$¢ kleju 400-600 g/m?2.

5.3. Ukladanie wykladzin podlogowych:

Przystepujac do uktadania arkuszy materialu w tym samym pomieszczeniu nalezy dopilnowaé, aby
materiat pochodzil z rolek o tym samych numerze seryjnym. Zalecane jest rozpocze¢cie uktadania od
srodka pomieszczenia poprzez ulozenie arkuszy na zaktadke o szerokosci 3 cm lub tak, jak wymaga tego
wzdr. Nastepnie uzywajac noza z zakrzywionym ostrzem, nalezy cig¢ jednoczesnie gorny i dolny arkusz,
korzystajac z liniatlu do prowadzenia noza.

Wykonawca przed przystapieniem do robot ustali konfiguracje, w jakiej ma by¢ uktadana wyktadzina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6Ine ustalenia dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
przygotowania podtoza,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola koncowa) — po zakonczeniu montazu
wyktadziny

6.3.2. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z
wymaganiami specyfikacji

6.3.4. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow 1 posadzki sg
zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Podstawa obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji
Przedmiaru Robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot

wykonanie podktadu samopoziomujacego- m2

posadzka z wyktadziny dywanopodobnych— ( m2 ) powierzchni wyktadziny

listwy przypodtogowe -mb

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0go6lne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robot posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.
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8.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, przed przystapieniem do montazu
wyktadzin.

8.3. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot posadzkowych

8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

e podtoza

e jakos$ci zastosowania materiatow,

8.3.3 Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot

8.3.4 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0géIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) 1 zysk
kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. NORMY
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci 1
wymagania.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-18.00

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261000-4
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace ktadzenia
dachéw metalowych i odbioru obrobek blacharskich, ktore zostang w zwigzku z zadaniem

pn.; ,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

e  Wpusty dachowe ogrzewane z kotpakiem

e Rynny i rury spustowe

e  Wpusty attykowe

e Obrobki blacharski z blachy powlekanej gr.0,60mm RAL wg. projektu( attyki, elementy elewacji,
parapety zewnetrzne, itp.)

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Rura spustowa- rura polaczona z rynng w celu odprowadzenia wody opadowej do systemu
odwadniajgcego lub zbiornika.

1.5 . Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne ustalenia dotyczace materiatu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.1.Wpust dachowy Dn 320/380

Wpust dachowy awaryjny, podgrzewany, z podwdjnym uszczelnieniem i koszem na liscie,

do podtaczenia do rury z tworzywa sztucznego, z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym, z nasadkg z
tworzywa DN 200 z dociskowym kolnierzem uszczelniajacym jako podwojnym uszczelnieniem z
podejsciem do rury spustowej Dn110

Norma: PN EN 1253 / PN 1986-100

Wykonanie: z dociskowym kotnierzem uszczelniajagcym)

Srednica: DN 200

Odptyw: 90° (pionowy)/ 45° (poziomy)
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2.2 Rury spustowe kwadratowe 100
2.3.Rury spustowe Dn 110/120
2.4 Wpusty attykowe ~260* 1 50mm z adapterem gwintowanym Dn110mm
2.5. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,70mm
e parapety zewnetrzne -blacha ocynkowanej powlekanej ptaska grubos$¢ blachy 0,6 mm powinna
odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122,
e mury ogniowe - blacha ocynkowanej powlekanej ptaska grubos¢ blachy 0,60mm powinna
odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 1 PN-73/H-92122,
2.6.Wylaz dachowy dla dachéw ptlaskich 80x80cm z nadstawka.
Wyposazony w sprezyny gazowe oraz aluminiowg klamke wraz z zamkiem.
Podstawa ocynkowana o szerokos$ci Scm przygotowana pod ocieplenie zapewnia niski wspotczynnik
przenikania ciepta.
Wypehienie poliweglanem komorowym o gr 16mm 2UV o wspolczynnik przenikania ciepla na poziomie
<1,5 W/m?/K.
Wytaz dachowy wykonany w klasyfikacji NRO BRoof{(t1)

3. SPRZET

Ogolne ustalenia dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.1. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,65mm o
0,7mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.B0.00 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.1 . Materialy

a) Wymagana jako$¢ materiatow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialdow powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowq oraz sprawdzenie
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wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom

przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w OST.B0.00 ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowg robdt jest:

— dla obrobek blacharskich — m2

— dla wykonanych rynien i rur spustowych— 1 mb

- wpusty dachowe 1 attykowe-1 szt

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.1 . Odbior podioza

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia polaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 . Odbior robot pokrywezych

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokotly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.1. Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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— przygotowanie, zmontowanie 1 umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie, zmontowanie, umocowanie
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
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e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych. « PN-
EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

e PN-EN-505:2002 Wymagania do pokry¢ ochronnych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy stalowe;.

10.2. Inne dokumenty
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami). 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-19.00

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
kod CPV 45262100-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu
1 demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan, ktore zostang wykonane w zwigzku z zadaniem

pn.;” ,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i SST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1.Praca na wysokoSci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co
najmniej1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokos$ci na jakiej si¢ znajduje jezeli powierzchnia ta :

« Ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5m petnymi §cianami i wyposazona jest
w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem.

1.4.2.Rusztowania -jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkow 1 innych budowli,
zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow.

2. Materialy

Rusztowanie systemowe ramowe

Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary siatki

konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania , stuza do
utrzymywania osob.

Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s3:

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy, plyty ramowe, klamry st¢zen i sztywne polaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki porgczowe ( rura z facznikami, umozliwiajagca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,
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e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roztagcznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementow rurowych ,

e stezenie wzdhuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

® pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomigedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostoéw roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakow polaczonych poprzeczkami ,

® kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatow budowlanych ,

® porecz gtdbwna , porgcz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, zlacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem..

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe ,zgodnie z
projektem i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest
wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

141



e wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia 1 nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;
e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
» Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.
» Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.
* Nalez zapewni¢ odpowiednie §rodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym
z instalacja elektryczna.
* Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposodb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
Eksploatacja rusztowan
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:
- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
- doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego 1
brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez
kierownika budowy.

Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysokosci.

Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane

1 posegregowane jako: nadajace si¢ do dalszego uzytku, wymagajace naprawy lub wymiany,
w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Zakazy dotyczace wykonania robot
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
» zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly, opadow
deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,
* podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodow sa
mniejsze ni:
e -2 mdlalinii NN,
e -S5mdlalinii WN do 15 kV
e -10mdlalinii WN do 30 kV
e - 15mdlalinii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robot
linie nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.B- 00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakos$ci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy :
e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktorym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
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technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacj¢ , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odleglosci od linii ,

® zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzng
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robdt wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczegciem
pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

e czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi ,

® czy stan powierzchni pomostdéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy ( czyste, nie §liskie ,
stabilne ),

® porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

® czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania .

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian ,
ktére moga spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po
kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. CzynnoS$ci sprawdzajace sg takie jak
w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym 1 dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak
przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuni¢te z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i1 sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST B-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce 1 zawarta dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1 Normy
*  PN-M-47900-1 Rusztowania stojagce metalowe robocze- Okreslenia, podziat i gtdowne parametry
*  PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur
*  PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania ramowe
*  PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze- Zigcza
10.2.Inne dokumenty
e Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojace
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego -Osrodek
Certyfikacji Wyrobow
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, p6z. 1650
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.D-20.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego, w ramach zadania pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza gruntowego 1 obejmujg:

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni drog, parkingdw i chodnikow.
- profilowanie i zaggszczanie podloza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za
zgoda

Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wczeséniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalzy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projekt. i SST, tj. wbudow. w nasyp lub odwiez. na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu

przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tabeli 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa
};01-})11511 Koryta chodnikéw Jezdnia. parkingi
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0.97 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
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zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modul odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j

z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOZSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”..

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
1 wyprofilowanego podtoza podaje tabela 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wryszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢é
1 pomiarow badan i1 pomiarow
1 Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosc¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 kim

+)

4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
Uksztaltowanie osi ; . - . .

6 St co 100 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
w planie E

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz

- - . . &y - 2
gruntu podloza nie rzadziej niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gléwnych lukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i1 profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja +0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe
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Réznice rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+3 cm

dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wigcej niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zagegszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tabeli 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zageszezenie,
utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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10.1.Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.D-21.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
ramach zadania pn.;”’Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6élne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ naturalna pospotka lub mieszanka piasku i zwiru, spelniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudoweg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa Kruszywa tamane Fuzel
Lp. | Wyszczegolnienie | paturalne Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- |pomoc- |zasad- pomoc- |zasad | pomoc-
nicza |nicza nicza nicza |- nicza
nicza
1 |Zawartos¢ ziarn [ od 2 do | od 2(od 2 dolod 2|od 2|od 2|PN-B-06714
mniejszych niz |10 do 12 10 do12 |do10|do12 [-15]3]
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawartos¢ PN-B-06714
% (m/m), nie . 10 . 10 3 10 -15 [3]
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Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wigcej

niz

35

45

35

40

PN-B-06714
-16 [4]

Zawartos¢
zanieczyszczen
organicznych,
%(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-04481
[1]

Wskaznik piaskowy
po piecio-krotnym
zageszcezeniu
metoda I lub 11 wg
PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30
do 70

BN-64/8931
-01 [26]

Scieralno$é w
bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢
catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz

b) Scieralnos¢
czeSciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie wigcej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
42 [12]

Nasigkliwos¢,
%(m/m), nie wigcej
niz

2,5

PN-B-06714
“18 [6]

Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-
nia, %(m/m),
wigcej niz

nie

10

10

10

PN-B-06714
-19 [7]

Rozpad
krzemianowy i zela-
zawy lacznie, %
(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
39[11]

10

Zawartos¢
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
-28 [9]

11

Wskaznik no$nosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy
zageszczeniu Is >

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102
[21]

152



1,00
b) przy
zageszczeniu Is >
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje si¢:
- zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj 1 i1los¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;,

b) réwniarek albo spycharek do rozkladania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza” i ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds
dsgs

<5 (1)

w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czagstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

50 <19 )
090

w ktorym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podltoza, w milimetrach,

O9o - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi parkingu 1 w rzgdach rownolegtych do osi ulicy, lub w

inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj. 25 cm. Grubo$é pojedynczo
uktadanych warstw powinna wynosi¢ po zageszczeniu odpowiednio 15 cm i1 10 cm. Kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo$ci warstwy po zageszcezeniu,

- okreslenia liczby przejs$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania 1 zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka

probnego powinna wynosi¢ ok 40 m? Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak§ ymalng
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan na pozvblefizchma
dziennej dzialce g?zy l;l)a(c)lzgca na
roboczej jedno  badanie
(m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zaggeszezenie warstwy 5 prébek na 600 m?
. ST dla kazdej partii kruszywa 1 przy
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé
W sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000
m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu £> do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
2 cp
E,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
InZyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy co20m
’ Réwnosé podhuzna Co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna Co20m
4 Spadki poprzeczne* Co20m
5 Rzedne wysokosciowe *) Co 100 m
6 Uksztattowanie krawedzi w planie®) Co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m>
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i1 uksztalttowania krawedzi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych i zatok autobusowych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieroéwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
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Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o )
z kruszywa o| Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste Ml imalny Iandul o,dkzztglcer;lg
wskazniku . zngszczenia Is pod kolem, mm an;erﬁ)ll)l;’ ptyta o srednicy
Whnos nie | nie ?
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kKN od pierwszego|od  drugiego

obcigzenia E;  |obcigzenia E

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtorne zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
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odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
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PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-77/8931-12
10.2 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci siarki metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane
do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.D-22.00

PODBUDOWA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy lub jej uzupetnienia z kruszywa
stabilizowanego cementem w ramach zadania pn.:’Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegolnionych w pkt. 1.3..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
realizacja zadania i obejmuja:

- przygotowanie mieszanki piasku stabilizowanego cementem Rm =5 MPa , Rm = 2,5 MPa

- wbudowanie mieszanki warstwami o grubo$ciach wg projektu,

- zageszczenie wykonanych warstw,

- pielegnacja wykonanych warstw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczone;j
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment no$ne;j

czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkdéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.B-00.00.
Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

oo e Klasa cementu
Lp. Wlasciwoscel
325

1 | Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa). po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wiazania:

- poczatek wiazania, najwezesniej po uplywie, h 1

- koniec wiazania, najpdézniej po uplywie, h 12,
4 | Stalos¢ objetosel, mm, nie wigce] niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mona

go stosowac za zgoda Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do
robot.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudow 1 ulepszonego podtoza z gruntdéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac
grunty spetniajagce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mona uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w p. 2.7 tabela 4.

Tabela 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wilasciwosel Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, )
% (m/m), powyze] 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, )
% (m/m), powyze] S0
d) czastek mniejszych od 0,002 mm,
% (m/1m), ponizej 20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosei, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odezyn pH 5+8 PN-B-04481 [2]
5 S L SR oo roani 0y m).
Zaua%tosg gz.v.gsm organicznych, % (m/m) 5 PN-B-04481 [2]
nie wigcej niz:
6 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs;, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % 1 wskazZniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem umycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujacym sprawdzianem przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mona stosowac piaski, mieszanki i _wiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tabeli 3.

Kruszywo mona uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tabela 4.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wtasciwosei Wymagania | Badania wedhug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
- . - - 3 - - 4 . 5
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wiece] niz: IS
2 | Zawartos¢ czescl organicznych, barwa cieczy PN-B-06714-26
b iz e > WZorcowa -
nad kruszywein nie ciemmniejsza niz: [5]
3 | Zawartos$¢ zanieczyszezen obeych, %, 0.5 PN-B-06714-12
nie wigcej niz: " [3]
4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO, 1 PN-B-06714-28
%%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mona
stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moje by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg 1 z woda
wodociggowa. Brak r6zni¢ potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nast¢pujace dodatki
ulepszajace:

e wapno wg PN-B-30020 [12],

e popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

e chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inspektora mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

: .- Wrytrzymalosé na Sciskanie Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukeji o e ?

Lp_ il =4 A probek nasyconych woda (MPa) mrozood-
nawierzchni drogowe; - ; o
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci

1 | Gruntocement marki R, = 2.5 MPa 1.0+1,6 1535255 0.6

2 | Gruntocement marki R, = 5.0 MPa 1.6=2.2 25+50 0.7

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w

miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu musi odbywac si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do

przewozu materiatéw sypkich.

4.2.3. Transport mieszanki

Mieszanke nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- do transportu mieszanek zaleca si¢ ubywac samochodéw-wywrotek,

- czas transportu nie moje przekraczac jednej godziny (30 km),

- powierzchnie skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarznig¢te i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
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kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji

,Koryto z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™.

5.3. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstegpnych probach. W mieszarkach typu cigglego
predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej
wartos$ci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych 1 poprzecznych. Przy umyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od umycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rownos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inspektora.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.4. Zageszczanie

Zageszcezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy umyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszcezanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni.
Zageszezenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od niej potozonej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie

zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiang mieszanki na pelna glebokos¢, wyréwnanie 1 ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone nie podzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos$¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
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5.5. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic
w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej
wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing roboczg na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sgsiedniego pasa,

nie przekracza 60 minut.

Jezeli w niej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lecacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesuni¢te o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.6. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Bezposrednio po zaggszczeniu nalezy Swiezy grunt cement zabezpieczy¢ przed parowaniem wody przez
pokrycie wykonywanej warstwy preparatem powlokotwdrczym, np. emulsja asfaltowa. Zamiast
powyzszego mozna podbudowe przykry¢ warstwa piasku grubosci ok. 5 cm utrzymywana przez okres 7
dni w stanie wilgotnym. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie
za zgoda Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow 1 prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg 1
jakosciowa dostaw. Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatow, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci gromadzonych materiatow.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan
spoiw, kruszyw 1 gruntéw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi w celu akceptacji. W przypadkach spornych lub watpliwych Inspektor moze zleci¢ badanie
niezaleznemu laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci). Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego
(badania zgromadzonych materiatow)

poprzez etap budowy (produkcja 1 wbudowanie mieszanek), az do badan koncowych (jakos¢ wykonane;j
warstwy).

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwos$¢ badan 1 pomiaréw
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Czestotliwoséé badan

Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Mﬂkmu(;mzpo“.rllefdmm
Lp. ’ ; bada1i na dZielm‘?j ulell))iz(;:lle ;;\Eoclilloz‘a
dzialce roboczej przypadajaca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 [ Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu . 2 600 m’
4 | Zageszczenie warstwy
5 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza 3 400 m’
Wytrzymalos¢ na sciskanie
2 |- 71 28-dniowa 6 probek 400 m?
) przy projektowaniu

3 s ¥
i |biiozeoipametc 1w przypadkach watpliwych

przy projektowaniu skladu mieszanki 1

8 | Badanie spoiwa il Rt
przy kazdej zmianie

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 6.
Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanej podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwosé

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiarow B S U
adan i pomiardow
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
) e e w :pos()b ciqgly_ p.lanografelm _albo
co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
Rzegdne wysokosciowe
6 Uksztaltowanie osi w planie® ea L0
7 Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej

2 .. 2
podloza niz raz na 2000 m”

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli szeroko$¢ wykonanej podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej ni_ 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzlej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez
zerwanie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwos$ciach oraz wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ podbudowy

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST zaleca si¢
sprawdzenie wytrzymalosci podbudowy na probkach wycietych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajacych no$nos¢ metoda obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
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nos$no$ci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych

cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport w miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie 1 zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metoda bromowa

[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego

[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

[10] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
12] PN-B-30020 Wapno

13] PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

1
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[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych

[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popiotly lotne

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzanie plyta

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni pantografem i tata

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu

jako podtoza nawierzchni podatnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.D-23.00

OBRZEZA BETONOWE, KRAWEZNIKI

CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem obrzezy i kraweznikéw betonowych w ramach zadania
pn.:,,Budowa budynku zlobka w Belzycach”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i krawgznikow jako obramowania chodnikow i jezdni 1 obejmuja:

e ustawienia obrzezy chodnikowe wg BN-80/6775-04/04.
e ustawienie kraweznikow betonowych na lawie betonowej z oporem

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe. 1

1.4.3 Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami oraz OST.B-00.00 .Wymagania og6lne pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00.
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwi'zanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy zastosowac obrzeze wysokie 8x30x100cm gatunku 1.

Do produkcji obrzezy nalezy uzywac beton wg PN-B-06250, klasy B30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikow powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscig ponizej 5 %,

- mrozoodpornos$cig i wodoszczelnos$cia, zgodnie z normg PN-B-06250,
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- $cieralno$cig na tarczy Boehmego < 3mm

2.2. Piasek na podsypke piaskowa - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996

"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeienia spoin mi¢dzy obrzezami

- cement portlandzki - odpowiadaj'cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.

Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

- piasek - nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadaj'cy wymaganiom

PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250.Materialty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw.

2.4. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4.1. Typy W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikéw betonowych: U
- uliczne, D - drogowe.

2.4.2. Rodzaje W =zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:

— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,

— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.43. Odmiany W zalezno$ci od technologii 1 produkcji kraweznikoéw betonowych, rozroéznia si¢
odmiany:
e kraweznik betonowy jednowarstwowy,
e kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.4.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowe] powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.6. Materialy na tawy Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla: a) tawy betonowej -
beton klasy B 15 Iub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4, b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7], ¢) tawy thuczniowe;j
- thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa Masa zalewowa, do wypekienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bgdzie rgcznie.
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;].
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4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe - transport 1 sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie

z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

4.1.2. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe 1 do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu (wskazane - samowytadowcze

srodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.1.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

4.2 . Transport kraweznikow

4.2.1 Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robot w pkt. 2

niniejszej SST.

Miejsca pozyskania niezbednych materiatow musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materialow
na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysoko$ciowe niezb¢dne mu do wykonania robét.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot nalezy wykona¢ zgodnie z .Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowej
Powyzsze roboty wykonane bedg rgcznie.

Dopuszczalne odchylenia w gltebokosci wykonanego koryta wynosza = 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany
chodnik.

5.2.6 Wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa

Spoiny mig¢dzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano

w punkcie 2.3. niniejszej SST.

5.3. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.4. Wykonanie taw Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1. Lawa zwirowa Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem 1 zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy
wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegodlne warstwy.

5.4.2. Lawa tluczniowa Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta thuczniem. Thuczen
nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ fawy ttuczniowej nalezy wyréwnac klincem i
ostatecznie zaggsci¢. Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.4.3. Lawa betonowa bLawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 c¢cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub tluczniowej Ustawianie kraweznikéw na tawie
zwirowej 1 thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszezeniu.

5.5.4. Wypehianie spoin Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawgznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na
fawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i
o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.B-00.00 .Wymagania og6lne..
6.1 Kontrola jako$ci materiatow
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
6.2 Kontrola w trakcie robot
e Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
e Kontrola prawidlowos$ci wykonania podsypki piaskowe;j
e Kontrola ustawienia obrzezy betonowych

6.3.Badania krawgznikow.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar
1 policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 giebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie
ksztattu 1 wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytlozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm

Badania pozostatych materialow  Badania pozostalych materiatlow stosowanych przy ustawianiu
kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie koryta pod lawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.4.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszga: - dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci +
10% szerokosci projektowane;.

¢) Ré6wnos$¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie
w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze$§wit pomigdzy gorng powierzchnig
tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru
lub piasku nie moga wykazywaé¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane proba
wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.4.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego , kraweznika na podstawie
Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania og6lne..

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogolne..
8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
e montaz obrzezy, kraweznikow
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e wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogdlne.
Platno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestow producenta materialow
oraz oceny jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,

- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypehienie spoin migdzy obrzezami,

- Zasypanie 1 zagg¢szczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewngetrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1 NORMY

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drog, ulic, parkingow

1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

10.2.Inne dokumenty

Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow 1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.D-24.00

NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOD CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach
zadania pn.:”’Budowa budynku zlobka w Belzycach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 6 cm(chodniki)

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm(parkingi, zatoczki, wjazd, droga wewngtrzna)

- pielegnacje wykonanej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w
fazie produkcji. Grubos¢ kostki 6, 8 cm typ kolor szary i czerwony

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest z kostek z
kamienia lub innego materiatu.

1.4.3. Obramowanie nawierzchni — umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z
kraweznikow lub obrzezy.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyrOwnawcza utozona bezposrednio na podbudowie.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam 1 ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Kostka brukowa grubosci 60,80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugoscit 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na gruboscit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
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Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ 1 wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt 1 kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi w ST
,Koryto wraz z profilowaniem 1 zagg¢szczeniem podtoza”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i1 warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST — podbudowa z
kruszyw tamanych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa - grubo$¢ po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy ulozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasiee
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresi¢ grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawe¢zniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1.Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.Z-25.00

ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA
KOD wg CPV 45112710

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot zwigzanych z
zatozeniem 1 pielegnacja zieleni oraz wykonaniem elementow matej architektury, w zwigzku z zadaniem
pn.:”Budowa budynku ztobka w Belzycach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zalozeniem,
modernizacja i pielgegnacja zieleni i obejmuja:

1.Nasadzenia rzgdowe krzewoéw o dekoracyjnych kwiatach i liciach.
Do nasadzen uzyto:

e Tawling jarzebolistng "Sem" - Sorbaria sorbifolia ""Sem"
Prace dodatkowe;

e Zabezpieczenie istniejacych i adaptowanych drzew i krzewow,

e pielggnacja roslin

e przesadzenie roslin (drzew i krzewow)

e wykonanie elementdw malej architektury (montaz tawek)

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;j.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew 1 roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewief zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne”, p.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specytikacji OST-B.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, p.1.5.
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2. MATERIALY.

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt.2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie

zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu

sadzenia ro$lin oraz zakladania trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznos$ci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg

ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z podanym

sktadem chemicznym (zawarto§¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 1 PN-87/R-67022, wlasciwie

oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor,

wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujace u form kulistych,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny
na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i1 cze$ciach naziemnych,

- martwice i pgknigcia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

e Sorbaria sorbifolia ""Sem" - Tawlina jarz¢bolistna "Sem". Jest to niska odmiana tawliny
jarzebolistnej, nalezgca do rodziny réozowatych Rosaceae. Jest krzewem dorastajgcym do 1 m
wysokosci, o prostych pedach. Charakteryzuje si¢ pomaranczowor6zowymi mtodymi lisémi i
czerwonymi pedami nowych przyrostow.

Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty sg biale, zebrane w puszyste wiechy na szczytach pedow.
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Tawlina jarzgbolistna 'Sem' nie jest wymagajaca w stosunku do gleby. Najlepiej ro$nie na
swiezych, zyznych glebach o odczynie od lekko kwasnego po stabo zasadowy. Radzi sobie takze i
na nieco gorszych glebach. Dobrze ro$nie zarowno na stanowisku stonecznym, jak i w potcieniu.
Wrazliwa na susze¢, odporna na zanieczyszczenie powietrza.

Do stosowania w parkach, zieleni osiedlowej, a takze do obsadzania skarp, szczegolnie
wilgotnych. Mozna wykorzysta¢ jako zielen oslonowg do zastaniania obiektow mniej ciekawych.
Nie pielegnowana dziczeje i moze stac si¢ ucigzliwa zarastajac dzigki odrostom sgsiednie tereny.
Bardzo dobrze znosi przycinanie. Wykopywanie i uszkodzenie korzeni bardzo stymuluje
wypuszczanie nowych pedow.

e Trawa - mieszanka nasion klasyczna, ozdobna.
2.6. Elementy malej architektury

e lawki—boki tawki tworzg obrobione odlewy ze stopu aluminium, siedzisko wraz z oparciem ze
szczeblin z litego drewna, migkko zaokraglona gérna szczeblina oparcia. Oryginalne, tatwe i
mocne kotwienie do podtoza.

3. SPRZET.

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania Ogélne”, p.3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pil mechanicznych i rgcznych

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,
p4.

4.1. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
oraz cze$ci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniowa musza mie¢ zabezpieczone bryly
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa).

Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”, p.5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 —
3 cm,
teren powinien by¢ wyrdwnany 1 splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrownana,
przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowac¢ walem gtadkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,
wysiew nasion 1 zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebg przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy¢ ilo$¢ nawadniania.

5.2.2. Zasady wykonania nasadzen i pielegnacji drzew i krzewow

Termin sadzenia.

Optymalnym terminem sadzenia drzew i krzewow jest:

dla krzewow 1 drzew kopanych z gruntu — po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego (pazdziernik-
listopad),

- dla roslin w pojemnikach, z dobrze wyksztatcong brylg korzeniowa — mozna sadzi¢ przez caty okres
wegetacyjny,

Dobor materiatu roslinnego.

Nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwy pokroj charakterystyczny dla danego gatunku, stan i budowe
systemu korzeniowego; rosliny powinny by¢ jednolite w calej partii, dojrzate technicznie, z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami pedow, gatezi. Wielko$¢ roslin proporcjonalna do pojemnosci donicy.
Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie mechaniczne roslin,

$lady Zerowania szkodnikow,

martwice 1 p¢kniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkladka,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

oznaki chorobowe,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Prace nasadzeniowe.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R- 67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

W czasie transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie roslin przed
przeschnigciem; po przewiezieniu na miejsce rosliny nalezy zadolowaé (dotyczy roslin kopanych z
gruntu) 1 podlaé.

Przed sadzeniem nalezy wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z projektem. Po posadzeniu sadzonki
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nalezy obficie podla¢ i przymocowaé¢ do drewnianego palika tuz pod korong (wysoko$¢ wbitego w
grunt palika winna by¢ rdowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa) Wiosng nalezy wokdt nasadzen
wykona¢ miski — dla ukierunkowania sptywu wod 1 nawozéw (miske nalezy utrzymywaé w stanie
tzw. ,,czarnego ugoru”, aby trawa i chwasty nie stanowily konkurencji dla roslin). Dobrym sposobem
jest mulczowanie terenu przy uzyciu np. mielonej kory sosnowe;.

- Ze wzgledu na zmiany klimatyczne i coraz czgstsze suche okresy wegetacji proponuje si¢
zastosowanie z ziemig ogrodowa jako jej wzbogacenie preparatem odzywczym. Preparat ma za
zadanie poprawienie zdolnosci gleby do oszczgdzania wody i sktadnikoéw odzywczych, ale rowniez
wpltywa na przyrost masy zielonej i wzrost roslin. Preparat nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta — bardzo doktadnie wymiesza¢ go z gleba i1 podla¢ po zastosowaniu. Proponowana ilo$¢
150g/m3 ziemi.

Prace koncowe
- Rozscielenie warstwy ok 10 cm rozdrobnionej kory sosnowe;j.

5.2.3. Pielegnacja roslin po posadzeniu.

U krzewow podstawowym zabiegiem pielggnacyjnym jest cigcie formujace, a w przypadku krzewow
starszych cigcie odmtadzajace i sanitarne.

Wszystkie ro§liny powinny by¢ nawozone- wprawdzie uzycie Terra Cottemu sprawia, ze roslina zostaje
zaopatrzona w niezbg¢dne sktadniki stymulujagce wzrost, ale nie eliminuje to koniecznosci corocznego ich
zasilenia nawozami mineralnymi NPK w stosunku 2:1:1. Do zabiegdw pielegnacyjnych nalezy rowniez
systematyczne podlewanie §wiezo posadzonych roslin, chyba, Zze sprzyja im aura, a w przysztosci
podlewanie ich, co pewien czas w okresach suszy. Szczegolnie wazne jest podlanie roslin iglastych przed
zimg, bowiem gdy ziemia zamarznie nie beda juz moglty pobiera¢ wody, a proces transpiracji w
przypadku ro$lin zimozielonych jest ciggly.

Zaleca si¢ uzycie do projektowanych roslin starszego materiatu ro§linnego:

e Krzewy w wieku powyzej 3 lat ,w donicach o pojemnosci 21,3 1, wys. 40-60 cm, dobrze
rozkrzewione (od 3 do 5 pedow gldwnych) z dobrze rozwinigtym systemem korzeniowym.

5.2.4. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikdw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 c¢m,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ 1 wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowac po upltywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne —
okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac dawke na cztery partie,
ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegbdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,
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- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku wzrostow,
- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznos$ci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.
5.3.Elementy malej architektury
Wymagania dotyczace dostawy elementow :
- fawki powinny by¢ dostarczone zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
- materialy uzyte do wykonania w/w elementoéw winny by¢ zgodne z projektem
- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementoéw nalezy uzyskac akceptacje
InZyniera

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania Ogolne”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubo$ci warstwy roz$cielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia si¢ darni.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin™),

- obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jako$ci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew 1 krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkow pod drzewa i1 krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminoéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilo$ci drzew i1 krzewdw z dokumentacjg projektowa,
- jako$ci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy malej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,

- jako$ci zastosowanego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.B-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji OST.B-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w OST-B 00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

a) cena Im2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach przeznaczonych
pod obsadzenia krzewami obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

- przekopanie gleby na glebokos¢ ok. 30cm,

- zgrabienie 1 wyroOwnanie przekopanej gleby z powtérnym oczyszczeniem,

- zebranie 1 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30cm,

- wyroéwnanie powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej i usunigcie ewentualnych
niezgodnosci.

b) cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

-zakup, zatadunek, transport, wytadunek kory drzewnej lub zrebkoéw na teren budowy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci.
¢) cena Im2 (metra kwadratowego) rozscielenia kory drzewnej, pod projektowanymi ro§linami na terenie
ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, - rozécielenie warstwy kory drzewnej lub zrebkow, grubosci ok. 7 cm na
powierzchni gruntu pod posadzonymi roslinami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST i usuni¢cie ewentualnych niezgodnosci,

- uzupetnianie kory w miare¢ potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok.

d) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,

- zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

- posadzenie roslin,
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- wykonanie misy wokot drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajacej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci.

e) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang¢ uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przyciecie chorych lub uszkodzonych pedéw (cigcia pielggnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci. Cena
catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegdlne, wyzej wymienione elementy, w celu umozliwienia
wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.

Roczna pielggnacja powinna by¢ wyceniona osobno na sume¢ nie mniejszg niz 10% warto$ci przedmiotu
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1Normy

e PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktagcza 1 korzenie bulwiaste ro§lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 1 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

10.2. Inne dokumenty
e Katalog naktadow rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000

e Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”- Zwigzek Szkotkarzy Polskich
2008

e Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie Terenow Zieleni, WSiP Warszawa
e Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w miescie, Hortpress sp.zo.o.
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