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PROJEKT

CZESC 2. | ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Ustalenia ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektu nauki i oswiaty -
4-oddziatowy budynek ztobka z zapleczem administracyjno-socjalnym i
technologicznym. Projektowany budynek Zztobka to obiekt niski, wolnostojacy, 1-
kondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w potudniowo-centralnej
czesci dziatki w zblizeniu do budynku przedszkola. W budynku dokonano
podziatu funkcjonalno-uzytkowego na czes¢ ztobkowg 4-lokalowa,
administracyjng, socjalno-porzgdkowsg oraz techniczng z pomieszczeniem
wezta cieplnego. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania kryty stropodachem
ptaskim o tradycyjnym uktadzie warstw stanowi w stosunku do zabudowy
sgsiedniej odrebny budynek oddzielony od budynku przedszkola scianami
oddzielenia przeciwpozarowego.

Program funkcjonalny:
Szczegbtowe zestawienie funkcjonalne pomieszczen wedfug wykazu w dalszej
Czesci opisu .

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora oraz oferta na wykonanie zamowienia.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 12
stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.1IM

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw projektowych.

- Program uzytkowy okreslony przez Inwestora

- Warunki dostawy i odbioru mediow oraz lokalizacji przytgczy

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
sporzgdzona dla obszaru opracowania

- Ustawa "Prawo Budowlane"

- Rozporzgdzenie w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie w sprawie "ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektébw budowlanych i terendéw", "przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych", "uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej"

- Rozporzadzenie w sprawie zawartosci i formy projektu budowlanego.
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z

2016r. poz. 71

1.3. Lokalizacja obiektu / inwestor.

GMINA BELZYCE
Urzad Miejski w Betzycach

siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Betzyce

Miejscowo$é: BELZYCE, 24-200;
dziatka nr 1045/1, obreb geod.: 06

ulica: Bychawska 15, gmina: Betzyce
0901_4.0004 Betzyce-Centrum

2. Parametry techniczne obiektu.

2.1. Powierzchnie i kubatura.

Powierzchnia zabudowy 991,5 m”
Powierzchnia uzytkowa parter 859,3 m*
budynku e cze$é administracyjna 106,7 m?
e oddzialy ztobkowe 528,8 m?
pow. wspdlna 223,8 m?

Powierzchnia uzytkowa
gtéwna i wspdlna

powierzchnia uzytkowa gtéwna  635,5 m*
e cz. administr. [12,42%)] 106,7 m?
e oddz. zlobkowe [61,54%] 528,8 m?
powierzchnia wspélna  [26,04%)] 223,8 m?

Powierzchnia catkowita powierzchnia catkowita 1034,4 m*
e parter 1034,4 m?

- w tym tarasy w podcieniach 27,4 m?

2

- W tym rampy zewnetrzne 155m

Powierzchnia

Strefa ZLII:

wewnetrzna Parter: 865,1 m?
Razem: 865,1 m?

W tym PM - w trybie 8209 ust.3; 8220 W.T.:

Pom. techniczne: 16,6 m?

Kubatura | 4965 m°

61,60 m /wzg. drogi publicznej kat. KL-DP /

e szerokos¢ elewacji frontowej

e szerokos¢ elewacji bocznych 17,45 m; 15,15 m

e wysokosc¢ elewacji frontowej, gzymsu/attyki 4,76 m /wzgledem terenu/
e Wysokosé:

° do attyki
nachylenie stropodachu
projektowany poziom parteru:

4,71m ( wzgl. terenu przy gt. wejsciu - 0,10 )
2,0°=3,5%
+0,00 =+ 211,15 m. n.p.m.




OBIEKT NAUKI | OSWAITY - BUDOWA BUDYNKU Zk OBKA w BELZYCACH
Czes$c 2— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e poziom terenu przy wejsciu gtbwnym do budynku -0,10 = 211,05 m. n.p.m.
2.2. Zatrudnienie i uzytkowanie

Przewiduje sie jednoczesnie mozliwo$¢ przebywania do 90 osob w obiekcie.
W obiekcie tgcznie 4 oddziaty ztobkowe oraz czesc¢ administracyjno-socjalna z
pomieszczeniami technicznymi. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na
parterze. W czesci ztobkowej do 80 0s6b bedacych jej statymi uzytkownikami
(staty pobyt ludzi) oraz do 10 0s6b w czesci administracyjnej (staty oraz
czasowy pobyt ludzi). Oddziaty z wyodrebnionymi salami ztobkowymi i salami
wypoczynku wraz z zapleczem sanitarno-technologicznym. W kazdym z
oddziatow przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 20 0sob.
Pobyt ludzi, oséb niebedgcych jego statymi uzytkownikami (obstuga z zewnatrz
- opiekuni, rodzice, interesanci itp.) bedzie miat charakter czasowy - ponizej 2h
na dobe.

Charakter pracy i zatrudnienia czesci ztobkowej i czesci administracyjnej 1- lub
2-zmianowy do 10h tgcznie w ciggu doby. Jednoczesnie w catym budynku do
90 uzytkownikéw, w tym do 16 zatrudnionych w czesci ztobkowej oraz do 8
zatrudnionych w czesci administracyjnej. tgcznie 24 zatrudnionych w obiekcie.
W czesci administracyjno-socjalnej wyodrebniono:

jednoprzestrzenne pomieszczenie socjalne personelu z wydzielong toaleta,
wezet sanitarny ogolnodostepny przystosowany do uzytku przez osoby
niepetnosprawne, gabinet pielegniarski, sekretariat i gabinet dyrekcji z
wydzielonymi toaletami oraz szatnie z magazynem bielizny poscielowej i
monitoringiem, a takze pomieszczenie porzgdkowe (w tym srodki chemiczne).
Zaplecze socjalne dostepne z korytarza przystosowane do ilosci
pracownikéw/zatrudnionych. Toaleta oraz pomieszczenia przystosowane do
uzytku przez osoby niepetnosprawne oraz poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. Dostep 0s6b niepetnosprawnych na kondygnacje uzytkowg i w
obiekcie uktadem dojs¢ oraz przejs¢ bezprogowych.

Szczegbfowy program uzytkowy wedfug wykazu pomieszczen.

2.3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane na parterze (budynek 1-
kondygnacyjny) o powierzchni uzytkowej tacznie 859,3 m?, w tym o powierzchni
gtéwnej 635,5 m? oraz wspdlnej 223,8 m?.

Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie w elewaciji frontowej oraz tylnej
(korytarz gtdwny oraz przedsionek). Wyjscie z budynku realizowane jest przez 5
wyj$¢ gtéwnych zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych oraz 4 wyjsciami
dodatkowymi znajdujgcymi sie w salach ztobkowych i prowadzgcymi
bezposredni na zewnatrz obiektu.

W budynku nie przewiduje sie komunikacji pionowej klatkami schodowymi
(budynek 1-kondygnacyjny). Potgczenie z budynkiem przedszkola (odrebny



OBIEKT NAUKI | OSWAITY - BUDOWA BUDYNKU Zk OBKA w BELZYCACH
Czes$c 2— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych oddzielony sciang oddzielenia
przeciwpozarowego) za posrednictwem tgcznika wewnetrznego z wbudowanym
dzwigiem kuchennym. Transport gotowych positkow odbywa sie za
posrednictwem istniejgcej klatki schodowej przedszkola /poza opracowaniem/
oraz windy kuchennej 2-komorowej do obstugi oddziatow ztobkowych w
szczelnych termosach i opakowaniach termicznych.

Na parterze oddziatéw ztobkowych zlokalizowano pomieszczenia rozdzielni i
zmywalni - po 1 pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni na kazde 2 lokale
ztobkowe. Zaplecze sanitarne kazdego z oddziatéw ztobkowych zapewniajg
osobne wezty sanitarne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie z salami.
Kondygnacja parteru przystosowana do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
Komunikacje czesci ztobkowej i administracyjno-socjalnej oraz technologicznej
zapewnia przebiegajgcy wzdtuz catego obiektu korytarz z wyjsciami
ewakuacyjnymi.

Na potrzeby utrzymania czystosci w obiekcie, zaprojektowano pomieszczenia
socjalne oraz porzgdkowe obstugujgce oddziaty ztobkowe oraz czesc
administracyjng w obiekcie.

2.4. Wykaz pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER UDZIAL. POW. UZYTKOWEJ
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia < X
podtogi .S <
2 N E <Q <
o <5 [4%0
= N i~ N = =
%) on |9ZZ2
Z 20 (628
= (@ N = T
a N =
< X
1/01 Korytarz gtéwny 124,4 1244
1/02 Przedsionek 19,6 19,6
1/03 Pokdj odpoczynku 31,0 31,0
1/04 Sala ztobkowa 1 63,1 63,1
1/05 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/06 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/07 Szatnia 12,1 12,1
1/08 Zmywalnia 6,1 6,1
1/09 Wezet |/ sale 1-2/
1/10 Rozdzielnia positkow 6,1 6,1
1/11 Szatnia 12,1 12,1
1/12 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/13 Pokdj odpoczynku 31,0 31,0
1/14 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/15 Sala ztobkowa 2 63,1 63,1
1/16 Sala ztobkowa 3 63,1 63,1
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1/17 Pokdj odpoczynku 31,0 31,0

1/18 Gabinet opiekunek 11,4 11,4

1/19 Szatnia 12,1 12,1

1/20 Rozdzielnia positkow 6,1 6,1

1/21 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5

1/22 Wezet Il / sale 3-4 /

1/23 Wezet sanitarny dzieci 8,5 8,5

1/24 Zmywalnia 6,1 6,1

1/25 Szatnia 12,1 12,1

1/26 Gabinet opiekunek 11,4 11,4

1/27 Pokdj odpoczynku 31,0 31,0

1/28 Sala zlobkowa 4 63,1 63,1

1/29 Pomieszczenie socjalne 21,2 21,2

1/30 Toaleta 2,1 2,1

1/31 Szatnia /monitoring/ 15,7 15,7

1/32 Gabinet pielegniarski 15,9 15,9

1/33 Toaleta 2,8 2,8

1/34 Sekretariat 17,2 17,2

1/35 Gabinet dyrekcji 25,3 25,3

1/36 Toaleta 6,5 6,5

1/37 Korytarz 26,4 26,4

1/38 Pomieszczenie techniczne 16,6 16,6

1/39 Pomieszczenie porzgdkowe 7,1 7,1

1/40 Toaleta ogdlna 10,7 10,7

1/41 tgcznik wewnetrzny 19,0 19,0

Razem: 106,7 528,8 223,8

Powierzchnia uzytkowa razem: 859,3

Do powierzchni wspolnych zaliczono pomieszczenia techniczne (1/38) oraz

ogolnodostepne powierzchnie takie jak powierzchnie komunikacji z
przedsionkiem, toalete ogoing, pomieszczenie porzadkowe, fgcznik wewnetrzny

czyli powierzchnie w ktérych moze wystepowaé¢ naktadanie/przenikanie sie
wzajemne funkcji ztobkowej i administracyjno-socjalnej. Z czesci wspolnej,

ogolnodostepnej wyodrebnia sie funkcjonalnie: 1) pomieszczenie techniczne

1/38 z weztem cieplnym i urzgdzeniami technicznymi stanowigce zaplecze
techniczne dla catego budynku; 2) pomieszczenie porzadkowe 1/39 wraz z

wyposazeniem zapewnia zaplecze stuzgce utrzymaniu czystosci w budynku.

2.5. Oddziatywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w trakcie uzytkowania nie bedzie wykraczat poza
dziatki wchodzgce w skfad opracowania stanowigce teren do ktérego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane (dziatka nr ewid.1045/1,
obreb 060901 4.0004-Betzyce Centrum) oraz dziatke nr 1053/11 na zasadzie
zgody na umieszczenie urzgdzen infrastruktury techniczne;.
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Obiekt w trakcie uzytkowania nie bedzie emitowat szkodliwych gazow, pytow
lub cieczy. Odpady state gromadzone w pojemnikach na odpady ustawione na
terenie dziatki w miejscu do tego przewidzianym. Odpady state, technologiczne
lub poprodukcyjne nie wystepuja.

Wody opadowe z dachu odprowadzone systemem wpustéw i rur spustowych z
wigczeniem do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki
inwestycyjnej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych
rozprowadzane powierzchniowo spadkami po terenie dziatki.

2.6. Ogolne warunki pozarowe w obiekcie

Budynek uzytecznosci publicznej (kategoria IX - obiekt kultury, nauki i oswiaty)
stanowigcy 4-oddziatowy ztobek z czescig administracyjno-socjalng o 1
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Budynek ztobka z zblizeniu z
istniejgcym budynkiem przedszkola (Il kondygnacje nadziemne z czesciowym
podpiwniczeniem) i oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
od fundamentu do attyki wyprowadzonej ponad pokrycie stropodachu na
wysoko$¢ conajmniej 0,3m z zachowaniem pionowych paséw niepalnych
REI120. Przekrycie dachu budynku ztobka przylegtego do $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w pasie min.8,0m od tej sciany nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO i klasie odpornosci ogniowej RE30.

Jednoczesnie w budynku do 80 os6b bedacych statymi uzytkownikami czesci
ztobkowej oraz do 10 os6b w czesci administracyjnej. tgcznie 90 oséb w
budynku, w tym 24 zatrudnionych.

Budynek ztobka oddzielony elementami oddzielenia przeciwpozarowego od
istniejgcego budynku przedszkola stanowi jedng strefe pozarowg kategorii ZLII
z pomieszczeniem kat. PM (pomieszczenie techniczne) wydzielonym w trybie
8209 ust.3 oraz 8220 W.T. Ewakuacja w obiekcie realizowana przez 5 wyjsc
gtébwnych zlokalizowanych na dtugosci ciggoéw komunikacyjnych oraz 4
wyjsciami z sal ztobkowych prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz budynku.
W budynku nie wystepuje bezposrednie zagrozenie wybuchem. Najmniejsza
odlegtos¢ od granicy dziatki ~6,70m. Dojazd pozarowy do budynku stanowi
uktad drdg, zjazdéw i utwardzen z przejazdem bez zawracania wzdtuz elewaciji
frontowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).

Budynek wyposazony w instalacje hydrantowg, przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oraz instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2005. poz. 2117/ 83 obiekt
podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe;.
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3. Rozwigzania techniczno-materiatowe.

3.1. Posadowienie —fundamenty i sciany fundamentowe.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie w prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Wody gruntowej do gtebokosci 3,0m ppt. nie stwierdzono. Lokalna
gtebokos¢ przemarzania gruntéw 1,0 m. Istnieje mozliwos¢ stagnowania i
zalegania wdd na znacznej gtebokosci, ponizej 5m ppt.

Posadowienie za posrednictwem tradycyjnych fundamentow bezposrednich.
Obiekt przewiduje sie posadowi¢ na stopach i tawach fundamentowych
wysokosci 40 cm, beton klasy min. C16/20, zbrojone stalg AllIIN RB500W.
Przed zalaniem fundamentow na dnie wykopow nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu oraz dokona¢ odbioru zbrojenia.

Uwaga: Rozmieszczenie, ilos¢ i rodzaj zbrojenia fundamentow nalezy
wykonac wg opisu i rysunkow branzy konstrukcyjnej.
Fundamentowanie wykonac scisle wg wytycznych branzy
konstrukcyjne,j.

3.2. Sciany.

- Sciany fundamentowe $cian zewn. zaprojektowane jako 2-warstwowe: grub.
tgcznej 34cm murowane z bloczkéw betonowych 24cm (alt. z bloczkow
szalunkowych), ocieplone styropianem XPS (alt. twardym EPS) 10cm
zabezpieczonym ptytami ochronno-drenazowymi lub folig ttoczong ochronno-
drenazowa.

- Sciany zewnetrzne projektowane jako 2-warstwowe z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 600 grub. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej oraz
z trzpieniami zelbetowymi i ocieplone styropianem EPS80 gr. 20cm, tynkowane
lub z oktadzing zewnetrzna.

Konstrukcja sciany murowanej oraz rozmieszczenie trzpieni w $cianach wg rys.
branzy konstrukcyjnej. W granicach pasow niepalnych izolacje termiczng
wykonywac z materiafdw niepalnych NRO np. wefna mineralna.

- Sciany attyk projektowane jako 2-warstwowe, murowane oraz cze$éiowo
monolityczne zelbetowe o konstrukcji wspornikowej ocieplane obustronnie
styropianem EPS zgodnie z rys. branzy architektonicznej /zewn.20cm;
wewn.15cm/.

- Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych oraz betonu komérkowego gr. 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej wg oznaczen na rysunkach; dopuszcza sie
wykonanie scian z materiatdw ceramicznych grub. ~12cm.

- Sciany ostonowe pomieszczen technicznych o podwyzszonych parametrach
izolacji akustycznej z bloczkow silikatowych grub. 12cm oraz 24cm w k.0.0
E160 /REI120 dla $ciany oddzielenia przeciwpozarowego/.
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- Sciany konstrukcyjne stanowigce wydzielenie oddziatéw ztobkowych z
bloczkéw betonu komérkowego /alt. silikatowych/ grub. 24cm na zaprawie

cienkowarstwowej 0 k.0.0 EI30

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 grubosci 24cm na zaprawie cienkowarstwowej oraz z trzpieniami

zelbetowymi.

Konstrukcja sciany murowanej oraz rozmieszczenie trzpieni w $cianach wg rys.

branzy konstrukcyjnej.

Przegrody pionowe

sciana fundamentowa sfl

folia ochronno-drenazowa

styropian XPS (alt. twardy EPS) 10cm
emulsja/masa modyfikowana obustronnie
bloczek betonowy (alt. szalunkowy) 24cm

sciana fundamentowa sf2

emulsja/masa modyfikowana obustronnie
bloczek betonowy (alt. szalunkowy) 24cm

sciana zewnetrzna sz1

tynk zewnetrzny silikatowy na siatce

klejowa warstwa podktadowa

styropian EPS70 dyblowany 20cm
beton komérkowy odm.600 / trzpien zelb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

sciana zewnetrzna sz2

ptytko-klinkier/kamien lub panele elewacyjne

klejowa warstwa podktadowa

styropian EPS70 dyblowany 20cm
beton komérkowy odm.600 / trzpien zelb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

as REI120

warstwa wykoncz. j.w. dla sz1/sz2

klejowa warstwa podktadowa

wetna mineralna twarda dyblowana 20cm
beton komérkowy odm.600 / trzpien zelb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

sciana konstrukcyjna wewnetrzna

tynk wewnetrzny cienkowarstw. obustronnie
gazobeton / bloczek silikatowy / trzpienh zelb. 24cm
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3.3.  Stupy i trzpienie.

Stupy i trzpienie w $cianach konstrukcyjnych monolityczne zelbetowe k.o.0.
min. R30, beton klasy min.C20/25, zbrojone stalg AllIN RB500W.

Uwaga: Geometria, rozmieszczenie oraz iloSc irodzaj zbrojenia wg
opisu i rysunkéw detali branzy konstrukcyjnej.
Betonowanie wykonac wg wytycznych branzy konstrukcyjnej.

3.4. Stropy.

W budynku stropoéw miedzy-kondygnacyjnych nie projektuje sie - budynek o 1
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Na budynku zaprojektowano
stropodach petny z paroizolacjg o tradycyjnym ukfadzie warstw - patrz pkt.3.8.
Projektuje sie:

- stropy/sufity podwieszane nad | kondygnacjg: sufit podwieszany na ruszcie
stalowym z oktadzing ptyt typu gkf (impregnowany) /alt. sufit modutowy w
rozwigzaniu systemowym z wykonczeniem z ptyt lub kasetondéw; dopuszcza sie
zastosowanie innego systemu sufitowego pod warunkiem zastosowania do
wykonczenia materiatdw niepalnych, niedymigcych oraz niekapigcych.

sufit podwieszany

ptyta stropowa ze spadkiem 3,5%

ruszt systemowy

izolacja paroszczelna

oktadzina z ptyt gkf /alt. modutowa-systemowa/

3.5.  Wience, podciagi i nadproza.

- Wieniec fundamentowy Wf - monolityczny zelbetowy, beton min. C20/25,
zbrojenie pretami stal. A-1lIN, RB500W oraz A-O.

- Wieniece stropowe W - monolityczne zelbetowe, beton min. C25/30,
zbrojenie pretami stal. A-1lIN, RB500W oraz A-O.

- Nadproza Scian konstrukcyjnych monolityczne zelbetowe prefabrykowane w
rozwigzaniu systemowym ze zbrojeniem typu sprezanego /strunobetonowe/;
alternatywnie wylewane z betonu min. C20/25, zbrojenie pretami stal. A-IlIN,
RB500W oraz A-0. Nad matymi otworami o niewielkim obcigzeniu /sciany nie
konstrukcyjne/ dopuszcza sie zastosowanie prefabrykatéw dopuszczonych do
stosowania w scianach dziatowy oraz ostonowych.

- Podciggi monolityczne zelbetowe, beton min. C25/30, zbrojone stalg A-1lIN,
RB500W oraz A-O.

Uwaga: Wymiary, rozmieszczenie oraz ilo$c i rodzaj zbrojenia wg
opisu i rysunkéw detali branzy konstrukcyjnej.
Betonowanie wykonac wg wytycznych branzy konstrukcyjnej.
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Zapewnic ciggto$c zbrojenia, odpowiednig diugos¢ zakfadu i wymagang
grubos¢ otuliny. Gfebokos$¢ oparcia wg dostawcy prefabrykatow lub
wytycznych branzy konstrukcyjnej.

3.6. Komunikacja —schody.

Budynek ztobka 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia - klatek schodowych nie
projektuje sie.

W budynku projektuje sie:

- schody wewnetrzne schody o konstrukcji ptytowej, monolitycznej zelbetowej
wylewane na podbudowie betonowej /alt. na gruncie stabilizowanym
mechanicznie oraz spoiwem hydraulicznym/.

-z pomieszczenia przedsionka wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy o
wymiarach min. 80x80 cm.

- zewnetrzng winde kuchenng (dzwig towarowy) 2-komorowg z drzwiami
gilotynowymi lub wychylnymi; konstrukcja szybu parteru monolityczna
zelbetowa w prowadnicami z profili stalowych, ponad stropodachem
samonosna konstrukcja szybu z profili ocynkowanych walcowanych na zimno
zabezpieczona do stopnia NRO i k.0.0 EI60 w obudowie z ptyt oktadziny
ogniochronnej EI60 z izolacjg z twardych ptyt wetny mineralnej grub.~12cm.

Uwaga: Rozmieszczenie, ilo$¢ i rodzaj zbrojenia wg opisu i rysunkéw
detali branzy konstrukcyjne;j.
Betonowanie wykonac wg wytycznych branzy konstrukcyjnej.

3.7. Trzony spalinowo-wentylacyjne i kanaty technologiczne

- Trzony wentylacyjno-techniczne przy pomieszczeniach rozdzielni i zmywalni
w obudowie z 2 warstw oktadziny typu gkf na ruszcie stalowym /alt. z
prefabrykowanego rozwigzania systemowego (1-komorowy pustak
wentylacyjny) o wym. 36x25 cm lub zblizonych/.

- W budynku zaprojektowano system wentylacji w oparciu o centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z zapewnieniem wymaganej przepisami
ilosci wymian powietrza dla danego typu pomieszczenia.

- W czesci administracyjnej /sekretariat, gabinet dyrekcji, gabinet
pielegniarski, pomieszczenie socjalne/ system klimatyzacji oraz wentylaciji
mechanicznej.

- W oddziatach ztobkowych /sale ztobkowe i sale odpoczynku/ system
wentylacji mechanicznej wspomaganej przez uktad pompy ciepta z
wymiennikami typu powietrznego.

- Kanaty oraz szyby techniczno-instalacyjne, w obudowie z ptyt
ogniochronnych.

- Przejscia kanatow i instalacji przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac¢ w klacie odpornosci przegrody EI/EIS.

- Kanaty wentylacyjne izolowane, rozprowadzane podstropowo z zabudowie
sufitowej. Dopuszcza sie odsfoniecie kanafow instalacyjnych w poszczegolnych
pomieszczeniach po uzgodnieniu z projektantem.

- Projektuje sie urzgdzenia i centralne wentylacyjne stojgce umieszczone na
stropodachu wsparte na podstawach montazowych oraz podwieszane do
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monolitycznej ptyty stropowej. Montaz wykona¢ wg wytycznych dostawcy
urzadzen.

3.8. Dach.

Na budynku zaprojektowano stropodach petny o tradycyjnym uktadzie warstw i
spadku 2,0°/3,5% ze scianami ogniowymi/attykowymi wyprowadzonymi na
wysokos¢ min. 0,3m powyzej warstw przekrycia dachu:

- w czesci administracyjnej ptaski stropodach w systemie petnym bazujacy na
stropie monolitycznym, zelbetowym, wylewanym z betonu min. C25/30 (B-
25) W8, zbrojonym krzyzowo stalg A-l1lIN RB500W, k.0.0.REI30. Warstwy
izolacyjne przeciwwilgociowe, termiczne stropodachu w systemie
stropodachu petnego. Spadek warstwy odptywowej stropodachu 3,5%.
Obrobki w kolorze grafitowym/odcienie szarosci/antracyt. W granicach pasa
niepalnego /min. 8,0m od Sciany oddzielenia p.poz./ przekrycie niepalne
NRO w k.0.0.RE30.

- nad oddziatami ztobkowymi ptaski stropodach w systemie petnym bazujgcy
na gestozebrowym stropie monolitycznym o prefabrykowanych, zelbetowych
belkach sprezanych, wylewanym z betonu min. C25/30 (B-25) W8,;
dozbrojenia stalg A-IlIIN RB500W, k.0.0.REI30. Warstwy izolacyjne
przeciwwilgociowe, termiczne stropodachu w systemie stropodachu
petnego. Spadek warstwy odptywowej stropodachu 3,5%. Obrdobki w kolorze
grafitowym/odcienie szarosci. W granicach pasa niepalnego /min. 8,0m od
Sciany oddzielenia p.poz./ przekrycie niepalne NRO w k.0.0. RE30.

- Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe, termiczne wedtug opisu warstw
przegrod poziomych. Obrébki w kolorze grafitowym/odcienie
Szarosci/antracyt.

Uwaga: Konstrukcje dachu wykonac wg opisu i rysunkéw branzy
konstrukcyjne,j.

e Odprowadzenie wody opadowej systemem wpustéw i rur spustowych z
odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie
nastepujgce rozwigzania techniczne:

- wpusty attykowe nieogrzewane o wym. ~260x150mm z adapterem
gwintowanym @110,

- wpust pionowy ogrzewany o wym. ~320/380 z odejsciem poziomym @110,
- wpusty awaryjne okragte, ogrzewane o wym. ~320/380 z odejsciem
poziomym @110,

- kosze/rury spustowe powlekane lub z tworzyw sztucznych o podwyzszonej
trwatosci i srednicy @110/120 (alternatywnie rura spustowa o przekroju
kwadratowym RK100).

Kosze i rury spustowe w rozwigzaniu systemowym zgodnie z kolorem i

materiatem obrébek pokrycia.
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Przegrody poziome
stropodach ocieplony wd1l R30
systemowa hydroizolacja membranowa

podkiad betonowy/jastrych cementowy 6cm
izolacja paroprzepuszczalna

ptyty/piana PIR (wsp.A 0,023) 18cm
folia paroizolacyjna X2

ptyta stropowa ze spadkiem /strop gestozebrowy/ 25cm
c.d. sufit podwieszany
ruszt systemowy
izolacja paroszczelna
oktadzina z ptyt gkf /alt. modutowa-systemowa/

stropodach ocieplony wd2 RE30
systemowa hydroizolacja membranowa

podkiad betonowy/jastrych cementowy 6cm
izolacja paroprzepuszczalna

ptyty/piana PIR (wsp.A 0,023) 18cm
folia paroizolacyjna X2

ptyta stropowa ze spadkiem /ptyta monolityczna/  25cm
c.d. sufit podwieszany
ruszt systemowy
izolacja paroszczelna
oktadzina z ptyt gkf /alt. modutowa-systemowa/

3.9. Izolacje.

e Izolacje scian fundamentéw:
- Przeciwwilgociowa pozioma faw fund.- 2 warstwy folii PE lub tasma pozioma

izolacyjna PCV, izolacje potgczy¢ z izolacjg p.wilgociowg pionows.

- Przeciwwilgociowa pionowa — po obu stronach $ciany, potaczona z izolacjg
pozioma taw i izolacjg poziomg w cokole, masa asfaltowa lub modyfikowana
(alt. emulsja asfaltowa modyfik. obustronnie), dodatkowo od zewnatrz folia
ochronno-drenazowa na warstwie ocieplenia.

- Termiczna - styropian XPS /alt. EPS100/grub.10cm.

e |zolacje scian zewnetrznych nadziemnych :
- Termiczna - styropian EPS70 grubosci 20 cm mocowany tgcznikami

mechanicznymi.
W granicach pasow niepalnych izolacja termiczna z materiatbw NRO, np. pfyty
twarde wefy mineralne;j.

¢ lzolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :
- P.wilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona /alt. mata EPDM/ na

zaktad pod warstwg ocieplenia na posadzce betonowej, 2x folia budowlana PE
nad ociepleniem
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- Termiczna — styropian EPS200 alt. XPS- 10cm na warstwie piasku
stabilizowanego;

e |zolacje stropodachu:
- 2 x folia budowlana PE (alt. 2x papa termozgrzewalna) na stropie zelbetowym
oraz 2x folia PE na zakfad na warstwie izolacji termicznej,
- Termoizolacja — ptyty izolacyjne poliizocyjanuratowe PIR /alt. natryskowa
piana poliuretanowa PUR naktadana warstwowo/ - 12 cm, uktadane na
paroizolacji z papy na stropie zelbetowym (beton W8)
- Izolacja wodochronna (pokrycie dachowe) z systemowej hydroizolaciji
membranowej np. zgrzewana membrana EPDM lub PVC na zagruntowanym
jastrychu cementowym /alt. poliuretanowa hydroizolacja powtokowa naktadana
metodg natryskowg na podkfadzie betonowym lub papowym.
W granicach pasa niepalnego /min. 8,0m od Sciany oddzielenia p.poz./ pokrycie
niepalne NRO. Zaleca sie stosowanie niepalnych, natryskowych powfok
poliuretanowych.

\ 4. Roboty wykonczeniowe.

4.1. Tynki i oktadziny scienne.

Zewnetrzne:
- Tynki silikatowe, cienkowarstwowe wykonane metodg BSO (bezszczelinowy

system ocieplen) na podtozu styropianowym i z wetny mineralnej, malowane
farbami silikonowymi.

- Cokot —tynk silikatowy.

- Okfadziny - ptytko-klinkier, kamienne ptytki elewacyjne, oktadzina elewacyjna
z ptyt na ruszcie systemowym, wykonywane na warstwie klejowej z zatopiong
siatkg z dyblowaniem warstwy elewacyjne;.

Kolorystyke elewacji uzgodnic z projektantem na etapie wykonawczym.
Zabrania sie stosowania na elewacji budynku no$nikow reklamowych.

Wewnetrzne:
- Tynki wewnetrzne: gipsowe lekkie, w pom. mokrych cementowo-wapienne

malowane farbami silikonowymi i silikatowymi /alt. emulsje akrylowe i
hybrydowe/

- Oktadziny $cian w pom. sanitarnych (toalety, tazienki, wezty) i porzgdkowych
przy punkcie poboru wody obtozone ptytami ceramicznymi do wysokosci min.
2,0m wg wymogow sanitarnych.

4.2. Podtogi.

Posadzki w budynku betonowe zbrojone siatkami stalowymi ze zbrojeniem
rozproszonym np. z wtokien poliamidowych PA ukfadane na izolacji termicznej
zabezpieczonej 2x warstwami folii budowlanej na zaktad. Zaktada sie:
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- ptytki i oktadziny ceramiczne typu glazura, terakota, gres - pomieszczenia
komunikacji, socjalne, porzgdkowe i sanitarne oraz pomieszczenie techniczne,
- w pomieszczeniach mokrych oraz sanitarno-porzadkowych zaleca sie
wykonanie tatwo-zmywalnych cokolikéw z oktadzin ceramicznych lub powtok,

- w lokalach ztobkowych /sale odpoczynku, sale ztobkowe/ wyktadzina
tekstylna na podktadzie zmiekczajgcym lub macie przeciwzmeczeniowej,

- w pomieszczeniach dyrekcji oraz opiekunek tekstylna wyktadzina dywanowa
mocowana do podktadu mechanicznie lub chemicznie za pomocg bezwonnych
klejow /alt. panele podiogowe na podkiadzie np. xps/.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie malowanie farbami posadzkowymi
przystosowanymi do przewidywanych obcigzeri. Dopuszcza sie zastsowanie innych
wykorczen powierzchni podfdg pod warunkiem dostosowania jej do warunkéw
uzytkowania oraz obowigzujgcych przepiséw, wymagar higienicznych i bhp.

4.3. Okna i drzwi.

Zgodnie z wykazem stolarki w opracowaniu wykonawczym.
Uwaga: przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.

Stolarka okienna:

- okna z profili aluminiowych 5-cio lub 7-mio komorowych malowanych
proszkowo /alt. PCV wielokomorowych/, szklone pakietem trzyszybowym,
termoizolacyjnym Umax=0,9 W/m2K

Stolarka drzwiowa:

- zewnetrzna - drzwi konstrukcji aluminiowej szklone jak stolarka okienna
Umax=1,3 W/m2K

- wewnetrzna - wg zestawienia stolarki;

* ramowa z profili aluminiowych na ciggach komunikacyjnych oraz do oddziatow
ztobkowych (w elementach oddzielenia p.poz. w k.0.0.EI60;

** stalowa, ptaszczowa p.poz. (pom. techniczne) w k.0.0.EI30;

*** przesuwne (przy taczniku wewnetrznym) o konstr. ramowej z profili
aluminiowych w k.0.0.EI60;

*** pozostate wewnatrzlokalowe petne ptytowe, o konstr. drewnianej, 1-
skrzytowe

Do pomieszczen socjalnych i sanitarnych (mokrych) zastosowac drzwi z
podcieciem /alt. z kratkg wentylacyjno-nawiewng/.

Drzwi zawezajgce szerokos¢ drog ewakuacyjnych /dojs¢ oraz przejsé/ nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz / S /.

Stolarka okienna i drzwiowa, jej typ, rozmiar i przeznaczenie zgodnie z oznaczeniami
na rysunkach rzutow.
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5. Instalacje

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:

— elektryczng oswietleniowg i gniazdowsg 230V i 380V

— elektryczng oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu

— uziemiajgcg wg PN-EN 62305-2:2008 oraz PN-HD 60364-5-54:2010

— instalacje wody p.poz. zbudowanej z hydrantéw wewnetrznych

— grzewczg zasilang z wezta cieptowniczego z wymiennikiem i weztiem
mieszajgcym

— cieptej i zimnej wody uzytkowej/pitnej z zaworami mieszajgcymi

— kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw istn. przytgcza ks

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz mechanicznej
wywiewnej

— wentylacji mechanicznej lokali ztobkowych wspomaganej uktadem pomp
ciepta z wymiennikiem typu powietrznego

— Kklimatyzaciji

— strukturalne z punktami dostepowymi (obstuga teletechniczna budynku
drogg bezprzewodowa)

— dodatkowo do budynku kanalizacja teletechniczna /korice zabezpieczyc i
zaslepic/

— fotowoltaiczng w oparciu panele PV o mocy 330 Wp / 81 szt./ o tacznej
mocy do 26,7 KWp

Instalacje uziemiajgcg oraz odgromowg wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzy
elektryczne,j.

Szczegbfowe rozwigzania instalacji wentylacji, kanalizacji, kanalizacji technologicznej,
wodociggowej i grzewczej oraz instalacji elektrycznych zawarte sg w projektach
branZzowych tych instalacji. Wszystkie opracowania architektoniczne oraz konstrukcyjne
rozpatrywac fgcznie z projektami branz instalacyjnych.

\ 6. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

Projekt budynku uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich oraz o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Dla 0s6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich sg to nastepujgce
udogodnienia i rozwigzania:

- Dostep na parter z poziomu terenu umozliwia odpowiednie uksztattowanie
terenu przed wejsciem do budynku

- Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
majg szerokosc¢ w swietle minimum 90cm po otwarciu skrzydta drzwiowego, w
mozliwoscig obstugiwania jedng reka.

- Okna i nawiewniki stuzgce przewietrzaniu pomieszczen zaopatrzone w
wyposazenie pozwalajgce na tatwe otwieranie i regulowanie.

- Sanitariat ogolny w czesci administracyjno-socjalnej dostosowany dla os6b
niepetnosprawnych. Wc wyposazony w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie z
nich tym osobom
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- Wyznaczone w terenie i oznakowane miejsca parkingowe dla os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania o wymiarach: szer. 360cm , dtugos¢ 500cm.

W obiekcie przewiduje/dopuszcza sie zastosowanie udogodnien utatwiajgcych
korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym innym niz osoby poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich:

a) niepetnosprawni ruchowo:
- Materiaty wykonczeniowe podtdg, dojs¢ o wtasciwosciach antyposlizgowych;
- Stosowanie oznaczenh $ciennych z oznaczeniem kierunku w ktérym znajdujg
sie toalety dla niepetnosprawnych;
- Przedmioty i elementy niezbedne osobie niepetnosprawnej nalezy rozmiesci¢
tak, aby byly dostepne w zasiegu reki;

b) stabowidzgcy i niewidomi:
- Stosowanie dotykowych Sciezek lub znakdéw ostrzegawczych w miejscach
krzyzowania sie drég komunikacji ogélnej oraz czesci administracyjnej, a takze
do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni;
- Dopuszcza sie zastosowanie uproszczonej mapy dotykowej z wypuktymi
napisami i opisami w alfabecie Braille'a, mape takg nalezy umiesci¢ w miejscu
ogollnodostepnym np. przedsionku, korytarzu gtbwnym
- Krawedzie stopni lub stopnice schodéw oznakowane kontrastowym kolorem
szerokosci min. 5cm oraz umieszczenie pasa dotykowego przed pierwszym i za
ostatnim stopniem;
- Nie stosuje sie potyskliwych powierzchni na drogach komunikacji, $ciany i
podtogi w kolorach kontrastujgcych;
- Oscieznice drzwi w kolorach kontrastujgcych z kolorem $ciany;
- Przezroczyste tafle szkta stanowigce wypetnienie skrzydet drzwiowych nalezy
oznakowa¢ dwoma pasami szer. min. 10cm
- Stosowanie oznaczen drzwi do pomieszczen opisanych w alfabecie Braille'a
- Elementy wyposazenia przestrzeni nalezy umieszczaé w SposoOb
konsekwentny i utatwiajgcy ich odnalezienie osobom z dysfunkcjami wzroku;
- Przyciski w urzgdzeniach i automatach (jezeli stosuje sie) wyposazone w
oznaczenia dotykowe

c) niedostyszacy i niestyszgcy:
- Urzadzenia i automaty wyposazone w informacje gtosowg powinny posiadac¢
regulacje natezenia dzwieku;
- Oswietlenie stanowisk nalezy regulowac, aby zapewni¢ mozliwos¢ czytania z
ruchu warg;
- Oswietlenie potgczonych pomieszczen nie powinno wykazywaé réznic
natezenia; unika¢ stosowania nieostonietych zrédet swiatta;
- Stosowanie zrodet swiatta z mozliwoscig regulacji kierunku;
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7. Warunki sanitarne i bhp.

7.1. DANE TECHNOLOGICZNE.

Powierzchnie obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 991,5 m?
Powierzchnia uzytkowa: 859,3 m?
czes$¢ administracyjna 106,7 m*
cze$é wspolna 223,8 m?
oddziaty ztobkowe 528,8 m?

llos¢ kondygnaciji i wysokos¢ pomieszczen.
Istniejgcy budynek zespotu przedszkolnego / odrebny budynek poza
opracowaniem / liczy 2 kondygnacje nadziemne z czesciowym
podpiwniczeniem.
Czesc przedszkolna /poza opracowaniem/ obejmuje:

- Dyzurke,

- Sekretariat,

- Pokdj dyrekcji,

- Pokdj opiekunek,

- Pokoj socjalny

- Gabinet,

- Sale dydaktyczne,

- Wezly higieniczno — sanitarne,

- Sale rekreacyjne,

- Zaplecze magazynowo-techniczne,

- Wyposazong kuchnie,

- Zaplecze kuchenne.

Projektowany budynek ztobka / odrebny budynek objety opracowaniem /
bedzie liczyt | kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia.

Wysokos¢ pomieszczen liczona od poziomu posadzki do stropu / sufitu
podwieszanego bedzie wynosita:

- oddziaty ztobkowe 345-400 cm/ 300 cm
- rozdzielnia i zmywalnia /pomieszcz. ponizej 40s6b/  350-370 cm/ 275 cm
- czes¢ ogolna/wspolna 355-400 cm/ 300 cm
- czes¢ administracyjno-socjalna 355-400 cm/ 300 cm

Wysokos¢ w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porzgdkowych moze
by¢ obnizona do min. 250cm.

Dopuszcza sie obnizenie wysokosci sufitow podwieszanych pod warunkiem
zachowania zgodnosci wysokosci pomieszczer okreslonych w Warunkach
Technicznych oraz przepisach odrebnych dotyczgcych bhp.
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7.2. WYTYCZNE PROJEKTOWE

BUDOWLANE.

- Uktad pomieszczen powinien odpowiadac uktadowi jak w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

- Dostep do budynku(dojscia i dojazdy) winien by¢ utwardzony i dostosowany
dla os6b niepetnosprawnych. Posadzka zewnetrzna przed wejsciem gtdwnym do
budynku o powierzchni antyposlizgowe;.

- Szklenie drzwi wejsciowych oraz stolarka w obrebie komunikacji ze szkfa
odpornego na uderzenia.

- Drzwi nalezy zainstalowac tak, aby kierunek otwierania odpowiadat kierunkowi
zatozonemu na projekcie arch. - bud. Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka,
tatwg do mycia. Drzwi zawezajgce swiatto przejscia na drodze ewakuacyjnej
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

- Podtogi w pom. komunikacji, sanitarnych, szatniach, pom. technicznych muszg
by¢ tatwe do utrzymania w czystosci , wykonane z materiatéw trwatych o
powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych, na Scieranie, przebicia i
zarysowania. Zalecane posadzki ceramiczne (terakota, gres) lub powtoki.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wymagajgcych czestego mycia i
dezynfekcji o powierzchni zmywalnej, obtozone glazurg do wysokosci min.
200cm, powyzej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym.

- Potgczenie cokotow z posadzka, $cian z posadzka oraz wkleste narozniki $cian
wykonaé w sposob bezszczelinowy.

- W pozostatych pomieszczeniach sciany oraz sufity powinny by¢ pomalowane
wodoodpornymi farbami emulsyjnymi. W ciggach komunikacyjnych sciany
zmywalne do wysokosci 160cm.

- Sciany przy punktach poboru wody (umywalki , zlewozmywaki) o powierzchni
nienasigkliwej, fatwo zmywalnej np. wykonczone glazurg na wysokos¢ min.
160cm i szerokos¢ min. 60cm poza obrys urzgdzenia.

INSTALACJA WENTYLACJI.

- W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji. System zapewnia w tych pomieszczeniach wymiane
powietrza, temperature i wilgotnos¢ wg obowigzujgcych normatywow.

- Na otworach wentylacyjnych zamontowac¢ kratki z materiatu nierdzewnego,
tatwe do zdjecia i czyszczenia.

Uwaga : wykonac wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA C.O.
- Zrodtem ciepta jest wezet cieptowniczy z wymiennikiem ciepta.
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- Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢é wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, zapewniajgca temperature wg. obowigzujgcych
normatywow.

- Grzejniki wiszgce nalezy zainstalowa¢ min. 120 mm nad posadzka.

- Grzejniki winny posiadac konstrukcje zapewniajgcg tatwe ich zmywanie.

- Grzejniki lokalizowane w miejscach dostepnych dla dzieci powinny byc¢
obudowane uniemozliwiajgc kontakt ze zrodiem ciepta. Obudowy powinny by¢
trwate, wykonane z materiatbw tatwozmywalnych i odpornych na dziatanie
srodkow chemicznych.

Uwaga : nalezy wykonac wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA WOD - KAN. ORAZ C.W.U.

Zapotrzebowanie na wode okreslone w odrebnym projekcie branzowym..
Odprowadzenie sciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Scieki technologiczne winny by¢ odprowadzane kanalizacjg z separatorem.
Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom jakosci wody zdatnej do picia.

- W sanitariatach wyposazonych w pisuary zamontowacC kratke sciekowg i
ztgczke do weza.

- Punkty poboru wody z ktérych mogg korzysta¢ dzieci nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia mieszajgce ograniczajgce temperature wody.

Uwaga : nalezy wykonac¢ wg projektu branzowego instalaciji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

- Instalacja elektryczna zasilana w miejskiej sieci energetycznej poprzez
istniejgce ztgcze kablowe i tablice usytuowang na istniejgcym budynku
przedszkola.

- Zapotrzebowanie na energie elektryczng okreslone w odrebnym projekcie
branzowym, zapewnione z sieci energetycznej.

- Oswietlenie w pomieszczeniach statego pobytu ludzi powinno wynosi¢ 300
luksow oraz 200 lukséw w pomieszczeniach dodatkowych.

- Swiatto powinno posiadaé statg niezmienng barwe.

- Punkty oswietleniowe powinny posiada¢ budowe zapewniajgcg tatwe
utrzymanie ich w czystosci oraz powinny by¢ zabezpieczone niettukgcymi
ostonami, chronigcymi przed odpryskami szkta.

- Instancje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem
branzowym tak, aby umozliwic swobodne podtgczenie urzadzen i innych
odbiornikdw energii elektryczne,;.

OCHRONA P.POZ. | BHP.

- Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych powinny wynosi¢ do 40m w strefach ZL.

- Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ do 40m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
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- Przejscia instalacyjne przed elementy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac w klasie odpornosci tego elementu.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wyposazenia obiektu muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
ludzkiego zdrowia oraz zagraza¢ srodowisku.

- Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiada¢ instalacje
przeciwporazeniowa.

- Skutecznos¢ zabezpieczen instalacji elektrycznej powinna by¢ sprawdzona
przed oddaniem obiektu do uzytku publicznego i kontrolowana zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednie instalacje i sprzet gasniczy w
ilosciach i kategoriach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom p.poz.

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy W czesci
administracyjnej oraz socjalnej, a takze w kazdym oddziale ztobkowym..

7.3. WYTYCZNE BIOZ

GAZOCIAG NISKIEGO CISNIENIA DN250.

- Strefa kontrolna gazociggu g250 wynosi 1,0m / po 0,5m w obie strony od osi
trasy gazociggu/

- W strefie kontrolnej zabrania sie wznoszenia obiektéw ani ustawiania urzadzen,
a zagospodarowanie terenu nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg
gazociggu. Zmian w sposobie zagospodarowania strefy kontrolnej mozna
dokonywac wytgcznie za zgodg operatora sieci.

- Zblizenia i skrzyzowania z siecig gazowg wykonywac¢ w sposob bezkolizyjny w
stosunku do istniejgcej infrastruktury gazowej

- Prace w poblizu nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, a w
bezposrednim sasiedztwie =z gazociggiem recznie, bez wuzycia sprzetu
zmechanizowanego.

NAPOWIETRZNE LINIE ZASILAJACE.

1kv
- W odlegtosci poziomej wynoszgcej ponad 3,0 m od skrajnego przewodu linii
nie stosuje sie ograniczen co do gabarytow sprzetu i urzgdzen przetadunkowych.
- Prowadzenie prac, organizowanie stanowisk i wykorzystywanie urzgdzen
przetadunkowych nie powoduje zagrozeh dla zycia i zdrowia pod warunkiem
zachowania minimalnej odlegtosci 3,0m od rzutu pionowego skrajnego przewodu
linii.
- Minimalna, bezpieczna odlegtos¢ od linii okresla sie na podstawie:
(1+b)*150/2+U od trudno dostepnych czesci budynku oraz krawedzi dachu
(2+b)*150/2+U od tatwo dostepnych czesci budynku
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Dopuszczalna jest budowa budynku kubaturowego 2z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Wykonywanie prac przy jego uzyciu w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 3 m od skrajnego przewodu linii moze sie odbywac¢ na podstawie
instrukcji organizacji pracy uzgodnionej z PGE.

Umozliwia sie wykonywanie robot z wykorzystaniem urzgdzen przetadunkowych
itp. ktérych strefa dziatania w ptaszczyznie pionowej znajduje sie w odlegtosci
mniejsze] niz wyzej wymieniane, bez wytgczania linii spod napiecia pod
warunkiem opracowania i uzgodnienia z PGE instrukcji organizacji pracy w
poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych.

W razie braku mozliwosci spetnienia wymagan co do dopuszczalnych gabarytow
urzgdzen przetadunkowych istnieje mozliwos¢ wykonania tych prac w stanie
beznapieciowym po uzgodnieniu z PGE zakresu i charakteru robo6t oraz
harmonogramu wytgczen.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu S$rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy. Prace pod
napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wfasciwg technologie pracy przy
zastosowaniu wymaganych przy narzedzi i srodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
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\ 8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — zakres danych wynikajgcych z § 4 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
/Dz. U. 2005. poz. 2117/.

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji i funkcja.

Projektowany budynek ztobka - obiekt nauki i oswiaty niepodpiwniczony, o jednej
kondygnacji nadziemnej bez pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 os6b. Uwzgledniajgc jego wysokos¢, liczong od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z gruboscig izolacji cieplnej, badz
do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku wynoszaca
4,71m — zaliczany jest do grupy budynkow niskich /N/ - 8 61 § 8 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz.
U. 2017 poz. 2285/.

Projektowane funkcje podstawowe: obiekt nauki i oswiaty - oddziaty ztobkowe,
zaplecze administracyjno-socjalne i techniczno-porzgdkowe.

W obrebie kondygnaciji przewidziano nast. pomieszczenia uzytkowe i
pomocnicze:

- parter - lokale ztobkowe (sala ztobkowa, pokéj odpoczynku), zmywalnie z
rozdzielnig, szatnie, gabinety opiekunek, wezty sanitarne ztobkowe, korytarz
gtdbwny, przedsionek, korytarz cz. administracyjnej, pomieszczenie socjalne i
porzgdkowe, szatnia z magazynem bielizny poscielowej i monitoringiem,
toalety (w tym toalete ogdélng), gabinet pielegniarski, sekretariat, gabinet
dyrekcji, pomieszczenie techniczne, fgcznik wewnetrzny z odrebnym
budynkiem przedszkola.

Budynek ztobka / odrebny budynek objety opracowaniem /

Powierzchnia zabudowy 991,5m?
Kubatura brutto 4965 m®
Powierzchnia wewnetrzna parteru 865,1 m?
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie 865,1 m?

Budynek przedszkola / istniejgcy, odrebny budynek poza opracowaniem /

Powierzchnia zabudowy ~ 460m*
Kubatura brutto ~ 4050 m®
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy ~ 122 m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru ~ 436 m?
Iw tym tgcznik wewnetrzny z dzwigiem kuchennym/  /~ 26,5 m?/
Powierzchnia wewnetrzna pietra ~ 418 m?

Powierzchnia wewnetrzna tgcznie ~ 980 m?
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2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
wyposazenia poszczegolnych pomieszczen. Sg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce je do grupy materiatow ,, A” oraz w czesci do ,B”.

Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu 8 2 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie bedg wystepowaty w tym budynku.

W obiekcie wystepowac¢ bedg urzagdzenia zasilane gazem.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek ztobka w jednej strefie pozarowej ZLII. Obiekt w zblizeniu z istniejgcym
budynkiem przedszkola oddzielony sciang oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 od fundamentu do przekrycia dachu z wysunieciem min. 0,3m ponad
pokrycie na catej dlugosci sciany.

Jednoczesnie w budynku do 80 0s6b bedacych statymi uzytkownikami czesci
ztobkowej oraz do 10 os6b w czesci administracyjnej. tgcznie 90 oséb w
budynku, w tym do 16 zatrudnionych w czesci ztobkowej oraz do 8 zatrudnionych
w czesci administracyjnej. £acznie 24 zatrudnionych w obiekcie.

W kazdym z 4 oddziatow przewiduje sie mozliwosc¢ statego przebywania do 20
0s0b bedgcych jego statymi uzytkownikami.

Oddziaty ztobkowe: 4 oddziaty ztobkowe bez mozliwosci przebywania ponad 50
0s6b w jednym pomieszczeniu. tgcznie 80 uzytkownikéw w oddziatach
ztobkowych.

Czesc¢ administracyjno-socjalna ztobka: pomieszczenia administracji, socjalne,
pielegniarskie oraz techniczno-porzgdkowe bez mozliwosci przebywania ponad
50 os6b w jednym pomieszczeniu. W czesci tej toaleta ogdlna z dostepem osoby
niepetnosprawne].

4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej
zaliczanych do PM oraz pomieszczen technicznych kwalifikowanych do PM.

Nie dotyczy natomiast budynkow uzytecznos$ci publicznej, nauki i oswiaty
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL / ZLIl/.

W budynku ztobka zaliczanym do ZL wydzielono w trybie § 209 ust. 3 i § 220 ust.
1 W.T. pomieszczenie techniczne (wezet cieplny, zaplecze techniczne).
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego:

- pomieszczen technicznych - do 500 MJ/m?
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5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Urzadzenia zasilane gazem nie wystepuja.
Pomieszczen zagrozonych wybuchem nie projektuje sie.
Zagrozenie wybuchem w przestrzeni zewnetrznej - nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek jako cato$¢ oddzielony od istniejgcego budynku przedszkola /poza
opracowaniem/ sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120 z zachowaniem
pasow niepalnych REI120 szer. 4,0m na catej wysokosci $ciany z otworami EI60.
Budynek w jednej strefie pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZLI1l oraz
wydzielonej w trybie 8209 ust.3 i 8220 kategorii PM.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej /8212 ust.2/ - B
Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy do klasy D /8212 ust.3/.
Projektowana klasa odpornosci pozarowej - D.
Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /INRO/ - /8 216 ust.2/.
Odpornos¢ ogniowa elementdéw budynku /8 216 ust. 1/ dla klasy D:
gtéwna konstrukcja nosna — R 30 - NRO,
- stropy — REI 30 — NRO,
- Sciany zewnetrzne — El 30 - NRO,
- Sciany wewnetrzne — b/w - NRO,
- Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe i wydzielenie pomieszczen
technicznych — EI 60 — NRO,
- Sciany wewnetrzne oddzielajgce lokale ztobkowe — El 30 — NRO,
- konstrukcja dachu — jako stropodach petny o tradycyjnym uktadzie
warstw - b/w - NRO; konstrukcja nosna stropodachu jako zelbetowy strop
- REI30 - NRO,
- przekrycie dachu — b/w -NRO, nie dotyczy pasa RE30 szer. 8,0m,
- obudowy ciggéw komunikacyjnych - EI15 /8241 ust.1/, obudowy jako
Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia EI30.
Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego /budynek
ztobka jako odrebny budynek oddzielony od istniejgcego budynku przedszkola
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego/ - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120, pasy niepalne szer. 4,0m REI 120, zamkniecia otworéw EI 60,
przepusty instalacyjne przynajmniej w klasie odpornosci przegrody.
Klasa odpornosci ogniowej elementow wydzielonych pozarowo pomieszczenh
technicznych - sciany wewnetrzne EI 60, strop REI 60, drzwi wewnetrzne EI 30,
przepusty instalacyjne przynajmniej w klasie odpornosci przegrody.

Wymagania przeciwpozarowe /8 258, 8§ 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II:
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- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione,

- nadrogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji,
stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione,

- stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
I wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga

jego impregnaciji do granicy trudno zapalnosci /stabego

rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie srodkdw ogniochronnych

jak np. FOBOS M-2 lub M-4, OGNIOCHRON..

Kurtyny sktadane stuzgce podziatowi funkcjonalnemu pomieszczenia powinny by¢
niepalne lub zabezpieczone do granicy trudnozapalnosci.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadaé wazny certyfikat zgodnosci.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

Budynek jako catos¢ oddzielony od istniejgcego budynku przedszkola /poza
opracowaniem/ sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120 z zachowaniem
pasow niepalnych REI120 szer. 4,0m na catej wysokosci $ciany w jednej strefie
pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZLI1l o tgcznej powierzchni wewnetrznej
projektowanej strefy 865,1 m? oraz wydzielonej w trybie §209 ust.3 i §220 kategorii
PM /pomieszczenie techniczne/.

Budynek ztobka / odrebny budynek objety opracowaniem /

Powierzchnia zabudowy 991,5m?
Kubatura brutto 4965 m®
Powierzchnia wewnetrzna parteru 865,1 m?
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie 865,1 m?

Budynek przedszkola / istniejgcy, odrebny budynek poza opracowaniem /

Powierzchnia zabudowy ~ 460m°
Kubatura brutto ~ 4050 m®
Powierzchnia wewnetrzna piwnicy ~ 122 m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru ~ 436 m?
/w tym tgcznik wewnetrzny z dzwigiem kuchennym/  /~ 26,5 m?/
Powierzchnia wewnetrzna pietra ~ 418 m?
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie ~ 980 m?

Budynek ztobka z zblizeniu z istniejgcym budynkiem przedszkola (zgodnie z
delegacjg 8210 oraz 8226 W.T. stanowi odrebny budynek II-kondygnacyjny z
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czesciowym podpiwniczeniem znajdujgcy sie w odrebnej strefie pozarowej)
oddzielony sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 od fundamentu do
przekrycia dachu z wysunieciem min. 0,3m ponad pokrycie na catej dtugosci
$ciany i zachowaniem pionowych pasow niepalnych REI120 na catej wysokosci
Sciany.

Przekrycie dachu budynku ztobka przylegtego do sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w pasie min.8,0m od tej sciany nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO i klasie odpornosci ogniowej RE30 /konstrukcja nosna stropodachu jako
monolityczny strop zelbetowy o k.o.0 REI30/.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. o
odpornosci ogniowej El tych elementow tj. EI120.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego:

» W Scianie zewnetrznej elewacji tylnej /os 5/ o powierzchni $ciany
[4,0x(4,61+0,15)] = 19,04 m?, powierzchnia otworéw stanowi 8,8%
(1,1x1,5+0,02/klapa @160/=1,67m?), w tym przeszklen 8,7%
(1,1x1,5=1,65m?),

» W Scianie zewnetrznej elewacji bocznej /os A/ o powierzchni sciany
[4,0x(4,61+0,10)] = 18,84 m?, powierzchnia otworéw stanowi 9,4%
(2x0,8x1,1+0,01/klapa @100/=1,77m?), w tym przeszklen 9,3%
(2x0,8x1,1=1,76m?),

» W Scianie wewnetrznej /os C/ o powierzchni sciany [4,52x(3,37+3,56)/2] =
15,66 m?, powierzchnia otworéw stanowi 11,5% (0,9x2,0=1,8m?), w tym
przeszklen 5,1% (2x0,5x0,8=0,8m?),

» W Scianie wewnetrznej /os 4/ o powierzchni $ciany (9,9x3,56+1,52x3,1) =
39,96 m?, powierzchnia otworéw stanowi 8,1% (1,4x2,3=3,22m?), w tym
przeszklen 2,8% [(0,72+0,22)x1,18=1,11mA).

Na podziale stref pozarowych - na wysokosci sciany oddzielenia p.poz.
zachowane pionowe pasy z materiatu niepalnego NRO i k.0.0. REI120. Pasy
pionowe na catej wysokosci sciany o szerokosci 4,0m.

tacznik wewnetrzny wraz z dzwigiem kuchennych pozostajgcy w kontakcie z
projektowang sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI120, wliczono do
powierzchni wewnetrznej odrebnej strefy pozarowej przedszkola ( /8210 oraz §226
W.T/ odrebny budynek). tgczna wewnetrzna powierzchnia strefy istniejgcego
przedszkola ~980m? (znacznie ponizej 5000m? /§210 ust.1/).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnaciji
nadziemnej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 8000 m?.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl wynosi 5000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnaciji
nadziemnej, zakwalifikowanym do kategorii PM /pomieszczenie techniczne/ i 0
obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m? wynosi 20000 m?.
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Zgodnie z wymogami 8 209 ust. 31 8§ 220 ust. 1 W.T. pomieszczenie
techniczne stanowi pomieszczenie wydzielone na zasadzie odrebnej strefy
pozarowej i wydzielone zostato scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci
ogniowej El 60 /REI60 dla scian konstrukcyjnych/, stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami wewnetrznymi El 30. Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez sciany wewnetrzne i stropy o klasie odpornosci ogniowe;j
przegrody /EIl 60/.

W budynku korytarz podzielony na 2 strefy dymowe o dtugosci 40,17 m
(korytarz gtowny 1/01) oraz 11,48 m (korytarz 1/37) z drzwiami dymoszczelnymi.

8. Odlegtosé od obiektdéw sasiednich i granicy dzialki.

Najblizszy budynek (mieszkalny) z elementéw NRO w odlegtosci ~9,50 m od
poétnocnego naroznika projektowanego budynku.

Odlegtos¢ potnocno-zachodniej $ciany szczytowej budynku od najblizszej granicy
dziatki wynosi ~6,70 m oraz $ciany elewacji frontowej od granicy dziatki ~25,3 m.
Budynek zorientowany sciang frontowg w kierunku potudniowo-zachodnim - w
strone dziatki drogowej nr 1041 stanowigcej obstuge komunikacyjng inwestyciji.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposob inny.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l nie moga przekraczac¢ 10 oraz 40 m (odpowiednio
przy 1 i co najmniej 2 dojsciach, przy czym dopuszcza sie wspolny poczgtkowy
przebieg na odcinku nie wiekszym niz 2,0m) i w przedmiotowym budynku wynosi
do ~9,90m przy jednym dojsciu z wyjscia z oddziatu ztobkowego na zewnatrz
budynku oraz do ~11,20m dla dojscia krotszego z wyjscia z toalety ogolnej na
zewnatrz budynku.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie moze przekracza¢ 40 miw
przedmiotowym budynku wynosi do ~20,8 m. Przejscia prowadzg przez 1 do 3
pomieszczen - np. przejscie przez pomieszczenia 1/27 (pokoj odpoczynku), 1/28
(sala ztobkowa), 1/25 (szatnia) o dtugosci tgcznie ~19,93 m.

Korytarze o szerokosciach w swietle 1,54m (1,50m w stanie wykonczonym) oraz
1,83m (1,80m w stanie wykonczonym). Drzwi zawezajgce swiatto dojs¢
wyposazone w samozamykacze.

Z lokali ztobkowych 2 wyjscia ewakuacyjne - 1 bezposrednio na zewnatrz
drzwiami szer. 1,1m oraz 1 na korytarz gtéwny drzwiami szer. 0,9m oddalone od
siebie ~10,0m. Z czesci administracyjnej 3 wyjscia ewakuacyjne drzwiami szer.
1,30m i szerokosci skrzydta min. 0,9m prowadzgce za posrednictwem korytarz na
korytarz gtéwny, do innej strefy pozarowej lub bezposrednio na zewngtrz budynku.
Korytarze obudowane $cianami wewnetrznymi o wymaganej odpornosci ogniowej
EI30 /8216 ust.1/. Przeszklenia w $cianach stanowigcych obudowe drég
ewakuacyjnych w k.o.o. EI15.
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Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne stosowane przede wszystkim na ciggach
komunikacyjnych — drogach ewakuacyjnych i w wybranych pomieszczeniach oraz
o$wietlajgce wyjscia na zewnatrz. Natezenie o$wietlenia na osi drog
ewakuacyjnych 1,0 Ix, a w pozostatych miejscach 0,5 Ix.

Dopuszcza sie wyposazenie obiektu w punktowe oswietlenie przypodtogowe w
technologii LED wg uzgodnionego z rzeczoznawcg projektu wykonawczego
stanowigce dodatkowe, uzytkowe oswietlenie krawedziowe ciggdéw
komunikacyjnych.

Uwaga. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonac Scisle wg projektu branzowego.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych. Instalacja zostata
zaprojektowana i winna zosta¢ wykonana zgodnie z PN-EN 62305.

Instalacje uziemiajgcg wykonac zgodnie z W.T. oraz normg PN-HD 60364-5-
54:2010. Lokalizacja przewoddw uziemiajgcych zgodnie z opracowaniem
branzowym.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu /odpowiednio
oznakowany/ z przyciskami wykonawczymi typu 'zbij szybke' umieszczonymi na
zewnatrz budynku w poblizu wejs¢ /projekt branzowy/.

Ogrzewanie wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
wydzielonym pozarowo /opis w pkt. 6, 7./, usytuowanym na parterze.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany oddzielenia pozarowego oraz
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych o
klasie odpornosci ogniowej przegrody /tj. EI 60 i EI120/.

Uwaga. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej Scisle wg projektu branzowego.

11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, aw szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach
scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku. Spetnienie
tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.
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State urzadzenia gasnicze.

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas
Srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru
- nie sg wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg
wymagane. Obiekt /budynek niski/ stanowi jedng strefe pozarowa, w ktérej tgcznie
bedzie przebywac do 90 osbb /ponizej 300/.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku — nie jest wymagany. Obiekt /budynek niski/ stanowi
jedng strefe pozarowg, w ktorej tgcznie bedzie przebywaé do 90 os6b /ponizej
300/.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 7 czerwca 2010r. Dz.U Nr 109 Poz.719
hydranty wewnetrzne w budynku sg wymagane. Budynek kategorii ZLII 0
powierzchni strefy powyzej 200 m?.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami @25
zlokalizowanymi w poblizu wyj$¢ na korytarz gtdwny. Na parterze przewidziano 4
hydranty wewnetrzne typu slim - 2 w zabudowie natynkowej oraz 2 wpuszczane.
Wydajnos¢ hydrantéw 1 I/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa i poborze
jednoczesnie z 2 sgsiednich hydrantow. Hydrant wewnetrzny (typ slim HP25) z
wezem potsztywnym o dtugosci 20m i zasiegu prgddw gasniczych 3m.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

12. Wyposazenie w gasnice.

llo$¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm® / érodka gasniczego
zawartego w gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasénice
stosowane przede wszystkim do pozarow grupy A. Zalecane sg gasnice
proszkowe, ktére mogg by¢ stosowane takze do pozarow innych grup.
llos¢ masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach:

Parter - {gcznie wymagane 18kg srodka gasniczeqo;

- oddziaty ztobkowe — 10 kg $rodka gasniczego,

- korytarz gtéwny — 4 kg srodka gasniczego,

- czes¢ administracyjna — 4 kg srodka gasniczego,
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Dtugos¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,
dostep do niej o szerokosci co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie i oznakowanie gasnic po pracach wykonczeniowych i aranzaciji.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Budynek o strefie pozarowej ponizej 1000 m?i kubaturze ponizej 5000 m>,

/85 ust.1, Dz.U 124 Poz. 1030/ - Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm?/s.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru catego kompleksu 20l/s
zapewniajg 3 hydranty /w tym 1 projektowany/ zewnetrzne nadziemne DN80 o
wydajnosci 10l/s kazdy.

Hydrant projektowany zlokalizowany w odlegtosci ~9,00m od budynku
projektowanego i ~24,3m od istniejgcego budynku przedszkola. Pozostate
hydranty zewnetrzne w odlegtosci ~40m i ~68 m (ponizej 150 m) od Sciany
budynku chronionego.

Droga pozarowa o0 nawierzchni utwardzonej jest wymagana - /Dz.U 124 Poz.
1030; 812 ust.1 pkt.1/.

Droge pozarowa stanowi ukfad drdég i przejazddéw o zmiennej szerokosci
wynoszgcej 5,0m oraz 4,0m (min. 4,0m) i nosnosci 100kN/os. Droga pozarowa z
przejazdem wzdtuz dtuzszej Sciany budynku chronionego w odlegtosci wynoszacej
~6,5m. Droga pozarowa z przejazdem bez zawracania zakonczona zjazdami z
drogi powiatowe] szerokosci odpowiednio 5,0m oraz 4,0m zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Dojscie pozarowe do chronionego obiektu o szerokosci nie mniejszej niz 1,8m
oraz do istniejgcego budynku przedszkola o szerokosci 1,8 i 3,8m utwardzonym
uktadem dojsc i przejsc.
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