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Warunki
przytgczenia do miejskiej sieci wodociagowo-kanalizacyjnej projektowanego
budynku - Ztobek na dziatce nr ew. 1045/1 w miejscowosci Belzyce.

1. Opracowac projekt przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.

2. Projekt uzgodnic na Radzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w
Lublinie i w ZGKiM w Belzycach.

3. Whnioskodawca uzyska zgode wszystkich wlascicieli dziatek, przez ktore
przebiegac¢ bedzie budowane przylacze. Zgoda tych wlascicieli winna dotyczy¢
miejsca umieszczenia przytacza w dzialce, dostepu zaktadu eksploatujgcego na
wypadek usuwania awarii i zgody na nie obsadzanie strefy 1m od osi
prowadzonego przytqcza zieleniq wysoka i srednig o intensywnym wzroscie.

4. Zasilanie w wode projektowanego budynku wykona¢ rurami PERC 100SDR11
o srednicy wynikajacej z projektu nie mniej jednak niz DN50 od wodociggu
DN 150, znajdujgcego sie na dzialce nr ew. 1053/11.

5. Wilaczenie przylacza wymienionego w pkt. 4 wykonac za pomocg dobre;
jakosci armatury (HAWLE, AVK lub réwnowaznej jakoSciowo).

6. Przejscia rurociggami pod przeszkodami (drogi, fundamenty, itp.) nalezy
wykonac w rurach ostonowych i tulejach stalowych.

7. Zamontowany rurocigg oznaczyc¢ tasmq metaliczng ostrzegawczg —
lokalizacyjng. Skrzynki zasuwowe zabezpieczy¢ obrukiem i oznaczy¢
tabliczka informacyjna.

8. Wodomierz lokalizowac za pierwszq zewnetizng $ciang w piwnicy, w miejscu
wydzielonym, suchym, latwo dostepnym, zabezpieczonym pized zalaniem
wodag, przed skutkami niskich temperatur (min 4°C ) oraz mozliwoscia
uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z zachowaniem wymagai
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z
poZ.. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢

~ budynki i ich usytuowanie. Wodomierze usytuowac¢ na konsoli.

9. Na instalacji wewnetrznej za zaworem za wodomierzem zainstalowac

antyskazeniowy zawor zwrotny,



10.Wodomierz glowny montuje na swdj koszt ZGKiM w Belzycach.

11.Odprowadzenie $ciekdw wykona¢ rurami PVC DN150 do studzienki
kanalizacyjnej o 1zednych 210,94/207,04 znajdujacej sie na dzialce nr ew.
1045/1.

12.Przebudowac przylacze kanalizacyjne do istniejgcego budynku przedszkola
poprzez wybudowanie nowej studni na sieci DN200, dzialka nr ew. 1045/1.

13.Na przylaczu kanalizacyjnym w granicach dzialki posadowi¢ studzienke
rewizyjng ponadto w miejscach zmian kierunku przeplywu posadowic
studzienki rewizyjne.,

14.Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z 2% spadkiem grawitacyjnym w kierunku
sieci glownej i posadowic je w gruncie ponizej granicy przemarzania.

15.Na dziesiec dni przed rozpoczeciem budowy przylaczy zawiadomi¢ Dziat
Wodociggow i Kanalizacji ZGKiM w Belzycach.

16.Wlaczenie do sieci gldéwnych wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM
w Belzycach.

17.Po montazu przylaczy, przed zasypaniem wykopdw, wykonac probe
hydrauliczng na cisnienie 1,0 MPa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i dokonac odbioru technicznego robét z udzialem przedstawicieli ZGKiM w
Belzycach.

18.Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z WTWiO COBRTI , INSTAL” wydanie z
2001r.zeszyt nr 3 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” oraz zeszyt nr 9 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych”.

19.Sporzadzenie protokotu odbioru robdt w ZGKiM w Belzycach jest warunkiem
montazu wodomierza glownego, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode i
odbioru sciekow , oraz rozpoczecia Swiadczenia ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych przez Zaklad.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.




