
OBIEKT NAUKI I O WIATY - BUDOWA BUDYNKU OBKA w BE YCACH
Cz  1 –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Informacje ogólne
1.1. Inwestor: GMINA BE YCE, Urz d Miejski w Be ycach, siedziba:
ul. Lubelska 3, 24-200 Be yce
1.2. Nazwa inwestycji: Budowa Budynku obka w Be ycach
1.3. Lokalizacja: BE CYE, Bychawska 15, dzia ka oznaczona

numerem ewid. 1045/1, obr b 060901_4.0004 Be yce-Centrum
1.4. Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO-

BUDOWLANA "POP-ART" Katarzyna wi cicka-Brzozowska,
24-100 Pu awy, ul. Skowieszy ska 30

1.5. Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora oraz oferta na wykonanie zamówienia.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z
dnia 12 stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.IM
Mapa sytuacyjno wysoko ciowa w skali 1: 500 do celów
projektowych.

2.0. Stan prawny
Teren inwestycji stanowi w asno  inwestora tj. Gmina Be yce z siedzib :
Urz d Miejski w Be ycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Be yce i zlokalizowany
jest w Be ycach, przy ul. Bychawskiej 15, dz. nr ewid. 1045/1, obr b
060901_4.0004 Be yce-Centrum.
Przy cza i instalacje projektuje si  wykona  wed ug opracowa
bran owych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Zjazdy na
dzia  tj. projektowany oraz istniej cy remontowany wraz z przeniesieniem
wiaty przestankowej wed ug odr bnego opracowania bran owego /poza
opracowaniem/.

3.0. Podstawa prawna
Niniejsze opracowanie zosta o wykonane w oparciu o nast puj ce ustawy i
rozporz dzenia:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pó niejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 27.03.2003 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. mr 80 z 2003 r. poz. 717),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
07.10.2015 r. poz. 1554, z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03. 07.2003 r. w
sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków i
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719),

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z
2016r. poz. 71),

Normy budowlane i normy zwi zane.
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CZ  1. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZ  OPISOWA -

1.   Dane ogólne:

1.1.    Przedmiot opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego budynku obka
lokalizowanego przy ul. Bychawskiej 15 w Be ycach.

1.2.    Lokalizacja.

Teren opracowania obejmuje dzia  nr 1045/1; po on  w Be ycach przy
ulicy Bychawskiej 15, obr b ewid. 060901_4.0004 Be yce-Centrum
Miejscowo : Be yce
Powiat: Lublin
Dzia ki: 1045/1
Jednostka: 060901_4
Obr b: 0004 - Be yce-Centrum

1.3.    Lokalizacja obiektu / Inwestor.

 GMINA BE YCE
 Urz d Miejski w Be ycach
 siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Be yce
 Miejscowo :  BE YCE, 24-200; ulica: Bychawska 15,  gmina: Be yce
 dzia ka nr 1045/1, obr b geod.: 060901_4.0004 Be yce-Centrum

2. Stan istniej cy.

2.1. Budynki i obiekty budowlane.

Teren dzia ki jest zabudowany. Na terenie opracowania zabudowa kubaturowa -
istniej cy budynek przedszkola. Ponadto na terenie dzia ki: ogrodzenie a urowe
metalowo-betonowe, ogrodzony plac zabaw oraz piaskownica. Przy budynku
przedszkola istniej ca zadaszona rampa zewn trzna z przybudówk .

2.2. Uzbrojenie terenu.

Teren dzia ki jest uzbrojony. Na terenie zlokalizowane s  nast puj ce sieci oraz
sieci uzbrojenia terenu:

 gazoci g niskiego ci nienia gnD200,



OBIEKT NAUKI I O WIATY - BUDOWA BUDYNKU OBKA w BE YCACH
Cz  1 –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 doziemna linia energetyczna ze z czem kablowym,
 doziemna instalacja o wietlenia zewn trznego,
 sie  kanalizacji sanitarnej,
 przy cze kanalizacji sanitarnej,
 przy cze wodoci gowe,
 doziemna instalacji kanalizacji deszczowej,
 kanalizacja wraz z przy czem teletechnicznym,
 przy cze gazowe ze skrzynk  gazow  i punktem prp.

Brak innych urz dze  infrastruktury podziemnej na terenie obj tym
opracowaniem. Nie wyklucza si  wyst powania innych, niezinwentaryzowanych
sieci uzbrojenia, które nie zosta y wprowadzone do zasobu geodezyjnego.
Poza granic  dzia ki nr ew. 1045/1 ( w bezpo rednim s siedztwie z terenem
opracowania) przebiega/zlokalizowana jest:

 sie  gazowa gn150, gn100 oraz gnD250
 sie  wodoci gowa woD150 oraz woD100
 sie  ciep ownicza cnD
 doziemne linie zasilaj ce oraz instalacje o wietlenia zewn trznego
 napowietrzna linia energetyczna niskiego napi cia nN
 sie  kanalizacji teletechnicznej.

2.3. Ukszta towanie terenu.

Teren dzia ki nr 1045/1 p aski z niewielkimi wyniesieniami w po udniowej i
po udniowo-wschodniej cz ci dzia ki. Teren o niewielkim zró nicowaniu
fizjograficznym i wysoko ciowym ze spadkiem g ównym niejednostajnym w
kierunku po udniowo-zachodnim. Pod wzgl dem topograficznym obszar
charakteryzuj  parametry wysoko ciowe od 210,35 m do 211,25 m /~212,0 m
na wyniesieniu/. Dzia ki s siednie p askie o zbli onych parametrach
wysoko ciowych.

2.4. Ziele .

Na terenie opracowania formy zieleni wysokiej - w granicach opracowania
pojedyncze drzewa wysokie oraz niskie ozdobne drzewa i krzewy.
Na obszarze dominuje ro linno  niska.

2.5. Komunikacja .

Dzia ka obj ta obszarem opracowania (nr ew. 1045/1) posiada 1 istniej cy
zjazd s cy do obs ugi komunikacyjnej dzia ki. Dojazd stanowi lokalna droga
powiatowa ( jezdnia ulicy Bychawskiej - dz. nr 1041, obr.4 Be yce-Centrum).
Teren dzia ki utwardzony z istniej cymi utwardzeniami w postaci uk adu przej
i doj , dojazdów oraz miejsc postojowych.
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3. Stan projektowany.

3.1. Budynki i obiekty budowlane.

Na terenie opracowania (dz. nr 1045/1) projektuje si  budynek wolnostoj cy, o
nieregularnej bryle, szeroko ci elewacji frontowej 61,60m oraz wysoko ci górnej
kraw dzi elewacji frontowej wynosz cej wzgl dem terenu 4,76m.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu p askim,
jednospadowym ze ciankami attykowymi. Budynek w zbli eniu do istniej cego
budynku przedszkola i oddzielony od niego cianami oddzielenia
przeciwpo arowego.
Projektowany poziom parteru PPP - ± 0,00 = 211,15 m n.p.m.
Istniej cy budynek przedszkola o II kondygnacjach nadziemnych z cz ciowym
podpiwniczeniem. W po udniowej cz ci istniej cego obiektu przedszkola
zadaszenie rampy zewn trznej oraz przybudówka do rozbiórki.
Teren dzia ki ogrodzony. Ogrodzenie a urowe metalowo-betonowe, w zasi gu
zjazdów (projektowanego i istniej cego) ogrodzenie do remontu i dostosowania
do docelowych parametrów zjazdów.
W pó nocnej cz ci dzia ki projektuje si  przeniesienie istniej cego placu
zabaw. Wyposa enie placu zabaw bez zmian.

Uwaga. Rozbiórki wykona  z uwzgl dnieniem w ciwej technologii i kolejno ci prac, z
zachowaniem zasad bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

3.2. Uzbrojenie terenu.

Do obiektu b cym przedmiotem opracowania projektuje si  :
- wewn trzn  lini  kablow  wlz od istniej cego z cza kablowego ZK,
- doziemn  instalacj  o wietlenia zewn trznego,
- doziemn  instalacj  zasilaj  urz dzenia dodatkowe,
- doziemn  kanalizacj  teletechniczn ,
- przy cze ciep ownicze do proj. w a cieplnego,
- przy cze kanalizacji sanitarnej do proj. budynku obka,
- przebudow  istniej cego przy cza kanalizacyjnego przedszkola,
- zewn trzna, doziemna kanalizacja sanitarna ks160,
- przy cze wodoci gowe do proj. budynku obka wraz z zabudow  hydrantu
zewn trznego, nadziemnego HP80,
- doziemn  instalacj  kanalizacji deszczowej.

Przy cza instalacji teletechnicznej nie projektuje si  /docelowe rozwi zanie
zewn trznej obs ugi teletechniczna budynku w dalszym etapie prac - wg odr bnego
opracowania/.

W stosunku do istniej cego uzbrojenia terenu opracowania - instalacji
doziemnych i przy czy przewiduje si :
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 doziemna instalacja o wietlenia zewn trznego - istniej  kablow  instalacj
wietlenia zewn trznego nale y po odkopaniu zabezpieczy  i zdemontowa

przy istniej cym budynku przedszkola (wykona  wg opracowania bran owego).
Miejsce lokalizacji winno si  odpowiednio oznakowa  ta  lokalizacyjn  oraz
tabliczk  orientacyjn ;

 doziemna instalacja kanalizacji deszczowej - istniej ca kanalizacja deszczowa
w zwi zku z planowan  budow  budynku przewidziana do cz ciowej rozbiórki
(w miejscu kolizji z projektowanym obiektem)  i przebudowy z w czeniem
nowego fragmentu kanalizacji deszczowej (wykona  wg opracowania
bran owego).

3.3. Ukszta towanie terenu.

Przewiduje si  wyrównanie ró nic poziomu terenu w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu i jego najbli szym otoczeniu. Istniej ce wyniesienie
znajduj ce si  w po udniowej cz ci dzia ki do usuni cia (grunty
zagospodarowa  w granicach obszaru opracowania). Ze wzgl du obecno ci
napowietrznej linii energetycznej nN oraz niwelety drogi powiatowej, poziom
zjazdów, dojazdów projektuje si  dostosowa  pod wzgl dem wysoko ciowym, a
projektowane parkingi zako czy  skarp  o wyniesieniu naziomu (powierzchnia
parkingów) do 0,4m w stosunku do poziomu terenu przed skarp .
Projektowane niwelacje nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu i zmian
stosunków wodnych na dzia kach s siednich. Odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych z terenów utwardzonych powierzchniowe po terenie dzia ki w
kierunku obszarów biologicznie czynnych. Odprowadzenie wód opadowych z
budynku do instalacji kanalizacji deszczowej.
Niwelet  terenu ( w tym obszar biologicznie czynny) przystosowa  do kszta tu
utwardze  zapewniaj c mo liwo  odprowadzenia wód od budynku zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu i projektowanych rz dnych terenu.
Maksymalny spadek na odcinkach dróg i dojazdów do 4%.

3.4. Ziele .

Ze wzgl du na lokalizacj  budynku obka oraz projektowane
zagospodarowanie terenu w bezpo rednim s siedztwie obiektu przewiduj  si
usuni cie pojedynczych form zieleni koliduj cej wg rysunku zagospodarowania.
Ponadto, przewiduje si  uzupe nienie zieleni w zakresie:
- obsadzenie terenu opracowania zieleni  izolacyjn  niskopienn  ozdobn
 dostosowan  do lokalnych warunków w ilo ci i kszta cie okre lonym na
 rysunku planu zagospodarowania terenu / zabrania si  nasadze  z zieleni
 wysokopiennej w strefach kontrolnych gazoci gu oraz w blisko ci
 napowietrznych linii energetycznych (rys. zagospodarowania terenu),
- nasadzenia z zieleni, ro lin i drzew ozdobnych przystosowanych do
 wyst puj cych warunków gruntowo-wodnych (krzewy, iglaki, niskie drzewa
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 li ciaste i iglaste).
- wydzielenie k cika sportowego do zaj  animacyjno-ruchowych o
 nawierzchni trawiastej.

3.5. Komunikacja.

Na terenie opracowania projektuje si  nast puj ce rozwi zania komunikacyjne:
- projektowany zjazd na dzia  z drogi powiatowej klasy L - wg odr bnego
 opracowania bran owego /poza opracowaniem/,
- remont istniej cego zjazdu na dzia  w po udniowej cz ci dz. nr 1045/1 -
 wg odr bnego opracowania bran owego /poza opracowaniem/,
- przeniesienie wiaty przestankowej - wg odr bnego opracowania
 bran owego /poza opracowaniem/,
- w po udniowo-zachodniej cz ci dzia ki, w odleg ci min. 6,0 od granicy
 dzia ki oraz ~11,58,0 m od ciany elewacji frontowej zgrupowane w 1 ci gu

cznie 15 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 1 miejsce dla osóby
 niepe nosprawnych o wym. 3,60x5,0 m,
- we wschodniej cz ci dzia ki, w odleg ci min. 3,00 m od granicy dzia ki
 oraz min. 7,0 m od okien pomieszcze  na pobyt ludzi zgrupowane w 1
 ci gu cznie 2 miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca dla
 osób niepe nosprawnych o wym. 3,60x5,0 m,
- utwardzon  zatok  do zatrzymywania i odbioru dzieci przedszkolnych,
- plac utwardzony do ustawienia kontenerów na odpady sta e /sm/,
- uk ad dróg wewn trznych o szeroko ci nie mniejszej ni  4,0 m.
- dojazd po arowy utwardzon  drog  o no no ci 100kN/o  z przejazdem bez
 zawracania,
- uk ad przej   i doj  g ównych do budynków o szer. co najmniej 1,8 m.
- utwardzon  ramp  zewn trzn .
- przeniesienie istniej cego placu zabaw - wyposa enie placu zabaw bez
 zmian.

cznie na dzia ce zaprojektowano 17 miejsc postojowych i 3 miejsca dla osób
niepe nosprawnych.

Utwardzenia terenu komunikacji, uk ad doj  pieszych, dróg i placów wykona  zgodnie
z rys. zagospodarowania terenu oraz opisami technicznymi nawierzchni.



OBIEKT NAUKI I O WIATY - BUDOWA BUDYNKU OBKA w BE YCACH
Cz  1 –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Bilans terenu.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
m %

Powierzchnia dzia ki nr
1045/1

~ 5 781,0 n/d

Powierzchnia opracowania
ozn. A..B.….E..F

~ 5 781,0 100,0

Powierzchnia zabudowy Ogó em
w tym:
Istn. do zachowania
Istn. do wyburzenia
Projektowana

1448,6

~457,1
~8,8

991,5

25,1

Powierzchnia komunikacji
utwardzona.

Ogó em
W tym:
Parkingi
Drogi, doj cia i dojazdy
Podcienie
Zatoki
Tarasy
Rampa zewn trzna
Piaskownica

2 162,9

266,5
1530,1

27,4
79,2

221,2
15,5
23,0

37,4

Powierzchnia biologicznie
czynna

Ogó em
W tym:
Ziele  towarzysz ca,
ziele  niska, trawniki
Place gospodarcze z
geokraty

2 169,5

2161,4

8,1

37,5

5. Informacje o terenie.

5.1. Warunki szczególne.

Teren opracowania nie le y w strefie ochrony konserwatorskiej.
Nie le y w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó czesnej – nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków.

5.2. Wp yw eksploatacji górniczej.

Wp yw eksploatacji górniczej na terenie niniejszego opracowania nie wyst puje.

5.3. Warunki gruntowo- wodne.

Pod e gruntowe zakwalifikowa  nale y do prostych warunków gruntowych.
Budynek o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie w prostych
warunkach gruntowych - II kategoria geotechniczna.
No no  gruntu – grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i py y
twardoplastyczne IL=0,2 z orientacyjn  warto ci  dopuszczalnych napr  na

boko ci min. 1,5m p.p.t. wynosz  200kPA oraz piaski drobne. Grunty o
no no ci wystarczaj cej dla projektowanej inwestycji.
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Poziom wód gruntowych - poni ej poziomu posadowienia budynku. Wody
gruntowej nie stwierdzono do 3,0 m ppt. Istnieje mo liwo  wyst powania wód
na znacznej g boko ci, tj. poni ej 5m p.p.t.
Strefa przemarzania terenu w tym obszarze wynosi 1,0 m /PN-81 B-03020/.

6. Informacje o inwestycji.

6.1. Wp yw na rodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko oraz
higien  i zdrowie u ytkowników proj. obiektu jak i ich otoczenia.
Obszar oddzia ywania inwestycji mie ci si  w granicach terenu inwestycji.
Nie przewiduje si  wywozu ziemi poza dzia  inwestora.
Prace ziemne nie spowoduj  zmiany stosunków wodnych na dzia kach

siednich. Wody opadowe z proj. budynku zostan  odprowadzone do instalacji
kanalizacji deszczowej, natomiast z terenów utwardzonych powierzchniowo po
terenie dzia ki w kierunku obszarów biologicznie czynnych zgodnie z plansz
zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja nie powoduje utrudnie  ani ogranicze  osób trzecich, a
w szczególno ci:
- nie utrudnia dost pu do drogi publicznej,
- nie pozbawia mo liwo ci korzystania z istn. infrastruktury technicznej,
- nie ogranicza dop ywu wiat a dziennego do pomieszcze  przeznaczonych
 na pobyt ludzi,
- poziom ha asu, wibracji, zak óce  elektr. oraz innych oddzia ywa  nie
 przekracza warto ci okre lonych w przepisach i normach.

6.2. Kategoria geotechniczna.

Wg rozporz dzenia Ministra MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz.463) projektowany obiekt ze wzgl du na funkcj
zalicza si  do II kategorii geotechnicznej.
Budynek obka (obiekt nauki i o wiaty) nale cy do II kategorii geotechnicznej,
niski, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony na
fundamentach bezpo rednich w prostych warunkach gruntowych.

Przyj to, e budynek zlokalizowany jest w nast puj cych strefach oddzia ywa
rodowiskowych:

- G boko  przemarzania gruntu Hz =1,00m
- Strefa obci enia niegiem –III
- Strefa obci enia wiatrem -I
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7. Obszar oddzia ywania obiektu

I. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego:
 - oddzia ywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji – dz. nr 1045/1
 - oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy), które dotyczy:
 - przes aniania (analiza na podstawie §13.1. Rozporz dzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie):
umo liwione jest naturalne do wietlenie pomieszcze , przes anianie – budynek
spe nia wymagania.
 - zacieniania (analiza na podstawie §60 oraz §40 rozporz dzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie)
– umo liwione jest nas onecznienie placu zabaw, plac zabaw dla dzieci w
odleg ci ~11,2 m od budynku przedszkola oraz ~11,7 m od projektowanego
budynku obka.

II. Analiza innych uwarunkowa  formalno-prawnych mog cych mie  wp yw na
okre lenie obszaru oddzia ywania na podstawie Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pó n. zmianami) pod k tem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na który obiekt oddzia uje wprowadzaj c ograniczenia w jego
zagospodarowaniu:

- Dzia  II. Zabudowa i zagospodarowanie dzia ki:
 Rozdzia  1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o wietlenie –

przes anianie: umo liwione jest naturalne do wietlenie pomieszcze ;
  Rozdzia  3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18,

Na terenie dzia ki 1045/1 zaprojektowano cznie 20 miejsc postojowych w tym
3 miejsca dla osób niepe nosprawnych. Miejsca postojowe zgrupowane w 2
ci gach do 10 stanowisk (4 stanowiska) w odleg ci nie mniejszej ni  3,0 m od
granicy dzia ki oraz w ci gu powy ej 10 (16 stanowisk) w odleg ci ~8,9 m.
Odleg ci od okien pomieszcze  na pobyt ludzi wynosi w przedmiotowym
budynku 7,0 m dla ci gu 4-stanowiskowego i nie mniej ni  11,5m dla ci gu 16-
stanowiskowego;
  Rozdzia  4, Miejsca gromadzenia odpadów sta ych § 23.1. – Na terenie

dzia ki wyznaczono plac gospodarczy do ustawienia pojemników na odpady
sta e /SM/ o nawierzchni z geokraty w odleg ci ~17,5 m od budynku, 3,6 m od
granicy dzia ki z dzia  drogow  nr 1041 oraz ~53,6 m od placu zabaw dla
dzieci.
  Rozdzia  6, Studnie § 31 – nie projektuje si ;
  Rozdzia  7, Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, § 36.1., §38 –

nie projektuj  si ;
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 Rozdzia  8, Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, § 40 – istniej cy plac zabaw
dla dzieci do przeniesienia, plac zabaw dla dzieci ogrodzony i w odleg ci
~11,2 m od budynku przedszkola, ~11,7 m od projektowanego budynku obka
oraz ~53,6 m od placu do gromadzenia odpadów;

- Dzia  III. Budynki i pomieszczenia:
  Rozdzia  2, O wietlenie i nas onecznienie § 60 – umo liwione jest

naturalne do wietlenie i nas onecznienie pomieszcze ;
  Dzia  VI. Bezpiecze stwo po arowe:
  Rozdzia  7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpiecze stwo po arowe,

§ 271 – budynek spe nia wymagania dotycz ce bezpiecze stwa po arowego -
budynek obka w zbli eniu z istniej cym budynkiem przedszkola i oddzielony
od niego cianami oddzielenia przeciwpo arowego REI120 od fundamentu do
attyki wyprowadzonej co najmniej 0,3m ponad przekrycie z zachowaniem
pionowych pasów niepalnych REI120;
§ 272 ust.1 - budynek w odl. ~6,70 m od najbli szej granicy dzia ki. Odleg
obiektu od najbli szego budynku z elementów nierozprzestrzeniaj cych ognia
wynosi ~9,50 m.
 Obszar oddzia ywania projektowanego budynku w stosunku do zabudowy
dzia ek s siednich spe nia wymogi obowi zuj cych przepisów w tym zakresie.
 Strefa oddzia ywania projektowanego obiektu ogranicza si  do dzia ki

asnej nr ewid. 1045/1 oraz dzia ki nr 1053/11 na zasadzie zgody na
umieszczenie przy cza wodoci gowego na ww. dzia ce.
 Obszar opracowania znajduje si  na terenie, oznaczonym na rysunku planu
zagospodarowania literami A-B-…-E-F.
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