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INFORMACJA DOTYCZ CA
 BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU OBKA W BE YCACH

Lokalizacja :

Dzia ka nr ew. 1045/1
Ul. Bychawska 15,  24-200 Be yce
Obr b: 060901_4.0004 - Be yce Centrum

- CZ  OPISOWA -

1.    Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
realizacji poszczególnych obiektów,

Zakres robót obejmuje budow  budynku nauki i o wiaty - obka 4-oddzia owego z
cz ci  administracyjno-socjaln  wraz infrastruktur  techniczn  i urz dzeniami, uk adem
dróg, doj  i dojazdów oraz miejscami postojowymi i pozosta ymi elementami
zagospodarowania terenu niezb dnymi do funkcjonowania obiektu.

1.1. Planowana kolejno  realizacji:

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
Roboty ziemne.
Roboty budowlane.
Roboty monta owe.
Roboty wyko czeniowe.

Roboty zewn trzne w zakresie uzbrojenia terenu i wyposa enia w urz dzenia niezb dne
do funkcjonowania obiektu mo na prowadzi  równoleg e z innymi robotami budowlano-
monta owymi.

2.   Wykaz istniej cych na terenie opracowania obiektów budowlanych.

Teren obj ty niniejszym opracowaniem (oznaczony na rysunku nr 1U literami
A-B-...-E-F) jest zabudowany. Na dzia ce:
- budynek przedszkola z przybudówk  i zadaszon  ramp  zewn trzn ,
- taras zewn trzny przy przedszkolu,
- plac zabaw z piaskownic ,
Teren opracowania otoczony istniej cym ogrodzeniem stalowo-betonowym wysoko ci
poni ej 2,20m.

Na obszarze opracowania wyst puje uzbrojenie bran y elektroenergetycznej i gazowej:
- doziemna instalacja o wietlenia zewn trznego eN
- linia napowietrzna nn do  1kV
- wewn trzne, doziemne linie kablowe eN
- gazoci g niskiego ci nienia gnD200
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3.  Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza
zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,
- strefy sk adowania materia ów budowlanych,
- instalacje rozdzia u energii elektrycznej,
- istniej ce sieci uzbrojenia:

 gazowa  - strefa kontrolna gazoci gu wynosi 1m, zabrania si  w niej
wznoszenia obiektów i ustawiania urz dze  oraz prowadzenia prac w
bezpo rednim s siedztwie w sposób inny ni  r cznie;

 napowietrzna linia energetyczna do 1kV - prowadzenie prac oraz
organizowanie stanowisk, a tak e u ywanie urz dze  prze adunkowych nie
powoduje zagro  dla ycia i zdrowia pod warunkiem zachowania
minimalnej odleg ci 3,0m od rzutu pionowego skrajnego przewodu linii

 doziemnej instalacje elektryczne do 0,4kV - dopuszczone jest prowadzenie
prac budowlanych w s siedztwie instalacji bez u ycia sprz tu
zmechanizowanego. Wykonywanie prac przy u yciu sprz tu
zmechanizowanego w odleg ci mniejszej ni  3,0 m od przewodu jest
dopuszczalne i mo e si  odbywa  w stanie beznapi ciowym.

- przebudowa ogrodzenia (bram) w s siedztwie sieci uzbrojenia: napowietrznych linii
energetycznych 1kV (nN) i gazoci gu niskiego ci nienia (gnD200)

Roboty ziemne oraz rozbiórkowe w bezpo rednim towarzystwie istniej cych sieci
uzbrojenia nale y prowadzi  r cznie oraz wed ug zalece  prowadzenia robót w
pobli u czynnych sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu.
W celu unikni cia ewentualnych kolizji lub awarii roboty rozpocz  od wykonania
przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniej cego uzbrojenia.
Napotkane uzbrojenie nale y traktowa  jako czynne i zabezpieczy  je przed
uszkodzeniem.

 4.    Informacje dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst powania.

Skala zagro enia - ma a przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

Wyst powanie robót budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1126), jako szczególnie niebezpieczne:

 roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad
5,0m - budynek wysoko ci 5,01 m nad poziomem terenu z zewn trzn  wind
towarowo-kuchenn  wysoko ci poni ej 9,0m

Zagro enia, które wynikaj  z organizacji i miejsca prowadzenia robót oraz prowadzenia
robót w pobli u czynnych urz dze  elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:

a. gazoci g niskiego ci nienia:
 poparzenia i zatrucia wyciekami gazu w wyniku uszkodzenia mechanicznego

/awarii/

 pora enie elektrostatyczne zebranymi na powierzchni gazoci gu adunkami

Prace powoduj ce bezpo rednie zagro enie tj. wykonywane w bezpo redniej
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blisko ci infrastruktury gazowniczej nale y prowadzi  pod nadzorem pracownika
delegowanego przez zarz dc  sieci gazowniczej.

b. napowietrzne linie energetyczne 1kV:
 pora enia pr dem elektrycznym

 nara enie na skutki dzia ania pola elektrycznego i magnetycznego przy
ugotrwa ym przebywaniu w strefie jego wyst powania

 pora enie elektrostatyczne zebranymi na powierzchni u ywanych urz dze

 przeskoki napi cia na ludzi lub maszyny i przedmioty

c. linie kablowe:
 pora enia pr dem

 przeskoki napi cia na ludzi lub maszyny i przedmioty

 uszkodzenia izolacji linii

Zagro enia, które mog  wyst pi  podczas realizacji, wynikaj ce z charaktery
prowadzonych robót:

a. Zagro enia ogólne:

urazy ko czyn górnych i dolnych, przyt uczenia, przy robotach
 transportowych,

pora enia pr dem przy u ywaniu niesprawnych elektronarz dzi ,
ogólne urazy cia a, z amania, zranienia mog ce powsta  na terenie

 budowy,
urazy spowodowane spadaj cymi przedmiotami,
zatrucie oparami rozcie czalników, farb, impregnatów,
zagro enie po arowe oparami rozcie czalników, farb, impregnatów,

.b Roboty ziemne:

zasypanie osuwaj ca si  ziemi ,
upadek do wykopu,
potr cenie  koparki (w przypadku prac ziemnych przy u yciu sprz tu

mechanicznego)

c. Roboty zbrojarskie:

urazy przebicia skóry pr tami zbrojeniowymi podczas ich
 gi cia, uk adania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:

Zachlapanie oczu mas  betonow  podczas jej uk adania przy u yciu
 pompy.

Przygniecenie szalunkami stropów i podci gów podczas betonowania
 w przypadku ich niew ciwego podparcia.
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e. Roboty murarskie:

Upadek z wysoko ci podczas murowania cian i kominów (rusztowania
 zewn trzne i wewn trzne , balustrady).

Przyt uczenie palców podczas uk adania bloczków i nadpro y
Urazy, skaleczenia ko czyn górnych podczas docinania bloczków pi

f. Roboty ciesielskie:

Urazy, skaleczenia ko czyn górnych i dolnych podczas nieostro nego
 u ywania narz dzi ciesielskich takich jak pi y mechaniczne, wiertarki,
 d uta, siekiery, m otki i inne.

Przyt uczenie palców podczas wbijania gwo dzi

g. Roboty dekarskie:

uszkodzenia ga ki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy ci ciu
 no ycami bez  u ywania os on ochronnych.

uraz, skaleczenie r ki kraw dziami blachy przy pracy bez r kawic
 ochronnych,

upadek z wysoko ci podczas poruszania si  i pracy bez stosowania
 szelek i lin  asekuracyjnych  (rusztowania , balustrady),

urazy spowodowane spadaj cymi przedmiotami.

h. Praca z maszynami i urz dzeniami technicznymi na placu budowy:

pochwycenie ko czyn przez nap d urz dze ,
potr cenie   koparki
pora enie pr dem elektrycznym

i.     Roboty budowlano-monta owe:

upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
 brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu)

j.     Roboty rozbiórkowe:

uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu i wynikaj ce w tego zagro enia,
urazy i skaleczenia ko czyn,
urazy ogólne i przyt uczenia przy przenoszeniu lub upadku elementów.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy  zostan  zapoznani:
z pe nym zakresem robót oraz technologi  ich bezpiecznego wykonania,
z rejonem robót i obowi zuj cymi przepisami BHP i  P.PO .
zasadami post powania w przypadku wyst pienia zagro enia.
zasadami stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej,
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odzie y i obuwia roboczego.
zasadami organizacji pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych.

Przed przyst pieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych
nale y wyznaczy  osoby sprawuj ce bezpo redni nadzór nad tymi robotami.

Wszelkie prace w s siedztwie napowietrznych i kablowych linii mog  by
prowadzone wy cznie na podstawie instrukcji stanowi cej za cznik do Planu
Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia.
Roboty w strefie niebezpiecznej mog  by  wykonywane tylko w wyj tkowych
przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawuj cej kierownictwo lub nadzór
pod warunkiem ustanowienia osoby nadzoruj cej przebieg prac, posiadaj cej
odpowiednie uprawnienia.
Instrukta u stanowiskowego udzieli kierownik budowy .
Przeprowadzenie szkolenia nale y udokumentowa  wpisem do dziennika budowy.

6.  Okre lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materia ów, wyrobów oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robót nie planuje si  przechowywania du ych ilo ci
materia ów,  które mog yby stanowi  zagro enie. Materia y niebezpieczne chemicznie
i po arowo nale y przechowywa  w odr bnej, zamykanej przestrzeni bez dost pu
osób nieupowa nionych.

7. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i  sprawn  komunikacje umo liwiaj  szybk  ewakuacje na wypadek po aru,
awarii i  innych zagro .

rodki wskazane ze wzgl du na prowadzenie robót w pobli u czynnych urz dze
elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:

wykonanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót,
w strefie zagro enia prace ziemne b  wykonywane r cznie,
dokonanie identyfikacji i inwentaryzacji przebiegaj cych linii,
umieszczenie tablic informuj cych o mo liwo ci pora enia pr dem,
stosowanie ta m ochronnych i ostrzegawczych,
ustawienie bramek ograniczaj cych dopuszczalne gabaryty maszyn i pojazdów przy

skrzy owaniach w liniami napowietrznymi (bramki po obu stronach nie bli ej ni  3 m od
skrzy owania z lini , a wysoko  górnej kraw dzi bramki dostosowana do dopuszczalnej
wysoko ci dzia ania urz dze  pod lini  /lecz nie mniej ni  4m/,

uzgodnienie z zarz dc  sieci warunków bezpiecznej pracy w przypadku prowadzenia prac pod
lini  w stanie innym ni  beznapi ciowym,

zabrania si  lokalizacji stanowisk pracy i placów sk adowych z odleg ciach mniejszych ni :
3m od linii niskiego napi cia
5m od linii wysokiego napi cia do 15kV
10m od linii wysokiego napi cia do 30kV
15m od linii wysokiego napi cia powy ej 30kV lub

je eli wysoko  sk adowania materia ów i wysi g urz dze  prze adunkowych jest wi kszy ni
okre lono w warunkach technicznych dotycz cych okre lenia bezpiecznych odleg ci od linii lub w
innych miejscach opisu technicznego do niniejszego opracowania projektowego.

sprz t i rodki transportu wyposa one w sygnalizatory napi cia,
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w przypadku prowadzenia prac w stanie beznapi ciowym linii fakt ten nale y potwierdzi  u
wy czaj cego w formie elektronicznej lub pisemnej oraz je li istnieje taka mo liwo  nale y
sprawdzi  jej wy czenie na placu budowy przez pracownika posiadaj cego odpowiednie
kwalifikacje w tym zakresie,

oznakowanie stref niebezpiecznych /kontrolnych/ zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rysunku
zagospodarowania (mierz c od skrajnego przewodu linii),

w przypadku prowadzenia prac po zmroku, o wietlenie stref niebezpiecznych w sposób
umo liwiaj cy odczytanie ostrze  i oznacze ,

umieszczenie tablicy ostrzegawczej na ka dym s upie czynnej linii energetycznej na wysoko ci
nie mniejszej ni  2,0m od poziomu terenu

wykonanie uziemienia s upów trakcji energetycznej w pobli u których planowane jest
prowadzenie prac,

w przypadku czynno ci krótkotrwa ych, wyznaczenie pracownika nadzoruj cego i informuj cego
operatora b  kierowc  o zbli eniu si  do linii lub strefy niebezpiecznej,

przy prowadzeniu prac w stanie beznapi ciowym, przed jego ponownym za czeniem nale y
sprawdzi  strefa niebezpieczna jest wolna od pracowników, sprz tu i rodków transportu

obowi zuje nakaz noszenia obuwia i odzie y ochronnej, a przy pracach z u yciem urz dze
prze adunkowych lub innego sprz tu mechanicznego równie  kasków ochronnych.

W przypadku wyst pienia zagro  prac  nale y przerwa  oraz oddali  si  do strefy
bezpiecznej, po czym bezzw ocznie powiadomi  kierownika budowy lub robót o zaistnia ej
sytuacji.

rodki wskazane ze wzgl du na prowadzenie robót budowlanych w strefach innych
ni  w pobli u czynnych urz dze  elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:

wykonanie planu bioz,
ogrodzenie i o wietlenie placu budowy,
stosowanie wygrodze  wykopów i barier ochronnych
wydzielenie dróg komunikacyjnych,
wydzielenie miejsc sk adowania materia ów budowlanych,
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ta  bhp oraz
tabliczkami ostrzegawczymi,
doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania,
stosowanie rodków ochrony indywidualnej :kaski i r kawice ochronne, okulary
ochronne, maski przeciwpy owe, ubrania robocze, szelki bezpiecze stwa,
zapewnienie i urz dzenie pomieszcze  higieniczno- sanitarnych i socjalnych,
szkolenie bhp i p.po .
ustalenie wykazu prac, które powinny by  wykonywane przez min. 2 osoby ze wzgl du
na szczególne zagro enie dla zdrowia i ycia,
zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprz tu do udzielania pierwszej
pomocy oraz rodków technicznych do powiadamiania s b ratowniczych w razie
wyst pienia zagro enia,
udost pnienie dla sta ego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotycz cych:

- wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi,
- obs ugi maszyn i urz dze  technicznych,
- post powania z materia ami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wska e punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
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W celu zapewnienia pe nej ochrony przeciwpora eniowej punkt poboru energii
elektrycznej b dzie wpi ty w obwód elektryczny z wy cznikiem ró nicowopr dowym.

Prace b  wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa wszystkich
materia ów nie b dzie powodowa  zak óce  w komunikacji na placu budowy.

8.   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentów.

- Projekt budowlany
- Projekty techniczne przy czy i zewn trznych doziemnych instalacji uzbrojenia
- Plan b.i.o.z.
- Odpis pozwolenia na budow
- Dziennik budowy
- Atesty
- Za wiadczenia o odbytych szkoleniach bhp

winny by  przechowywane na miejscu budowy.

Informacj  sporz dzi a:
mgr in . arch.

Katarzyna wi cicka-Brzozowska
upr. nr 175/LB/98


