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CZ  3. OPIS TECHNOLOGICZNY

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest projekt technologii dla projektowanego budynku nauki i
wiaty - 4-oddzia owy budynek obka z zapleczem administracyjno-socjalnym

i technologicznym (rozdzielnie, zmywalnie, pomieszczenia socjalne i
porz dkowe) w ramach projektu budowlanego do planowanej inwestycji.

1.2. Lokalizacja obiektu / inwestor

 GMINA BE YCE
 Urz d Miejski w Be ycach
 siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Be yce
 Miejscowo :  BE YCE, 24-200; ulica: Bychawska 15,  gmina: Be yce
 dzia ka nr 1045/1, obr b geod.: 060901_4.0004 Be yce-Centrum

1.3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora oraz oferta na wykonanie zamówienia.
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 12
stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.IM
- Mapa sytuacyjno wysoko ciowa w skali 1: 500 do celów projektowych.
- Program u ytkowy okre lony przez Inwestora
- Projekt architektoniczny obiektu.
- Ustawa "Prawo Budowlane"
- Rozporz dzenie w sprawie Warunków technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie
- Rozporz dzenie w sprawie "ochrony przeciwpo arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów", "przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod
oraz dróg po arowych", "uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem
ochrony przeciwpo arowej"
- wymagania lokalowe, sanitarne i przeciwpo arowe dla obiektów obkowych
Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej - podstawa art.25
ust.3 ustawy z dn. 04.02.2011r. o opiece nad dzie mi do lat 3 (Dz.U. z 2016r.
poz. 157 oraz z 2017r. poz. 60 i 1428).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy z pó niejszymi
zmianami.
- Rozporz dzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodków spo ywczych.
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2. DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

 Powierzchnie.

Powierzchnia  zabudowy 991,5 m2

Powierzchnia u ytkowa
budynku

parter                                            859,3 m2

 cz  administracyjna         106,7 m2

oddzia y obkowe               528,8 m2

pow. wspólna                                  223,8
m2

Powierzchnia u ytkowa
ówna i wspólna

powierzchnia u ytkowa g ówna   635,5 m2

 cz. administr.        [12,42%] 106,7 m2

oddz. obkowe    [61,54%] 528,8 m2

  powierzchnia wspólna     [26,04%] 223,8 m2

Powierzchnia ca kowita powierzchnia ca kowita           1034,4 m2

 parter                                 1034,4 m2

- w tym tarasy w podcieniach   27,4 m2

- w tym rampy zewn trzne       15,5 m2

Powierzchnia
wewn trzna

Strefa ZLII:
Parter: 865,1 m2

Razem: 865,1 m2

W tym PM - w trybie §209 ust.3; §220 W.T.:
Pom. techniczne: 16,6 m2

Kubatura .......4965 m3

 Ilo  kondygnacji i szeroko . Podstawowe parametry geometryczne.

Projektowany budynek wznoszony w technologii tradycyjnej udoskonalonej,
konstrukcji elbetowo-murowej (elementy murowe drobnowymiarowe),
wolnostoj cy, niepodpiwniczony o 1 kondygnacji nadziemnej (parter) w
zbli eniu z istniej cym budynkiem przedszkola (poza opracowaniem).

szeroko  elewacji frontowej 61,60 m /wzg. drogi publicznej kat. KL-DP /
szeroko  elewacji bocznych 17,45 m; 15,15 m
wysoko  elewacji frontowej, gzymsu/attyki   4,76 m /wzgl dem terenu/
wysoko :

do attyki 4,71m ( wzgl. terenu przy g . wej ciu - 0,10 )
nachylenie stropodachu 2,0 ° = 3,5%
projektowany poziom parteru:  ±0,00 = + 211,15 m. n.p.m.
poziom terenu przy wej ciu g ównym do budynku -0,10 = 211,05 m. n.p.m.
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 Wysoko  pomieszcze .

Projektowany budynek obka / budynek obj ty opracowaniem / b dzie liczy
I kondygnacj  nadziemn , bez podpiwniczenia.
Wysoko  pomieszcze  liczona od poziomu posadzki do stropu / sufitu
podwieszanego b dzie wynosi a:
- oddzia y obkowe 345-400 cm / 300 cm
- rozdzielnia i zmywalnia /pomieszcz. poni ej 4osób/  350-370 cm / 275 cm
- cz  ogólna/wspólna 355-400 cm / 300 cm
- cz  administracyjno-socjalna 355-400 cm / 300 cm

Wysoko  w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porz dkowych mo e
by  obni ona do min. 250cm.
.
Dopuszcza si  obni enie wysoko ci sufitów podwieszanych pod warunkiem
zachowania zgodno ci wysoko ci pomieszcze  okre lonych w Warunkach
Technicznych oraz przepisach odr bnych dotycz cych bhp.

3. DANE  PROGRAMOWE.

PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek obka z pomieszczeniami u ytkowymi zlokalizowanymi na parterze
(budynek 1-kondygnacyjny) o powierzchni u ytkowej cznie 859,3 m2, w tym o
powierzchni g ównej 635,5 m2 (w tym oddzia y obkowe 528,8 m2 i cz.
administracyjna 106,7 m2) oraz wspólnej 223,8 m2. Na dzia ce istniej cy
budynek przedszkola z kompleksowo i w pe ni wyposa on  kuchni  z
zapleczem kuchennym i magazynowym znajduj ca si  na II kondygnacji
(pi tro).
Po czenie z budynkiem przedszkola (odr bny budynek o 2 kondygnacjach
nadziemnych oddzielony cian  oddzielenia przeciwpo arowego) za
po rednictwem cznika wewn trznego z wbudowanym d wigiem kuchennym.
Transport gotowych posi ków odbywa si  za po rednictwem istniej cej klatki
schodowej przedszkola /poza opracowaniem/ oraz windy kuchennej 2-
komorowej do obs ugi oddzia ów obkowych w szczelnych termosach i
opakowaniach termicznych.
Na parterze oddzia ów obkowych pomieszczenia rozdzielni i zmywalni - po 1
pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni na ka de 2 lokale obkowe. Zaplecze
sanitarne ka dego z oddzia ów obkowych zapewniaj  osobne w y sanitarne
zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie z salami.
Komunikacj  cz ci obkowej i administracyjno-socjalnej oraz technologicznej
zapewnia przebiegaj cy wzd  ca ego obiektu korytarz z wyj ciami
ewakuacyjnymi.
Na potrzeby utrzymania czysto ci w obiekcie przewidziano pomieszczenia
socjalne oraz porz dkowe obs uguj ce oddzia y obkowe oraz cz
administracyjn  w obiekcie.
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PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU

ZESTAWIENIE POMIESZCZE  - PARTER UDZIA  POW. U YTKOWEJ
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
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1/01 Korytarz g ówny 124,4 124,4
1/02 Przedsionek 19,6 19,6
1/03 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/04 Sala obkowa 1 63,1 63,1
1/05 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/06 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/07 Szatnia 12,1 12,1
1/08 Zmywalnia 6,1 6,1
1/09 ze  I / sale 1-2 /
1/10 Rozdzielnia posi ków 6,1 6,1
1/11 Szatnia 12,1 12,1
1/12 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/13 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/14 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/15 Sala obkowa 2 63,1 63,1
1/16 Sala obkowa 3 63,1 63,1
1/17 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/18 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/19 Szatnia 12,1 12,1
1/20 Rozdzielnia posi ków 6,1 6,1
1/21 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/22 ze  II / sale 3-4 /
1/23 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/24 Zmywalnia 6,1 6,1
1/25 Szatnia 12,1 12,1
1/26 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/27 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/28 Sala obkowa 4 63,1 63,1
1/29 Pomieszczenie socjalne 21,2 21,2
1/30 Toaleta 2,1 2,1
1/31 Szatnia /monitoring/ 15,7 15,7
1/32 Gabinet piel gniarski 15,9 15,9
1/33 Toaleta 2,8 2,8
1/34 Sekretariat 17,2 17,2
1/35 Gabinet dyrekcji 25,3 25,3
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1/36 Toaleta 6,5 6,5
1/37 Korytarz 26,4 26,4
1/38 Pomieszczenie techniczne 16,6 16,6
1/39 Pomieszczenie porz dkowe 7,1 7,1
1/40 Toaleta ogólna 10,7 10,7
1/41 cznik wewn trzny 19,0 19,0

Razem: 106,7 528,8 223,8
Powierzchnia u ytkowa razem: 859,3

Uwaga: powy sza numeracja pomieszcze  jest zgodna z numeracj  na rysunkach.

ZAKRES WIADCZONYCH US UG

W obiekcie (budynek nauki i o wiaty - 4-oddzia owy obek z zapleczem)
wiadczony b dzie zorganizowany pobyt dzieci w wieku obkowym 1÷3 lat

po czony z zabaw , nauk  i odpoczynkiem  oraz wy ywieniem dostosowanym
do ich wieku i potrzeb, a tak e pobyt zespo u administracji placówki. ywienie
pracowników placówki wg upodoba  indywidualnych - mo e odbywa  si  poza
obiektem, w systemie us ug cateringowych lub w wyznaczonych porach w
obiekcie. Obróbka wst pna i ko cowa oraz produkcja da  z wykorzystaniem
istniej cego zaplecza kuchennego zlokalizowanego w przylegaj cym
istniej cym budynku przedszkola / odr bny budynek poza opracowaniem /.
Transport gotowych posi ków odbywa si  za po rednictwem istniej cej klatki
schodowej przedszkola /poza opracowaniem/ lub 2-komorowej windy i cznika
wewn trznego (transport w szczelnych termosach i pojemnikach termicznych).

 PODSTAWOWE ZA ENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE.

BUDYNEK OBKA:

1/ W budynku obka nie prowadzi si  produkcji da  z produktów
nieprzetworzonych ani ich obróbki. Dzieci w wieku obkowym spo ywaj  jedynie
ciep e posi ki p ynne i pó ynne
Dania dostarczane, jako wyroby gotowe wytwarzane poza budynkiem obka (w
przyleg ym, odr bnym budynku przedszkola) i dostarczane w systemie us ugi
cateringowej do oddzia owych rozdzielni w szczelnych pojemnikach termicznych.

2/    Rodzaj i ilo  posi ku dostosowana do wieku dziecka. Produkty musz  by
wie e i wymaganej jako ci.

3/ W rozdzielniach nie magazynuje si  produktów i pó produktów
nieprzetworzonych, jedynie wyroby: suche, s oiczki z po ywieniem, owoce i
napoje w ilo ci zaspokajaj cych zapotrzebowanie 1-2 dniowe.

4/   Opiekunowie spo ywaj  posi ki w gabinecie opiekunek lub w sali obkowej
razem z dzie mi, b  w systemie us ugi cateringowej w wyznaczonych do tego
celu miejscach lub poza obiektem.
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5/  Ekspedycj  gotowych da  zajmuj  si  rozdzielnie oddzia owe zlokalizowane
w bezpo rednim s siedztwie lokali obkowych oraz oddzia owych zmywalni.
Przewiduje si  transport posi ków do obkowych rozdzielni za pomoc  widny 2-
komorowej i dróg komunikacji w szczelnych pojemnikach termicznych.

6/  Zmywanie naczy  wielokrotnego u ytku i przyborów odbywa si  w
wydzielonych zmywalniach z otworami przelotowymi.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA /POZA OPRACOWANIEM/ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM:

1/  Istniej ca kuchnia prowadzi produkcj  potraw w asortymencie dostosowanym
do wieku, upodoba  i aktualnych potrzeb/zapotrzebowania:
- zupy i dania g ówne,
- dania niadaniowe
- desery, podwieczorki
- napoje
- obs uga ywieniowa oddzia ów obkowych /posi ki p ynne i pó ynne/.

2/  Produkcja da  odbywa si  w oparciu o:
- pó produkty pochodzenia zwierz cego, ryby, w dliny
- produkty pasteryzowane, hermetyzowane i wekowane
- zupy/kremy wytwarzane s  na miejscu ze wie ych produktów i pó produktów
- produkty pochodzenia mlecznego i produkty zbo owe
- pó produkty surowe: owoce i warzywa do obróbki w ciwej.

3/  Kuchnia nie dostarcza ciast oraz wypieków - dostarczane jako wyroby gotowe
z zewn trz.

4/ Obróbka wst pna produktów tzw. brudna (dotyczy warzyw i owoców) odbywa
si  w odpowiednich, wydzielonych od kuchni w ciwej, pomieszczeniach sk d
nast pnie s  one transportowane do kuchni, gdzie nast puje ich obróbka
zasadnicza, ko cowa lub termiczna.

5/ Systematyczne dostawy wie ych produktów w ilo ciach wystarczaj cych na
2-3 dniowe potrzeby dzia alno ci kuchni dla ca ego kompleksu przedszkolnego i

obkowego, bez potrzeby d ugotrwa ego magazynowania produktów w
wi kszych ilo ciach.

 DANE TECHNOLOGICZNE

1/  Harmonogram pracy: system 1- lub 2-zmianowy, do 10h cznie w ci gu doby

2/  Zatrudnienie.
Zatrudnienie obejmuje:
- opiekunki dzieci – 2-3 osoby/oddzia /1zmiana (przelicznik: 1 opiekun /
8dzieci) - cznie 8-12osób/1zmiana
- oddzia owe rozdzielnie i zmywalnie - 1-2 osoby/oddzia  - cznie 4-8osób
- cz  administracyjna pomieszczenie biurowe - do 10osób/1zmiana
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3/  Ilo  dzieci :
Oddzia obkowy – 16dzieci/oddzia
Powierzchnia Sali wynosi 63,1m².
Wg przelicznika  dopuszczalna ilo  dzieci w 1 oddziale wynosi:
5+(63,1-16):2,5=5+18,84=23,84=~23.
Przyj to ilo  dzieci w pojedynczym oddziale 16 / 1oddzia .

4. OPIS PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

W cz ci obkowej projektowanego obiektu b  wyst powa y nast puj ce
czynno ci technologiczne:

- transport wewn trzny i ekspedycja posi ków,
- transport i zmywanie naczy ,
- magazynowanie wyrobów suchych, s oików z posi kami, owoców i napoi
zaspokajaj cych potrzeby na 1-2dni

W cz ci administracyjnej projektowanego obiektu b  wyst powa y
nast puj ce czynno ci technologiczne:

- dostawa , przyj cie i odbiór produktów i surowców,
- kontrola dostaw,
- transport wewn trzny,
- utrzymanie czysto ci,
- usuwanie odpadków.

 Dostawa, przyj cie i odbiór.

Dostawa produktów i surowców odbywa  si  b dzie przez wej cie w cz ci
administracyjnej z wykorzystaniem rampy roz adunkowej, gdzie nast puje
kontrola i przyj cie towaru. Wielko  i cz stotliwo  dostaw realizowana b dzie
w oparciu o harmonogram, sporz dzany okresowo na potrzeby ywienia
zbiorowego - osobno dla dzieci przedszkolnych, obkowych i obs ugi oraz
administracji.
Po odbiorze surowców i pó produktów s  one kierowane drogami komunikacji
wewn trznej oraz do 2-komorowego d wigu kuchennego, a nast pnie
przenoszone do odpowiednich dla tych produktów magazynów, przechowalni lub
bezpo rednio do produkcji w kuchni.

 Magazynowanie produktów i surowców.

Magazynowanie w projektowanym budynku obka nie wyst puje.
Magazynowanie odbywa si  w zapleczu magazynowym istniej cej w budynku
przedszkola /poza opracowaniem/ kuchni.
Przechowywanie w magazynie oraz w urz dzeniach ch odniczych ustawionych
na zapleczu. Ka dy rodzaj pó produktu w oddzielnej komorze lub szufladzie.
Naczynia, sztu ce i zastawa oraz produkty suche przechowywane w
rozdzielniach w oddzielnych rega ach, szafkach dolnych i górnych, szufladach
pod blatami. Meble i wyposa enie atwo-zmywalne.
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Sytuacja nie wymaga gromadzenia zapasów lecz zapewnienia rytmicznych
dostaw zgodnie z ustalanym okresowo harmonogramem.  Nie przewiduje si
gromadzenia zapasów na d ej ni  2-3 dni.

 Obróbka wst pna i przygotowanie surowców.

W oddzia ach obkowych nie przewiduje si  obróbki wst pnej produktów
zarówno warzywnych jak i mi snych. Dostarczane, przechowywane i obrabiane
w zapleczu kuchennym istniej cego budynku przedszkola /poza opracowaniem/.

 Obróbka ko cowa da  i produktów spo ywczych gotowych.

W oddzia owych rozdzielniach odbywa si  ko cowe przygotowywanie posi ków
ynnych i pó ynnych dla dzieci obkowych oraz podgrzewanie s oikowanych,

gotowych posi ków i napoi (w tym kaszki, napoje mleczne itp.). Gotowe posi ki s
wyk adane z pojemników transportowych (szczelne, termiczne) do naczy  i
butelek w wymierzonych porcjach i ewentualnie podgrzewane i przekazywane do
wydania.

Dopuszcza si  aby wy ywienie dzieci najmniejszych dostarczone by o przez
rodziców (posi ki p ynne typu: kaszki, mleko). Tak dostarczone posi ki
przechowywane s  w ch odziarkach 2-komorowych do pory karmienia dzieci.
Wówczas s  podgrzewane do odpowiedniej temperatury i dostarczane w
butelkach do sali obkowej.

 Transport wewn trzny i ekspedycja posi ków.

Przenoszenie posi ków w w/w termosach i szczelnych pojemnikach
ywno ciowych odbywa si  wewn trznym uk adem ci gów komunikacyjnych

oraz za po rednictwem 2-komorowego d wigu kuchennego zlokalizowanego w
czniku wewn trznym mi dzy budynkami (projektowanym obkiem, a

istniej cym przedszkolem z zapleczem kuchennych).
W pomieszczeniu rozdzielni pojemniki s  otwierane, porcjowane, nak adane do
odpowiednich naczy  i butelek i przekazywane do wydania opiekunkom na sale

obkowe. Dzieci najm odsze karmione s  z butelek.

 Zmywanie naczy .

Po spo yciu posi ku sztu ce, kubki,  butelki i talerze z resztkami jedzenia s
zbierane do szczelnych pojemników i odnoszone/odwo one na wózku
transportowym do zmywalni razem z  pustymi pojemnikami ywno ciowymi
(termosami) .

W obiekcie wydzielone, oddzia owe zmywalnie, dost pne z korytarza i
po czone z rozdzielniami otworem/oknem przelotowym. Brudne naczynia
przenoszone s  r cznie lub na wózku kuchennym w szczelnym pojemniku i s
przekazywane do zmywalni (blat roboczy).
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W zmywalni usuwane s  resztki jedzenia, a naczynia poddawane s  wst pnemu
op ukaniu (stó  odstawczy ze zlewem). Naczynia nast pnie trafiaj  do
urz dzenia myj cego, gdzie poddawane s  procesowi mycia, p ukania i
wyparzania w temp. 85 st.C.
Po procesie mycia i wyparzania naczynia wstawiane s  do szafek z ociekaczem,
sk d wysuszone s  zabierane i sk adowane na nadstawkach w zamykanych
pojemnikach w rozdzielni.

 Usuwanie odpadków.

Wszelkie  odpadki konsumpcyjne  s  segregowane i usuwane wst pnie  do
szczelnie zamykanych  pojemników  wewn trz obiektu,  a nast pnie  przez
wyj cie umieszczane w zamkni tych kontenerach na zewn trz budynku, z
których  nast pnie s   systematycznie usuwane na zasadach umowy  z
odpowiednimi s bami komunalnymi.
Odpadki pokonsumpcyjne p ynne usuwane s  do kanalizacji sanitarnej z
separatorem.
Czas wynoszenia odpadków nie mo e kolidowa  z czasem dostaw towarów.

5. WYPOSA ENIE TECHNOLOGICZNE

 Wyposa enie technologiczne podstawowe - rozmieszczenie wg cz ci
rysunkowej /rys. rzut parteru/.

 Wyposa enie uzupe niaj ce:
- drobny sprz t produkcyjny,
- odzie  ochronna i robocza,
- rodki do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,
- sprz t porz dkowy,
- sprz t p.po .
- sprz t zabawowy i wypoczynkowy
- apteczka pierwszej pomocy..

 Zestawienie wyposa enia i urz dze  oddzia u obkowego:

NR / ILO  NAZWA POMIESZCZENIA / WYPOSA ENIA / ILO  SZTUK
1/7, 1/11,
1/19, 1/25

SZATNIA

32 Szafka dwurz dowa (podwójna) z siedziskiem
8 Przewijak rozk adany
4 Kosz na mieci
4 Rega  odstawczy wisz cy /ponad przewijakami/
1/6, 1/12,
1/18, 1/26

GABINET OPIEKUNEK

16 Szafa porz dkowa zamykana z drzwiami przesuwnymi
16 Krzes o tapicerowane, regulowane
4 Stolik 4-osobowy
4 Pogrzewacz do butelek z termostatem
1/10, 1/20 ROZDZIELNIA
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2
Blat roboczy na podstawie szafkowej z drzwiami przesuwnymi i nadstawk
otwart

2 Wózek transportowy niski, podblatowy
2 Blat porz dkowy, odstawczy
2 Szafa ch odnicza 2- komorowa
2 Umywalka do r k/zlew porz dkowy
2 Podgrzewacz elektryczny, p ytowy, 2-polowy
2 Wolnostoj cy podgrzewacz do butelek
1/10, 1/24 ZMYWALNIA
2 Blat do segregacji, za adowczy 'brudny' na szkielecie
2 Blat roboczy, odstawczy 'czysty' na szkielecie
2 Otwór/okienko przelotowe do rozdzielni
2 Urz dzenie do zmywania z funkcj  wyparzania 65°/85° / 1szt.

2
Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem na podstawie szafkowej z
rozdrabniaczem i bateri  prysznicow .

2 Kosz na odpadki w zabudowie szafkowej, podblatowej
1/4, 1/15,
1/16, 1/28

SALA OBKOWA

4 Blat porz dkowy na podstawie szafkowej z modu em z drzwiami suwanymi
4 Kredens stoj cy, niski
4 Szafa ch odnicza podblatowa
4 Umywalka z bateri  i w cznikiem kolanowym
1/3, 1/13,
1/17, 1/27

POKÓJ ODPOCZYNKU

64 Le ak 70x120cm
1/4, 1/15,
1/16, 1/28

ZE  SANITARNY

4 Brodzik z prysznicem i ciank  HPL
4 Przewijak rozk adany
4 Szafka wisz ca zamykana z drzwiami przesuwnymi
12 Miska ust powa typu 'junior' <35cm w zabudowie typu slim.
12 Umywalka typu 'junior' /alt. o regulowanej wysoko ci/
4 Brodzik porz dkowy na nocniki

 Zestawienie wyposa enia i urz dze  cz ci administracyjnej:

NR / ILO  NAZWA POMIESZCZENIA / WYPOSA ENIA / ILO  SZTUK
1/31 SZATNIA
8 Szafka z nadstawk
1 Szafa zamykana z drzwiami przesuwnymi /bielizna po cielowa/
1 Ekran telewizyjny /monitoring/
1 Biurko na podstawie szkieletowej
2 Krzes o tapicerowane, regulowane
2 Szafka stoj ca niska z drzwiami suwanymi
1/32, 1/33 GABINET PIEL GNIARSKI Z TOALET
1 Szafa wolnostoj ca



OBIEKT NAUKI I O WIATY - BUDOWA BUDYNKU OBKA w BE YCACH
Cz  3 - OPIS TECHNOLOGICZNY

1 Krzes o tapicerowane, regulowane
1 Biurko na podstawie szkieletowej
2 Szafka wisz ca z drzwiami suwanymi
1 Przewijak rozk adany
1 Kozetka
1 Umywalka nablatowa na podstawie szafkowej
1 Miska ust powa stoj ca/wisz ca w kabinie HPL
1 Umywalka
1/29, 1/30 POMIESZCZENIIE SOCJALNE Z TOALET
5 Szafka dwurz dowa zamykana
2 Stolik 2-osobowy na podstawie szkieletowej
4 Krzes o tapicerowane, regulowane
1 Blat roboczy na podstawie szafkowej
1 Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem
1 Szafa ch odnicza podblatowa
1 Umywalka
1 Miska ust powa stoj ca/wisz ca
1 Umywalka
1/34 SEKRATARIAT
1 Szafa wolnostoj ca
3 Krzes o tapicerowane, regulowane
1 Biurko na podstawie szkieletowej
3 Szafka wisz ca z drzwiami suwanymi /alt. stoj ca/
1/35, 1/36 GABINET DYREKCJI Z TOALET
3+10 Krzes o tapicerowane, regulowane
1 Biurko na podstawie szkieletowej
1 Stó  konferencyjny rozsuwany
3 Szafka wisz ca z drzwiami suwanymi /alt. stoj ca/
1 Ekran telewizyjny /monitoring, konferencja/
1 Toaletka z lustrem
1 Miska ust powa stoj ca/wisz ca w kabinie HPL
1 Umywalka
1/39 POMIESZCZENIIE SOCJALNE Z TOALET

1
Szafa 3-modu owa z drzwiami suwanymi na rodki chemiczne i do
dezynfekcji

1 Zlew porz dkowy 1-komorowy g boki na podstawie szkieletowej
1 Umywalka
3 Kosz porz dkowy do segregacji typu 'brudownik'
1/40 ZE  SANITARNY OGÓLNY / NPSPR
1 Umywalka
1 Miska ust powa wisz ca w zabudowie typu slim
1 Kosz na mieci
1 Miska ust powa npspr w zabudowie typu slim.
1 Umywalka dla npspr /o regulowanej wysoko ci/
1 Pochwyty sk adane
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6.  ROZWI ZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Komunikacja.

ówne wej cia do budynku znajduj  si  w elewacji frontowej oraz tylnej
(korytarz g ówny oraz przedsionek). Wyj cie z budynku realizowane jest przez 5
wyj  g ównych zlokalizowanych w ci gach komunikacyjnych oraz 4 wyj ciami
dodatkowymi znajduj cymi si  w salach obkowych i prowadz cymi bezpo redni
na zewn trz obiektu.
W budynku nie przewiduje si  komunikacji pionowej klatkami schodowymi
(budynek 1-kondygnacyjny). Po czenie z budynkiem przedszkola (odr bny
budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych oddzielony cian  oddzielenia
przeciwpo arowego) za po rednictwem cznika wewn trznego z wbudowanym

wigiem kuchennym. Transport gotowych posi ków odbywa si  za
po rednictwem istniej cej klatki schodowej przedszkola /poza opracowaniem/
oraz windy kuchennej 2-komorowej do obs ugi oddzia ów obkowych w
szczelnych termosach i opakowaniach termicznych.
Dost p do budynku dla osób niepe nosprawnych jest zapewniony.

Zaplecza sanitarne dzieci.

Zaplecze sanitarne ka dego z oddzia ów obkowych zapewniaj  osobne w y
sanitarne zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie z salami. W ka dym z

ów 3 umywalki i kibelki przystosowane do u ytku przez dzieci <3 roku ycia,
brodzik, przewijak, brodzik do mycia nocników. Wyposa enie oddzia ów

obkowych jak w zestawieniu.

Zaplecza sanitarne.

W cz ci administracyjnej jednoprzestrzenna toaleta ogólna (dostosowana dla
osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich)
wyposa ony w misk  ust pow  z zamocowanymi trwale do cian pochwytami i
umywalk  o regulowanej wysoko ci.
Sprz ty nale y zamontowa  na wysoko ci typowej dla u ytkowników, zgodnie ze
sztuk  budowlan .

Zaplecze sanitarne personelu.

Przewidziano jednoprzestrzenne pomieszczenia z kabinami ust powymi
dostosowane do ilo ci pracowników administracji i obs ugi w wybranych
pomieszczenia administracji budynku i personelu.

Pomieszczenia socjalne personelu.

W cz ci administracyjnej budynku zlokalizowano szatni  z magazynem bielizny
po cielowej oraz pomieszczenie socjalne personelu.
Szatnia, a tak e pomieszczenie socjalne wyposa ona w szafki dwurz dowe (na
odzie  wyj ciow  i robocz ) oraz szafki z nadstawk  w ilo ci dostosowanej do
liczby zatrudnionych.
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Pomieszczenie porz dkowe.

W cz ci administracyjnej budynku obka zlokalizowano cz  z
pomieszczeniem porz dkowym s cym utrzymaniu czysto ci w obiekcie.
Pomieszczenie wyposa ono w przedsionek z brudownikami /3szt/ oraz szafki do
przechowywania chemicznych rodków czysto ci i do dezynfekcji.

7. UTRZYMANIE CZYSTO CI W OBIEKCIE.

W celu utrzymania nale ytego poziomu czysto ci konieczne jest  regularne
mycie i dezynfekcja pomieszcze , urz dze  i sprz tu przy u yciu odpowiednich
rodków myj cych i dezynfekcyjnych i zastosowaniu w ciwej techniki.  Sposób

mycia i dezynfekcji powinna  okre la  instrukcja umieszczona w obiekcie w
dost pnym i widocznym miejscu, a wyci g z tej instrukcji winien by
umieszczony na poszczególnych stanowiskach pracy.
Do utrzymania czysto ci s y  pomieszczenie porz dkowe nr 1/39
zlokalizowane w cz ci administracyjnej obiektu. Wyposa one jest w szafki do
przechowywania  sprz tu porz dkowego i rodków czysto ci oraz rodków
dezynfekcyjnych, ponadto w zlew porz dkowy przeznaczony do mycia sprz tu i
umywalk  do r k. Przedsionek pomieszczenia porz dkowego wyposa ony w
brudowniki.

Odpady usuwane s  do zewn trznych kontenerów (zalecana segregacja)
umieszczonych na terenie posesji  sk d s  zabierane przez odpowiednie s by
komunalne wg ustalonego harmonogramu.

8. WYTYCZNE  PROJEKTOWE.

BUDOWLANE
-  Uk ad pomieszcze  powinien odpowiada  uk adowi jak w cz ci rysunkowej
niniejszego projektu.
-  Dost p do budynku(doj cia i dojazdy) winien by  utwardzony i dostosowany
dla osób niepe nosprawnych. Posadzka zewn trzna przed wej ciem g ównym do
budynku o powierzchni antypo lizgowej.
- Szklenie drzwi wej ciowych oraz stolarka w obr bie komunikacji ze szk a
odpornego na uderzenia.
- Drzwi nale y zainstalowa  tak, aby kierunek otwierania odpowiada  kierunkowi
za onemu na projekcie arch. - bud. Drzwi powinny mie  powierzchni  g adk ,
atw  do mycia. Drzwi zaw aj ce wiat o przej cia na drodze ewakuacyjnej
nale y wyposa  w samozamykacze.
-  Pod ogi w pom. komunikacji, sanitarnych, szatniach, pom. technicznych musz
by atwe do utrzymania w czysto ci , wykonane z materia ów trwa ych  o
powierzchniach g adkich, antypo lizgowych, nienasi kliwych, odpornych na
dzia anie rodków myj co-dezynfekcyjnych, na cieranie, przebicia i
zarysowania. Zalecane posadzki ceramiczne (terakota, gres) lub pow oki.
-  ciany w pomieszczeniach sanitarnych wymagaj cych cz stego mycia i
dezynfekcji o powierzchni zmywalnej, ob one glazur  do wysoko ci min.
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200cm, powy ej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym.
-  Po czenie coko ów z posadzk , cian z posadzk  oraz wkl e naro niki
cian wykona  w sposób bezszczelinowy.

- W pozosta ych pomieszczeniach ciany oraz sufity powinny by  pomalowane
wodoodpornymi farbami emulsyjnymi. W ci gach komunikacyjnych ciany
zmywalne do wysoko ci 160cm.
-  ciany przy punktach poboru wody (umywalki , zlewozmywaki) o powierzchni
nienasi kliwej, atwo zmywalnej np. wyko czone glazur  na wysoko  min.
160cm i szeroko  min. 60cm poza obrys urz dzenia.

INSTALACYJNE
INSTALACJA WENTYLACJI.
- W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji.  System zapewnia w tych pomieszczeniach wymian
powietrza, temperatur  i wilgotno   wg obowi zuj cych normatywów.
- Na otworach wentylacyjnych zamontowa  kratki z materia u nierdzewnego,
atwe do zdj cia i czyszczenia.
Uwaga : wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA C.O.
- ród em ciep a jest w ze  ciep owniczy z wymiennikiem ciep a.
- Instalacja centralnego ogrzewania ma by  wykonana zgodnie z
obowi zuj cymi normami, zapewniaj ca temperatur  wg. obowi zuj cych
normatywów.

- Grzejniki wisz ce nale y zainstalowa  min. 120 mm nad posadzk .
-  Grzejniki winny posiada  konstrukcj  zapewniaj atwe ich zmywanie.
- Grzejniki lokalizowane w miejscach dost pnych dla dzieci powinny by
obudowane uniemo liwiaj c kontakt ze ród em ciep a. Obudowy powinny by
trwa e, wykonane z materia ów atwozmywalnych i odpornych na dzia anie
rodków chemicznych.

Uwaga : nale y wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA  WOD - KAN.  ORAZ C.W.U.
-  Zapotrzebowanie na wod  okre lone w odr bnym projekcie bran owym..
-  Odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
- cieki technologiczne winny by  odprowadzane kanalizacj  z separatorem.
-  Jako  wody powinna odpowiada  warunkom jako ci wody zdatnej do picia.
- W sanitariatach wyposa onych w pisuary zamontowa  kratk ciekow  i

czk  do w a.
- Punkty poboru wody z których mog  korzysta  dzieci nale y wyposa  w
urz dzenia mieszaj ce ograniczaj ce temperatur  wody.
Uwaga : nale y wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
-  Instalacja elektryczna zasilana w miejskiej sieci energetycznej poprzez
istniej ce z cze kablowe i tablic  usytuowan  na istniej cym budynku
przedszkola.
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- Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  okre lone w odr bnym projekcie
bran owym, zapewnione z sieci energetycznej.
- O wietlenie w pomieszczeniach sta ego pobytu ludzi powinno wynosi  300
luksów oraz 200 luksów w pomieszczeniach dodatkowych.
-  wiat o powinno posiada  sta  niezmienn  barw .
- Punkty o wietleniowe powinny posiada  budow  zapewniaj atwe
utrzymanie ich w czysto ci oraz powinny by  zabezpieczone niet uk cymi
os onami, chroni cymi przed odpryskami szk a.
- Instancj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z za czonym projektem
bran owym tak, aby umo liwi  swobodne pod czenie urz dze  i innych
odbiorników energii elektrycznej.

OCHRONA P.PO . I BHP.
-  D ugo ci przej  ewakuacyjnych powinny wynosi  do 40m w strefach ZL.
- D ugo  doj cia ewakuacyjnego powinna wynosi  do 40m na poziomej drodze
ewakuacyjnej w przypadku 2 doj  i do 10m dla 1 doj cia.
- Przej cia instalacyjne przed elementy oddzielenia po arowego nale y
wykona  w klasie odporno ci tego elementu.
- Wszystkie materia y u yte do budowy i wyposa enia obiektu musz  posiada
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz  nie mog  stanowi  zagro enia dla
ludzkiego zdrowia oraz zagra rodowisku.
- Urz dzenia zasilane energi  elektryczn  musz  posiada  instalacj
przeciwpora eniow .
- Skuteczno  zabezpiecze  instalacji elektrycznej powinna by  sprawdzona
przed oddaniem obiektu do u ytku publicznego i kontrolowana zgodnie z
obowi zuj cymi normami.
- Obiekt nale y wyposa  w odpowiednie instalacje i sprz t ga niczy w
ilo ciach i kategoriach odpowiadaj cych obowi zuj cym przepisom p.po .
- Obiekt nale y wyposa  w apteczki pierwszej pomocy w cz ci
administracyjnej oraz socjalnej, a tak e w ka dym oddziale obkowym.
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