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Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA W BELZYCACH

Lokalizacja:

Dziatka nr ew. 1045/1
Ul. Bychawska 15, 24-200 Betzyce
Obreb: 060901_4.0004 - Betzyce Centrum

- CZESC OPISOWA -

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegélnych obiektéw,

Zakres robot obejmuje budowe budynku nauki i oswiaty - Ztobka 4-oddziatowego z
czescig administracyjno-socjalng wraz infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami, uktadem
drog, dojs¢ i dojazdéw oraz miejscami postojowymi i pozostatymi elementami
zagospodarowania terenu niezbednymi do funkcjonowania obiektu.

1.1. Planowana kolejnos$¢ realizacji:

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty ziemne.

Roboty budowlane.

Roboty montazowe.

Roboty wykohczeniowe.

Roboty zewnetrzne w zakresie uzbrojenia terenu i wyposazenia w urzgdzenia niezbedne
do funkcjonowania obiektu mozna prowadzi¢ réwnolegte z innymi robotami budowlano-
montazowymi.

2. Woykaz istniejgcych na terenie opracowania obiektow budowlanych.

Teren objety niniejszym opracowaniem (oznaczony na rysunku nr 1U literami
A-B-...-E-F) jest zabudowany. Na dziafce:

- budynek przedszkola z przybudéwkg i zadaszong rampg zewnetrzng,

- taras zewnetrzny przy przedszkolu,

- plac zabaw z piaskownicg,

Teren opracowania otoczony istniejgcym ogrodzeniem stalowo-betonowym wysokosci
ponizej 2,20m.

Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie branzy elektroenergetycznej i gazowej:
- doziemna instalacja o$wietlenia zewnetrznego eN

- linia napowietrzna nn do 1kV

- wewnetrzne, doziemne linie kablowe eN

- gazociag niskiego cisnienia gnD200
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,
- strefy skladowania materiatdbw budowlanych,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

- istniejgce sieci uzbrojenia:

e gazowa - strefa kontrolna gazociggu wynosi 1m, zabrania sie w niej
wznoszenia obiektow i ustawiania urzgdzen oraz prowadzenia prac w
bezposrednim sasiedztwie w sposéb inny niz recznie;

e napowietrzna linia energetyczna do 1kV - prowadzenie prac oraz
organizowanie stanowisk, a takze uzywanie urzagdzen przetadunkowych nie
powoduje zagrozen dla zycia i zdrowia pod warunkiem zachowania
minimalnej odlegtosci 3,0m od rzutu pionowego skrajnego przewodu linii

o doziemnej instalacje elektryczne do 0,4kV - dopuszczone jest prowadzenie
prac budowlanych w sgsiedztwie instalacji bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od przewodu jest
dopuszczalne i moze sie odbywac w stanie beznapieciowym.

- przebudowa ogrodzenia (bram) w sgsiedztwie sieci uzbrojenia: napowietrznych linii
energetycznych 1kV (nN) i gazociggu niskiego cisnienia (gnD200)

Roboty ziemne oraz rozbidrkowe w bezposrednim towarzystwie istniejgcych sieci
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie oraz wedtug zalecen prowadzenia rob6ét w
poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii roboty rozpoczg¢ od wykonania
przekopdéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed
uszkodzeniem.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Skala zagrozenia - mata przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Wystepowanie robét budowlanych wymienionych w paragrafie 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.03r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1126), jako szczegOlnie niebezpieczne:

» roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m - budynek wysokosci 5,01 m nad poziomem terenu z zewnetrzng windg
towarowo-kuchenng wysokosci ponizej 9,0m

Zagrozenia, ktére wynikajg z organizacji i miejsca prowadzenia robot oraz prowadzenia
robot w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:
a. gazociagg niskiego cisnienia:

» poparzeniai zatrucia wyciekami gazu w wyniku uszkodzenia mechanicznego
lawarii/

» porazenie elektrostatyczne zebranymi na powierzchni gazociggu tadunkami

Prace powodujgce bezposrednie zagrozenie tj. wykonywane w bezposredniej
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bliskosci infrastruktury gazowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
delegowanego przez zarzadce sieci gazowniczej.

b. napowietrzne linie energetyczne 1kV:

>
>

>
>

porazenia pragdem elektrycznym

narazenie na skutki dziatania pola elektrycznego i magnetycznego przy
dtugotrwatym przebywaniu w strefie jego wystepowania

porazenie elektrostatyczne zebranymi na powierzchni uzywanych urzgdzen

przeskoki napiecia na ludzi lub maszyny i przedmioty

c. linie kablowe:

>
>
>

porazenia prgdem
przeskoki napiecia na ludzi lub maszyny i przedmioty

uszkodzenia izolaciji linii

Zagrozenia, ktore moga wystgpi¢ podczas realizacji, wynikajgce z charaktery
prowadzonych robét:

a. Zagrozenia ogolne:

> urazy konczyn gornych i dolnych, przyttuczenia, przy robotach
transportowych,

> porazenia prgdem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi,

> ogolne urazy ciafa, ztamania, zranienia mogace powstac na terenie
budowy,

> urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,

> zatrucie oparami rozcienczalnikéw, farb, impregnatow,

> zagrozenie pozarowe oparami rozcienczalnikow, farb, impregnatéw,

.b Roboty ziemne:

>
>
>

zasypanie osuwajgca sie ziemig,
upadek do wykopu,
potrgcenie tyzkg koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu

mechanicznego)

c. Roboty zbrojarskie:

>

urazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich

giecia, ukladania i transportu.

d. Roboty betoniarskie:

> Zachlapanie oczu masg betonowg podczas jej uktadania przy uzyciu
pompy.
> Przygniecenie szalunkami stropow i podciggéw podczas betonowania

w przypadku ich niewtasciwego podparcia.
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e. Roboty murarskie:

> Upadek z wysokosci podczas murowania scian i kominow (rusztowania
zewnetrzne i wewnetrzne , balustrady).

> Przyttuczenie palcow podczas ukfadania bloczkéw i nadprozy

> Urazy, skaleczenia kohczyn gornych podczas docinania bloczkoéw pitg

f. Roboty ciesielskie:

> Urazy, skaleczenia konczyn gornych i doinych podczas nieostroznego
uzywania narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki,

dituta, siekiery, mtotki i inne.

> Przytluczenie palcow podczas wbijania gwozdzi

g. Roboty dekarskie:

> uszkodzenia gatki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu
nozycami bez uzywania oston ochronnych.

> uraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rekawic
ochronnych,

> upadek z wysokosci podczas poruszania sie i pracy bez stosowania
szelek i lin asekuracyjnych (rusztowania, balustrady),

> urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami.

h. Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

> pochwycenie konczyn przez naped urzadzen,
> potrgcenie tyzka koparki
> porazenie prgdem elektrycznym

i. Roboty budowlano-montazowe:

> upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu)

J. Roboty rozbidrkowe:

> uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu i wynikajgce w tego zagrozenia,
> urazy i skaleczenia konczyn,
> urazy ogolne i przyttuczenia przy przenoszeniu lub upadku elementéw.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy zostang zapoznani:
z petnym zakresem robot oraz technologig ich bezpiecznego wykonania,

z rejonem robdt i obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.
zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
zasadami stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,

V'V VYV
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odziezy i obuwia roboczego.
» zasadami organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy wyznaczy¢ osoby sprawujgce bezposredni nadzér nad tymi robotami.

Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych i kablowych linii mogg byc¢
prowadzone wylgcznie na podstawie instrukcji stanowigcej zatgcznik do Planu
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty w strefie niebezpiecznej mogag by¢ wykonywane tylko w wyjgtkowych
przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawujgcej kierownictwo lub nadzor
pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorujgcej przebieg prac, posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia.

Instruktazu stanowiskowego udzieli kierownik budowy .

Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw, wyrobow oraz
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Podczas wykonywania robot nie planuje sie przechowywania duzych ilosci
materiatbw, ktdre mogtyby stanowi¢ zagrozenie. Materiaty niebezpieczne chemicznie
i pozarowo nalezy przechowywac¢ w odrebnej, zamykanej przestrzeni bez dostepu
0s06b nieupowaznionych.

7.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodki wskazane ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:

= wykonanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét,
= w strefie zagrozenia prace ziemne bedg wykonywane recznie,
= dokonanie identyfikacji i inwentaryzacji przebiegajgcych linii,
® umieszczenie tablic informujgcych o mozliwosci porazenia prgdem,
= stosowanie tasm ochronnych i ostrzegawczych,
= ystawienie bramek ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty maszyn i pojazdéw przy
skrzyzowaniach w liniami napowietrznymi (bramki po obu stronach nie blizej niz 3 m od
skrzyzowania z linig, a wysokos¢ gornej krawedzi bramki dostosowana do dopuszczalnej
wysokosci dziatania urzgdzen pod linig /lecz nie mniej niz 4m/,
® uzgodnienie z zarzadca sieci warunkéw bezpiecznej pracy w przypadku prowadzenia prac pod
linig w stanie innym niz beznapieciowym,
= zabrania sie lokalizacji stanowisk pracy i placow sktadowych z odlegtosciach mniejszych niz:
3m od linii niskiego napiecia
5m od linii wysokiego napiecia do 15kV
10m od linii wysokiego napiecia do 30kV
15m od linii wysokiego napiecia powyzej 30kV lub
jezeli wysokos¢ sktadowania materiatow i wysieg urzgdzen przetadunkowych jest wiekszy niz
okreslono w warunkach technicznych dotyczgcych okreslenia bezpiecznych odlegtosci od linii lub w
innych miejscach opisu technicznego do niniejszego opracowania projektowego.
= sprzet i srodki transportu wyposazone w sygnalizatory napiecia,
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= w przypadku prowadzenia prac w stanie beznapieciowym linii fakt ten nalezy potwierdzi¢ u
wytgczajgcego w formie elektronicznej lub pisemnej oraz jesli istnieje taka mozliwos¢ nalezy
sprawdzi¢ jej wytgczenie na placu budowy przez pracownika posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje w tym zakresie,

= oznakowanie stref niebezpiecznych /kontrolnych/ zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rysunku
zagospodarowania (mierzgc od skrajnego przewodu linii),

= w przypadku prowadzenia prac po zmroku, oswietlenie stref niebezpiecznych w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie ostrzezen i oznaczen,

® umieszczenie tablicy ostrzegawczej na kazdym stupie czynnej linii energetycznej na wysokosci
nie mniejszej niz 2,0m od poziomu terenu

= wykonanie uziemienia stupow trakcji energetycznej w poblizu ktérych planowane jest
prowadzenie prac,

= w przypadku czynnosci krotkotrwatych, wyznaczenie pracownika nadzorujgcego i informujgcego
operatora bagdz kierowce o zblizeniu sie do linii lub strefy niebezpiecznej,

® przy prowadzeniu prac w stanie beznapieciowym, przed jego ponownym zatgczeniem nalezy
sprawdzi¢ strefa niebezpieczna jest wolna od pracownikéw, sprzetu i srodkdéw transportu

= obowigzuje nakaz noszenia obuwia i odziezy ochronnej, a przy pracach z uzyciem urzgdzen
przetadunkowych lub innego sprzetu mechanicznego réwniez kaskow ochronnych.

W przypadku wystgpienia zagrozen prace nalezy przerwac oraz oddalic¢ sie do strefy
bezpiecznej, po czym bezzw{focznie powiadomié kierownika budowy lub robét o zaistniafej

sytuaciji.

Srodki wskazane ze wzgledu na prowadzenie rob6t budowlanych w strefach innych
nizw poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych i sieci uzbrojenia terenu:

= wykonanie planu bioz,
= ogrodzenie i oswietlenie placu budowy,
= stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
= wydzielenie drég komunikacyjnych,
= wydzielenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych,
= wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tasmag bhp oraz
tabliczkami ostrzegawczymi,
= doprowadzenie medidéw zgodnie z planem zagospodarowania,
= stosowanie srodkow ochrony indywidualnej :kaski i rekawice ochronne, okulary
ochronne, maski przeciwpytowe, ubrania robocze, szelki bezpieczenstwa,
= zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,
= szkolenie bhp i p.poz.
= ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez min. 2 osoby ze wzgledu
na szczegodlne zagrozenie dla zdrowia i zycia,
= zapewnienie na miejscu budowy podstawowego sprzetu do udzielania pierwszej
pomocy oraz srodkéw technicznych do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie
wystgpienia zagrozenia,
= udostepnienie dla statego korzystania aktualnych instrukcji bhp dotyczgcych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,
- obstugi maszyn i urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
- udzielania pierwszej pomocy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
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W celu zapewnienia petnej ochrony przeciwporazeniowej punkt poboru energii
elektrycznej bedzie wpiety w obwdd elektryczny z wytgcznikiem ré6znicowopradowym.

Prace beda wykonywane kolejnymi etapami. Sukcesywna dostawa wszystkich
materiatbw nie bedzie powodowac¢ zakiocen w komunikacji na placu budowy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentow.

- Projekt budowlany

- Projekty techniczne przytgczy i zewnetrznych doziemnych instalacji uzbrojenia
- Plan b.i.o.z.

- Odpis pozwolenia na budowe

- Dziennik budowy

- Atesty

- Zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp

winny by¢ przechowywane na miejscu budowy.

Informacje sporzgdzifa:

mgr inz. arch.

Katarzyna Swigcicka-Brzozowska
upr. nr 175/LB/98



