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e LUBELSKA
"t~ . OKREGOWA

el Z B A Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
IN2YNIEROW

BLDOWMNICTWA

LOIB.OKK.7131/168/14

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust.] pkt 2 uslawy z dmia 15 gnadnia 20600 r. 0 samorzgdach zawodowych architeltdw, inkynierdw budownictwa omaz
urbamistdw ‘ekst jednolity Dz, UL z 2013r. poz. 932, ze zm./, art. 12 wst. 3, art. 13 wst. | pht 112, ari. 14 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 . Prawo budowlane fekst jednolity De. U, z 2013n poz. 1409 ze zm/, § 17 wst. 1 pht. 1 12 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w badownictwie /Dz. U, Nr 83 poz. 578 2o zm./
omaz art. 104 §1 Kodeksa Postgpowania Administrecyynego ftekest jednolity De.U. z 2013 poe. 267 ze am./, po ustaleniu, #¢ zosialy spelnione
wanmnki w rakresie prrygotownnin Frendowegn amz rindenin sgraming na uprawnienin bodowdane 7 wynikiem porytywnym

Pan Piotr SCIBIOR
magister imEynier
umdmny dnia 3 kwietnia 1984 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0102/POOK/14

de projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyino-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku  wwzgladnieniem w caloéei Zydania stromy, on podstawie art, 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig od uzasadniendn decyzji.
ZLakres nadanych uprmwnien budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.

Pouczenie :
 Od docyzji ninijszej shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Indynierdw Budownictwa w Warszawie, za

potrednictwem Okrgpowej Komis)i Kwalifikacyjnej Lubelskic) Ohorgpowej 1zby Indvnierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia,

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Piotr SCIBIOR

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowama, sprawdzania projektow archutektomiczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objete) niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZQU-43X-YW2 *

Pan Piotr Scibior o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0159/14

adres zamieszkania , 24-160 Barttomiejowice 7

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 633 /08 /K ‘ Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art: 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. or 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578
pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Wolak
inZzynier
urodzony dnia 10 lipca 1976 roku w m. Zwolen, syn Ryszarda
uzyskal |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0089 /PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzp

‘ POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe;j
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr ini. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego,

S/ sprawowama kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;. ‘

III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1/ sporzadzania projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu oraz ‘
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.- *: "y~
Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Wolak

‘Whadystawow 61a

26-720 Policzna
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a






1.0PIS TECHNICZNY

1. Zatozenia.
1.1. Przedmiot.
Opracowanie niniejsze jest ,,Projektem budowlanym BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA

W BELZYCACH, dziatka nr: 1045/1 branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

1.2. Dane ewidencyjne.

Lokalizacja obiektu

Wojewddztwo: Lubelskie

Miejscowosc : Betzyce (Il strefa Sniegowa; | strefa wiatrowa, gteboko$¢ umowna
przemarzania gruntu -1,0m)

Dz. nr. ew. : 1045/1

1.3 Stadium i data opracowania.
Projekt budowlany. Kwiecien 2021.

1.4 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany sporzgdzono w oparciu o:
1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego
2. Projekt budowlany architektoniczny.
Autor opracowania mgr inz.arch. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
3. Projekty budowlane branzowe.
4. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura fachowa a w szczegolnosci normy:

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

» PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

>

» PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem.

» PN-88-B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

» PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem

» PN-88/B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

» PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

» PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowili.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie .

» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.



1.5 Zamawiajacy.

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE

1.6 Zakres i cel.

Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie
projektu budowlanego niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe zwigzane z
gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Do elementow konstrukciji gtéwnej
zalicza sie: stropy, sciany, stupy, podciagi zelbetowe, nadproza, fundamenty.

Opracowanie zawiera czesc¢ opisowg (opis, zatozenia do obliczen, podstawowe
wyniki) oraz czes¢ graficzng obejmujgca rzuty z elementami konstrukcyjnymi gtéwnej
konstrukcji zelbetowej, murowanej i drewniane;.

1.7 Zatozenia projektowo-materiatowe.

1.7.1 Klasa konstrukciji.
Zatozenia materiatowe przyjeto zaktadajgc przewidywany okres uzytkowania wynosi
50lat.

1.7.2 Klasa expozycji.

XC1. Elementy wewnatrz budynku o niskiej wilgotnosci (elementy konstrukcyjne
nadziemne.
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacjg wodoszczelng.

XC3. Srodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnatrz budynku o
umiarkowanej lub duzej wilgotnosci.

1.7.3 Otulina zbrojenia.
Grubosc otulenia powinna zapewniac: bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci,
ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg, umozliwia¢ nalezyte utozenie
i zageszczenie betonu.
Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujgco:

Cnom = Cmin + AC
Cnom = Cmin + ACgev

gdzie:
A, Acgqey — 0dchytka wymiarowa, ktorej wartos¢ powinna by¢ wyznaczana z
uwzglednieniem poziomu kontroli jakosci,
Cmin — Minimalna grubos¢ otuliny, ktorg nalezy przyjmowac jako wiekszg z wartosci
wyznaczonych z warunku przekazania sit przyczepnosci lub ochrony przed korozja.
Wartosci odchytek sg nastepujgce:
Ac = 0-5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm — w elementach betonowanych na miejscu budowy.
W elementach ktorych powierzchnia moze by¢ wykonana jako nieréwna i
wykonywana na podtozu betonowym to otulina powinna by¢ nie mniejsza niz 40mm
np. fundamenty
dla fundamentéw przyjmuje sie otulineg Chom.=50mm

10



1.7.3.1 Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozyciji i okres uzytkowania.
Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

1.7.4 Klasa betonu ze wzgledu na klase ekspozyciji.
XC1, XC2 - min.C16/20
XC3 - min.C20/25

Minimalny stosunek w/c= 0,6

Minimalna zawartos¢ cementu 280 kg/m3

1.7.5 Klasa stali.
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600)MPa, klasy ciggliwosci
C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal A-IIIN oraz A-O (strzemiona).
Zebra poprzeczne po obu stronach preta ufozone sg w sposob dwuskosny, czyli
nachylone sg pod dwoma réznymi kgtami do osi podtuznej. Prety proste majg
przekroj okraglty. Dokumentem odniesienia sg Aprobaty Techniczne.

1.7.6 Przerwy dylatacyjne.
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne betonowane odcinkami nie wiekszymi niz
15m, z pozostawieniem przerw do pdzniejszego betonowania, odlegtos¢ miedzy
przerwami dylatacyjnymi d joint do 50m. Przerwe dylatacyjng projektuje sie w potowie
dtugosci budynku, sposéb dylatacji zostanie okreslony w projekcie wykonawczym.

11



2 Opinia geotechniczna.

- LECH LECH HACIAG
ey Solski 1428, 20-B83 Lublin
£H-E0 e-mei: lach madag@gmail cam

TIEIG6, REGON; 385226217

Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego

do projektu geotechnicznego
dla okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych podloza w miejscu budowy
budynku zlobka
na dzialce nr 1045/1 przy ul. Bychawskiej 15 w Beltycach, pow. lubelski

Obieki: Budvnek #lobka
Adres budowy: Dzialka nr 1045/1 przy ul. Bychawskiej 15, gm. Beliyee

Inwestor: Gmina Bettyce Urzgd Miejski w Belkyeach (24200 Bebiyee, ul. Lubelska 3)

Branda: Geotechnicina

Opracowal: inz. Lech Macigg
Upr. geol. VII-11235

Lublin, marzec 2021 r.

12



Spis tredei

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania

1.2, Przepisy dokumentowania geotechnicznego
2. Prezedmiot icel opracowania
3. Ogolna charakierysiyka obiekiu
4. Ogdlna charakterystyka terenu badan
4.1. Lokalizacja terenu badan
4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogolna charakterystyka geologiczna
5. Przebicg technicznych badan podloia gruntowego
5.1, Terenowe roboty geotechniczne
5.2, Prace kameralne
6. Warunki geotechniczne terenu badan
6.1. Warunki gruntowe
6.2. Waronki hyvdrogeologicmne

7. Wnioski i zalecenia.

Spis zalacenikdw

Lokalizacja prac geotechnicznych — zal. nr 1;
Mapa dokumentacyjna terenu badan— zal nr 2;
Przekrdj geotechniceny - zal nr 3;

Legenda do przekroju — zal. nr 4;

Kana otwom wiertniczego - zal, nr 3.

ho B MR =

Objasnienia oznaczen

Ipl sz
atan gruntu ]

piasek twardoplastyczny | otwdr suchy
drabny 4rednio bez wody
ZAQBEICTONY gruntowe)

mwialrzeling | glina pylasta
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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego do
projektu geotechnicznego opracowano na  zlecenie Inwestora: Gminy Beliyce Urzedu
Miejskiego w Bebirycach (24-200 Belzyee, ul. Lubelska 3).
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza dokumentacja geotechniczna sklada sie z czesci zawierajgcej opracowanie
opisowe i czesci zawierajgcej opracowanie graficzne wynikéw badan.

Zostala opracowana w oparciu o

- Rozporzgdzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2z dnia 23
kwietnia 2012 r. (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie wstalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiekidw budowlanyveh,
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne,
- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.,
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem ninigjszego opracowania byly techniczne badania podioza gruntowego.
Celem opracowania byto okredlenie warunkdw gruntowo-wodnyeh podlota w migjscu
projekiowanegn budynku #obka.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu
Planuje si¢ budowe budynku obiektu nauki i oéwiaty, tj. 4-ro oddzialowy budynek zlobka
z zapleczem administracyjno-socjalnym i technologicznym. Projektowany budynek #obka to
obiekt niski, wolnostojacy, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w poludniowo-
centralnej czefei dzialki w zblizeniu do budynku prrzedszkola. Jego usytuowanie wraz z
zagospodarowaniem terenu przedstawia mapa dokumentacyjna (zal. ar 2).

4.0gd6lna charakterystyka terenu badan
4.1. Lokalizacja terenu badan
o/ Polozenie adminisiracyjne
Teren badafi polozony jest na dzialce nr 1045/1 przy ul. Bychawskiej 15 w Belzycach.
b Polozenie geopraficzne
Geograficznie jest to Rdwnina Belzycka podregion Wyzyny Lubelskie).
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4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogdlna charakterysiyka geologiczna
Teren badan poloZony jest na dzialce o trawiaste] plaskiej powierzchni, dotychezas
wykorzystywanej na potrzeby placu zabaw tutejszego przedszkola. Wg ,, Szezegdlowe) Mapy
Geologiczne] Polski ark. Belzyee™ teren ten znajduje sie na obszarze wystepowania mulkow,
piaskéw i glin zwietrzelinowych. Pod wzgledem geologicznym jest to teren nalezgcy do

Niecki Lubelskiej, ktora buduja od géry urwory czwartorzedowe, a ponizej kredowe.

5.Przebieg technicznych badan podiloZa gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie otwordw wiertniczych metods domiardw
prostokatnych w dowiazaniu do istniejacej zabudowy, w oparciu o mape w skali 1 : 500,
Rzgdne otworow okreslono za pomoca niwelacji technicznej do punktu o znanej rzgdnej,
pokrywy kanalizacji sanitarnej.

Dla okreslenia rodzaju i stanu gruntéw, ukladu przestrzennego warstw, ustalenia
glebokodei wystepowania wody gruntowej, wykonano 3 malodrednicowe (23.5") otwory
wiertnicze o glebokodci 3m ppt. kazdy, tj. przewiercono 12 mb gruntu. Po wykonaniu badan,
otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z ubiciem warstwami (w
kolejnodci zalegania warstw). Calodé prac geodezyjnych i geotechnicznych wykonal sporzadzajgey
niniejszq opinig w dniu 18 marca 2021 r,

5.2. Prace kameralne,
Prace kameralne objely wykonanie czedei opisowej i czesci graficzne;.
Podstawg ich opracowania byfa analiza ponizszych problemdw:
a) analiza tematy planowanej inwestycji;
b) analiza materialéw archiwalnych i literatury:
= Szezegotows Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000, ark. Beliyce;

¢) analiza materialéw z wykonanych wiercen.
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6. Warunki geotechniczne terenu badan
6.1. Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych, w oparciu o norme
geotechniceng PN-86/B-02480, biorae pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu w podiozu
wydzielono 4 warstwy geotechniczne, Z podzialu geotechnicznego wylgczono warstwe gleby i
nasypu niechudowlanego (pyhu wymieszanego z humusem).
Warstwa I
Warstwa peotechniczna 1 to wilgotna glina pylasta w stanie twardoplastycznym, o
uogdlnionym  stopniv  plastycenodel  10=0,20. Grunt ten =zalega pod warstwa nasypu
niebudowlanego ponizej glebokosei 0,5m, 0,6m i 1,0m ppt. migzszodcia od 0.6m do 1,0m oraz
ponizej glebokodei 2.0m ppl. migkszoscig 03m.  Glina pylasta jest gruntem mocno
wysadzinowym, pélprzepuszezalnym, o wspdlezynniku filtracji k = 10+ 10r% m/s.
Warstwa If
Warstwa geotechniczna II to wilgotny pyt w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1:=0,20. Grunt ten stanowi niewielkie przewarstwienia w strefie podloza
gruntowego pomiedzy glebokodcia 0.7m ppt. i glebokodcia 1,9m ppt. Pyl jest gruntem
makroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sklonnym do osiadania zapadowego
pod wplywem bezposdredniego kontakiu z woda. Pod wzgledem wlasciwosci filtracyjnych
zalicza si¢ go do slabo przepuszczalnych, o wspétezynniku filtracji k = 10 = 10 [my/s].
Warstwa T
Warstwa geotechniczna I11 to wilgotny, w stanie érednio zageszczonym piasek drobny na
granicy piasku sredniego i piasek drobny na granicy piasku gliniastego. Grunt ten nawiercono
pod warstwyg gliny pylastej, badZ pod warstwa pyhs, na glebokosci 1.5m i 1.8m ppt. warstwg o
migzszosci od 0,5m do 0,8m. Piasek drobny i piasek $redni sa gruntami niewysadzinowymi. Pod
wzgledem wladciwodci filtracyjnych piasek drobny jest gruntem srednio przepuszczalnym. o
wspotezynniku filtracji k = 10° = 10®° [m/s]. a piasek éredni jest gruntem dobrze
przepuszezalnym,
Warstwa IV
Warstwa geotechniczna IV to grunt pochodzenia morskiego. Jet nim zwietrzelina
gliniasta margla zawierajaca w swoim skladzie ok. 75% gliny pylastej + okruchy rumoszu. Glina
pylasta jest w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosei 10=0,20, Jest to
grunt nodny, Zwietrzeline nawiercono na glebokosei ponizej 2,3m, 2,5m i 2,7m ppt. mig2szosciy
ad 0,3m do 0,7m.
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6.2, Warunki hyvdrogeologiczne
W dnin wykonywania prac wiertniczych do glebokodei 3 m ppt., wody gruntowej
nie stwierdzono. Przewiercane grunty byly wilgotne. Woda gruntowa moze zalegaé w
spekaniach skaty marglowej, badZz w soczewkach piaszczystych na glebokosci ponizej 5 m.

7. Wnioski i zalecenia

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, ze istniejgce warunki
gruntowo-wodne w podiozu projektowanego budynku sa zblizone do prostych, co mogloby
sugerowaé zakwalifikowane catej budowli do I kategorii geotechnicznej. Jednak ze wzgledu na
sposdb uZytkowania budynku caloéé budowli wskazane jest zakwalifikowaé do II kategorii
geotechniczne).

7.1. Podloze badanego terenu jest niejednorodne, ale dobrej nosnosei za wyjatkiem slabonosnej
warstwy nasypu pylun  wymieszanego z humusem. Rodzime podloze tworzy warstwa
twardoplastycmej gliny pylastej i pylu oraz srednio zageszczonego piasku drobnego na granicy
piasku sredniego. Zasadniczym podlozem dla tego terenu jest zwietrzelina gliniasta margla w
stanie twardoplastycznym. Biorge pod uwage projektowany poziom zerowy na rzgdnej 211,1m
npm, mona przypuszczaé, e lawy fundamentowane bgda posadowione na warstwie
twardoplastyeme] gliny pylastej.

7.2. Wody gruntowej do glebokoéel wykonywanych otwordw, tj. 3 m ppt., do rzednej 207,30m
n.p.m. w badanych miejscach nie stwierdzono, a przewiercane grunty byly wilgotne. Lokalnie
po wiosennych roztopach, czy po intensywnych opadach deszezu na stropie gliny pylaste] moze
czasowo stagnowad woda infiltracyjna

7.4 Dokumentacje niniejsza nalezy rozpatrywad lacenie z postanowieniami normmy PN-
81/B-03020,

Opracowal: int. Lech Maciag uprawnienia geologiczne VII-1125
Czlonek Stolecznego Qddzialu Polskiege Komitetu Geotechniki
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Przekroj geotechniczny
Skala 1: 500500
Budynek zlobka
na drigies nr 1045/ w risiscowodcl Beliyes
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3 Rozwigzania projektowe.
3.1 Schemat statyczny.

Projektowany ztobek to obiekt parterowy bez podpiwniczenia ze stropodachem. Bryta
budynku nieregularna, dach jednospadowy o konstrukcji zelbetowej ze $ciang
attykowg. Sciany zewnetrzne murowane z drobno wymiarowych elementow
konstrukcyjnych, ze wzgledu na wysokos¢ parteru 3,6m i 4,00m stosuje sie wieniec
fundamentowy nad $ciang fundamentowg oraz wieniec posredni w $Scianie
nadziemia. W budynku wystepujg ponadto wience stropowe oraz wieniec konczacy
attyki, nad otworami sSciennymi projektuje sie nadproza monolityczne i
prefabrykowane, usztywnienie pionowe scian stanowig trzpienie zelbetowe. Stropy
zaprojektowano jako prefabrykowane gestozebrowe na belkach z betonu sprezonego
z wypetnieniem z pustakow stropowych wsparte na $cianach konstrukcyjnych i
podciggach. Nad czescig administracyjng projektuje sie pityte Zelbetows.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych, pod stupami stopy
fundamentowe, na potgczeniu z istn. budynkiem podpiwniczonym nalezy wykonac
przejscie schodkowe w fawach projektowanych. Sztywnos¢ budynku zapewniajg
Sciany wewnetrzne poprzeczne oraz ramy $cienne wiencowo trzpieniowe z
wypetnieniem z elementéw murowych. Nie przewiduje sie przerw dylatacyjnych ze
wzgledu na skurcz betonu.

Wymiary obiektu w osiach konstrukcyjnych:
» Szerokosc : 17,17m
» Dtugosc¢ w osiach: 60,84m
» Wysokos¢ w najwyzszym punkcie attyki 4,60m

3.2 Warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna 2, warunki gruntowe zaliczono do prostych. Woda gruntowa
nie zalega w poziomie posadowienia. W poziomie posadowienia wydzielono warstwy:
I - gliny pylaste wilgotne w stanie twardoplastycznym 1.=0,20

II- pyty twardoplastyczne 1.=0,20 z orientacyjng wartoscig dopuszczalnych naprezen
na gtebokosci 1,5m, ki 5=200kPa.

lll- piasek drobny

Budynek nalezy posadowi¢ na gruntach warstw | i Il w przypadku napotkania w
wykopie gruntéw w stanie plastycznym nalezy w miejscu posadowienia fundamentu
grunty te wybrac i uzupetni¢ chudym betonem.

Podtoze pod fundamenty nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B10
grubosci 10cm. Géra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej
posadowienia taw i stép fundamentowych. Na przygotowanym podtozu nalezy
wykonac¢ fundamenty.
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4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na tawach i stopach fundamentowych gr.
40cm fundamenty zaprojektowano z betonu C 16/20, zbrojenie stalg AIllIN
RB500W.Otulina Cmin.=50mm .

4.2 Sciany konstrukcyjne.

4.2.1 Sciany konstrukcyjne murowane.

W budynku sciany zewnetrzne i wewnetrzne projektuje sie z betonu komoérkowego klasy
600, gr. 24cm, murowane na zaprawe cienkowarstwows.

4.3 Stupy zelbetowe.

Stupy monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN . Stupy projektuje sie w
miejscu oparcia podciggow i belek zelbetowych. Otulina Cnom.=20mm.

4.4  Nadproza

Nadproza monolityczne w scianach konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalg A-
[IIN oraz poprzecznie strzemionami A-0. Otulina Cnom..=20mm. W otworach o
mniejszych rozpietosciach lub mato obcigzonych stosuje sie nadproza prefabrykowane
np. L19 lub odpowiednik /alt. inne dopuszczone do stosowania w scianach konstr./.

4.5 Wience

W Scianach konstrukcyjnych projektuje sie wience zelbetowe:

-Wf Wieniec fundamentowy o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu C20/25
zbrojone stalg A-IlIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-O.

-W1 Wieniec posredni o wymiarach przekroju bxh=24x24cm z betonu C20/25 zbrojone
stalg A-1lIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0.

-W2 Wieniec stropowy o wymiarach przekroju bxh=24x28cm opuszczony z betonu
C25/30 zbrojone stalg A-IlIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-O.

-W3 Wieniec attyk o wymiarach przekroju bxh=24x12cm z betonu C20/25 zbrojone
stalg A-1lIN oraz poprzecznie strzemionami #6 A-0.

4.6  Stropy
4.6.1 Strop gestozebrowy

W budynku zaprojektowano strop gesto zebrowy (np. typu Tb lub odpowiednik) na
belkach z betonu sprezonego, wysokos¢ konstrukcyjna stropu 24cm, oparcie stropu na
Scianach konstrukcyjnych min.7cm, warstwa ptyty wylewanej stropu z betonu C 25/30.
Belki uktadane w rozstawie co 60cm z wypetnieniem z bloczkéw z keramzytu. Rzut
konstrukcji stropu wykonany zostanie na etapie projektu wykonawczego. Na etapie
projektu wykonawczego po ustaleniu obcigzen pod urzgdzenia techniczne nalezy

wykonac projekt wykonawczy stropu.
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4.6.2 Strop monolityczny

Nad czescig administracyjng projektuje sie strop monolityczny zelbetowy gr. 24cm
zbrojony stalg A-llIN gtéwna siatka gorna i dolna #10co 20cm krzyzowo z
zageszczeniem dotem w czesci srodkowej pola do #10/10cm i gorg nad podporami w
kierunku prostopadtym do podpory #10/10cm.

4.7 Podciagi

Podciggi zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg gtébwng A-IIIN, oraz poprzecznie
strzemionami #6 A-O . Otulina Chom.=20mm. Dopuszcza sie wykonanie nadciggéw
zelbetowych pod warunkiem wykonania czesci dolnej podciggu o wysokosci 10cm.

5.Zabezpieczenia konstrukcji .

5.1 Izolacje p. wilgociowe

Projektuje sie hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie
boczne fundamentéw izolowac¢ z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka)-
modyfikowanych lub uelastycznionych. Spod fundamentéw 2x folia PE gr. 0.3mm.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych od fundamentow do pofgczenia z izolacjg
poziomg w cokole wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powioka).
Uwaga. W styku ze styropianem stosowaC wytgcznie lepiki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

6. WYTYCZNE DOT. STROPU

System Stropowy skfada sie z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych
dostepnej w wysokosciach 12 i 13 cm oraz z pustakow betonowych. Belki majg ksztatt
odwréconej litery T, produkowane sg z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich
zbrojenie sprezajgce ze stali 0 wytrzymatosci minimum 2060 MPa. Gorna powierzchnia
belki jest pofatdowana a ciegna sprezajgce wypuszczone sg na odlegtos¢ 10 cm od lica
belki. Pustaki 12, 16 i 20 cm, i dtugosci 20 cm.

Warstwa nadbetonu grubosci 4 cm petni w systemie funkcje monolityzujgcg
konstrukcje stropu. Wykonana jest z betonu klasy minimum C 25/30. W warstwie
nadbetonu zawarta jest siatka zbrojeniowa (srednica preta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm)
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AllIN), ktére uktada sie na siatce oczkowej, nad
zakonczeniem kazdej belki, a jego ilos¢ ustalana jest indywidualnie dla kazdego
projektu. Podczas montazu stropu, nalezy opiera¢ belki zachowujgc ich minimalne
oparcie. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszgcego 59,5 cm,
nalezy umieszczac na kazdym ich koncu jeden pustak (najlepiej deklowany).

Wypetnienie stropowe stanowig pustaki betonowe. Nalezy je uktada¢ w rzedach
jeden za drugim, szczelnie i rowno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w
przypadku kiedy zajdzie koniecznosc ciecia pustaka, powinny by¢ dociete z dtugosci lub
szerokosci pitg tarczowg do betonu. Nalezy przy tym pamietaé aby uciety fragment
zawierat co najmniej jedno zebro. Oparcie pustakéw na $cianach wynosi od 0 do 2cm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania ujemnych momentow w strefie
przypodporowej, stropy nalezy dozbroi¢ gérg ukiladajgc prety zbrojenia
przypodporowego nad zakonczeniem kazdej belki (ilos¢, dtugos¢ oraz srednica pretow
zaznaczona jest na rysunku montazowym stropu). Mocuje sie je do siatki zgrzewanej,
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ktorg stosuje sie na catej powierzchni stropu. Uktadana jest na zaklad jednego oczka,
na podktadkach dystansowych.

Na czas montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi.
Wymaganie jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie utozonej podpory
montazowej bgdz w niektérych przypadkach dwoch podpér ustawionych w
odlegtosciach wynoszgcych 2/5 i 3/5 od miejsca oparcia belek. Podpore (podpory)
nalezy podeprze¢ stemplami w taki sposob, aby uzyska¢ ujemna strzatke ugiecia o
wielkosci L/500. Podpory montazowe nalezy ustawic¢ przed utozeniem pustakéw.

Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie wodg, a
wszystkie zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usuniete. Nalezy stosowac¢ beton
klasy C25/30. Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas
betonowania zwrdci¢ szczegdlna uwage na doktadne wypetlnienie mieszankg
betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w
jednej linii i w wiencach, prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezyta
pielegnacje. Podpory zlikwidowa¢ po okoto 3 tygodniach, po osiggnieciu przez beton
85% wytrzymatosci.

6.Warunki BHP

Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna by¢é
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b trzecich.

7. Uwagi.

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano trzy klasy betonu:

C16/20 - fundamenty

C20/25 - elementy konstrukcyjne nadziemme

C25/30 - stropy wience stropow, podciggi stropowe.

W celu ujednolicenia klas betonu dopuszcza sie wykonanie elementow
konstrukcyjnych nadziemia z betonu klasy C25/30 (B30) .
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1.

2. OBLICZENIA STATYCZNE

Zestawienie norm.
Normy:

. PN-82/B-02000
. PN-82/B-02001
. PN-82/B-02003

. PN-80/B-02010/Az1

. PN-77/B-02011/Az1

PN-88/B-02361:1999
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020

. PN-B-03264:2002

2. Zestawienie obciazen.

2.1 Obciazenia uzytkowe.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia $niegiem.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem

Pochylenia potaci dachowych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podioza budowli.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie .

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukgcji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
.2.1 Obcigzenie sniegiem dachu 3,5% .
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,96 1,50 1,44

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=200
m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 2,0 st. ->

C2=0,8) [0,960kN/m2]

2.3 Obciazenie wiatrem dachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,32 1,50 -0,48

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2 (strefa |,
H=200 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=5,0 m, ->
Ce=0,65, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=17,0 m, L=40,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa =
2,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,316kN/m2]
Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,18 1,50 -0,27
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2 (strefa |,
H=200 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=5,0 m, ->
Ce=0,65, budowla zamknieta, wymiary budynku H=5,0 m,
B=17,0 m, L=40,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa =
2,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,5, beta=1,80) [-0,176kN/m2]
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2.4 Obciazenia state dach.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,20 0,12
podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Warstwa wyréwnawcza [21,0kN/m3-0,04m] 0,84 1,30 1,09
3. Styropian grub. 18 cm [0,45kN/m3-0,18m] 0,08 1,30 0,10
3 1,02 1,29 1,32
2.5 Obciazenia leka zabudowa k-g.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Weina mineralna w ptytach miekkich grub. 20 cm 0,12 1,30 0,16
[0,6kN/m3-0,20m]
2. plyty gk nar. stalowym [0,220kN/m2] 0,12 1,30 0,16
% 0,24 1,30 0,31
2.6 Obciazenie od stropu.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Strop g.z. na belkach sprezanych np.TB lub odpowiednik 3,67 1,20 4,40
2.7 Obciazenie od $ciany zewnetrznej nadziemia.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 20 cm 0,24 1,20 0,29
[1,2kN/m3-0,20m]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 2,16 1,20 2,59
06 grub. 24 cm [9,000kN/m3-0,24m]
3. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
3 2,69 1,21 3,26
2.8 Obciazenie od $ciany wewnetrznej nadziemia.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Tynk obustronnie cementowo-wapienny grub. 3 cm 0,57 1,30 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego odmiany 2,16 1,20 2,59
06 grub. 24 cm [9,000kN/m3-0,24m]
% 2,73 1,22 3,33
2.9 Obciazenie od $cian fundamentowych.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Poliuretan grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 0,07
2. lzol. p. wilgociowa grub. 0,3 cm [11,0kN/m3-0,003m] 0,03 1,30 0,04
3. Mur z bloczkéw betonowych grub. 24 cm 5,28 1,20 6,34
[22,000kN/m3-0,24m]
3 5,36 1,20 6,44
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3.0OBLICZENIA STATYCZNE.

3.1 KONSTRUKCJA NADPROZY | PODCIAGOW

NADPROZE N1-300

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 57,85 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4416 o As = 8,04 cm® (p = 1,06%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 57,85 KNm < Mgq=88,91 kNm  (65,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)52,20 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)52,20 KN < Vgg; = 54,53 kN  (95,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 46,02 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 39,92 kNm

Szerokosc¢ rys prostopaditych:  wg = 0,124 mm < w;, =0,3mm  (41,2%)

Maksymalne ugiecie od Ms,:  a(Msy) = 6,80 mm < ay, = 3240/250 = 12,96 mm  (52,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy = 45,63 kN
Szerokos¢ rys ukodnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

N1/300
Wykonaé 1 szt.
1|
212

Aa 4916
1
15 x 20 = 300

y 24 4 300

24

2
A

Nr2 2412 1=344

344
Nrl 4916 1=344

344

31

Nr3 1846 =113
20

11

Nr 2
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NADPROZE N2-460

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 163,88 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm?® (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 163,88 KNm < Mgq = 168,90 kNm  (97,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 102,64 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 110,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 102,64 KN < Vgrg3 = 199,22 kN (51,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 130,33 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 112,59 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,198 mm < wj, =0,3mm  (65,9%)
Maksymalne ugiecie od Mg a(Msk ) = 13,53 mm < a;, = 4840/250 = 19,36 mm  (69,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 88,43 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,158 mm < w;, =0,3mm  (52,6%)

SZKIC ZBROJENIA

N2/460
Wykonaé 1 szt.
1
2912
An 5¢16 | % B
1
5 11 x 10 = 110 y 12 x 20 = 240 Y 11 x 10 = 110 L,
L 24 i 460 7 24,
A a a

Nr2 212 =504

504
Nrl 5¢16 1=504

504

46

Nr3 35¢6 1=143
20

11

Nr 2 ;

50
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NADPROZE N2-600

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 136,09 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm?® (p = 0,90%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 136,09 KNm < Mgq = 168,90 kNm  (80,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 70,85 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg= 70,85 kKN < Vgg3 = 199,22 kN  (35,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 109,76 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 97,98 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,171 mm < wy, =0,3mm  (57,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 19,53 mm < a;, = 6240/250 = 24,96 mm  (78,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 60,39 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,074 mm < wi, =0,3mm  (24,5%)

SZKIC ZBROJENIA

N2/600
Wykonaé 1 szt.
1
2¢12

50

A 511)|16 B
1
,  9x10=90 21 x 20 = 420 ,  9x10=90
L 247 7 600 i 24,
A a a A

Nr2 2912 =644
644

Nrl 5416 =644
644

46

Nr3 4046 1=143
20

11
Nr 2 ;
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N
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PODCIAG P1

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢16 o A = 4,02 cm? (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,00 KNm < Mgq=57,36 KNm  (0,0%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)25,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)25,63 KN < Vgrq; =52,47 KN (48,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,00 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)24,97 KNm

Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msi) = (-)0,49 mm < a;, = 1640/500 = 3,28 mm  (14,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy i = 23,90 kN
Szerokos¢ rys ukodnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zqinanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)33,05 kKNm

Przyjeto indywidualnie gora 2916 o A = 4,02 cm’® (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)33,05 KNm < Mgq = 57,36 kNm  (57,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,00 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)24,97 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wg = 0,183 mm < w;, =0,3mm  (60,9%)

Przesto B - C:

Zqinanie: (przekrgj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 25,01 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As = 6,03 cm® (p = 0,69%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 25,01 KNm < Mgq = 82,69 kNm  (30,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 35,67 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg = 35,67 KN < Vgq; = 52,47 kKN (68,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 20,44 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 18,90 kNm

Szerokosc¢ rys prostopaditych:  wg = 0,062 mm < w;, =0,3mm  (20,6%)

Maksymalne ugiecie od Ms,:  a(Msy) = 4,57 mm < ay, = 5320/500 = 10,64 mm  (42,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy i = 31,49 kN
Szerokos¢ rys ukodnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora C:

Zqinanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgq = (-)33,05 kKNm

Przyjeto indywidualnie gora 2¢16 o A = 4,02 cm® (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)33,05 KNm < Mgq = 57,36 kNm  (57,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,00 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)24,97 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wg = 0,183 mm < w;, =0,3mm  (60,9%)

Przesto C - D:
Zqinanie: (przekroj e-e)
Przyjeto indywidualnie dotem 2¢16 o A = 4,02 cm? (p = 0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,00 KNm < Mgq=57,36 KNm  (0,0%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 25,63 kN
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Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach

oraz co 200 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg= 25,63 KN < Vggq1 = 52,47 kN (48,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)27,00 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)24,97 KNm
Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msy) = (-)0,49 mm < ay, = 1640/500 = 3,28 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy i = 23,90 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

(14,9%)

P-876
Wykonag 1 szt.
1] 2| 3] 5|
2016 2016 2616 2916 2916
A 2016 B 316 c 2016
1 2| 3l 5
6x10=BR 20 3EX0=60, 6x10=60, 22 x 17,5 = 385 ,6x10=60 , _,6x10=5@ 20 &10=60 ,
24 "140 24, i 508 4 24, "140 24,
A a a a a a a A
#2:0
Nr2 1916 =568
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Nrl 4416 =880
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%

36
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3.2. Strop.
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OBC (kM/m?) State + 4cianki -

Z wyjatklem obszZantw Zamaczonych nNa planie

1.30 Eksploatacyjne :

2.00

POZIOM HAD PARTEREM

BELKI SPREZOMNE PODSUMOWARNIE BELEK
Tvp oo st Ty ougesd] 1 [ TB123 46.70
TB123 2.70 1§TB 136 650 1 TB125 1281.70
TB123 3.10 13qTB136 6.80 1] TB136 45.00
TB123 3.70 1§TB136 690 1 TB137 145.50
TB125 4.40 1§TB136 710 1
TB125 4.70 1§TB136 720 15
TB125 4.80 SoRTB13T 730 1
TB125 4.90 1§TB137 7.50 2
TB125 5.20 I4QTB13T 7.80 2 PODSUMOWAMNIE BELEK
TB125 5.30 1§TB137 790 1 TYP Fiodz3| i
TB125 5.60 1 2005320 BETOM 6922
TB125 5.900 140
TB136 6.10 1
TB136 6.20 1
TB136 6.40 1
Waga pustakow : 10383 ¢ Waga belek : 2820 t Powierzchnia : 845960 m

ZBROJEMIE :

AlllN

SIATHKA SPAWANA

ark: arkusze o prety szt szhuki

ZESTAWIENIE ZBEROJENIA
ZGODNIE ZE SCHEMATEM

ROZMIESZCZENIA

ELEMENTOW STROPOWYCH

SIATKA 15x15 cm 1x2 m 1100 m?
550 (ark)
KSZTALTKA WIENICOWA** szt: sztuki
PEENA B.5x23.5¢cm L=1mb 69 szt.
NAROZNA §.5x23.5cm L=1mb 4 szt
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