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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociggowe z hydrantem p.poz., zewn¢trzna
instalacja 1 przytacza kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
dla projektowanego budynku ztobka zlokalizowanego przy ul. Bychawskiej 15 w Belzycach.

W zakres opracowania wchodzi:

e Budowa przytacza wodociggowego do budynku wraz z hydrantem p.poz.,

e Budowa zewngtrznej instalacji i przylacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego

budynku ztobka,

e Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcego budynku przedszkola, w
zwigzku z lokalizacja projektowanego budynku na istniejacym przytaczu i konieczno$cig
jego likwidacji.

e Budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
dachu projektowanego budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
przedszkola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan. wydane przez ZGKiM w Betzycach,

znak 328/2021, dnia 19.02.2021r.

e Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

e Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. WARUNKI TERENOWE | GRUNTOWE

3.1. Warunki terenowe

Inwestycja znajduje si¢ na terenie istniejacego przedszkola oraz na dzialce nalezacej do
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,ROZWOJ” w Belzycach. Teren przedszkola jest ogrodzony.

Trasa projektowanych rurociggéw przebiega w placu pieszo-jezdnymi, w terenie zielonym
oraz chodniku. Na trasie projektowanych rurociagéw nie wystepuja drzewa oraz krzewy.

Projektowana nawierzchnia terenu: trawnik, plac pieszo-jezdny z parkingiem.

Istniejace uzbrojenie terenu: gazociag n/c, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sieci cieplownicze kanatowe, kable elektroenergetyczne.

Teren inwestycji jest ptaski, bez znaczacych réznic wysokosci.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntu wykonanych dla projektowanej inwestycji, w obrgbie
projektowanych rurociagéw, ponizej warstwy humusu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Warstwe geotechniczng 1 tworzy wilgotna glina pylasta w stanie twardoplastycznym,
zalegajaca pod warstwg nasypu niebudowlanego ponizej glebokosci 0,5m, 0,6m 1 1,0m ppt.
migzszoscig od 0,6m do 1,0m oraz ponizej glebokosci 2,0m ppt. migzszoscig 0,3m.

Warstwe geotechniczng I tworzy wilgotny pyt w stanie twardoplastycznym, stanowigcy
niewielkie przewarstwienia w strefie podtoza gruntowego pomigdzy glebokoscia 0,7m ppt. i
glebokosciag 1,9m ppt.

Warstwe geotechniczng II tworzy wilgotny, w stanie $rednio zageszczonym piasek drobny
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na granicy piasku $redniego i piasek drobny na granicy piasku gliniastego. Ta warstwa o
migzszosci od 0,5m do 0,8m znajduje si¢ na giebokosci 1,5m 1 1,8m ppt.

Warstwe geotechniczng IV tworzy zwietrzelina gliniasta margla zawierajagca w swoim
sktadzie ok. 75% gliny pylastej + okruchy rumoszu. Zwietrzeling nawiercono na glebokosci
ponizej 2,3m, 2,5m i 2,7m ppt. migzszoscig od 0,3m do 0,7m.

Do glebokosci 3 m ppt., wody gruntowej nie stwierdzono. Przewiercane grunty byly
wilgotne. Woda gruntowa moze zalega¢ w spekaniach skaly marglowej, badz w soczewkach
piaszczystych na glebokosci ponizej 5 m.

Szczegotowe informacje dotyczace gruntu znajdujg sie w ,,Opinii geotechnicznej”.

Przyjeto, ze na terenie objetym opracowaniem wystgpuja proste warunki gruntowe,
natomiast projektowang budowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne wystgpujace w rejonie inwestycji sg korzystne i pozwalaja na
bezposrednie posadowienie rurociaggdw, w gruntach ponizej warstwy humusu.

Podloze badanego terenu jest niejednorodne, ale dobrej nosnosci za wyjatkiem stabonosne;j
warstwy nasypu pylu wymieszanego z humusem.

W przypadku stwierdzenia gruntdéw nieno$nych w poziomie posadowienia lub w przypadku
rurociggu zaglgbionego powyzej poziomu istniejagcego terenu, grunty te nalezy usungé a roznice
poziomdw wyrownac zageszczonym piaskiem lub chudym betonem.

Glebokos$¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.

3.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.4. Oddzialywanie na Srodowisko i ludzi

Po zakonczeniu robot rurociagi nie beda mialy wptywu na inne dziatki, poza tymi przez
ktore sa prowadzone.

Przy prawidlowej eksploatacji, projektowane rurociagi nie beda mialy negatywnego
odzialywania i nie bedg powodowac zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektow budowlanych.

Podczas budowy gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ochrony
Srodowiska.

3.5. Oddzialywanie gornicze

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje
si¢ poza granicami terenu gorniczego.

3.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

3.6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktéore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw

2. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
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3.6.2. Informacja, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialce
lub dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany

W nawigzaniu do wyzej wymienionych przepisow prawa, obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna 060901 4 Belzyce
Obreb 0004 Betzyce-Centrum
Nr dziatki: 1045/1, 1053/11

Miejscowosé: BELZYCE, 24-200; ulica: Bychawska 15

4. OPIS PRZYL.ACZA WODOCIAGOWEGO
4.1. Wymagania ogélne dla materialow

Rury PE 100 RC typ 2, SDR 11, PN 16, zgodne z normg: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 -
»ystemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury” oraz PAS 1075.

Ksztaltki PE 100 RC typ 2, SDR 11, PN 16, zgodne z normg PN EN 12201-3 + Al: 2013.

Materiaty przeznaczone do kontaktu z wodg pitng muszg posiadac atest higieniczny PZH.
Potaczenia rur i ksztaltek PE zgrzewane doczotowo.

Rury oslonowe stalowe gruboscienne zabezpieczone antykorozyjnie Oba konce zabezpieczy¢
manszetami gumowymi z opaskami ze stali nierdzewnej na rurze przewodowej oraz ochronnej.
W rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe z rolkami.

Zasuwy migkkouszczelniajace, klinowe, rownoprzelotowe, kotnierzowe, dtugie zgodnie z PN-
EN 1074-1 i PN-EN 1074-2:

e material: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, zabezpieczone antykorozyjnie zywica
epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz, wedtug GSK;
ci$nienie PN 16 (1,6 MPa);
owiercenie kohierzy zgodne z norma PN-EN 1092-2;
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;
co najmniej z podwdjne uszczelnienie oringowe;
klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz)
pokryty powtoka elastomerowa;

e S$ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie;

e Obudowy do zasuw teleskopowe;
Skrzynki zasuwowe - zeliwo szare bituminizowane, zgodnie z normg PN-M-74081:1998.

Zasuwy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 (B15) o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.
Oznakowanie zasuwy za pomocg tabliczki orientacyjnej na ogrodzeniu lub stupku
betonowym wedlug PN-86/B-09700.

Skrzynki uliczne do zasuw posadowi¢ na prefabrykowanych plytach betonowych
0 wymiarach np. 44x44x8 cm, utozonych na podsypce z piasku.

Ksztaltki zeliwne kolnierzowe:

e zgodne z EN 545
e korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7;
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e zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa o grubo$ci warstwy min. 250 pm wg
GSK;

e cCisnienie robocze PN 16 (1,6 MPa);

e nakretki oraz Sruby ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie;

Wielozakresowe laczniki kolnierzowe z kielichem zaciskowym z funkcja zabezpieczenia
przed przesunieciem do réznych rodzajow rur:
e wykonanie zgodnie z EN 14525;
e korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400;
e zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa o grubo$ci warstwy min. 250 pm wg
GSK;
sruby 1 nakretki ze stali nierdzewnej;
pierscien 1 element zaciskowy z POM
uszczelnienie elastyczne;
elastyczny pierscien;
dlarur PE SDR 17 wymagane tuleje wzmacniajace;
« w wersji kotnierzowej owiercenie kotierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2;

Bloki oporowe:

e zabezpieczenie trojnikow - blokami oporowymi z betonu C16/20, zgodnie z normami
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05;
rurociagi zabezpieczy¢ folig budowlang PE przed kontaktem z betonowymi wyparciami.

4.2. Hydrant nadziemny p.poz. DN 80

Na przyltaczu zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 o wydajnosci 10 I/s.

Hydrant nadziemny (malowany proszkowo koloru czerwonego) DN 80, Rd 1800, wykonany
z zeliwa sferoidalnego, PN 16. Ochrona antykorozyjna zapewniona powtoka na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 1SO 12944-5.

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu.

Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A. Znakowanie
hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Nasady 2xB 75 wg DIN 14318.

Zastosowa¢ oston¢ odwadniacza hydrantu. Odwodnienie oblozy¢ obsypka zwirowa o
granulacji 2-16mm i filtrem z geowtokniny.

Hydrant zamontowac na kolanie zeliwnym ze stopka N.

Przed hydrantem zaprojektowano zasuwe klinowa migkkouszczelniajaca, kolnierzowa diuga,
DN 80. Zasuwe uzbroi¢ w obudowe teleskopowa o dlugosci 1,3-1,8 m z przylaczem srubowym
DN %4”-2”. Dla zasuwy zastosowano zeliwng Skrzynke uliczng, ktorg posadowi¢ na
prefabrykowanej plycie podkladowej betonowej o wymiarach 50x50x8 cm, utozonej na
podsypce z piasku.

Pomiedzy zasuwag a hydrantem zastosowano kréciec dwukotierzowy zeliwny DN 80,
0 dtugosci 0,8 m.

Zasuwe oraz hydrant posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 (B15) o wymiarach
0,5x0,5x0,1m. Pomigdzy ksztaltki zeliwne a elementy betonowe wtozy¢ folie PVC gr. 2 mm.

Hydrant zabezpieczy¢ dwuelementowym prefabrykowanym obrukiem betonowym.

Zasuwe oraz hydrant oznakowac za pomoca tabliczek orientacyjnych z domiarami wg PN-

86/B-09700, (montaz na stupku betonowym).
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4.3. Opis rozwiazania
Przytacze zaprojektowano z rur PE-100 RC typ II, SDR 11, PN 16 zgodnych z norma: PN-
EN 12201-2+A1:2013-12 - ,,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury”.
Srednice i dtugosci rurociagow:

Odcinek T1 -T2 dz 110x10,0 mm L=26,1m
Odcinek T2 — budynek dz 63x5,8 mm L=81m
Odgalezienie do hydrantu dz 110x10,0 mm L=199m

Potaczenia rur i ksztaltek PE przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku za pomoca
ugiecia rur (dla $rednicy dz 63) oraz przez kolana do zgrzewania doczotowego.

Wiaczenie przytacza do istniejacej sieci DN 150 wykona¢ za pomoca trdjnika zeliwnego DN
150/100. Potaczenie z istniejagcym rurociggiem oraz projektowanymi z rur PE za pomoca
wielozakresowych tacznikéw kotierzowych z kielichem zaciskowym z funkcja zabezpieczenia
przed przesunigciem do réznych rodzajow rur.

Bezposrednio za trojnikiem zaprojektowano zasuwe zeliwng kolnierzowa DN 100. Zasuwa
migkkouszczelniajagca klinowa réwnoprzelotowa dluga. Zasuwe posadowi¢ na podbudowie z
betonu B15 (C12/15) o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwg uzbroi¢ w trzpien z obudowa
teleskopowa RD= 1,3-1,8 m z przylaczem Srubowym DN %4”-2”, oraz zeliwng skrzynkg uliczng
do zasuw, ktorg posadowi¢ na prefabrykowanej plycie betonowej o wymiarach 50x50x8 cm, na
podsypce z piasku. Zasuwe oznakowaé za pomocg tabliczki orientacyjnej wg PN-86/B-09700,
zamontowanej na stupku betonowym.

Za trojnikiem T2 w kierunku budynku zaprojektowano zwezke zeliwng kolnierzowa
DN 100/50 oraz zasuwe zeliwng kotnierzowa DN 50. Montaz zasuwy jak wyzej.

Zabezpieczenie trojnikow T1 1 T2 - blokami oporowymi.

Budynek nie jest podpiwniczony. Wejscie przytacza do budynku na parterze. Przejécie przez
$ciang¢ fundamentowg oraz przez posadzke wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej DN 100.
Przestrzen migdzy rurg przewodow3 i tulejg ochronng uszczelni¢ materialem trwale plastycznym
nie oddziatujagcym destrukcyjnie na $cianki rury.

Potaczenie rury PE z wewnetrzng instalacjg wykona¢ za pomoca ztaczki przejsciowej PN 16
- kolano przejsciowe 90° z gwintem zewnetrznym — dn63x2”.

Materiaty przeznaczone do kontaktu z wodg pitng muszg posiadac atest higieniczny PZH.

4.4. Dobor wodomierza
Zestawienie punktow czerpalnych :

Punkt nob Wyplyw llos¢ | Suma gn
unkKt ponoru no[rg:r?gg\]my [SZt] [dm3/s]

Zlewozmywak 0,14 3 0,42
Zlew 0,14 1 0,14
zmywarka 0,15 2 0,30
umywalka 0,14 26 3,64
natrysk 0,3 4 1,20
brodzik do mycia natryskéw 0,14 4 0,56
ptuczka zbiornikowa 0,13 17 2,21
zawor czerpalny DN15 0,30 1 0,3
Suma: 8,77
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Maksymalny godzinowy pobor wody:
Qhmax = 0,698*(Zqn)*° — 0,12 [dm?/s]
Qhmax = 0,698%(8,77)°% - 0,12 = 1,95 [dm?¥/s] = 7,01 [m%/h]

Maksymalny godzinowy pobér wody na cele p.poz. przy 2 dziatajgcych hydrantach DN 25:
Op.poz. = 2*10 =20 de/S =7,2 [m3/h]

Do pomiaru ilo$ci pobranej wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej o $rednicy DN 32. Przeptyw nominalny Qs = 10,0 m%/h.

Wodomierz zamontowa¢ do Sciany w pozycji poziomej zgodnie z normg PN-B-10720:1998,
na konsoli ze stali nierdzewnej.

Przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajace skosne, grzybkowe DN 50.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ EA, DN 50.
Sie¢ wodociggowa bedzie zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody zgodnie
z normg PN-EN 1717:2003.

Za calym zestawem zamontowac¢ zawor odcinajacy skosny, grzybkowy DN 50.

Przy montazu wodomierza zachowaé odcinki proste zalecane przez producenta. Podejscie
pod wodomierz montowany zegarem do gory zamontowac w pozycji poziomej w ten sposob, tak
aby w instalacji nie gromadzito si¢ powietrze.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni na
wysokoséci okoto 0,4 m nad posadzka. Wysoko$¢ pomieszczenia 3,0 m. Temperatura 16°C.
Dostep z korytarza.

4.5. Dobor Srednicy przylacza
Przeplyw bytowo-gospodarczy i p.poz. w budynku

Nazwa Typrury |Przeptyw | Dlugo$é | Srednica | Predkos$é | Strata jedn | Strata catk
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20]
T1-T2 PE SDR 11 2 26,1 110x10,0 0,31 1,44 0,04
T2-B PE SDR 11 2 8,1 63x5,8 0,96 21,06 0,20
razem: 0,24

Przeplyw dla hydrantu zewne¢trznego DN 80

Nazwa Typ rury Przeptyw | Dlugo$é | Srednica | Predko$é | Strata jedn | Strata catk
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20]
T1-T2 PE SDR 11 10 26,1 110x10,0 1,57 25,66 0,77
T2 - HP PE SDR 11 10 19,9 110x10,0 1,57 25,66 0,59
razem: 1,36

4.6. Proby szczelnosci, odbior

Proba szczelno$ci i odbior robot wedhug ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy PN-
B-10725:1997. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 warto$ci ci$nienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,0
MPa po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem ztacz.

Przed wlaczeniem do czynnego wodociggu, projektowany rurociagg nalezy przeplukac czysta
woda wodociggowa, a nastepnie zdezynfekowac. Dezynfekcje przewodow wykonaé przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualng norma. Po 48 godz. przewody poddac
intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci plukanego
odcinka wodociaggu.
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5. OPIS PRZYY.ACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej naodcinkuS1-S1.1-B

Z budynku odprowadzane beda $cieki bytowo-gospodarcze. Positki dla dzieci w ztobku
beda przygotowywane w kuchni znajdujacej si¢ w budynku przedszkola.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji miejskiej DN 200 wykonanej z kamionki,
biegnacej wzdhuz budynku przedszkola, na dzialce 1045/1.

Wiaczenie przytacza do istniejgcej studzienki betonowej DN 1200 oznaczonej S1. Ze
wzgledu na zmiang¢ miejsca wilgczenia nalezy dostosowaé kinete oraz zakryé otwoér po
istniejagcym przytaczu betonem hydrotechnicznym. Na odcinku S1 — S 1.1 zaprojektowano
przylacze. Na trasie przytacza do zmiany kierunku zastosowano studzienka S 1.1, na ktorej
wykonano kaskade w zwigzku z duza rdznicg wysokosci kanatow. Na odcinku S 1.1-B
zaprojektowano instalacje zewnetrzna.

Kanalizacj¢ zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelkg dwuwargowa, wykonanych
z PVC-U ze $cianka lita wedtug normy PN-EN 1401:2009. Rury typu cigzkiego klasy S — SN 8
(SDR34). Ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Srednica kanatow: ® 160x4,7 mm;

Dlugo$¢ przytacza: L=43m;

Dhugos¢ instalacji zewnetrznej: L =2,3 m.

Przejscie przez Sciang fundamentowa wykonaé w stalowej rurze ostonowej (wymagania wg
punktu 4.1.

Ze wzglgdu na zmiang nawierzchni zdemontowac istniejacy wiaz w studzience D1
i zamontowa¢ nowy wiaz klasy C250 dostosowujgc potozenie do projektowanego poziomu
terenu.

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej na odcinku od studzienki S2 do budynku przedszkola

Ze wzgledu na lokalizacj¢ projektowanego budynku ztobka na istniejagcym przylaczu
kanalizacji sanitarnej dla budynku przedszkola, przytacze zostanie zlikwidowane.

Zaprojektowano nowe przytacze dla przedszkola na odcinku Bi-S2.

Przytacze potaczy¢ z istniejacego poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzka piwnicy.
Przed rozpoczgciem robot odkopac i sprawdzi¢ zaglebienie fundamentu oraz istniejagcego kanatu
W miejscu wiaczenia. W zalezno$ci od rzeczywistego zagiebienia wyzej wymienionych
obiektow dostosowaé zagtebienie i spadek projektowanego kanatu.

Kanalizacje¢ zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelka dwuwargowa, wykonanych z
PVC-U ze $cianka litga wedtug PN-EN 1401:2009. Rury typu cigzkiego klasy S — SN 8 (SDR34).
Ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Srednica kanatow: ® 160x4,7 mm;

Dhugos¢ przytacza L = 3,7 m;

Dhugos¢ instalacji wewngetrznej: L = 5,0 m.

Przejscie pod tawa fundamentowa wykona¢ w stalowej rurze ostonowej (wymagania wg
punktu 4.1.

Na czas prowadzenia robot przetaczeniowych nalezy przepompowywac $cieki lub wykonaé
prace poza dniami pracy przedszkola.

Wiaczenie istniejacych kanatow kamionkowych DN 200 do projektowanej studzienki
wykona¢ za pomocg ,.kré¢cow dostudziennych” kamionkowych z uszczelka — w wersji doptyw i
odptyw (normatywne). Diugosé kroccow dostosowaé do odleglosci istniejacych kielichow. Po
odkopaniu istniejacych kanatow doktadnie zmierzy¢ $rednice zewnetrzng kanatow 1 dostosowaé
uszczelnienie kielichow, zgodnie z wytycznymi producenta rur kamionkowych. W przypadku
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duzej réznicy s$rednicy istniejacych rur z projektowanymi kroccami, do potaczenia rur
zastosowac¢ manszety reparacyjne.

5.3. Studzienka kanalizacyjna betonowa

Studni¢ S2 wykonac z krggow betonowych DN 1000 z felcem.

Zgcza kregow uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajagcymi wymagania normy EN 681-1.

Wykonanie studzienki zgodnie z normg PN-EN 1917 ,,Studzienki kanalizacyjne betonowe,
zelbetowe 1 zbrojone widknem stalowym”.

Stosowa¢ kregi betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 (B45), o stopniu
wodoszczelnosci  odpowiadajacym W8, nasigkliwosci nie wigksza od 5 % i odpornego na
korozje i agresj¢ chemiczng gruntu, SciekOw oraz warunki atmosferyczne.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinetg i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
materialu budowanego kanatu.

We wszystkich przypadkach przejs¢ rury przez Sciang studzienek stosowacl ,,przejScie
szczelne systemowe” odpowiednie dla danej §rednicy rury.

Komin wtazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m (od powierzchni wiazu).

Kregi z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE. Stopnie wlazowe utozone mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o
maks. 0,3 m migdzy osiami.

Studzienke zwienczy¢ zwezka zelbetows, pod warunkiem uzyskania wysokosci komory
roboczej minimum 2,0 m lub ptyta pokrywowa typu ciezkiego.

Sciane studzienki zabezpieczy¢ od zewnatrz powtoka bitumiczna.

Pierscienie regulacyjne pod wtazy, wykonane z zelbetu, beton min. C35/45.

Wtaz zZeliwny okragly ¢$600 wedlug PN-EN 124, klasy B125 (trawnik), zabezpieczony
antykorozyjnie.

Studzienkg posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm, o
$rednicy min. 20 cm wigkszej niz $rednica zewngtrzna krggu betonowego. Plyte wykonaé na
podsypce z dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego np. zwir, pospotka lub piasek (wskaznik
uziarnienia U >5), ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98. Modut
odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla podtoza nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Studzienke obsypaé¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszcza¢ warstwami
0 grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie (20-30cm). Wskaznik zageszczenia obsypki
jak dla rurociggow.

Obsypanie studzienki wykona¢ po wyschnigciu spoin i izolacji bitumicznej.

Studzienke taczy¢ z rurociggami za pomocg krotkich odcinkow rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

5.4. Studzienka PP ¢315

Studzienka $315 wykonana z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 i PN_EN 476:2011:
- Kineta z PP — kielichy potaczeniowe dla rur gtadkich PVC z uszczelkami.
- Uszczelki wg PN-EN 681-1:2002
- Trzon studzienki stanowi rura korugowana jednowarstwowa PP bez kielicha, SN 4.
- Zwienczenie - rura teleskopowa PVC-U ¢315 z wiazem zeliwnym D400, wg PN-EN 124.
- przylacze powyzej kinety wykona¢ za pomocg wktadki ,,in situ”.

Podloze pod studzienka zastgpi¢ warstwg 10 cm dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego
(wskaznik uziarnienia U > 5), ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.
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Studzienke obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszczaé
warstwami o0 grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki
nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,95.

Studzienke taczy¢ z rurociggami za pomoca krotkich odcinkow rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

5.5. Proba szczelnosci, odbior kanalizacji

Po zakonczeniu robot montazowych przewody i studzienki podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekoOw do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Probe szczelnosci oraz odbior przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelno$¢ przewodow i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnié
utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, wywotanego wypeklieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
(0,1 bar) 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Proba jest pozytywna jezeli uzupetienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 1/m? dla przewodéw ze studzienkami wtazowymi.

6. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1. Opis rozwiazania

Do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane $cieki opadowe z dachu projektowanego
budynku ztobka. Odprowadzenie s$ciekow do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
przedszkola do studzienki D1. Scieki z terenu utwardzonego beda sptywaty powierzchniowo na
teren zielony.

Istniejaca kanalizacje deszczowa, ktora obecnie jest wiaczona do studzienki D1
przewidziano do likwidacji. Wieksza cze$¢ przebiega pod projektowanym budynkiem. Ze
wzgledu na duze $rednice i ptytkie zaglebienie, istniejace kanaly wydoby¢ z ziemi lub wypetni¢
pianobetonem.

Ze wzgledu na duze zmiany w podlaczeniach, istniejaca studzienke D1 zdemontowac, a
w jej miejsce zaprojektowano studzienke betonowa DN 1200.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki betonowe DN 1000 oraz studzienki
PP ¢315.

Od rur spustowych z dachu poprowadzono przykanaliki wiaczone do kanatu gtéwnego w
studzienkach lub poprzez trojniki o kacie 45°.

Rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki.

Wszystkie przykanaliki oraz kanal glowny na odcinku od studzienki D9 (poza jezdnig) do
studzienki D14 zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwag keramzytu lub zabezpieczy¢ w inny
sposob uzgodniony z Inwestorem.

6.2. Obliczenia hydrauliczne
Obliczenie przeptywu miarodajnego wod deszczowych ze zlewni:
Q=FxyxJxoe [dm¥s]

gdzie:

wspotczynnik opdznienia ¢=10
natezenie deszczu miarodajnego  J = 150 dm®/s-ha
powierzchnia dachu: F=991,5m?
wspotczynnik sptywu: v =0,95

Q = 14,13 [dm¥s]



Sprawdzenie przepustowosci projektowanego kanatu:

Nazwa odcinka |Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypeln. | Predkosé | Przeptyw | Predko$é
[dm?/s] [%o] [mm] [%0] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
Studzienka D1 14,13 3,0 315x9,2 35,9 0,63 63,97 0,93

6.3. Rurociagi

Kanalizacj¢ deszczowsa zaprojektowano z rur Kielichowych z uszczelkag dwuwargowsa,
wykonanych z PVC-U ze $ciankg lita wedtug PN-EN 1401:2009. Rury typu ci¢zkiego klasy S —
SN 8 (SDR34). Stosowac¢ ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Dlugos¢ projektowanych kanatow:

Kanaly glowne:

@315x9,2 L=249m

@200x5,9 L=722m

Przykanaliki — 13 odcinkow:

J3160x4,7 L=5,0+1,9+5,9+51+5,1+5,1+5,1+3,7+4,5+2,7+2,7+2,7+3,5= 53,0 m

Wszystkie przykanaliki oraz kanat gtowny na odcinku od studzienki D9 (poza jezdnig) do
studzienki D14 zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwg keramzytu lub zabezpieczy¢ w inny
sposob uzgodniony z Inwestorem.

6.4. Studzienki kanalizacyjna betonowa

Studni¢ D1 wykona¢ z kregow betonowych DN 1200 z felcem, studni¢ D6 i D9 wykonac
z kregdéw betonowych DN 1000 z felcem. Wymagania dla studzienek wedtug punktu 5.3.

6.5. Studzienki PP ¢$315
Studzienki D10 i D14 - ¢$315 wykonane z PP. Wymagania dla studzienek wedtug punktu 5.4.

6.6. Proba szczelnosci, odbior kanalizacji deszczowej
Wedhlug punktu 5.5.

7. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKELADANIARUR Z PE i PVC

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedlug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywaé mechanicznie. W miejscu wystepowania kolidujgcego uzbrojenia
terenu wykopy prowadzi¢ rgcznie (min 2,0m od osi skrzyzowania), z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.

Humus zdja¢ na glgboko$¢ jego zalegania, to jest $rednio 20 cm. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach na sktadowisku przyobiektowym w celu pozniejszego
wykorzystania.

Przewody uktadaé¢ na podtozu odwodnionym, w temperaturach od 5°C do 30°C.
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Przewody uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci min 90 cm, 0 $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektuje si¢ wykopy otwarte 0 scianach umocnionych
za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w
uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub
demontaz od dotu w miar¢ wykonywania zasypki. Szalowanie $cian wykopu prowadzi¢ w miare
jego poglebiania. Wykopy 0 $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Odktad
urobku w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Wodociagi uktada¢ na glgbokosci zapewniajacej przykrycie gruntem minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak zeby podparcie ich byto jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materialu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodéw. W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu mozna
zrezygnowac z podsypki.

Po utozeniu rur dokonac¢ zasypu rurociaggu sktadajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypetniajacej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na ztaczach.
2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach potgczen.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg odeskowania
| rozp6r $cian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowac
piasek sypki drobno- i s$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypelniania | zageszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwg piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ wzdhuz wodociagu
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

- W ciagu pieszo-jezdnym, jezdni, parkingu — piaskiem $rednioziarnistym grupy G1 lub G2 wg

PN-ENV 1046 (wymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej

Is = 0,98 SPD;

- pod chodnikami — piaskiem srednioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana
gruntu lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest uzyskanie wymaganego zageszczenia),
zagescic do 1s=0,97 SPD (standardowej skali Proctora);

- w terenie zielonym — zasypka gruntem rodzimym pochodzacym z wykopu bez kamieni, gliny
I innych zanieczyszczen (pod warunkiem, ze jest to grunt grupy co najmniej G3 lub G4),
zagesci¢ do Is >= 0,95 SPD.

Stopien zaggszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

Odtworzy¢ naruszong nawierzchni¢ istniejacg z podbudowg na obszarze nie objgtym
projektem zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu robot teren uporzadkowac 1 przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
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8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane rurociaggi krzyzujg si¢ z istniejgcymi rurociggami jak: gazocigg n/c, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sieci cieptownicze kanalowe, kable elektroenergetyczne.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych.

Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowaé, odkopaé
sposobem rgcznym (w odleglosci min 2,0m od skrzyzowania), z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci 1 wykona¢ zabezpieczenia wystepujacych kolizji z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi wiasciciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te
podlegaja odbiorowi przez zarzadce kolidujacej infrastruktury.

Zachowywaé¢ obowigzujace odlegtosci minimalne od istniejagcego uzbrojenia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Minimalna odleglo$¢ pomigdzy $ciankami rur a gazociggiem wynosi 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, zabezpieczy¢ je ostong rurowag z
tworzywa sztucznego, dwudzielng DN 100, wyprowadzong na odlegto$¢ minimum 0,5 m poza
obrys rurociggu. Zabezpieczenie wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowania z kanatowg siecig cieptowniczg, wodocigg prowadzi¢ w stalowej
rurze ostonowej DN 200 zabezpieczonej przed korozja, zgodnie z punktem 4.1. Ze wzglgdu na
szeroko$¢ kanatow cieptowniczych przejscie wykonac przeciskiem.

Pozostate skrzyzowania nie wymagaja zabezpieczen.

9. UWAGI

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie montazu 1 eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Podczas wykonywania roboét stosowac si¢ do zapisow ujetych w:

e _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

e _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod.-kan. wydane przez ZGKiM w Betzycach,

e Zgoda na wykonanie przytacza wodociggowego na dziatce nr 1053/11,

e Wytyczne montazu producentoOw zastosowanych materiatow.

Po zakonczeniu robdt montazowych w terenie zleci¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji rurociggow.

Opracowat
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski



Bel-'yce, dn. 19.02.2021r.

L.dz. 328..12021 ,.%%_4.4(&' . \// .

Gmina Belzyce
ul.Lubelska 3
24-200 Belzyce

Warunki
przytgczenia do miejskiej sieci wodociagowo-kanalizacyjnej projektowanego
budynku - Ztobek na dziatce nr ew. 1045/1 w miejscowosci Belzyce.

1. Opracowac projekt przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.

2. Projekt uzgodnic na Radzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w
Lublinie i w ZGKiM w Belzycach.

3. Whnioskodawca uzyska zgode wszystkich wlascicieli dziatek, przez ktore
przebiegac¢ bedzie budowane przylacze. Zgoda tych wlascicieli winna dotyczy¢
miejsca umieszczenia przytacza w dzialce, dostepu zaktadu eksploatujgcego na
wypadek usuwania awarii i zgody na nie obsadzanie strefy 1m od osi
prowadzonego przytqcza zieleniq wysoka i srednig o intensywnym wzroscie.

4. Zasilanie w wode projektowanego budynku wykona¢ rurami PERC 100SDR11
o srednicy wynikajacej z projektu nie mniej jednak niz DN50 od wodociggu
DN 150, znajdujgcego sie na dzialce nr ew. 1053/11.

5. Wilaczenie przylacza wymienionego w pkt. 4 wykonac za pomocg dobre;
jakosci armatury (HAWLE, AVK lub réwnowaznej jakoSciowo).

6. Przejscia rurociggami pod przeszkodami (drogi, fundamenty, itp.) nalezy
wykonac w rurach ostonowych i tulejach stalowych.

7. Zamontowany rurocigg oznaczyc¢ tasmq metaliczng ostrzegawczg —
lokalizacyjng. Skrzynki zasuwowe zabezpieczy¢ obrukiem i oznaczy¢
tabliczka informacyjna.

8. Wodomierz lokalizowac za pierwszq zewnetizng $ciang w piwnicy, w miejscu
wydzielonym, suchym, latwo dostepnym, zabezpieczonym pized zalaniem
wodag, przed skutkami niskich temperatur (min 4°C ) oraz mozliwoscia
uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z zachowaniem wymagai
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z
poZ.. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢

~ budynki i ich usytuowanie. Wodomierze usytuowac¢ na konsoli.

9. Na instalacji wewnetrznej za zaworem za wodomierzem zainstalowac

antyskazeniowy zawor zwrotny,



10.Wodomierz glowny montuje na swdj koszt ZGKiM w Belzycach.

11.Odprowadzenie $ciekdw wykona¢ rurami PVC DN150 do studzienki
kanalizacyjnej o 1zednych 210,94/207,04 znajdujacej sie na dzialce nr ew.
1045/1.

12.Przebudowac przylacze kanalizacyjne do istniejgcego budynku przedszkola
poprzez wybudowanie nowej studni na sieci DN200, dzialka nr ew. 1045/1.

13.Na przylaczu kanalizacyjnym w granicach dzialki posadowi¢ studzienke
rewizyjng ponadto w miejscach zmian kierunku przeplywu posadowic
studzienki rewizyjne.,

14.Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z 2% spadkiem grawitacyjnym w kierunku
sieci glownej i posadowic je w gruncie ponizej granicy przemarzania.

15.Na dziesiec dni przed rozpoczeciem budowy przylaczy zawiadomi¢ Dziat
Wodociggow i Kanalizacji ZGKiM w Belzycach.

16.Wlaczenie do sieci gldéwnych wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM
w Belzycach.

17.Po montazu przylaczy, przed zasypaniem wykopdw, wykonac probe
hydrauliczng na cisnienie 1,0 MPa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i dokonac odbioru technicznego robét z udzialem przedstawicieli ZGKiM w
Belzycach.

18.Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z WTWiO COBRTI , INSTAL” wydanie z
2001r.zeszyt nr 3 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” oraz zeszyt nr 9 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych”.

19.Sporzadzenie protokotu odbioru robdt w ZGKiM w Belzycach jest warunkiem
montazu wodomierza glownego, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode i
odbioru sciekow , oraz rozpoczecia Swiadczenia ustug wodociggowo-
kanalizacyjnych przez Zaklad.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.
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Dotyczy: Budowy przylgcza wodociggowego do projektowanego budynku 3lob Efl}?}f'zyv— E j wudpis Jos

ul. Bychawskiej 15 w Belzycach

Zarzad Spéldzielni Mieszkaniowej »Rozwdj” w Betzycach [ul. Ks. Bp. T. Wilczynskiego 79a,
24-200 Betzyce, NIP 7170004302, REGON: 000486630, KRS: 0000169066] w odpowiedzi na
skierowany dnia 26 marca 2021 roku (data wptywu: 30 marca 2021 roku) przez Urzad Miejski
w Belzycach [ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce] wniosek o umieszezenie w dziatce nr ewid. 1053/11
oraz 1045/1 [Obreb: 060901 4.0004 Belzyce — Centrum] elementéw infrastruktury projektowanego
przytacza wodociggowego do projektowanego budynku ztobka przy ul. Bychawskiej 15 w Betzycach
wyraza zgodg na jego wykonanie, ‘

Warunkiem, dla ktérego Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Rozwéj” w Betzycach wyraza
zgod¢ Urzedowi Migjskiemu w Betzycach na realizacje wyzej wymienionego wniosku jest
o$wiadczenie o zobowigzaniu si¢ do zgloszenia Spélidzielni co najmniej 7 dni przed terminem
przystapienia do budowy przylczy, do nalezytego wykonania WyZej wymienionej infrastruktury
doziemnej, do uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnej funkeji terenu na trasie przebiegu przylacza
wodociggowego, jak réwniez do monitorowania a w razie potrzeby uzupetniania miejsc zapadnieé sie
mas ziemnych materiatem jak w stanie pierwotnym, :

Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej ,Rozwéj” w Belzycach wyraza zgode Urzedowi
Migjskiemu w Belzycach na zapewnienie dostepu dla zaktadu eksploatujgcego wodocigg na wypadek
awarii i na nieodsadzanie strefy 1,0 m od osi rurociggu zielenia wysokg i $rednig o intensyWnym
wzroscie zgodnie z wymaganiami ZGKiM w Betzycach. g

Ponadto Urzad Miejski w Belzycach ponosi wobec Spotdzielni jak. ioséb trzecich
odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za szkody wyrzadzone przez osoby, ktérymi si¢ postuguje
powstate w trakcie lub w zwigzku z wykonaniem zadania, o ktérym mowa powyzej. Przy czym Urzad
Miejski w Belzycach ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu roszezeni oséb trzecich wyniklych ze
szkdd powstatych w zwiazku z wykonaniem w/w prac. W przypadku wystapienia 0séb trzecich
zroszezeniami bezposrednio do Spotdzielni, Urzad Miejski w Belzycach zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszezef i ich uwzglednienia we wlasnym zakresie. Wszelkie szkody powstate
z w trakcie lub w zwiagzku z realizacja w/w prac Urzad Miejski w Belzycach jest zobowigzany usungé
we wilasnym zakresie, whasnym staraniem i na wlasny koszt, a takze zwolnié Spoldzielnie
z obowiazku jakichkolwiek swiadezen, w tym w szczegolnosei odszkodowawczych na rzecz oséb
trzecich, zwigzanych z wykonywanymi w/w pracami.

Z powazaniem, Zarzad Spéldzielni Mieszkaniowei

wBerweilw Belzyeach
// v
Czlonek Zarzadu //
. | } - N : : i . o T
Otrzymuja; . | ¢ ,) | Prezes Zapzadu
1. Adresat NN L Syoldzielni ] ikanfowey, RO
2 a/a Malgorzata Woler Belif ,/




GEO-SID Ustugi Geodezyjne Eryk Srdo:
UL Bychawska 21/24, 24-200 Befzyce
Nrp 143 -241-77-69, Regon 362181426
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ledn, Ewid, : 060901_4 Beliyce-Miasto
Obreb: 060901_4.0004 Beliyce-Centrum
Id dziatki: 060901_4.0004.1045/1
Pow. lubelski
Woj. lubelskie
Nr roboty: 16/09/2020
Kerg: 5960/2020
Poziom odniesienia wysokoscl: Kronsztadt 60
Ukiad odniesien przestrzennych — 2000/8
Nie badano tresci ewentualnych obcigzeri dotyczqgeych
dzialki nr: 1045/1, Dziatka nr 1045/1 posiada
Jednoznacznie okreslone punkty graniczne przez co
spelnia obowigzujgce standardy. Niniejszq mape
* 7 b | wykonano na podstawie zaktualizowanej w ebszdrze
SN % - | objetym zamdéwleniem, mapy podstawowego
2 zagospoedarowania terenu w skali 1:500,
sekcja: 8.150.06.11.1.4
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Wszelkle trwafe obiekty budowlane podlegajg
wytyczenin oraz geodezyjnej Inwentaryzacji przez
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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Lublin, 2021-05-07
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.535.2021.AD Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.z2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: przytacze wodociggowe
Lokalizacja: Centrum gmina: Belzyce Miasto

Whnioskodawca: Urzad Miejski w Betzycach

adres: 24-200 BELZYCE
Lubelska 3

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarno-elektroniczny

Data wptywu: 2021-05-05

Data narady: 2021-05-07

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:
1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucii
branzowe;j.
2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.
5. PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed przystgpieniem do
rob6t dokonaé zgtoszenia do jednostki: Gazownia w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471
Lublin, tel. 81 4452100 mail: lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowan (do 2 m) z
istniejaca siecig gazowg wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Lublinie.
Obowigzuje protokolarny odbiér prawidtowosci wykonania skrzyzowan z istniejgca siecig
gazowa.
'1AROSTY LUBELSKikG
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Cigg dalszy ze strony nr 1

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 07.05.2021 r.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA : SANITARNA
Zawarto$é : » PRZYtACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTEM P.POZ.
» ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIAC. SANITARNEJ
» PRZYtLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
» ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA W BELZYCACH

Kategoria budynku: 11X — obiekt kultury, nauki i oSwiaty

Lokalizacja BEt.ZYCE, 24-200; Bychawska 15
Jedn.060901 4 Betzyce; gm. Betzyce
Obr. 060901 _4.0004 - Betzyce Centrum
Dziatka nr ewid.: 1045/1

Inwestor

Adres Inwestora

Urzad Miejski w Betzycach
Gmina Betzyce z siedziba:
Ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce

OPRACOWAL

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12

Data opracowania:  kwiecien 2021
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementow robot.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajaca

zagrozenia, ktore moga wystapi¢ przy budowie przytacza wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.2. Zakres robét:

W zakres opracowania wchodzi:

» Budowa przyltacza wodociggowego do budynku wraz z hydrantem p.poz.,

» Budowa zewnetrznej instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku ztobka,

* Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego budynku przedszkola, w zwiazku z lokalizacja
projektowanego budynku na istniejacym przyltaczu i koniecznos$cia jego likwidacji.

* Budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu
projektowanego budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola.

1.3. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw robot.

Whytyczenie trasy rurociggdw, z oznakowaniem istniejgcych przewoddéw podziemnych, kolidujgcych
z zaprojektowanymi;

Whytyczenie lokalizacji studzienek kanalizacyjnych;

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

Wykopy mechaniczne lub r¢czne w zaleznosci od warunkéw terenowych;
Zabezpieczenie istniejacych przewodow na skrzyzowaniach;

Zabezpieczenie wykopdw i przejs¢ dla pieszych;

Demontaz istniejacych rurociggdw przewidzianych do likwidacji;

Wykonanie podsypki;

Montaz studzienek kanalizacyjnych;

Montaz rurociggéw w wykopach — wykonanie potaczen i odgalezien;
Montaz armatury wodociagowej;

Proéby szczelnoscei;

Wiaczenie do istniejacej Sieci;

Inwentaryzacja geodezyjna rurociagow i studzienek;

Wykonanie warstwy mrozochronnej rurociaggow;

Zasypanie rurociggow, utozenie tasm ostrzegawczych i zasypanie wykopow;
Montaz zestawu wodomierzowego w budynku;

Odtworzenie nawierzchni istniejacej i uporzagdkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek przedszkola przylegajacy do projektowanego budynku;

Budynek mieszkalny wielorodzinny;

Istniejace kanatowe sieci cieptownicze wi/p;

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, gazociag n/c, kable elektroenergetyczne,

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

wykopy (posadowienie rurociggow i studni do gtebokosci 2,9 m);
gazociag;

sie¢ cieptownicza;

shup o$wietleniowy;

wodociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

w wyniku prowadzenia prac przy zgrzewaniu rur moze doj$¢ do zaproszenia ognia i pozaru;

ryzyko zwigzane z przysypaniem ziemig lub upadkiem do wykopu;

mozliwo$¢ porazenia pradem w zwigzku z uzywaniem urzadzen elektrycznych lub uszkodzeniem kabla lub
stupa elektroenergetycznego;
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e proby techniczne wytrzymatosci i szczelnosci projektowanych rurociagéw. Przy pracach ci$nieniowych moze
nastgpi¢ rozerwanie rurociggu lub jego elementow i spowodowaé urazy mechaniczne osob przebywajacych
w poblizu.

e zagrozenie wynikajace z ruchu i pracy pojazdéw mechanicznych;

potracenie pracownika lub osoby postronne;j tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w

miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

przygniecenie pracownika przenoszonym elementem podczas pracy dzwigu;

uszkodzenie gazociggu moze spowodowaé zagrozenie pozarem lub wybuchem;

uszkodzenie sieci cieptowniczej moze spowodowaé poparzenia;

zagrozenia dla osob postronnych, w zwigzku z prowadzeniem prac na terenie ogélnodostepnym, ryzyko

zwigzane z przysypaniem ziemig tub upadkiem do wykopu.

e teren budowy powinien by¢ niedostepny dla 0oso6b postronnych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstgpne
o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogblne (,instruktaz ogo6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
Z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

6.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

6.1.1. niewtasciwa ogolna organizacja pracy
6.1.2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

6.2 przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

6.2.1. niewlasciwy stan czynnika materialnego

6.2.2. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
6.2.3. wady materialowe czynnika materialnego

6.2.4. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
e dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
e organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z war. srodowiska pracy
e dba¢ o  Dbezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii,
materiatdéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu jego usuniecia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Miejsce wykonywania robot budowlanych i ziemnych nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
postronnych oraz oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow ustawié balustrady, ktorych porgcze powinny znajdowac sie na wysokosci I, | m nad terenem i
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykonywanie robdt ziemnych w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym poprzedzi¢ okresleniem
bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane. Skrzyzowania urzadzen podziemnych zabezpieczy¢
zgodnie z projektem oraz wykonywac¢ pod nadzorem stuzb nadzorujacych sieci.

Sktadowiska materialow urzadzaé w miejscach na wyréwnanym terenie z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci, w sposob wykluczajacych mozliwo$s¢ wywrocenia, zsunigcia lub spadnigcia skladowanych
elementow.

opracowat :

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
S d PLAN SYTUACYJNY

N skala 1:250

Przytgcze wodociggowe,
/ Przytgcze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
/ Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

S Y RSV

e, 211,04 /4
[4 209,70 D1

.

/ P 1 Betzyce, 24-200, ul. Bychawska 15
/ ' dziatki nr: 1045/1, 1053/11
060901_4.0004-Betzyce Centrum

/ s ELEMENTY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
D 110x10.0 L=26.4 v TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:
n110x10,0 L=26,1m

N PE 100RC JDR 11 / _ks’_ Proj. zewnetrzna instalacja kan. sanitarnej
&, na odcinku B - $1.1

£ /
) S / &l 0 05 § _ks’_ Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej
T

Proj. przytagcze wodociggowe

P U
H P g— Proj. hydrant nadziemny p.poz DN80
—>—>&—  Istniejgce sieci do demontazu

R
N
~

Hydrant p.poz. DN 8
Zasuwa kotnierz. DN80

BREYANED?

/ > /5
rjnik kotnierzowy DN150/100

suwa kotnierzowa DN100

¥,
so / PROJEKT
BUDOWLANY

I o
/ § obiekt /temat oprac.:

‘ BUDOWA BUDYNKU
< i ZLOBKA W BELZYCACH

-

.6 p inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
10 06 GMINA BELZYCE, siedziba:
21131 99 ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE

20921 / t & adres budowy:

< 16 ‘| BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
‘ . dzialki nr: 1045/1, 1053/11
* i Y H 060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut ys.
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ZAGOSPODAROWANIE

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych TERENU

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza |sanitarna | nr rys.

nr ewid. 458/Lb/2001

By 1
209 / / 2 h,g w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala 1:250
"0 0 /2

a3 s instalacji i urzqdzen wodociqg. i kanaliz,
99 & \\2’) N \\ i ¥ 299 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




istniejgce
ogrodzenie

— Trawnik

ldziatka nr 1053 /11
\dziatka nr 1045/1

Trawnik

Skrzynka uliczna do zasuw
na ptycie podkfadowe]

Rampa roztadunkowa

betonowej o wym. 50x50x8cm
kostka bruk.

kostka bruk.

Plac pieszo—jezdny

| 213

=212

E— Skrzynka uliczna do zasuw

= na pfycie podkfadowe]

= 211 betonowej o wym. 50x50x8cm

2—210 Zasuwa zeliwna klinowa DN100

= dtuga — kotnierzowa

=209 Obudowa do zasuw teleskopowa
= 208

§_ Blok podporowy

£ 207 betonowy

= wym. 50x50x10cm
= 206

= 205

= 204

- 1:100

=203

=5 1:200

= 202 —

- 01

poziom por. 200,00 m n.p.m.
Wezet

Rzedna terenu istniej. [m n.p.m.]

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

Zagtebienie osi [m]

Dtugosé [m] / Spadek [%]
Materiat

Odlegtosé [m]

Opis terenu istniejgcego
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NN NN
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wodomierz jednostrumieniowy

10 m3/h, montaz na konsoli

DN32, Q3

tyskazeniowy

zawdr an

o
5
=
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o [Te]
REE
5|5 2
<52 do instalacji bytowej
e DN50
<C .O_.“E’_ >
L;'_ =] do instalacji p.poz.
= oNnNo o
s ggR DN50
o =1 ENIe\)
2 Instalacja p.poz.:
\D zawdr antyskazeniowy typ EA, DN50
ZP
go x

i} 0,00=211,15

/) __Istniejgca sie¢ wodociggowa DN 150

1,70 209,05 210,75 210,75 \Z/ | Tréjnik zeliwny DN 150/100

N
(=3
—
3

0,0

Chodnik|

1,8

Istn. gazociqg n/c 8150, rz. osi 209,90 m n.p.m.

209,06

2,8

rura dwudzielna
=1,5m

8110 L

Przejscie przeciskiem pod kanatem ciepfowniczym o szer. 2,2 m

Przejscie przeciskiem pod kanafem cieptowniczym o szer. 1,7 m
Rura osfonowa stal gruboscienna DN 150 L=3,2 m

Rura osfonowa stal gruboscienna DN 150 L=3,0 m
Istn. kabel elektroenergetyczny oswietleniowy

Istn. sie¢ cieptownicza kanatowa
Istn. sie¢ cieptownicza kanatowa

© ~ ‘co
< < <
o) o o
o o} o
I3Y I3 39
PE-100 RC, SDR11, PN16, dn110x10,0 mm
© I} RS
% oo ™

Teren zielony — trawnik

Istn. sie¢ cieptownicza kanatowa

209,09

22,4

Proj. 2 kable elektroenergetyczne

209,10

rura dwudzielna
=1,5m

/3 | Tréjnik zeliwny DN 100/100 + Zwgika zeliwna DN 100/50 2x @110 L

1,80 [209,10/210,90 210,90 \™>/ T Zasuwa zeliwna Kiinowa DN100 diuga—kofnierzowa

Istn. sie¢ cieptownicza kanatowa

Przejscie pod rampq szer. 2,7 m i przez Sciang fundamentowq

Proj. przylqcze cieplne DN32/125+DN32/110
Rura ostonowa stal gruboscienna DN 100 L=3,6 m

/=) __Proj przylqcze ciepine DN32/125+DN32/110

MStn. kan. sanitarna 200, rz. dna 208,04 m n.p.m.
1,75 209,35 211,10 211,10 \™/ | Zmiana kierunku kqt 15°

=
1,80 209,20 211,00 211,00 \=/ = Zmiana kierunku kgt 15°

© )

glig g |
1,9m.|3,0m 3,2m

5,3% i=5,0% i=4,7%
PE-100 RC, SDR11, PN16

dn63x5,8 mm

= N2 2 |velw
© ~Nl|lo oo |o|Z]=
N f [N N D [0

Teren zielony — trawnik

()
1,60 209,50 211,10 211,58 \_/ Sciana projektowanego budynku
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<
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Plac pieszo—jezdny
kostka bruk.

Jzawory grzybkowe
skosne DN50

przejécie PE/stal — 63/ 2"
kolano — gwint zewnetrzny

Rura ochronna L=0,5m
stal gruboscienna DN 100
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Teren zielony — trawnik kostka bruk.

loc pieszo—jezdy 1 qwnik

N\ ¥

[
Blok podporow
efonowy

trawnik

1,85 209,15 211,00 211,00 \=/ Projektowany hydrant nadziemny DN 80

19,8

PROFIL PODLUZNY
WODOCIAGU
skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczgciem robdt sprawdzi¢
rzeczywiste pofozenie i zagfebienie istniejqcego
uzbrojenia terenu

2. Rzedne przewoddw elektroenergetycznych,
kanalizacji teletechnicznej oraz innych przewoddw
nieokreslone na mapie przyjeto szacunkowo.

3. Zagfebienie istniejgcego wodociqgu przyjeto szacunkowo
i moze rdznic sie od rzeczywistego
Zagfebienie projektowanego wodociqgu dostosowaé
do istniejgcego w miejscu pofgczenia.

4. Rozwigzania szczegdtowe wedfug schematu montazowego

5. Podfaczenie projektowanego hydrantu wedfug schematu
wezfa hydrantowego

6. W miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi, nalezy je zabezpieczyc
osfonq rurowq dzielong #110 o dfugosci 1,5 m
wg normy N SEP—-E-004.

Oznaczenia:
— — — —— teren istniejgcy

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEL/YCE

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatki nr: 1045/1, 1053/11
060901_4.0004-Belzyce Centrum

projektant:

foza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kandlizacyjnych

tytut rys.

PROFIL PODLUZNY
WODOCIAGU

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. 458/Lb/2001 o | 1:100/1:200

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala [1: .

inSt(I])|0Cji i urzqc%genJ wodociqg. i kanaliz., / Z 3
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. dota | 04.2021




Trojnik T1
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SCHEMAT WEZLOW TROJNIKOWYCH

Trojnik T2
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ELEMENTY BETONOWE

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

CHARAKTERYSTYKA

Bl

Blok oporowy typ | B

wg BN-81/9192-05, beton C16/20

B2

Blok podporowy pod zasuwe

wym.50x50x10cm, beton C 12/15

B3

Plyta obrzeza skrzynki zasuw

wym. ~44x44x8cm, beton C 25/30

_ _k _ 6
istniej. wodoci
DN 1J50 - | 4 3
o e 7
[
| 7 1
. |
[_ NN . :
6 B2
istniej. wodocigg
DN 150 N [
ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE CHARAKTERYSTYKA UWAGI
1. | Rura przewodowa PE 100-RC typ 2 @110x10,0mm PN16 SDR11
2. | Rura przewodowa PE 100-RC typ 2 @63x5,8mm PN16 SDR11
3. | Zasuwa miekkouszczelniajgca klinowa kotnierzowa diuga [ DN 100 PN16
4. | Trdéjnik kotnierzowy - zeliwo sferoidalne DN 150 /100 PN16
5. | Trojnik kotnierzowy - zeliwo sferoidalne DN 100 /100 PN16
6. | Wielozakresowy kofnierz z funkcjg zabezpieczenia DN 150/150 PN16
przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur (kotnierz/kielich)
7. | Wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia DN 100/110 PN16
przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur (kotnierz/kielich)
8. | Wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia DN 50/63 PN16
przed przesunieciem do réznych rodzajéw rur (kotnierz/kielich)
9. | Zwezka dwukotnierzowa - zeliwo sferoidalne DN 100 /50 PN16
10.| Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa kotnierzowa dluga | DN 50 PN16

Obudowa do zasuw DN 100 teleskopowa

gteb. zabudowy 1,3-1,8 m

Skrzynka uliczna - zeliwo szare bitumizowane

UWAGA: Rury przewodowe zabezpieczy¢ folig budowlang PE przed kontaktem z betonowymi wyparciami
Przed zakupem obudowy teleskopowej do zasuwy sprawdzi¢ rzeczywiste zagtebienie rurociggu

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEL/YCE

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dzialki nr: 1045/1 1053/11
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant:

foza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych

tytut rys.

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,

SCHEMAT WEZLOW
TROJNIKOWYCH

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

branza | sanitarna | nr rys.

skala 1:25
/4

instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz.,

data | 04.2021
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SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO

OZNACZENIA:
1. proj.
2. proj.

przed przesunigciem do roznych rodzajow rur DN 80/110 PN16
. proj.
. proj.
pro;j.
proj.
proj.
. proj.
. proj.
10. proj. ptyta betonowa pod skrzynke do zasuw np. 50x50x8 cm

beton klasy C25/30, np. "obruk zasuwy"
11. proj. prefabrykowany obruk hydrantu - 2 elementy o wym. 80x40x8/@15

beton klasy C16/20 (B20)

©o~NoO O A w

UWAGI:

Na dolng komore hydrantu natozy¢ korpus ochronny
- "Ostona odwadniacza hydrantu",

Pomiedzy ksztattki zeliwne, a elementy betonowe
wiozy¢ folie budowlang PE lub PVC

wodocigg PE-100 RC, SDR 11, dn110x10,0
wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia

zasuwa kotnierzowa zeliwna miekkouszczelniajgca klinowa dtuga DN80
kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80 L=800mm

kolano zeliwne ze stopkg N DN80

hydrant nadziemny DN 80/1800

obudowa teleskopowa (1,30-1,80m)

skrzynka uliczna do zasuw - zeliwna

ptyta betonowa 50x50x10 cm, beton klasy C12/15

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEL/YC

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dzialki nr: 1045/1 1053/11
060901_4.0004-Belzyce Centrum

projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.

nr ewid. LUB/0291/PO0S/12
SCHEMAT WEZtA

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,

gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych HYDR ANTOWEGO

sprawdzajqcy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza | sanitarna | nr mys.
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala 1:25

instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz., Z 5
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data 04.2021




Kompaktowy wezet cieplny c.o0.+c.w.u.
Qco = 45,2 kW ‘
Qcw = 49,6 kW

Qrazem = 94,8 kW
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do instalagji p.poz.

zw., c.w. i cyrkulacji
|

Proj. zestaw wodomierzowy

\
\ 1. Wodomierz wielostrumieniowy
| DN32, Qn=10,0m3/h
s montaz na konsoli ze stali nierdzewnej
- 2. Zawor antyskazeniowy typ EA, DN50
3. Zawory grzybkowe skosne DN50 -3 szt.

4. filtr siatkowy DN50 na pionie przed zaworem pierwszenstwa
5. zawor pierwszenstwa DN40 + 2 zaw. kulowe DN 50 (na pionie) - na instalacji bytowej
6. Zawor antyskazeniowy typ EA, DN50 - na instalacji p.poz.

Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.

proj. przytacze wodociggowe
PE 100, PN16, SDR11, dn63x5,8mm

Rura ochronna
stal @150, L=3,6m

RZUT PARTERU

RZUT POMIESZCZENIA
WODOMIERZA

OZNACZENIA:

skala 1:50

instal. zimnej wody

instal. cieptej wody
instal. cyrkulacji c.w.u.

PROJEKT
BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEtZYCE

adres budowy:

BELZYCE, 24-200, Bychawska 15
dziatka nr: 1045/1 gm. Belzyce
060901_4.0004-Betzyce Centrum

projektant:

foza  |PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych

tytut rys.

RZUT PARTERU
RZUT POMIESZCZENIA

sprawdzajqcy:

WODOMIERZA

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

branza |sanitarna | nr rys.
skala | 1:50 Z 6
data | 04.2021




PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNEJ

>
§ skala 1:100/1:200
2
|
o .
N|=
= Qo =
0|5 c
8t
=212 - '—/
:—211 211,15 /
E_ rrrrrh T —— S //\ N
=210 ot
E Ty -
_—209 P 209,15 ~|200.00
= Jmesof 5
= — e
208 o F—F— 2 ——— |
E 2 —
= 2
= 207 5 8
E< =4 g s UWAGI:
= g £ S E 1. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic
= 206 o2 38 £ rzeczywiste pofozenie i zagfebienie istniejgcego
- § N =4 §io uzbrojenia terenu
3 e 2 2 5 Se
205 S5 s co B3
E MM = — o .
= z =z EIFS 3 S~ Oznaczenia:
:_204 - g g N % s g"_) — — — — teren istniejgcy
= 1:100 & ﬁ § 8 g 2 %_
203 §E 2 2 v § =[5 £g
3 1:200 N 2 2B N g%
3 L S 8 & & S 23
202 — 9 3] 3} %l Ela
E ) g g 2 9 23
E 2 O, [SR ) 2 S|l
— » S D N » © S
= 201 gsg & &3 g 2
k=4 a |&a ®» K=4 TS
2 N M- 2 8 3
5 o |2 P £ g
poziom por. 200,00 m n.p.m. 2 = & a 2 ==
® 6 ¢

2,86 208,08 210,94 210,94 kﬂjilstniejqca studzienka betonowa DN 1200
1,47 209,57 211,10 211,04 \=/  Zmiana kierunku kqt 15°
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2,80 208,20 211,00 211,00 \__./ | Istniejgcy budynek przedszkola

Wezet g PROJEKT
:. BUDOWLANY
Rzedna terenu istniej. [m n.p.m.] 5 g obiekt /temat oprac.:
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] §g BUDOWA BUDYNKU
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= 2 N R
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4,3 2,3 3,7 5,0 S o .
Dtugos$¢ [m] / Spadek [%] " Y m m 25 adrgs budowy:
i=3,0% 2,0% i=3,0% i=3,0% Esg BELZYCE, 24-200, Bychawska 19
Materiat PVC-U SN8 PVC-U SN8 PVC-U SN8 Ng dzialki nr: 1045/1, 1053/11
SDR34 9160x4,7 SDR34 @160x4,7] SDR34 @160x4,7 z2 060901_4.0004—BeIZyce Centrum
< °© :
Odlegtosé [m] = T P S = > 5 52 projektant: faza  |PROJEKT BUDOWLANY
— mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytul rys.
Opis terenu istniejgcego Trawnik |Plac pieszo—jezdny Trawnik nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

kostka bruk. w spec. instalacyjnej w zakresie siec, PROFIL PODLUZNY

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,

gazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych KANAL'ZACJ'
sprawdzajqcy: SANITARNEJ

mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. ;1‘|58/I_.b_/2001k o o 11:100/1:200

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala [1: :

instglacji i urzqc%genJ wodociqg. i kanaliz., / Z 7
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/1:200
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Odlegtos¢ [m] S Al <¥s S IS © IRERIS ]I B M 3 1 ¥ S 5 3 o |8 2 KRR 8 & |8 s |38 mgr inz. Ireneusz Jeleniewski tytut rys.
. P . . . . . . . . K nr ewid. LUB/0291/PO0S/12 .
Opis terenu istniejgcego Trawnik]  Chodnik Teren zielony — trawnik Chodnik Ogrodzony plac zabaw Teren zielony — trawnik Chodnik Teren zielony — trawni W spec. nstolacyje w zokeese sied PROFIL PODLUZNY
instalacii i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociqg. i kandlizacyjnych KANAL'ZACJ'
sprawdzajqcy: DESZCZOWEJ
mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr mys.
nr ewid. 458/Lb/2001 . 100/1 200
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skala | 1: :
instalacji i urzqdzen wodociqg. i kanaliz., Z 8
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021
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grunt grupy G3 lub G4 zgodnie PN—ENV 1046,
0,95 (standardowej skali Proctora)

pochodzqcy z wykopu, jesli maksymalna wielkos¢
czgstek nie przekracza 30 mm, zageszczony

‘ _ 5
zageszczona do gtebokosci 1,2 m do: 'y, \/ \j =
Is=1,0 SPD pod jezdniami ZGS)@EGQ \\\/Zji/i N g_
Is >=0,98 SPD pod chodnikami S AU < A1) =
s, S Ll LA L >
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}75‘1\\/(471\/( © =
- Kﬁ% \- %i/i N o
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o x AL < A1) e

-k

umocnienie wykopu za pomocq ptyt I%;//

wykopowych lub szalunku tradycyjnego

tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna
nad wodociqgiem

strefa zmniejszonego zageszczenia

obsypki 1s=0,95 (szerokos¢ strefy 0,7DN)
bez uzycia sprzetu mechanicznego

strefa rurociqgu

Podsypka i obsypka w obrebie stref 8

bocznych rury zageszczona do 1s=0,97 wfs A

(standardowe] skali Proctora) ‘" 900

piasek gruby lub sredni o bardzo dobrym min mm PROJEKT
uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej .

i ilastej <5% cechujqcy sie po zageszcz. wodomqg. FTE dn110, dn63 BUDOWLANY
kqtem tarcia wewnetrznego >35° kanalizacja: PVC #160 obiekt /temat oprac.:

kanalizacja: PVC 8315, 200, ¢160

BUDOWA BUDYNKU
ZtOBKA W BELZYCACH

inwestor /adres:

URZAD MIEJSKI w BELZYCACH
GMINA BELZYCE, siedziba:
UWAGI: ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELZYCE

adres budowy:

Wymiary podano w mm. BELZYCE, 24-200, Bychawska 15

dziatki nr: 1045/1 1053/11
060901_4.0004-Belzyce Centrum

projektant; faza  |PROJEKT BUDOWLANY
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski tytut rys.

nr ewid. LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instglacji i urzqdygenJ cieplnych, wentyl., PRZEKRO‘J
qgazowych, wodociqg. i kanalizacyjnych WYKO PC)W
sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Tymosiak branza| sanitarna | nr rys.
nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, skalg |——-—

instalacji i urzqdzen wodociqg. i kandliz., Z 9
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. data | 04.2021




