Pracownia Projektowo - Budowlana ,POP-ART”" 24-100 Putawy, ul. Skowieszynska 30
Katarzyna Swiecicka-Brzozowska

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTEM P.POZ.
ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA W BELZYCACH
ADRES INWESTYCJI . 24-200 BELZYCE ul. Bychawska 15, Dziatka nr ewid.: 1045/1
INWESTOR : Urzad Miejski w Betzycach , Gmina Betfzyce
ADRES INWESTORA . ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce
BRANZA . sanitarna
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2021 r.
Stawka roboczogodziny : 23,00 z
Poziom cen © 1 kw. 2021 r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....cccovvvveeeeiiiiiiiieeeen. 65,00 % R+S
ZYSK [Z] e 15,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e 23,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 126740,91 z
Podatek VAT : o 29150,41 z
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : 155891,32 z

Stownie: sto piecdziesiat pie¢ tysiecy osiemset dziewiecdziesiat jeden i 32/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3. Zewnetrzne instalacja kanalizacji deszczowej

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie ,, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym". ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Jednostkowe naktady rzeczowe zostaty ustalone na podstawie opublikowanych Katalogéw Norm Rzeczowych bedgcych w powszechnym stoso-
waniu w budownictwie

Stawki robocizny , pracy sprzetu oraz kosztéw ogolnych zostaty przyjete z publikacji ,,Sekocenbud” dla Il kwartatu 2021 roku dla regionu woje-
woédztwa lubelskiego ( srednie)

R- 23,00 zt ( $rednia wojewodztwa)

Koszty posrednie - 65,00 % ( R+S)

Zysk - 15,00 % ( R+S+Kp)

Ceny materiatéw zostaty w wigkszosci przyjete wedtug publikacji ,, Sekocenbud" jako $rednie dla Il kwartatu 2021 r. a takze na podstawie infor-
macji od producentow wyrobow jednostkowych i dystrybutoréw materiatéw lub w oparciu o indywidualne zapytania producentow i dystrybutorow.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020



Instalacje zewn. wod-kan - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0807-01
(2,50+2,0+3,50)*1,20 m?2 9,60
RAZEM 9,60
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
9,60*0,08 m3 0,77
RAZEM 0,77
3|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie  |km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
(24,90+72,20+53,00)/1000 km 0,15
RAZEM 0,15
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.1.1/0202-06 cie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<D1-D6>24,90%((1,34+1,11)*0,5+0,10)*0,90 m3 29,69
<D6-D14>72,20%((0,96+0,72)*0,5+0,10)*0,90 m3 61,08
<Przykanaliki 13 odcinkéw>53,0%0,90*0,80 m3 38,16
A (sumaczesciowa) ] e
m3 128,93
<studnia D2 dn 1200>1,32*1,60*2,50+1,0*2,50*2,50*0,30 m3 7,16
<studnia D6 i D9 dn 1000 >(1,11+0,81)*1,60*2,50+1,0*2,50*2,50*0,30 m3 9,56
B (sumacze$ciowa) e
m3 16,72
<minus 20% robét recznych>-(128,93+16,72)*20% m3 -29,13
RAZEM 116,52
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych|m3
d.1.1|0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
29,13 m3 29,13
RAZEM 29,13
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-|m3
d.1.1/0206-04 cie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wywdz ziemi z wykopow recznych wraz z utylizacjg
29,13 m3 29,13
RAZEM 29,13
7/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopoéw ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m?2
d.1.1/0313-01
(29,69+61,08)/0,9*2 m?2 201,71
RAZEM 201,71
8|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- |m?2
d.1.1]0315-04 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
<studnie>(1,32+1,11+0,81)*2,50*2 m?2 16,20
RAZEM 16,20
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1]0318-03 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<kanat fi 315 PVC>24,90%0,9*0,60-24,90*3,14*0,15*0,15 m3 11,69
<kanat fi 200 PVC>72,20*0,9*0,50-72,20*3,14*0,1*0,1 m3 30,22
<kanat fi 160 PVC>53,00*0,9*0,45-53,00*3,14*0,08*0,08 m3 20,40
RAZEM 62,31
10/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1]/0236-01
62,31 m3 62,31
RAZEM 62,31
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.1.1|0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos$¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - zasypka piaskiem dowiezionym
116,52+29,13 m3 145,65
<minus obsypka rur >-62,31 m3 -62,31
<minus podsypki i podtoza betonowe>-(13,51+0,97) m3 -14,48
<minus objetos¢ rur>-24,90*3,14*0,15*0,15-72,20*3,14*0,10*0,10-53,0*3,14*0,08* |m3 -5,09
0,08
<minus studnie >-1,32*3,14*0,7*0,7-(1,11+0,81)*3,14*0,6*0,6 m3 -4,20
RAZEM 59,57
12|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1]/0236-01
59,57 m3 59,57
RAZEM 59,57
13/KNR 5-10 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami dwudzielnymi o $rednicy |m
d.1.1]0303-02 110 mm w wykopie
4*1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
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Instalacje zewn. wod-kan - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni lub |m3
d.1.2{1411-01 gruby
<kanat fi 315 PVC>24,90%0,9*0,1 m3 2,24
<kanat fi 200 PVC>72,20%0,9*0,1 m3 6,50
<kanat fi 160 PVC>53,00*0,9*0,10 m3 4,77
RAZEM 13,51
15/KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.1.2{1410-02
<studnie >3*1,80*1,80*0,10 m3 0,97
RAZEM 0,97
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. 315x9,2 mm m
d.1.2{1308-05
24,90 m 24,90
RAZEM 24,90
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. 200x5,9 mm m
d.1.2{1308-03
72,20 m 72,20
RAZEM 72,20
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 faczonych na uszczelki o $r. zewn. 160x4,7 mm m
d.1.2{1308-02
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
19/KNNR 4 Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych - pio- |m
d.1.2|0214-01 nowe odcinki rur spustowych
13*1,50 m 19,50
RAZEM 19,50
20|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2|{1321-02 - kolana PVC o $r. 160 mm - podejscie pod rury spustowe
13,00 szt 13,00
RAZEM 13,00
21|KNNR 4 Rewizje deszczowe z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2{0222-03
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2{1413-03 bok. 3,0 m , przykrycie wtazem zeliwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradziezg
posadowione na pierscieniach wyréwnawczych
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.1.2|1413-04 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
[(3,0%1)-(1,32))/-0,5 [0.5m] -3,36
stud.
RAZEM -3,36
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2{1413-01 bokosci 3m , przykrycie wtazem zeliwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradzie-
zg posadowione na pierscieniach wyréwnawczych
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.1.2|1413-02 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
[(3,0%2)-(1,11+0,81))/-0,5 [0.5m] -8,16
stud.
RAZEM -8,16
26|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 315 mm - zwienczenie rura teleskopo- |szt.
d.1.2{1417-02 wa PVC U 315 z wlazem Zeliwnym D400
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm |szt
d.1.2{1321-05 - tréjnik PVC 315/160
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
28|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.1.2{1321-03 - tréjnik PVC 200/160
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
29|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2|1321-02 - uszczelka ,,in situ" dla $r. 160 mm
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami systemowymi przy grubosci $ciany 10 cm - |szt.
d.1.2{1427-04 przejscie szczelne PVC o $r. 315 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci $sciany 10 cm - [szt
d.1.2|1427-01 przejscie szczelne PVC o $r. 200 mm

-4-
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Instalacje zewn. wod-kan - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1.2|0208-01 grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyjnej
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
33|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2{0804-04
24,90 m 24,90
RAZEM 24,90
34|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
72,20 m 72,20
RAZEM 72,20
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
35|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m?2
d.2.1|0807-01 spoin piaskiem
2,50"1,20 m?2 3,00
RAZEM 3,00
36|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.2.1|0212-01 skucie posadzki w istniejgcym budynku
5,00*0,70%0,15 m3 0,52
RAZEM 0,52
37|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z m3
d.2.1|0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
5,00*0,70*0,90 m3 3,15
RAZEM 3,15
38|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1{0106-05
5,00*0,70%1,05 m3 3,68
RAZEM 3,68
39|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il |m3
d.2.1/0108-06
0108-08
3,15 m3 3,15
RAZEM 3,15
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05
3,00*0,08+5,0*0,70*0,15 m3 0,76
RAZEM 0,76
41|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - za- |m3
d.2.1/0106-03 sypanie wykopu w budynku piaskiem dowiezionym z zageszczeniem warstwami
3,15-5,0*3,14*0,08*0,08 m3 3,05
RAZEM 3,05
42|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscuz  |m?2
d.2.1|0803-02 zatarciem na gtadko - naprawa posadzki po wykonaniu wigczenia kanalizacji w ist-
niejgcy poziom
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
43|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie  |km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
(6,60+8,70)/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
44 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.2.1/0202-06 cie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<81-S1.1>4,30%((2,86+2,83)*0,5+0,10)*0,90 m3 11,40
<81.1-B1>2,30%((1,47+1,53)*0,5+0,10)*0,90 m3 3,31
<82-Bi>3,70*((2,96+2,80)*0,5+0,10)*0,90 m3 9,92
<studnia $2>2,40*2,40*2,96+1,0*2,40*2,40*0,30 m3 18,78
A (sumaczesciowa) ] e
m3 43,41
<minus 20% robét recznych>-43,41*20% m3 -8,68
RAZEM 34,73
45|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych|m3
d.2.1|0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
8,68 m3 8,68
RAZEM 8,68
46|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopoéw ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m?2
d.2.1/0313-01
(11,40+3,31+9,92)/0,9*2 m?2 54,73
RAZEM 54,73
47|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- |m?2
d.2.1]0315-04 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V

-5-
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Instalacje zewn. wod-kan - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<studnia>2,96*2,40*2 m?2 14,21
RAZEM 14,21
48|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.2.1|0318-03 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<kanat fi 160 PVC>15,30%0,9*0,46-15,30*3,14*0,08*0,08 m3 6,03
RAZEM 6,03
49|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1]0236-01
6,03 m3 6,03
RAZEM 6,03
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.1|0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-1V - gruntem z wykopow recznych w terenie zielonym
8,68 m3 8,68
RAZEM 8,68
51|/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1]0236-01
8,68 m3 8,68
RAZEM 8,68
52|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - piaskiem dowiezionym
43,41 m3 43,41
<minus obsypka rur >-6,03 m3 -6,03
<minus podsypki i podtoza betonowe>-(1,38+0,32) m3 -1,70
<minus objetos¢ rur>-15,30*3,14*0,08*0,08 m3 -0,31
<minus studnia fi 1000>-2,96*3,14*0,6*0,6 m3 -3,35
<minus zasypka gruntem>-8,68 m3 -8,68
RAZEM 23,34
53|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1]0236-01
23,34 m3 23,34
RAZEM 23,34
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
54| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni lub |m3
d.2.2{1411-01 gruby
<kanat fi 160 PVC>15,30*0,90*0,10 m3 1,38
RAZEM 1,38
55|KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.2.2{1410-02
<studnie >1*1,80*1,80*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
56| KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN 8 faczonych na uszczelki o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2{1308-02
15,30 m 15,30
RAZEM 15,30
57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2{1413-01 bokosci 3m , przykrycie wtazem zeliwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradzie-
zg posadowione na pierscieniach wyréwnawczych
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.2.2|1413-02 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
[(3,0%1)-(2,96))/-0,5 [0.5m] -0,08
stud.
RAZEM -0,08
59|KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna systemowa H=2,83 m PP o $r 315 mm - zwienczenie ru- |szt.
d.2.2|1417-02 ra teleskopowa PVC U 315 z wtazem zeliwnym D400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.2|1321-02 - uszczelka in situ dla $r. 160 mm
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
61|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci $ciany 10 cm - [szt
d.2.2{1427-01 przejscie szczelne PVC o $r. 160 mm
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2.2|0208-01 grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w $cianach studni
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
15,30 m 15,30
RAZEM 15,30
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64|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - wyko- |m3
d.2.2|0530-01 nanie kinety wigczeniowej w studni S1 z betonu B-45
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
65|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentows - cm
d.2.2|0102-03 przejscie poziomoéw kanalizacyjnych przez sciany fundamentowe
2*40,0 cm 80,00
RAZEM 80,00
66|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $r. 200 mm na przejsciach rur kanalizacyjnych przez m
d.2.2|0119-02 sciany fundamentowe
0,80+1,50 m 2,30
RAZEM 2,30
67 tancuch uszczelniajgcy na przejsciu rury kanalizacyjnej przez $ciane fundamento- |szt.
d.2.2|kalk. wtasna |wa
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 4-02 Wigczenie nowego przytgcza od studni S2 do istniejgcego poziomu kanalizacji sani-|szt.
d.2.2|0211-06 tarnej w budynku przedszkola
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTEM P.POZ.
3.1 ROBOTY ZIEMNE
69|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.3.1/0807-01
3,50%1,20+1,80*1,20 m?2 6,36
RAZEM 6,36
70|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05
3,50*1,20%0,08 m3 0,34
RAZEM 0,34
71/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j ( kostka z odzysku) na pod- |m?2
d.3.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
1,80*1,20 m?2 2,16
RAZEM 2,16
72|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie  |km
d.3.1/0111-01 réwninnym.
(34,20+19,80)/1000 km 0,05
RAZEM 0,05
73|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.3.1/0202-06 cie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<T1-B>(34,20-6,20)*1,80%0,90 m3 45,36
<T2-HP>19,80*1,90*0,90 m3 33,86
A (sumaczesciowa) ] e
m3 79,22
<minus 20% robét recznych>-79,22*20% m3 -15,84
RAZEM 63,38
74| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych|m3
d.3.1|0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
15,84 m3 15,84
RAZEM 15,84
75|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m?2
d.3.1/0313-01
79,22/0,9*2 m?2 176,04
RAZEM 176,04
76|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.3.1]0318-03 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowiezionym
<fi 110 PE>(45,90-6,20)*0,9*0,40-45,90*3,14*0,055*0,055 m3 13,86
<fi 63 PE>8,10*0,9*0,35-8,10*3,14*0,035*0,035 m3 2,52
RAZEM 16,38
77|/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1]0236-01
16,38 m3 16,38
RAZEM 16,38
78|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.3.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-1V - gruntem z wykopow recznych w terenie zielonym
15,84 m3 15,84
RAZEM 15,84
79|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki gruntem ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1]0236-01
15,84 m3 15,84
RAZEM 15,84
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80|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.3.1|0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos$¢
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l - piaskiem dowiezionym
79,22 m3 79,22
<minus obsypka rur >-16,38 m3 -16,38
<minus podsypka>-4,30 m3 -4,30
<minus objetos¢ rur>-(45,90-6,20)*3,14*0,055*0,055-8,10*3,14*0,035*0,035 m3 -0,41
<minus zasypka gruntem>-15,84 m3 -15,84
RAZEM 42,29
81|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1]0236-01
42,29 m3 42,29
RAZEM 42,29
82|KNR 5-10 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami dwudzielnymi o $rednicy |m
d.3.1/0303-02 110 mm w wykopie
4*1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
83|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $r. 150 mm pod kanatem cieptowni- m
d.3.1/0306-03 czym
3,00+3,20 m 6,20
RAZEM 6,20
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
84|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek $redni lub |m3
d.3.2{1411-01 gruby
<PE fi 110>(45,9-6,2)*0,9*0,10 m3 3,57
<PE fi 63>8,10*0,9*0,10 m3 0,73
RAZEM 4,30
85|/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych |kpl.
d.3.2|1701-03 rurociggoéw o ér. 150 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/100
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.3.2{1112-02 PE
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.3.2{1112-02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 50 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.3.2{1112-01 PE
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2{1119-03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréj- |szt.
d.3.2/1014-03 nik zeliwny kotnierzowy $r. 100/100 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - szt.
d.3.2/1014-03 zwezka zeliwna kotnierzowa $r. 100/50 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kro-  |szt.
d.3.2|1014-02 ciec zeliwny kotnierzowy $r. 80 mm L=800 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wie- |szt.
d.3.2|/1014-04 lozakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych ro-
dzajow rur $r. 150/150 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - wie- |szt.
d.3.2{1014-03 lozakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych ro-
dzajoéw rur ér. 100/110 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
95|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wielo- |szt.
d.3.2|1014-02 zakresowy kohierz z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem do réznych ro-
dzajow rur $r. 80/110 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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96| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - wielo- |szt.
d.3.2|{1014-01 zakresowy kotnierz z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem do réznych ro-
dzajoéw rur $r. 50/63 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 RC typ Il m
d.3.2|1009-04 SDR 11 PN 16 o $r.zewnetrznej 110x10 mm
19,80+26,10 m 45,90
RAZEM 45,90
98|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 RC typ Il m
d.3.2|1009-01 SDR 11 PN 16 o $r.zewnetrznej 63x5,8 mm
8,10+3,00 m 11,10
RAZEM 11,10
99|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  |szt
d.3.2/1011-04 pomocg ksztaltek o $r. zewn. 110 mm - kolana PE kat 24*
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
100|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.3.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
6,00 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
101|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za  |ztgcz.
d.3.2{1011-01 pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa elektrooporowa
1,00 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.3.2|0219-01 wkiadkg metalowag
45,90+11,10 m 57,00
RAZEM 57,00
103|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |200m -
d.3.2|0704-01 o $r.nominalnej 63-110 mm 1 prob.
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
104 KNR-W 2-18 [Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel- |[10m
d.3.2{9909c-02 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
(57-200)/10 10m -14,30
rézn.
RAZEM -14,30
105|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/0707-01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
106 | KNR-W 2-18 [Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji prze- [10m
d.3.2/9910-01 wodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
(57,00-200)/10 10m -14,30
rézn.
RAZEM -14,30
107|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/0708-01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
108 KNR-W 2-18 [Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewo- |[10m
d.3.2/9910-01 déw z rur o $ér. 80-100 rézn.
(57,00-200)/10 10m -14,30
rézn.
RAZEM -14,30
109 Wykonanie badan laboratoryjnych prébek wody kpl
d.3.2|kalk. wiasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
110|/KNNR 4 Przejscie PE/stal 63-2" GZ szt.
d.3.2{1014-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 63 mm otulinami gr. 50 mm - ocieplenie pionowego odcinka |m
d.3.2/0104-17 wodociggu w budynku
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
112|KNR AT-17  |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.3.2/0101-03 tonie zbrojonym - przej$cie rurociggu przez sciane fundamentowg i posadzke do
pomieszczenia wodomierzowego dla rury stalowej DN 100
1,00*30,00 cm 30,00
RAZEM 30,00
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113|KNR-W 2-19 [Rury ochronne stalowe o $r.nom.100 mm pod rampg i $ciang fundamentowg m
d.3.2/0119-01
3,60+0,50 m 4,10
RAZEM 4,10
114 KNR-W 2-18 [Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - blok  |m3
d.3.2|0530-01 podporowy pod zasuwy i kolano stopowe z betonu B15
(0,50*0,50*0,10)*3 m3 0,08
RAZEM 0,08
115|KNR 2-31 Obruk pod skrzynke zasuwowg 50x50x8 cm szt
d.3.2{0502-04
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
116|KNR 2-31 Prefabrykowany obruk hydrantu - 2 elementy o wym. 80x40x8 cm fi 15 cm kpl
d.3.2{0502-04
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkag na stupku betonowym kpl.
d.3.2{0134-03
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.3.2|0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

-10 -
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1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 9,60 34,32 329,47
d.1.1]01
2|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym  |m3 0,77 144,76 111,47
d.1.1{04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 20 km
3|/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,15 2630,76 394,61
d.1.1 kanalizacji w terenie réwninnym.
4/KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 116,52 121,33 14137,37
d.1.1/0208-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
5/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3 29,13 130,93 3813,99
d.1.1 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku
6|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 29,13 83,70 2438,18
d.1.1|0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi - wywoz ziemi z wykopow
recznych wraz z utylizacjg
7|KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykopow ptytami wykopowymi , m2 201,71 6,66 1343,39
d.1.1 grunt kat. |-V
8|/KNNR 1 0315-04 |Umocnienie $cian wykopdéw ptytami wykopowymi na gt. do  |m?2 16,20 9,32 150,98
d.1.1 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV
9|KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m3 62,31 85,81 5346,82
d.1.1 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm
ponad wierzch piaskiem dowiezionym
10/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 62,31 7,25 451,75
d.1.1]01
11/KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 59,57 45,02 2681,84
d.1.1 wych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - zasypka piaskiem dowiezionym
12|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 59,57 7,25 431,88
d.1.1]01
13|KNR 5-10 0303- |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami m 6,00 42,63 255,78
d.1.1]02 dwudzielnymi o $rednicy 110 mm w wykopie
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
14/KNNR 4 1411-01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 13,51 204,23 2759,15
d.1.2 cm - piasek $redni lub gruby
15/KNNR 4 1410-02 |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 |m3 0,97 675,99 655,71
d.1.2 cm
16|KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. |m 24,90 184,64 4597,54
d.1.2 315x9,2 mm
17|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC SN 8 fgczonych na uszczelki o $r. zewn. |m 72,20 72,54 5237,39
d.1.2 200x5,9 mm
18|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. |m 53,00 54,86 2907,58
d.1.2 160x4,7 mm
19/KNNR 4 0214-01 |Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 160 mm o potgcze- |m 19,50 54,91 1070,74
d.1.2 niach wciskowych - pionowe odcinki rur spustowych
20|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt 13,00 43,87 570,31
d.1.2 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana PVC o $r. 160 mm - po-
dejscie pod rury spustowe
21|/KNNR 4 0222-03 |Rewizje deszczowe z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach szt. 13,00 148,21 1926,73
d.1.2 wciskowych
22|KNNR 4 1413-03 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw  |stud. 1,00 5162,80 5162,80
d.1.2 gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m , przykrycie wlazem ze-
liwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradziezg posado-
wione na pierscieniach wyréwnawczych
23|KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  |[0.5 m] stud. -3,36 593,06 -1992,68
d.1.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
24|KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mmw  |stud. 2,00 3850,69 7701,38
d.1.2 gotowym wykopie o gtebokosci 3m , przykrycie wikazem ze-
liwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradziezg posado-
wione na pierscieniach wyréwnawczych
25|KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |[0.5 m] stud. -8,16 451,30 -3682,61
d.1.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
26|KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 315 mm - szt. 2,00 1414,88 2829,76
d.1.2 zwienczenie rura teleskopowa PVC U 315 z wtazem zeliw-
nym D400
27|KNNR 4 1321-05 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 3,00 267,55 802,65
d.1.2 wcisk o $r. zewn. 315 mm - tréjnik PVC 315/160
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28|KNNR 4 1321-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 5,00 86,52 432,60
d.1.2 wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik PVC 200/160
29|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt 1,00 106,30 106,30
d.1.2 wcisk o $r. zewn. 160 mm - uszczelka ,,in situ" dla $r. 160
mm
30|KNNR 4 1427-04 |Przejscie przez $ciany komor tulejami systemowymi przy szt. 4,00 100,01 400,04
d.1.2 grubosci $ciany 10 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 315
mm
31|/KNNR 4 1427-01 |Przejscie przez Sciany studni tulejami systemowymi przy szt 3,00 69,76 209,28
d.1.2 grubosci $ciany 10 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 200
mm
32|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 7,00 24,44 171,08
d.1.2|01 z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebicie otwo-
réw w studni rewizyjnej
33|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m 24,90 23,20 577,68
d.1.2/04
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m 72,20 16,99 1226,68
d.1.2|02
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYE ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
35|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 3,00 34,32 102,96
d.2.1]01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
36|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementédw konstrukciji betonowych niezbrojonych|m3 0,52 602,70 313,40
d.2.1/01 o grubosci do 15 cm - skucie posadzki w istniejgcym budyn-
ku
37|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 3,15 202,94 639,26
d.2.1/01 wewnagtrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
38|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 3,68 257,93 949,18
d.2.1]05
39|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 3,15 217,23 684,27
d.2.1]06 0108-08 to$¢ 15 km grunt.kat. Ill
40|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3 0,76 144,76 110,02
d.2.1/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 20 km
41|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 3,05 122,85 374,69
d.2.1|03 wewnatrz budynku - zasypanie wykopu w budynku pias-
kiem dowiezionym z zageszczeniem warstwami
42|KNR 4-01 0803- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 |m?2 5,00 73,39 366,95
d.2.1|02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko - naprawa po-
sadzki po wykonaniu wigczenia kanalizacji w istniejacy po-
ziom
43|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,02 2630,76 52,62
d.2.1 kanalizacji w terenie réwninnym.
44|KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 34,73 121,33 4213,79
d.2.1/0208-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
45|/KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3 8,68 130,93 1136,47
d.2.1 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku
46|KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw ptytami wykopowymi , m?2 54,73 6,66 364,50
d.2.1 grunt kat. I-IV
47|/KNNR 1 0315-04 |Umocnienie $cian wykopdéw ptytami wykopowymi na gt. do  |m?2 14,21 9,32 132,44
d.2.1 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV
48|KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 6,03 85,81 517,43
d.2.1 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm
ponad wierzch piaskiem dowiezionym
49|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 6,03 7,25 43,72
d.2.1]01
50|KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow .fund. m3 8,68 9,18 79,68
d.2.1 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - gruntem z wyko-
pow recznych w terenie zielonym
51|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi m3 8,68 7,25 62,93
d.2.1]01
52|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 23,34 45,02 1050,77
d.2.1 wych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll - piaskiem dowiezio-
nym
53|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 23,34 7,25 169,22
d.2.1]01
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
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54| KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 1,38 204,23 281,84
d.2.2 cm - piasek sredni lub gruby
55|KNNR 4 1410-02 |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 |m3 0,32 675,99 216,32
d.2.2 cm
56| KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. |m 15,30 54,53 834,31
d.2.2 160 mm
57|KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |stud. 1,00 3850,69 3850,69
d.2.2 gotowym wykopie o gtebokosci 3m , przykrycie witazem ze-
liwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradziezg posado-
wione na pierscieniach wyréwnawczych
58| KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mmw  |[0.5 m] stud. -0,08 451,30 -36,10
d.2.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
59|KNNR 4 1417-02 |Studzienka kanalizacyjna systemowa H=2,83 m PP o $r szt. 1,00 1522,51 1522,51
d.2.2 315 mm - zwienczenie rura teleskopowa PVC U 315 z wia-
zem zeliwnym D400
60|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt 1,00 106,30 106,30
d.2.2 wcisk 0 $r. zewn. 160 mm - uszczelka in situ dla $r. 160 mm
61|KNNR 4 1427-01 |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi przy szt 2,00 57,92 115,84
d.2.2 grubosci sciany 10 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 160
mm
62|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 2,00 24,44 48,88
d.2.2|01 z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - przebicie otwo-
row w $cianach studni
63|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 15,30 16,81 257,19
d.2.2|01
64| KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- |m3 0,25 743,04 185,76
d.2.2|0530-01 tosci do 1.5 m3 - wykonanie kinety wigczeniowej w studni
S1 z betonu B-45
65/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm tech-|cm 80,00 5,12 409,60
d.2.2|/0102-03 nika diamentowa - przejscie poziomoéw kanalizacyjnych
przez $ciany fundamentowe
66| KNR-W 2-19 Rury ochronne stalowe o $r. 200 mm na przejsciach rur ka- |m 2,30 269,43 619,69
d.2.2{0119-02 nalizacyjnych przez $ciany fundamentowe
67 tancuch uszczelniajgcy na przejsciu rury kanalizacyjnej szt. 2,00 617,21 1234,42
d.2.2|kalk. wlasna przez $ciane fundamentowg
68|KNR 4-02 0211- |Witaczenie nowego przytgcza od studni S2 do istniejagcego  |szt. 1,00 175,46 175,46
d.2.2|06 poziomu kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTEM P.POZ.
3.1 ROBOTY ZIEMNE
69|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2 6,36 34,32 218,28
d.3.1]01
70|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |m3 0,34 144,76 49,22
d.3.1/04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 20 km
71|KNR 2-31 0511- |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( kos-|m?2 2,16 64,27 138,82
d.3.1]02 tka z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
72|KNNR 1 0111-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,05 2630,76 131,54
d.3.1 wodociggu w terenie réwninnym.
73|KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 63,38 121,33 7689,90
d.3.1/0208-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku
na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
74|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3 15,84 130,93 2073,93
d.3.1 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku
75|KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopéw ptytami wykopowymi , m?2 176,04 6,66 1172,43
d.3.1 grunt kat. I-IV
76|KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3 16,38 85,81 1405,57
d.3.1 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm
ponad wierzch piaskiem dowiezionym
77|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 16,38 7,25 118,76
d.3.1]01
78| KNNR 1 0214-02 |Zasypanie wykopow .fund. m3 15,84 9,18 145,41
d.3.1 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wars-
twy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - gruntem z wyko-
pow recznych w terenie zielonym
79|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki gruntem ubijakami mechanicznymi  |m3 15,84 7,25 114,84
d.3.1]01
80|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 42,29 45,02 1903,90
d.3.1 wych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll - piaskiem dowiezio-
nym
81|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi |m3 42,29 7,25 306,60
d.3.1]01
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82|KNR 5-10 0303- |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m 6,00 42,63 255,78
d.3.1]02 dwudzielnymi o $rednicy 110 mm w wykopie
83|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $r. 150 mm pod |m 6,20 310,32 1923,98
d.3.1]03 kanatem cieptowniczym
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
84|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 4,30 196,29 844,05
d.3.2 cm - piasek $redni lub gruby
85|KNNR 4 1701-03 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl. 1,00 941,00 941,00
d.3.2 wbudowane do istniejacych rurociggéw o sr. 150 mm - tréj-
nik zeliwny kotnierzowy 150/100
86|KNNR 4 1112-02 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm mon- |kpl. 1,00 1118,34 1118,34
d.3.2 towane na rurociggach PE
87|KNNR 4 1112-02 | Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm mon- |kpl. 1,00 1020,69 1020,69
d.3.2 towane na rurociggach PE
88|KNNR 4 1112-01 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm mon- |kpl. 1,00 820,41 820,41
d.3.2 towane na rurociggach PE
89|KNNR 4 1119-03 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,00 2693,05 2693,05
d.3.2
90|KNNR 4 1014-03 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,00 432,02 432,02
d.3.2 we o $r. 110 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy s$r. 100/100
mm
91|KNNR 4 1014-03 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,00 242,58 242,58
d.3.2 we o $r. 110 mm - zwezka zeliwna kotnierzowa $r. 100/50
mm
92|KNNR 4 1014-02 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,00 264,76 264,76
d.3.2 we o $r. 80 mm - kréciec zeliwny kotnierzowy $r. 80 mm L=
800 mm
93|KNNR 4 1014-04 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 2,00 921,20 1842,40
d.3.2 we o $r. 150 mm - wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabez-
pieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur $r.
150/150 mm
94|KNNR 4 1014-03 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-|szt. 3,00 681,46 2044,38
d.3.2 we o $r. 110 mm - wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabez-
pieczenia przed przesunieciem do réznych rodzajoéw rur $r.
100/110 mm
95|KNNR 4 1014-02 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1,00 355,35 355,35
d.3.2 we o $r. 80 mm - wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabez-
pieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur $r.
80/110 mm
96|KNNR 4 1014-01 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-|szt. 1,00 240,14 240,14
d.3.2 we o $r. 50 mm - wielozakresowy kotnierz z funkcjg zabez-
pieczenia przed przesunieciem do réznych rodzajow rur $r.
50/63 mm
97|KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 45,90 72,79 3341,06
d.3.2 wych PE 100 RC typ Il SDR 11 PN 16 o $r.zewnetrznej
110x10 mm
98| KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 11,10 25,55 283,60
d.3.2 wych PE 100 RC typ Il SDR 11 PN 16 o $r.zewnetrznej
63x5,8 mm
99|KNNR 4 1011-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |szt 1,00 266,73 266,73
d.3.2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek o sr. zewn. 110
mm - kolana PE kat 24*
100|KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 6,00 164,03 984,18
d.3.2 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm
101|KNNR 4 1011-01 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 1,00 93,68 93,68
d.3.2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych
0 $r. zewn. 63 mm - mufa elektrooporowa
102|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z |m 57,00 1,39 79,23
d.3.2|01 tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowg
103|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  {200m -1 préb. 1,00 1104,90 1104,90
d.3.2/0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 63-110 mm
104 |KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) {10m rozn. -14,30 3,48 -49,76
d.3.2{9909c-02 przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i ty-
pu HOBAS o $r. 80-100 mm
105|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |{odc.200m 1,00 471,09 471,09
d.3.2/0707-01 nej do 150 mm
106|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m)|10m rézn. -14,30 1,87 -26,74
d.3.2{9910-01 przy dezynfekcji przewodéw z rur o $r. 80-100
107 |KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1,00 28,93 28,93
d.3.2/0708-01 do 150 mm
108|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m)|10m rézn. -14,30 1,87 -26,74
d.3.2{9910-01 przy ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100
109 Wykonanie badan laboratoryjnych prébek wody kpl 1,00 500,00 500,00
d.3.2|kalk. wtasna
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110|KNNR 4 1014-01 | Przejscie PE/stal 63-2" GZ szt. 1,00 149,95 149,95
d.3.2
111|KNR 0-34 0104- |lzolacja rurocigagéw $r. 63 mm otulinami gr. 50 mm - ociep- |m 1,50 86,76 130,14
d.3.2[17 lenie pionowego odcinka wodociggu w budynku
112|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm tech-|cm 30,00 5,53 165,90
d.3.2|0101-03 nikg diamentowa w betonie zbrojonym - przejscie rurociagu
przez $ciane fundamentowsg i posadzke do pomieszczenia
wodomierzowego dla rury stalowej DN 100
113|KNR-W 2-19 Rury ochronne stalowe o $r.nom.100 mm pod rampg i $cia- |[m 4,10 111,71 458,01
d.3.2{0119-01 ng fundamentowg
114|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- [m3 0,08 701,00 56,08
d.3.2|0530-01 tosci do 1.5 m3 - blok podporowy pod zasuwy i kolano sto-
powe z betonu B15
115|KNR 2-31 0502- |Obruk pod skrzynke zasuwowg 50x50x8 cm szt 3,00 58,05 174,15
d.3.2|04
116|KNR 2-31 0502- |Prefabrykowany obruk hydrantu - 2 elementy o wym. kpl 1,00 137,62 137,62
d.3.2/04 80x40x8 cm fi 15 cm
117|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkg na stupku beto- |kpl. 4,00 251,43 1005,72
d.3.2/03 nowym
118|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mmo |m 2,00 80,20 160,40
d.3.2|/0106-06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 126740,91
Podatek VAT 29150,41
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 155891,32

Stownie: sto piecdziesiat pie¢ tysiecy osiemset dziewieédziesiat jeden i 32/100 zt
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Instalacje zewn. wod-kan - koszt inwest

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4
1 1-34 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 65557,64
1.1 1-13 ROBOTY ZIEMNE 31887,53
1.2 14 - 34 ROBOTY MONTAZOWE 33670,11
2 35-68 ZEWNETRZNA INSTALACJA | PRZYLACZE KANALIZACJI SANI- 21187,01
TARNEJ
2.1 35-53 ROBOTY ZIEMNE 11364,30
2.2 54 - 68 ROBOTY MONTAZOWE 9822,71
3 69 - 118 PRZYLACZE WODOCIAGOWE Z HYDRANTEM P.POZ. 39996,26
3.1 69 - 83 ROBOTY ZIEMNE 17648,96
3.2 84 -118 ROBOTY MONTAZOWE 22347,30
RAZEM netto 126740,91
VAT 29150,41
Razem brutto 155891,32
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 155891,32
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 126740,91
Podatek VAT 29150,41

Stownie: sto piecdziesiat pie¢ tysiecy osiemset dziewiecdziesiat jeden i 32/100 zt

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020
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