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CZ  2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.   Ustalenia ogólne.

1.1. Przedmiot opracowania.

   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektu nauki i o wiaty -
4-oddzia owy budynek obka z zapleczem administracyjno-socjalnym i
technologicznym. Projektowany budynek obka to obiekt niski, wolnostoj cy, 1-
kondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w po udniowo-centralnej
cz ci dzia ki w zbli eniu do budynku przedszkola. W budynku dokonano
podzia u funkcjonalno-u ytkowego na cz obkow  4-lokalow ,
administracyjn , socjalno-porz dkow  oraz techniczn  z pomieszczeniem

a cieplnego. Obiekt b cy przedmiotem opracowania kryty stropodachem
askim o tradycyjnym uk adzie warstw stanowi w stosunku do zabudowy
siedniej odr bny budynek oddzielony od budynku przedszkola cianami

oddzielenia przeciwpo arowego.

Program funkcjonalny:
Szczegó owe zestawienie funkcjonalne pomieszcze  wed ug  wykazu w dalszej
cz ci opisu .

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora oraz oferta na wykonanie zamówienia.
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 12

stycznia 2021r znak MGP.6727.1.3.2021.IM
- Mapa sytuacyjno wysoko ciowa w skali 1: 500 do celów projektowych.
- Program u ytkowy okre lony przez Inwestora
- Warunki dostawy i odbioru mediów oraz lokalizacji przy czy
- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj  bada  pod a gruntowego

sporz dzona dla obszaru opracowania
- Ustawa "Prawo Budowlane"
- Rozporz dzenie w sprawie Warunków technicznych jakim powinny

odpowiada  budynki i ich usytuowanie
- Rozporz dzenie w sprawie "ochrony przeciwpo arowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów", "przeciwpo arowego zaopatrzenia w
wod  oraz dróg po arowych", "uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej"

- Rozporz dzenie w sprawie zawarto ci i formy projektu budowlanego.
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- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z
2016r. poz. 71

1.3.      Lokalizacja obiektu / inwestor.

 GMINA BE YCE
 Urz d Miejski w Be ycach
 siedziba. ul. Lubelska 3; 24-200 Be yce
 Miejscowo :  BE YCE, 24-200; ulica: Bychawska 15,  gmina: Be yce
 dzia ka nr 1045/1, obr b geod.: 060901_4.0004 Be yce-Centrum

2.  Parametry techniczne obiektu.

2.1.  Powierzchnie i kubatura.

Powierzchnia  zabudowy 991,5 m2

Powierzchnia u ytkowa
budynku

parter                                            859,3 m2

 cz  administracyjna         106,7 m2

oddzia y obkowe               528,8 m2

pow. wspólna                                  223,8 m2

Powierzchnia u ytkowa
ówna i wspólna

powierzchnia u ytkowa g ówna   635,5 m2

 cz. administr.        [12,42%] 106,7 m2

oddz. obkowe    [61,54%] 528,8 m2

  powierzchnia wspólna     [26,04%] 223,8 m2

Powierzchnia ca kowita powierzchnia ca kowita           1034,4 m2

 parter                                 1034,4 m2

- w tym tarasy w podcieniach   27,4 m2

- w tym rampy zewn trzne       15,5 m2

Powierzchnia
wewn trzna

Strefa ZLII:
Parter: 865,1 m2

Razem: 865,1 m2

W tym PM - w trybie §209 ust.3; §220 W.T.:
Pom. techniczne: 16,6 m2

Kubatura .......4965 m3

 szeroko  elewacji frontowej 61,60 m /wzg. drogi publicznej kat. KL-DP /
 szeroko  elewacji bocznych 17,45 m; 15,15 m
 wysoko  elewacji frontowej, gzymsu/attyki   4,76 m /wzgl dem terenu/
 wysoko :

do attyki 4,71m ( wzgl. terenu przy g . wej ciu - 0,10 )
 nachylenie stropodachu 2,0 ° = 3,5%
 projektowany poziom parteru:  ±0,00 = + 211,15 m. n.p.m.
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 poziom terenu przy wej ciu g ównym do budynku -0,10 = 211,05 m. n.p.m.

2.2.  Zatrudnienie i u ytkowanie

Przewiduje si  jednocze nie mo liwo  przebywania do 90 osób w obiekcie.
W obiekcie cznie 4 oddzia y obkowe oraz cz  administracyjno-socjalna z
pomieszczeniami technicznymi. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na
parterze. W cz ci obkowej do 80 osób b cych jej sta ymi u ytkownikami
(sta y pobyt ludzi) oraz do 10 osób w cz ci administracyjnej (sta y oraz
czasowy pobyt ludzi). Oddzia y z wyodr bnionymi salami obkowymi i salami
wypoczynku wraz z zapleczem sanitarno-technologicznym. W ka dym z
oddzia ów przewiduje si  mo liwo  jednoczesnego przebywania do 20 osób.
Pobyt ludzi, osób nieb cych jego sta ymi u ytkownikami (obs uga z zewn trz
- opiekuni, rodzice, interesanci itp.) b dzie mia  charakter czasowy - poni ej 2h
na dob .
Charakter pracy i zatrudnienia cz ci obkowej i cz ci administracyjnej 1- lub
2-zmianowy do 10h cznie w ci gu doby. Jednocze nie w ca ym budynku do
90 u ytkowników, w tym do 16 zatrudnionych w cz ci obkowej oraz do 8
zatrudnionych w cz ci administracyjnej. cznie 24 zatrudnionych w obiekcie.
W cz ci administracyjno-socjalnej wyodr bniono:
jednoprzestrzenne pomieszczenie socjalne personelu z wydzielon  toaleta,

ze  sanitarny ogólnodost pny przystosowany do u ytku przez osoby
niepe nosprawne, gabinet piel gniarski, sekretariat i gabinet dyrekcji z
wydzielonymi toaletami oraz szatni  z magazynem bielizny po cielowej i
monitoringiem, a tak e pomieszczenie porz dkowe (w tym rodki chemiczne).
Zaplecze socjalne dost pne z korytarza przystosowane do ilo ci
pracowników/zatrudnionych. Toaleta oraz pomieszczenia przystosowane do

ytku przez osoby niepe nosprawne oraz poruszaj ce si  na wózkach
inwalidzkich. Dost p osób niepe nosprawnych na kondygnacj  u ytkow  i w
obiekcie uk adem doj  oraz przej  bezprogowych.
Szczegó owy program u ytkowy wed ug wykazu pomieszcze .

2.3.  Program funkcjonalno-u ytkowy

Wszystkie pomieszczenia u ytkowe zlokalizowane na parterze (budynek 1-
kondygnacyjny) o powierzchni u ytkowej cznie 859,3 m2, w tym o powierzchni

ównej 635,5 m2 oraz wspólnej 223,8 m2.
ówne wej cia do budynku znajduj  si  w elewacji frontowej oraz tylnej

(korytarz g ówny oraz przedsionek). Wyj cie z budynku realizowane jest przez 5
wyj  g ównych zlokalizowanych w ci gach komunikacyjnych oraz 4 wyj ciami
dodatkowymi znajduj cymi si  w salach obkowych i prowadz cymi
bezpo redni na zewn trz obiektu.
W budynku nie przewiduje si  komunikacji pionowej klatkami schodowymi
(budynek 1-kondygnacyjny). Po czenie z budynkiem przedszkola (odr bny
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budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych oddzielony cian  oddzielenia
przeciwpo arowego) za po rednictwem cznika wewn trznego z wbudowanym

wigiem kuchennym. Transport gotowych posi ków odbywa si  za
po rednictwem istniej cej klatki schodowej przedszkola /poza opracowaniem/
oraz windy kuchennej 2-komorowej do obs ugi oddzia ów obkowych w
szczelnych termosach i opakowaniach termicznych.
Na parterze oddzia ów obkowych zlokalizowano pomieszczenia rozdzielni i
zmywalni - po 1 pomieszczeniu rozdzielni i zmywalni na ka de 2 lokale

obkowe. Zaplecze sanitarne ka dego z oddzia ów obkowych zapewniaj
osobne w y sanitarne zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie z salami.
Kondygnacja parteru przystosowana do u ytku przez osoby niepe nosprawne.
Komunikacj  cz ci obkowej i administracyjno-socjalnej oraz technologicznej
zapewnia przebiegaj cy wzd  ca ego obiektu korytarz z wyj ciami
ewakuacyjnymi.
Na potrzeby utrzymania czysto ci w obiekcie, zaprojektowano pomieszczenia
socjalne oraz porz dkowe obs uguj ce oddzia y obkowe oraz cz
administracyjn  w obiekcie.

2.4.  Wykaz pomieszcze

ZESTAWIENIE POMIESZCZE  - PARTER UDZIA  POW. U YTKOWEJ
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia
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1/01 Korytarz g ówny 124,4 124,4
1/02 Przedsionek 19,6 19,6
1/03 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/04 Sala obkowa 1 63,1 63,1
1/05 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/06 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/07 Szatnia 12,1 12,1
1/08 Zmywalnia 6,1 6,1
1/09 ze  I / sale 1-2 /
1/10 Rozdzielnia posi ków 6,1 6,1
1/11 Szatnia 12,1 12,1
1/12 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/13 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/14 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/15 Sala obkowa 2 63,1 63,1
1/16 Sala obkowa 3 63,1 63,1
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1/17 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/18 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/19 Szatnia 12,1 12,1
1/20 Rozdzielnia posi ków 6,1 6,1
1/21 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/22 ze  II / sale 3-4 /
1/23 ze  sanitarny dzieci 8,5 8,5
1/24 Zmywalnia 6,1 6,1
1/25 Szatnia 12,1 12,1
1/26 Gabinet opiekunek 11,4 11,4
1/27 Pokój odpoczynku 31,0 31,0
1/28 Sala obkowa 4 63,1 63,1
1/29 Pomieszczenie socjalne 21,2 21,2
1/30 Toaleta 2,1 2,1
1/31 Szatnia /monitoring/ 15,7 15,7
1/32 Gabinet piel gniarski 15,9 15,9
1/33 Toaleta 2,8 2,8
1/34 Sekretariat 17,2 17,2
1/35 Gabinet dyrekcji 25,3 25,3
1/36 Toaleta 6,5 6,5
1/37 Korytarz 26,4 26,4
1/38 Pomieszczenie techniczne 16,6 16,6
1/39 Pomieszczenie porz dkowe 7,1 7,1
1/40 Toaleta ogólna 10,7 10,7
1/41 cznik wewn trzny 19,0 19,0

Razem: 106,7 528,8 223,8
Powierzchnia u ytkowa razem: 859,3

Do powierzchni wspólnych zaliczono pomieszczenia techniczne (1/38) oraz
ogólnodost pne powierzchnie takie jak powierzchnie komunikacji z
przedsionkiem, toalet  ogóln , pomieszczenie porz dkowe, cznik wewn trzny
czyli powierzchnie w których mo e wyst powa  nak adanie/przenikanie si
wzajemne funkcji obkowej i administracyjno-socjalnej. Z cz ci wspólnej,
ogólnodost pnej wyodr bnia si  funkcjonalnie: 1) pomieszczenie techniczne
1/38 z w em cieplnym i urz dzeniami technicznymi stanowi ce zaplecze
techniczne dla ca ego budynku; 2) pomieszczenie porz dkowe 1/39 wraz z
wyposa eniem zapewnia zaplecze s ce utrzymaniu czysto ci w budynku.

2.5.  Oddzia ywanie obiektu

Obszar oddzia ywania obiektu w trakcie u ytkowania nie b dzie wykracza  poza
dzia ki wchodz ce w sk ad opracowania stanowi ce teren do którego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane  (dzia ka nr ewid.1045/1,
obr b 060901_4.0004-Be yce Centrum) oraz dzia  nr 1053/11 na zasadzie
zgody na umieszczenie urz dze  infrastruktury technicznej.
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Obiekt w trakcie u ytkowania nie b dzie emitowa  szkodliwych gazów, py ów
lub cieczy. Odpady sta e gromadzone w pojemnikach na odpady ustawione na
terenie dzia ki w miejscu do tego przewidzianym. Odpady sta e, technologiczne
lub poprodukcyjne nie wyst puj .
Wody opadowe z dachu odprowadzone systemem wpustów i rur spustowych z

czeniem do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dzia ki
inwestycyjnej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych
rozprowadzane powierzchniowo spadkami po terenie dzia ki.

2.6.  Ogólne warunki po arowe w obiekcie

Budynek u yteczno ci publicznej (kategoria IX - obiekt kultury, nauki i o wiaty)
stanowi cy 4-oddzia owy obek z cz ci  administracyjno-socjaln  o 1
kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Budynek obka z zbli eniu z
istniej cym budynkiem przedszkola (II kondygnacje nadziemne z cz ciowym
podpiwniczeniem) i oddzielony cian  oddzielenia przeciwpo arowego REI 120
od fundamentu do attyki wyprowadzonej ponad pokrycie stropodachu na
wysoko  conajmniej 0,3m z zachowaniem pionowych pasów niepalnych
REI120. Przekrycie dachu budynku obka przyleg ego do ciany oddzielenia
przeciwpo arowego w pasie min.8,0m od tej ciany nierozprzestrzeniaj ce
ognia NRO i klasie odporno ci ogniowej RE30.
Jednocze nie w budynku do 80 osób b cych sta ymi u ytkownikami cz ci

obkowej oraz do 10 osób w cz ci administracyjnej. cznie 90 osób w
budynku, w tym 24 zatrudnionych.
Budynek obka oddzielony elementami oddzielenia przeciwpo arowego od
istniej cego budynku przedszkola stanowi jedn  stref  po arow  kategorii ZLII
z pomieszczeniem kat. PM (pomieszczenie techniczne) wydzielonym w trybie
§209 ust.3 oraz §220 W.T. Ewakuacja w obiekcie realizowana przez 5 wyj

ównych zlokalizowanych na d ugo ci ci gów komunikacyjnych oraz 4
wyj ciami z sal obkowych prowadz cymi bezpo rednio na zewn trz budynku.
W budynku nie wyst puje bezpo rednie zagro enie wybuchem. Najmniejsza
odleg  od granicy dzia ki ~6,70m. Dojazd po arowy do budynku stanowi
uk ad dróg, zjazdów i utwardze  z przejazdem bez zawracania wzd  elewacji
frontowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Budynek wyposa ony w instalacj  hydrantow , przeciwpo arowy wy cznik
pr du oraz instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej /Dz. U. 2005. poz. 2117/ §3 obiekt
podlega uzgodnieniu z rzeczoznawc  do spraw ochrony przeciwpo arowej.
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3.  Rozwi zania  techniczno-materia owe.

3.1. Posadowienie – fundamenty i ciany fundamentowe.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie w prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Wody gruntowej do g boko ci 3,0m ppt. nie stwierdzono. Lokalna

boko  przemarzania gruntów 1,0 m. Istnieje mo liwo  stagnowania i
zalegania wód na znacznej g boko ci, poni ej 5m ppt.

Posadowienie za po rednictwem tradycyjnych fundamentów bezpo rednich.
Obiekt przewiduje si  posadowi  na stopach i awach fundamentowych
wysoko ci  40 cm, beton klasy min. C16/20, zbrojone stal  AIIIN RB500W.
Przed zalaniem fundamentów na dnie wykopów nale y wykona  warstw
chudego betonu oraz dokona  odbioru zbrojenia.

Uwaga: Rozmieszczenie, ilo  i rodzaj  zbrojenia fundamentów nale y
wykona  wg opisu i rysunków bran y konstrukcyjnej.
Fundamentowanie wykona ci le wg wytycznych bran y
konstrukcyjnej.

3.2. ciany.

- ciany fundamentowe cian zewn. zaprojektowane jako 2-warstwowe:  grub.
cznej 34cm murowane z bloczków betonowych 24cm (alt. z bloczków

szalunkowych), ocieplone styropianem XPS (alt. twardym EPS) 10cm
zabezpieczonym p ytami ochronno-drena owymi lub foli  t oczon  ochronno-
drena ow .
- ciany zewn trzne projektowane jako 2-warstwowe z bloczków
gazobetonowych odmiany 600 grub. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej oraz
z trzpieniami elbetowymi i ocieplone  styropianem EPS80 gr. 20cm, tynkowane
lub z ok adzin  zewn trzn .
Konstrukcja ciany murowanej oraz rozmieszczenie trzpieni w cianach wg rys.
bran y konstrukcyjnej. W granicach pasów niepalnych izolacj  termiczn
wykonywa  z materia ów niepalnych NRO np. we na mineralna.
- ciany attyk projektowane jako 2-warstwowe, murowane oraz cz iowo
monolityczne elbetowe o konstrukcji wspornikowej ocieplane obustronnie
styropianem EPS zgodnie z rys. bran y architektonicznej /zewn.20cm;
wewn.15cm/.
- ciany dzia owe z bloczków silikatowych oraz betonu komórkowego gr. 12cm
na zaprawie cienkowarstwowej wg oznacze  na rysunkach; dopuszcza si
wykonanie cian z materia ów ceramicznych grub. ~12cm.
- ciany os onowe pomieszcze  technicznych o podwy szonych parametrach
izolacji akustycznej z bloczków silikatowych grub. 12cm oraz 24cm  w k.o.o
EI60 /REI120 dla ciany oddzielenia przeciwpo arowego/.
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- ciany konstrukcyjne stanowi ce wydzielenie oddzia ów obkowych z
bloczków betonu komórkowego /alt. silikatowych/ grub. 24cm na zaprawie
cienkowarstwowej o k.o.o EI30
- ciany konstrukcyjne wewn trzne murowane z bloczków gazobetonowych
odmiany 600 grubo ci 24cm na zaprawie cienkowarstwowej oraz z trzpieniami
elbetowymi.

Konstrukcja ciany murowanej oraz rozmieszczenie trzpieni w cianach wg rys.
bran y konstrukcyjnej.

Przegrody pionowe
ciana fundamentowa sf1

folia ochronno-drena owa
styropian XPS (alt. twardy EPS) 10cm
emulsja/masa modyfikowana obustronnie
bloczek betonowy (alt. szalunkowy) 24cm

ciana fundamentowa sf2
emulsja/masa modyfikowana obustronnie
bloczek betonowy (alt. szalunkowy) 24cm

ciana zewn trzna sz1
tynk zewn trzny silikatowy na siatce
klejowa warstwa podk adowa
styropian EPS70 dyblowany 20cm
beton komórkowy odm.600 / trzpie elb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

ciana zewn trzna sz2
ytko-klinkier/kamie  lub panele elewacyjne

klejowa warstwa podk adowa
styropian EPS70 dyblowany 20cm
beton komórkowy odm.600 / trzpie elb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

pas REI120
warstwa wyko cz. j.w. dla sz1/sz2
klejowa warstwa podk adowa
we na mineralna twarda dyblowana 20cm
beton komórkowy odm.600 / trzpie elb. 24cm
tynk cienkowarstwowy wewn.

ciana konstrukcyjna wewn trzna
tynk wewn trzny cienkowarstw. obustronnie
gazobeton / bloczek silikatowy / trzpie elb. 24cm
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3.3. S upy i trzpienie.

upy i trzpienie w cianach konstrukcyjnych monolityczne elbetowe k.o.o.
min. R30, beton klasy min.C20/25, zbrojone stal  AIIIN RB500W.

Uwaga: Geometria, rozmieszczenie oraz  ilo  i rodzaj  zbrojenia  wg
opisu i rysunków detali bran y konstrukcyjnej.
Betonowanie wykona  wg wytycznych bran y konstrukcyjnej.

3.4. Stropy.

W budynku stropów mi dzy-kondygnacyjnych nie projektuje si  - budynek o 1
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Na budynku zaprojektowano
stropodach pe ny z paroizolacj  o tradycyjnym uk adzie warstw - patrz pkt.3.8.
Projektuje si :
- stropy/sufity podwieszane nad I kondygnacj : sufit podwieszany na ruszcie
stalowym z ok adzin  p yt typu gkf (impregnowany) /alt. sufit modu owy w
rozwi zaniu systemowym z wyko czeniem z p yt lub kasetonów; dopuszcza si
zastosowanie innego systemu sufitowego pod warunkiem zastosowania do
wyko czenia materia ów niepalnych, niedymi cych oraz niekapi cych.

sufit podwieszany
yta stropowa ze spadkiem 3,5%

ruszt systemowy
izolacja paroszczelna
ok adzina z p yt gkf /alt. modu owa-systemowa/

3.5. Wie ce, podci gi i nadpro a.

- Wieniec fundamentowy Wf - monolityczny elbetowy, beton min. C20/25,
zbrojenie pr tami stal. A-IIIN, RB500W oraz A-0.
- Wieniece stropowe W - monolityczne elbetowe, beton min. C25/30,
zbrojenie pr tami stal. A-IIIN, RB500W oraz A-0.
- Nadpro a cian konstrukcyjnych monolityczne elbetowe prefabrykowane w
rozwi zaniu systemowym ze zbrojeniem typu spr anego /strunobetonowe/;
alternatywnie wylewane z betonu min. C20/25, zbrojenie pr tami stal. A-IIIN,
RB500W oraz A-0. Nad ma ymi otworami o niewielkim obci eniu / ciany nie
konstrukcyjne/ dopuszcza si  zastosowanie prefabrykatów dopuszczonych do
stosowania w cianach dzia owy oraz os onowych.
- Podci gi monolityczne elbetowe, beton min. C25/30, zbrojone stal  A-IIIN,
RB500W oraz A-0.

Uwaga: Wymiary, rozmieszczenie oraz ilo  i rodzaj  zbrojenia  wg
opisu i rysunków detali bran y konstrukcyjnej.
Betonowanie wykona  wg wytycznych bran y konstrukcyjnej.



OBIEKT NAUKI I O WAITY - BUDOWA BUDYNKU OBKA w BE YCACH
Cz  2– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zapewni  ci  zbrojenia, odpowiedni  d ugo  zak adu i wymagan
grubo  otuliny. G boko  oparcia wg dostawcy prefabrykatów lub
wytycznych bran y konstrukcyjnej.

3.6. Komunikacja – schody.

Budynek obka 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia - klatek schodowych nie
projektuje si .
W budynku projektuje si :
- schody wewn trzne schody o konstrukcji p ytowej, monolitycznej elbetowej
wylewane na podbudowie betonowej /alt. na gruncie stabilizowanym
mechanicznie oraz spoiwem hydraulicznym/.
- z pomieszczenia przedsionka wyj cie na dach poprzez wy az dachowy o
wymiarach min. 80x80 cm.
- zewn trzn  wind  kuchenn  (d wig towarowy) 2-komorow  z drzwiami
gilotynowymi lub wychylnymi; konstrukcja szybu parteru monolityczna
elbetowa w prowadnicami z profili stalowych, ponad stropodachem

samono na konstrukcja szybu z profili ocynkowanych walcowanych na zimno
zabezpieczona do stopnia NRO i k.o.o EI60 w obudowie z p yt ok adziny
ogniochronnej EI60 z izolacj  z twardych p yt we ny mineralnej grub.~12cm.

Uwaga: Rozmieszczenie, ilo  i rodzaj  zbrojenia  wg opisu i rysunków
detali bran y konstrukcyjnej.
Betonowanie wykona  wg wytycznych bran y konstrukcyjnej.

3.7. Trzony spalinowo-wentylacyjne i kana y technologiczne

- Trzony wentylacyjno-techniczne przy pomieszczeniach rozdzielni i zmywalni
w obudowie z 2 warstw ok adziny typu gkf na ruszcie stalowym /alt. z
prefabrykowanego rozwi zania systemowego (1-komorowy pustak
wentylacyjny) o wym. 36x25 cm lub zbli onych/.
- W budynku zaprojektowano system wentylacji w oparciu o centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z zapewnieniem wymaganej przepisami
ilo ci wymian powietrza dla danego typu pomieszczenia.
- W cz ci administracyjnej /sekretariat, gabinet dyrekcji, gabinet
piel gniarski, pomieszczenie socjalne/ system klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej.
- W oddzia ach obkowych /sale obkowe i sale odpoczynku/ system
wentylacji mechanicznej wspomaganej przez uk ad pompy ciep a z
wymiennikami typu powietrznego.
- Kana y oraz szyby techniczno-instalacyjne, w obudowie z p yt
ogniochronnych.
- Przej cia kana ów i instalacji przez elementy oddzielenia
przeciwpo arowego wykona  w klacie odporno ci przegrody EI/EIS.
- Kana y wentylacyjne izolowane, rozprowadzane podstropowo z zabudowie
sufitowej. Dopuszcza si  ods oni cie kana ów instalacyjnych w poszczególnych
pomieszczeniach po uzgodnieniu z projektantem.
- Projektuje si  urz dzenia i centralne wentylacyjne stoj ce umieszczone na
stropodachu wsparte na podstawach monta owych oraz podwieszane do
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monolitycznej p yty stropowej. Monta  wykona  wg wytycznych dostawcy
urz dze .

3.8. Dach.

Na budynku zaprojektowano stropodach pe ny o tradycyjnym uk adzie warstw i
spadku 2,0°/3,5% ze cianami ogniowymi/attykowymi wyprowadzonymi na
wysoko  min. 0,3m powy ej warstw przekrycia dachu:
- w cz ci administracyjnej p aski stropodach w systemie pe nym bazuj cy na

stropie monolitycznym, elbetowym, wylewanym z betonu min. C25/30 (B-
25) W8, zbrojonym krzy owo stal  A-IIIN RB500W, k.o.o.REI30. Warstwy
izolacyjne przeciwwilgociowe, termiczne stropodachu w systemie
stropodachu pe nego. Spadek warstwy odp ywowej stropodachu 3,5%.
Obróbki w kolorze grafitowym/odcienie szaro ci/antracyt. W granicach pasa
niepalnego /min. 8,0m od ciany oddzielenia p.po ./ przekrycie niepalne
NRO w k.o.o.RE30.

- nad oddzia ami obkowymi p aski stropodach w systemie pe nym bazuj cy
na g sto ebrowym stropie monolitycznym o prefabrykowanych, elbetowych
belkach spr anych, wylewanym z betonu min. C25/30 (B-25) W8;
dozbrojenia stal  A-IIIN RB500W, k.o.o.REI30. Warstwy  izolacyjne
przeciwwilgociowe, termiczne stropodachu w systemie stropodachu
pe nego. Spadek warstwy odp ywowej stropodachu 3,5%. Obróbki w kolorze
grafitowym/odcienie szaro ci. W granicach pasa niepalnego /min. 8,0m od
ciany oddzielenia p.po ./ przekrycie niepalne NRO w k.o.o. RE30.

- Warstwy  izolacyjne przeciwwilgociowe, termiczne wed ug opisu warstw
przegród poziomych. Obróbki w kolorze grafitowym/odcienie
szaro ci/antracyt.

Uwaga: Konstrukcj  dachu wykona  wg opisu i rysunków bran y
konstrukcyjnej.

 Odprowadzenie wody opadowej systemem wpustów i rur spustowych z
odprowadzeniem wód do istniej cej kanalizacji deszczowej. Projektuj  si
nast puj ce rozwi zania techniczne:
- wpusty attykowe nieogrzewane o wym. ~260x150mm z adapterem
gwintowanym Ø110,
- wpust pionowy ogrzewany o wym. ~320/380 z odej ciem poziomym Ø110,
- wpusty awaryjne okr e, ogrzewane o wym. ~320/380 z odej ciem
poziomym Ø110,
- kosze/rury spustowe powlekane lub z tworzyw sztucznych o podwy szonej
trwa ci i rednicy Ø110/120 (alternatywnie rura spustowa o przekroju
kwadratowym RK100).
Kosze i rury spustowe w rozwi zaniu systemowym zgodnie z kolorem i
materia em obróbek pokrycia.
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Przegrody poziome
stropodach ocieplony wd1 R30
systemowa hydroizolacja membranowa
podk ad betonowy/jastrych cementowy 6cm
izolacja paroprzepuszczalna

yty/piana PIR (wsp.  0,023) 18cm
folia paroizolacyjna x2

yta stropowa ze spadkiem /strop g sto ebrowy/ 25cm
c.d. sufit podwieszany
ruszt systemowy
izolacja paroszczelna
ok adzina z p yt gkf /alt. modu owa-systemowa/

stropodach ocieplony wd2 RE30
systemowa hydroizolacja membranowa
podk ad betonowy/jastrych cementowy 6cm
izolacja paroprzepuszczalna

yty/piana PIR (wsp.  0,023) 18cm
folia paroizolacyjna x2

yta stropowa ze spadkiem /p yta monolityczna/ 25cm
c.d. sufit podwieszany
ruszt systemowy
izolacja paroszczelna
ok adzina z p yt gkf /alt. modu owa-systemowa/

3.9. Izolacje.

 Izolacje cian fundamentów:
- Przeciwwilgociowa pozioma aw fund.-  2 warstwy folii PE lub ta ma pozioma
izolacyjna PCV, izolacj  po czy  z izolacj  p.wilgociow  pionow .
- Przeciwwilgociowa pionowa – po obu stronach ciany, po czona z izolacj
poziom aw i izolacj  poziom  w cokole, masa asfaltowa lub modyfikowana
(alt. emulsja asfaltowa modyfik. obustronnie), dodatkowo od zewn trz folia
ochronno-drena owa na warstwie ocieplenia.
- Termiczna - styropian XPS /alt. EPS100/grub.10cm.

 Izolacje cian zewn trznych nadziemnych :
- Termiczna - styropian EPS70 grubo ci 20 cm mocowany cznikami
mechanicznymi.
W granicach pasów niepalnych izolacja termiczna z materia ów NRO, np. p yty
twarde we ny mineralnej.

 Izolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie :
- P.wilgociowa – 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona /alt. mata EPDM/ na
zak ad pod warstw  ocieplenia na posadzce betonowej,  2x folia budowlana PE
nad ociepleniem
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- Termiczna – styropian EPS200 alt.XPS- 10cm na warstwie piasku
stabilizowanego;

 Izolacje stropodachu:
- 2 x folia budowlana PE (alt. 2x papa termozgrzewalna) na stropie elbetowym
oraz 2x folia PE na zak ad na warstwie izolacji termicznej,
- Termoizolacja – p yty izolacyjne poliizocyjanuratowe PIR /alt. natryskowa
piana poliuretanowa PUR nak adana warstwowo/ - 12 cm, uk adane na
paroizolacji z papy na stropie elbetowym (beton W8)
- Izolacja wodochronna (pokrycie dachowe) z systemowej hydroizolacji
membranowej np. zgrzewana membrana EPDM lub PVC na zagruntowanym
jastrychu cementowym  /alt. poliuretanowa hydroizolacja pow okowa nak adana
metod  natryskow  na podk adzie betonowym lub papowym.
W granicach pasa niepalnego /min. 8,0m od ciany oddzielenia p.po ./ pokrycie
niepalne NRO. Zaleca si  stosowanie niepalnych, natryskowych pow ok
poliuretanowych.

4.   Roboty wyko czeniowe.

4.1.  Tynki i ok adziny cienne.

Zewn trzne:
- Tynki silikatowe, cienkowarstwowe wykonane metod  BSO (bezszczelinowy
system ocieple ) na pod u styropianowym i z we ny mineralnej, malowane
farbami silikonowymi.
-  Cokó  –tynk silikatowy.
-  Ok adziny - p ytko-klinkier, kamienne p ytki elewacyjne, ok adzina elewacyjna
z p yt na ruszcie systemowym, wykonywane na warstwie klejowej z zatopion
siatk  z dyblowaniem warstwy elewacyjnej.
Kolorystyk  elewacji uzgodni  z projektantem na etapie wykonawczym.
Zabrania si  stosowania na elewacji budynku no ników reklamowych.

Wewn trzne:
- Tynki wewn trzne:  gipsowe lekkie, w pom. mokrych cementowo-wapienne
malowane farbami silikonowymi i silikatowymi /alt. emulsje akrylowe i
hybrydowe/
- Ok adziny cian w pom. sanitarnych (toalety, azienki, w y) i porz dkowych
przy punkcie poboru wody  ob one p ytami ceramicznymi do wysoko ci min.
2,0m wg wymogów sanitarnych.

4.2. Pod ogi.

Posadzki w budynku betonowe zbrojone siatkami stalowymi ze zbrojeniem
rozproszonym np. z w ókien poliamidowych PA uk adane na izolacji termicznej
zabezpieczonej 2x warstwami folii budowlanej na zak ad. Zak ada si :
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-  p ytki i ok adziny ceramiczne typu glazura, terakota, gres - pomieszczenia
komunikacji, socjalne, porz dkowe i sanitarne oraz pomieszczenie techniczne,
-  w pomieszczeniach mokrych oraz sanitarno-porz dkowych zaleca si
wykonanie atwo-zmywalnych cokolików z ok adzin ceramicznych lub pow ok,
-  w lokalach obkowych /sale odpoczynku, sale obkowe/ wyk adzina
tekstylna na podk adzie zmi kczaj cym lub macie przeciwzm czeniowej,
-  w pomieszczeniach dyrekcji oraz opiekunek tekstylna wyk adzina dywanowa
mocowana do podk adu mechanicznie lub chemicznie za pomoc  bezwonnych
klejów /alt. panele pod ogowe na podk adzie np. xps/.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza si  malowanie farbami posadzkowymi
przystosowanymi do przewidywanych obci . Dopuszcza si  zastsowanie innych
wyko cze  powierzchni pod óg pod warunkiem dostosowania jej do warunków

ytkowania oraz obowi zuj cych przepisów, wymaga  higienicznych i bhp.

4.3. Okna i drzwi.

Zgodnie z wykazem stolarki w opracowaniu wykonawczym.
Uwaga: przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzi  w naturze.

Stolarka okienna:

- okna z profili aluminiowych 5-cio lub 7-mio komorowych malowanych
proszkowo /alt. PCV wielokomorowych/, szklone pakietem trzyszybowym,
termoizolacyjnym Umax=0,9 W/m²K

Stolarka drzwiowa:

- zewn trzna - drzwi konstrukcji aluminiowej szklone jak stolarka okienna
Umax=1,3 W/m²K

- wewn trzna - wg zestawienia stolarki;
* ramowa z profili aluminiowych na ci gach komunikacyjnych oraz do oddzia ów

obkowych (w elementach oddzielenia p.po . w k.o.o.EI60;
** stalowa, p aszczowa p.po . (pom. techniczne) w k.o.o.EI30;
*** przesuwne (przy czniku wewn trznym) o konstr. ramowej z profili
aluminiowych w k.o.o.EI60;
**** pozosta e wewn trzlokalowe pe ne p ytowe, o konstr. drewnianej, 1-
skrzy owe
Do pomieszcze  socjalnych i sanitarnych (mokrych) zastosowa  drzwi z
podci ciem /alt. z kratk  wentylacyjno-nawiewn /.
Drzwi zaw aj ce szeroko  dróg ewakuacyjnych /doj  oraz przej / nale y
wyposa  w samozamykacz / S /.

Stolarka okienna i drzwiowa, jej typ, rozmiar i przeznaczenie zgodnie z oznaczeniami
na rysunkach rzutów.
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5. Instalacje

W  budynku projektuje si  nast puj ce instalacje wewn trzne:

 elektryczn  o wietleniow  i gniazdow  230V i 380V
 elektryczn  o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 przeciwpo arowy wy cznik pr du
 uziemiaj  wg PN-EN 62305-2:2008 oraz PN-HD 60364-5-54:2010
 instalacj  wody p.po . zbudowanej z hydrantów wewn trznych
 grzewcz  zasilan  z w a ciep owniczego z wymiennikiem i w em

mieszaj cym
 ciep ej i zimnej wody u ytkowej/pitnej z zaworami mieszaj cymi
 kanalizacji sanitarnej  z odprowadzeniem cieków istn. przy cza ks
 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz mechanicznej

wywiewnej
 wentylacji mechanicznej lokali obkowych wspomaganej uk adem pomp

ciep a z wymiennikiem typu powietrznego
 klimatyzacji
 strukturalne z punktami dost powymi (obs uga teletechniczna budynku

drog  bezprzewodow )
 dodatkowo do budynku kanalizacja teletechniczna /ko ce zabezpieczy  i

za lepi /
 fotowoltaiczn  w oparciu panele PV o mocy 330 Wp / 81 szt./ o cznej

mocy do 26,7 kWp

Instalacj  uziemiaj  oraz odgromow  wykona  zgodnie z opracowaniem bran y
elektrycznej.
Szczegó owe rozwi zania instalacji wentylacji, kanalizacji, kanalizacji technologicznej,
wodoci gowej i grzewczej oraz instalacji elektrycznych zawarte s  w projektach
bran owych tych instalacji. Wszystkie opracowania architektoniczne oraz konstrukcyjne
rozpatrywa cznie z projektami bran  instalacyjnych.

6. Dost pno  obiektu dla niepe nosprawnych.

Projekt budynku uwzgl dnia potrzeby osób niepe nosprawnych poruszaj cych
si  na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej zdolno ci poruszania si .
Dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich s  to nast puj ce
udogodnienia i rozwi zania:
-  Dost p na parter z poziomu terenu umo liwia odpowiednie ukszta towanie
terenu przed wej ciem do budynku
-  Wszystkie drzwi do pomieszcze  dost pnych dla osób niepe nosprawnych
maj  szeroko  w wietle minimum 90cm po otwarciu skrzyd a drzwiowego, w
mo liwo ci  obs ugiwania jedn  r .
-  Okna i nawiewniki s ce przewietrzaniu pomieszcze  zaopatrzone w
wyposa enie pozwalaj ce na atwe otwieranie i regulowanie.
-  Sanitariat ogólny w cz ci administracyjno-socjalnej dostosowany dla osób
niepe nosprawnych. Wc wyposa ony w urz dzenia u atwiaj ce korzystanie z
nich tym osobom
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-  Wyznaczone w terenie i oznakowane miejsca parkingowe dla osób o
ograniczonej zdolno ci poruszania  o wymiarach: szer. 360cm , d ugo  500cm.

W obiekcie przewiduje/dopuszcza si  zastosowanie udogodnie  u atwiaj cych
korzystanie z obiektu osobom niepe nosprawnym innym ni  osoby poruszaj ce
si  na wózkach inwalidzkich:

a) niepe nosprawni ruchowo:
-  Materia y wyko czeniowe pod óg, doj  o w ciwo ciach antypo lizgowych;
- Stosowanie oznacze ciennych z oznaczeniem kierunku w którym znajduj
si  toalety dla niepe nosprawnych;
- Przedmioty i elementy niezb dne osobie niepe nosprawnej nale y rozmie ci
tak, aby by y dost pne w zasi gu r ki;

b) s abowidz cy i niewidomi:
- Stosowanie dotykowych cie ek lub znaków ostrzegawczych w miejscach
krzy owania si  dróg komunikacji ogólnej oraz cz ci administracyjnej, a tak e
do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni;
- Dopuszcza si  zastosowanie uproszczonej mapy dotykowej z wypuk ymi
napisami i opisami w alfabecie Braille'a, map  tak  nale y umie ci  w miejscu
ogólnodost pnym np. przedsionku, korytarzu g ównym
- Kraw dzie stopni lub stopnice schodów oznakowane kontrastowym kolorem
szeroko ci min. 5cm oraz umieszczenie pasa dotykowego przed pierwszym i za
ostatnim stopniem;
- Nie stosuje si  po yskliwych powierzchni na drogach komunikacji, ciany i
pod ogi w kolorach kontrastuj cych;
-  O cie nice drzwi w kolorach kontrastuj cych z kolorem ciany;
- Przezroczyste tafle szk a stanowi ce wype nienie skrzyde  drzwiowych nale y
oznakowa  dwoma pasami szer. min. 10cm
-  Stosowanie oznacze  drzwi do pomieszcze  opisanych w alfabecie Braille'a
- Elementy wyposa enia przestrzeni nale y umieszcza  w sposób
konsekwentny i u atwiaj cy ich odnalezienie osobom z dysfunkcjami wzroku;
- Przyciski w urz dzeniach i automatach (je eli stosuje si ) wyposa one w
oznaczenia dotykowe

c) niedos ysz cy i nies ysz cy:
- Urz dzenia i automaty wyposa one w informacj  g osow  powinny posiada
regulacj  nat enia d wi ku;
- O wietlenie stanowisk nale y regulowa , aby zapewni  mo liwo  czytania z
ruchu warg;
- O wietlenie po czonych pomieszcze  nie powinno wykazywa  ró nic
nat enia; unika  stosowania nieos oni tych róde wiat a;
-  Stosowanie róde wiat a z mo liwo ci  regulacji kierunku;
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7. Warunki sanitarne i bhp.

7.1. DANE TECHNOLOGICZNE.

Powierzchnie obiektu:
Powierzchnia  zabudowy: 991,5 m2

Powierzchnia u ytkowa: 859,3 m2

cz  administracyjna 106,7 m2

cz  wspólna 223,8 m2

oddzia y obkowe 528,8 m2

Ilo  kondygnacji i wysoko  pomieszcze .
Istniej cy budynek zespo u przedszkolnego / odr bny budynek poza
opracowaniem / liczy 2 kondygnacje nadziemne z cz ciowym
podpiwniczeniem.
Cz  przedszkolna /poza opracowaniem/ obejmuj :

- Dy urk ,
- Sekretariat,
- Pokój dyrekcji,
- Pokój opiekunek,
- Pokój socjalny
- Gabinet,
- Sale dydaktyczne,
- W y higieniczno – sanitarne,
- Sale rekreacyjne,
- Zaplecze magazynowo-techniczne,
- Wyposa on  kuchni ,
- Zaplecze kuchenne.

Projektowany budynek obka / odr bny budynek obj ty opracowaniem /
dzie liczy  I kondygnacj  nadziemn , bez podpiwniczenia.

Wysoko  pomieszcze  liczona od poziomu posadzki do stropu / sufitu
podwieszanego b dzie wynosi a:

- oddzia y obkowe 345-400 cm / 300 cm
- rozdzielnia i zmywalnia /pomieszcz. poni ej 4osób/  350-370 cm / 275 cm
- cz  ogólna/wspólna 355-400 cm / 300 cm
- cz  administracyjno-socjalna 355-400 cm / 300 cm

Wysoko  w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i porz dkowych mo e
by  obni ona do min. 250cm.

.
Dopuszcza si  obni enie wysoko ci sufitów podwieszanych pod warunkiem
zachowania zgodno ci wysoko ci pomieszcze  okre lonych w Warunkach
Technicznych oraz przepisach odr bnych dotycz cych bhp.
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7.2. WYTYCZNE PROJEKTOWE

BUDOWLANE.
-  Uk ad pomieszcze  powinien odpowiada  uk adowi jak w cz ci rysunkowej
niniejszego projektu.
-  Dost p do budynku(doj cia i dojazdy) winien by  utwardzony i dostosowany
dla osób niepe nosprawnych. Posadzka zewn trzna przed wej ciem g ównym do
budynku o powierzchni antypo lizgowej.
- Szklenie drzwi wej ciowych oraz stolarka w obr bie komunikacji ze szk a
odpornego na uderzenia.
- Drzwi nale y zainstalowa  tak, aby kierunek otwierania odpowiada  kierunkowi
za onemu na projekcie arch. - bud. Drzwi powinny mie  powierzchni  g adk ,
atw  do mycia. Drzwi zaw aj ce wiat o przej cia na drodze ewakuacyjnej
nale y wyposa  w samozamykacze.
-  Pod ogi w pom. komunikacji, sanitarnych, szatniach, pom. technicznych musz
by atwe do utrzymania w czysto ci , wykonane z materia ów trwa ych  o
powierzchniach g adkich, antypo lizgowych, nienasi kliwych, odpornych na
dzia anie rodków myj co-dezynfekcyjnych, na cieranie, przebicia i
zarysowania. Zalecane posadzki ceramiczne (terakota, gres) lub pow oki.
-  ciany w pomieszczeniach sanitarnych wymagaj cych cz stego mycia i
dezynfekcji o powierzchni zmywalnej, ob one glazur  do wysoko ci min.
200cm, powy ej pomalowane zmywalnymi farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym.
-  Po czenie coko ów z posadzk , cian z posadzk  oraz wkl e naro niki cian
wykona  w sposób bezszczelinowy.
- W pozosta ych pomieszczeniach ciany oraz sufity powinny by  pomalowane
wodoodpornymi farbami emulsyjnymi. W ci gach komunikacyjnych ciany
zmywalne do wysoko ci 160cm.
-  ciany przy punktach poboru wody (umywalki , zlewozmywaki) o powierzchni
nienasi kliwej, atwo zmywalnej np. wyko czone glazur  na wysoko  min.
160cm i szeroko  min. 60cm poza obrys urz dzenia.

INSTALACJA WENTYLACJI.
- W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji.  System zapewnia w tych pomieszczeniach wymian
powietrza, temperatur  i wilgotno   wg obowi zuj cych normatywów.
- Na otworach wentylacyjnych zamontowa  kratki z materia u nierdzewnego,
atwe do zdj cia i czyszczenia.
Uwaga : wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA C.O.
- ród em ciep a jest w ze  ciep owniczy z wymiennikiem ciep a.
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- Instalacja centralnego ogrzewania ma by  wykonana zgodnie z
obowi zuj cymi normami, zapewniaj ca temperatur  wg. obowi zuj cych
normatywów.

- Grzejniki wisz ce nale y zainstalowa  min. 120 mm nad posadzk .
-  Grzejniki winny posiada  konstrukcj  zapewniaj atwe ich zmywanie.
- Grzejniki lokalizowane w miejscach dost pnych dla dzieci powinny by
obudowane uniemo liwiaj c kontakt ze ród em ciep a. Obudowy powinny by
trwa e, wykonane z materia ów atwozmywalnych i odpornych na dzia anie
rodków chemicznych.

Uwaga : nale y wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA  WOD - KAN.  ORAZ C.W.U.
-  Zapotrzebowanie na wod  okre lone w odr bnym projekcie bran owym..
-  Odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
- cieki technologiczne winny by  odprowadzane kanalizacj  z separatorem.
-  Jako  wody powinna odpowiada  warunkom jako ci wody zdatnej do picia.
- W sanitariatach wyposa onych w pisuary zamontowa  kratk ciekow  i

czk  do w a.
- Punkty poboru wody z których mog  korzysta  dzieci nale y wyposa  w
urz dzenia mieszaj ce ograniczaj ce temperatur  wody.
Uwaga : nale y wykona  wg projektu bran owego instalacji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
-  Instalacja elektryczna zasilana w miejskiej sieci energetycznej poprzez
istniej ce z cze kablowe i tablic  usytuowan  na istniej cym budynku
przedszkola.
- Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  okre lone w odr bnym projekcie
bran owym, zapewnione z sieci energetycznej.
- O wietlenie w pomieszczeniach sta ego pobytu ludzi powinno wynosi  300
luksów oraz 200 luksów w pomieszczeniach dodatkowych.
-  wiat o powinno posiada  sta  niezmienn  barw .
- Punkty o wietleniowe powinny posiada  budow  zapewniaj atwe
utrzymanie ich w czysto ci oraz powinny by  zabezpieczone niet uk cymi
os onami, chroni cymi przed odpryskami szk a.
- Instancj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z za czonym projektem
bran owym tak, aby umo liwi  swobodne pod czenie urz dze  i innych
odbiorników energii elektrycznej.

OCHRONA P.PO . I BHP.
-  D ugo ci przej  ewakuacyjnych powinny wynosi  do 40m w strefach ZL.
- D ugo  doj cia ewakuacyjnego powinna wynosi  do 40m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
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- Przej cia instalacyjne przed elementy oddzielenia po arowego nale y
wykona  w klasie odporno ci tego elementu.
- Wszystkie materia y u yte do budowy i wyposa enia obiektu musz  posiada
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz  nie mog  stanowi  zagro enia dla
ludzkiego zdrowia oraz zagra rodowisku.
- Urz dzenia zasilane energi  elektryczn  musz  posiada  instalacj
przeciwpora eniow .
- Skuteczno  zabezpiecze  instalacji elektrycznej powinna by  sprawdzona
przed oddaniem obiektu do u ytku publicznego i kontrolowana zgodnie z
obowi zuj cymi normami.
- Obiekt nale y wyposa  w odpowiednie instalacje i sprz t ga niczy w
ilo ciach i kategoriach odpowiadaj cych obowi zuj cym przepisom p.po .
- Obiekt nale y wyposa  w apteczki pierwszej pomocy w cz ci
administracyjnej oraz socjalnej, a tak e w ka dym oddziale obkowym..

7.3. WYTYCZNE BIOZ

GAZOCI G NISKIEGO CI NIENIA DN250.
- Strefa kontrolna gazoci gu g250 wynosi 1,0m / po 0,5m w obie strony od osi
trasy gazoci gu/
- W strefie kontrolnej zabrania si  wznoszenia obiektów ani ustawiania urz dze ,
a zagospodarowanie terenu nale y wykonywa  w uzgodnieniu z zarz dc
gazoci gu. Zmian w sposobie zagospodarowania strefy kontrolnej mo na
dokonywa  wy cznie za zgod  operatora sieci.
- Zbli enia i skrzy owania z sieci  gazow  wykonywa  w sposób bezkolizyjny w
stosunku do istniej cej infrastruktury gazowej
- Prace w pobli u nale y prowadzi  z zachowaniem szczególnej ostro no ci, a w
bezpo rednim s siedztwie z gazoci giem r cznie, bez u ycia sprz tu
zmechanizowanego.

NAPOWIETRZNE LINIE ZASILAJ CE.
 1 kV
-  W odleg ci poziomej wynosz cej ponad 3,0 m od skrajnego przewodu linii
nie stosuje si  ogranicze  co do gabarytów sprz tu i urz dze  prze adunkowych.
- Prowadzenie prac, organizowanie stanowisk i wykorzystywanie urz dze
prze adunkowych nie powoduje zagro  dla ycia i zdrowia pod warunkiem
zachowania minimalnej odleg ci 3,0m od rzutu pionowego skrajnego przewodu
linii.
- Minimalna, bezpieczna odleg  od linii okre la si  na podstawie:
(1+b)*150/2+U od trudno dost pnych cz ci budynku oraz kraw dzi dachu
(2+b)*150/2+U  od atwo dost pnych cz ci budynku
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Dopuszczalna jest budowa budynku kubaturowego z u yciem sprz tu
zmechanizowanego. Wykonywanie prac przy jego u yciu w odleg ci poziomej
mniejszej ni  3 m od skrajnego przewodu linii mo e si  odbywa  na podstawie
instrukcji organizacji pracy uzgodnionej z PGE.
Umo liwia si  wykonywanie robót z wykorzystaniem urz dze  prze adunkowych
itp. których strefa dzia ania w p aszczy nie pionowej znajduje si  w odleg ci
mniejszej ni  wy ej wymieniane, bez wy czania linii spod napi cia pod
warunkiem opracowania i uzgodnienia z PGE instrukcji organizacji pracy w
pobli u czynnych napowietrznych urz dze  elektroenergetycznych.
W razie braku mo liwo ci spe nienia wymaga  co do dopuszczalnych gabarytów
urz dze  prze adunkowych istnieje mo liwo  wykonania tych prac w stanie
beznapi ciowym po uzgodnieniu z PGE zakresu i charakteru robót oraz
harmonogramu wy cze .

Prace w pobli u napi cia powinny by  wykonywane przy u yciu rodków
ochronnych odpowiednich do wyst puj cych warunków pracy. Prac  pod
napi ciem nale y wykonywa  w oparciu o w ciw  technologi  pracy przy
zastosowaniu wymaganych przy narz dzi i rodków ochronnych, okre lonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
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8. Warunki ochrony przeciwpo arowej.

Warunki ochrony przeciwpo arowej – zakres danych wynikaj cych z § 4  ust.1
rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej
/Dz. U. 2005. poz. 2117/.

1. Powierzchnia, wysoko , liczba kondygnacji i funkcja.
Projektowany budynek obka - obiekt nauki i o wiaty niepodpiwniczony, o jednej
kondygnacji nadziemnej bez pomieszcze  przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powy ej 50 osób. Uwzgl dniaj c jego wysoko , liczon  od
poziomu terenu przy najni ej po onym wej ciu do budynku do górnej
powierzchni najwy ej po onego stropu wraz z grubo ci  izolacji cieplnej, b
do najwy ej po onego punktu konstrukcji przekrycia budynku wynosz
4,71m – zaliczany jest do grupy budynków niskich /N/ - § 6 i  § 8 rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz.
U. 2017 poz. 2285/.
Projektowane funkcje podstawowe: obiekt nauki i o wiaty - oddzia y obkowe,
zaplecze administracyjno-socjalne i techniczno-porz dkowe.
W obr bie kondygnacji przewidziano nast. pomieszczenia u ytkowe i
pomocnicze:

- parter - lokale obkowe (sala obkowa, pokój odpoczynku), zmywalnie z
rozdzielni , szatnie, gabinety opiekunek, w y sanitarne obkowe, korytarz

ówny, przedsionek, korytarz cz. administracyjnej, pomieszczenie socjalne i
porz dkowe, szatnia z magazynem bielizny po cielowej i monitoringiem,
toalety (w tym toalet  ogóln ), gabinet piel gniarski, sekretariat, gabinet
dyrekcji, pomieszczenie techniczne, cznik wewn trzny z odr bnym
budynkiem przedszkola.

Budynek obka / odr bny budynek obj ty opracowaniem /
Powierzchnia zabudowy 991,5m2

Kubatura brutto 4965 m3

Powierzchnia wewn trzna parteru 865,1 m2

Powierzchnia wewn trzna cznie 865,1 m2

Budynek przedszkola / istniej cy, odr bny budynek poza opracowaniem /
Powierzchnia zabudowy ~ 460m2

Kubatura brutto ~ 4050 m3

Powierzchnia wewn trzna piwnicy ~ 122 m2

Powierzchnia wewn trzna parteru ~ 436 m2

/w tym cznik wewn trzny z d wigiem kuchennym/  /~ 26,5 m2/
Powierzchnia wewn trzna pi tra ~ 418 m2

Powierzchnia wewn trzna cznie ~ 980 m2
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2. Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe
materia ów niebezpiecznych po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów
technologicznych.

W budynku b  wyst powa y przede wszystkim materia y palne w postaci
wyposa enia poszczególnych pomieszcze . S  to g ównie cia a sta e
kwalifikuj ce je do grupy materia ów „A” oraz w cz ci do „B”.
Materia y niebezpieczne po arowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporz dzenia
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie b  wyst powa y w tym budynku.
W obiekcie wyst powa  b  urz dzenia zasilane gazem.

3. Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w
pomieszczeniach.
Budynek obka w jednej strefie po arowej ZLII. Obiekt w zbli eniu z istniej cym
budynkiem przedszkola oddzielony cian  oddzielenia przeciwpo arowego
REI120 od fundamentu do przekrycia dachu z wysuni ciem min. 0,3m ponad
pokrycie na ca ej d ugo ci ciany.
Jednocze nie w budynku do 80 osób b cych sta ymi u ytkownikami cz ci

obkowej oraz do 10 osób w cz ci administracyjnej. cznie 90 osób w
budynku, w tym do 16 zatrudnionych w cz ci obkowej oraz do 8 zatrudnionych
w cz ci administracyjnej. cznie 24 zatrudnionych w obiekcie.
W ka dym z 4 oddzia ów przewiduje si  mo liwo  sta ego przebywania do 20
osób b cych jego sta ymi u ytkownikami.

Oddzia y obkowe: 4 oddzia y obkowe bez mo liwo ci przebywania ponad 50
osób w jednym pomieszczeniu. cznie 80 u ytkowników w oddzia ach

obkowych.
Cz  administracyjno-socjalna obka: pomieszczenia administracji, socjalne,
piel gniarskie oraz techniczno-porz dkowe bez mo liwo ci przebywania ponad
50 osób w jednym pomieszczeniu. W cz ci tej toaleta ogólna z dost pem osoby
niepe nosprawnej.

4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego.
Obowi zek obliczenia przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynków o funkcji produkcyjnej i magazynowej
zaliczanych do PM oraz pomieszcze  technicznych kwalifikowanych do PM.

Nie dotyczy natomiast budynków u yteczno ci publicznej, nauki i o wiaty
kwalifikowanych do kategorii zagro enia ludzi ZL / ZLII/.
W budynku obka zaliczanym do ZL wydzielono w trybie § 209 ust. 3 i § 220 ust.
1 W.T. pomieszczenie techniczne (w ze  cieplny, zaplecze techniczne).
Przewidywana g sto  obci enia ogniowego:
-  pomieszcze  technicznych - do 500 MJ/m2
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5. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  i przestrzeni zewn trznych.
Urz dzenia zasilane gazem nie wyst puj .
Pomieszcze  zagro onych wybuchem nie projektuje si .
Zagro enie wybuchem w przestrzeni zewn trznej - nie wyst puje.

6. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i
stopie  rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

 Budynek jako ca  oddzielony od istniej cego budynku przedszkola /poza
opracowaniem/ cian  oddzielenia przeciwpo arowego REI120 z zachowaniem
pasów niepalnych REI120 szer. 4,0m na ca ej wysoko ci ciany z otworami EI60.
Budynek w jednej strefie po arowej o kategorii zagro enia ludzi ZLII oraz
wydzielonej w trybie §209 ust.3 i §220 kategorii PM.

 Wymagana klasa odporno ci ogniowej /§212 ust.2/ - B
 Dopuszcza si  obni enie wymaganej klasy do klasy D /§212 ust.3/.

Projektowana klasa odporno ci po arowej - D.
 Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniaj ce ognia /NRO/ - /§ 216 ust.2/.
 Odporno  ogniowa elementów budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:

- ówna konstrukcja no na – R 30 - NRO,
- stropy – REI 30 – NRO,
- ciany zewn trzne – EI 30 - NRO,
- ciany wewn trzne – b/w - NRO,
- ciany wewn trzne stanowi ce obudow  i wydzielenie pomieszcze

technicznych   – EI 60 – NRO,
- ciany wewn trzne oddzielaj ce lokale obkowe – EI 30 – NRO,
- konstrukcja dachu – jako stropodach pe ny o tradycyjnym uk adzie

warstw - b/w - NRO; konstrukcja no na stropodachu jako elbetowy strop
- REI30 - NRO,

- przekrycie dachu – b/w -NRO, nie dotyczy pasa RE30 szer. 8,0m,
- obudowy ci gów komunikacyjnych - EI15 /§241 ust.1/, obudowy jako

ciany wewn trzne oddzielaj ce pomieszczenia EI30.
Klasa odporno ci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpo arowego /budynek

obka jako odr bny budynek oddzielony od istniej cego budynku przedszkola
cian  oddzielenia przeciwpo arowego/ - ciany oddzielenia przeciwpo arowego

REI 120, pasy niepalne szer. 4,0m REI 120, zamkni cia otworów EI 60,
przepusty instalacyjne przynajmniej w klasie odporno ci przegrody.
Klasa odporno ci ogniowej elementów wydzielonych po arowo pomieszcze
technicznych - ciany wewn trzne EI 60, strop REI 60, drzwi wewn trzne EI 30,
przepusty instalacyjne przynajmniej w klasie odporno ci przegrody.

Wymagania przeciwpo arowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wn trz
pomieszcze  zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi ZL II:
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- stosowanie do wyko czenia wn trz materia ów atwo zapalnych,
których produkty rozk adu termicznego s  bardzo toksyczne lub
intensywnie dymi ce, jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogólnej, s cych celom ewakuacji,
stosowanie materia ów i wyrobów budowlanych atwo zapalnych jest
zabronione,

- stosowanie atwo zapalnych przegród, sta ych elementów wyposa enia
i wystroju wn trz oraz wyk adzin pod ogowych jest zabronione,

- ok adziny sufitów i sufity podwieszone nale y wykona  z elementów
niepalnych lub niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod
wp ywem ognia.

Zastosowanie drewna do sta ego wystroju lub wyposa enia wymaga
jego impregnacji do granicy trudno zapalno ci /s abego
rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie rodków ogniochronnych
jak np. FOBOS M-2 lub M-4, OGNIOCHRON..
Kurtyny sk adane s ce podzia owi funkcjonalnemu pomieszczenia powinny by
niepalne lub zabezpieczone do granicy trudnozapalno ci.
Uwaga. rodek ogniochronny winien posiada  wa ny certyfikat zgodno ci.

7. Podzia  obiektu na strefy po arowe i dymowe
Budynek jako ca  oddzielony od istniej cego budynku przedszkola /poza
opracowaniem/ cian  oddzielenia przeciwpo arowego REI120 z zachowaniem
pasów niepalnych REI120 szer. 4,0m na ca ej wysoko ci ciany w jednej strefie
po arowej o kategorii zagro enia ludzi ZLII o cznej powierzchni wewn trznej
projektowanej strefy 865,1 m2 oraz wydzielonej w trybie §209 ust.3 i §220 kategorii
PM /pomieszczenie techniczne/.

Budynek obka / odr bny budynek obj ty opracowaniem /
Powierzchnia zabudowy 991,5m2

Kubatura brutto 4965 m3

Powierzchnia wewn trzna parteru 865,1 m2

Powierzchnia wewn trzna cznie 865,1 m2

Budynek przedszkola / istniej cy, odr bny budynek poza opracowaniem /
Powierzchnia zabudowy ~ 460m2

Kubatura brutto ~ 4050 m3

Powierzchnia wewn trzna piwnicy ~ 122 m2

Powierzchnia wewn trzna parteru ~ 436 m2

/w tym cznik wewn trzny z d wigiem kuchennym/  /~ 26,5 m2/
Powierzchnia wewn trzna pi tra ~ 418 m2

Powierzchnia wewn trzna cznie ~ 980 m2

Budynek obka z zbli eniu z istniej cym budynkiem przedszkola (zgodnie z
delegacj  §210 oraz §226 W.T. stanowi odr bny budynek II-kondygnacyjny z
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cz ciowym podpiwniczeniem znajduj cy si  w odr bnej strefie po arowej)
oddzielony cian  oddzielenia przeciwpo arowego REI 120 od fundamentu do
przekrycia dachu z wysuni ciem min. 0,3m ponad pokrycie na ca ej d ugo ci
ciany i zachowaniem pionowych pasów niepalnych REI120 na ca ej wysoko ci
ciany.

Przekrycie dachu budynku obka przyleg ego do ciany oddzielenia
przeciwpo arowego w pasie min.8,0m od tej ciany nierozprzestrzeniaj ce ognia
NRO i klasie odporno ci ogniowej RE30 /konstrukcja no na stropodachu jako
monolityczny strop elbetowy o k.o.o REI30/.
Przepusty instalacyjne przechodz ce przez elementy oddziele  p.po . o
odporno ci ogniowej EI tych elementów tj. EI120.
W cianach oddzielenia przeciwpo arowego:

 w cianie zewn trznej elewacji tylnej /o  5/ o powierzchni ciany
[4,0x(4,61+0,15)] = 19,04 m2, powierzchnia otworów stanowi 8,8%
(1,1x1,5+0,02/klapa Ø160/=1,67m2), w tym przeszkle  8,7%
(1,1x1,5=1,65m2),

 w cianie zewn trznej elewacji bocznej /o  A/ o powierzchni ciany
[4,0x(4,61+0,10)] = 18,84 m2, powierzchnia otworów stanowi 9,4%
(2x0,8x1,1+0,01/klapa Ø100/=1,77m2), w tym przeszkle  9,3%
(2x0,8x1,1=1,76m2),

 w cianie wewn trznej /o  C/ o powierzchni ciany [4,52x(3,37+3,56)/2] =
15,66 m2, powierzchnia otworów stanowi 11,5% (0,9x2,0=1,8m2), w tym
przeszkle  5,1% (2x0,5x0,8=0,8m2),

 w cianie wewn trznej /o  4/ o powierzchni ciany (9,9x3,56+1,52x3,1) =
39,96 m2, powierzchnia otworów stanowi 8,1% (1,4x2,3=3,22m2), w tym
przeszkle  2,8% [(0,72+0,22)x1,18=1,11m2].

Na podziale stref po arowych - na wysoko ci ciany oddzielenia p.po .
zachowane pionowe pasy z materia u niepalnego NRO i k.o.o. REI120. Pasy
pionowe na ca ej wysoko ci ciany o szeroko ci 4,0m.

cznik wewn trzny wraz z d wigiem kuchennych pozostaj cy w kontakcie z
projektowan cian  oddzielenia przeciwpo arowego REI120, wliczono do
powierzchni wewn trznej odr bnej strefy po arowej przedszkola ( /§210 oraz §226
W.T/ odr bny budynek). czna wewn trzna powierzchnia strefy istniej cego
przedszkola ~980m2 (znacznie poni ej 5000m2 /§210 ust.1/).

Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej, zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi ZLII wynosi 8000 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej w budynku niskim zakwalifikowanym
do kategorii zagro enia ludzi ZLII wynosi 5000 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy po arowej w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej, zakwalifikowanym do kategorii PM /pomieszczenie techniczne/ i o
obci eniu ogniowym do 500MJ/m2 wynosi 20000 m2.
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 Zgodnie z wymogami § 209 ust. 3 i § 220 ust. 1 W.T. pomieszczenie
techniczne stanowi pomieszczenie wydzielone na zasadzie odr bnej strefy
po arowej i wydzielone zosta o cianami wewn trznymi o klasie odporno ci
ogniowej EI 60 /REI60 dla cian konstrukcyjnych/, stropem o klasie odporno ci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami wewn trznymi EI 30. Przepusty instalacyjne
przechodz ce przez ciany wewn trzne i stropy o klasie odporno ci ogniowej
przegrody /EI 60/.

 W budynku korytarz podzielony na 2 strefy dymowe o d ugo ci 40,17 m
(korytarz g ówny 1/01) oraz 11,48 m (korytarz 1/37) z drzwiami dymoszczelnymi.

8. Odleg  od obiektów s siednich i granicy dzia ki.

Najbli szy budynek (mieszkalny) z elementów NRO w odleg ci ~9,50 m od
pó nocnego naro nika projektowanego budynku.
Odleg  pó nocno-zachodniej ciany szczytowej budynku od najbli szej granicy
dzia ki wynosi ~6,70 m oraz ciany elewacji frontowej od granicy dzia ki ~25,3 m.
Budynek zorientowany cian  frontow  w kierunku po udniowo-zachodnim - w
stron  dzia ki drogowej nr 1041 stanowi cej obs ug  komunikacyjn  inwestycji.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposób inny.

ugo  doj cia ewakuacyjnego w strefach po arowych kwalifikowanych do
kategorii zagro enia ludzi ZL II nie mog  przekracza  10 oraz 40 m (odpowiednio
przy 1  i co najmniej 2 doj ciach, przy czym dopuszcza si  wspólny pocz tkowy
przebieg na odcinku nie wi kszym ni  2,0m) i w przedmiotowym budynku wynosi
do ~9,90m przy jednym doj ciu z wyj cia z oddzia u obkowego na zewn trz
budynku oraz do ~11,20m dla doj cia krótszego z wyj cia z toalety ogólnej na
zewn trz budynku.

ugo  przej cia ewakuacyjnego w strefie ZL nie mo e przekracza  40 m i w
przedmiotowym budynku wynosi do ~20,8 m. Przej cia prowadz  przez 1 do 3
pomieszcze  - np. przej cie przez pomieszczenia 1/27 (pokój odpoczynku), 1/28
(sala obkowa), 1/25 (szatnia) o d ugo ci cznie ~19,93 m.
Korytarze o szeroko ciach w wietle 1,54m (1,50m w stanie wyko czonym) oraz
1,83m (1,80m w stanie wyko czonym). Drzwi zaw aj ce wiat o doj
wyposa one w samozamykacze.

Z lokali obkowych 2 wyj cia ewakuacyjne - 1 bezpo rednio na zewn trz
drzwiami szer. 1,1m oraz 1 na korytarz g ówny drzwiami szer. 0,9m oddalone od
siebie ~10,0m. Z cz ci administracyjnej 3 wyj cia ewakuacyjne drzwiami szer.
1,30m i szeroko ci skrzyd a min. 0,9m prowadz ce za po rednictwem korytarz na
korytarz g ówny, do innej strefy po arowej lub bezpo rednio na zewn trz budynku.
Korytarze obudowane cianami wewn trznymi o wymaganej odporno ci ogniowej
EI30 /§216 ust.1/. Przeszklenia w cianach stanowi cych obudow  dróg
ewakuacyjnych w k.o.o. EI15.
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wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne stosowane przede wszystkim na ci gach
komunikacyjnych – drogach ewakuacyjnych i w wybranych pomieszczeniach oraz

wietlaj ce wyj cia na zewn trz. Nat enie o wietlenia na osi dróg
ewakuacyjnych 1,0 lx, a w pozosta ych miejscach 0,5 lx.
Dopuszcza si  wyposa enie obiektu w punktowe o wietlenie przypod ogowe w
technologii LED wg uzgodnionego z rzeczoznawc  projektu wykonawczego
stanowi ce dodatkowe, u ytkowe o wietlenie kraw dziowe ci gów
komunikacyjnych.
Uwaga. O wietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona ci le wg projektu bran owego.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w
szczególno ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
piorunochronnej.
Obiekt ten wymaga ochrony od wy adowa  atmosferycznych. Instalacja zosta a
zaprojektowana i winna zosta  wykonana zgodnie z PN-EN 62305.
Instalacj  uziemiaj  wykona  zgodnie z W.T. oraz norm  PN-HD 60364-5-
54:2010. Lokalizacja przewodów uziemiaj cych zgodnie z opracowaniem
bran owym.
Obiekt wyposa ony w przeciwpo arowy wy cznik pr du /odpowiednio
oznakowany/ z przyciskami wykonawczymi typu 'zbij szybk ' umieszczonymi na
zewn trz budynku w pobli u wej  /projekt bran owy/.
Ogrzewanie w a cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
wydzielonym po arowo /opis w pkt. 6, 7./, usytuowanym na parterze.
Przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany oddzielenia po arowego oraz
ciany wewn trzne i stropy wydzielonych po arowo pomieszcze  technicznych o

klasie odporno ci ogniowej przegrody /tj. EI 60 i EI120/.
Uwaga. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej ci le wg projektu bran owego.

11. Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie, dostosowany do
wymaga  wynikaj cych z przyj tego scenariusza rozwoju zdarze  w czasie
po aru, a w szczególno ci: sta ych urz dze  ga niczych, systemu
sygnalizacji po arowej, d wi kowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodoci gowej przeciwpo arowej, urz dze  oddymiaj cych.
Scenariusz po arowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagro enia ludzi ZL II
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. G ównym dzia aniem w ramach
scenariusza po arowego jest ewakuacja u ytkowników ze strefy zagro enia
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewn trz budynku. Spe nienie
tego podstawowego wymagania umo liwia realizacj  scenariusza po arowego
podporz dkowanego nast puj cym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wyst powania zagro enia.
2. Bezpieczn  ewakuacj  ludzi ze strefy zagro onej /obj tej po arem/.
3. Ograniczenie ryzyka wyst pienia paniki w ród ludzi znajduj cych si  w

ro nych cz ciach budynku.
4. Umo liwienie prowadzenia akcji ratowniczo – ga niczej w obiekcie.
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Sta e urz dzenia ga nicze.

Sta e urz dzenia ga nicze zwi zane na stale z obiektem, zawieraj ce zapas
rodka ga niczego i uruchamiane samoczynnie we wst pnej fazie rozwoju po aru

- nie s  wymagane.

Urz dzenia sygnalizacji po arowej.
Urz dzenia sygnalizacji po arowej /sygnalizacyjno – alarmowe/, s ce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o po arze – nie s
wymagane. Obiekt /budynek niski/ stanowi jedn  stref  po arow , w której cznie

dzie przebywa  do 90 osób /poni ej 300/.

wi kowy system ostrzegawczy.
wi kowy system ostrzegawczy, umo liwiaj cy rozg aszanie sygna ów

ostrzegawczych i komunikatów g osowych dla potrzeb bezpiecze stwa osób
przebywaj cych w budynku – nie jest wymagany. Obiekt /budynek niski/ stanowi
jedn  stref  po arow , w której cznie b dzie przebywa  do 90 osób /poni ej
300/.

Wewn trzne hydranty przeciwpo arowe.
Zgodnie z Rozporz dzeniem z dnia 7 czerwca 2010r. Dz.U Nr 109 Poz.719
hydranty wewn trzne w budynku s  wymagane. Budynek kategorii ZLII o
powierzchni strefy powy ej 200 m2.
Projektuje si  wewn trzn  instalacj  hydrantow  z hydrantami Ø25
zlokalizowanymi w pobli u wyj  na korytarz g ówny. Na parterze przewidziano 4
hydranty wewn trzne typu slim - 2 w zabudowie natynkowej oraz 2 wpuszczane.
Wydajno  hydrantów 1 l/s przy ci nieniu nominalnym 0,2MPa i poborze
jednocze nie z 2 s siednich hydrantów. Hydrant wewn trzny (typ slim HP25) z

em pó sztywnym o d ugo ci 20m i zasi gu pr dów ga niczych 3m.

Urz dzenia oddymiaj ce – nie s  wymagane.

12. Wyposa enie w ga nice.

Ilo  ga nic ustala si  wg normatywu 2 kg / lub 3 dm3 / rodka ga niczego
zawartego w ga nicach – na ka de 100 m2 powierzchni budynku. Ga nice
stosowane przede wszystkim do po arów grupy A. Zalecane s  ga nice
proszkowe, które mog  by  stosowane tak e do po arów innych grup.
Ilo  masy rodka ga niczego zawartego w ga nicach:

Parter - cznie wymagane 18kg rodka ga niczego;
- oddzia y obkowe – 10 kg rodka ga niczego,
- korytarz g ówny – 4 kg rodka ga niczego,
- cz  administracyjna – 4 kg rodka ga niczego,
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ugo  doj cia do oznakowanej tablic  ga nicy nie mo e przekracza  30m,
dost p do niej o szeroko ci co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie i oznakowanie ga nic po pracach wyko czeniowych i aran acji.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia
ratowniczo – ga niczych.
Budynek o strefie po arowej poni ej 1000 m2 i kubaturze poni ej 5000 m3.
/§5 ust.1, Dz.U 124 Poz. 1030/ - Wymagana ilo  wody do celów
przeciwpo arowych do zewn trznego gaszenia po aru - 10 dm3/s.
Wymagan  ilo  wody do zewn trznego gaszenia po aru ca ego kompleksu 20l/s
zapewniaj  3 hydranty /w tym 1 projektowany/ zewn trzne nadziemne DN80 o
wydajno ci 10l/s ka dy.
Hydrant projektowany zlokalizowany w odleg ci ~9,00m od budynku
projektowanego i ~24,3m od istniej cego budynku przedszkola. Pozosta e
hydranty zewn trzne w odleg ci ~40m i ~68 m (poni ej 150 m) od ciany
budynku chronionego.

Droga po arowa o nawierzchni utwardzonej jest wymagana - /Dz.U 124 Poz.
1030; §12 ust.1 pkt.1/.
Drog  po arowa stanowi uk ad dróg i przejazdów o zmiennej szeroko ci
wynosz cej 5,0m oraz 4,0m (min. 4,0m) i no no ci 100kN/o . Droga po arowa z
przejazdem wzd  d szej ciany budynku chronionego w odleg ci wynosz cej
~6,5m. Droga po arowa z przejazdem bez zawracania zako czona zjazdami z
drogi powiatowej szeroko ci odpowiednio 5,0m oraz 4,0m zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.
Doj cie po arowe do chronionego obiektu o szeroko ci nie mniejszej ni  1,8m
oraz do istniej cego budynku przedszkola o szeroko ci 1,8 i 3,8m utwardzonym
uk adem doj  i przej .
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