Egzemplarz nr ......

PROJEKT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BRANZA : ELEKTRYCZNA

Zawartosc : o
» CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EL

VRVl

il =

Obiekt:

puniy Wi il

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA W BELZYCACH
Kategoria budynku: IX — obiekt kultury, nauki i oSwiaty

Lokalizacja BELZYCE, 24-200; Bychawska 15
Jedn.060901 4 Betzyce; gm. Betzyce
Obr. 060901_4.0004 - Betzyce Centrum
Dziatka nr ewid.: 1045/1

Inwestor Urzad Miejski w Betzycach
Adres Inwestora Gmina Betzyce z siedziba:
Ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r-Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oSwiadczam, ze
projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Zostat przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizacji w/w zadania

Jednostka projektowa :
Pracownia Projektowo - Budowlana ,,POP-ART”
Katarzyna Swiecicka-Brzozowska
24-100 Putawy, ul. Skowieszynska 30 NIP 716 000 27 50
Branza Urbanistyka / Architektura Podpis
data opracowania

Projektant mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nr upr. LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elektrycznej

04-2021

Sprawdzajgcy mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/0090/PWOE/T1
w specjalnosci elektrycznej

04-2021




SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0

Podstawa opracowania

2.0

Zakres opracowania

3.0

Zasilanie obiektu

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Tytut rysunku skala

PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYCZNA

11
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
1.  podktaddéw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepiséw,
3. uzgodnien miedzybranzowych,
4. wytycznych Inwestorq,

Instalacje objete opracowaniem:

- instalacji elektrycznej oswietleniowa zewnetrzna.
- instalacja WLZ,

- kanat technologiczny

2. Zakres opracowania

Roboty budowlane polegajgce na budowie instalaciji elekirycznej i fotowoltaicznej w

7tobku w Betzycach.

3. Zasilanie obiektu i oswietlenie terenu

Przytgczenie do sieci zostanie wykonane zgodnie z warunkami. Na elewacii
zamontowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdy
wytqgcza cate zasilanie na obiekcie tgcznie z panelami fotowoltaicznymi.

Oswietlenie zewnetrzne wykonac¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Zasili¢ z z
proj. Rozdzielnicy poprzez wytgcznik zmierzchowy.

Przed przystgpieniem do robdt trasy kablowe winna by¢ wytyczona, a po utozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Kabel uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistq z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel przysypac
warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na piasek nasypac warstwe gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i
zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel
nalezy uktadac w rurach ostonowych typu ¢ 110 koloru niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu

zachowywac zgodnie z Polskimi Normami.



Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktadac opaski informacyjne,
zawierajgce:

e typ kabla,

e napiecie znamionowe,
e relacje kabla,

e nazwe uzytkownika,

e nazwe wykonawcy,

e rok utozenia.

4. Budowa kanatu technologicznego

Z uwagi na wjazd i projektowane miejsca parkingowe kanalizacje wybudowac z
rury RHDPEp 110/6,3 uktadnej w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m. W studni kablowej
rury wprowadzi¢ rdwno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypetni¢ masg
betonowaq.

Studnie winny by¢ wyposazone w kolumny wsporcze pionowe dia mocowania
uchwytéw poziomych dwukablowymi przeznaczonych do mocowania kabli w
studniach. Posadowienie ramy studni kablowe] winno by¢ dopasowane do
projektowanej rzednej terenu w miejscu lokowania studni.

Ciggi kanalizaciji, wybudowane z rur RHDPEp®110/6,3 nie wymagajq stosowania
dodatkowych zabezpieczen. Rura RHDPEp®110/6,3 stanowi wystarczajgce
zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu oraz drogami wewnetrznymi z wytgczeniem kolizji z gazociggami.

Szczegobtowy przebieg budowy przytgcza zawarty jest na zatgczonej mapie.
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OPIS TECHNICZNY

5. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
5. podktaddéw architektoniczno - budowlanych,
6. obowigzujgcych norm i przepiséw,
7. uzgodnieh miedzybranzowych,
8. wytycznych Inwestorq,

Instalacje objete opracowaniem:

- instalacji elektrycznej,
- instalacji fotowoltaiczne;j
- instalacji odgromowej

6. Lakres opracowdnia

Roboty budowlane polegajgce na budowie instalaciji elekirycznej i fotowoltaicznej w

Ztobku w Betzycach.

/. Tablica bezpiecznikowa IG

Tablice gtdbwng wykonac w obudowie natynkowej, , wykonac¢ zgodnie ze schematem
WYpPOsazong:

e gtéwny wytqgcznik pradu
e ochronniki przepieciowe
e wytgczniki roznicowo - prgdowe
e zabezpieczenie nadprgdowe
e wytgcznik zmierzchowy
Wyposazenie rozdzielnicy wg. zatgczonego rysunku.

8. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowqg wykonac zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie
przewodami 3(4)x1,5 mm2-750V 3(4)x2,5 mm?2 .
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wytgczniki stosowac o stopniu szczelnosci

IP 44. tgczniki instalacyjne bedg montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe, instalacje wewngtrz budynkow
wg normy PN-EN 12464-1:

e Strefy komunikacji i korytarze — 100 Ix,
e Schody - 150 Ix,
e Szatnie, tazienki— 200 Ix,



Oswietlenie sktadac sie bedzie z oSwietlenia podstawowego oraz oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego. Obwody o$wietlenia podstawowego zasilane bedg

z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocq
lokalnych tgcznikow.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z
akumulatorami, zatgczac sie bedzie automatycznie po ofrzymaniu sygnatu o awarii
os$wietlenia podstawowego (zaniku napiecia na szynach rozdzielni oswietleniowej), oraz
bedzie zlokalizowane na klatce schodowej oraz korytarzach. Zainstalowac centrale
monitorujgcq prace opraw awaryjnych.

Srednie natezenie oéwietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosi¢ bedzie powyzej 1 Ix,

a czas Swiecenia powyzej 1 h.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza zawierac¢ certyfikaty CNBOP.
Zaleca sie unika¢ wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez uzycie
rozpraszajgcych pokryw.

Okablowanie instalaciji oswietlenia awaryjnego dla drog ewakuacyjnych wykonac w

klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Wykonanie przewodami 3x2,5 mm2-750V

Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku.

Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w czesci pokojowej na wysokosci
0,15m do 0,45 m a w tazience na wysokosci 1-1,4m, osprzet w wykonaniu szczelnym IP
44,

Okablowanie instalaciji gniazdowych dla drég ewakuacyjnych wykonac w klasie B2ca-
s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.

Osprzet montowac na wysokosci 1,2-1,4m w catym budynku

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych przepiec tgczeniowych w tablicy

zaprojektowano ochronniki przepiec¢ klasy B+C



11. Uziemienie budynku

Nalezy wykonac¢ uziemienie i podtgczy< do gtéwnej szyny potgczen wyrbwnawczych
GSW. Uziemienie wykonac z pretow uziemiajgcych (ocynk ogniowy) UPB @ 16 1=3 m
wbijanych za pomocqg mtota udarowego, tgczenie elementdw nalezy wykonac za
pomocq ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego za pomocg srub ocynkowanych M 10x25.
Wartos¢ rezystancji uziomu nie powinna przekraczac R < 5Q. Uziom uktadac w rowie
kablowym na gtebokosci 0,25m pod kablem.

Wykonac¢ uziom fundamentowy.

12. Instalacja odgromowa:

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.

Instalacje odgromowq nalezy wykonac stosujac, jako zwody poziome drut FeZn @8 mm.
Do instalacji przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu, w tym metalowe
wykonczenie attyki. Jako przewody odprowadzajace wykorzystac drut FeZn o Srednicy
8mm prowadzony w rurkach PCV grubosciennych w elewacji budynku. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne ZK.
Kominy, klapy dymowe, urzgdzenia elekiryczne na dachu zabezpieczyE przed
bezposrednim dziataniem wytadowania atmosferycznego stosujgc iglice dostosowane
do wysokosci urzgdzen.

Szyne PE w rozdzielnicy gtdwnej nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 30x4 prowadzong w

posadzce do uziomu fundamentowego.

13. Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci nn 0,4kV jest uktad TN-S
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowq przed dotykiem
posrednim zgodnie z normqg PN-EN 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wytgczenie zasilania za

pomocq wytgcznikdw nadprgdowych i wytgcznikdw réznicowo-prgdowych.

14. Instalacja fotowoltaiczna
PODSTAWY PRAWNE | INNE DOKUMENTY

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia




e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
e Katalogi produktow

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na
produkcji energii elekirycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu
statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez
inwertery trojfazowe.

Wyprodukowana przez system energia elektryczna bedzie zuzywana przez
urzgdzenia elektryczna na miejscu a nadwyzka bedzie wprowadzona do sieci
elekiroenergetycznej. Instalacja bedzie zlokalizowana na dachu budynku.

15. Instalacja LAN

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania
strukturalnego dedykowanego dla wszelkich systeméw wykorzystujacych sie¢ Ethernet IP (np.
LAN, WLAN, i inne). Wszelkie rozwigzania budynkowe ktére wykorzystuja system okablowania
strukturalnego musza by¢ bezwzglednie oparte o system spetniajacy wszystkie ponizsze
wymagania.

Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i
funkcjonalnym. Oznacza to, Ze nalezy zastosowac rozwigzania spetniajace wszystkie kryteria
opisane w niniejszej dokumentacji, tj. zgodne pod katem obowigzujacej normalizacji, wymaganych
parametréw oraz funkcji.

Odwotania do norm i rozporzadzen

Podstawa do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora w

zakresie funkcjonalnos$ci i wydajnos$ci systemu oraz obowigzujace normy:

— PN-EN 50173:2018-07 - Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
e PN-EN 50173-1 - Wymagania ogo6lne;

PN-EN 50173-2 - Budynki biurowe;

PN-EN 50173-3 - Zabudowania przemystowe;

PN-EN 50173-4 - Zabudowania mieszkalne;

PN-EN 50173-5 - Centra danych;

PN-EN 50173-6 - Rozproszone ustugi budynkowe;

— PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
e PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci;
e PN-EN 50174-2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
e PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na

zewnatrz budynkow;

— PN-EN 50310:2016-09 - Sie¢ potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;

— PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 - Testowanie zainstalowanego okablowania

— PN-EN 61280-4-1:2010 - Procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych - Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar tlumienno$ci swiattowodéw
wielomodowych;

— PN-EN 61280-4-2:2014-11 - Procedury badan $wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych - Zainstalowane okablowanie - Pomiary ttumienia i ttumienno$ci odbicia
w przypadku swiattowodéw jednomodowych;



— IEC 61935-1:2019 - Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related
standards;

— ISO/IEC 14763-2:2019 - Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 2: Planning and installation;

— ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 - Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within
administration systems;

— ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 - Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling;

— ISO/IEC 14763-4:2018 - Information technology — Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

— IEC 61280-4-1:2019 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1:
Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement;

— IEC 61280-4-2:2014 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2:
Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

— IEC61300-3-1:2005 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test
and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual
examination;

— IEC 61280-4-4:2017 - Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable
plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

— ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 - Amendment 1 - Information technology -
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures;

— ANSI/TIA-568.0-E:2020 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

— ANSI/TIA-568.1-E:2020 - Commercial Building Telecommunications Cabling;

— ANSI/TIA-568.2-D:2018 - Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
Components;

— ANSI/TIA-568.3-D:2016 - Optical Fiber Cabling and Components Standard;

— TIA-942-B:2017 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

— TIA-569-E:2019 - Telecommunications Pathways and Spaces;

— ANSI/TIA-1005-A:2012 /Reaffirmed:2020 - Telecommunications Infrastructure Standard for
Industrial Premises;

— ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 - Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent
Building Systems;

— ANSI/TIA-606-C:2017 - Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

— ANSI/TIA-607-D:2019 - Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for
Customer Premises;

— ANSI/TIA-1152-A:2016 - Requirements for Field Test Instruments and Measurements for
Balanced Twisted-Pair Cabling;

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie
wyrobéw budowlanych (CPR)

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w
sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w
niniejszej dokumentacji oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze zastosowac sie
obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta stosowanego systemu okablowania
strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg systemowga na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych
powyzej, nalezy kazdorazowo stosowac najnowsze wydania normalizacyjne.

Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrozenia kompletnego systemu
okablowania strukturalnego. Obejmuje to co najmniej nastepujace zadania:
a. Koordynacja prac z gtbwnym wykonawca oraz dostawcami rozwigzan;



Zarzadzanie projektem;

Zarzadzanie planowaniem;

Szczegobtowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

Szczegb6towa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

Transport, roztadunek i sktadowanie na miejscu sprzetu;

Instalacja sprzetu;

Konfiguracja sprzetu;

Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne,
testy odbiorcze, testy uzytkownikow itp.;)

—rCp@ o a0 o

k. Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacji i obstugi;

l. Zapewnienie bezproblemowej mozliwo$ci rozbudowy systemu w przysztosci;

m. Dostarczenia narzedzi niezbednych do konserwacji systemu;

n. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podreczniki dla uzytkownikéw, instrukcje

konserwacji, raporty z pomiaréw itp.:);

0. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspoétpracowacé z
dostawcg urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy potaczen
fizycznych od portu przelacznika sieciowego az do urzadzenia koicowego;

p. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi $cisle wspoétpracowaé z
dostawcg urzadzen aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementéw
(dukty) wspomagajacych dostarczanie zimnego powietrza do przelacznikow w przypadku
stosowania rozwigzan aktywnych z przeptywem powietrza z boku na bok szafy;

Powyzsza specyfikacja okres$la dostawe, instalacje, certyfikacje, testowanie i udzielenie gwarancji
na kompletny system okablowania pochodzacy od jednego producenta. Wykonawcy
projektowanego systemu powinni doktadnie oceni¢ dotagczone do projektéw Przedmiary,
specyfikacje i wszelkie powigzane rysunki dla realizowanych systemow.

16. Instalacja CCTV

Urzadzenia projektowane w systemie IP.
Nadzorem video objete zostang: strefa zewnetrzna budynku wraz z bramg wjazdowa. Rejestrator znajdzie
si¢ w pomieszczeniu serwerowni. Szafa CCTV zasilona z wydzielonego obwodu rozdzielnicy TUPS.

Zalozenia projektowe

System monitoringu wizyjnego po uzgodnieniach z Inwestorem zostal zaprojektowany wg ponizszych
zalozen:

o Projektowany system monitoringu oparty bedzie o urzgdzenia wysokiej
rozdzielczosci w technologii sieciowej IP;

. System wyposazony zostanie w kamery IP 2Mpx;

. System wyposazony zostanie w zintegrowane kamery szybkoobrotowe lub
kamery z gtowicami uchylno — obrotowymi oraz kamery koputkowe.

. Zasilanie kamer readlizowane w standardzie PoE oraz 24VDC;

o Urzgdzenia systemu monitoringu (kamery, rejestrator) pochodzg od jednego
producenta, wszystkie urzgdzenia muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancjq;

. Systemem monitoringu wizyjnego objety zostanie obszar zewnetrzny budynku
oraz wewnetrzny — wejscia do budynku;



o Infrastruktura  fransmisji danych oparta bedzie o nieekranowany system
okablowania strukturalnego - wydzielona sie¢, dedykowana dla systemu
monitoringu;

o Rejestracja ciggta 30 dni na rejestratorze IP dedykowanym do systemdow
monitoringu wizyjnego;

o Podglgd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym na monitorze 32" wysokiej
rozdzielczosSci przystosowanych do pracy ciggtej (24h na dobe, 7 dni w

tygodniu);

mozliwos¢ sterowania wszystkimi parametrami kamer

System monitoringu wizyjnego CCTV obejmuje:
1. Szafe CCTV, 427, GPD - usytuowang w serwerowni wyposazong w:

. ochronniki p.przepigciowe video dla kamer
. pasywne nad. — odb. skretki 16-kanatowe
. rejestrator cyfrowy - 16 kanatlowy

. Dwa monitory LCD min. 327, klawiatur¢ systemowa w pomieszczeniu dyzurnego

. Kamery zewnetrzne w obudowie mocowane na $cianach zewngetrznych budynku

. kamery wewngtrzne koputkowe wandaloodporne — wejscia do budynku

2
3
4. Kamery j.w. mocowane na stupach oswietleniowych
5
5. Przewody UTP kat.6

6

. Przewody UTP kat. 6/ OS2 kabel uniwersalny, luzna tuba (zewngtrzne).

Montaz systemu

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami; trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatgzienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i
remontow, trasowanie winno uwzglednia¢ mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokos$ci zamocowania wspornikoéw i odleglosci migdzy
punktami podparcia. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia gigcia, sity wciggania, itp.), Kable nalezy mocowa¢ na budynku pod warstwa
ocieplenia w rurach PCV 37, mocowanych co 30cm. Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badZz wyciaganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciggnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezly ani supty.
Przyjety og6lnie promien gigcia podczas instalacji wynosi 4-krotno$¢ srednicy zewngtrznej kabla,
natomiast po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-krotno$ci $rednicy zewngtrznej
instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje si¢ trasg kablowa przechodzacg przez granicg strefy pozarowe;j,
$wiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujgcg si¢
wlasciwos$ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaé w miejscu
jej instalacji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 42" wraz z osprzetem, taczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowana dla okablowania instalacjg
elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wszystkie materialy



wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

W przypadku checi zastosowania rozwigzan rownowaznych, na etapie badania zgodnosci oferty ze
specyfikacja projektowsa, Inwestor bedzie wymagatl potwierdzenia.



