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Budynek Ztobka

Nr Opis Wartosé
1. Budynek zlobka 2 950 633,34
1.1./Stan surowy otwarty 1438 277,37
1.1.1. Roboty ziemne 58 734,72
1.1.2. Roboty fundamentowe 155 699,30
1.1.3. Izolacja fundamentow 131 473,55
1.1.4. Podloza na gruncie 262 062,14
1.1.5. Roboty murowe i zelbetowe 223 047,58
1.1.6. Stropy 181 049,85
1.1.7. Szyb windy wraz z obudowa 76 340,72
1.1.8. Dach 349 869,51
1.1.8.1. Izolacje dachow 177 344,71
1.1.8.2. Dachy -Pokrycie bezspoinowe 139 969,44
1.1.8.3./Obrobki na dachach, Odwodnienie dachow 32 555,36
1.2. Roboty wykonczeniowe 1 037 234,77
1.2.1.Roboty murarskie 54 457,82
1.2.2. Tynki, oktadziny $cian, malowanie 311 896,32
1.2.2.1. Tymki i licowanie $cian 139 960,02
1.2.2.2. Sufity podwieszane 135 560,27
1.2.2.3./Malowanie 36 376,03
1.2.3./Stolarka 1 $lusarka 390 876,83
1.2.3.1. Drzwi wewnetrzne 32 542,64
1.2.3.3. Slusarka stalowa i aluminiowa 358 334,19
1.2.4. Podtoza pod posadzki i posadzki 138 249,64
1.2.5. Ocieplanie $cian budynku 131 661,57
1.2.6. Rampa 10 092,59
2.1. Nawierzchnie 475 121,20
2.1.1. Chodniki 106 635,42
2.2.2.Parkingi-miejsca postojowe + zatoczka 87 466,39
2.2.3. Droga wewngtrzna + wjazd 281 019,39
3./Mala architektura 4 022,06
3.1.|Mata architektura 4 022,06
Razem| 2 954 655,40
Podatek VAT 23% 679 570,74

Ogolem kosztorys

3 634 226,14
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Przedmiar Robét
Budynek Ztobka
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Budynek zlobka
1.1. Stan surowy otwarty
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej
0,24%4,30%(1,79+4,70+2,50+1,48+1,48) m3 12,332
razem | m3 12,332
2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
428,821 m3 | 428,821
1394%0,2 m3 278,8
razem | m3 | 707,621
3 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
19*46+26*20 m2 1394
razem | m2 1394
4 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 Scm grubosci humusu (ponad 15cm) m2 1394
5 |ZNR 1 0207/03 |Przewoz samochodem samowytadowczym o tadownosci powyzej 20,0t na odleglos¢
do 10km materiatow sypkich z zaladowaniem mechanicznym i wytladowaniem przez
podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-111
1394*0,2*2 tona 557,6
razem |tona 557,6
6 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
0201/05 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
wykopy pod tawy
1,30%(17,80+7,38+1,66+6,06+1,20+5,06+1,20+5,10+1,20+6,04+1,20+2,26+19,40+ | m3 | 268,177
19,40+1,90+1,90+40,60+5,40+5,40+4,30+5,2346,0+4,76+6,0+6+17,34+6,50)
2,20%11,42 m3 25,124
4,45%(7,35+7,35+4,70+3,76) m3 | 103,062
razem | m3 | 396,363
7 KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do
0310/02 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad
L1 m3 20,393
0,10%*0,70*(17,67+40,60+(40,60-5,06*2)+19,40%4-+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8
,045,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
12 0,10%0,50*%(5,06*2+8,40%2) m3 1,346
SF1 0,10*%1,303*1,30%4 m3 0,678
razem | m3 22,417
8 KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do
0310/06 1,5m1 gtebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m glebokosci
L1 m3 20,393
0,10*0,70*(17,67+40,60+(40,60-5,06*2)+19,40*4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8
,0+5,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
£2 0,10*%0,50*%(5,06*2+8,40%2) m3 1,346
SF1 0,10%1,303*1,30%4 m3 0,678
razem | m3 22,417
9 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do
0310/06 1,5m 1 gtebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m glebokosci
(doptata 2x)
L1 0,10*%0,70%(8,24+3,60+10,82+6,50) m3 2,041
razem | m3 2,041
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Budynek Ztobka
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
10 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
428,821-186,547 m3 | 242,274
razem | m3 | 242274
11 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢
0108/18 do 1km m3 12,332
12 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 10x) m3 12,332
13 Analiza Koszt utylizacji gruzu
wlasna
12,332*1,8 t 22,198
razem | t 22,198
1.1.2. Roboty fundamentowe
14 KNNR 2 Podktady betonowe C12/15
1201/01
L1 m3 20,393
0,10*0,70*(17,67+40,60+(40,60-5,06%2)+19,40%4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8
,0+5,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
12 0,10%0,50*%(5,06%2+8,40%2) m3 1,346
SF1 0,10%1,303*1,30%4 m3 0,678
razem | m3 22,417
15 KNNR 2 Deskowanie konstrukeji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych
0101/01
L1 m2 | 233,064
0,40*2*(17,67+40,60+(40,60-5,06%2)+19,40*4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8,0+
5,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 0,40*2%(5,06%2+8,40*2) m2 21,536
razem | m2 254,6
16 KNNR 2 Deskowanie konstrukeji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
0101/02
SF1 0,40%4*1,20%4 m2 7,68
razem | m2 7,68
17 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym taw
0107/01 fundamentowych
L1 m3 69,919
0,40*0,60*(17,67+40,60+(40,60-5,06*2)+19,40%4-+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8
,0+5,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 0,40*0,40%(5,06*2+8,40%2) m3 4,307
razem | m3 74,226
18 | KNR2-02  |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek
0211/04 do 0,3m
T-1 0,79%0,24%0,24*31+2,37%0,24%0,24*4 m3 1,957
T-2 0,79*%0,24*0,30*3 m3 0,171
T-3 0,79*%0,24*0,50*4 m3 0,379
T-4 0,79%0,24*%0,44*9 m3 0,751
T-5 0,79*%0,24*0,28*5 m3 0,265
T-6 2,37*%0,24*%0,39%*2 m3 0,444
T-7 0,79*0,24*(0,57+0,20) m3 0,146
razem | m3 4,113
19 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop
0107/02 fundamentowych
SF1 0,40%1,20*%1,20*4 m3 2,304
razem | m3 2,304
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
20 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
53,643*0,006 t 0,322
razem | t 0,322
21 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 budowli
53,643*0,065 t 3,487
razem| t 3,487
22 | NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
0,24*0,79*(15,14+5,49+1,63+1,66+6,09+6,0+6,0+6,96+6,0+7,95+3,37+7,95+5,25+ m3 51,911
2,45+4,10+2,45+5,50+4,98+3,47+2,32+3,47+4,98+4,99+3,47+2,32+3,44+4,95+5,5
0+0,77+1,74+2,76+2,76+1,74+0,77+1,40+5,08+1,40+4,06+1,03+4,06+0,77+1,74+2
,76+2,76+1,74+5,50+1,40+5,08+1,40+5,0+5,0+16,56+1,80+12,77+3,20+2,42+1,24
+3,58+4,92+1,24+4,86+6,15+4,67+3,93+4,35+3,50)
0,24*2,37%(6,86+4,01+11,18+6,86) m3 16,444
razem | m3 68,355
23 | KNR2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm Wieniec
0212/12 Fundamentowy
WF m3 17,436
0,24*0,24*(15,14+5,49+1,63+1,66+6,09+6,0+6,0+6,96+6,0+7,95+3,37+7,95+5,25+
2,45+4,10+2,45+5,50+4,98+3,47+2,32+3,47+4,98+4,99+3,47+2,32+3,44+4,95+5,5
0+0,77+1,74+2,76+2,76+1,74+0,77+1,40+5,08+1,40+4,06+1,03+4,06+0,77+1,74+2
,76+2,76+1,74+5,50+1,40+5,08+1,40+5,0+5,0+16,56+1,80+12,77+3,20+2,42+1,24
+3,58+4,92+1,24+4,86+6,15+4,67+3,93+4,35+3,50+6,86+4,01+11,18+6,86)
razem | m3 17,436
24 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
17,436*0,006 t 0,105
razem | t 0,105
25| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 budowli
17,436*0,070 t 1,221
razem| t 1,221
1.1.3. Izolacja fundamentow
26 | KNR 2-02s |Analogia Izolacja z folii polietylenowej spodu fundamentow
0607/03
L1 m2 | 174,798
0,60%(17,67+40,60+(40,60-5,06%2)+19,40%4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8,0+5,
30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 0,40%(5,06%2+8,40*2) m2 10,768
razem m2 | 185,566
27| ZKNR C-1 |Gruntowanie powierzchni pionowych nie nasigkliwych pod izolacje
0302/05 przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Lawy fundamentowe
L1 m2 233,06
0,40%2*(17,67+40,60+(40,60-5,06%2)+19,40%4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8,0+
5,30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 0,40%2%(5,06%2+8,40*2) m2 21,54
$ciany fundamentowe
2*0,79*(15,14+5,49+1,63+1,66+6,09+6,0+6,0+6,96+6,0+7,95+3,37+7,95+5,25+2,4| m2 432,59
5+4,10+2,45+5,50+4,9843,474+2,3243,47+4,984+4,99+3,474+2,3243,444+4,95+5,50+0
,17+1,74+42,76+2,76+1,74+0,77+1,40+5,08+1,40+4,06+1,03+4,06+0,77+1,74+2,76
+2,76+1,74+5,50+1,40+5,08+1,40+5,0+5,0+16,56+1,80+12,77+3,20+2,42+1,24+3,
58+4,92+1,24+4,86+6,15+4,67+3,93+4,35+3,50)
2%*2,37%(6,86+4,01+11,18+6,86) m2 137,03
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WF m2 145,3
2*0,24*(15,14+5,49+1,63+1,66+6,09+6,0+6,0+6,96+6,0+7,95+3,37+7,95+5,25+2,4
5+4,10+2,45+5,50+4,98+3,47+2,32+3,47+4,98+4,99+3,47+2,32+3,44+4,95+5,50+0
,17+1,74+2,776+2,76+1,74+0,77+1,40+5,08+1,40+4,06+1,03+4,06+0,77+1,74+2,76
+2,76+1,74+5,50+1,40+5,08+1,40+5,0+5,0+16,56+1,80+12,77+3,20+2,42+1,24+3,
58+4,92+1,24+4,86+6,15+4,67+3,93+4,35+3,50+6,86+4,01+11,18+6,86)
razem | m2 969,52
28 | ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzyciu
0304/04 elastycznej emulsji bitumiczne;j
(doptata 2x) m2 969,52
29 | ZKNR C-1 |Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumicznej
0301/12
L1 m 582,66
2*%(17,67+40,60+(40,60-5,06*2)+19,40%*4-+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8,0+5,30+
11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 2%(5,06%2+8,40%2) m 53,84
razem | m 636,5
30 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej pod izolacje przeciwwilgociowe i
0303/01 przeciwwodne z elastycznej masy bitumiczne
Lawy fundamentowe
L1 m2 174,8
0,60%(17,67+40,60+(40,60-5,06%2)+19,40*%4+15,90+4,62+4,62+5,40+17,26+8,0+5,
30+11,19+10,0+10,82+13,87+8,0+10,0)
L2 0,40%(5,06%2+8,40*2) m2 10,77
SF1 1,20%1,20*4 m2 5,76
razem | m2 191,33
31 | ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji na powierzchni poziomej przeciw wilgoci w gruncie przy uzyciu
0303/03 elastycznej masy bitumicznej m2 191,33
32| KNRO0-29 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
0643/02 mocowanymi calopowierzchniowo
1,12%(40,60+17,67+40,60+6,0+3,0+2,90+3,20+1,24+9,16+1,24+5,10+6,56+3,50) | m2 157,66
2,20%(5,0+7,13) m2 26,69
razem | m2 184,35
33 | KNR K-35 |Utozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym folia kubetkowa
0106/01
1,52%(40,60+17,67+40,60+6,0+3,0+2,90+3,20+1,24+9,16+1,24+5,10+6,56+3,50) | m2 213,97
2,60%(5,0+7,13) m2 31,54
razem | m2 245,51
1.1.4. Podloza na gruncie
34 KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr.15cm
1101/07
0,15%859,3 m3 | 128,895
razem | m3 128,895
35 KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15
1101/01
0,10*859,3 m3 85,93
razem | m3 85,93
36 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 polietylenowej szerokiej PE-0,5mm
(doptata 2x)
859.3 m2 859,3
razem | m2 859,3
37 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 polietylenowej szerokiej PE-0,5mm dodatkowa warstwa w pom. mokrych
1/05 8.5 m2 8,5
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
1/08 6,1 m2 6,1
1/14 8,5 m2 8,5
1721 8.5 m2 8,5
1/23 8,5 m2 8,5
1724 6,1 m2 6,1
1/30 2,1 m2 2,1
1/33 2,8 m2 2,8
1/36 6,5 m2 6,5
1/40 10,7 m2 10,7
razem | m2 68,3
38 KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
0609/03 sucho gr.50mmx2 m2 859,3
39 1 KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 polietylenowej szerokiej PE-0,5mm
(doptata 2x)
859.3 m2 859,3
razem | m2 859,3
40 | KNR 13-12  |Posadzki betonowe gr.5cm
1001/05
0,05*859,3 m3 42,965
razem | m3 42,965
41 | KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatka
1002/01
859.3 m2 859,3
razem | m2 859,3
42 KNR 2-02  |Schody zZelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngetrzne i
0218/01 wewngtrzne na gotowym podtozu
0,165%1,52 m3 0,251
razem | m3 0,251
1.1.5. Roboty murowe i zelbetowe
43 | KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy na scianach fundamentowych
0618/01
$ciany konstrukcyjne
0,24*(15,14+7,88+1,66+6,10+6,0+6,96+6,0+14,31+1,80+5,26+1,13+1,62+2,40+2,4| m2 25,622
0+1,13+1,62+0,32+4,06+1,03+4,06+0,32+1,13+1,62+2,40+2,40+1,62+1,13+5,26)
0,24*(2,67+11,14+1,61+9,61+4,86+2,42+3,0+3,20) m2 9,242
0,24%(5,0+2,08+15,02+1,92+1,92+1,440+1,68+1,68+0,60+1,85) m2 7,966
0,24*(16,50+6,5+1,25+11,18+5,02) m2 9,708
razem  m2 52,538
44 | KNR2-02s Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkoéw z betonu komérkowego grub.24cm
0107/01
$ciany zewnetrzne konstrukcyjne
4,61%(15,14+7,38+1,66+32,18+5,76+5,24+1,37+9,24+1,37+10,76+1,13+9,24+1,37 | m2 |1 065,878
+5,26+93,85+4,86+1,24+9,1+1,24+4,60+3,22+6,0)
odliczenia
otwory -(1,80%3,10)*6 m2 -33,48
-(2,40*1,80)*4 m2 -17,28
-(1,20%2,30)*4 m2 -11,04
-(1,80*3,10) m2 -5,58
-(1,50*1,50) m2 -2,25
-(1,20*2,30) m2 -2,76
-(2,0%1,50) m2 -3
-(2,0%2,30)*11 m2 -50,6
-(1,50%2,30)*2 m2 -6,9
-(1,10%2,30)*2 m2 -5,06
-(1,50*1,50) m2 -2,25
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-(3,10%3,0) m2 -9,3
-(0,80%*2,30)*3 m2 -5,52
-(2,40*0,90) m2 -2,16
-(2,40*1,80)*2 m2 -8,64
-(1,80%3,10)*4 m2 -22,32
-(0,80*1,40) m2 -1,12
-(0,80*1,10)*2 m2 -1,76
Wience m2 | -43,483
-0,24%(15,39+7,62+1,90+32,86+17,05+1,37*4+9,24%2+5 774+10,74+5,50+1,0+11,4
0+14,70+5,10+1,48+9,46+1,48+9,30+6,50)
-0,12%(15,39+7,62+1,90+32,86+17,05+1,37*4+9,24*2+5,74+10,74+5,50+1,0+11,4 | m2 -21,742
0+14,70+5,10+1,48+9,46+1,48+9,30+6,50)
razem | m2 | 809,633
45| KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow gr.24cm w budynkach -
0104/12 dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
(2,50+4,52+11,4142,95) m 21,38
Odliczenia
-1,30 m -1,3
razem| m 20,08
46 = KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw gr.24cm w budynkach
0104/08 1-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5m
4,19*%(2,50+4,52+11,41+2,95) m2 89,582
Odliczenia
otwory -0,80*1,10 m2 -0,88
-1,30%2,230 m2 -2,899
razem | m2 85,803
47 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
$ciany konstrukcyjne
NST-110 1,10*2 m 2,2
NST-130 1,30%5*2 m 13
NST-150 1,50*2 m 3
NST-170 1,70%2*2 m 6,8
NST-210 2,10%2 m 4,2
razem| m 292
48 | KNR 2-02s |Kanaly wentylacyjne z pustakow betonowych
0122/07
przewdd spalinoiwo wentylacyjny
3,20%2 m 6,4
razem, m 6,4
49 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/03 do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy Trzpienie
Trzpienie
T-4 2,97*%0,24*%0,44%4 m3 1,255
razem | m3 1,255
50 | KNR2-02 [Shupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/04 do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
S4  0,24*%0,30%4,0*8 m3 2,304
razem | m3 2,304
51 KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/04 do 14 zuktadaniem betonu za pomocg pompy NADPROZE WYLEWANE
N1/310 0,24*0,35*3,10*%4 m3 1,042
N1/300 0,24*0,35%3,00*7 m3 1,764
N1/110 0,24*0,35*1,10%2 m3 0,185
N1/150 0,24*0,35*%1,50 m3 0,126
N1/80 0,24*0,35*0,80*3 m3 0,202
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N1/180 0,24*0,35*1,80 m3 0,151
N1/406 0,24*0,35%4,06*2 m3 0,682
N1/245 0,24*0,35*2,45*%4 m3 0,823
N1/338 0,24*0,35%2 m3 0,168
N1/240 0,24%0,35%2,40 m3 0,202
razem | m3 5,345
52 | KNR2-02 |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/03 do 12 zuktadaniem betonu za pomocg pompy NADPROZE WYLEWANE
N2/460 0,24*0,50*4,60*4 m3 2,208
N2/492  0,24%*0,50%4,95 m3 0,594
N2/600 0,24*0,50%6,0*3 m3 2,16
N3/120 0,24%0,50%1,20%*5 m3 0,72
N3/150 0,24*0,50*1,50 m3 0,18
N3/180 0,24*0,50*1,80*2 m3 0,432
N3/220 0,24*0,50%2,20%2 m3 0,528
N3/240 0,24*0,50*%2,40*4 m3 1,152
N3/210 0,24*0,50%2,10*3 m3 0,756
razem  m3 8,73
53 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0210/04 do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy PODCIAG WYLEWANE
P-665 0,24%0,40%6,65 m3 0,638
P-876 0,24*0,40%8,76*2 m3 1,682
P-916 0,24*0,40%9,16 m3 0,879
razem | m3 3,199
54 | KNR2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
Wil m3 10,436
0,24*0,24*(15,39+7,62+1,90+32,86+17,05+1,37*%4+9,24*2+5,74+10,74+5,50+1,0+
11,40+14,70+5,10+1,48+9,46+1,48+9,30+6,50)
W3 m3 5,218
0,24%0,12%(15,39+7,62+1,90+32,86+17,05+1,37*%4+9,24*2+5,74+10,74+5,50+1,0+
11,40+14,70+5,10+1,48+9,46+1,48+9,30+6,50)
razem | m3 15,654
55 KNR2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych
0212/11
W2  0,24*%0,28*(40,24*2+17,05+15,74+3,95+16,25) m3 8,969
razem | m3 8,969
56 | KNR2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek
0211/04 do 0,3m Trzpienie zelbetowe
Trzpienie zewnetrzne
T-1 4,63*%0,24%0,24*22 m3 5,867
T-2 4,63*%0,24*%0,30*3 m3 1
T-4 4,63*%0,24%0,44*5 m3 2,445
T-5 4,63%0,24*%0,28*5 m3 1,556
T-6 4,63*%0,24*%0,39*2 m3 0,867
T-7 4,63*%0,24*%(0,57+0,20) m3 0,856
Trzpienie wewnetrzne
T-1 3,97*%0,24*%0,24*16 m3 3,659
T-3  3,96*%0,24*0,50%4 m3 1,901
razem  m3 18,151
57 KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
63,607*0,006 t 0,382
razem| t 0,382
58 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 budowli
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63,607*0,075 t 4,771
razem| t 4,771
1.1.6. Stropy
59 | KNR 2-02ul |Strop prefabrykowany-gesto zebrowy na belkach z betonu sprezonego, wysokos¢
B-0202-001500/ konstrukcyjna stropu 24cm
01
strop prefabrykowany
845,96 m2 845,96
razem | m2 845,96
60 | KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow z prefabrykowanych siatek
0404/04 wykonanych fabrycznie fi 3,5mm oczka 150x150mm
(1100*1,02)/1000 t 1,122
razem | t 1,122
61 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 budowli
0,5863 t 0,586
razem| t 0,586
62 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu
0216/01 Za pomoca pompy
PLK1 2,55%4 m2 10,2
PELK1 14,20 m2 14,2
PLK2 62 m2 62
PLK2 10 m2 10
razem | m2 96,4
63 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 roéznicy w grubosci ptyty
(doptata 12x)
PLK1 2,55%4 m2 10,2
PLK1 14,20 m2 14,2
razem | m2 24,4
64 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 roéznicy w grubosci ptyty
(doptata 16x)
PLKI1 2,55%4 m2 10,2
PLK1 14,20 m2 14,2
razem | m2 24,4
65 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02 budowli
Zbrojenie ptyty PKEL1-2
(96,4%12,34)/1000 t 1,19
razem | t 1,19
1.1.7. Szyb windy wraz z obudowg
66 | KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,10%(1,80*1,50) m3 0,27
razem | m3 0,27
67 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
1101/01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym C8/10
ptyta denna szybu
0,10*(1,80%1,50) m3 0,27
razem | m3 0,27
68 | KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy B30/37

0205/01
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0,30*(1,80%1,50) m3 0,81
razem | m3 0,81
69 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 4m z uktadaniem betonu z
0207/02 zastosowaniem pompy
szyb windy
4,15%(1,80%2+1,50*2) m2 27,39
-0,85%1,50%2 m2 -2,55
razem | m2 24,84
70 | KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych z
0207/07 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
(doptata 16x) m2 24,84
71 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni z betonu bez gruntowania-
1505/11 wnetrze szybu
(1,62*2+2,02%2)*15,13+1,62%2,02 m2 113,42
razem | m2 113,42
72 KNR 2-05  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg
0208/04
konstrukcja stalowa szybu
(4,30*4%20)/1000 t 0,344
razem | t 0,344
73 Analiza Obudowa $cian elewacyjnych oktadzinami z ptyt cementowych na ruszcie
wilasna aluminiowym i obrobka osciezy Ptyty kolor wg. projektu
Zewngetrzna obudowa windy
4,25%(1,80%1,50*2) m2 22,95
1,80*%1,50 m2 2,7
razem | m2 25,65
74 Analiza Dostawa i montaz windy kuchennej dwukomorowej wg. projektu
wlasna kpl 1
1.1.8. Dach
1.1.8.1. Izolacje dachéw
75 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane paroizolacyjne
0201/01
powierzchnia dachu
632+259+20 m2 911
razem  m2 911
76 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z ptyt poliizocyjanurowa (PIR) gr.140mm -ATTYKA
0609/08
0,70*%(40,0+10,0+4,30%2+11,20%2) m2 56,7
6,52%2 m2 13,04
razem | m2 69,74
77 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane termoizolacyjne-Ptyta poliizocyjanurowa (PIR)
0201/02 gr.180mm
powierzchnia dachu
632+259+20 m2 911
razem | m2 911
78 | KNR AT-31 |Mocowanie ptyt tacznikami TELESKOPOWYMI(kotkami) w ilo$ci 2szt/m2 do
0704/03 podtoza z betonu
911+69,74 m2 980,74
razem | m2 980,74
1.1.8.2. Dachy -Pokrycie bezspoinowe
79 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe o grubosci 8cm(6cm)
1125/01 m2 911
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80 | NNRNKB 6 Podktady betonowe potracenie za zmiang grubosci o 1cm
1125/02
(potracenie 2x) m2 911
81 Kalkulacja |Dachowa powtoka z ptynnej masy poliuretanowej na podtozu betonowym
indywidualna
powierzchnia dachu
powierzchnie poziome 911 m2 911
powierzchnie pionowe- Attyka 69,74 m2 69,74
razem | m2 980,74
1.1.8.3. Obrobki na dachach, Odwodnienie dachow
82 | KNR 2-02s Obsadzenie wpustu dachowego ogrzewanego z kotpakiem wg. projektu
0514/06
4 szt
razem | szt 4
83 Analiza Obsadzenie wpustu attykowego dachowego o wym. 260*150 z adapterem gwint fi
wlasna 110mm
9 szt
razem | szt
84 | KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z
0519/06 blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
RK100
4,0%9 m 36
razem | m 36
85 | NNRNKB 8 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 110mm
0550/03
0,60*9 m 5,4
1,50%3+42,20+4,5+6+6,20+6,50 m 29,9
razem | m 353
86 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02 Obrobki na dachu
0,92%(15,78+7,38+1,66+32,08+17,44+6,60+0,77+6,26+0,77+14,92+0,77+6,26+0,7 | m2 | 109,701
7+7,78)
0,92%(10,5+8,95+4,91+14,56) m2 35,806
0,80*(4,52+10,87) m2 12,312
1,95%9,94 m2 19,383
0,64%5,08*2 m2 6,502
razem | m2 183,704
1.2. Roboty wykonczeniowe
1.2.1. Roboty murarskie
87 | KNRK-02 Scianki dzialowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm na zaprawie tradycyijnej
0105/09 i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
gr.8cm (1,41+1,85+1,42) m 4,68
odliczenia
otwory -(0,80%*3) m -2,4
razem| m 2,28
88 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.8cm o wysokosci do 4,5m na
0105/02 zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
gr.8cm 3,13%(1,41+1,85+1,42) m2 14,648
odliczenia
otwory -(0,80%2,10)*3 m2 -5,04
razem | m2 9,608
80 | KNRK-02 Scianki dzialowe z bloczkow wapienno-piaskowych gr.12cm na zaprawie tradycyjnej
0105/10 i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
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gr.12cm m 46,01
(5,76+2,91+3,10+3,10+3,10+1,54+5,24+1,54+1,24+0,75+1,54+5,86+1,54+0,75+1,2
4+1,24+1,45+1,45+2,66)
(7,38+2,90+5,76+2,90+5,6) m 24,54
(1,4+3,24+1,54+1,24+0,75+1,54+5,86+2,66+1,24+1,54+0,75+1,24) m 23
(7,38+2,90+5,76+5,76+1,57+1,57+1,56+5,76+0,80+2,31+1,42+1,42+0,75+4,23+5,7) m 53,57
6+4,62)
(4,38+3,78+5,03+2,87+3,78+0,90) m 20,74
odliczenia
otwory -(0,90%29) m -26,1
razem| m 141,76
90 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkoéw wapienno-piaskowych gr.12cm o wysokosci do 4,5m na
0105/06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
scianki dziatowe
gr.12cm m2 | 144,011
3,13%(5,76+2,91+3,10+3,10+3,10+1,54+5,24+1,54+1,24+0,75+1,54+5,86+1,54+0,7
5+1,24+1,24+1,45+1,45+2,66)
3,13%(7,38+2,90+5,76+2,90+5,6) m2 76,81
3,13%(1,4+3,24+1,54+1,24+0,75+1,54+5,86+2,66+1,24+1,54+0,75+1,24) m2 71,99
3,13%(7,38+2,90+5,76+5,76+1,57+1,57+1,56+5,76+0,80+2,31+1,42+1,42+0,75+4,2 m2 | 167,674
3+5,76+4,62)
3,13%(4,38+3,78+5,03+2,87+3,78+0,90) m2 64,916
odliczenia
otwory -(0,90%2,10%29) m2 -54,81
razem m2 | 470,591
91 KNR 2-02  Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01 komorkowego grubosci 24cm
3,82%(4,60+3,09+3,09+4,60+4,60+3,09+3,09+4,60) m2 | 117,503
odliczenia
otwory -(1,50%1,20*8) m2 -14,4
-(1,20*0,90*4) m2 -4,32
-(0,90%2,0%4) m2 -7,2
S4  -(0,30*4,0*8) m2 -9,6
N1 -(0,35%3,10*4) m2 -4,34
N2 -(0,50*%4,60%4) m2 9,2
razem | m2 68,443
92 | KNR2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 6¢cm- zabudowa kanatu
0121/01
pom.1/10  3,20*%(0,25+0,36) m2 1,952
pom.1/20  3,20%(0,25+0,36) m2 1,952
razem | m2 3,904
93 KNR 2-02  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych na $ciankach dziatowych
0126/05
1,30*29 m 37,7
razem| m 37,7
94 | KNR2-02 |Montaz podokiennikow z konglomeratu marmurowego gr.30mm
0129/02 szt 8
1.2.2. Tynki, okladziny $§cian, malowanie
1.2.2.1. Tymki i licowanie §cian
95 KNR 2-02  |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
1/05 0,90*%(2,75*2+3,10%2) m2 10,53
1/14  0,90%(2,75*2+3,10%2) m2 10,53
1721 0,90*%(2,75*2+3,10%2) m2 10,53
1723 0,90%(2,75*2+3,10%2) m2 10,53
1/30  0,90*%(1,57*2+1,32%*2) m2 5,2
1/33  0,90*(1,42*4+2,01*2) m2 8,73
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1/36  0,90*(1,42*4+4,62%*2) m2 13,43
1/39  3,1%(1,91*%4+3,78%2)-0,80%(0,90+1,56) m2 45,15
1/40  0,90*(2,88*2+1,81*2+1,86*2+2,88%*2) m2 16,97
razem | m2 131,6
96 | KNR2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu ceramicznym z gipsu
2008/01 tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
9,608*2 m2 19,216
470,591*2 m2 | 941,182
68,443%*2 m2 | 136,886
3,904 m2 3,904
874,858 m2 | 874,858
85,803 m2 85,803
razem | m2 |2 061,849
97 KNR 2-02  Tynki jednowarstwowe wewnetrzne osciezy o podlozu betonowym z gipsu
2008/06 tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
otwory 0,24*(1,80+3,10%2)*6 m2 11,52
0,24*(2,40+1,80*2)*4 m2 5,76
0,24%(1,20+2,30%2)*4 m2 5,568
0,24*(1,80+3,10%2) m2 1,92
0,24*(1,50%*3) m2 1,08
0,24*(1,20+2,30*2) m2 1,392
0,24%(2,0+1,50*2) m2 1,2
0,24%(2,0+2,30*2)*11 m2 17,424
0,24%(1,50+2,30%2)*2 m2 2,928
0,24%(1,10+2,30%2)*2 m2 2,736
0,24*(1,50%*3) m2 1,08
0,34%(3,10+3,0*2) m2 3,094
0,24*(0,80+2,30%2)*3 m2 3,888
0,24%(2,40+0,90*2) m2 1,008
0,24%(2,40+1,80%2)*2 m2 2,88
0,24%(1,80+3,10%2)*4 m2 7,68
0,24*(0,80+1,40%*2) m2 0,864
0,24*(0,80+1,10%2)*2 m2 1,44
0,24*(1,50%2+1,20*2)*8 m2 10,368
0,24*(3,0%2+1,20*2)*4 m2 8,064
razem | m2 91,894
98 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi na zaprawie
B-0202-001600/
01
1/05  2,10%(2,75*2+3,10%2)-(0,90%2,0+1,20%0,90) m2 21,69
/14 2,10%(2,75*2+3,10*%2)-(0,90*2,0+1,20%0,90) m2 21,69
1/08 3,0%(1,87+1,48+0,88+1,30+2,75+2,66)-(0,90*2,0*2+0,60*0,60) m2 28,86
1/10  3,0*%(1,87+1,48+0,88+1,30+2,75+2,66)-(0,90*2,0*2-+0,60*0,60) m2 28,86
1721 2,10%(2,75*2+3,10%2)-(0,90*2,0+1,20%0,90) m2 21,69
1723 2,10%(2,75*2+3,10*%2)-(0,90*2,0+1,20*0,90) m2 21,69
1/20  3,0*(1,87+1,48+0,88+1,30+2,75+2,66)-(0,90*2,0*2-+0,60*0,60) m2 28,86
124 3,0%(1,87+1,48+0,88+1,30+2,75+2,66)-(0,90*2,0%*2-+0,60*0,60) m2 28,86
1/30  2,10%(1,57*2+1,32*2)-(0,90*2,00) m2 10,338
1/33  2,10%(1,42*4+2,01*2)-(0,80*2,0%2+0,90*2,00) m2 15,37
1/36  2,10%(1,42*4+4,62%2)-(0,80%2,0%2+0,90%*2,0*2) m2 24,532
1/39  0,80%(0,90+1,56) m2 1,968
1/40  2,10*(2,88*2+1,81*2+1,86*2+2,88%2)-(0,90%2,00*3) m2 34,206
razem | m2 | 288,614
1.2.2.2. Sufity podwieszane
99 | NNRNKB 11 |Sufity jednowarstwowe z plyt gipsowo-kortoniwych wodoodpornych podwieszone
2030/01 na ruszcie metalowym
Nr ST: SST.B-15.00
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1/05 8,5 m2 8,5
1/08 6,1 m2 6,1
1/10 6,1 m2 6,1
1/14 8.5 m2 8,5
1720 6,1 m2 6,1
121 8,5 m2 8,5
1723 8,5 m2 8,5
124 6,1 m2 6,1
1/30 2,1 m2 2,1
1/33 2,8 m2 2,8
1/36 6,5 m2 6,5
1/40 10,7 m2 10,7
razem | m2 80,5
100, NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem
2702/01 profili poprzecznych o dlugosci 60cm-MODUL SUFITU PODWIESZANEGO,
PLYTA ZE SKALNEJ WELNY GR.15MM
859,3-80,5 m2 778,8
razem  m2 778,8
1.2.2.3. Malowanie
101, KNR2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
sufit podwieszany z ptyt G-K 80,5 m2 80,5
Sciany 2061,849+91,894 m2 |2 153,743
razem | m2 |2 234,243
102| KNR 2-02  Dwukrotne malowanie zwykte lakierem akrylowym TRANSPARENTNYM
1503/06 MATOWY podtozy gipsowych bez szpachlowania
$ciany lamperia
1/03  1,50%(5,76*2+5,37%2)-(0,90%2,0+0,30%1,20*4) m2 30,15
1713 1,50%(5,76*2+5,37%2)-(0,90%2,0+0,30%1,20*4) m2 30,15
1/17  1,50%(5,76*2+5,37%2)-(0,90*2,0+0,30%1,20*4) m2 30,15
1727  1,50%(5,76*2+5,37%2)-(0,90%2,0+0,30%1,20%4) m2 30,15
1725 1,50*%(1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48) m2 19,305
1/19  1,50%(1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48) m2 19,305
/11  1,50*%(1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48) m2 19,305
1/07 1,50%(1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48) m2 19,305
126 1,50%(3,92*2+2,90%2)-(0,90+0,30%*3,0) m2 18,66
1/18  1,50%(3,92*2+2,90%2)-(0,90+0,30%3,0) m2 18,66
1/12 1,50%(3,92*2+2,90%2)-(0,90+0,30%*3,0) m2 18,66
1/06  1,50%(3,92*2+2,90%2)-(0,90+0,30%3,0) m2 18,66
razem | m2 272,46
1.2.3. Stolarka i §lusarka
1.2.3.1. Drzwi wewnetrzne
103, KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczone naktadkowe
1016/01
28 szt 28
razem | szt 28
104| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/02 fabrycznie wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2
dp9 0,90*2,0%7 m2 12,6
razem | m2 12,6
105, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/02 fabrycznie wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2 z samozamykaczem
dp9+S  0,90*2,0%2 m2 3,6
razem | m2 3,6
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106, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/02 fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z kratka nawiewna
dw9 0,90*2,0%9 m2 16,2
razem | m2 16,2
107| KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/02 fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 z kratka nawiewna
dwo+S  0,90%2,0*1 m2 1,8
razem | m2 1,8
108, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 kratka nawiewna
di9  0,90%2,00*5 m2
razem | m2
109 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/05 fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 kratka nawiewng i
samozamykaczem
dt9  0,90%2,00*2 m2 3,6
razem | m2 3,6
110, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe,
1017/03 fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do
0,20m2 kratka nawiewna
di8  0,80*%2,0%2 m2 3,2
razem | m2 32
111 KNR-W Drzwi wahadtowe jednoskrzydtowe
2-02r03
1028/01
dwwl0 1,0%¥2,00%2 m2
razem  m2
1.2.3.3. Slusarka stalowa i aluminiowa
112, KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 jednoskrzydtowe EI30+
1203/02 samozamykacz
dm9 0,90%2,00 m2 1,8
razem | m2 1,8
113 KNNR 7 Witryny aluminiowe
0503/07
elewacja frontowa
o8 1,80*%3,10%6 m2 33,48
elewacja zachodnia
06 2,0%¥2,30%2 m2 9,2
07 1,20%2,30 m2 2,76
o8 1,80%3,10 m2 5,58
elewacja tylna
o6 2,0%¥2,30%9 m2 41,4
elewacja wschodnia
o8 1,80%3,10%2 m2 11,16
elewacja potudniowa
o5 0,80%3,10*3 m2 7,44
o8 1,80*3,10 m2 5,58
razem | m2 116,6
114 KNNR 7 Witryny aluminiowe EI60
0503/07
ol0p 1,50%2,0 m2 3
razem | m2 3
115 KNNR 7 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2m?2
0503/06
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elewacja frontowa
04 2,40%1,80*%4 m2 17,28
elewacja zachodnia
02 1,50*1,50 m2 2,25
elewacja tylna
02 1,50*1,50 m2 2,25
elewacja potudniowa
04 2,40%1,80%2 m2 8,64
03 2,40%0,90%2 m2 4,32
razem | m2 34,74
116 KNNR 7 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 1m2
0503/04
elewacja wschodnia
ol 0,80*1,40 m2 1,12
razem | m2 1,12
117 KNNR 7 Okna aluminiowe niecotwierane o powierzchni do 1m2 profil ciepty EI60
0503/01
elewacja wschodnia
0lp 0,80*%1,10%2 m2 1,76
razem | m2 1,76
118 KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiami o
0505/01 powierzchni do 7m2
dal5+o5+naswietle 3,00%*2,30 m2 6,9
razem | m2 6,9
119 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil ciepty
0503/08
dal5 2,0*2,15 m2 4,3
dal5 1,50%2,30*3 m2 10,35
1,46%2,30 m2 3,358
razem | m2 18,008
120 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe profil ciepty
0503/08
dal2 1,20%2,30*4 m2 11,04
dall 1,10%2,30*2 m2 5,06
razem | m2 16,1
121 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe profil zimny szkolone szktem
0503/08 bezpiecznym
da9 0,90*2,00*16 m2 28,8
razem | m2 28.8
122 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil zimny
0503/08
dal5* 1,40*2,30 m2 3,22
razem | m2 3,22
123 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil zimny atest ppoz. drzwi
0503/08 dymoszczelne
dal3d 1,40*2,30 m2 3,22
razem | m2 3,22
124 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil zimny atest ppoz. EI60
0503/08
dal3p 1,40*2,30 m2 3,22
razem | m2 3,22
125 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe profil zimny atest ppoz. EI60 z
0503/08 samozamykaczem
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dp 1,00%2,0 m2
razem  m2
126 KNNR 7 Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni do 1m2 profil zimny
0503/01
okna wewngetrzne
W1 1,20*%0,90*4 m2 4,32
W2 1,50%1,20*16 m2 28,8
razem | m2 33,12
127 Analiza Dostawa i montaz daszkow nad wejSciami wg. projektu.
wlasna
daszki
6,00%2,00*2 m2 24
razem  m2 24
128 KNR-W Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony 80x80cm
2-02r03
1016/07 szt 1
1.2.4. Podloza pod posadzki i posadzki
129, KNR 0-39  |Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadki z widkniny pomieszczen mokrych
0115/01 1 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonow i tarasoéw pod oktadzing
ceramiczng wykonane plynng folig uszczelniajaca
pomieszczenia mokre
1/05 8,5 m2 8,5
1/08 6,1 m2 6,1
1/10 6,1 m2 6,1
1/14 8,5 m2 8,5
120 6,1 m2 6,1
1721 8,5 m2 8,5
1/23 8,5 m2 8,5
124 6,1 m2 6,1
1730 2,1 m2 2,1
1/33 2,8 m2 2,8
1/36 6,5 m2 6,5
1/40 10,7 m2 10,7
razem | m2 80,5
130 KNR 2-02 |Warstwa wygladzajaca z masy kazeinowo-cementowej o grubosci 1-3mm
1115/04
wylewka wygtadzajaca pod wyktadzine
1/03 31 m2 31
1/04 63,1 m2 63,1
1/06 11,40 m2 11,4
/12 11,40 m2 11,4
1/13 31 m2 31
1/15 63,1 m2 63,1
1/16 63,1 m2 63,1
1/17 31 m2 31
1/18 11,4 m2 11,4
126 11,4 m2 11,4
1727 31 m2 31
1728 63,1 m2 63,1
1/35 253 m2 25,3
razem | m2 4473
131, NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
76,9+335,1 m2 412
razem  m2 412
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132/ NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do
2807/05 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
1/05 8,5 m2 8,5
1/08 6,1 m2 6,1
1/10 6,1 m2 6,1
1/14 8,5 m2 8,5
120 6,1 m2 6,1
1721 8,5 m2 8,5
1723 8,5 m2 8,5
124 6,1 m2 6,1
1/30 2,1 m2 2,1
1/33 2,8 m2 2,8
1/36 6,5 m2 6,5
1/39 7,1 m2 7,1
razem | m2 76,9
133| NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych w pomieszczeniach o
2809/01 powierzchni do 10m2
1/39  1,91+2,11+0,12+1,55+1,91+1,55+0,90+0,12+0,61 m 10,78
razem | m 10,78
134, NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2808/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
1/01 1244 m2 1244
1/02 19,6 m2 19,6
1/07 12,1 m2 12,1
/11 12,1 m2 12,1
1/19 12,1 m2 12,1
1725 12,1 m2 12,1
1/29 21,2 m2 21,2
1/31 15,7 m2 15,7
1/32 15,9 m2 15,9
1/34 17,2 m2 17,2
1/37 26,4 m2 26,4
1/40 10,7 m2 10,7
razem | m2 299.5
135, NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
1/01 m 63,054
0,98+0,18+0,18+0,18+0,18+3,50+0,18+0,18+0,24+0,18+0,18+0,24+0,18+0,18+0,2
4+0,18+0,18+4,36+0,18+0,18+0,24+0,24+0,18+0,55+0,13+0,56+0,13+0,18+0,38+0
,24+0,18+0,38+0,18+0,18+0,84+8,67+1,03+0,18+0,18+1,0+0,18+0,18+0,27+0,68+
0,20+3,02+7,62+0,66+0,84+1,56+0,84+0,66+15,0+0,66*0,84+1,56+0,84+0,66
1/02  0,20+5,76+0,20+0,20+5,76+0,20 m 12,32
1/07 1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48 m 12,87
/11  1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48 m 12,87
1/19  1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48 m 12,87
1/25 1,42+0,87+1,24+0,56+0,12+0,54+3,22+1,90+1,52+1,48 m 12,87
1/29 0,57+1,59+0,80+6,20+0,18+0,18+0,18+10,73 m 20,43
1/31 3,24+0,80+0,12+0,80+2,40+2,72+5,75+0,68+1,03 m 17,54
1/32  0,18+0,74+4,22+2,13+0,42+0,15+0,62+1,42+0,74+4,52 m 15,14
1/34  3,18+4,23+0,75+1,54+0,70+0,73+0,42+3,35 m 14,9
1/37 m 25,01
2,25+0,15+0,15+1,44+0,15+0,15+5,47+0,21+0,16+2,78+0,84+3,90+3,90+0,30+2,1
1+0,60+0,25+0,20
razem| m 219,874
136, NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2808/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm GRES
TECHNICZNY
1/38 16,6 m2 16,6
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1/41 19,0 m2 19
razem | m2 35,6
137 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 GRES TECHNICZNY
1/38  3,78*2+4,38%2-(0,90) m 15,42
1/41  1,79+4,28+9,37+0,24+0,39+2,40+4,15+2,78 m 254
razem | m 40,82
138, KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych do
1113/02 podktadu
wykltadzina tekstylna
1/03 31 m2 31
1/04 63,1 m2 63,1
1/06 11,40 m2 11,4
1/12 11,40 m2 11,4
1/13 31 m2 31
1/15 63,1 m2 63,1
1/16 63,1 m2 63,1
1/17 31 m2 31
/18 11,4 m2 11,4
126 11,4 m2 11,4
1727 31 m2 31
1728 63,1 m2 63,1
1/35 253 m2 25,3
razem | m2 4473
139, KNR 2-02s |Listwy przyscienne z polichlorku winylu do wyktadzim dywanowych
1113/07
1/03  5,37%2+5,76*2-0,90 m 21,36
1/04 m 33,54
1,24+2,87+4,70+5,50+5,76+9,76+0,77+4,99+3,46+2,89-(1,0+0,90+0,90+1,80+1,80
+1,10+0,90)
1/06  3,92*2+2,91%2-(0,90) m 12,76
1/12 3,92*2+2,90*2-(0,90) m 12,74
1/13  5,37%2+5,76*2-0,90 m 21,36
1/15 m 33,54
1,2442,87+4,70+5,50+5,76+9,76+0,77+4,99+3,46+2,89-(1,0+0,90+0,90+1,80+1,80
+1,10+0,90)
1/16 m 33,54
1,24+2,87+4,70+5,50+5,76+9,76+0,77+4,99+3,46+2,89-(1,0+0,90+0,90+1,80+1,80
+1,10+0,90)
1/17  5,37*2+5,76*%2-0,90 m 21,36
1/18  3,92*2+2,90%2-(0,90) m 12,74
1/26  3,92*2+2,90%2-(0,90) m 12,74
1/27 5,37*2+5,76*2-0,90 m 21,36
1/28 m 33,54
1,2442,87+4,70+5,50+5,76+9,76+0,77+4,99+3,46+2,89-(1,0+0,90+0,90+1,80+1,80
+1,10+0,90)
1/35  5,47*2+4,62%2-(0,90+0,90+1,80) m 16,58
razem 287,16
140 KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace
0507/04
0,90*29 m 26,1
razem| m 26,1
1.2.5. Ocieplanie $cian budynku
141| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - wykonanie
0505/01 warstwy posredniej na powierzchni $cian
0,15%(10,0+23,80+40,46+24,81+40,0) m2 20,861
razem | m2 20,861
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142 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy wykonany re¢cznie na powierzchni
0505/03 $cian m2 20,861
143| KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej gr.200mm
0703/01
10,0+23,80+40,46+24,81+40,0 m 139,07
razem| m 139,07
144, KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej grubosci 20cm w systemie BSO z
0302/05 wyprawa tynkarska silikatowa
strefa NRO 4,0%4,61 m2 18,44
razem 18,44
145| KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 20cm w systemie BSO z wyprawa
0203/05 tynkarska silikatowa
elewacja zachodnia
4,61*%(15,78+1,66+7,36) m2 | 114,328
odliczenia
otwory -(1,50*1,50+1,80*3,10+1,20+2,30+2,0*%1,50+2,0%2,30+2,0*2,50) m2 -23,93
oktadzina z plytek -8,60 m2 -8,6
oktadzina z desek elewacyjnych -3,10%6,33 m2 | -19,623
elewacja potnocna
4,61*40,0 m2 184,4
odliczenia
otwory -(2,0*2,30%9+1,50%*2,30*2+1,10%2,30*2+1,50*1,50) m2 -55,61
oktadzina z desek elewacyjnych  -(4,36*3,10+3,50*3,10) m2 | -24,366
elewacja potudniowa
4,61*%(40,64+23,80) m2 | 297,068
0,44%2,87*4 m2 5,051
odliczenia
otwory m2 -82,982
-(1,80*3,10*%6+2,40+1,80*4+1,20*2,30*4+1,23*2,30*4+3,56%3,10+2,10*3,10)
oktadzina z desek elewacyjnych m2 -64,32
-(2,90*3,10+1,52*3,10+2,91*3,10+5,08*1,42*2+27,17)
oktadzina z plytek -19,34 m2 -19,34
elewacja wschodnia
4,61*%17,19 m2 79,246
odliczenia
otwory -(1,80%*3,10*2+0,80*1,40+0,80*1,10*2+1,40%2,30) m2 -17,26
oktadzina z ptytek -(2,80%3,26) m2 -9,128
razem | m2 | 354,934
146 [KNR 0-33 16/08|Ocieplenie $cian budynkéw w technologii plytami styropianowymi grubosci 20cm z
oktadzing ceramiczng deska elewacyjna gresowa
elewacja zachodnia
oktadzina z desek elewacyjnych  3,10%6,33 m2 19,62
elewacja p6tnocna
oktadzina z desek elewacyjnych (4,36*3,10+3,50*3,10) m2 24,37
elewacja potudniowa
oktadzina z desek elewacyjnych (2,90*3,10+1,52*3,10+2,91*3,10+5,08*%1,42*2) | m2 37,15
27,14-(2,40%1,80%2) m2 18,5
razem | m2 99,64
147 KNR 0-33 14/08|Ocieplenie $cian budynkéw w technologii ptytami styropianowymi grubosci 20cm z
oktadzing z plytek klinkierowych 25x12cm
elewacja zachodnia
oktadzina z ptytek 8,60 m2 8,6
elewacja potudniowa
oktadzina z ptytek 19,34 m2 19,34
elewacja wschodnia
oktadzina z plytek (2,80%3,26) m2 9,13
razem | m2 37,07
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148 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie - wykonanie
0504/02 warstwy posredniej na powierzchni NIEOCIEPLONE]J
0,44%2,87*4 m2 5,05
0,24%2,87*2%4 m2 5,51
razem | m2 10,56
149 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany rgcznie na powierzchni
0504/04 NIEOCIEPLONEJ m2 10,56
150/ NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01 PARAPETY ZEWNETRZNE
0,15%(1,80%6+2,40*4) m2 3,06
0,15%(2,0+1,20+1,80) m2 0,75
0,15%(2,0%¥9+1,10%2) m2 3,03
0,15%(2,0+1,20) m2 0,48
0,15%(1,80%2) m2 0,54
0,15*(1,80+0,80*3) m2 0,63
razem | m2 8,49
1511 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,25%(2,0+1,50+1,50+2,0+1,5+0,80*3+2,40%2) m2 3,93
razem | m2 3,93
152) KNR AT-31 |Malowanie r¢czne farbg silikonowa elewacji o podtozu stabo chtonacym
0601/01
10,56+354,934+18,44 m2 | 383,934
razem | m2 | 383,934
1.2.6. Rampa
1537 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do
0102/02 1,5m w gruncie kategorii III
0,35*0,80*(2,70+5,75) m3 2,366
razem | m3 2,366
154, KNR2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,35%(2,70+5,75) m3 2,958
razem | m3 2,958
155 NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0136/02
0,35%1,35%5,50 m3 2,599
0,35%2,10*%2,70 m3 1,985
razem | m3 4,584
156| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
(0,80+1,20)*(2,70+5,75) m2 16,9
razem | m2 16,9
157 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza m2 16,9
158 KNR2-02  |Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki do betonoéw zwyktych
1101/07
15,5%0,30 m3 4,65
razem | m3 4,65
159 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe
0218/01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
15,5*%0,17 m3 2,635
razem | m3 2,635
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160/ KNR 2-02  |Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm
0921/01
0,55%5,50 m2 3,025
razem | m2 3,025
2.1. Nawierzchnie
2.1.1. Chodniki
161 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane re¢cznie na catej szerokosci chodnikow w
0101/05 gruncie kategorii I-11
316,2+24,9+19,23+15,8+112,56+9,6 m2 498,29
razem | m2 498,29
162, KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 3x) m2 498,29
163, KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii [-11 m2 498,23
164| KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03
0,20*%0,12*415,6 m3 9,974
razem  m3 9,974
165, KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0407/01 spoin zaprawg cementowg
261+36+22427,3+68+1,3 m 415,6
razem| m 415,6
166, KNR 2-31  |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tuk
0407/06
415,6/2 m 207,8
razem| m 207,8
167 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03 m2 498,23
168, KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm
0114/04 - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 7x) m2 498,23
169, KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
0102/06
0,15%498,23 m3 74,735
razem | m3 74,735
170/ KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6cm na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej m2 498,23
2.2.2. Parkingi-miejsca postojowe + zatoczka
1717 KNR2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokoscei jezdni i
0101/05 chodnikow w gruncie kategorii I-11
miejsca parkingowe 2,50*5,0%18 m2 225
3,60%5,0%3 m2 54
zatoczka 79,25 m2 79,25
razem | m2 358,25
1721 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 4x) m2 358,25
173 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii I-1I m2 358,25
174| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,2*0,3*(70,35) m3 4,221
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razem | m3 4,221
175, KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej
70,35 m 70,35
razem| m 70,35
176/ KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
0102/06
0,15%358,25 m3 53,738
razem | m3 53,738
177, KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
0104/02
0,10*358,25 m3 35,825
razem | m3 35,825
178 KNKRB 6  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna
0104/03 m3 35,825
179 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zaggszezeniu 3cm m2 358,25
180, KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy
0105/08 dalszy 1cm ponad 3cm m2 358,25
181 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej m2 358,25
2.2.3. Droga wewnetrzna + wjazd
182 KNR2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni i
0101/05 chodnikoéw w gruncie kategorii I-1I
643,03 m2 643,03
313,67 m2 313,67
36 m2 36
razem | m2 992,7
183| KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 4x) m2 992,7
184| KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢gczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii I-11 m2 992,7
185, KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,2*0,3%(434,2+152,9+14) m3 36,066
razem | m3 36,066
186| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej
434,2+152,9+14 m 601,1
razem | m 601,1
187, KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
0102/06
0,15%992,7 m3 | 148,905
razem | m3 148,905
188 KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
0104/02
0,10%992,7 m3 99,27
razem | m3 99,27
189 KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna
0104/03 m3 99,27
190, KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zaggszezeniu 3cm m2 992,7
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191, KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
0105/08 dalszy 1cm ponad 3cm m2 992,7
192| KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej m2 992,7
3. Mala architektura
3.1. Mala architektura
193 Analiza Dostaw tawek -konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
wlasna desek wg. projektu kpl 3
194) KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtgbokosci do 0,7m w gruncie
0312/08 kategorii V-VI
pod tawki
3 dot 3
razem | dot 3
195| KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop
0203/01 fundamentowych
(0,20*0,20*0,40%2)*3 m3 0,096
razem | m3 0,096
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1. Budynek zlobka m2pu 859,3 3 433,76 2 950 633,34
1.1. Stan surowy otwarty m2pu 859.3 1673,78/ 1 438 277,37
1.1.1. Roboty ziemne 58 734,72
1 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z m3 12,332 301,68 3720,32
0349/02 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2 KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 707,621 2,21 1 563,84
0122/01 réwninnym i nizinnym
3 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do m2 1394 0,80 1 115,20
0126/01 15cm za pomoca spycharki
4 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca m2 1394 0,27 376,38
0126/02 spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15c¢m)
5 |ZNR 1 0207/03 |Przewo6z samochodem samowytadowczym o tona 557,6 2491 13 889,82
tadownosci powyzej 20,0t na odlegtos¢ do 10km
materialow sypkich z zatadowaniem mechanicznym i
wytadowaniem przez podniesienie skrzyni po
nawierzchni kategorii I-111
6 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane m3 396,363 49,97 19 806,26
0201/05 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
7 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze m3 22,417 95,49 2 140,60
0310/02 skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
8 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze m3 22,417 11,88 266,31
0310/06 skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i glebokosci do
1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m gltebokosci
9 KNR 2-01  |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze m3 2,041 23,78 48,53
0310/06 skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do
(doptata 2x) |1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m glebokosci
10 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi m3 242,274 51,83 12 557,06
0230/01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-1IT na odleglo$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
11 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami m3 12,332 185,17 2 283,52
0108/18 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
12 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej | m3 12,332 54,23 668,76
0108/20 konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
(doptata 10x) kazdy nastgpny 1km ponad 1km
13 | Analiza wtasna Koszt utylizacji gruzu t 22,198 13,43 298,12
1.1.2. Roboty fundamentowe 155 699,30
14 KNNR 2 Podktady betonowe C12/15 m3 22,417 533,71 11 964,18
1201/01
15 KNNR 2 Deskowanie konstrukeji betonowych lub zelbetowych | m2 254,6 53,42 13 600,73
0101/01 taw fundamentowych
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16 KNNR 2 Deskowanie konstrukeji betonowych lub zelbetowych | m2 7,68 51,88 398,44
0101/02 stop 1 ptyt fundamentowych
17 KNNR 2 Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu m3 74,226 302,59 22 460,05
0107/01 tradycyjnym taw fundamentowych
18 | KNR2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie m3 4,113 1111,50 4 571,60
0211/04 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
19 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 2,304 307,17 707,72
0107/02 tradycyjnym stop fundamentowych
20 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,322 6 415,18 2 065,69
0290/01 elementach budynkow i budowli
21 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t 3,487 7 129,66 24 861,12
0290/02 w elementach budynkéw i budowli
22 | NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 68,355 721,89 49 344,79
0136/02 cementowej
23 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 17,436 937,49 16 346,08
0212/12 szeroko$ci do 30cm Wieniec Fundamentowy
24 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,105 6 415,18 673,59
0290/01 elementach budynkow i budowli
25| KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t 1,221 7 129,66 8 705,31
0290/02 w elementach budynkow 1 budowli
1.1.3. Izolacja fundamentéw 131 473,55
26 | KNR 2-02s | Analogia Izolacja z folii polietylenowej spodu m2 185,566 11,83 2 195,25
0607/03 fundamentow
27 | ZKNR C-1 | Gruntowanie powierzchni pionowych nie nasigkliwych | m2 969,52 3,50 3393,32
0302/05 pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
28 | ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw | m2 969,52 82,26/ 79 752,72
0304/04 wilgoci w gruncie przy uzyciu elastycznej emulsji
(doptata 2x) |bitumicznej
29 | ZKNR C-1 |Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy m 636,5 19,57 12 456,31
0301/12 bitumicznej
30 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej pod m2 191,33 4,35 832,29
0303/01 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
elastycznej masy bitumiczne
31| ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji na powierzchni poziomej przeciw | m2 191,33 48,97 9369,43
0303/03 wilgoci w gruncie przy uzyciu elastycznej masy
bitumicznej
32 1 KNR0-29 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami m2 184,35 100,62 18 549,30
0643/02 polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo
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33 | KNR K-35 |Utozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym | m2 245,51 20,06 4 924,93
0106/01 folia kubetkowa
1.1.4. Podloza na gruncie m2pu 8593 304,97 262 062,14
34 KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3 128,895 222,52 28 681,72
1101/07 gr.15cm
35 KNR2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 85,93 481,50, 41 375,30
1101/01 zwyktego C12/15
36| KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i | m2 859,3 48,83 41 959,62
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
(doptata 2x) |PE-0,5mm
37 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i | m2 68,3 2421 1 653,54
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
PE-0,5mm dodatkowa warstwa w pom. mokrych
38 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 859,3 32,58 27995,99
0609/03 jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
gr.50mmx2
39 KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i | m2 859,3 48,83 41 959,62
0607/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
(doptata 2x) |PE-0,5mm
40 | KNR 13-12 | Posadzki betonowe gr.5cm m3 42,965 1 360,00 58 432,40
1001/05
41 | KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatka m2 859,3 22,89 19 669,38
1002/01
42 | KNR2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - m3 0,251 133295 334,57
0218/01 stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podtozu
1.1.5. Roboty murowe i zelbetowe m3 0 223 047,58
43 | KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy na m2 52,538 26,82 1409,07
0618/01 scianach fundamentowych
44 | KNR 2-02s Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkow z betonu m2 809,633 115,61 93 601,67
0107/01 komorkowego grub.24cm
45 KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z m 20,08 5,57 111,85
0104/12 bloczkéw gr.24cm w budynkach - dodatkowe naktady
na murowanie pierwszej warstwy
46 | KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j) z m2 85,803 157,81 13 540,57
0104/08 bloczkow gr.24cm w budynkach 1-kondygnacyjnych o
wysokosci powyzej 4,5m
47 KNR 2-02  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 29,2 42,01 1226,69
0126/05
48 | KNR 2-02s |Kanaly wentylacyjne z pustakow betonowych m 6,4 136,42 873,09
0122/07
49 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i m3 1,255 1152,50 1 446,39
0208/03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
uktadaniem betonu za pomoca pompy Trzpienie
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50 | KNR2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i m3 2,304 1 646,00 3792,38
0208/04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
uktadaniem betonu za pomocg pompy
51 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3 5,345 1 827,62 9 768,63
0210/04 deskowanego obwodu do przekroju do 14 z )
uktadaniem betonu za pomoca pompy NADPROZE
WYLEWANE
52 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3 8,73 1 573,56 13 737,18
0210/03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
uktadaniem betonu za pomocg pompy NADPROZE
WYLEWANE
53 KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugos$ci m3 3,199 1 827,62 5 846,56
0210/04 deskowanego obwodu do przekroju do 14 z
uktadaniem betonu za pomoca pompy PODCIAG
WYLEWANE
54 | KNR2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 15,654 937,49 14 675,47
0212/12 szerokosci do 30cm
55 KNR2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3 8,969 714,20 6 405,66
0212/11
56 | KNR2-02 |Rygle i przekrycia §cian zelbetowe dwustronnie m3 18,151 1109,92 20 146,16
0211/04 deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m Trzpienie
zelbetowe
57 KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,382 6 415,18 2 450,60
0290/01 elementach budynkow i budowli
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t 4,771 7 129,66 34 015,61
0290/02 w elementach budynkéw i budowli
1.1.6. Stropy m2 911 198,74 181 049,85
59 | KNR 2-02ul |Strop prefabrykowany-gesto zebrowy na belkach z m2 845,96 163,04 137 925,32
B-0202-001500/|betonu sprgzonego, wysokos¢ konstrukcyjna stropu
01 24cm
60 = KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow z t 1,122 7 335,98 8 230,97
0404/04 prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie fi
3,5mm oczka 150x150mm
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t 0,586 7 207,94 422385
0290/02 w elementach budynkéw i budowli
62 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, m2 96,4 115,08 11 093,71
0216/01 grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
63 KNR 2-02  Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca m2 244 193,19 4713,84
0216/05 pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
(doptata 12x) |ptyty
64 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca m2 24.4 257,57 6 284,71
0216/05 pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
(doptata 16x) |ptyty
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65 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t 1,19 7 207,94 8 577,45
0290/02 w elementach budynkoéw i budowli
1.1.7. Szyb windy wraz z obudowa kpl 1 76 340,72 76 340,72
66 | KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw | m3 0,27 219,41 59,24
1101/07
67 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3 0,27 453,03 122,32
1101/01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym C8/10
68 | KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z | m3 0,81 389,33 315,36
0205/01 zastosowaniem pompy B30/37
69 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do | m2 24,84 193,87 4 815,73
0207/02 4m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
70 | KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 24,84 86,41 2 146,42
0207/07 grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonu z
(doptata 16x) zastosowaniem pompy
71 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 113,42 13,73 1557,26
1505/11 powierzchni z betonu bez gruntowania- wnetrze szybu
72 KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie t 0,344 17 260,55 5937,63
0208/04 elementu do 50kg
73 | Analiza wlasna |Obudowa $cian elewacyjnych oktadzinami z ptyt m2 25,65 638,86 16 386,76
cementowych na ruszcie aluminiowym i obrobka
osciezy Ptyty kolor wg. projektu
74 | Analiza wlasna Dostawa i montaz windy kuchennej dwukomorowej kpl 1 45 000,000 45 000,00
wg. projektu
1.1.8. Dach m2 556,05 629,21 349 869,51
1.1.8.1. Izolacje dachéw m2 911 194,67 177 344,71
75 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane paroizolacyjne m2 911 17,15 15 623,65
0201/01
76 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z ptyt poliizocyjanurowa (PIR) m2 69,74 121,48 8472,02
0609/08 gr.140mm -ATTYKA
77 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane m2 911 147,82 134 664,02
0201/02 termoizolacyjne-Plyta poliizocyjanurowa (PIR)
gr.180mm
78 | KNR AT-31 |Mocowanie ptyt tacznikami m2 980,74 18,95 18 585,02
0704/03 TELESKOPOWYMI(kotkami) w ilosci 2szt/m2 do
podtoza z betonu
1.1.8.2. Dachy -Pokrycie bezspoinowe m2 911 153,64 139 969,44
79 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe o grubosci 8cm(6cm) m2 911 54,200 49 376,20
1125/01
80 | NNRNKB 6 Podktady betonowe potracenie za zmiang grubosci o m2 911 -12,83  -11 688,13
1125/02 lem
(potracenie 2x)
81 Kalkulacja  |Dachowa powloka z ptynnej masy poliuretanowej na m2 980,74 104,29 102 281,37
indywidualna |podtozu betonowym
1.1.8.3. Obrobki na dachach, Odwodnienie dachow 32 555,36




Rodos 7.0.17 [12860] Strona 32/38
Kosztorys Inwestorski
Budynek Ztobka
Nr Podstawa  |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
82 | KNR 2-02s | Obsadzenie wpustu dachowego ogrzewanego z szt 4 1 088,64 4 354,56
0514/06 kotpakiem wg. projektu
83 | Analiza wtasna |Obsadzenie wpustu attykowego dachowego o wym. szt 9 458,15 4 123,35
260*150 z adapterem gwint fi 110mm
84 | KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych m 36 93,38 3 361,68
0519/06 prostokatnych w rozwini¢ciu 40cm z blachy
ocynkowanej grubosci 0,60mm
85 | NNRNKB 8 Rury spustowe z polichlorku winylu o §rednicy 110mm| m 353 34,54 1219,26
0550/03
86 | NNRNKB 6 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci | m2 183,704 106,13 19 496,51
0541/02 w rozwini¢ciu ponad 25cm Obréobki na dachu
1.2. Roboty wykonczeniowe m2pu 859,3 1207,07| 1 037 234,77
1.2.1. Roboty murarskie 54 457,82
87 | KNRK-02 Scianki dzialowe z bloczkéw wapienno-piaskowych m 2,28 3,71 8,46
0105/09 gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej
(klejowej) - dodatlowe naktady na murowanie
pierwszej warstwy
88 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych m2 9,608 69,12 664,10
0105/02 gr.8cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
89 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych m 141,76 4,16 589,72
0105/10 gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej
(klejowej) - dodatlowe naktady na murowanie
pierwszej warstwy
90 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych m2 470,591 87,08 40 979,06
0105/06 gr.12cm o wysokos$ci do 4,5m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
91 KNR 2-02  Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci | m2 68,443 116,91 8 001,67
0107/01 do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci
24cm
92 | KNR2-02 Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego m2 3,904 58,97 230,22
0121/01 grubos$ci 6¢cm- zabudowa kanatu
93 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych na Sciankach m 37,7 51,43 193891
0126/05 dziatowych
94 | KNR2-02 |Montaz podokiennikéw z konglomeratu marmurowego | szt 8 255,71 2 045,68
0129/02 gr.30mm
1.2.2. Tynki, okladziny §cian, malowanie m2 0 311 896,32
1.2.2.1. Tymki i licowanie §cian 139 960,02
95 KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii III $cian i stupéw wykonywane | m2 131,6 23,40 3 079,44
0801/02 mechanicznie
96 | KNR2-02 |Tynkijednowarstwowe wewngetrzne $cian o podtozu m2 |2 061,849 35,13 72 432,76
2008/01 ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane

mechanicznie grubosci 10mm
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97 KNR 2-02  |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne osciezy o podtozu | m2 91,894 68,22 6 269,01
2008/06 betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane
mechanicznie grubosci 10mm
98 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi| m2 288,614 201,58 58 178,81
B-0202-001600/|uktadanymi na zaprawie
01
1.2.2.2. Sufity podwieszane 135 560,27
99 | NNRNKB 11 |Sufity jednowarstwowe z plyt gipsowo-kortoniwych m2 80,5 124,25 10 002,13
2030/01 wodoodpornych podwieszone na ruszcie metalowym
Nr ST: SST.B-15.00
100, NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2 778,8 161,22/ 125 558,14
2702/01 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dtugosci 60cm-MODUL SUFITU
PODWIESZANEGO, PLYTA ZE SKALNEJ WELNY
GR.15MM
1.2.2.3. Malowanie 36 376,03
101 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m2 |2 234,243 13,83 30 899,58
1505/03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
102, KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle lakierem akrylowym m2 272,46 20,10 5476,45
1503/06 TRANSPARENTNYM MATOWY podtozy gipsowych
bez szpachlowania
1.2.3. Stolarka i §lusarka m2 210,19 1 859,64 390 876,83
1.2.3.1. Drzwi wewnetrzne m2 54 602,64 32 542,64
103, KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczone szt 28 302,87 8 480,36
1016/01 naktadkowe
104| KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne | m2 12,6 373,53 4 706,48
1017/02 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
powierzchni ponad 1,60m2
105, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne | m2 3,6 548,90 1 976,04
1017/02 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
powierzchni ponad 1,60m2 z samozamykaczem
106, KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne | m2 16,2 393,83 6 380,05
1017/02 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
powierzchni ponad 1,60m2 z kratka nawiewna
107 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne | m2 1,8 569,20 1 024,56
1017/02 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone pelne o
powierzchni ponad 1,60m2 z kratka nawiewna
108, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne | m2 9 423,43 3 810,87
1017/05 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o
powierzchni ponad 1,60m2 kratka nawiewng
109 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne | m2 3,6 598,80 2 155,68
1017/05 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o

powierzchni ponad 1,60m2 kratka nawiewng i
samozamykaczem
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110, KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewng¢trzne, jednodzielne | m2 3,2 430,00 1 376,00
1017/03 wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do
0,20m2 kratka nawiewna
111 KNR-W Drzwi wahadtowe jednoskrzydtowe m2 4 658,15 2 632,60
2-02r03
1028/01
1.2.3.3. Slusarka stalowa i aluminiowa m2 270,388 1325,26/ 358 334,19
112, KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 m2 1,8 1 604,06 2 887,31
1203/02 jednoskrzydtowe EI30+ samozamykacz
113 KNNR 7 Witryny aluminiowe m2 116,6 954,01 111 237,57
0503/07
114 KNNR 7 Witryny aluminiowe EI60 m2 3 1673,32 5019,96
0503/07
115 KNNR 7 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2m2 m2 34,74 1521,84) 52 868,72
0503/06
116 KNNR 7 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 1m2 m2 1,12 1 636,21 1 832,56
0503/04
117 KNNR 7 Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni do 1m2 | m2 1,76 1 860,37 327425
0503/01 profil ciepty EI60
118 KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienko$ciennych m2 6,9 1 294,74 8 933,71
0505/01 powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2
119 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil | m2 18,008 1319,67] 23 764,62
0503/08 ciepty
120|  KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe m2 16,1 1356,46/ 21 839,01
0503/08 profil ciepty
121 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe m2 28,8 1208,47 34 803,94
0503/08 profil zimny szkolone szktem bezpiecznym
122 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil | m2 3,22 1 236,53 3 981,63
0503/08 zimny
123 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil | m2 3,22 2 366,38 7 619,74
0503/08 zimny atest ppoz. drzwi dymoszczelne
124 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil | m2 3,22 2 620,13 8 436,82
0503/08 zimny atest ppoz. EI60
125 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydtowe m2 2 2 833,28 5 666,56
0503/08 profil zimny atest ppoz. EI60 z samozamykaczem
126 KNNR 7 Okna aluminiowe nicotwierane o powierzchni do 1m2 | m2 33,12 819,61 27 145,48
0503/01 profil zimny
127| Analiza wlasna Dostawa i montaz daszkow nad wejsciami wg. projektu., m2 24 1557,41 37377,84
128 KNR-W Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony 80x80cm szt 1 1 644,47 1 644,47
2-02r03
1016/07
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1.2.4. Podloza pod posadzki i posadzki m2 859,3 160,89 138 249,64
129| KNR 0-39  |Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadki z m2 80,5 29,11 2 343,36
0115/01 wtokniny pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki,
kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i tarasow pod
oktadzing ceramiczng wykonane plynng folig
uszczelniajaca
130/ KNR 2-02 |Warstwa wygladzajaca z masy kazeinowo-cementowej | m2 4473 15,45 6 910,79
1115/04 o grubosci 1-3mm
131| NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni m2 412 4,70 1 936,40
1134/01 poziomych
132) NNRNKB 6 |Posadzki wieclobarwne z ptytek kamionkowych w m2 76,9 197,99 15 225,43
2807/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
1331 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek m 10,78 35,85 386,46
2809/01 kamionkowych w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2
134 NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2 299,5 168,48 50 459,76
2808/05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
Smm
135, NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek m 219,874 29,16 6411,53
2809/03 kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 10m2
136 NNRNKB 6 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2 35,6 134,11 4774,32
2808/05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm GRES TECHNICZNY
137/ NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek m 40,82 23,99 979,27
2809/03 kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 10m2 GRES TECHNICZNY
138 KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin m2 4473 99,85 44 662,91
1113/02 tekstylnych rulonowych klejonych do podktadu
139 KNR 2-02s |Listwy przyscienne z polichlorku winylu do m 287,16 10,59 3041,02
1113/07 wyktadzim dywanowych
140 KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy m 26,1 42,85 1118,39
0507/04 ostaniajace
1.2.5. Ocieplanie $cian budynku m2 0 131 661,57
141| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy m2 20,861 5,01 104,51
0505/01 wykonany recznie - wykonanie warstwy posredniej na
powierzchni $cian
142| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy m2 20,861 68,04 1 419,38
0505/03 wykonany recznie na powierzchni Scian
143| KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej gr.200mm m 139,07 17,71 2 462,93
0703/01
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144, KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej grubosci | m2 18,44 221,13 4 077,64
0302/05 20cm w systemie BSO z wyprawg tynkarska silikatowsg
145 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci m2 354,934 189,62 67 302,59
0203/05 20cm w systemie BSO z wyprawg tynkarska silikatowsg
146 KNR 0-33 16/08|Ocieplenie $cian budynkow w technologii plytami m2 99,64 332,86,  33166,17
styropianowymi grubosci 20cm z oktadzing ceramiczng
deska elewacyjna gresowa
147 KNR 0-33 14/08|Ocieplenie $cian budynkoéw w technologii ptytami m2 37,07 351,18 13 018,24
styropianowymi grubos$ci 20cm z oktadzing z ptytek
klinkierowych 25x12cm
148 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 10,56 6,06 63,99
0504/02 wykonany recznie - wykonanie warstwy posredniej na
powierzchni NIEOCIEPLONEJ
149 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 10,56 44,63 471,29
0504/04 wykonany recznie na powierzchni NIEOCIEPLONE]J
150, NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci | m2 8,49 141,20 1 198,79
0541/01 w rozwinieciu do 25¢cm PARAPETY ZEWNETRZNE
151 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci | m2 3,93 106,13 417,09
0541/02 w rozwinieciu ponad 25¢cm
152] KNR AT-31 |Malowanie r¢czne farbg silikonowsa elewacji o podtozu| m2 383,934 20,73 7 958,95
0601/01 stabo chtongcym
1.2.6. Rampa m2 15,5 651,13) 10 092,59
153, KNR4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o m3 2,366 72,19 170,80
0102/02 szerokos$ci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii 111
154, KNR2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 2,958 453,01 1 340,00
1101/01 zwyklego
155, NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 4,584 727,61 3 335,36
0136/02 cementowej
156, KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 16,9 8,28 139,93
0603/09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
157, KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 16,9 3,94 66,59
0603/10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
158, KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do m3 4,65 254,22 1182,12
1101/07 betonoéw zwyklych
159 KNR2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca m3 2,635 124225 3 273,33
0218/01 pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne
na gotowym podtozu
160 KNR 2-02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2 3,025 193,21 584,46
0921/01 wymiarach 25x12cm
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2.1. Nawierzchnie m2 | 1849,18 256,94 475121,20
2.1.1. Chodniki m2 498,23 214,03 106 635,42
161 KNR2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na m2 498,29 11,13 554597
0101/05 calej szerokosci chodnikéw w gruncie kategorii I-1I
162| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci | m2 498,29 1,36 677,67
0101/02 jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
(doptata 3x) |dalsze Scm ponad 20cm
163 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod m2 498,23 5,48 2 730,30
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-11
164| KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza m3 9,974 687,32 6 855,33
0402/03
165| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 415,6 21,35 8 873,06
0407/01 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
166/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na | m 207,8 5,54 1151,21
0407/06 huk
167 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o | m2 498,23 10,47 5216,47
0114/03 grubosci po zaggszezeniu 8cm
168, KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o | m2 498,23 6,63 3 303,26
0114/04 grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm
(doptata 7x)
169, KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana m3 74,735 359,45 26 863,50
0102/06 mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
170, KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o | m2 498,23 91,16/ 45418,65
0300/03 grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.2.2. Parkingi-miejsca postojowe + zatoczka m2 358,25 244,15 87 466,39
171 KNR 2-31  Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na m2 358,25 12,27 4 395,73
0101/05 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-1I
172, KNR 2-31  |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci | m2 358,25 1,81 648,43
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
(doptata 4x) |dalsze Scm ponad 20cm
1731 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie rgczne podtoza pod m2 358,25 5,48 1963,21
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-11
174| KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 4,221 664,28 2 803,93
0402/04
175| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm m 70,35 55,31 3 891,06
0403/04 wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
176, KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana m3 53,738 359,45 19 316,12
0102/06 mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
177, KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3 35,825 107,31 3 844,38
0104/02
178 KNKRB 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna m3 35,825 123,42 4421,52
0104/03
179 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 358,25 11,93 4 273,92
0105/07 zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
3cm
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180, KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 358,25 3,56 1275,37
0105/08 zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1ecm
ponad 3cm
1811 KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 358,25 113,420 40 632,72
0511/03 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
2.2.3. Droga wewnetrzna + wjazd m2 992,7 283,09 281 019,39
182, KNR2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na m2 992,7 12,27 12 180,43
0101/05 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
I-1I
183 KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci | m2 992,7 1,81 1 796,79
0101/02 jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
(doptata 4x) |dalsze Scm ponad 20cm
184 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod m2 992,7 5,48 5 440,00
0103/01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-11
185 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 36,066 664,28 23 957,92
0402/04
186/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm m 601,1 55,31 33 246,84
0403/04 wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
187, KNKRB 6 |Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana m3 148,905 359,45 53 523,90
0102/06 mechanicznie Rm=15MPa gr.15cm
188 KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3 99,27 107,31 10 652,66
0104/02
189/ KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna m3 99,27 123,42 12 251,90
0104/03
190, KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 992,7 11,93 11 842,91
0105/07 zaggeszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
3cm
191 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2 992,7 3,56 3534,01
0105/08 zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
ponad 3cm
192] KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m2 992,7 113,42 112 592,03
0511/03 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
3. Mala architektura 4 022,06
3.1. Mala architektura 4 022,06
193 | Analiza wlasna |Dostaw tawek -konstrukcja ze stopu aluminium, kpl 3 127491 3 824,73
siedzisko i oparcie z drewnianych desek wg. projektu
194, KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i dot 3 51,04 153,12
0312/08 glebokosci do 0,7m w gruncie kategorii V-VI
195/ KNR4-01  |Uzupehienie betonu w elementach konstrukcyjnych m3 0,096 460,49 4421
0203/01 niezbrojonych taw i stop fundamentowych
Razem 2 954 655,40
Podatek VAT 23% 679 570,74
Ogoélem kosztorys 3 634 226,14
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