Wytyczne do
szacowania wartosci zamowienia dla zadania
pn. ,, Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow przy
ul. Wyszogrodzkiej w Plocku.”

I. Cel i podstawa zamoéwienia:

Celem zamodwienia jest skuteczna ochrona oraz zachowanie jak najwiekszej ilosci
istniejgcych drzew i krzewow, w szczegdlnosci sedziwych w zwigzku z planowanym zadaniem
inwestycyjnym polegajgcym na przebudowie ul. Wyszogrodzkiej w Ptocku na odcinku od al.
Kilinskiego do ul. Spoétdzielczej.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie etap przygotowania inwestycji polegajacej na
przebudowie ul. Wyszogrodzkiej, przed zleceniem dokumentacji projektowej.

Przedmiotowe opracowanie bedzie stanowito podstawe do dalszych opracowan i realizacji
inwestycji, a Wykonawca z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru opracowania,
przeniesie autorskie prawa majatkowe do catosci opracowania, jak rowniez kazdej jego
czesci, obejmujace prawo do wytgcznego korzystania z tej dokumentacji oraz rozporzadzania
nim.

Podstawe zamdwienia stanowi Zarzadzenie Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu
i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w
procesie inwestycyjnym

II. Przedmiot zamowienia:

Zamowienie obejmuje opracowanie:
1. inwentaryzacji dendrologicznej oraz wyznaczenie strefy ochrony drzew i krzewdéw
(SOD),
2. operatu dendrologicznego,
3. projektu ochrony zieleni
dla ok. 120 szt. drzew i kilku krzewow rosnacych na dz. o nr ewid. 968/4 i 1156/8 w obr. nr
9 przy ul. Wyszogrodzkiej w Ptocku (na odcinku od al. Kilinskiego do ul. Spétdzielczej).
4. oznaczenie kazdego zinwentaryzowanego drzewa w terenie (z wyjatkiem drzew
znajdujacych sie poza w/w dziatkami, w sasiedztwie na dziatkach sgsiednich, na ktoére
moze oddziatywac przyszfa inwestycja).

Inwentaryzacja, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni ma obejmowac réwniez
egzemplarze drzew (orientacyjnie ok. 30 szt.) zlokalizowane w sgsiedztwie w/w dziatek, na
ktore moze oddziatywac przyszta inwestycja np. drzewa zachodzace rzutem korony na
obszar inwentaryzacji.




II1. Zakres opracowania:

A. Inwentaryzacja dendrologiczna - ma zawiera¢ zestawienie drzew i krzewéw wraz
z podaniem ich gatunkdéw oraz okresleniem ich rozmieszczenia w danym terenie.

Dokumentacja inwentaryzacyjna ma skfadac sie z trzech czesci:

1) CZESC OPISOWA

Wytyczne dotyczace minimalnego zakresu czesci opisowej inwentaryzacji dendrologicznej:

a) Informacje wstepne, na ktore sktadajq sie:

- dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;

- charakterystyka zastanej szaty roslinnej i sposobu zagospodarowania/uzytkowania terenu
oraz ogdlny opis warunkow siedliskowych w obszarze opracowania;

- informacje dotyczace autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia
kierunkowego lub posiadanego doswiadczenia;

- informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentow
wyjsciowych;

- data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis zatgczonych rysunkéw oraz podpis
autora;

b) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje nastepujace informacije:

- podsumowanie zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby gatunkoéw, z podziatem na
warstwy drzew i krzewow;

- wskazanie drzew do nastepujacych kategorii celem usprawnienia zarzgdzania
zadrzewieniami:

e drzewa i krzewy cenne - wraz z opisem ich waloréw (np. krajobrazowych,
kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);

e drzewa i krzewy o krétkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane do wycinki
ze wzgledu na zty stan zdrowotny lub ewidentnie zagrazajgace bezpieczenstwu ludzi lub
mienia;

e drzewa wymagajace indywidualnej oceny (szczegotowej inspekcji drzew),

e w przypadku drzew wymagajacych pogiebionej diagnostyki w postaci np. ekspertyzy
dendrologicznej, w celu okreslenia szczegoétowych dziatan, nalezy w opracowaniu zawrzec
takg informacje (szczego6towa diagnostyka drzew - rozpoznanie stanu drzewa i ocena ryzyka
wystagpienia zagrozen z niego wynikajacych, tj. wywroty, ztamania, roztamania, zamieranie,
itp., wykonane przy uzyciu specjalistycznych technik badawczych).

- inne wnioski lub wytyczne;

- dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew i
krzewdw cennych.

2) CZESC TABELARYCZNA

Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin ma obejmowac:

- numer inwentaryzacyjny rosliny, zgodny z zatgcznikiem graficznym;

- okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny;

- wartosci dendrometryczne roslin:

e dla drzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokos$ci 5 cm i 130 cm ponad
poziomem terenu (w przypadku form wielopniowych kazdy pien nalezy mierzy¢ osobno),
$rednica rzutu korony [m], wysokos¢ drzewa [m];

e dla krzewdw lub grup krzewdw: powierzchnia rzutu [m2] i wysokos¢ [m].

e drzewa, na ktérych usuniecie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

e obecnosc¢ gniazd ptasich jezeli wystepujg (wskazac, na ktérych konkretnie roslinach),



e wystepowanie gatunkéw chronionych roslin, grzybdw, zwierzat, jezeli takie wystepujq
(wskaza¢, na ktérych konkretnie roslinach i jaki to gatunek chroniony),

- zwiezty opis drzewa uzyskany metodg wizualna.

W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje drzew, ktore bedg tego wymagaé, w celu
prawidiowego wykonania opracowania.

3) CZESC GRAFICZNA

Czes¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana ma by¢ na mapie do celdéw
projektowych w skali 1:500 lub dokfadniejszej i ma obejmowac:

a) podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

b) okreslenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roslin (geodezyjne naniesienie na
mape) z czytelnym oznaczeniem:

- lokalizacji osi pnia drzewa,

- rozmiaru pnia na wysokosci 130 cm - $rednica okregu (symbolu pnia) zgodna z
rzeczywistym wymiarem sSrednicy pnia,

- $rednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami,

- numeru inwentaryzacyjnego rosliny;

c) wskazanie stref ochrony drzew i krzewdw oraz ewentualnego oznaczenia naptywéw
korzeniowych jezeli wystepuijq;

d) metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autoréw oraz legende
oznaczen. Opracowanie dendrologiczne wykonac¢ na cyfrowych podkfadach mapowych, ktére
umozliwiajg geolokalizacje roslin.

B. Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje
wskazania dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie
inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezacych oraz
planowanych dziatan inwestycyjnych - z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (np.
koncepcji zagospodarowania terenu). Konieczne jest, aby to opracowanie zostato wykonane
na etapie prac koncepcyjnych, aby umozliwi¢ korygowanie projektu oraz uwzglednienie
zalecen dotyczacych ochrony drzew. W praktyce operat dendrologiczny powinien by¢
realizowany przynajmniej dwuetapowo: - operat wstepny, wykonany w odniesieniu do
poczatkowej koncepcji zagospodarowania terenu; - operat koncowy, wykonany w
odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry uwzglednia wszystkie zalecenia przedstawione w
operacie dendrologicznym. Gtéwnym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie
zastanych drzew, zadrzewien i krzewow w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania operatu dendrologicznego wynikaja z
analizy przewidywanych kolizji realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji
projektowej) z drzewami i krzewami — z uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni i
koron. Analiza kolizji stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji
inwestycji z zadrzewieniami. Cze$¢ tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do
zakresu inwentaryzacji dendrologicznej, przy czym uszczegoétowieniu moze podlegac opis
stanu ros$lin (w przypadkach szczegdlnych), ich kolizji z planowanym dziataniami oraz
wskazan do podjecia konkretnych dziatan zwigzanych z ochrong i ksztattowaniem zieleni.

Tabelaryczny wykaz roslin uzupetniany jest o nastepujgce informacje:

a) uzasadnienie zabiegow pielegnacyjnych lub przeznaczenia roslin do usuniecia, poprzez
uszczegotowienie opisu stanu drzewa lub krzewu;

b) opis zastanych oraz mozliwych kolizji planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,

¢) wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:

- egzemplarze przeznaczone do usuniecia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi nha
kondycje, stabilnos¢ drzewa, kolizje niemozliwe do usuniecia);

- rosliny wskazane do przesadzenia;

- rosliny wymagajace prac pielegnacyjnych;



- egzemplarze, ktéore wymagaja zabezpieczenia lub szczegdblnej ochrony na etapie realizacji
inwestycji, zgodnie z projektem ochrony zieleni oraz drzewa wymagajace opracowania
szczegotowej inspekcji lub diagnostyki drzew.

W podsumowaniu operatu dendrologicznego nalezy:

- wykonac zestawienie roslin, ktorych dotycza poszczegdlne zalecenia;

okresli¢ przewidywany wptyw planowanej inwestycji na drzewa i krzewy;

wskazac zalecenia dla dokumentacji projektowej:

¢ propozycje rozwigzan projektowych dla nowo projektowanych drzew,

adekwatne rozwigzania stuzace zachowaniu bioréznorodnosci oraz matej retencji;

- zaproponowaé¢ kompensacje przyrodnicza w zamian za wycinane drzewa i krzewy na
terenach miejskich.

CzesC¢ graficzna operatu dendrologicznego jest oparta na rysunku inwentaryzacji
dendrologicznej, wykonywana jest na tle projektu i przedstawia zalecenia dla
gospodarowania drzewami: rosliny wskazane do usuniecia, przesadzenia, pielegnacji lub
zabezpieczen.

W ramach operatu dendrologicznego nalezy wykona¢ w terenie rozpoznanie zasiegu
systemow korzeniowych drzew, w celu okre$lenia rzeczywistego zasiegu, ksztattu i
przebiegu systemdw korzeniowych drzew oraz w celu pdzniejszego dostosowania lokalizacji
obiektow lub wprowadzenia dziatan ochronnych.

C. Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierajaca wykaz dziatan
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem roélin rosnacych na terenie
przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do
ustalen projektow wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy. Projekt ochrony
zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposéb ich realizacji w nawigzaniu do kolizji wskazanych
w operacie dendrologicznym - stanowi jego uszczegotowienie i realizowany jest najpdzniej
na etapie opracowania projektéw wykonawczych oraz technologii realizacji robot, aby
skoordynowac¢ ochrone roslin z realizacjg inwestycji. Prace wynikajace ze wskazan tego
dokumentu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robdt i kosztorysach inwestycyjnych.
Czes¢ graficzna POZ powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem aktualnej dokumentacji
szczegbtowe]j (np. projekt wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektéw szczegétowych
(wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci:

- sposdb postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;

- wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin, w tym:

e sposdb wygrodzenia roslin,

e zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);

- zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

e propozycje zmiany technologii prowadzenia robét (np. wybdr technologii palowania, ktora
nie koliduje z drzewami),

e wprowadzenie zmian niebedacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu z
autorem dokumentacji),

e propozycje zmiany zapiséw w projekcie organizacji budowy;

- zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew i krzewow
na terenie budowy;

- wskazania dotyczace ochrony siedlisk roslin — w szczegdélnosci warunkéw glebowych oraz
powietrzno-wodnych.

Strefa ochrony drzew i krzewow (SOD) - jest obszarem wokdt drzewa, w obrebie
ktorego ochronie podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego
siedlisko.



Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub - strefe
rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

e szczegblnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym) - nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasieg ograniczonego przez
infrastrukture systemu korzeniowego;

e drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej - nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie
musi odpowiadac ksztattowi korony i moze siega¢ dalej poza obecny rzut korony.

W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD:

SOD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystgpieniem do
opracowania projektdw) oraz aktualizuje sie na etapie realizacji operatu dendrologicznego i
projektu ochrony zieleni.

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt
ochrony zieleni sa najwazniejszymi dokumentami, warunkujacymi

skuteczne gospodarowanie zielenig z uwzglednieniem wymogu jej
ochrony. W praktyce opracowania te mogq by¢ redagowane tacznie
w _ramach jednej dokumentaciji.

IV. Wymagania wobec o0sd6b uczestniczacych w opracowaniu
przedmiotu zamoéwienia:

1) Autorem lub kierownikiem inwentaryzacji dendrologicznej moze by¢ osoba, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie
wyksztatceniem kierunkowym:

- 1 rok doswiadczenia zawodowego - absolwent studidw magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i le$nictwo;

- 2 lata doswiadczenia zawodowego dla osdb:

e absolwent studiow pierwszego stopnia lub studiéw podyplomowych na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

e technik architektury krajobrazu,

¢ absolwent kierunkoéw przyrodniczych takich jak: ochrona srodowiska, biologia lub ekologia.
- 4 lata doswiadczenia zawodowego - absolwenci innych kierunkéw studiéw lub kursow
zawodowych dotyczacych prac z drzewami.

2) Autorem lub kierownikiem operatu dendrologicznego moze by¢ osoba, ktéra posiada
udokumentowane dos$wiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie
wyksztatceniem kierunkowym:

- 2 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studidw magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo;

- 3 lata doswiadczenia zawodowego dla osdb:

e absolwent studiow pierwszego stopnia lub studiéw podyplomowych na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

e technik architektury krajobrazu,



¢ absolwent kierunkéw przyrodniczych takich jak: ochrona $rodowiska, biologia lub ekologia
lub innych, ktérych program obejmowat;

- 4 lata doswiadczenia zawodowego - absolwenci innych kierunkow studiow lub kursow
zawodowych dotyczacych prac z drzewami.

3) Autorem lub kierownikiem projektu ochrony zieleni moze by¢ osoba, ktéra posiada

udokumentowane doswiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie
wyksztatceniem kierunkowym:
- 2 lata doswiadczenia zawodowego - inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew,

legitymujacy sie ukonczonym kursem z tego zakresu,

- 3 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studiow magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

- 4 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studidw pierwszego stopnia lub studidéw
podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo.

W zwigzku z tym, iz drzewa oraz krzewy muszg by¢ naniesione geodezyjnie na mape, osobg
uczestniczacg w procesie realizacji przedmiotu zamowienia musi by¢ réwniez uprawniony
geodeta.

V. Inne:

Przedmiot opracowania zostanie przekazany Zamawiajacemu w trzech kompletnych,
jednobrzmigcych egzemplarzach zawierajacych kazdy z nich:

a) wersje papierowg opracowania,

b) wersje elektroniczng opracowania na ptytach CD/DVD (w formacie .pdf oraz .dwg)

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane opracowanie, a okres udzielonej
gwarancji bedzie wynosi¢ 36 miesiecy i bedzie sie liczy¢ od dnia podpisania protokotu
odbioru opracowania. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na
wiasnych koszt i wiasnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym opracowaniu.

Odbioér przedmiotu zamédwienia bedzie powigzany z weryfikacjg jego zgodnosci w terenie.

Kazde zinwentaryzowane drzewo powinno by¢ oznaczone w terenie (z wyjatkiem drzew
znajdujacych sie poza dziatkami w granicach opracowania, tj. na dziatkach sasiednich, na
ktéore moze oddziatywac przyszta inwestycja). Drzewa nalezy oznaczy¢ w sposéb czytelny
numerami zgodnymi z numerami inwentaryzacyjnymi w tabeli, za pomoca znacznika lub
farby do drzew, przyjaznej dla srodowiska naturalnego, odpornej na warunki atmosferyczne,
wysokos¢ cyfr nie powinna przekroczy¢ 15 cm wysokosci. Zakazuje sie zastosowania
znacznikéw/farb majacych negatywny wpltyw na drzewa i $rodowisko przyrodnicze.
Oznaczenie numeryczne nalezy wykonac¢ na pniach drzew w dolnej ich czesci w sposob jak
najmniej widoczny, aczkolwiek czytelny.

Krzewéw nie nalezy oznaczac¢ w terenie.



