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Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj aceqo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi
zmianami) oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
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1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny przebudowy istniejgcej wewnetrznej instalacji:
centralnego ogrzewania,
wentylacji,
wody uzytkowej cieptej, zimnej,
kanalizacji sanitarnej
dla budynku mechanizacji Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego przy ul. Akademii

Umiejetnosci 1 w Bielsku — Biatej.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
umowa z Inwestorem,
inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
obowigzujgce normy i przepisy projektowania instalacji c.0. wentylacji, wod.-kan.
uzgodnienia z inwestorem.
Projekt budowlano — architektoniczny
Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi

Zmianami

1.3. Zalozenia projektowe

Na podstawie obowigzujgcych przepisOw prawa, przyjeto nastepujgce wyjsciowe

zalozenia projektowe dotyczgce instalacji c.0. oraz wentylacji dla obiektu:

Audyt Energetyczny Budynku — Budynek warsztatow szkolnych — budynek mechanizaciji
przy ul. Akademii Umiejetnosci 1 w Bielsku — Biatej — luty 2021r
PN-B-02420 — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN 82/B-02403 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna
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* PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

* PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

* PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

« PN 78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,

* PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej,

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z pOzniejszymi zmianami

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal zeszyt 6

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt 7

* PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

* PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw Cze$¢ 2:

Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO
W stanie istniejgcym obiekt wyposazony jest w:

* instalacje ogrzewczg typu wodnego pompowg zasilang parametrem 80/60°C,
wykonang z rur stalowych oraz wyposazong w grzejniki stalowe rurowe, brak
zaworéw termostatycznych.

* Instalacje wentylacji typu naturalnego, grawitacyjng oraz mechaniczng

* Instalacje wody zimnej, cieptej

» Instalacje kanalizacji sanitarnej

Zrodtem ciepta dla powyzszych instalacji jest istniejgcy grupowy wezet cieplny
zlokalizowany w sgsiednim budynku.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.
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3. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Zapotrzebowanie na ciepto niezbedne do pokrycia strat ciepta budynku oraz przygotowania

cieptej wody uzytkowej:

Instalacja grzejnikowa 34 kW
Nagrzewnica centrali wentylacyjnej 14 kW
Nagrzewnica aparatu — grzewczo — wentylacyjnego 6,5 kW
Instalacja c.w.u. 47 kw
Kubatura ogrzewana V =2516 m3
Powierzchnia ogrzewana A =613 m?

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C .O.

4.1. Zrodio ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.0., c.w.u. jest istniejgcy wezet ciepiny
zlokalizowany w sgsiednim budynku. Ciepto do modernizowanego budynku transportowane
jest zewnetrzng instalacjg ogrzewcza.

W modernizowanym budynku projektuje sie rozdziat czynnika grzewczego na dwa obiegi
grzewcze tj. obieg grzejnikowy oraz obieg nagrzewnic wodnych.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego:

* instalacja grzejnikowa— sale dydaktyczne, szatnie, WC, hala warsztatowa - 80/60°C

* instalacja zasilajgca nagrzewnice wodne w centrali wentylacyjnej oraz aparacie

grzewczo — wentylacyjnym - 80/60°C

4.2. Parametry powietrza zewn etrznego
Dla okresu zimowego, zgodnie z PN-82/B-02402 i PN-76/B-03420, obliczeniowa

temperatura wynosi dla Il strefy klimatycznej ,-20°C".
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4.3. Parametry temperaturowe
W projekcie do obliczen przyjeto nastepujgce temperatury ogrzewanych

pomieszczen:

e Sale wyktadowe 20°C
» Szatnie 24°C
* Pokdj nauczyciel 20°C
» Jadalnia 20°C
 Magazyny 12°C
* Hala warsztatowa 16°C
e Zaplecze warsztatu 18°C
» Garaz wynikowa

4.4. Wspotczynniki przenikania ciepta
W projekcie do obliczen przyjeto wg Audytu Energetycznego ponizsze wartosci

wspotczynniki przenikania ciepta:

+ Sciana zewnetrzna 0,20 W/m2K
» Stropodach 0,15 W/m?K
« Podtoga na gruncie 0,39 W/m?K
* Okno zewnetrzne wymieniane 0,9 W/m?K
* Okno zewnetrzne niewymieniane 1,7 W/im?K
» Drzwi zewnetrzne wymieniane 1,3 W/m?K
* Drzwi zewnetrzne niewymieniane 1,7 W/im2K

4.5.Rozwigzania projektowe

Przewody:

W miejscu wejscia zewnetrznej instalacji ogrzewczej wode grzewczg rozdzieli¢ na
dwa obiegi tj. obieg grzejnikowy oraz obieg nagrzewnic wodnych. Z rozdzielaczem na
obiegu grzejnikowym zabudowacé regulator réznicy cisnien o nastawie 10-40kPa, wraz z
zaworem rOwnowazgcym, zaworami odcinajgcymi.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych poprzez
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ksztattki zaciskowe lub réwnowazonych z uwzglednieniem maksymalnego cisnienia
roboczego PN10 i maksymalnej temperatury pracy 120°C. Dymensje rurociggbw w

zastosowanym systemie:

DN [mm]| d[mm]| di[mm]| s[mm]
DN 10 12 9,6 1,2
DN 12 15 12,6 1,2
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5

Przewody prowadzi¢ wykorzystujgc istniejgce otworowania po zdemontowanej istniejgcej
instalacji. Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach po $cianach przy posadzce nalezy
obudowagé. Zabrania sie prowadzenia instalacji wodnych nad instalacjami elektrycznymi.
Rurociggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5%. umozliwiajgc automatyczne
odpowietrzanie oraz spuszczanie wody z instalacji.
Dla mocowania rur do konstrukcji budynku nalezy stosowac podparcia i zawiesia
systemowe. Zastosowane obejmy nie mogg przenosi¢ na przegrody budowlane wibracji.

Maksymalny rozstaw obejm w zastosowanym systemie:

DN [mm]| C-Stahl[mm]| Pionowo[m]| Poziomo [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
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Przejscia przewoddw instalacji wraz z izolacjg przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wypelnionych niepalnym plastycznym materialem
uszczelniajgcym. Konce rur ostonowych nalezy wyprowadzi¢ poza obrys przegrody po
2 cm z kazdej strony.

Rurociggi prowadzone po dachu do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej na wypadek

przestoju w pracy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablami grzejnymi.

Grzejniki:

Do pokrycia strat cieplnych przez przenikanie do ogrzewania pomieszczen
budynku zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe, zasilane od dotu, oraz
boczno zasilane. W pomieszczeniach typu tazienka, WC zastosowano grzejniki
ocynkowane oraz tazienkowe niezintegrowane. Maksymalne dopuszczalne parametry
pracy PN10 i temperatura robocza 90°C.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi
Zmianami w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umiesciC ostony ochraniajgce od bezposredniego

kontaktu z elementem grzejnym.

Nagrzewnice wodne:

* Na hali warsztatowej dobrano aparat grzewczo -wentylacyjny z nagrzewnicg
wodng do pokrycia strat cieplnych oraz komorg mieszania zapewniajgcg
doptyw sSwiezego powietrza z zewnatrz, pozwalajgc na ustalenie dowolnego
stopnia recyrkulacji. Dla zapewnienia odpowiedniego bilansu strumieni
powietrza w pomieszczeniu dobrano wentylatory dachowe/$cienne
wyciggowe. Wentylatory bedg uruchamiane automatycznie rowniez poprzez
sygnat z systemu detekc;ji tlenku wegla (CO), CO2 .

 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wyposazona jest w

nagrzewnice wodng zapewniajgca utrzymanie parametrow temperaturowych
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nawiewanego powietrza. Centrala posiada wlasng automatyke.

Pracg nagrzewnicy w aparacie g-w reguluje termostat, ktory zatgcza urzadzenie
w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu ponizej wartosci zadanej.
Elementy uktadu sterowania:
» Termostat R55 — steruje pracg zaworu oraz wentylatora IP 55
* Regulator obrotéw TRa — umozliwia 5 — stopniowg regulacje obrotow wentylatora
IP54
» Trojdrogowy zawor regulacyjny z sitownikiem trzy punktowym IP65 montowany w

miejscu powrotu wody z wymiennika

Kurtyny powietrzne:

Nad bramami wjazdowymi zaprojektowano kurtyny powietrzne tzw. ,zimne”

pracujgce na powietrzu obiegowym.

Armatura:

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory i glowice termostatyczne oraz w zawory
odcinajgce, z mozliwoscig spustu wody z grzejnika. Grzejniki bedg wyposazone w
odpowietrzniki.

Glowice termostatyczne nalezy montowac¢ bezposrednio przed odbiorem, po
wykonaniu wszystkich prac. Montaz wszystkich elementéw nalezy przeprowadzic¢
wg wytycznych producentdw.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami kulowymi, w najnizszych punktach zamontowac zawory spustowe. Wymagane
parametry pracy armatury PN10 i temperatura robocza 90°C.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ koncowe réwnowazenie instalacji

centralnego ogrzewania.

Izolacja termiczna:

Wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia techniczne, nieogrzewane,

w obudowach oraz w sufitach podwieszanych nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Rurociggi
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zaizolowa¢ piankg PU o0 grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami)

Kompensacja wydiuzen cieplnych:

Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng,
wykorzystujgcg zatamania tras przewodéw (elementy kompensacyjne typu ,L”, ,Z” oraz
nU”)'

Préba cisnieniowa:

Po zakonczonym montazu lecz przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggow
wykonang instalacje nalezy poddac¢ hydraulicznej prébie cisnienia 1,5 x ci$nienie robocze.
Prébe cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ po przeptukaniu wodg wodociggowg pod
petnym cisnieniem i wypetnieniu instalacji wodg, odpowietrzeniu rurociggow.

Jezeli po 24h od napeienia nie stwierdzono wyciekdw, mozna podnie$¢ cisnienie
w instalacji do cisnienia proby. Czas trwania proby nie moze by¢ krotszy niz 30 min.
Spadek ci$nienia na manometrze podczas trwania proby jest dopuszczalny w zakresie
+/- 5% cisnienia proby. Po zakonczonej prébie nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc
cisnienie proby, czas trwania, fragment instalacji poddanej probie oraz jej wynik.

Probe na gorgco przeprowadzi¢ w warunkach eksploatacyjnych obserwujgc

zachowanie sie calej instalacji podczas jej pracy.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI

5.1. Zalozenia klimatyczne

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: te=+30°C@ =45% ie=+61,2 kd/kg
Zima: te=-20°C ¢ =100% ie=-15,8 kJ/kg

5.2.Zatozenia projektowe
Dla potrzeb wentylacji przyjeto nastepujgce zatozenia:

- wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego dla sanitariatéw: 50 m3/h na miske
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ustepowsg i 50 m3/h na kabine prysznicows,

— przy organizacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy zachowac
odpowiedni uktad cisnien, tak aby potencjalnie zanieczyszczone powietrze nie
przedostawato sie do innych pomieszczen,

— parametry powietrza wewnetrznego: temperatura t=20°C wilgotno$¢ wzgledna ¢
min=55%,

— ciepto technologiczne dostarczane bedzie do nagrzewnicy z wezta cieplnego.

5.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna
Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng realizowang poprzez centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta realizuje sie w pomieszczeniach przedstawionych

W ponizszej tabeli:

Nr Pow., | Wysoko $¢, | Kubatura, llo$¢€ pow. llo$¢ pow.
pom. Nazwa m2 m m3 nawiew, m3 wywiew, m3

01 Sala wyktadowa 1 65,1 3,5 228 840 840

02 Pokdj nauczycielski 1 | 12,9 3,5 45 90 90

03 Sala wykladowa 2 69,1 3,5 242 840 840

04 Pom. Teletechnika 2,0 3,5 7 3 3

05 Pokdj nauczycielski 2 | 12,6 3,5 44 88 88

06 Jadalnia 37,7 3,5 132 528 528

07 Pokdj socjalny 55 3,5 19 39 39

08 WC 1 20,0 3,5 70 200 -

09 WC 2 20,0 3,5 70 200 -

10 Korytarz 29,2 3,5 102 51 51

11 Szatnia 1 35,0 3,5 123 490 490

12 Szatnia 2 35,0 3,5 123 490 490

Suma powietrza hawiewanego / wywiewanego : 3859 3459

Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana poprzez uktad kanatdw nawiewnych i
wywiewnych potgczonych z projektowang centralg wentylacyjng dachowsg, przewody
nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym. Do pomieszczen bedzie nawiewane powietrze
o temperaturze 20 °C.

Drzwi do sanitariatow w dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Parametry dobranej centrali wentylacyjnej:
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— strumien powietrza nawiewanego 3860 m3/h,
— strumien powietrza wywiewanego 3460 m3/h,
— wymiennik obrotowy o sprawnosci min. 65%,
— hagrzewnica wodna 14 kW, temperatura czynnika grzewczego 80/60 °C.
Centrala dachowa bedzie pobierata sSwieze powietrze poprzez czerpnie.
Nagrzewnica wodnej zostanie zasilona parametrem 80 / 60 °C z istniejgcej instalaciji c.o.
budynku. Przewdd zasilania i powrotu czynnika grzewczego do nagrzewnicy nalezy

zabezpieczyc¢ przed przemarzaniem za pomocg kabli grzewczych.

5.4. Wentylacja naturalna

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez
okienne nawiewniki higrosterowane. Doptyw do pomieszczen w ktérych nie zamontowano
nawiewnikow bedzie sie odbywat posrednio z innych pomieszczen. Drzwi w dolnej czesci
powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm?2 netto
kazde dla doptywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych, podtgczonych
do przewodow wywiewnych, wyprowadzonych na dach budynku. Na dachu na
wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie nalezy zamontowac
nasady kominowe.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie pomieszczen gdzie projektuje sie

wentylacje grawitacyjna:

Min llosé llosé
Nr Pow., |Wysoko $¢, | Kubatura, T pow. pow.
om Nazwa m2 m m3 krotno $¢ nawiew iew
pom. wymian, 1/h » | WYWIEW,
m3 m3
14 Magazyn 12,7 3,5 44 0,5 22 22
15 Garaz 23,3 3,5 82 0,5 41 41

5.5. Wentylacja pomieszczenia hali warsztatu
Pomieszczenie hali warsztatow bedzie wentylowane mechanicznie podcisnieniowo
na jedng wymiane powietrza na godzine, aby zapobiec przedostawaniu sie spalin do
pomieszczen sasiadujgcych. Powietrze nawiewane bedzie poprzez projektowang

czerpnie powietrza, wraz z nagrzewnicg oraz komorg mieszania — wydane w czes$ci c.o.
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projektu.

Wentylacja mechaniczna wywiewna bedzie realizowana poprzez jeden wentylator
dachowy, wydatek powietrza wentylatora wyciggowego powinien by¢ wiekszy niz wydatek
powietrza nawiewanego. W pomieszczeniu zostang zamontowane czujniki gazéw CO,
CO2, ktore umozliwig wigczenie mechanicznej wentylacji wywiewnej zapewniajgcej min.
4 wymiany na godzine. Wentylacja mechaniczna moze by¢ tez wigczana przez
Pracownika warsztatu w celu przewietrzenia pomieszczenia.

W pomieszczeniu projektuje sie montaz jednego mobilnego stanowiska odciggu
spalin. Srednica wewnetrzna przewodu elastycznego 150 mm dla pojazdéw o DMC
powyzej 3,5 t i wydajnosci minimum 1300 mS3h. Minimalna odporno$¢ przewodéw
odciggowych i urzgdzen mocujgcych wycigg do rury wydechowej powinna wynosi¢ 150°C.

5.6. Wentylacja pomieszcze n sanitarnych

Doptyw powietrza zewnetrznego do dwoch pomieszczen sanitarnych znajdujgcych
sie w budynku bedzie odbywat sie z pomieszczeh przylegtych poprzez zabudowane w
drzwiach, w dolnej czesci, poprzez otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowanych
z czujnikiem ruchu poprzez wspdlny wentylator dachowy. Na dachu na wyprowadzonym
i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakohczonym skrzynkg rozprezng i

ttumikiem, nalezy zamontowac wentylatory dachowe.

5.7. Przewody wentylacyjne
— Kanaly i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al
w klasie szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434
— Kanaly i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, w klasie
wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub

elastyczne typu ,flex”
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.elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane
Z materialtbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos¢ nie powinna
przekraczac 0,25m (DZ. Ust. Nr 75, 8267, ust.7) ”

.elastyczne elementy igczace, stuzgce do polgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac diugosc
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego (DZ. Ust. Nr 75, 8267, ust.6) ”

PN-EN 1507 — Wentylacja budynkdéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosSci.

PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatosé
i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgca

elementow sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systemow przewodow.

Przewody o przekroju prostokgtnym nalezy tgczy¢ na kotnierze i uszczelki z miekkiej

gumy. Potgczenia przewodow o przekroju okrggtym nalezy wykonaé przy pomocy zaciskow,

uszczelek. Przejscie kanatow przez $ciany lub stropy uszczelni¢ wetng mineralna.

Caly system wentylacyjny bedzie przystosowany do czyszczenia. Na przewodach

wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal

Zeszyt 5.

5.8. Podwieszenia, podparcia, punkty state

kanaly wentylacyjne podwieszaé stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz
zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nieprzenoszgcymi drgan,

~przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu (DZ. Ust. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 1)

podparcia przewodow ze sprasowanej wetny mineralnej zgodnie z normag

KOMPLEKSOWA OBStUGA INWESTYCJI
DORADZTWO W ZAKRESIE MOZLIWOSCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY KRAJOWYCH | UNIINYCH
strona 17 / 36



Przedsiebiorstwo Ustug Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych
-KORTERM"” Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
e-mail: korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

PN-EN 13403,

- ,zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialtdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgcej (DZ. Ust. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2)”

— zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane

— PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy dokladnie zapozna¢ sie
z technologig wykonanych scian i dachu, aby wybra¢ wiasciwe zawieszenia. Nie dopuszcza
sie montazu podwieszen i mocowan kanatdw bezposrednio do Scian kanatdw
wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,Z”, poprzez nitowanie, skrecanie lub zgrzewanie.
Kanaly muszg pozosta¢ wewnagtrz gtadkie. Montaz kanatow wentylacyjnych dokonaé

poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z gumy.

5.9. lIzolacja cieplna

Przewody wentylacyjne wewngtrz budynku zlokalizowane w pomieszczeniach
ogrzewanych z wzgledéw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowac¢ izolacjg
z welny mineralnej, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg o grubosci 30mm.

Przewody wentylacyjne na zewnagtrz budynku nalezy zaizolowac izolacjg z wetny
mineralnej, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg o grubosci 60mm. Dodatkowo
izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ kopertowg blachg aluminiowg o grubosci
0,6mm. Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montowaniu izolacji zabrania sie przebijania blachy kanatow wentylacyjnych

kotkami do mocowania izolacji. Kanaty muszg pozosta¢ wewnatrz gtadkie.

5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.
Pozostale elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodow po przejsciu przez
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przegrody zewnetrzne nalezy oczyscic i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic. Nastepnie
wszystko pomalowaé farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach

ocynkowanych.

6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WOD .-KAN.

Ze wzgledu na zmiane funkcji, sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen
konieczna jest przebudowa istniejgcych wewnetrznych instalacji wodno —
kanalizacyjnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w grupowym wezle
cieplnym zlokalizowanym w sgsiednim budynku i doprowadzona zewnetrzng instalacjg (
zimna woda, ciepta woda, cyrkulacja) do modernizowanego budynku. Woda
doprowadzona do budynku przeznaczona jest na cele socjalno - bytowe.
Opomiarowanie, oraz zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym, zawor

antyskazeniowy znajduje sie w grupowym wezle cieplnym.

6.1. Instalacja wew. zimnej wody
Woda zimna doprowadzona bedzie do umywalek, zlewozmywaka, natryskow, mis
ustepowych. Instalacje wodociggowg projektuje sie jako trojnikowa, podtynkowsa,
bruzdach sciennych, lub pod posadzka z rur tworzywowych PP-R, PN16.
W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami wykonac¢ obejscia przy uzyciu kolan.
Rurociggi zimnej wody prowadzone po wierzchu scian nalezy izolowa¢ gotowymi
otulinami z Pianki PE o grubosci min. 20mm. lIzolacje powinny posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ niepalne. Rury pod
posadzkg uktada¢ w otulinie izolacyjnej gr. 6mm laminowanej folig PE.
Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowane min.PN10. Przy armaturze i
urzgdzeniach z potgczeniami gwintowanymi nalezy montowac srubunki mosiezne.
taczenie rur z polipropylenu jest polifuzyjne zgrzewanie mufowe.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego uszczelnionych trwatg masg elastyczng odpornej na temperature 100°C.
Wykonang instalacje poddac ptukaniu oraz probie cisnieniowej na 6bar oraz dezynfekciji

zgodnie z wymaganiami: , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
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wodociggowych zeszyt 7 wyd. COBRTI Instal” oraz producenta rur.

Rozprowadzenie przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne- dobér  Srednicy cieptej, zimnej wody

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Typ llosé Przeptyw Przeptyw Suma — | Suma -
urzadzenia woda zimna |woda ciepta | woda woda ciepta
[I/s] [I/s] zimna
Ptuczka 4 0,13 0,52
zbiornikowa
Natrysk 4 0,1 0,1 0,4 0,4
Zlew kuchenny | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Umywalka 9 0,07 0,07 0,63 0,63
Zawor 1 0,15 0,15
czerpalny
Suma 1,77 11

« Suma normatywnych wyptywoéw Zgn = 2,87dm?3/s
» Przeptyw obliczeniowy woda zimna g = 0.698(2gn)0,5 — 0,12 = 0,81 dm3/s
* Przeptyw obliczeniowy woda ciepta q = 0.698(2qn)0,5 - 0,12 = 0,61 dm?/s

Dla powyzszych danych dobrano nastepujgcg srednice:
* Woda zimna Dz40 PE, v = 0,97m/s, jednostkowa strata cisnienie 375Pa/m.

e« Woda zimna Dz32 PE, v = 1,15m/s, jednostkowa strata cisnienie 675Pa/m.

6.2. Instalacja wew. cieptej wody i cyrkulacji
Woda ciepta doprowadzona bedzie do umywalek, zlewozmywaka, natryskow.
Instalacje cieptej wody uzytkowej projektuje sie jako trojnikowa, podtynkowg, bruzdach
sciennych, lub pod posadzka z rur tworzywowych wielowarstwowych PP-R + widkno
szklane, PN16, Zbrojona widknem szklanym warstwa srodkowa rury gwarantuje wyzszg

wytrzymatos¢ oraz niskg wydtuzalnosc cieplna.
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W przypadku wystgpienia kolizji z innymi instalacjami wykonac¢ obejscia przy uzyciu
kolan. Rurociggi zimnej wody prowadzone po wierzchu scian nalezy izolowac¢ gotowymi
otulinami z Pianki PE o grubosci 20mm, 30mm. Izolacje powinny posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ niepalne. Rury pod
posadzkg uktada¢ w otulinie izolacyjnej gr. 6mm laminowanej folig PE.

Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowane min.PN10. Przy armaturze i
urzgdzeniach z potgczeniami gwintowanymi nalezy montowac srubunki mosiezne.
taczenie rur z polipropylenu jest polifuzyjne zgrzewanie mufowe.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego uszczelnionych trwatg masg elastyczng odpornej na temperature 100°C.
Wykonang instalacje poddac ptukaniu oraz probie cisnieniowej na 6bar oraz dezynfekciji
zgodnie z wymaganiami: , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt 7 wyd. COBRTI Instal” oraz producenta rur.

Rozprowadzenie przewodow przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Uwaga:

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w instalacji cieptej wody nalezy
zastosowa¢ termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej

temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C.

6.3. Obliczenia zapotrzebowania na moc ciepln g c.w.u.

W obiekcie przewiduje sie 15 osd6b/uczniow na hali warsztatowej oraz 56 oséb/uczniow w
salach wykladowych. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody przyjeto ze ilos¢ cieptej wody to 62% wody zimnej.
Przyjeta ilo§¢ wody zimnej:

» 25dm?3/osobe/dobe — sale wyktadowe

» 60dm3/osobe/ dobe — hala warsztatowa
Do obliczeh cieptej wody przyjeto:

« 16 dm3/osobe. - sale wyktadowe

e 37dm3/osobe — hala warsztatowa
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Obliczenia

na

zapotrzebowane
z normg PN-92/B-01706.

na moc cieplng  wykonano

U 56 j-n. liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezia
cieptej wody, jednostki naturalne

qc 16 dm?/(d.j.n.) jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg
wode uzytkownika

T 8 liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby

Nh 3,49 wspotczynnik  godzinowej nieréwnomiernosci
rozbioru wody

cw 4,2 kJ/kgK ciepto wiasciwe wody

tc 60 °C obliczeniowa temperatura cieptej wody

tz 5 °C obliczeniowa temperatura zimnej wody

o] 1 kg/dm3 gestosc wody

qdsr 869 dm3/d srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
uzytkowa

ghsr 112 dm3/h Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta
wode uzytkowg

ghmax 391 dm3/h maksymalne zapotrzebowanie na ciepta wode
uzytkowg

dhmax 25,08 kw obliczeniowa moc cieplna wymiennika

U 15 j-n. liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezia
ciepte] wody, jednostki naturalne

qc 37 dm?/(d.j.n.) jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg
wode uzytkownika

T 8 liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby

Nh 4,81 wspoétczynnik  godzinowej nierbwnomiernosci
rozbioru wody

cw 4,2 kJ/kgK ciepto wlasciwe wody

tc 60 °C obliczeniowa temperatura cieptej wody

tz 5 °C obliczeniowa temperatura zimnej wody

P 1 kg/dm3 gestos¢ wody
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qdsr 555 dm3/d Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
uzytkowg
ghsr 69 dm3/h Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta

wode uzytkowg

ghmax 334 dm3/h maksymalne zapotrzebowanie na ciepta wode
uzytkowg

dhmax 21,43 kw obliczeniowa moc cieplna wymiennika

SUMA

dhmax 46,51 kW

6.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje zaprojektowano z przewodow kanalizacyjnych wewnetrznych PVC-HT/U,
kielichowych z uszczelkg EPDM. Gtowne przewody Dz160, Dz110 PVC -U
zaprojektowano pod posadzkg z min. spadkiem 2%. Dokladng rzedng wigczenia do
istniejgcej kanalizacji wewnatrz budynku ustalié na montazu. Scieki zostang
odprowadzone na zewnatrz do istniejgce] studzienki rewizyjnej. Piony kanalizacyjne
Dz110 PVC-HT wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng , w dolnej czesci
pionu zainstalowac rewizje. W pomieszczeniu ,jadali” zabudowac zawdr napowietrzajgcy.

Wszystkie wpusty podtogowe muszg posiadaé wiasne zasyfonowania.

Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia wykonano na podstawie PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej

wewnatrz budynkow Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”.

Lp. Urz gdzenie llo ¢ Odptywy Suma
jednostkowe
[I/s]
1. umywalka 9 0,5 4,5
ubikacja 4 2,0 8,0
3. natrysk 4 0,6 2,4
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4. Zlew 1 0,8 0,8
wpust 2 0,8 1,6
podiogowy
Suma odptywdw jednostkowych [I/s] 17,30
Wspotczynnik cz esto $ci 0,5
Obliczeniowe nat ezenie przeptywu $ciekow 2,08
[I/s]

Dobrano kanat odptywowy @160 PVC — U , przy spadku kanatu 2% przy przeptywie
Q= 2,08 I/s predkosc¢ przeptywu wynosi 0,77m/s, wypetnienie kanatu 21%.

7. SYSTEM DETEKCJI GAZU

W hali warsztatowe]j zaprojektowano system detekcji gazu zabezpieczajgcy przed trujgcymi
gazami CO, CO2, mogacymi sie pojawi¢ podczas pracy urzgdzen spalinowych. System
winien wspotpracowac z wentylacjg wywiewng hali tzn. w momencie przekroczenia stezen
progowych wigcza¢ awaryjnie automatycznie wentylatory wyciggowe oraz uruchomié
sygnalizacje akustyczno — swietlng.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna:

* wykonanie przepustow instalacyjnych i odpowiednie ich zabezpieczenie.

* Przepusty o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ do wymaganej klasy.

» zapewnienie mozliwosci stabilnego mocowania projektowanych rurociggéw
do scian i stropéw;

e zapewnienie dostepu do rurociggow oraz armatury prowadzonej w sufitach
podwieszanych oraz obudowach z piyt g-k np. poprzez zastosowanie
drzwiczek rewizyjnych.

e przed instalacjg wentylatorow, nawiewnikow oraz kratek wyciggowych

zapoznac sie z ich instrukcjami montazu.
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wykonaé¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodéw
wentylacyjnych,

podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykonac frezy pod nawiewniki
okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy
zastosowac¢ dodatkowo mufe montazowa,

przy przejsciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowac¢ klapy
przeciwpozarowe ABS o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

przewody oraz urzgdzenia wentylacyjne, ktére bedg montowane na dachu
wymagajg posadowienia na konstrukcjach wsporczych.

wykona¢ demontaz wszystkich istniejgcych instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, wod.-kan.

zaslepi¢ wszystkie zbedne otworowania pozostate po demontazu istniejgcych

instalacji grzewczo — wentylacyjnych oraz wod.-kan.

Branza elektryczna:;

uziemienie projektowanych urzgdzen oraz rurociggow;

zasilenie nagrzewnicy wodnej wraz z ukladem sterowania.

zasili¢ urzgdzenia central wentylacyjnych (250 V)

zasili¢ wentylatory typu dachowego (250 V)

zasili¢ system detekcji gazu CO, CO2

zastosowa¢ wymagane zabezpieczenie elektryczne

nalezy przewidzie¢ wylgczniki serwisowe w miejscu wskazanym przez
inwestora,

przewiduje sie prace ciggtg wentylatoréw.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami BHP wykorzystujgc

czes¢ opisowg i rysunkowg projektu oraz DTR zastosowanych urzgdzen.

Powinien zosta¢ zachowany swobodny dostep do wszystkich urzadzeh wymagajgcych

statej lub okresowej obstugi, uwzgledniajgc mozliwos¢ ich demontazu.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany
w trakcie realizacji obiektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt i przenosi tym samym te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z calg dokumentacjg, a w przypadku
stwierdzenia sprzecznosci lub niejasnosci ma niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora lub
Projektanta.

Raz do roku eksploatujgcy projektowane instalacje protokolarnie winien ocenié
wytrzymatos¢ oraz jakos¢ potgczen rurociggow, ksztattek, zainstalowanej armatury oraz
podpér rurociggéw. W przypadku zaobserwowania spadku jakosci w/w potgczen, podpor,
stanu urzagdzen nalezy je naprawi¢ lub wymieni¢, a czynnosci naprawcze zakonczyc
przeprowadzeniem préby szczelnosci ci$nieniowej.

Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonawca zobowigzany jest wykonaé
projekty wykonawcze dla konkretnych, przyjetych technologii oraz szczego6towy
harmonogram realizacji robét. Projekty te muszg zosta¢ uzgodnione z inwestorem
w zakresie uwarunkowan formalnych, majgcych wplyw funkcjonowanie obiektow
w czasie realizacji prac oraz eksploatacyjnych.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Zaden jego fragment nie moze byé
powielany. Powielanie / wykorzystywanie do innych celéw bez pisemnej zgody pracowni
jest zabronione.

Zabezpieczenie projektowanej instalacji c.o0. w istniejgcym wezle cieplnym poprzez
zawory bezpieczehnstwa i naczynia wzbiorcze oraz sposéb napetniania instalacji

uzdatniong wodg nalezy zweryfikowac na etapie projektu wykonawczego.
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ZArACZNIK nr 1
Informacja BIOZ

1. Podstawa opracowania

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 1126).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
Zamierzenie budowlane: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylaciji,
instalacja wod.-kan.
Catosc¢ zamierzenia zaktada kolejno:
— Montaz rurociggéw z rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych pod stropem i
Scianach budynku , pod posadzka.
— Montaz urzadzen ( grzejnikobw ptytowych, nagrzewnic wodnych) i armatury
wewnatrz budynku,
— lzolacje rurociggow stalowych i z tworzyw sztucznych,
- Roboty montazowe (uktadanie kanatow, izolowanie kanatdow, skrecanie oraz
instalowanie mocowan, montaz urzgdzen wentylacyjnych).

— Uruchomienie i wyregulowanie instalaciji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi;

— Nie dotyczy,

4. Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich

wyst gpienia;
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— Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu

oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t wewngtrz budynku:
— upadek pracownika lub osoby postronnej z rusztowania, drabiny,
— okaleczenie uzywanymi narzedziami, materiatami,
— prowadzenie robot zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania, instalacjg

wentylacji, instalacjg wod.-kan.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:
— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
— okaleczenia spowodowane nieostrozng obstugg urzadzen stosowanych przy

montazu instalacji,

5. Informacj e o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniaro b6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagro zenia;

Sposob oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia zgodnie z zasadami i przepisami BHP

6. Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych

sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
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Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych — Roboty montazowe;
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.)

— — prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teren ie budowy;

SposOb przechowywania i przemieszczania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

8. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj € na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen;

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
— niewtasciwa ogolna organizacja pracy,
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,
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— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
— niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

— brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw,

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

wady materiatlowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy, dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez
co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegdllnej sprawnosci
psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bu  dowy oraz dokumentéw

niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen technicznych.
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Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych bedzie pomieszczenie
kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg
brygadzisci, kierownicy robot, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na
terenie prowadzonych prac spoczywa na kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego

upowaznionych.

10. Postanowienia ko ncowe

W sprawach nie ujetych w niniejszej instrukcji zastosowanie majg odpowiednie przepisy
zawarte w Kodeksie Pracy.
Obowigzek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy

planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.
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ZALACZNIK nr 2

Slaski Urzad Wojewddzki
w Katovicarls Katowice, 17 stycznia 2000 r,
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

N\
—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
SLK-E6M-YJR-JDX *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady §laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronxznq up:lrzone bezpoemlvm potbcsem elektromcmvm weryﬁl:mnym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

r pod wzgle p opatrzonym podp ecznymi.)

* weryfikacje pop sci danych w niniejs swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
i Iskiej 1zby InZyniero downictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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S L A S KA
OKREGOWA
I z 8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/6440/15 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Sebastian Sierzyrski
magr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 30 listopada 1979 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6440/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowianego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniers budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONE w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg (ti. Okrggowej Komisji
Kwallfikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgezenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, 26 je2eli w wyniku ziozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznoéci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia Jjei

do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Sebastian Sierzyriski 05'(
S mgr int. Franciszek B?tr

i Okregowa Rada Izby AL >

3. Gléwny Inspektor 2. J{%}% s
Nadzoru Budowlanego ; el

4, ala. 3. Cbigniey Heviee

inz. Zbigniew Herisz
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INZYNIEROW

s 2l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-G69-H49-ZY1 *

Pan Sebastian Sierzynski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0711/18

adres samieszkari- QD

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Z;odmeart.’)unlmuwyzdmai!wmsmmlr opodp«saeelehﬂm-unym[l)z U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
m D il -ym,, dps wm weryfikowanym przy p y wainego kwalifik certyfikatu 53
rOWr ine pod wagle skutkow pr. ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

i danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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