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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
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1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt w zakresach:
e |Instalacja PV,
e Modernizacja zrodet Swiatta,
¢ Instalacja odgromowa,
e Zasilanie nowoprojektowanych urzgdzen HVAC
dla budynku mechanizacji Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego przy ul.

Akademii Umiejetnosci 1 w Bielsku — Biatej.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e umowa z Inwestorem,
e inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
e obowigzujgce normy i przepisy projektowania
e uzgodnienia z inwestorem.
¢ Projekt budowlano — architektoniczny
e Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wraz z pozniejszymi zmianami

1.3. Charakterystyka stanu istniejagcego
W stanie istniejgcym obiekt wyposazony jest w:
¢ Instalacje elektryczng zasilajgcg wszystkie obecne odbiory,
e Rozdzielnice elektryczng zasilajgcg potrzeby budynku,
¢ |stniejgcy instalacje oswietleniowg (niewykonang w technologii LED)

e Istniejgcy instalacje odgromowg

Odbiory budynku zasilane sg z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej, rozdzielnica ta

wymaga modernizacji, tak aby spetniata ona obecne normy i przepisy. Na etapie
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projektéw wykonawczych, bgdz budowy nalezy okresli¢ czy istnieje mozliwosé
zasilania nowoprojektowanych urzgdzen z istniejgcej rozdzielnicy, czy tez konieczne

jest dokonanie jej modernizaciji.

ZASILANIE ENERGETYCZNE.

Stan Istniejacy:
Obiekt pracowni warsztatow szkolnych, jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.
Obiekt zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego. Instalacja elektryczna budynku
nie podlega modernizacji w ramach projektu. Zmianie natomiast ulegnie sposoéb
przytaczenia do sieci operatora. Projektowane jest zastosowanie licznika

dwukierunkowego w celu umozliwienia rozliczenia z dystrybutorem.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzgdzen elektrycznych (ochrona
podstawowa) jest zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej,
obuddéw (oston) lub umieszczenie ich poza zasiegiem dotyku.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jest zrealizowana zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa” przez
zastosowanie szybkiego wytgczenia w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego (bezpieczniki topikowe, wytgczniki samoczynne
szybkie). Dla obwodow odbiorczych samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
zapewniono w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Ochronie tej podlegajg wszystkie czesci przewodzgce, ktére nie znajdujg sie pod
napieciem, a przerzut napiecia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze
stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j

wykonano w sposéb trwaty w czasie i zabezpieczono od skutkéw korozji.

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI
DORADZTWO W ZAKRESIE MOZLIWOSCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY KRAJOWYCH | UNIJNYCH
strona 7 /23



POLACZENIA WYROWNAWCZE.
W przypadku wykonywania nowego otoku budynku, gtbwng szyne nalezy uziemi¢
tgczac z otokiem budynku. Potgczenia dokonaé ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm?2.

Rezystancja uziemienie powinna wynosi¢ < 10 Q

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Celem przeprowadzanej modernizacji jest poprawa efektywnosci energetycznej
budynku, w ramach czego wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz nastgpi
wymiana zrodet oswietlenia na nowoczesne, energooszczedne oprawy LED. Ze
wzgledu na zabudowe instalacji fotowoltaicznej na dachu projektowana jest zmiana
istniejgcej instalacji odgromowej. Wprowadzane zmiany majg na celu obnizenie

kosztéw utrzymania budynku.

2. INSTALACJA UZIEMIAJACA

2.1. Opis techniczny

Ze wzgledu na przeprowadzang modernizacje polegajgcg na wykonaniu instalaciji
fotowoltaicznej oraz zmianie systemu Co i wentylacji, konieczna jest modernizacja
systemu ochrony odgromowej. W ramach modernizacji zaktadana jest wymiana
instalacji powyzej poziomu ziemi. Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac
pomiarow uziomu otokowego, w przypadku gdy wartosS¢ rezystancji nie spetnia
wymagan (warto$¢ rezystancji wieksza niz 10 Q), nalezy wykona¢ nowy uziom

otokowy budynku.

2.2. Stan Projektowany

Projektuje sie wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, w klasie Il. W sktad

instalacji wchodzg maszty odgromowe, uziomy poziomi i pionowe. Projektuje sie
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przytgczenie przewoddéw odprowadzajgcych do uziomu otokowego budynku przez
ztgcza kontrolne. W przypadku gdy przeprowadzone pomiary wskazg na zbyt
wysokg impedancje (wiekszg niz 10Q) konieczne jest wykonanie nowego otoku

budynku.

2.3. Parametry LPS

Dla LPS klasy Il $rednie odlegto$ci miedzy przewodami odprowadzajgcymi, wielkosé
oka siatki zwoddéw poziomych oraz maksymalny promien toczgcej sie kuli powinny

Wynosic:

Parametry zwoddw

Odlegtos¢ miedzy przewodami | 15

odprowadzajgcymi

Siatka zwodow poziomych [m xm] | 15

Promien toczacej sie kuli r [m] 45

Liczba przewoddéw odprowadzajgcych

Minimalna liczba przewoddéw odprowadzajgcych:

Gdzie:
L — dlugos¢ obwodu dachu [m]
Projektuje sie 13 przewoddéw odprowadzajgcych dla opisywanego budynku.
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2.4. Okreslenie wartosci promienia toczacej sie kuli

Na podstawie normy PN-EN 62305-3 okreslono wartos¢ promienia toczgcej sie kuli;
dla klasy LPS Ill wynosi ona 30Mm.

Przy zatozeniach :
Poziom ochrony — LPS III klasy

Wysokos¢ masztow chronigcych instalacje PV wynosi 4m

2.5. Uziom Otokowy

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 minimalna rezystancja uziomu nie
moze by¢ mniejsza niz 10Q, w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci podczas
pomiarow przed podjeciem prac nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy budynku
zgodny z wytycznymi.

Projektowany uziom sztuczny typu B w postaci otoku nalezy wykona¢ z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn o minimalnym przekroju 30x4mm. Uziom otokowy powinien zostac
pogragzony w ziemi na gtebokos¢ co najmniej 1m oraz odlegtosci co najmniej 1,0m od
fundamentow i utozony na ,sztorc”. Zwiekszong odlegtos¢ otoku do wartosci 1,5m
nalezy zastosowac przy wejsciach do budynku, tarasach, przejsciach dla pieszych,
metalowych ogrodzen oraz istniejgcych czynnych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych. W takich przypadkach bednarke nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej o wytrzymatosci udarowej nie mniejszej niz 100kV. Nowe wypusty nalezy
potgczy¢ w trwaty sposdb np. poprzez spawanie lub zgrzewanie egzotermiczne. Do
uziomu otokowego nalezy dotgczy¢ przewody tgczace zaciski kontrolne z pionowymi
przewodami odprowadzajgcymi. Zaciski kontrolne nalezy montowa¢ na elewac;i
budynku na wysokosci ok 1,5m nad poziomem terenu. Potgczenia z uziomem nalezy
wykonaé poprzez spawanie badz zgrzewanie egzotermiczne. Pofgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym typu Bitex lub owingé tasma
zabezpieczajgcg, a przewody uziemiajgce poprzez posmarowaniem wazeling

techniczng na wysokosci od - 0,3m ppt do +2m npt.
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Przewody uziemiajgce uktadane na zewngtrz budynku nalezy chroni¢ rurami
winidurowymi o tgcznej grubosci scianek nie mniejszych niz 5mm. Zastosowanie rur
pozwoli na zabezpieczenie przewodow przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
zapewni bezpieczenstwo dla oséb przebywajgcych w poblizu instalacji odgromowej
podczas wytadowan atmosferycznych.

W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziom nalezy pogtebi¢ lub
zastosowac dodatkowe uziomy poziome lub pionowe.
Uwaga: Jezeli sgsiadujgcy budynek posiada uziom otokowy to nalezy do niego
bezwzglednie dotaczyc
projektowany uziom otokowy. W przypadku niewykonanie takiego potgczenia istnieje

ryzyko pojawienia sie niebezpiecznego napiecia krokowego zagrazajgcego zyciu.

2.6. Zwody Poziome

Zaprojektowane zwody pionowe, poziome oraz przewody odprowadzajgce
stanowig podstawowg ochrone odgromowa w budynku warsztatéw. Zgodnie z
wymaganiami normy dla LPS klasy Il wymiary okna siatki ochronnej nie bedg wieksze
niz 10x10m a kat nachylenia dachu zapewni odpowiedni kgt ochronny projektowanych
zwodow. Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu odgromowego ocynkowanego o
minimalnej srednicy 8mm i montowac przy pomocy wspornikow umieszczonych na
trasie zwodu w odstepie okoto 1m.

Wszystkie zwody poziome nalezy potaczy¢ ze zwodami pionowymi za pomocg
odpowiednich uchwytow

stalowych i zaciskow.

Zwody poziome nalezy montowac z uwzglednieniem odstepu ochronnego o wartosci
co najmniej 15cm. Zwody poziome nalezy potaczyC elektrycznie z istniejgcym
systemem orynnowania przy pomocy zaciskow rynnowych.

Wszystkie potgczenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
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2.7. Przewody odprowadzajace

Jako przewody odprowadzajgce z krawedzi dachu nalezy utozy¢ drut stalowy

ocynkowany o srednicy minimum 8mm uktadany nad ociepleniem elewacji. Wykonac¢

potgczenia przewodu odprowadzajgcego z uziomem budynku poprzez ztgcze

kontrolne. Zigcza probiercze nalezy wykona¢ jako skrecane i zabezpieczyé

antykorozyjnie. Nalezy je zlokalizowa¢ w puszkach kontrolno-pomiarowych P65

zamontowanych na elewacji budynku na wysokosci okoto 0,5m nad poziomem gruntu.

2.8. Uwagi

Wymaga sie, aby przed przystgpieniem do montazu nowej instalacji odgromowej

wykonawca zapoznat sie z niniejszg dokumentacjg. Ponadto powinien:

1.

2.

Stosowac sie do wytycznych zawartych w dokumentacjach producentéw
elementow instalacji odgromowej;

W przypadku zaistnienia koniecznosci modyfikacji projektu wszelkie zmiany
konsultowa¢ z autorem projektu oraz Inwestorem;

Wszelkie odstepstwa od projektu stuzgce lepszemu wykorzystaniu mozliwosci
technicznych dostepnej aparatury konsultowa¢ z autorem projektu oraz
Inwestorem;
Wprowadzac¢ zmiany (jesli koniecznie) tak, aby nie pogarsza¢ warunkow
technicznych modernizowanego budynku;

W trakcie wykonawstwa nalezy dopilnowac¢ prawidtowego wykonania i
ciggtosci instalacji oraz wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia.
Pomiary nalezy potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.

Elementy instalacji odgromowej muszg posiadac¢ znak zgodnosci europejskiej
CE oraz deklaracje zgodnosci. Powinny tez by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez cynkowanie lub malowanie farbg proszkowg oraz zakonserwowane

poprzez smarowanie wazeling techniczng. Warunki doboru i wykonania
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instalacji odgromowej sg okreslone przez nastepujgce normy wymienione na
wstepie.

7. Do budowy instalacji odgromowej mozna zastosowac osprzet zgodnie z
katalogiem dowolnej firmy, lecz zastosowane materiaty i osprzet powinny
spetniaC  wymagania odnosnie ochrony piorunochronnej i nie odbiegacé
parametrami od zaprojektowanych.

8. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewodow
odprowadzajgcych, zwodow ich potgczen, uziomu otokowego . Sporzgdzi¢
protokoty pomiarowe wraz z metrykami i niezbednymi ysunkami, a catosc
przedtozy¢ inwestorowi.

Dilugosci oraz zestawienie materialowe przyjete w projekcie sg szacunkowe i

w trakcie wykonywania prac montazowych nalezy wykonaé przedmiar

zweryfikowany przez inspektora.

W  przypadku dokonania samowolnych zmian w trakcie realizacji prac

wyszczegolnionych w niniejszej

dokumentacji bez zgody projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za

jako$¢ oraz skutecznos¢ dziatania instalacji odgromowe;.

Catosc¢ robot nalezy wykonaé z niniejszym opracowaniem, zgodnie z Polskimi

Normami i przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do robot wymaga sie wykonanie projektu wykonawczego

dla wymaganych czesci projektu.
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3. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dachowej elektrowni
fotowoltaicznej o mocy nominalnej 4,62 kWp dla Zespotu Szkét Ogrodniczych im.
Stanistawa Szumca, ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-Biata.
Projektowana instalacja bedzie produkowa¢ energie elektryczng z energii
promieniowania stonecznego.

Przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje sie do inwestycji wymagajgcych
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko i uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa instalacja nie wymaga wystgpienia o wydanie warunkow
przytgczeniowych do Zaktadu Energetycznego, jednakze wymaga zgtoszenia

przytgczenia mikroinstalacji w celu wymiany licznika energii na dwukierunkowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji fotowoltaicznej oraz
odgromowej nalezy uzyska¢ ekspertyze konstruktora (badz innej uprawnionej
osoby)- potwierdzajgca mozliwosé zabudowania takich instalacji w

przedstawionej konfiguracji.

3.2. Opis techniczny projektowanej instalacji

Projektowana instalacja bedzie miata za zadanie przetwarza¢c energie
promieniowania stonecznego na prad zmienny. Ze wzgledu na lokalizacje oraz
wielkos¢ mocy przytgczeniowej, instalacja sktada¢ sie bedzie z nastepujacych

elementéw:

e Panele fotowoltaiczne o mocy min. 330 Wp na konstrukcjach wsporczych w
ilosci 14 sztuk,
e Falownik trojfazowy o mocy min. 5kW,

e Instalacja elektryczna pradu statego,
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e Trojfazowa instalacja elektryczna prgdu przemiennego.

Elektrownia stoneczna sktada¢ sie bedzie z 14 monokrystalicznych paneli
fotowoltaicznych o tgcznej mocy okoto 4,62kWp na dachu Zespotu Szkét
Ogrodniczych. Wszystkie panele sg skierowane w kierunku potudniowym w celu
osiggniecia optymalnych uzyskéw (pod kagtem ~35). Panele fotowoltaiczne zostang
zabudowane na najwyzszej czesci dachu budynku, na dedykowanej konstrukcji.
Dzieki zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej ulegnie poprawie efektywnosc¢

energetyczna i zmniejszg sie koszty utrzymania obiektu.

3.3. Moduly fotowoltaiczne

Jako zrodto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej
projektuje sie zastosowanie 14 modutdéw fotowoltaicznych kazdy o mocy min. 330
Wp. Moduty zostang przytgczone do opisanego dalej falownika sieciowego.

Panele w sekcjach roboczych zostang potgczone szeregowo.

Jako szacunkowy gabaryty pojedynczych paneli przyjmuje sie 1m x 2m wraz z

wagg 25kg. Panele nalezy potgczy¢ w dwa tancuchy, po 7 paneli kazdy.

3.4. Falownik

W instalacji nalezy zastosowac falownik majgcy na celu przetworzenie pradu
statego z wyjsécia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Dla uzyskania
odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji projektuje sie zastosowac

falownik tréjfazowy o mocy znamionowej SkW.

Zastosowany falownik charakteryzuje sie stopniem ochrony IP65
uwzgledniajgce nalezytg odpornosc¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -
25°C do +60 °C, zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%) oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikow. Falowniki sg wyposazone w system pomiaru
izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu

paneli jak rowniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.
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Ponadto po zaniku napiecia falowniki przestajg produkowaé energie oraz roztgczajg
kazdy poszczegdlny modut w celu uzyskania bezpiecznego napiecia na modutach.
Dzieki tej funkcji nie jest konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen
przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej.

3.5. Okablowanie i trasy kablowe

Potaczenia miedzy modutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki.
Okablowanie nalezy mocowac do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na
dziatanie promieniowania UV w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig
pod panelami.

W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczegdlne moduty w
obwodzie kazdego tancucha nalezy rozmieszcza¢ w miare mozliwosci jak
najbardziej rownomiernie, nie robigc niepotrzebnych petli. Przy uktadaniu kabli
nalezy unika¢ tworzenia petli indukcyjnych.

Kable solarne oraz kabel zasilajgcy nalezy prowadzic w rurze
elektroinstalacyjnej odpornej na UV lub w korycie kablowym.

Kable uziemiajgce nalezy potaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;.
Kable solarne zostang doprowadzone do skrzynki bezpiecznikowej budynku.

Potaczenia kablowe od falownika do rozdzielni AC falownikdéw nalezy wykonaé
kablami

YnKY 6mm?i takim samym kablem nalezy wykona¢ potgczenie w rozdzielnicy
AC falownikéw do rozdzielni w budynku.

Instalacje i urzgdzenia nalezy zamontowaé w sposob trwaly i pewny, w
zaleznos$ci od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozdzielnica falownikéw umieszczona bedzie tuz przy inwerterze i bedzie
wyposazona
w wytgcznik nadmiarowo-prgdowy B10 oraz ogranicznik przepie¢ TYP | + II.

W rozdzielnicy gtownej budynku zostanie zabudowany roztgcznik izolacyjny
40A.

Falownik bedzie wpiety w rozdzielnice budynku. Po stronie prgdu statego

falownik zostanie zabezpieczony ogranicznikami przepie¢ Typ | + II.

UWAGA
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Po zainstalowaniu falownika nalezy go uziemi¢ za pomocg przewodu LGY 16 mm?,

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Falownik uniemozliwia przeptyw prgdu zwarcia DC do instalacji elektrycznej,
dlatego tez dodatkowy wytgcznik réznicowoprgdowy typu B po stronie instalacji
zmiennopragdowej w tym przypadku nie jest wymagany.
Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje i
urzgdzenia nalezy stosowaé w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw

lokalnych.

3.6. Konstrukcja nosna PV

W celu zabudowania paneli nalezy wykona¢ dedykowang konstrukcje nosna,
przy wykonywaniu konstrukcji nalezy mie¢ na wzgledzie ukos wystepujgcy na
wyzszej czesci dachu. Konstrukcja nosna bedzie niwelowac skos i bedzie pozwalata
na posadowienie paneli w jednym rzedzie. Konstrukcje nalezy wykonac z lekkich

materiatéw, tak aby mozliwie zniwelowac obcigzenie dachu.
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4. INSTALACJA OSWIETLENIA

4.1. Modernizacja oswietlenia budynku

W celu obnizenia kosztow utrzymania budynku warsztatu projektuje sie wymiane
zrodet Swiatta, z konwencjonalnych na nowoczesne oswietlenie typu LED. W ramach
prac nalezy zamontowac oswietlenie dostoswane do pomieszczen w ktérych jest ono
stosowane. W pomieszczeniach w warsztacie projektuje sie oswietlenie montowane
bezposrednio do stropow; w przypadku hali garazu nowoprojektowane reflektory
nalezy montowac do konstrukcji nosnej dachu. Modernizowane oprawy oswietleniowe
nalezy w miare mozliwosci montowa¢ w miejscu starych opraw- w takim przypadku
nalezy je zasilaC z istniejgcej instalacji elektrycznej (po uprzednim sprawdzeniu jej
parametréw). W przypadku gdy konieczne okaze sie zmiana rozmieszczenia opraw-
Instalacje oswietlenia podstawowego wykonane zostang kablami i przewodami w
izolacji z tworzyw sztucznych z zytami miedzianymi. Przekroje zyt dostosowane
zostang do wielkosci przewodzonych prgdow z uwzglednieniem warunkow
srodowiskowych, miejsca i sposobu utozenia kabli oraz warunkéw zwarciowych dla
dopuszczalnych spadkow napiec i temperatur zyt.

W ramach modernizacji projektuje sie wymiane minimum 85 Zzrédet Swiatta-
podstawowym kryterium ilosci wymienianych opraw jest utrzymanie wymaganych
poziomow natezenia oswietlenia, ewentualng doktadng zmiane lokalizacji opraw

Minimalne srednie natezenie oswietlenia powinno byc¢ nie nizsze niz:

Em = 100Ix, UGRL = 28, Ra 2 40, Uo 2 0,4 — Strefy komunikaciji i korytarze (natezenie
oswietlenia na poziomie podtogi)

Em = 100Ix, UGRL = 25, Ra = 60, Uo = 0,4 — Skfady i magazyny

Em = 100Ix, UGRL =25, Ra = 40, Uo = 0,4 — Schody

Em = 200Ix, UGRL =25, Ra = 60, Uo = 0,4 — Pomieszczenia ruchu elektrycznego,
AKPIA, pompownie, pomieszczenia technologiczne

Em = 300Ix, UGRL =19, Ra = 80, Uo = 0,6 — Klasy, pokoje do samodzielnej nauki

Em = 500lx, UGRL =19, Ra 2 80, Uo 2 0,6 — Audytorium, sale wyktadowe
Em = 200Ix, UGRL =22, Ra = 80, Uo = 04 - Stotdwki szkolne
Em = 300Ix, UGRL =19, Ra = 80, Uo 2 0,6 — Pokoje nauczycielskie

Em = 200Ix, UGRL =22, Ra = 80, Uo = 0,4 — Pokoje studencki, ogolnodostepne sale
zgromadzen

Em =500Ix, UGRL =19, Ra = 80, Uo 2 0,6 — Pokoje do zaje¢ praktycznych i laboratoria
Legenda:

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia

UGRL - granica ujednoliconej oceny olsnienia

Ra — Wspotczynnik oddawania barw

Uo — réwnomiernos¢ oswietlenia (stosunek minimalnego natezenia do Sredniego

natezenia oswietlenia na powierzchni)
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Dodatkowo projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w celu doswietlenia sktadowiska
opatu, oraz miejsc w ktérych bedzie prowadzona praca w godzinach nocnych.

5. ZASILANIE INSTALACJIHVAC

5.1. Szafka HVAC

W ramach termo-modernizacji budynku zmianie ulegajg sposoby ogrzewania oraz
wentylacji budynku, z tego powodu projektuje sie nowg szafke elektryczng budynku
WOBHA. Z szafki WOBHA zasilane bede odbiory elektryczne nowego systemu
HVAC, takiej jak nagrzewnica, kurtyny powietrzne, wentylatory etc... .

Szaftke HVAC nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej obiektu (poza
zakresem projektu). Przy zasileniu szafki HVAC nalezy uzyskac¢ selektywno$é

miedzy dziatania zabezpieczen oraz spetni¢ wymogi czasu zadziatania SWZ.

6. BHP
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6.1. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:
* roboty ziemne,
* roboty na wysokosci
Zgodnie z § 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia [...] do robét,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci zaliczono m.in:
* roboty prowadzone na dachu,
* roboty prowadzone z rusztowan,

* montaz i demontaz rusztowan,

* roboty prowadzone w wykopach,

* roboty z zastosowaniem preparatéw chemicznych.

6.2. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych, nalezy
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przeprowadzi¢ szkolenie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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7. ZALACZNIKI

7.1. Uprawnienia projektanta

$ L ASKA
OKREGOWA
-z BR
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1102/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkeji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Gérniak
Mgr inz. elekiryk - kierunek elektrotechnika
ur, dnia 03 listopada 1968 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1102/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Adam Gérniak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspel Nadzoru Budowlaneg
oraz wpis na listg czlonkéw wladciwe] izby samorzgqdu zawodowego.
2.0d n|n|a|szs| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w War za p dnictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01lB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczanta

Otrzymum Skiad orzekajacy OKK

Pan(i) Adam Gérniak
Wieczorka 2F/15
41-219 Sosnowiec
Okregowa Rada Izby

1
Mgr inz. Zbignjew Dzierzew(§z

2.
2.
3 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Mgr lnt;. w
4, ala & \

Mgr In2 Tadeuu LID"‘III(I
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B POLSKA
.|‘.JI- 1 Z B A

]j,—_ = INIYNIEROW
= "{ BUDOWNICTW A
Zaswiadczenie
o mumerzs wengfikeoyrym:

SLE-SE7-WWE-DL *

Pan Adam Gorniak o numerze ewidencyjrym SLK/IE/2152/06
adres zamieszkania ul. Wieczorka 2 Ff15, 41-219 Sosnowiec

jest cztonkiem S'lqskiej Okregowe]j lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wengfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-02 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slgskiej Dkregowei izhy infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzssnia 2004 r. o podpisie sisktronicnym (Dz. UL 2004 Mr 130 poz. 1430) cane & postad
el=kironicznej opatraone bezpiecmym podpisem eleitroniconym wendikowsnym przy pomiocy wadnemo kws Efikowanszo cerbyfikata sy
rownowedne pod wglgdem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnongcznymi.|

* wenfikacis DOprEETOtt CanyTh W RindejssyT ZESEIB0CEENIU MOSHE SPEWETC 28 pOMOD) RUmEn) weanyfikBoyjnesD Taswiacczenia na
strorie Polskie] lzby Indynierow Budowrictws www. piiboorg.pl lub kontektuisc sie 2 Diurem winsciwe] Olrggowej lzby Indynierow
Budownictus.
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