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Okna PCV, skrzydta rozwieralno -

uchylne, wspéiczynnik przenikania

ciepta dla catego okna

Umax. = 0,9 W/m2K,

w oknach zastosowac nawietrzniki higrosterowalne

UWAGA: WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC PRZED ZAMOWIENIEM NA BUDOWIE

O EWENTUALNYCH ZMIANACH POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

ZEWNETRZNE

- Drzwi wyposazone w antabe
dwa zamki oraz mozliwos¢
zastosowania elektrozaczepu w

zamku.

- Drzwi wyposazone w dedykowane
okucia ze stali nierdzewnej, trzy

DRZWI

aluminium

Dz

105

230

102

228

Biaty

zawiasy w skrzydle.

-Wypetnienie szyba bezpieczna P2
- Minimalny wymiar otworu po
otwarciu skrzydta gtéwnego drzwi

90cm.

-Umax = 1,3 W/m2K

drzwi wyposazone w samozamykacz
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Biaty

- Drzwi wyposazone w klamke oraz

dwa zamki, dwz samozamykacze z funkcjg
blokowania skrzydta po otwarciu
- Drzwi wyposazone w dedykowane
okucia ze stali nierdzewnej, trzy
zawiasy w skrzydle.
-Wypetnienie dolne ocieplony panel petny,
malowany proszkowo kolor biaty,

wypetnienie goérne szyba bezpieczna P2.

-Umax = 1,3 W/m2K,

-Drzwi dwuskrzydtowe, min. szer.
przejscia po otwarciu gtéwnego

skrzydta = 90cm.

BRAMA
ZEWNETRZNA

panelowa ocieplona

br1

e
i

400

400

zgodnie z kartg techn.producenta
zgodnie z kartg techn.producenta

brama podnoszona

2

grafitowy zewnatrz
biaty wewnatrz

- Kompletna brama garazowa panelowa, ocieplona
malowana proszkowo z podkonstrukcjg montazowa,
-naped mechaniczny elektryczny, sterowanie z pilota
oraz z przycisku przy drzwiach.(z mozliwoscig
recznego otwarcia podczas braku energii elektrycznej)
-brama wyposazona w systemowg uszczelke progowsg.
-brama wyposazona w przezierne naswietla w dwoch
rzedach paneli (koloru np.kolor grafit reflex).
- Umax=1,3 W/m2K
-brama wyposazona w fotokomorki po stronie wewngtrznej
oraz zewnatrznej bramy.
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Okna PCV, skrzydta uchyline,
wspotczynnik przenikania

ciepta dla catego okna

Umax. = 0,9 W/m2K,

w oknach zastosowac
nawietrzniki higrosterowalne
skrzydta wyposarzone w reczne
sitowniki umozliwiajgce otwarcie z
poziomu parteru sali warsztatowe;.
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Rysunek nr:

Temat: Termomodernizacja obiektéw warsztatéw szkolnych 8
Zespotu Szkét Ogrodniczych w Bielsku-Biale;j.

Inwestor: Zesp6l Szké6t Ogrodniczych
im. Stanistawa Szumca
43-300 Bielsko-Biata ul. Akademii Umiejetnosci 1

skala: 1:100
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Zestawienie stolarki
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