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Uwaga:
-istniejgce tynki nalezy opukaé skué wszystkie luzne, odspojone oraz -Istniejace lampy elewacyjne do wymiany na LED -zamurowania czgéci otworéw okiennych pustakami z betonu
zdegradowane warstwy tynku nalezy oczysci¢ odgrzybié z -Ismi.ejqce kominki wentylacyjne wraz z podstawami kominkéw do komoérkowego gr.38cm
zastosowaniem $rodkéw grzybobujczych, po osuszeniu zagruntowaé wymiany na nowe z blachy ocynkowane;j np. firmy "Darco” PUTP i E"KORTERM" Zhigaiow Kowsk
pozostate tynki elewacyjne dedykowanym §rodkiem gruntujagcym . -Tynki elewacyjne grubo$é 1,5mm silikonowe barwione w masie i e i SRR Rysunelcnr:
- 5bki i dwa kolory.
Obrabki blacharskie blacha powlekana 0,7mm, koloT grafitowy Wi ,10201'}’  vican ) 60cm 3
-Rynny oraz rury spustowe blacha tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm -cokot z tynku Zywicznego gr.1,0mm wys. | . . Zeapols Skt Ogrodaiceych w Biclsku-Biskyj.
+ dedykowane uchwyty montazowe, dylatacyjne. -wokol budynku od strony trawnikéw nalezy wykona¢ poaski
T . > Zwirowe szer 60cm z obramowaniem obrzeZem gr.6cm opaske Tawestor: Zeapél Skt Qodolenych skl 1:100
- Istmgqca instalacja od,gromowa do wymiany ukiadana poq nalezy wypemié warstwa zwirku ozdobnego gr.10cm ukladanego 43-300 Bialsko-Biata ul. Akademil Umiejgtnodol 1
styropianem , otok wokot budynku do wymiany z wykonaniem na warstwie agrowlokniny. ™ ELAWACJA WSCHODNIA -

nowych ztaczy kontrolnych.

-parapety zewng¢trzne z blachy gr.0,7mm powlekane kolor srebmy

- Rysunek wykonawczy




