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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajaceqo

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pézniejszymi
zmianami) oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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1.  OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany termomodernizacji obiektow
dydaktycznych -budynku mechanizacji Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku-Biatej przy

ul. Akademii Umiejetnosci 1

1.2 Stan istniejacy

W ramach projektowanej termomodernizacji nie wprowadza si¢ zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu dziafki.

Zadanie sktada si¢ z nastgpujacych obiektow.

Budynek dydaktyczny --lkondygnacja; wysoko$¢ — 6,42 m

Obiekt zlokalizowany na terenie Bielska-Biatej przy ul. Akademii Umiejetnosci 1,
oddany do uzytkowania okoto 1970 roku.

Sciany budynku zostaly wykonane w technologii tradycyjnej murowanej o grubosci
38cm .Na powierzchni $cian widoczne sg liczne ubytki tynkéw zewnetrznych ze
spekaniami w rejonie gzymsOw oraz czg¢sci nadprozy okiennych, cze$¢ §cian
cokotowych jest poro$ni¢ta mchami z widoczng oznakg korozji biologiczne;.
Stropodach petny kryty papa asfaltowa z licznymi uszkodzeniami, obrébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe sg skorodowane. Istniejacy komin ceglany z
peknigciami na powierzchni §cian. Okna PCV o wspétczynniku U=1.5-1,7W/m?K w
salach lekcyjnych oraz stalowe-zelbetowe o wspétczynniku U= 4,0 W/m?K bramy
garazowe o wspétczynniku U=2,2-24,0 W/m’K,

Budynek nie posiada wtasciwej izolacji przeciwwilgociowej przegrod budowlanych
czego skutkiem sg liczne przecieki do pomieszczen, prawdopodobnie budynek nie
posiada instalacji drenarskiej, ktéra nalezy wykona¢ w trakcie termomodernizacji
Scian .

Budynek jest wyposazony w instalacje sanitarne: wodno kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z rur stalowych, grzejniki stalowe, brak zaworéw termostatycznych.

Obiekt zasilany jest z zewngtrznej kottowni .
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1.3

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng oraz instalacje

odgromowg do remontu.

Teren wokot budynku utwardzony nawierzchnig betonowg w postaci szesciokatnych

ptyt typu,, Trylinka”, z licznymi ubytkami oraz nierdwnosciami nawierzchni

Projektowane prace remontowe.

1.3.1 Roboty wstepne
Zaleca sig¢:
- zlikwidowanie wszystkich zbednych elementéw stalowych i innych
- zabezpieczenie istniejacych skrzynek przytaczy
- demontaz istniejagcego odgromienia z dachéw i $cian
- opukanie catej powierzchni elewacji i skucie luznych tynkéw

- zdemontowanie rur spustowych, rynien obrébek blacharskich,

1.3.2 Remont $cian przyziemia budynku do wysokosci stropu

- wymiana stolarki otworowej

- oczyszczenie mechaniczne odstonigtych $cian, usunigcie odspojonych
tynkéw, az do nosnego podioza

- pozostawienie do wyschnigcia ostonigtych $cian

- uzupetnienie ubytkéw tynku i muru zaprawa wyréwnujaca

- wykonanie hydroizolacji pionowej powlokowej np.weber tec Superflex 10
gr. 4,5 mm od poziomu faw fundamentowych z dociepleniem
poliestyrenem ekstrudowanym o grubosci 15 cm A =0,035 W/mK

- do wysokosci 2,0 m od poziomu gruntu stosowa¢ podwdjne siatkowanie
ocieplanych Scian

- nalozenie folii kubetkowej

- wykonanie opaski zwirowej na poziomie terenu wzdtuz $cian
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1.3.3 Remont $cian przyziemia budynku

- doktadne oczyszczenie $cian z zanieczyszczen

- wymiana stolarki otworowej

- uzupetnienie ubytkéw tynku zaprawg wyréwnujaca

- zagruntowanie preparatem wzmacniajagcym i hydrofobizujagcym

- ocieplenie styropianem gr 15,0 cm A =0,033 W/mK

- ulozenie siatki elewacyjnej na kleju

- tynk silikatowy gr.1,5 mm zacierany petny

- po zakonczeniu tynkowania nalezy zatozy¢ nowe obrobki blacharskie
okapéw,parapety, odtworzy¢ instalacje odgromowa, rynny i rury spustowe
tytanowo-cynkowe.

- wody deszczowe odprowadzone przez rury spustowe nalezy podlaczy¢ do

istniejgcych wlotéw kanalizacji deszczowej

1.3.4 Ocieplenie $cian

Przewidziano ocieplenie $cian zewngtrznych tak, aby koncowa grubos$¢ izolacji
istniejacej i przewidzianej do wykonania wynosita dla $cian 15 cm. W zwiazku z tym
planuje si¢ zastosowanie ptyt izolacji o grubosciach 2,5,10 i 15 cm zgodnie z kartg
audytu energetycznego.

Do ocieplenia $cian wybrano bez spoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych
ETICS polegajacy na zamocowaniu do $cian uktadu warstwowego, sktadajacego si¢ z
izolacji termicznej, warstwy zbrojonej oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskie;j.
Uktad ten jest mocowany do §ciany za pomocg zaprawy klejowej oraz, z uwagi na
wysokos$¢ ocieplonych $cian, tacznikami mechanicznymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie réznych systeméw ociepleniowych.

Sciany do ocieplenia przygotowa¢ wg punktu 1.3.3. Oczyszczone $ciany nalezy
zagruntowa¢ emulsjg zmniejszajacg odcigganie wody z zaprawy klejacej 1

wzmacniajacej istniejace tynki.
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MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

do podtoza na wysokosci 20cm ponizej dolnego poziomu stropu nad
piwnicami nalezy przymocowac aluminiow3 listwe startowg, stanowiaca
obrobke dolnej krawedzi ocieplenia

na plyty styropianowe nalezy nanosi¢ mase klejaca tzw. metodg pasmowo-
punktowg tak aby jej taczna powierzchnia nie pokrywata mniej niz 40%
powierzchni plyty

nalezy stosowac styropian, sezonowany: EPS 80-033wg PN-B-20132:2005
Plyty styropianowe nie powinny by¢ wystawione na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych dtuzej niz 7 dni

grubosci ptyt w szpaletach okiennych dobra w zaleznosci od okien 1 szpalet
—2Ilub3cm

grubosci plyt przy pilastrach, wngkach, gzymsach, okapach rowniez
mniejsze niz 10cm ze wzgledéw architektonicznych, zgodnie z rysunkami
szerokos¢ pasma masy klejacej wzdluz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3cm. Na pozostalej powierzchni mase nalezy roztozy¢ punktami i
srednicy 8-12cm i grubosci 1cm

plyty styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych

dodatkowo ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ za pomocg systemowych
tacznikéw mechanicznych. Zaleca si¢ stosowanie 6 tacznikéw na 1 m2.
Gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej Sciany powinna wynosic¢ co

najmniej 6cm

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

calg zewnetrzng powierzchni¢ izolacji nalezy zeszlifowa¢ grubym papierem
sciernym do uzyskania réwnej, pozbawionej uskokow warstwy izolacji.

Szczeliny powstate z przyczyn technicznych nalezy wypelni¢ paskami
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styropianu w celu zlikwidowania mostkéw termicznych — widocznych na
elewacjach jako ciemne linie

przed przyklejeniem siatki, na wszystkich wejSciowych narozach
pionowych, w poziomie parteru, zwlaszcza przy drzwiach wejsciowych
nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe profile narozne

po przeszlifowaniu i odpyleniu plyt styropianowych, na powierzchnie ptyt,
na szerokosci siatki zbrojacej, nalezy nanies$¢ ciagta warstwe masy
klejowej, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang
rozpoczynajac od gory Sciany. Sgsiednie pasy siatki musza by¢ uktadane z
zaktadem nie mniejszym niz 10cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢
ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. Szeroko$¢ siatki powinna
byc¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gigbokosci. Bardzo wazne jest zastosowanie
uko$nych prostokatéw siatki przy narozach okiennych i drzwiowych
zapobiegajace pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych
otworow

ze wzgledu na bezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowe;j i
cokotowej ocieplanych $cian, zaleca si¢ stosowanie dwoch warstw siatki
zbrojacej lub siatki zwanej ,,siatkg pancerng” o wigkszej gramaturze do

wysoko$ci 2m nad poziomem terenu.

WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

przed potozeniem wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac srodek
gruntujacy pod tynki

wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od
wykonania tej warstwy

wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
proces naktadania i wigzania tynku powinien przebiegac przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C

miejsca potaczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg i obrébkami
blacharskimi nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed opadami, materiatami
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trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozpr¢zajacymi
1tp.

- otynkowang powierzchni¢ mozna malowac po uptywie 2-6 tygodni od
zakonczenia tynkowania

- po zakonczeniu tynkowania nalezy zatozy¢ nowe obrébki blacharskie
okapow, odtworzy¢ instalacj¢ odgromowa, rynny, rury spustowe
ocynkowane i parapety okienne ocynkowane nie malowane

- wody deszczowe odprowadzone przez rury spustowe nalezy podiaczy¢ do
istniejacych wlotéw kanalizacji deszczowej

1.3.5 Kolorystyka elewacji
Sciany budynku tynkowaé tynkiem silikatowym gr 1,5 mm zacieranym pelnym w
kolorze, jasnym pastelowym, uzgodnionym wczes$niej z inwestorem.
Podczas naktadania mas tynkarskich na $ciany nalezy chroni¢ je przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 opadami atmosferycznymi.
Prace wykonywac¢ w przedziale temperatur od +5°C do +25°C
UWAGA!
Przed zamowieniem tynkow elewacyjnych nalezy uzyskac¢ akceptacje kolorow

przez Zamawiajacego.

1.3.6 Remont dachu

Mury ogniowe nalezy naprawi¢ lub nadbudowac¢ ze wzgledu na nowe ocieplenie.
Przewidziano ocieplenie dachu styropapg jednostronnie laminowang papg asfaltowa
na welonie o grubosci 24 cm , A =0,036 W/mK  pokryta papa podktadowa
termozgrzewalna grubosci 4,0 mm np. BIKUTOP 200 oraz papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia gr,. 5,2 mm na osnowie z SBS np. BIKUTOP 250 .
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1.4 Zagadnienia BHP
Stosowane materialy budowlane, wykonczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.
musza by¢ nowe ,nieuzywane .Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art.10 ustawy
Prawo budowlane dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujacymi normami i przepisami w tym przepisami BHP.

1.5  Zagadnienia P.POZ.
Do ocieplenia nalezy stosowa¢ materiaty budowlane zgodnie z karta audytu
energetycznego.

Do budynku dojazd pozarowy jest od ul. Akademii Umiejetnosci.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : BUDYNEK MECHANIZACJI ZESPOLU SZKOL
CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W
BIELSKU-BIALE]

LOKALIZACJA:  ZESPOL SZKOL. CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO im. STANISEAWA SZUMCA
43-300 BIELSKO-BIALA

ul. Akademii Umiejetnosci 1

KATEGORIA OBIEKTU :IX

INWESTOR : ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO im. STANISEAWA SZUMCA
43-300 BIELSKO-BIALA

ul. Akademii Umiejetnosci 1

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Iwona Horzewska-Gac
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres oraz kolejnos¢ robot:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku warsztatow mechanizacji szkoty
ogrodniczej zlokalizowanego na dz. nr 214/195, w Bielsku-Bialej przy ul. Akademii

Umiejetnosci 1.

2. Wykaz istniejacych obiektow:
Na przedmiotowe;j dziatce znajduja sie obiekty wzniesione

w latach 70-tych ubieglego stulecia. .

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia:

- nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

- roboty ziemne przy wykonywaniu drenazu

- roboty tynkarskie przy ociepleniu $cian zewn¢trznych- szczytowych i kolankowych,

- roboty termo modernizacyjne przy ocieplaniu dachu wykonywane na wysokosci ponad
6m,

- roboty wykonczeniowe: montaz stolarki otworowej, montowanie systemu rynien,

5. Instruktaz pracownikow:
- instruktaz powinien dotyczy¢ robot budowlanych i pracy stwarzajacych zagrozenie

upadkiem z wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowac osobiste srodki zabezpieczajagce przed upadkiem,

- zagrozenie pozarem- hie wystepuje,

- realizowany obiekt posiada wystarczajacy dostep i komunikacje umozliwiajaca

swobodne prowadzenie rob6t budowlanych.
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