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  Rs
100mm

spadek rynny
 min.0,5%

Spadek dachu 6%

Pas okapowy z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm Pas okapowy z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm

Pas okapowy z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm

lico zewnętrznej ściany nośnej

lico zewnętrznej ściany nośnej

RZUT DACHU   skala 1:50

izokliny styropianowe h=10cm

izokliny styropianowe h=10cm

izokliny styropianowe
h=10cm
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Centrala
wentylacyjna

wentylator wyciągowy
Vwyw nom= 4200 m3/h

I= 1,5 A
Nel= 330 W (230V/50Hz)

m= 22,1 kg
Automatyka: zintegrowana z

aparatami grzewczo- wentylacyjnymi KM

³

³

Montaż nasady kominowej
Ø150, hmin = 600 mm

Panele nachylone pod kątem 35° w kierunku połudnowym
-wymiar jednego panelu ~2m x 1m
-waga jednego panelu ~25 kg + konstrukcja wsporcza

Maszt odgromowy
hmin=4m

Maszt odgromowy
hmin=4m

Maszt odgromowy
hmin=1m

Maszt odgromowy
hmin=1m

Maszt odgromowy
hmin=1,5m

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek

08.2021
Data Format

-
Zast. Nr umowy:

-

mgr inż. Projektował
Upr.

Nazwa rys.

E-01
Nr rys.

SLK/1102/PWOE/05Adam Górniak

Rzut dachu
- instalacja odgormowa,
instalacja PV

ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527
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