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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

~rermomodernizacja obiektow dydaktycznych — budynek mechanizacji Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego im. Stanistawa Szumca w Bielsku — Biatej czes¢ 2”.

1.2. Zamawiaj acy

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko - Biata

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem, budowg, montazem wenetrznej instalacji: centralnego ogrzewania, zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji.

1.4. Opis prac towarzysz acych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
zimnej,cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylaciji.

- Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy i Ksigzke
Obmiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” (Dz.U. 03.120.1126);

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych,

- ogrodzenie terenu, w ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb po postronnych.

Prace tymczasowych:
- zabezpieczenie miejsc prac instalacyjnych,

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca opracuje podziat zadan na etapy oraz harmonogram robét, ktére przedstawi do akceptaciji
Zamawiajacemu przed datg rozpoczecia. Harmonogramy nalezy przekaza¢ w wersji papierowej oraz
elektronicznej sporzgdzonej w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0s6b trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposéb nieutrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzany jest rOwniez przestrzega¢ zapiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska i
ustawy Prawo o odpadach.

Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPOZ.

Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca
bedzie wykorzystywat barakowozy lub zorganizuje to zaplecze we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediéw (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji zaméwienia,
lacznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrédet ciepta; dlatego Wykonawca zorganizuje
je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie oferty).

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego ztozy w miejscowym Zakiladzie Energetycznym, z
odpowiednim wyprzedzeniem, wniosek o ustalenie warunkow przytgczenia lub wniosek o tymczasowe
zasilanie lub bedzie korzystat ze swoich agregatow prgdotworczych.



Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza/zapleczy.

1.6. Oznaczenia: Wspélny Stownik Zamowie n

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
CPV 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie wodno-kanalizacyjne sanitarne

1.7. Okre slenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

Pojecia ogdlne:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw
napetnionych woda instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania cieptej wody uzytkowej, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od zrédta ciepta.

Czesé wewn etrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédia ciepta.

Czesé zewnetrzna instalacji ogrzewczej — cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni etego — instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potgczenia z atmosferg

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego  — instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna ma
swobodnego potgczenia z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji

ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen. Woda instalacyjna
—woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodng.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie (podczas krgzenia czynnika grzejnego).

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jej krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymalos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urz gdzenia — obliczeniowe ci$nienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w
instalacji (z uwzglednieniem wplywu wysokosci cinienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng

rzeczywistej srednicy (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach

Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego: najwyzsza
temperatura dopuszczalna czynnika przekraczajgca temperature roboczg jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje,
ktora dla trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja wodoci agowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno-uzytkowa.



Instalacja cieptej wody - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i do doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodoci ggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie
umownie statym przeptywem wody i stalg srednica.

Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢é strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne - cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych
za obliczeniowe.

Centralne przygotowanie cieptej wody = — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow
czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

Miejscowe przygotowanie cieptejwody  — podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktow czerpalnych
znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych catos¢ funkcjonalno-uzytkowa.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia
sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pitynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych gospodarczych.

Podej scie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przew6d odptywowy (poziom) — przewdd stluzgcy do odprowadzenia $ciekow z piondéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy scieki z nieruchomosci do sieci

kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniania — powierzchnia, ktérej $cieki odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjnej.
Whpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Rynna przewdd otwarty zbierajgcy wody opadowe z potaci dachowej i odprowadzajgcy je do przewodu
spustowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewdd igczacy instalacje kanalizacyjng sciekdéw bytowo-
gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz
wyréwnywania cisnienia.

Zamkni ecie wodne — urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazéw z instalaciji
kanalizacyjnej.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia.

Zabezpieczenie przeciw zalewowe — urzgdzenie stuzgce do zabezpieczenia przed zalewaniem
sciekami z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odptywowym lub podtgczeniu
kanalizacyjnym.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzgdzen, zespotéw i elementdow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z

zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumie h objetos$ci powietrza zewnetrznego - strumieh powietrza zewnetrznego, ktéry ze
wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno $§¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.



Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotno$ci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac¢ w danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacii i

klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylaciji i
klimatyzaciji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wst epne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym
procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym.

Ogrzewanie powietrza wtérne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym l/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chitodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Nawil zanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub cieklych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna  element instalaciji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewéd wentylacyjny element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu
Thumik akustyczny - element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddéw.

Nawiewnik - element lub zesp6t, przez ktéry powietrze napltywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwdr wentylacyjny - otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami
Specyfikacja techniczna — dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiadaé¢ wyréb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
0znaczenia wyrobu

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz.
U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.



2. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI  1.00.00.00

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania
1.02.00.00 Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej
1.03.00.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.04.00.00 Instalacja wentylacji

Dla inwestycji pn.,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW DYDAKTYCZNYCH - BUDYNEK
MECHANIZACJI ZESPOLU SZKOt OGRODNICZYCH W BIELSKU - BIALEJ czesc¢ 2.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczana bedzie stosowana jako dokument stanowigcy element Projektu
Budowlanego. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu Robd6t opisanych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres Robot obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie wszystkie czynnosci robét budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

2.1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

2.1.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.4.2. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Zrédlo uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.



2.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wkasciwosé do Robot i byly
dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2.3. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
€0 najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. WYKONANIE ROBOT

2.3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw, wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostana, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie
z przesziodci oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.4, KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.4.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci
oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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2.4.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.4.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

2.4.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swgj
koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatébw robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, kt6re posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub,

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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2.5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.5.1. Odbiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.5.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru cze$ciowego Robot
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

2.5.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac
od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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2.5.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.5.3. ,Odbiér ostateczny robot”.
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.01.00.00

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z inwestycjg
pn. ,Termomodernizacja obiektéw dydaktycznych — budynek mechanizacji Zespotu Szkét Ogrodniczych
w Bielsku — Biatej — czes¢ 2”.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 3.1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robér obejmuje m.in.:
e montaz przewoddw z rur stalowych czarnych f{gczonych przez spawanie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym
e montaz rur polietylenowych
e montaz punktéw statych i przesuwnych
e montaz nagrzewnic wodnych, grzejnikdw ptytowych
e montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, odpowietrzajgcej
e izolacja przewodow
* wymagane w dokumentacji projektowej préby cisnieniowej
e rozruch, regulacja i odbiér instalaciji

3.2. Materiaty

3.2.1. Ogdlne wymagania

Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi europejskich norm
i aprobaty techniczne oraz mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przewody wewnetrznej instalacji c.o0. zaprojektowano:
. z rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych poprzez ksztailtki zacikowe
PN 10, temperatura max 120°C.

3.2.2. Armatura

Armatura- wyroby budowlane zastosowane do budowy instalacji c.0. muszg spetnia¢ obowigzujgce
wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie instalacji c.o. i musza by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg owyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku / Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
poézniejszymi zmianami/.
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3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i jakosé wykonywanych rob6t. Dotyczy to zar6wno czynnosSci
wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).
Wykonawca powinien wykonywaé potgczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi, przestrzegajac
wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.

3.4. Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢é materiatdw
i wykonywanych robo6t. Na $rodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

Armature i urzgdzenia nalezy przechowywaé w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m.

3.5. Monta z

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

3.6. Monta z przewodow

Przewody rozprowadzajgce na korytarzu parteru prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitow
podwieszanych, odejScia w pomieszczeniach sprowadzi¢ nad posadzke po Scianie. Rozprowadzenie
instalacji w pomieszczeniach po $cianach przy posadzce. Zabrania sie prowadzenia instalacji wodnych
nad instalacjami elektrycznymi.

Rurociggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5%. umozliwiajgc automatyczne odpowietrzanie oraz
spuszczanie wody z instalacji.

Dla mocowania rur do konstrukcji budynku nalezy stosowac¢ podparcia i zawiesia systemowe.
Zastosowane obejmy nie mogg przenosi¢ na przegrody budowlane wibraciji.

3.7. Monta z armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celéw remontowych.
Wszystkie zastosowane materialy, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z
PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng,
cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

3.8. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen budynku zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe,
zasilane z boku . W fazienkach zastosowano grzejniki ocynkowane oraz tazienkowe niezintegrowane.
Wymagane parametry pracy PN10 i temperatura robocza 90°C.

3.9. Nagrzewnice wodne

Do ogrzewania hali warsztatowej zastosowano mi.n.nagrzewnice wodne.

Pracg nagrzewnicy reguluje termostat, ktory zatgcza urzadzenie w przypadku spadku temperatury w
pomieszczeniu ponizej wartosci zadane).

Elementy uktadu sterowania:

. Termostat R55 — steruje pracg zaworu oraz wentylatora IP 55

. Regulator obrotéw TRa — umozliwia 5 — stopniowg regulacje obrotéw wentylatora IP54

. Tréjdrogowy zawor regulacyjny z sitownikiem IP65 montowany w miejscu powrotu wody z
wymiennika
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3.10. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania z dokumentacjg projektowa, co
do zgodnosci zabudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania mocowan,

- wykonanie préby cisnieniowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

3.11. Proéba szczelno sci

Po zakonczonym montazu lecz przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggdw wykonang instalacje
nalezy poddac¢ hydraulicznej prébie cisnienia 1,5 x cisnienie robocze. Probe cisnieniowg na zimno
przeprowadzi¢ po przeptukaniu wodg wodociggowag pod petnym cisnieniem i wypetnieniu instalacji
woda, odpowietrzeniu rurociggow.

Jezeli po 24h od napetnienia nie stwierdzono wyciekéw, mozna podnies¢ cisnienie w instalacji do
ci$nienia préby. Czas trwania proby nie moze by¢ krétszy niz 30 min. Spadek ci$nienia na manometrze
podczas trwania préby jest dopuszczalny w zakresie +/- 5% cisnienia proby. Po zakonczonej prébie
nalezy sporzadzi¢ protokdt podajgc cisnienie proby, czas trwania, fragment instalacji poddanej prébie
oraz jej wynik.

Probe na gorgco przeprowadzi¢ w warunkach eksploatacyjnych obserwujac zachowanie sie calej
instalacji podczas jej pracy.

3.12. Odbior robot

Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatéw urzgdzen
oraz protokotéw wykonania préb i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania ).

3.13.  Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

3.14. Odbiér ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyc:

a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej,

b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonania robat,

c) dziennik budowy.

W szczegélnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wtasciwych materiatéw i armatury,

b) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

C) wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow,

d) prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos¢é miedzy nimi,
e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f) zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.
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3.15.  Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 Dalsze
zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690 Zmiany: Dz.U. 2003 nr
33 poz.270

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. INSTALACJA ZIMNEJ,CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

1.02.00.00
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej w zwigzku z
inwestycjg pn. ,Termomodernizacja obiektéw dydaktycznych — budynek mechanizacji Zespotu Szkot
Ogrodniczych w Bielsku — Biatej — czes¢ 2.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 4.1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.
W zakres robér obejmuje m.in.:
e pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow,
e montaz rur ochronnych,
* montaz przejs¢ szczelnych przez Sciany zewnetrzne i stropy
« wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych,
« ulozenie przewodow instalacji wraz z ich mocowaniem poprzez potgczenia zgrzewane,
« wykonanie izolacji termicznej na przewodach wodociggowych
* montaz podejsc¢ i pionéw pod przybory sanitarne oraz zabudowa uzbrojenia,
¢ montaz armatury zwrotno-odcinajgcej (zasuwy, zawory odcinajgce, zwrotne, elektrozawory,
zawory antyskazeniowe typ EA i HA, filtry siatkowe),
e montaz przej$¢ oddzielenia p.poz.,
« utozenie przewodow wody cieptej i cyrkulaciji,
* wykonanie préb szczelnosci i badan,
< wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych w czesci nadziemnej budynku,
e przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wodnych z wykorzystaniem przyrzadow
pomiarowych producenta zaworow regulacji hydraulicznej,
* wykonanie ptukania instalaciji,
e o0znaczenie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji,
e montaz armatury, przyboréw sanitarnych
« roboty murarskie i wykonczeniowe.
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4.2. Materiaty

4.2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

Rury przewodowe:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody socjalnej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg

a. dla instalacji wody pitnej do celéw socjalno — bytowych — woda zimna, — podejscia instalacji
wodociggowej do przyboréw sanitarnych rury wodociggowe tworzywowe wielowarstwowe w zakresie
Srednic Dz16+ Dz40,

b. dla instalacji wody pitnej do celéw socjalno — bytowych — woda ciepta i cyrkulacja,

— podejscia instalacji wodociggowej do przyboréw sanitarnych wodociggowe tworzywowe
wielowarstwowe w zakresie srednic Dz16+ Dz32,

Rury ochronne:

Jako rury ochronne na przejsciach przez dylatacje budynkéw oraz na wyjsciach przez $Sciane
zewnetrzng nalezy zastosowac rury stalowe o dlugosci dostosowanej do grubosci przegrody
budowlanej.

4.2.2. Armatura

Jako armature przewidziano:
e - zawory kotnierzowe odcinajgce zeliwne,
e - zawory odcinajgce kulowe mosiezne,
e - zawory spustowe mosiezne,
e - zawory zwrotne kotnierzowe zeliwne,
* - wodomierze,
e - filtry siatkowe mosiezne,
« - filtry mechaniczne z plukaniem recznym,
» - zawory redukcyjne ci$nienia gwintowane mosiezne,
e - zawory antyskazeniowe typ EA i HA
e - wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny z dezynfekcyjnym modutem termicznym,
e - zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,
e - stelaze do umywalek, pisuaréw, bidetéw, misek ustepowych

Termiczne zabezpieczenie przewodow — izolacja termiczna

Wszystkie przewody wody zimnej, technologicznej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé izolacjg
termiczna.

Instalacje wody zimnej i technologicznej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o grubosci:

- 20 mm dla $rednic Dz75+Dz50,

- 13 mm dla srednic Dz40+Dz20,

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacjg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalna  grubo$¢  warstwy
Nr Rodzaj przewodu lub komponentu izolacyjnej przy wspétczynniku A
= 0,035 W/(m-K)
Al | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

18



Minimalna  grubo$¢  warstwy
Nr | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacyjnej przy wspétczynniku A
= 0,035 W/(m-K)

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzgce przez sciany

0 ,
i stropy, w miejscach krzyzowania sie przewoddw 50% wymagan z poz. A

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Zaprojektowano otuline termiczng z pianki poliolefinowej odpornej ogniowo o min. reakcji na ogien BL-
s1. Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonaé w otulinie izolacyjnej przystosowanej
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodow przed agresywnym dziataniem zaprawy
cementowo-wapiennej. Catos¢ izolacji wykonaé zgodnie z normg PN-B-02421:2000 ,lzolacja cieplna
przewodow armatury i urzadzen”. 1zolacje dla wody cieptej i cyrkulaciji.

Calosc izolacji wykonac zgodnie z normg PN-B-02421:2000 ,lzolacja cieplna przewoddw armatury i
urzadzen”. 1zolacje dla wody cieptej i cyrkulacji.

4.3. Sprzet

Do wykonania instalacji niezbedne sg ponizsze narzedzia:

e - sprzetdo ciecia rur,

e - sprzet do fazowania i kalibracji

e - sprzet do zgrzewania rur,

e - obcinak do polipropylenu, zdzierak,

e - stojak do rozwijania rur ze zwoji,

e - narzedzia do prostowania rur,

» - zatyczka do préb cisnieniowych,

e - wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji sanitarnej nalezy stosowac sprzet posiadajgcy
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych

4.4. Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ materiatdw
i wykonywanych robo6t. Na $rodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

Rury luzem ukiada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m.

Uzywane $rodki transportu to:
e - ciggnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,
e - wobdzek reczny lub widlowy

4.5. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw wewnetrznej instalacji wodociggowej socjalnej stanowi
Dokumentacja Projektowa.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e - wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e - zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia, przewody i armature,

* - wykonanie przeku¢ i przewiertow przez Sciany i stropy,

e - wykonanie bruzd,

e - przyciecie i oczyszczenie rur
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4.6. Roboty instalacyjno - monta zowe

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:

e - ulozenie przewodow tworzywowych wody socjalnej,

e - zainstalowanie kompletnej armatury odcinajgcej,

e —zainstalowanie urzgdzen technicznych,

« - wykonanie niezbednej regulacji hydraulicznej i termostatycznej calej instalacji,

« —wykonanie ptukan instalacji wody,

e —wykonanie prob szczelnosci instalacji wody,

e - usuniecie ewentualnych usterek,

* —wykonanie izolacji

4.7. Monta z wewn etrznej instalacji wodoci ggowej

Przewody instalacji wodociggowej nalezy odpowiednio zamontowa¢ do konstrukcji budowlanych za
pomocag metalowych obejm z wkiadkg gumowsg, natomiast w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy
wykona¢ podkonstrukcje. Przy stosowaniu do mocowania rurociaggéw innych elementéw, nalezy
zwraca¢ uwage na to, aby nie wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.
Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (na wspornikach, zwieszeniach).

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw z polipropylenu prowadzonych poziomo
nalezy przestrzega¢ wg wytycznych producenta

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
e - nascianach wewnetrznych budynku,
* - w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,
e - za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegoélnych odcinkéw
instalaciji,
e - w szachtach instalacyjnych
e - pod stropem
e - Ww przestrzeni sufitu podwieszanego

Przewody wodociggowe z rur tworzywowych z polipropylenu powinny by¢ tgczone technikg zgrzewania
za pomocg zgrzewarki.

Glebokos¢ zgrzewania, czas nagrzewania, czasy taczenia oraz czasy chitodzenia sprawdzi¢ u
producenta typu rur. Do zgrzewania przewodow nalezy uzywac tylko oryginalnych przyrzadow i
narzedzi.

Dokfadny sposéb taczenia przewoddw nalezy wykonywac¢ wg producenta poszczegdélnych typow rur.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej oraz
cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzgdéw pomiarowych producenta zaworéw regulacji termostatycznej.

4.8. Ptukanie instalacji i dezynfekcja wody u  zytkowe]

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod przeptuka¢ uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda piluczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych,
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) .
Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy
uzyciu roztworu chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm? lub chloroaminy w ilosci 20-30 mg/dm3
pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest
wykonanie analizy bakteriologicznej wody. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Po 24 h pozostato$¢ chloru w
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wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd
nalezy ponownie wyptukac.

4.9, Préba szczelno sci

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem probnym
wyzszym 0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej
niz 1 MPa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 30 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzic¢
obserwacje przewodéw i armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie préby
szczelnosci nie moze byé wiekszy niz 2%.

4.10. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania mocowan,

- wykonanie préby cisnieniowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

4.11. Odbior robot

Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzgdzen
oraz protokotéw wykonania prob i badan (préby szczelnosci, odpowietrzania ).

4.12. Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktore znikajg w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

4.13. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

a) protokoty odbiorow czesciowych, protokoly z préb szczelnosci i préby cisnieniowej,

b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnieniami w trakcie
wykonania robaét,

c) dziennik budowy.

W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wtasciwych materiatéw i armatury,

b) prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

c) wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow,

d) prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtos¢ miedzy nimi,
e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f) zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

4.14. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 Dalsze
zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 Zmiany: Dz.U. 2003 nr
33 poz.270

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

1.03.00.00
5.1 Wstep

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zwigzku z inwestycja
pn. ,Termomodernizacja obiektéw dydaktycznych — budynek mechanizacji Zespotu Szkét Ogrodniczych
w Bielsku — Biatej — czes¢ 2”.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 5.1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
W zakres robér obejmuje m.in.:
e pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw,
« wykonanie podsypki oraz utozenia nowo projektowanych przewodéw odptywowych w plycie
fundamentowej i pod plytg fundamentowg budynku,
« zalanie przewodow prowadzonych w/pod plytg fundamentowg betonem,
e montaz rur ochronnych przy przejsciach przewodami odptywowymi przez $ciany zewnetrznych
i dylatacyjnych,
e montaz przejs¢ szczelnych przez Sciany zewnetrzne i stropy
« wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych,
« wykonanie mocowan, utozenie i montaz przewodéw odpowietrzajgcych kanalizacji sanitarnej,
e wykonanie szczelnych podigczen przewodow do studzienek i urzgdzen,
« ulozenie przewodow instalacji wraz z ich mocowaniem poprzez potgczenia kielichowe,
* montaz podejsc¢ i pionéw pod przybory sanitarne oraz zabudowa uzbrojenia,
e montaz urzadzen technicznych
e montaz przej$¢ oddzielenia p.poz.,
« wykonanie prob szczelnosci kanalizaciji,
« montaz kominkoéw wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych,
< wykonanie ptukania instalacji oraz kontrole spadkéw kanalizacji grawitacyjnej,
e 0znaczenie instalacji kanalizacyjnej,
* montaz armatury oraz urzgdzeh technicznych,
e montaz wpustow wraz z odplywem,
e roboty murarskie i wykonczeniowe.

5.2. Materiaty

5.2.1. Ogolne wymagania
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Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnosnych norm przedmiotowych, posiadaé aprobaty techniczne lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

Rury przewodowe:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacyjnej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa:
« dlainstalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — kolektor odptywowy, wyjscie z budynku rury
kanalizacji grawitacyjnej z PVC SN4 tgczonych kielichowo,
« dlainstalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — piony i przewody odptywowe — rury kanalizacji
wewnetrznej grawitacyjnej HD-PE zgrzewane doczotowo,
- dlainstalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowej — rury kanalizacji wewnetrznej
grawitacyjnej PVC-U ,lite” tgczone kielichowo kl.SN8,

5.3. Sprzet

Do wykonania instalacji niezbedne sg ponizsze narzedzia:

e - sprzetdo ciecia rur,

e - sprzet do fazowania i kalibraciji

e - sprzet do zgrzewania rur,

e - zatyczka do préb cisnieniowych,

* - wiertarka udarowa,

e - smar do tgczenia rur kielichowych.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji sanitarnej nalezy stosowac sprzet posiadajacy
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokos$ci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez
przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych

5.4. Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢é materiatdw
i wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

Armature i urzgdzenia nalezy przechowywaé¢ w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5m.

Uzywane srodki transportu to:
e - ciggnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa,
e -wozek reczny lub widtowy

5.5. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacji stanowi Dokumentacja
Projektowa.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e - wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e - zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia, przewody i armature,

e - wykonanie przekuc¢ i przewiertow przez sciany i stropy,

e - wykonanie bruzd,

e - przyciecie i oczyszczenie rur

5.6. Roboty instalacyjno - monta zowe

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
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zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:

e ulozenie przewodow,

e zainstalowanie kompletnej armatury odcinajgcej,

e zainstalowanie urzgdzen technicznych,

« wykonanie ptukan instalacji kanalizacji,

e usuniecie ewentualnych usterek,

« wykonanie izolacji termicznych i kabli grzewczych zamontowanych instalacji

5.7. Monta z wewn etrznej instalacji kanalizacyjnej

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm, natomiast w
przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy wykona¢ podkonstrukcje. Powinny one mocowac przewody
pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Przy mocowaniu systemu kanalizacji
niskoszumowej nalezy zastosowac obejmy systemowe zalecane przez danego producenta rur, aby
zachowac parametry akustyczne tych przewodow.

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodow kanalizacyjnych prowadzonych poziomo
nalezy przestrzega¢ wg wytycznych producenta

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane

- na scianach wewnetrznych budynku,

- w ukladzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian,

- za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegodlnych odcinkéw instalacji,
- w szachtach instalacyjnych (piony)

Przewody kanalizacyjne z rur tworzywowych z PVC, PP powinny by¢ tgczone na kielichy. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Przewody z HDPE powinny by¢ tgczone doczotowo poprzez zgrzewanie. Giebokosé zgrzewania, czas
nagrzewania, czasy tgczenia oraz czasy chtodzenia sprawdzi¢ u producenta typu rur. Do zgrzewania
przewodow nalezy uzywac tylko oryginalnych przyrzgddw i narzedzi.

Doktadny sposéb tgczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wg producenta poszczegodlnych typéw rur.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych mogg byé prowadzone oddzielnie lub
moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikbw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m,
dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m. Na przewodach pionowych na ostatniej
kondygnacji przed przejsciem pionu w przewdd poziomy nalezy zabudowac¢ czyszczaki w celu
mozliwosci czyszczenia instalacii.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg poziome przewody kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod stropem
garazu. Przewody utozone pod stropem na wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Na przewodach poziomych nalezy zabudowac czyszczaki w celu mozliwo$ci czyszczenia instalacji.

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci 0,5 m ponad
dach, w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw. Przekrgj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy
niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw.

W trakcie eksploatacji budynku nalezy zapobiegaé zaleganiu $niegu w pionie rur wywiewnych
kanalizacji sanitarnej na dachach w celu zachowania do nich odpowiedniego dostepu powietrza.
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Przylgcza WC stuzg do podigczenia miski ustepowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o
kacie 90° z kr6¢cem montazowym posiada mozliwosé podtgczenia dodatkowej rury odptywowe;.

Aby zamaskowac¢ potgczenie kielicha rury kanalizacyjnej i przytacza WC przy zastosowaniu kompaktu,
stosuje sie rozete. Miski ustepowe wiszgce nalezy wyposazy¢ w odpowiedni stelaz podtynkowy wraz
ze sptuczka podtynkowsg i z przyciskiem sptukujgcym

5.8. Ptukanie instalacji

Nalezy przewody przeptuka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu w odcinku
ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie.

5.9. Proba szczelno sci
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki
podczas:

- przeptywu swobodnego sciekéw bytowo — gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

- przewody odplywowe (poziomy w garazu) nalezy napeti¢ wodg do poziomu powyzej kolana
laczgcego te przewody z pionem i podda¢ obserwaciji.

Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Badania szczelnosci powinny
by¢ wykonane wodg i nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow.

5.10. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,

- wykonanie préby cisnieniowe;j.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

5.11. Odbior robot

Odbidr instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatéw urzgdzen
oraz protokotéw wykonania préb i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania ).

5.12.  Odbiér cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

5.13.  Odbiér ko Acowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej,

b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonania robat,
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c) dziennik budowy.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie whkasciwych materiatéw i armatury,

b) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

c) wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow,

d) prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtos¢ miedzy nimi,
e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f) zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjag projektows.

5.14. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 Dalsze
zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690 Zmiany: Dz.U. 2003 nr
33 poz.270

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. INSTALACJA WENTYLACJI

1.04.00.00
6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w zwigzku z inwestycjg
pn. ,Termomodernizacja obiektéw dydaktycznych — budynek mechanizacji Zespotu Szkét Ogrodniczych
w Bielsku — Biatej — czes¢ 2.

6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 6.1.1.

6.1.3. Zakres robot obj etych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 6.1.1.
Swoim zakresem obejmuje w szczego6lnosci wykonanie instalacji wentylaciji
W zakres rob6r obejmuje m.in.:
e pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw,
e montaz zawnetrznej centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej wraz osprzetem
« montaz kanatow nawiewnych wraz z anemostatami nawiewnymi
e montaz kanatéw wywiewnych wraz z anemostatami wywiewnymi
e montaz wentylatoréw wyciggowych dachowych w przestrzeni WC.
e montaz aparatu grzewczo- wentylacyjnego wraz z czerpnig powietrza, komorg mieszania,
wentylatorem wyciggowym i niezbedng automatyka.
« Montaz wyciggu spalin dla pojazdéw mechanicznych
e Montaz nawiewnikow , kratek wywiewnych , nasad kominowych w pomieszczeniach objetych
wentylacjg grawitacyjna.
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6.2. Materiaty

6.2.1. Ogollne wymagania

Materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
odnosnych norm przedmiotowych, posiadaé aprobaty techniczne lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

Przewody wentylacyjne:

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

e Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

*  Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001.

« Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

+ Polagczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B- 76002.

e Elastyczne elementy stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢é wykonane z materiatdw co najmnigj
trudnozapalnych, posiadaé¢ dlugos¢ nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie moga by¢ prowadzone
przez przegrody budowlane.

* Kanaly wentylacyjne w miejscach przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W
przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu
pomiedzy klapg, a przegrodg nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody.

Elementy instalacji wentylaciji:

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywaé wgniecen i uszkodzen mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i zluszczen
oraz zaciekéw. Powinny by¢ pakowane w spos6b zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kratki wentylacyjne nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Czerpnie Powietrza

Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej- obudowa, zaluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, $cienne i
dachowe. Czeéci rozigczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.

Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny byé zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga
przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

e wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

e zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemié,

* nawentylatorach dachowych nalezy zainstalowa¢ wytgczniki serwisowe.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych
Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢é wykonana w sposob
Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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* Nalezy stosowa¢ welne mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej zwracajgc szczegdlng uwage
na szczelnos¢ potgczen. Kanaly muszg by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostkéw termicznych.

e Okfadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnic
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

6.3. Sprzet

Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajgcy
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych

6.4. Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ materiatdw
i wykonywanych robo6t. Na $rodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem.

Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewodéw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje
sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie
w zaktadzie wytwdrczym. Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu,
potaczenia jednego typu i wielko$ci powinny byé skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki
jednakowych elementéw potaczen powinny by¢é oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem. Elementy potgczen nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi.

6.5. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji wodociggowej socjalnej stanowi
Dokumentacja Projektowa.
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e - wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e - zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia, przewody i armature,

e - wykonanie przekuc¢ i przewiertow przez sciany i stropy,

e - wykonanie bruzd,

e - przyciecie i oczyszczenie rur

6.6. Roboty instalacyjno - monta zowe

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe
jest wykonanie rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzac
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

Technologia uktadania instalacji wetylacji powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

6.7. Monta z instalacji wentylacji

Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy
wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na cafej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodow
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nieobnizajacy
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odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana,
na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewododw tak, aby ugiecie
sieci przewoddéw nie wplywalo na jej szczelnosé, witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukciji.

Wentylatory, centrale, aparaty grzewczo - wentylacy  jne

Urzadzenia winny byé montowane zgodnie z instrukcja montazu producenta. Sposéb zamocowania
wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora. £gczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone
na instalacje.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposo6b uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé
je przed zabrudzeniem.

6.8. Proba szczelno sci
Badanie szczelnosci instalacji wentylacji wykona¢ PN-EN 12237:2005, PN-EN-1507:2007.

6.9. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg, co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potagczen,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania mocowan,

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.10. Odbior robot

Odbidr instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzgdzen
oraz protokotéw wykonania préb i badan.

6.11. Odbidr cz esciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktore znikajg w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.
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6.12.  Odbiér ko Acowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

a) protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i préby cisnieniowej,

b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonania robat,

c) dziennik budowy.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie whasciwych materiatéw i armatury,

b) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

C) wielkos¢ spadkow i wymiar srednic przewodow,

d) prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos¢é miedzy nimi,
e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f) zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektows.

6.13. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 Dalsze
zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 Zmiany: Dz.U. 2003 nr
33 poz.270

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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