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-istniejgce tynki nalezy opukacé, sku¢ wszystkie luzne odspojone oraz
zdegradowane warstwy tynku, nastgpnie oczysci€ z zastosowaniem
srodkow grzybobujczych, po osuszeniu oraz uzupetnieniu warstw tynku
powierzchni¢ nalezy zagruntowaé¢ dedykowanym Srodkiem
gruntujagcym nastgpnie przystgpi¢ do ocieplenia Scian.

-Obrobki blacharskie na rabek stojacy, blacha powlekana 0,7mm,

kolor grafitowy montaz na podkladzie z ptyt OSB/3 gr. 22mm

-Rynny oraz rury spustowe blacha tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
+ dedykowane uchwyty montazowe, dylatacyjne.

- Istniejaca instalacja odgromowa do wymiany uktadana pod

styropianem , otok wokot budynku do wymiany z wykonaniem

nowych zlgczy kontrolnych.

-Istniejace lampy elewacyjne do wymiany na LED

-Istniejace kominki wentylacyjne wraz z podstawami kominkéw do
wymiany na nowe z blachy ocynkowanej np. firmy "Darco"

-Tynki elewacyjne grubos¢ 1,5mm silikonowe barwione w masie
dwa kolory.

-cokot z tynku zywicznego gr.1,0mm wys. 60cm

-wokdl budynku od strony trawnikéw nalezy wykonac¢ opaski
zwirowe szer 60cm z obramowaniem obrzezem gr.6¢cm, opaske
nalezy wypetni¢ warstwg zwirku ozdobnego gr.10cm uktadanego
na warstwie agrowtokniny.

-parapety zewngtrzne z blachy gr.0,7mm powlekane kolor srebrny

-przed rozpoczgciem prac nalezy oczys$ci¢ elewacje ze zbednych instalacji
kablowych oraz innych zb¢dnych elementow.

-zamurowania cz¢sci otworéw okiennych pustakami z betonu
komoérkowego gr.38cm

-Styropian do ocieplenia §cian gr.15¢cm lambda=0,033W/mK

-Styropapa do ocieplenia dachéw gr.24cm lambda=0,036W/mK

-Stolarka drzwiowa aluminiowa U=1,3 W/m2K

-Bramy do hali magazynowej U=1,3 W/m2K

-Stolarka okienna PCV U=0,9 W/m2K
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