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PROJEKT TECHNICZNY

»Budowa parkingu (20 miejsc postojowych) wraz z budowa/przebudows infrastruktury
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budows przylacza kanalizacji deszczowej na dziatkach 1617; 1385/2; 1384; 1100/1 w m. Budy

Glogowskie”
SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA .......eeeveneineeneiseeseesessessessesssessessessssssessessissessessesssessessssssessesssssessessesssessessasssenses 4
1. PRZEDMIOT INWESTYC) cuucueueeeeereresasseseneessssessssnsssssssssssssssnsssssssessnsnsssssssssssssssssnsssnsses 5
2. DZIALKI NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA.....coveuereeeererereesssessesesessssenens 5
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccceveeererererrereneesrssssesssssssssssssssens 5
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....covevruereeeerereresssssesssssssssssessssssssnens 6
5. KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNL.....ccoveurrrurrrreeessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsasnens 12
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......cecererererererreneneennsnnns 13
7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE TERENU............. 13
8. Sposdb dostepu do drogi PUBIICZNE] .....cceerreeeeunniceerrieeeennnenneeceeeeeeeeennnnneceeereeennseennsssnsssnens 14
9. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)} NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.......cevreruerereeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsnssssssssssssssssssenssens 14
10.  INFORMAGCIE I DANE .....coveueueueeertresessssesstssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssnsssnsssssssssssssssses 14
11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....covevrrrrerereieeersssssssnsssssssssssssssssssnssssssssssnsssssssssss 20
12, INNE DANE ....cucoeereerereereueeesesssessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssessssssnssssessssses 21
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
GROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM I .....cvevrrirereeeeenseessssssesssssssssesssssnssssssesssns 21
14. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ROBOT BUDOWLANYCH.............. 21
15.  UWAGI KONCOWE ....cceveierrueeressesessssessssessssesessssssssssssssssssssssssssssssessssssssessssssessssanssssses 22
16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.......cceevrrerererreensnesenaens Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
17. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IzZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWAL.....ccuvererecnrerresneeseesnsseesenns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
CZESC RYSUNKOWIA .....oovrreirenennrerecseseseesesssessesssessessessesssenes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.




Spis rysunkow

D_01 Orientacja 1:5000
D_02 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
D_03 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
D_04 Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni | 1:10
D_05 Przekroje poprzeczne 1:50
D_06 Likwidacja istniejacego rowu 1:500
D_07 Projekt organizacji ruchu 1:500

PODSTAWA OPRACOWANIA

(1].
(2].
3.
[4].

[5].

[6].

[7].

Akt umowy pomiedzy Zamawiajacym a biurem projektowym

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

roku w sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania n drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami

Polska Norma PN-76/E-02932




CZESC OPISOWA




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: ,Budowa parkingu (20 miejsc postojowych) wraz z
budowa/przebudowsy infrastruktury towarzyszacej w tym, przebudowg sieci wodociggowej, likwidacjg
istniejgcego rowu oraz budowg przytacza kanalizacji deszczowej na dziatkach 1617; 1385/2; 1384;

1100/1 w m. Budy Gtogowskie”.

2. DZIALKI NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA
2.1. Wszystkie dziatki objete inwestycja

181606_5.0001.1617
181606_5.0001.1384
181606_5.0001.1385/2
181606_5.0001.1100/1

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna DG108409R przy ktdrej projektowane sg miejsca
postojowe posiada jezdnie o szerokosci okoto 3m. Budowa miejsc postojowych, chodnika, jezdni
manewrowej bedzie realizowana w terenach zielonych. Wszystkie dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy

Gtogdéw Matopolski .

3.1. OPIS LOKALIZACII

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 1384; 1617; 1385/2; 1100/1; w m.

Budy Gtogowskie.
3.2. RZEZBA TERENU

Teren przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji jest ptaski.

3.3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Szczegétowe dane zawarte s3 w opinii geotechnicznej— znajdujacej sie w ZALACZNIKACH

PROJEKTU BUDOWLANEGO




3.4.  ZIELEN ISTNIEJACA

Projektowana inwestycja drogowa nie koliduje z drzewami. Drzewa zostaty wyciete przez Gmine

w 2021r. w zwigzku z przygotowaniem dziatki pod inwestycje.

3.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie na ktérym projektuje sie parking zlokalizowany jest wodocigg, ktéry zostanie

przebudowany zgodnie z PZT.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Brak

4.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano 20 miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla osdéb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,75x5m z jezdnig manewrowga oraz chodnikami. Wymiary miejsc
postojowych to 2,5x5m przy parkowaniu prostopadtym oraz 2,5x6m przy parkowaniu réwnolegtym.
Zaprojektowano miejsca postojowe o pochyleniu podtuznym i poprzecznym do 2,5%. Wzdtuz miejsc
postojowych zaprojektowano chodniki. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni , miejsc postojowych oraz

chodnika z kostki betonowej o grubosci 8cm.

4.3. ODWODNIENIE | OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Woda opadowe oraz roztopowe zgodnie ze spadkiem podtuznym oraz poprzecznym zostang
odprowadzone do projektowanego odwodnienia liniowego a nastepnie do studni wpadowej i wylotem z

przyfacza kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu.

4.4. LIKWIDACIA ODCINKA ROWU

W zwigzku z budowa parkingu konieczna bedzie likwidacja fragmentu rowu w ramach
pozwolenia wodno-prawnego RZ.ZUZ.1.4210.419.2022.MC. Pozwolenie wodno-prawne zakfadato
likwidacje catego rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej. Szczegétowe informacji podane w ww.
decyzji dotgczonej do zatgcznikdw projektu budowlanego.

Likwidacja rowu

- dtugosc likwidowanego rowu —51m
- $rednia gtebokos¢ rowu —0,5m

- szerokos¢ dna rowu — 0,4m

- pochylenie skarp rowu —1:1,5




- wspotrzedne obrysu rowu — X=5559628.6917; Y= 7565488.8381
X=5559626.2703; Y= 7565490.5959
X=5559577.0400; Y= 7565493.2600
X=5559577.4200; Y= 7565494.4400

4.5. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi gminnej publicznej DG108409R.

4.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowe;.

4.7. ZABEZPIECZENIE KABLI Nn

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi istniejgce kable Nn zostaty zabezpieczone za

pomocg rury ostonowej Arot DN160 zagodnie z PZT.

4.8. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

4.8.1. Stan istniejacy

Przez teren projektowanego parkingu przebiega wodocigg @90 PVC, ktéry zgodnie z warunkami
nr. 5/w/2021 z dn. 15.01.2021r. podlega przebudowie. Wodocigg ten utozony jest na gtebokosci okoto
1,3m.

4.8.2. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 5/w/2021 z dn. 15.01.2021r. projektuje sie
przebudowe odcinka wodociggu po nowej trasie wraz z jego pogtebieniem (projektowany parking
wedtug branzy drogowej obnizony jest o okoto 30 cm).

Odcinek wodociggu przektadanego (ozn. W1-W2) projektuje sie z rur PE100 PN10 SDR11
?110x10,0mm utozonych na gtebokosci 1,50-1,70m, dodatkowo, zgodnie z warunkami wydanymi przez
EkoGtég Sp. z o0.0. zaprojektowano usytuowanie hydrantu DN80 PN10 poza obszarem projektowanego

parkingu od strony pétnocnej projektowanego parkingu.

4.9. PRZYtACZ KANALIZAC)I DESZCZOWE)

W ramach inwestycji zaprojektowano przytgcz kanalizacji deszczowej do otwartego systemu
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo do

odwodnienia liniowego, nastepnie do studni wpadowej i kanalizacja deszczowg o $Srednicy DN400




wylotem brzegowym do otwartego systemu sieci kanalizacji deszczowej. Na korcu odwodnienie
liniowego nalezy zastosowac¢ odwodnienie z osadnikiem, z ktérego woda zostanie wprowadzona do

studni kanalizacji deszczowej DN1200.

4.9.1. Technologia wykonywania robét — roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej dna istniejgcej
studzienki i poréwnac jg z rzedng projektowana. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako wasko-przestrzenny, szalowany o szerokosci w swietle ok. 1,2m. Typ szalunkdéw
dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢
wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie
wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementédw dennych studzienek lub rurociggu. Przed
utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowg grubosci 0,15m i kacie opasania
rurociggu 1209, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowa o grubosci 0,3m nad rurociaggiem,
zageszczajgc poszczegdlne warstwy. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw,
torféw, kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grunt rodzimy stanowi piasek to
podtoze kanatéw wykonaé z gruntu rodzimego. Ukfadajac rurocigg nalezy pamietac, aby rury miaty
jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania
wskutek przesuniecia w goére lub naciskéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy przewidziec
wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic
do zasypywania wykopu, zwracajac szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajace oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z géry. Do zasypywanie wykopow uzy¢ piasku. Wydobyty grunt nie
nadajacy sie do wbudowania i zageszczenia nalezy wymieni¢ na piasek. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje

sie przynajmniej 0.3 m pospétki. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi jezdniami




i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W

terenach zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

4.9.2. Przewody i uzbrojenie kanatéw

Rury i ksztattki kanalizacyjne w zakresie srednic do DN 400 - rury i ksztattki PP o sztywnosci
obwodowej min SN 10kN/m2, SDR 34 lite, petnoscienne zgodne z PN- EN 1852-1:2010 Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu, z uszczelkg wargowa
wmontowang DIN-LOCK w kielichu. Kanaty grawitacyjne PP z rur i ksztattek PP, klasy ciezkiej, SN 10
kN/m2 petnoscienne lite, jednorodne spetniajgce wymagania PN-EN 1852-1:2010, w tym : maksymalna
dopuszczalna temperatura Sciekéw: dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 300), maksymalna predkosc¢
przeptywu: 8 m/s, zalecany spadek: 5-60 %0, materiat na obsypke wg PN-EN 1610, dopuszczalna gte-
bokos$¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m, zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60
(samochody ciezarowe do 601 przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych), system posiadajgcy
aprobate IBDiM, system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta. Ksztattki
(przejscia szczelne i itp.) powinny stanowié spéjny system z przyjetymi rurami i posiada¢ co najmniej
takie same parametry techniczne jak rury. Stosowac rury o dtugosci max. 3,0 m.Dla rur posadowionych
ponizej 5m p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

ponizej 5m p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

Studzienki betonowe $#1200

Kompletne studzienki zelbetowe w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego
betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C45/55, wodoszczelnego (W8), mato na- sigkliwego (nw < 4
%) i mrozoodpomego (F-150), o $rednicach: DN1200, studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki
okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN- EN 1917. Wymagania dla studni zelbetowych:
elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi,
beton klasy C45/55, ekspozycja XA3, nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%, szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,Imm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie, do produkcji elementdéw studzienek stosowany cement siarczanoodpomy zgodnie z PN-EN 197-
1, kregi zelbetowe i dennice taczone na uszczelki, ze wzgledu na skfad $ciekéw stosowac nalezy uszczelki
wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, studzienki powinny by¢
wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajagce minimum 120 mm przed lico $ciany, minimalna sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, grunt pod podstawg studzienki nalezy zagescic

do wskaznika Is > 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢




wiekszy od 2.2, pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752, szczelno$¢ studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody, na
konstrukcje prefabrykowanych studni sktadajg sie: dno - element denny z wyprofilowang kineta
stanowigce monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krdéce
odpowiednie do montowanego przewodu. komin - kregi zelbetowe tgczone na uszczelki, zwiericzenie -
ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wtaz @ 600mm, wtaz ciezki przejazdowy DN 600
D400 zeliwny wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem, pierscienie dystansowe do pozio-
mowania wfazu, uszczelki do faczenia elementédw prefabrykowanych studni. Zgodnie z normg [PN-EN
1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich elementach konstrukcji,
dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu jak pozostate fragmenty
konstrukcji studzienki. Dopuszcza sie wtoskowate Zzary- sowania elementéw konstrukcyjnych o
szerokosci rozwarcia nie wiekszej od 0.15 mm. Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosowaé nalezy do sktadu
Sciekdw. W przypadku sciekdw zawierajgcych ttuszcze nie nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM
i SBR, witasciwe bedg uszczelki z NBR. Wewnatrz studni muszg by¢é zamontowane stopnie ztazowe
zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one wystawaé mi-
nimum 120 mm przed lico Scianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do
350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze wzgleddéw
eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze.
Minimalna sita wyrywajgca stopienn nie powinna by¢é mniejsza od 5 kN. Zastosowane wtazy zeliwne
powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”. Stosowaé¢ wtazy okragte o nosnosci D400, zeliwne z wypetnieniem betonowym.
Prefabrykowane kregi zelbetonowe i stopnie ztozowe powinny odpowiadaé wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot.
$rednicy studni. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia bz
elastomerdw”. Studnie posadawiaé na ptycie zelbetowej z betonu klasy C45/55,0 $rednicy wiekszej od

$rednicy zewnetrznej studni o 20 cm i gr 18 cm.

4.9.3. Prébyiodbiory

Préby szczelnosci przewodéw i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu, oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé prébe na eksfiltracje wg nastepujgcych zasad:

. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci

miedzy studzienkami (okoto 50 m)
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. caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania tukéw i

dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem

. wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

. podczas proby poziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu

. poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza o co

najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience

o po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta

wody na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy

przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu

pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie

poziomu wody w studzienkach.

. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas préby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ réwniez na

infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zostac zaniechane.

4.10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205-1998 lub réwnowazng. Nalezy uzyskac
prawidtowg nosnos$¢ i zageszczenie gruntu dla ruchu — KR2. Niezaleznie od przebudowy urzadzen,
stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia na czas wykonywania robét
ziemnych, ktdére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilogoceniem lub nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Grunty niebudowlane oraz grunty
organiczne nalezy wymieni¢ na grunty przydatne do budowy nasypéw. W podtozu zalegajg grunty
bardzo podatne na dziatanie wody. Niedopuszczana sie prowadzenia prac budowlanych podczas opadéw
atmosferycznych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie

niwelety.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom

poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw

kolejnosci

i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan

dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

Dla kategorii ruchu — KR2 - nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is, Id i E2 podane na str. 13 normy - rys. 3

dla nasypdw i rys. 4 dla wykopdw. Pobocza drogi nalezy pokryé warstwg humusu gr 10cm i obsiaé trawa.

Grupa nos$nosci Wskaznik nosnosci CBR Wtorny modut
™ podioza gruntowego G, | po 4 dniach na::sqczania odksztaicenia E, “
woda *’ [MPa)
(%)
1 2 3 4
1. G1 CBR 2 10 E, 280
2. G2 5<CBR<10 S0 £ E, <80
3. G3 3<CBR<S 35<E, <50
4, G4 2<CBR<3 25 < E, <35

4.11. UKSZTALTOWANIE TERNU | UKLAD ZIELENI

Szczegétowe informacje wysokosciowe zostaty wskazane na Planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

W wiekszosci nawierzchnie inwestycji stanowi¢ bedzie kostka betonowa.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1. ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCII

5.1.1. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana nawierzchni TYP | — nawierzchnia miejsc postojowych

8cm kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cem-piaskowa 1:4

20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
o uziarnieniu 0/31,5mm

30cm — grunt stabilizowany cementem C3/4
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Projektowana nawierzchni TYP Il — chodniki
e 8cm kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm — podsypka cem-piaskowa 1:4
e 15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
o uziarnieniu 0/31,5mm

e 15cm — grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

5.2.1. Kategoria geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu
W oparciu o opinie geotechniczng obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Szczegétowa informacja co do rodzaju gruntéw podana jest w opinii

geotechnicznej dotgczonej do zatgcznikdw projektu budowlanego.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia projektowanej zabudowy na dziatkach gminnych:

powierzchnia projektowanej nawierzchni miejsc postojowych oraz jezdni— 914m?

powierzchnia projektowanych chodnikéw —242m?2

tereny zielone -400m2

nawierzchnia z kruszywa — 25m2
Powierzchnia dziatek w zakresie inwestycji:

- dziatka 1100/1 — 62m?2

- dziatka 1384 — 662m2

- dziatka 1385/2 —337m?2

- dziatka 1617 —1002m?2

7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU

7.1. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

W obszarze inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.
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7.2. DANE DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Inwestycja jest realizowana w terenie poza obszarami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55, 471).

7.3. DANE DOTYCZACE TERENOW WPISANYCH DO REJESTROW ZABYTKOW

Inwestycja nie jest realizowana terenach wpisanych do rejestru zabytkéw lub zamierzenie

budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowane inwestycja zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze gminnej publicznej

DG108409R.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg obszary

gornicze.

10.INFORMACIE | DANE

10.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja nie moze:

- ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej,

- zanieczyszczac powietrze , wody gleby

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas , wibracje , zaktdcenie elektryczne, promieniowanie

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej ,

cieplnej, srodkdw tacznosci.

10.2. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Istniejgce oraz przewidywane zagrozenia dla srodowiska to przede wszystkim zdarzenia

komunikacyjne lub wycieki ptyndw. W punkcie 10.8 wymieniono mozliwe powstanie réznych odpadéw
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w trakcie budowy. W gestii wykonawcy jest ich utylizacja. Inwestycja w trakcie uzytkowania nie bedzie

generowac powstawanie odpaddw oraz Smieci.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w dostgpienie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody kanalizacji deszczowej, nie przyczynia sie do zanieczyszczenia

powietrza wody lub gleby. Projektowana inwestycja nie generuje nadmiernego hatasu, wibracji.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu oraz projektowany obiekt nie bedg wywieraé
szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie beda one réwniez stanowié¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikow. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiada¢ beda niezbedne
atesty i certyfikaty.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystgpi jedynie w
czasie jego realizacji i jest zwigzany z pracy sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujacych
budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikdw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacji,
jednak czas oddziatywania jest przejsSciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardéw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego
nalezyty stan techniczny i witasciwej organizacji prac stanowia dziatania zmierzajace do minimalizacji
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.

10.3. Gospodarka wodno-$ciekowa

Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej a nastepnie

wylotem brzegowym do istniejgcego rowu zlokalizowanego na dziatce 1100/1.

10.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Wszelkie urzgdzenia znajdujace sie na terenie inwestycji spetnia¢ beda stosowne normy emisji
nie powodujgc przekraczania dopuszczalnych wartosci.

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakornczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W trakcie
eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sasiednie bedzie toisame jak w stanie
istniejgcym.

Maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktdére przez podtoze gruntowe moga byc
przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze poziom drgan wzbudzany pracg maszyn
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwosc¢

przemijajgca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.
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Projektowane drogi w trakcie eksploatacji nie beda emitowaty ponadnormatywnego hatasu,

drgan i innych uciazliwych dla otoczenia zaktécen.

10.5. Emisja hatasu do srodowiska

Nie dotyczy.

10.6. Zagroienie polem elektromagnetycznym i promieniowaniem

Projektowane instalacje i zewnetrzne sieci elektryczne nie bedg emitowaty zaréwno pola

magnetycznego jak i promieniowania.

10.7. Oddziatywanie na powietrze

Inwestycja nie przyczyni sie zaréwno do zmniejszenia jak i zwiekszenia oddziatywania
przedsiewziecia na powietrzne. Oddziatywanie obiektu na powietrze mozna rozpatrywaé¢ w dwdch
zasadniczych fazach: fazie budowy i fazie eksploatacji.

Faza budowy (realizacji)

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze, ktére wystapi w fazie jego realizacji mozna ogdlnie
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu i zasiegu. Decyduje o tym zakres
przedsiewziecia i jego lokalizacja. Emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowad bedzie gtéwnie ze
spalin samochoddw dostarczajgcych materiat budowlany na budowe oraz z pracy maszyn budowlanych.

Na terenie inwestycji pracowaé¢ bedg koparki, mtoty pneumatyczne i maszyny do ukfadania i
ubijania kostki, rozktadania nawierzchni asfaltowej. Samochodami przywozone beda materiaty z
rozbidrki oraz materiaty budowlanie. Pracujace w obszarze inwestycji maszyny robocze stanowig tzw.
mobilne Zrédto emisji zanieczyszczen do powietrza. Z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw
emitowane sg nastepujace substancje zanieczyszczajgce powietrze: tlenek wegla (CO), dwutlenek azotu
(N02), weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki (502) i pyt.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie jego realizacji w zakresie emisji do atmosfery bedzie
niewielkie i nie bedzie miato znaczacego wptywu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie
lokalizacji inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powietrze w zwigzku z realizacjg inwestycji bedzie

tozsame ze stanem obecnym.
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10.8. ODPADY

W czasie prowadzenia robot przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajéow odpaddéow

podczas budowy:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
1502 03 ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéow

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 06* materiatow

ceramicznych i elementédw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

17 0181 Odpady z remontéw i przebudowy droég

Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

170203 Tworzywa sztuczne

1702 04* Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
’ * niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

17 03 Odpady metali

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable i inne niz wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
1705 z pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionel7 05 03
17 05 06 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionel7 05 05
20 Odpady komunalne t3cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2002 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytagczeniem 15 01)

-17 -



2001 01 Papier i tektura

200102 Szkto

2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

2001 39 Tworzywa sztuczne

2001 40 Metale

2002 Odpady z ogroddw i parkéw (w tym z cmentarzy)

200201 Odpady ulegajace biodegradacji (usuwana zielen pnie, gatezie, karcze, karpina, drewno z
wycinki)

2003 Inne odpady komunalne

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

T Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpadow wskazujaca zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadow
tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpadow.

*) Odpady niebezpieczne

10.9. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Czes¢ odpaddw po przetworzeniu moze jako surowiec wtérny zosta¢ wykorzystana do wyrobu
roznych przedmiotdw. Do utylizacji nadaje sie makulatura, ktéra stuzy na przyktad do wyrobu papieru
toaletowego, opakowan, tektury falistej, nowego papieru. Dzieki niej oszczedzamy surowiec pierwotny,
jakim jest drewno. Jedna tona makulatury zastepuje 17 drzew.

Plastikowe butelki po napojach (PET) mogg postuzy¢ do produkc;ji folii, mebli, olejow opatowych
oraz witdkien, z jakich tworzy sie tkaniny, np. polar. Plastiki spalane w bardzo wysokiej temperaturze (w
spalarni odpadow) sg zrodtem energii elektrycznej i cieplnej. Sttuczka szklana jest ponownie przetapiana
i wykorzystywana do produkcji opakowan szklanych. Podobnie przetwarzane sg metale — aluminium,
zelazo, miedz. Dzieki recyklingowi metali ograniczamy wydobycie surowcéw oraz powstawanie odpadéw

kopalnianych.

10.10. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W trakcie
eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sasiednie bedzie tozsame jak w stanie

istniejgcym.
10.11. WIBRACIE

Maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktére przez podtoze gruntowe mogg byc

przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze poziom drgan wzbudzany pracg maszyn
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zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwos¢

przemijajgca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.

10.12. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie funkcjonowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.

10.13. ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystgpi jedynie w
czasie jego realizacji i jest zwigzany z praca sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujacych
budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikdw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacji,
jednak czas oddziatywania jest przejsSciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardéw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego
nalezyty stan techniczny i witasciwej organizacji prac stanowia dziatania zmierzajace do minimalizacji
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.

10.14. OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKOW — PUSZCZA SANDOMIERSKA

Projektowana inwestycja w formie parkingu nie bedzie oddziatywa¢ na obszar specjalnej
ochrony ptakéw. Puszcza Sandomierska jest jedng najwazniejszych w Polsce ostoi kraski (15 par) i
podgorzatki (do 20 par) - ok. 20 % krajowej populac;ji.

W skali lokalnej to obszar wazny dla lelka (do. 200 par), dzieciota $redniego (do. 100 par) i lerki
(do. 150 par).Liczna jest rowniez populacja derkacza (do 300 par), a takze populacje gasiorka, jarzebatki i
ortolana. Istotnym gatunkiem jest takze cietrzew — w latach 2008-2010, po zaniku naturalnej populacji,
na terenie poligonu przeprowadzono jego reintrodukcje (60 samcédw, 40 samic). Z rzadkich ptakéw
szponiastych gniazduje tu kilka par bielika i orlika krzykliwego, a z séw — puszczyk uralski. W roku 2010,
po powodzi, odnotowano tu najwiekszg na Podkarpaciu kolonie rybitwy rzecznej (220 par) oraz legi 5
par mewy czarnogtowej. Ogétem w Puszczy Sandomierskiej odnotowano wystepowanie 245 gatunkdéw
ptakdw, w tym 161 legowych, co czyni jg obszarem o najbogatszej awifaunie w wojewddztwie
podkarpackim. W zafgczniku | Dyrektywy ptasiej ujetych jest 65 gatunkdw, z ktérych 36 to ptaki legowe
(bgk, baczek, bocian czarny, bocian biaty, podgorzatka, trzmielojad, bielik, kania czarna, bfotniak
stawowy, btotniak tgkowy, orlik krzykliwy, jarzabek, cietrzew, kropiatka, zielonka, derkacz, zuraw, mewa

czarnogtowa, rybitwa rzeczna, rybitwa biatoczelna, puszczyk uralski, lelek, zimorodek, kraska, dzieciot
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zielonosiwy, dzieciot czarny, dzieciot biatoszyi, dzieciot sredni, lerka, swiergotek polny, podrdzniczek,
jarzebatka, muchotéwka mata, muchotéwka biatoszyja, gasiorek, ortolan). 13 gatunkdéw (ohar, Swistun,
rozeniec, hetmiatka, szlachar, ostrygojad, sieweczka obrozna, kulik wielki, brodziec ptawny, rybitwa
biatoskrzydta, zotna, wasatka, czeczotka) wpisano do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat. Za przedmioty
ochrony obszaru nalezy uznaé gatunki spetniajgce kryteria wyznaczania ostoi ptakdédw o znaczeniu
miedzynarodowym (IBA) wprowadzone przez BirdLife International (23 gatunki: bak, baczek, bocian
czarny, bocian biaty, podgorzatka, trzmielojad, bielik, btotniak stawowy, cietrzew, kropiatka, zielonka,
derkacz, zuraw, mewa czarnogtowa, rybitwa rzeczna, lelek, zimorodek, kraska, dzieciot zielonosiwy,
dzieciot biatoszyi, dzieciot sredni, muchotéwka biatoszyja, ggsiorek) oraz ges gegawg, ktérej populacja

przekracza prég 1% reprezentacji populacji krajowej.

10.15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

W S$wietle Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowany
obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ szkodliwych lub moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie sg
naruszone interesy osdb trzecich. Przedsiewziecie nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i na

elementy Srodowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejagcg zabudowe i zagospodarowanie terenu.

11.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

11.1. PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470, 471,
1087) z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci art. 34,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z prézniejszymi zmianami, w szczegélnosci par.
183,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), w szczegdlnosci par. 17, ust 1;
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11.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Budowa obiektu nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dziatek przylegtych.

12.INNE DANE
12.1. INFORMACIA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja inwestycji znajduje sie czesciowo na dziatkach miejskich oraz na dziatce prywatnej.

12.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Zamierzenie nie narusza intereséw 0soéb trzecich.
Podczas wykonywania robét teren zostanie oznaczony oraz zabezpieczany w taki sposdb aby nie narazac
uzytkownikéw chodnika/peronu oraz pozostatych uczestnikow ruchu na czynniki niebezpieczne. Na czas
realizacji robét wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a po ich zakoniczeniu zostanie
przywrdocona stata, obowigzujgca organizacja ruchu.

Projektowany podziat dziatki przylegtej, ktérej czes¢ przejmowana bedzie pod pas drogowy, nie
beda ogranicza¢ dostepu do pasa drogi powiatowej. Po podziale nieruchomosci zapewniony zostanie

dostep dziatki przylegtej do pasa drogowego drogi publicznej na zasadach jak w stanie istniejgcym.

12.3. INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne zmiany zgodne z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robdt
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszajg warunkéw
technicznych lub innych obowigzujacych przepisdw. Kazda nieistotna zmiana wymaga akceptacji

projektanta.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O GROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

14.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy
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15.UWAGI KONCOWE

1. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy inwestycji wyznaczony zostanie wg miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowej wg Kronsztad 86.
Wszystkie roboty nawierzchniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materiaty przewidziane do budowy inwestycji posiada¢ beda odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Wszystkie roboty wykonywane beda zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Z uwagi na
lokalizacje robot w ogdlnie dostepnych miejscach dla oséb postronnych podczas realizacji robét oraz
w przerwach technologicznych i porach nocnych teren zostanie wygrodzony, uporzadkowany,
uprzatniety lub odpowiednio zabezpieczony aby nie dopusci¢ do niezamierzonego przedostania sie
w obszar robdét oséb postronnych.

5. .Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien dotyczacych
projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
6. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowali:

BRANZA DROGOWA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garbowski PDK/0125/PO0OD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

BRANZA BRANZA SANITARNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Skwarczowski 128/73/0p
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