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Akt umowy pomiedzy Zamawiajacym a biurem projektowym

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

roku w sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania n drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami

Polska Norma PN-76/E-02932




CZESC OPISOWA




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: “Budowa parkingu wraz z budowg/przebudowg infrastruktury
towarzyszacej w tym budowa chodnika, budowag sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji
sanitarnej ttocznej, likwidacja rowéw oraz przepustu pod chodnikiem na dziatkach 5003; 5002; 131/2; w

m. Gtogdw Matopolski, obreb Rudna Mata, gmina Gtogédw Matopolski”.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstanie MPZP - Uchwata Nr
XXVI111/307/2005. Inwestycja obejmuje budowe parkingu na 50 miejsc postojowych Na dziatkach gminy

Gtogdw Matopolski zlokalizowano 50 miejsc postojowych.

2. DZIALKI NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA

2.1. Wszystkie dziatki objete inwestycja

Numer Gmina/Obreb | Oznaczenie wiasciciela / uzytkownika wieczystego /
dziatki* zarzadcy

5003 0009 Gmina Gtogéw Matopolski

5002 0009 Gmina Gtogéw Matopolski

131/2 0009 Gmina Gtogéw Matopolski

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna (ul. Transportowa), przy ktérej zaprojektowano
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych posiada jezdnie o szerokosci okoto 6,5-7m. Jest to
odcinek drogi, ktéry styka sie bezposrednio z pasem kolejowym. Treny, na ktérych zaprojektowano
miejsca postojowe to tereny zielone pomiedzy drogg gminng wewnetrzng (ul. Transportowa) a terenami
kolejowymi. Na likwidacje rowu kolidujgcego z miejscami postojowymi opracowano operat wodno-

prawny, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

3.1. OPIS LOKALIZACII

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 5003; 5002; 131/2; w obrebie Rudna

Mata m. Gtogdw Matopolski, gmina Gtogdw Matopolski.

3.2. RZEZBA TERENU

Teren przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji jest ptaski.




3.3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

Szczegétowe dane zawarte s3 w opinii geotechnicznej— znajdujacej sie w ZALACZNIKACH

PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.4.  ZIELEN ISTNIEJACA

Projektowana inwestycja drogowa nie koliduje z drzewami. Drzewa zostaty wyciete przez Gmine

w 2021r. w zwigzku z przygotowaniem dziatki pod inwestycje.

3.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie na ktérym projektuje sie miejsca postojowe zlokalizowany jest sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, sie¢ elektroenergetyczna, ktéra zostanie zabezpieczona
za pomoca rur dwudzielnych; sie¢ gazowa, ktéra ze wzgledu na gtebnos¢ posadowienia nie koliduje z
projektowang inwestycja. Wzdtuz ul. Transportowej funkcjonuja odcinki rowdw, ktére zostang
zlikwidowane zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Czes¢ wody deszczowej zostanie odprowadzona
do kanalizacji deszczowej, natomiast czes¢ wody opadowych z miejsc prostopaditych zostanie
odprowadzono powierzchniowa za pomocg spadku podtuznego oraz poprzecznego do najnizszego

miejsca zlokalizowanego w pdétnocnej czesci parkingu a nastepnie wylotem do istniejgcego rowu.

3.6. ZASADY W OGRANICZENIU ZABUDOWY:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi zdefiniowanej w MPZP jako KD,l —
tereny drogi gminnej i infrastruktury technicznej.
Przeznaczenie terenéw KD, |:
1. droga lokalna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 12 — 15 m, szerokos¢ jezdni — minimum 6 m,
2. utrzymanie i przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

zgodnie z przepisami odrebnymi,

Ograniczenia w zabudowie — wymagania ogdlne:

- wysokosc¢ obiektow budowlanych musi uwzglednia¢ wymagania okreslone dla obszaru nalotéw lotniska
Rzeszdw - Jasionka, obiekty budowlane, w tym linie napowietrzne, maszty, anteny nie mogg przekraczac
w granicach terenu objetego planem wysokosci 242 mnpm, nieprzekraczalna linia zabudowy

- od krawedzi brzegu otwartych ciekdw wodnych i rowéw melioracyjnych - 5m

- przy sytuowaniu obiektéow w obszarze zalewanym wodami powodziowymi Q1 obowigzuje
zastosowanie rozwigzan technicznych zapewniajacych zabezpieczenie przed skutkami zalewéw

powodziowych,




- przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z przebiegu istniejgcej
infrastruktury, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw odrebnych w tym zakresie wraz z
przepisami wykonawczymi i polskimi normami; 7) dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych
oraz budowe nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczegdlnymi w
tym zakresie.

- dopuszcza sie lokalizowanie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu moze by¢é wymagane w mysl przepisow odrebnych, o ile przeprowadzona
procedura oceny oddziatywania na Srodowisko wykaze, ze przedsiewziecia te nie stanowig zagrozenia
dla zasobéw GZWP nr 425 "Debica - Stalowa Wola - Rzeszow" oraz nie powodujg przekroczenia norm
ucigzliwosci wynikajacych z przepisdw o ochronie srodowiska poza terenem oznaczonym w rysunku

planu symbolem "UP"

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Brak

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY PIESZYCH

Wzdtuz miejsc postojowych zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,23m z dojsciem do peronu.

Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy parkingu na 50 miejsca postojowe zlokalizowane czesciowo
wzdtuz jezdni drogi gminnej wewnetrznej oraz czesciowo prostopadle do drogi gminnej. Wymiary miejsc
postojowych to 2,5x5m przy parkowaniu prostopadtym oraz 2,5x6m przy parkowaniu réwnolegtym.
Zaprojektowano miejsca postojowe o pochyleniu podtuznym i poprzecznym do 2,5%. Wzdtuz miejsc
postojowych zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,23m. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni fragment
jezdni drogi gminnej zostanie wyremontowany ze wzgledu na zty stan nawierzchni ( liczne spekania
nawierzchni). Ze wzgledu na bardzo niewielki spadek podtuzny nawierzchni drogi gminnej
zaprojektowano odwodnienie liniowe pomiedzy miejscami postojowymi a jezdnig drogi gminnej.
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego natomiast miejsca postojowe
oraz chodnik z kostki betonowej o grubosci 8cm. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w pasie
drogowym drogi gminnej. W ramach inwestycji zaprojektowano dwa miejsca dla oséb

niepetnosprawnych.




4.4. ODWODNIENIE | OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Woda opadowe oraz roztopowe zgodnie ze spadkiem podtuznym zostang czesciowo
odprowadzone do odwodnienia liniowego, czesciowo do wpustdw oraz czeSciowo do istniejgcego rowu
po pdétnocnej stronie inwestycji. Zaprojektowano odwodnienie liniowe ze wzgledu niewielki spadek
potozny jezdni drogi gminnej. Wody opadowe odprowadzane czesciowo do kanalizacji deszczowej oraz
czesciowo do rowu, nie wymagajg oczyszczenia z substancji ropopochodnych.

Czes¢ wody deszczowej zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej, natomiast czes¢
wody opadowych z miejsc prostopadtych zostanie odprowadzono powierzchniowa za pomocy spadku
podtuznego oraz poprzecznego do najnizszego miejsca zlokalizowanego w pdétnocnej czesci parkingu a
nastepnie wylotem do istniejgcego rowu. Odcinki rowéw oraz przepustéw, ktére sg likwidowane zostaty

wskazane na rysunku D_06.

4.5. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi gminnej wewnetrznej a

nastepnie do pasa drogi wojewddzkie;j.
4.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI

W ramach inwestycji na dziatkach gminnych zaprojektowano budowe sieci kanalizacji
deszczowej z wykonaniem przycisku, pod jezdnig w celu wpiecia sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej za pomoca

rur ostonowych.

4.7. ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi istniejgce kable eS i Sn zostaty zabezpieczone za

pomocg rury ostonowej Arot DN160 w kolorze "Czerwonym”.

4.8. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

4.8.1. Stan istniejacy

Przez teren projektowanego parkingu na dziatkach 5003 i 5002 przebiega kolektor kanalizacji
ttocznej @75, ktéry zgodnie zwarunkami nr. 49/k/2021 z dn. 19.02.2021r. podlega przebudowie.
Kolektor ten utozony jest na gtebokosci okoto 0,98-1,28 m. Dodatkowo przez dziatki 131/1, 131/2, 132

przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej #200 PVC, ktdra potozona jest na gtebokosci okoto 2,5m.




4.8.2. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 49/k//2021 z dn. 19.02.2021r. projektuje sie
przebudowe odcinka kolektora kanalizacji tfocznej @75 po nowej trasie, kolektor ten zaprojektowano tak
aby byt oddalony od krawedzi projektowanego parkingu o okoto 1,5 m.

Odcinek przekfadanego kolektora kanalizacji ttocznej projektuje sie z rur PE-TS PN10 SDR11
@75x6,8 mm utozonych na gtebokosci 1,35-1,79 m.

Z uwagi na duze zagtebienie kanalizacji sanitarnej @200 PVC po konsultacji z dystrybutorem sieci

kanalizacyjnej sie¢ tg nie zabezpiecza sie.

4.9. LIKWIDACJA FRAGMENTOW ROWOW ORAZ PRZEPUSTU
W ramach inwestycji trzy fragmenty rowu zostanie zlikwidowane. Réw nr 1 w wiekszej czesci
zlokalizowany jest poza zakresem niniejszego projektu budowlanego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej a czesciowo do istniejgcego rowu.
Woda opadowa z projektowanego parkingu wprowadzana jest powierzchniowo na skarpy
umocnionego rowu — dtugos¢ umocnienia 2,5m.
- wspotrzedne umocnienia rowu — X= 5554040.8817; Y= 7569245.0341
X=5554041.8648; Y= 7569248.0622
X=5554039.4764; Y= 7569248.8823
X=5554038.5104; Y= 7569245.8324
Umocnienie rowu bedzie realizowane za pomoca ptyt betonowych azurowych utozonych na dnie

oraz na skarpach rowu.

Likwidacja rowu nr 1

- dtugosc likwidowanego rowu — 24m

- $rednia gtebokos$c¢ rowu —0,5m

- szerokos¢ dna rowu — 0,4m

- pochylenie skarp rowu —1:1,5

- wspotrzedne obrysu rowu — X=5553842.98; Y= 7569283.56
X=5553842.81; Y= 7569281.79
X=5553866.6400; Y= 7569280.7100

Likwidacja rowu nr 2

- dtugosc likwidowanego rowu — 8m




- $rednia gtebokosc rowu —0,4m

- szerokos¢ dna rowu — 0,4m

- pochylenie skarp rowu —1:1,5

- wspotrzedne obrysu rowu — X=5553898.8832; Y= 7569275.8101
X=5553899.0885; Y= 7569276.9866
X=5553906.5500; Y= 7569274.6400
X=5553906.5800; Y= 7569275.7300

Likwidacja rowu nr 3

- dtugosc likwidowanego rowu —48m

- $rednia gtebokosc¢ rowu —0,7m

- szerokos¢ dna rowu — 0,4m

- pochylenie skarp rowu —1:1,5

- wspotrzedne obrysu rowu — X=5553991.3843; Y= 7569253.3599
X=5554038.2800; Y= 7569245.9100
X=5554039.4761; Y= 7569248.8812

Likwidacja przepustu

- dtugosc likwidowanego przepustu — 7,6m

- $rednia przepustu — DN250

- wspotrzedne poczatku przepustu — X=5553904.5921; Y= 7569275.2848
- wspotrzedne korica przepustu — X=5553912.2079; Y= 7569274.9152

Pozostate informacje podane na rysunku zagospodarowania terenu.

Okreslenie zlewni orz ilosci deszczu odprowadzanego do rowu

Powierzchnia zlewni z terenéw utwardzonych — dtogosé drogi 229m, szerokos$¢ pasa — 3,5m z

ktorego odporwadzana sg wody opadowe do rowu

A2=229*3,5=801,5m2

Okreslenie ilosci wody deszczowej jaka wptywa do rowow

g - natezenie deszczu miarodajnego 138l/s*ha

0,9 — wspodtczynnik sptywu dla terendw z nawierzchni asfaltowej
0,1 — wspodtczynnik sptawu z terendw zielonych

A1l - powierzchnia zlewni 0,0801ha ( nawierzchnia drogi)

-10-



A2- powierzchnia zlewni z terendw zielonych 0,306ha

Q1= 138*(0,1*0,306+0,9*0,0801)= 14,17|/s

W stanie istniejgcym do rowow drogowych wptywa 14,171/s.

Okreslnie ilosci wody deszczowej odprowadzanej do kanalizacji deszczowej

Okreslenie ilosci wody deszczowej jaka wptywa do kanalizacji deszczowej

g - natezenie deszczu miarodajnego 138l/s*ha

0,9 — wspodtczynnik sptywu dla terendw z nawierzchni asfaltowej

0,1 — wspodtczynnik sptawu z terendw zielonych

A1l - powierzchnia zlewni 0,1065ha ( nawierzchnia drogi, chodnikéw, miejsc postojowych)
A2- powierzchnia zlewni z terendw zielonych 0,0508ha

Q1= 138*(0,1*0,0508+0,9*0,1065)= 13,93I/s

Woda jaka zostanie odprowadzana do kanalizacji deszczowej z nawierzchnia asfaltowej, miejsc

postojowych chodnikéw i terendw zielonych to 13,93l/s

4.10. KANALIZACIA DESZCZOWA

W celu odwodnienia parkingu zaprojektowano fragment kanalizacji deszczowej. Cze$s¢ wod
opadowych bedzie odprowadzana do odwodnienia liniowego oraz czes¢ wody do wpustow.
Zaprojektowano przykanaliki o $rednicy DN160 oraz o srednicy DN200. Studnie kanalizacji deszczowej
zlokalizowane sg w chodniku oraz czesciowo w terenach zielonych. Zgodnie z warunkami od Gminy pod

jezdnig drogi zaprojektowano przycisk do istniejacej kanalizacji deszczowej.

4.10.1. Technologia wykonywania robét — roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej dna istniejgcej
studzienki i poréwnac jg z rzedng projektowana. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odkfadu wolnego pasa
terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako wasko-przestrzenny, szalowany o szerokosci w swietle ok. 1,2m. Typ szalunkéw
dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢

wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do
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wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie
wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu. Przed
utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowg grubosci 0,15m i kacie opasania
rurociggu 1209, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowa o grubosci 0,3m nad rurociaggiem,
zageszczajgc poszczegdlne warstwy. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw,
torféw, kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grunt rodzimy stanowi piasek to
podtoze kanatéw wykonaé z gruntu rodzimego. Ukfadajac rurocigg nalezy pamietac, aby rury miaty
jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania
wskutek przesuniecia w goére lub naciskéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy przewidziec
wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic
do zasypywania wykopu, zwracajac szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Do zasypywanie wykopow uzy¢ piasku. Wydobyty grunt nie
nadajacy sie do wbudowania i zageszczenia nalezy wymieni¢ na piasek. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujacej.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje
sie przynajmniej 0.3 m pospétki. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi jezdniami
i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W

terenach zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

4.10.2. Przewody i uzbrojenie kanatéw

Projektowang przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw,
rynien wykonad z nastepujgcych rurociggdéw:

Rury i ksztattki kanalizacyjne w zakresie srednic do DN 200 - rury i ksztattki PP o sztywnosci
obwodowej min SN 10kN/m2, SDR 34 lite, petnoscienne zgodne z PN- EN 1852-1:2010 Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu, z uszczelkg wargowa
wmontowang DIN-LOCK w kielichu. Kanaty grawitacyjne PP z rur i ksztattek PP, klasy ciezkiej, SN 10
kN/m2 petnoscienne lite, jednorodne spetniajgce wymagania PN-EN 1852-1:2010, w tym : maksymalna
dopuszczalna temperatura Sciekéw: dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 300), maksymalna predkosc¢
przeptywu: 8 m/s, zalecany spadek: 5-60 %0, materiat na obsypke wg PN-EN 1610, dopuszczalna gte-

bokos$¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m, zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60
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(samochody ciezarowe do 601 przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych), system posiadajgcy
aprobate IBDiM, system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta. Ksztattki
(przejscia szczelne i itp.) powinny stanowié spdjny system z przyjetymi rurami i posiadac¢ co najmniej
takie same parametry techniczne jak rury. Stosowac rury o dtugosci max. 3,0 m.Dla rur posadowionych
ponizej 5m p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

ponizej 5m p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

Studzienki betonowe $¥1000, 1400

Kompletne studzienki zelbetowe w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego
betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C45/55, wodoszczelnego (W8), mato na- sigkliwego (nw < 4
%) i mrozoodpomego (F-150), o Srednicach: DN1000, Dn 1400 mm, studnie kanalizacyjne muszg spetniac
warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN- EN 1917. Wymagania dla studni
zelbetowych: elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi, beton klasy C45/55, ekspozycja XA3, nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%, szerokosc¢
rozwarcia rys do 0,Imm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w
stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie, do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodpomy
zgodnie z PN-EN 197-1, kregi zelbetowe i dennice faczone na uszczelki, ze wzgledu na skfad sciekéw
stosowacé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,
studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed lico
$ciany, minimalna sita wyrywajgca stopiend nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, grunt pod podstawa
studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2, pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752, szczelnos¢ studni dla cisnied wody do 5 m
stupa wody, na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadaja sie: dno - element denny z wyprofilowang
kinetg stanowigce monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub
kré¢ce odpowiednie do montowanego przewodu. komin - kregi zelbetowe taczone na uszczelki,
zwieniczenie - ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wiaz @ 600mm, wtaz ciezki
przejazdowy DN 600 D400 zeliwny wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem, pierscienie
dystansowe do poziomowania witazu, uszczelki do taczenia elementéw prefabrykowanych studni.
Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu
jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Dopuszcza sie wtoskowate zary- sowania elementéw
konstrukcyjnych o szerokos$ci rozwarcia nie wiekszej od 0.15 mm. Uszczelki pomiedzy elementami

konstrukcyjnymi studzienek powinny byé zgodne z normg EN 681-1. Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy
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do sktadu sciekédw. W przypadku sciekdw zawierajgcych ttuszcze nie nalezy stosowaé uszczelek z
elastomeru EPDM i SBR, witasciwe bedg uszczelki z NBR. Wewnatrz studni muszg byé zamontowane
stopnie ztazowe Zzeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one
wystawaé minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegto-
$ci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN. Zastosowane wtazy
zeliwne powinny odpowiada¢é normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowaé wilazy okragte o nosnosci D400, zeliwne z wypetnieniem
betonowym. Prefabrykowane kregi zelbetonowe i stopnie ztozowe powinny odpowiada¢ wymogom
norm PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot.
$rednicy studni. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia bz
elastomerdw”. Studnie posadawiaé na ptycie zelbetowej z betonu klasy C45/55,0 $rednicy wiekszej od

$rednicy zewnetrznej studnio 20 cm i gr 18 cm.

4.10.3. Préby i odbiory

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢é w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu
i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prébe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci

miedzy studzienkami (okoto 50 m)

. caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania tukéw i

dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem

. wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

. podczas proby poziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu

. poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza o co

najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience

o po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu

pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie

poziomu wody w studzienkach.
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. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gdornej. Czas préby wynosi 60 minut.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ réwniez na

infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zostac zaniechane.

4.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205-1998 lub réwnowazng. Nalezy uzyskac
prawidtowg nosnos$¢ i zageszczenie gruntu dla ruchu — KR3. Niezaleznie od przebudowy urzadzen,
stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia na czas wykonywania robét
ziemnych, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilogoceniem lub nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Grunty niebudowlane oraz grunty
organiczne nalezy wymieni¢ na grunty przydatne do budowy nasypdw. W podtozu zalegajg grunty
bardzo podatne na dziatanie wody. Niedopuszczana sie prowadzenia prac budowlanych podczas opaddéw
atmosferycznych. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci

i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.

Dla kategorii ruchu - KR3 - nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is, Id i E2 podane na str. 13 normy - rys. 3

dla nasypdw i rys. 4 dla wykopdw. Pobocza drogi nalezy pokryé warstwg humusu gr 10cm i obsiaé trawa.
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Grupa nosnosci Wskaznik nosnosci CBR Wtorny modut
Lp. podioza gruntowego G, | po 4 dniach ng§qczania odksztaicenia E, “
woda *’ [MPa]
(%]
1 2 3 4
1. G1 CBR 2 10 E, 280
2. G2 S<CBR<10 S50 < E, <80
3. G3 3<CBR<S 35 <E, <50
4. G4 2<CBR<3 25 < E, <35

4.12. UKSZTALTOWANIE TERNU | UKLAD ZIELENI

Szczegétowe informacje wysokosciowe zostaty wskazane na Planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

W wiekszosci nawierzchnie inwestycji stanowi¢ bedzie kostka betonowa.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1. ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCII

5.1.1. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana nawierzchni TYP | — nawierzchnia miejsc postojowych
e 8cm kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm — podsypka cem-piaskowa 1:4
e 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
o uziarnieniu 0/31,5mm

e 30cm — grunt stabilizowany cementem C3/4

Projektowana nawierzchni TYP Il — chodniki
e 8cm kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm — podsypka cem-piaskowa 1:4
e 15cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
o uziarnieniu 0/31,5mm

e 15cm — grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

Projektowana nawierzchni TYP Il — nawierzchnia drogi gminnej
e 4 .cm—warstwa Scieralna AC11S

e 5cm—warstwa wigzgca AC16W
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e 7cm —podbudowa zasadnicza z AC22P

e 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo/3
o uziarnieniu 0/31,5mm

e 20cm — Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C;/, < 6,0 MPa

e 20cm — grunt stabilizowany cementem C; 5/, < 3 MPa

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

5.2.1. Kategoria geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu
W oparciu o opinie geotechniczng obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze

wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej przy prostych warunkach gruntowych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia projektowanej zabudowy na dziatkach gminnych:

— powierzchnia zakresu inwestycji — 4305m2 (dziatka nr 5003 — powierzchnia 1930mz2;
dziatka 5002 - powierzchnia 2135m2; dziatka 131/2 — powierzchnia 240m?2)

— powierzchnia projektowanej nawierzchni miejsc postojowych— 600m>

— nawierzchnia jezdni 200m?2

— powierzchnia projektowanych chodnikéw — 480m?2

— tereny zielone -120m?2

7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE
TERENU

7.1. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

W obszarze inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

7.2. DANE DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Inwestycja jest realizowana w terenie poza obszarami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55, 471).

7.3. DANE DOTYCZACE TERENOW WPISANYCH DO REJESTROW ZABYTKOW

Inwestycja nie jest realizowana terenach wpisanych do rejestru zabytkéw lub zamierzenie

budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

-17 -



8. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowane inwestycja zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze gminnej wewnetrznej,

ktora taczy sie z drogg wojewddzka.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg obszary

gornicze.

10.INFORMACIE | DANE

10.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Brak

10.2. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w dostgpienie do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody kanalizacji deszczowej, nie przyczynia sie do zanieczyszczenia

powietrza wody lub gleby. Projektowana inwestycja nie generuje nadmiernego hatasu, wibracji.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu oraz projektowany obiekt nie bedg wywieraé
szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie beda one réwniez stanowié¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikow. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiada¢ beda niezbedne
atesty i certyfikaty.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystgpi jedynie w
czasie jego realizacji i jest zwigzany z praca sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujacych
budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikdw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacji,
jednak czas oddziatywania jest przejsSciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardédw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego
nalezyty stan techniczny i witasciwej organizacji prac stanowia dziatania zmierzajace do minimalizacji
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.
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10.3. Gospodarka wodno-$ciekowa

Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone czesciowo do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w jezdni ul. Transportowej a czesciowo do istniejgcego rowu. llos¢ wdd jaka

zostanie wprowadzona do rowu nie ulegnie zmianie stosunku do stanu istniejgcego.

10.4. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Wszelkie urzgdzenia znajdujace sie na terenie inwestycji spetnia¢ beda stosowne normy emisji
nie powodujgc przekraczania dopuszczalnych wartosci.

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W trakcie
eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sasiednie bedzie tozsame jak w stanie
istniejgcym.

Maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktére przez podtoze gruntowe mogg by¢
przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze poziom drgan wzbudzany pracg maszyn
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwosc
przemijajgca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.

Projektowane drogi w trakcie eksploatacji nie beda emitowaty ponadnormatywnego hatasu,

drgan i innych uciazliwych dla otoczenia zaktécen.

10.5. Emisja hatasu do srodowiska

Nie dotyczy.

10.6. Zagroienie polem elektromagnetycznym i promieniowaniem

Projektowane instalacje i zewnetrzne sieci elektryczne nie bedg emitowaty zaréwno pola

magnetycznego jak i promieniowania.

10.7. Oddziatywanie na powietrze

Inwestycja nie przyczyni sie zaréwno do zmniejszenia jak i zwiekszenia oddziatywania
przedsiewziecia na powietrzne. Oddziatywanie obiektu na powietrze mozna rozpatrywa¢ w dwéch
zasadniczych fazach: fazie budowy i fazie eksploatacji.

Faza budowy (realizacji)

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze, ktére wystapi w fazie jego realizacji mozna ogdlnie
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu i zasiegu. Decyduje o tym zakres
przedsiewziecia i jego lokalizacja. Emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie gtéwnie ze

spalin samochoddw dostarczajgcych materiat budowlany na budowe oraz z pracy maszyn budowlanych.
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Na terenie inwestycji pracowa¢ bedg koparki, mtoty pneumatyczne i maszyny do ukfadania i
ubijania kostki, rozktadania nawierzchni asfaltowej. Samochodami przywozione beda materiaty z
rozbidrki oraz materiaty budowlanie. Pracujace w obszarze inwestycji maszyny robocze stanowig tzw.
mobilne Zrédto emisji zanieczyszczen do powietrza. Z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw
emitowane sg nastepujace substancje zanieczyszczajgce powietrze: tlenek wegla (CO), dwutlenek azotu
(N02), weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki (502) i pyt.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie jego realizacji w zakresie emisji do atmosfery bedzie
niewielkie i nie bedzie miato znaczacego wptywu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie
lokalizacji inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powietrze w zwigzku z realizacjg inwestycji bedzie

tozsame ze stanem obecnym.

10.8. ODPADY

W czasie prowadzenia robot przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajéw odpaddw:

Kod" Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania

15 . .
ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
1502 03 ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 06* materiatow

ceramicznych i elementédw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

17 0181 Odpady z remontéw i przebudowy droég

Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

170203 Tworzywa sztuczne
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Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami

17 02 04*
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady metali
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable i inne niz wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
17 05
z pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionel7 05 03
17 05 06 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionel7 05 05
20 Odpady komunalne t3cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2002 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytaczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
2001 39 Tworzywa sztuczne
2001 40 Metale
2002 Odpady z ogroddw i parkéw (w tym z cmentarzy)
200201 Odpady ulegajace biodegradacji (usuwana zielen pnie, gatezie, karcze, karpina, drewno z
wycinki)
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

U Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpaddéw wskazujacg zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw

tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadow.

*) Odpady niebezpieczne

Na etapie eksploatacji obiektu moga powsta¢ nastepujace odpady:

Kod" Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05,
13 1219)
13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
130204% chloroorganicznych
13 02 05* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
13 02 06* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe fatwo ulegajgce biodegradacji
13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe fatwo ulegajgce biodegradaciji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
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ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

2003 Inne odpady komunalne:

200301 Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Y Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpaddéw wskazujacg zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw
tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpadow.

*) Odpady niebezpieczne
10.9. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Czes¢ odpaddw po przetworzeniu moze jako surowiec wtérny zosta¢ wykorzystana do wyrobu
roznych przedmiotédw. Do utylizacji nadaje sie makulatura, ktéra stuzy na przyktad do wyrobu papieru
toaletowego, opakowan, tektury falistej, nowego papieru. Dzieki niej oszczedzamy surowiec pierwotny,
jakim jest drewno. Jedna tona makulatury zastepuje 17 drzew.

Plastikowe butelki po napojach (PET) mogg postuzy¢ do produkc;ji folii, mebli, olejow opatowych
oraz witdkien, z jakich tworzy sie tkaniny, np. polar. Plastiki spalane w bardzo wysokiej temperaturze (w
spalarni odpadow) sg zrodtem energii elektrycznej i cieplnej. Sttuczka szklana jest ponownie przetapiana
i wykorzystywana do produkcji opakowan szklanych. Podobnie przetwarzane sg metale — aluminium,
zelazo, miedz. Dzieki recyklingowi metali ograniczamy wydobycie surowcéw oraz powstawanie odpadéw

kopalnianych.

10.10. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robdt budowlanych. W trakcie
eksploatacji obiektu oddziatywanie akustycznie na terenu sasiednie bedzie tozsame jak w stanie

istniejgcym.
10.11. WIBRACIE

Maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktére przez podtoze gruntowe mogg byc
przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze poziom drgan wzbudzany pracg maszyn
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwos¢

przemijajgca. W poblizu brak jest obiektéw wrazliwych na drgania.
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10.12. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYtOWYCH | PLYNNYCH Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie funkcjonowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.

10.13. ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu srodowisko wystapi jedynie w
czasie jego realizacji i jest zwigzany z praca sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujacych
budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikdw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacji,
jednak czas oddziatywania jest przejsSciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujacych standardédw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego
nalezyty stan techniczny i witasciwej organizacji prac stanowia dziatania zmierzajace do minimalizacji
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji obiektu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego, a

zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.

10.14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

W S$wietle Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowany
obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ szkodliwych lub moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie sg
naruszone interesy osdb trzecich. Przedsiewziecie nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i na

elementy Srodowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejagcg zabudowe i zagospodarowanie terenu.

11.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

11.1. PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470, 471,
1087) z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci art. 34,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z prézniejszymi zmianami, w szczegélnosci par.

183,
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), w szczegdlnosci par. 17, ust 1;

11.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Budowa obiektu nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dziatek przylegtych.

12.INNE DANE
12.1. INFORMACIA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja inwestycji znajduje sie na dziatkach miejskich.

12.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Zamierzenie nie narusza intereséw 0soéb trzecich.
Podczas wykonywania robét teren zostanie oznaczony oraz zabezpieczany w taki sposdb aby nie narazac
uzytkownikéw chodnika/peronu oraz pozostatych uczestnikow ruchu na czynniki niebezpieczne. Na czas
realizacji robét wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a po ich zakoriczeniu zostanie
przywrdocona stata, obowigzujgca organizacja ruchu.

Projektowany podziat dziatki przylegtej, ktérej czes¢ przejmowana bedzie pod pas drogowy, nie
beda ogranicza¢ dostepu do pasa drogi powiatowej. Po podziale nieruchomosci zapewniony zostanie

dostep dziatki przylegtej do pasa drogowego drogi publicznej na zasadach jak w stanie istniejgcym.

12.3. INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne zmiany zgodne z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robdt
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszajg warunkéw
technicznych lub innych obowigzujacych przepisdw. Kazda nieistotna zmiana wymaga akceptacji

projektanta.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O GROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy
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14.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

15.UWAGI KONCOWE

1. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy inwestycji wyznaczony zostanie wg miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowe].
Wszystkie roboty nawierzchniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Materiaty przewidziane do budowy inwestycji posiada¢ bedy odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Wszystkie roboty wykonywane beda zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Z uwagi na
lokalizacje robot w ogdlnie dostepnych miejscach dla oséb postronnych podczas realizacji robét oraz
w przerwach technologicznych i porach nocnych teren zostanie wygrodzony, uporzadkowany,
uprzatniety lub odpowiednio zabezpieczony aby nie dopusci¢ do niezamierzonego przedostania sie
w obszar robdét oséb postronnych.

5. .Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodniern dotyczacych
projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
6. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowali:

BRANZA DROGOWA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Garbowski PDK/0125/PO0OD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16

BRANZA BRANZA SANITARNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Skwarczowski 128/73/0p
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