PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonanie instalacji c.o. etazowej gazowej w lokalach mieszkalnych
zarzgdzanych przez KZGM w Katowicach

Nazwy i kody CPV:

—  45211341-1 — roboty budowlane w zakresie mieszkan
— 45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach

—  71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajgcy:
KOMUNALNY ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

UL. GRAZYNSKIEGO 5
40 - 126 KATOWICE

Opracowat:

Jakub Paszek



PRZEDMIOTEM UMOWY jest:

L Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robét instalacyjnych polegajgcych na:
® przebudowie instalacji gazowej z istniejgcej z rur stalowych skrecanych na instalacje miedziang lutowang lub
zaciskowa,
® wykonaniu etazowej instalacji centralnego ogrzewania miedzianej i cieptej wody uzytkowe;j,
® montazu wkfadu powietrzno-spalinowego kwasoodpornego
® montaz czujnika tlenku wegla i gazu (2 w 1)
® uzyskanie opinii i uzgodnien od odpowiednich organéw i zatwierdzenie projektu w ramach zgtoszenia do organu
budowlanego
II. Wykonanie robot zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg techniczng, po jej akceptacji przez Inwestora.

Opracowanie dotyczy roboét budowlanych w nieruchomosciach zarzgdzanych przez KZGM w Katowicach #{j.
— ul. Stupska 13/14 - lokal o powierzchni 29,75m? w sktad ktérego wchodzg 1 — pokdj, kuchnia, tazienka z wc, lokal
jest pustostanem, ogrzewany piecami kaflowymi,

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentaciji technicznej na:
e Przebudowe/rozbudowe instalacji gazowej polegajgcg na zaprojektowaniu instalacji zasilajgcej indywidualny kociot
gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny.
e Montaz wkiadu kwasoodpornego dla lokalu nr 14.
e Budowe etazowej instalacji centralnego ogrzewania.
e Budowe etazowej instalacji cieptej wody uzytkowe;j.
Zakres robo6t obejmuje:
Wykonanie etazowego centralnego ogrzewania zgodnie z w/w dokumentacjg techniczng wraz z wszystkimi robotami
towarzyszacymi jak np.:

e Likwidacja ogrzewania weglowego, ktére obstuguje mieszkanie,

o Wymiane kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i tazienki wraz z robotami towarzyszgcymi.

e Usuniecie nieprawidtowosci w podtgczeniach urzgdzen do przewodéw kominowych.

e Rozbidérke piecow kaflowych pokojowych, kuchennych. Rozbidrka istniejgcych fundamentéw po piecach kaflowych.

e Zamurowanie przewodoéw dymowych po zlikwidowanych piecach wraz z naprawg tynkéw na Scianie kominowej i jej
malowaniem.

e Uzupetnienie podtdg po zlikwidowanych piecach iwymiana wyktadzin podtogowych, paneli.

e Demontaz przeptywowego podgrzewacza wody, bojlera elektrycznego wraz z robotami towarzyszgcymi.

e Demontaz kotta weglowego i instalacji c.0. wraz z robotami towarzyszgcymi.

e \Wykonanie robét remontowych w lokalach mieszkalnych, w piwnicy, na strychu i na dachu zwigzanych

z przebudowg kominéw i montazem wkiadéw kwasoodpornych powietrzno-spalinowych (konieczne roboty
wykonczeniowe: uzupetnienie tynkéw, malowania i oktadziny $cian, izolacji podtozy, konstrukcji dachu z pokryciem
i obrébkami blacharskimi itd.).

AD. |. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

1. Inwentaryzacja.

Dokumentacja techniczna wraz z rysunkami wykonawczymi powinna zawiera¢ inwentaryzacje budowlang wraz
z dokumentacjg fotograficzng, ktéra to inwentaryzacja musi by¢ sporzadzona w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentaciji technicznej. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana w formie graficznej i opisowe;.

1.1. Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie opisu technicznego stanu istniejagcego i stanu wymaganego w Swietle obowigzujgcych przepisow
i warunkow technicznych,

e sporzagdzenie rysunkow w podstawowej skali 1:50 - rzuty instalacji gazowej i c.0. wraz z ich rozwinieciami
i aksonometrig oraz wszystkie inne rysunki niezbedne do wykonania robot,

Do opracowania nalezy dotaczy¢ plan sytuacyjny.

2. Ocena stanu technicznego.




Wykona¢ ocene stanu technicznego lokalu, wszystkich elementéw podlegajgcych remontowi na podstawie
dokonanych ogledzin.

3. Dokumentacja techniczna powinna zawieraé czes¢ opisowa oraz cze$é rysunkowa tj.:

3.1. Opis techniczny dla czesci budowlane;j:

Opis techniczny stanu istniejgcego i stanu wymaganego w swietle obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych (opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych itechnologii wykonania prac remontowych w tym
wszystkich robot towarzyszacych). W opisie technicznym ujaé spis zawartosci dokumentacji technicznej z
uwzglednieniem numeracji, czes¢ formalno-prawng, oswiadczenia projektantow.

Opis likwidacji centralnego ogrzewania weglowego i piecowego, ktére obstuguje mieszkanie.

Opis robét odtworzeniowych - naprawa elementéw wykonczenia podtdg i $cian w mieszkaniach po montazu
wktadu kwasoodpornego, likwidacji bojleréw, przeptywowych podgrzewaczy wody — gazowych i elektrycznych
(wyktadzina, ptytki, panele, izolacja podtozy, tynkowanie, malowanie, uzupetnienie ptytek sciennych itp.).
Okreslenie zakresu prac zwigzanych z montazem wkfadéw kwasoodpornych i likwidacjg piecéw kaflowych,
likwidacjg podgrzewacza wody: elektrycznego, gazowego, przetozenie istniejgcych instalacji, konieczne roboty
wykonczeniowe tj: uzupetnienie i naprawa tynkéw, malowania i oktadzin scian , podtozy i wyktadzin podtogowych,
uzupetnienia podtog itd.

Uwzgledni¢ wszystkie niezbedne roboty budowlane towarzyszgce m.in. demontaze, przebicia przegréd, naprawa
lub wymiana elementéw wykornczenia scian w lokalu itp.

3.2. Opis techniczny dla cze$ci instalacji sanitarnych:

Opis przyjetych rozwigzan przebudowy instalacji gazowej i budowy centralnego ogrzewania.

Warunki dostawy gazu, ktére udostepni Zleceniodawca,

Zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z indywidualnego dwufunkcyjnego kotta gazowego
kondensacyjnego.

Opis podstawy i przedstawienie doboru przewoddw powietrzno-spalinowych,

Zaprojektowanie przebudowy instalacji gazu dla potrzeb podtgczenia kotta oraz kuchenki, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Opis wykonania przebudowy instalacji gazowe;j,

Opis usytuowania gazomierzy

W opisie zestawi¢ wartosci przyjetych wspétczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegoélnych przegréd.

Opis instalacji centralnej cieptej wody dla istniejgcych mieszkan.

Dotgczy¢ zatozenia doboru mocy na potrzeby centralnej cieptej wody.

Opis wytycznych dotyczgcych prob i odbioréw instalaciji.

Zamiesci¢ wytyczne dla branz.

Zamiesci¢ kompletne zestawienie materiatéw dla wszystkich instalaciji.

Rzuty pomieszczen z przewodami kominowymi z zaznaczeniem lokalizacji kotta c.0 etazowego gazowego itd.,
miejsca jego podtgczenia do przewoddéw kominowych,

Zamiesci¢ rysunki (rzuty) obrazujgce przebieg instalacji oraz lokalizacje podstawowych urzgdzen z podaniem
materiatéw i Srednic przewodoéw oraz podstawowych parametrow zaprojektowanych urzgdzen.

Rysunek aksonometrii instalacji gazowe;.

UWAGA: Wszelkie rozwigzania nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

4. Dokumentacja techniczna powinna zawieragé:

Czes¢ wykonawcza dokumentacji technicznej powinna zawiera¢ rysunki wykonawcze ze szczegétami dla

wszystkich zastosowanych rozwigzan oraz zestawieniami materiatdw, wykonane w sposob czytelny

w podstawowej skali 1:50 z petnym wymiarowaniem,

Rysunki wykonawcze ze szczegodtami zastosowanych rozwigzan nalezy sporzadzi¢ m.in. dla:

» Szczegoly wykonawcze dla wszystkich rozwigzan wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, rzuty i przekroje szczegdty wykonawcze montazu.

» Wykonaé uszczegdtowienie rzutdw instalacji — zamiesci¢ $rednice przewodow, opisaé typ iwielkosé

grzejnikéw podac¢ wielko$¢ obcigzenia cieplnego dla poszczegdlnych pomieszczen i przyjeta temperature

obliczeniowa.

Zamiesci¢ rysunki (rzuty i przekroje) z rozmieszczeniem wszystkich elementow instalac;i.

Sporzgdzi¢ rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.

Przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne dla wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania. Na rysunkach

rozwiniecia instalacji poda¢ nastawy elementéw regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne).

Wykona¢ rysunek aksonometrii instalacji gazu.
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» Zamie$ci¢ szczegoty wykonania systemowego przewodu powietrzno-spalinowego (przekroj przez komin
obrazujacy jego poszczegodlne elementy).

» Zestawienie materiatow i urzgdzen: Wykonanie kompletnego zestawienia materiatéw i urzgdzen z podaniem
ich parametréow technicznych i jakosciowych (nalezy poda¢ niezbedne parametry konieczne dla dokonania
poréwnan przy zastosowaniu materiatu rbwnowaznego)

» nie zatgczaé wydrukow z programdw obliczeniowych.

5.BIOZ

Wykonawca ma sporzadzi¢ informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci.

6. Wymagania ogdlne:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robét budowlanych w oparciu o m.in.:

1.

2.
3.
4

10.

Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

Ustawe z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm. ).

Ustawe z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz.1579 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tj.Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U.2017r., poz. 1405 ze zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

Dokumentacja techniczna powinna spetniaé wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawiera¢ rozwigzania
techniczne w zakresie podanym w programie funkcjonalno - uzytkowym, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Do dokumentacji technicznej nalezy zatgczy¢ zestawienie wszystkich materiatéw i urzadzen z podaniem ich cech
technicznych i jakosciowych.

Przyjete rozwigzania powinny by¢ okreslone za pomocag standardowych cech technicznych i jakosciowych z
zastosowaniem Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do
sprawdzenia, ktory nie bedzie podlegat zwrotowi.

Proponowane rozwigzania oraz dobdr materiatéw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku wystgpienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a moggcych mieé¢ wplyw na ostateczny zakres robot i zachowanie technicznych i bezpiecznych
warunkéw poézniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, nalezy niezwtocznie powiadomi¢é otym fakcie
Zamawiajgcego, celem ustalenia dalszego toku postepowania. Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowaé
brakiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan i przyjecia wykonanej dokumentaciji.

7. Kompletne opracowanie sktada sie z:

dokumentacji technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi, sporzgdzonego w trwatej i czytelnej technice
graficznej w formie wydruku w ilosci 3 egzemplarzy, ktére nalezy oprawi¢ w sztywng (nie $liskg) oktadke formatu
A-4, w sposéb introligatorski, uniemozliwiajgcy zdekompletowanie dokumentacji technicznej,

wersji_elektronicznej catosci dokumentacji technicznej w ilosci 1 egzemplarz na nosniku PENDRIVE w dwéch
wariantach:

w formie plikbw dwg w wersji uzytych programéw i PDF,

Decyzji budowlanej / Zgtoszenia budowlanego z klauzulg ostatecznosci.

AD.Il.) WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH



Niniejszy program bedzie stosowany jako dokument przetargowy.
Wymagania zawarte w niniejszym programie obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w sporzadzonej i zaakceptowanej dokumentacji technicznej. Wymagania obejmujg czynnosci
zwigzane z organizacjg roboét, dostawg wyrobéw budowlanych, wykonaniem i odbiorem robat.

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

2. 0Ogodlne wymagania dot. prowadzenia i wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robo6t zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujgcymi przepisami, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie z zawartg umowa.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz za zgodnos$é
realizacji z w/w dokumentami i z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Ekipy remontowe Wykonawcy bedg mogly przebywac¢ w lokalu przez wszystkie dni tygodnia z wyjgtkiem niedziel i
$wigt w godzinach od 7:00 do 19:00. Zabrania sie przebywania i wykonywania robo6t budowlanych przed godzing
7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
Sktadowanie materiatow, urzadzen i elementéw badz parkowanie pojazdéw na terenie danej nieruchomos$ci bedzie
mozliwe pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzadcg tej nieruchomosci, ustalajgc z nim miejsce, sposéb
oraz termin skladowania materiatéw, urzadzen czy elementéw badz parkowania pojazdéw. Wykonawca obowigzany
jest do utrzymania nalezytego porzadku w miejscu wykonywanych prac oraz porzadku i bezwzglednej czystosci na
terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zielence) i w ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa,
korytarz, wejscie do budynku).
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogdw i warunkéw wymaga uzyskania pisemnej zgody
udzielonej przez Zamawiajgcego.

3.  Wyroby budowlane

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

» Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét, a takze
sposo6b ich montazu muszag by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i posiadaé¢ stosowne aprobaty, atesty
lub deklaracje zgodnosci/deklaracje uzytkowe.

» Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu w/w dokumenty. Wykonawca bedzie ponosit
wszelkie koszty z tytutu pozyskania wyrobéw budowlanych, armatury, urzadzen i innych elementéw bedacych
elementem zamowienia oraz koszty ich dostarczenia na miejsce prowadzenia robét. Za ilosé i jako$¢ wyrobow
odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymogami aprobat
technicznych, atestéw, deklaracji zgodnosci i specyfikacji technicznej muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z miejsca wykonywania robét.

» Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ sktadowane wyroby przed uszkodzeniem.

» Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwtocznie
poinformowac o tym Zamawiajgcego i uzyska¢ jego zgode na uzycie wyrobow zamiennych.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, spetni warunki BHP i ppoz oraz nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko. Sprzet uzywany
do wykonania robo6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy. Sprzet i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do roboét.

Do wykonania prac zdunskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Nalezy stosowacé przy
wykonywaniu roboét rusztowania ustawione na pewnym podtozu. Ustawianie rusztowan na belkach, cegtach itp.
jest niedopuszczalne. Pomost rusztowan nalezy wykonywac¢ z desek o gr. 32 mm utozonych podwadjnie na zaktad.

5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu. Transport wyrobéw budowlanych winien zapewni¢ prowadzenie robot

zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.
Transport powinien zapewni¢ bezpieczne przewiezienie kruchych materiatdw ceramicznych.

6. Wykonanie robét budowlanych




Wykonawca remontu dla potrzeb realizacji zamoéwienia bedzie mogt korzystaé ze Zrédet poboru energii elektrycznej
(zawarcie odrebnej umowy z TAURON DYSTRYBUCJA) i wody (rozliczanie ryczattowe z wtasciwym Oddziatem
Eksploatacji Budynkéw).

Zasilanie miejsca prowadzenia robdt w energie elektryczng Wykonawca musi wykonaé we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym (rozliczenie poboru energii elektrycznej zgodnie z zawarta umowg
z Zaktadem Energetycznym).

Wykonanie robot winno byé zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagan atestow, z zapisami umowy na realizacje
robot.

6.1.Wymiana lub wykonanie instalacji gazowe;.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej
sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Przewody za gazomierzami wykona¢ z rur stalowych spawanych lub miedzianych tgczonych lutem twardym lub
innych sposobdw tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w PN dotyczacej
przewoddéw gazowych dla budynkow.

e Przejscia przewodéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych tj. przewody rurowe z materiatu niepalnego, chronigce przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérych umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;j.

e Sposbéb prowadzenia przewoddw gazowych powinien spetniaé wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr75 poz.690 z pézn. zmianami).

e Kurki odcinajgce — stosuje sie, aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do urzadzenia gazowego. Na rurociggach
stosowac kurki odcinajgce kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych.

6.2.Instalacja wodna

e Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych PN16, PN20 o potgczeniach zgrzewanych, na
cieptej wodzie nalezy stosowac rury stabilizowane wkiadka aluminiowa.

e taczniki z polipropylenu do zgrzewania: trdjniki, redukcje, mufy, kolana. taczniki z polipropylenu przejsciowe
z kohcéwkg gwintowana.

e Elementy mocujgce obejmy metalowe z wkiadka gumowa.

e Instalacja wodociggowa podtynkowa winna byé izolowana izolacjg przeciwwilgociowg materiatem izolujgcym
prefabrykowanym z otuliny z polietylenu.

e Rury przepustowe ochronne z rur z tworzywa grubosciennego np PE.

e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

e W trakcie montazu instalacji wodociggowej z rur PP nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowe wykonanie potgczen
zgrzewanych.

6.3. Instalacji centralnego ogrzewania

e Rury i ksztattki do instalacji c.o. miedziane fgczone lutem migkkim lub ze stali niskoweglowej tgczone przez zacisk

e Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny z palnikiem modulowanym w zakresie 30-100% o mocy min. 24kW

e  System powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej zgodnie z zaleceniami producenta kotta — wymagane jest
wykonanie catego systemu powietrzno-spalinowego wymagane jest poditgczenie projektowanego kotta z
istniejacymi przewodami typu LAS, ktére zostaty wczesniej zaprojektowane i wybudowane w celu podtgczenia
kottéw z zamknietg komorg spalania.

e  Grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe ci$nienie prébne 1,3 MPa maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa
maksymalna temperatura robocza 110 C deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999

e  Zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002 & zawory odcinajgce
proste ze spustem maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 110¢C

e  Zawory kulowe mufowe maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 110<C

e Sterownik do kotla bezprzewodowy umozliwiajgcy regulacje temperatury w min.2 zakresach, nastawiang
godzinowo w ciggu doby.

7. Montaz instalacji



1. Montaz rurociggéw - zgodnie z wytycznymi z dokumentac;ji techniczne;.

2. Tuleje ochronne - zgodnie z wytycznymi z dokumentac;ji techniczne;.

3. Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

Préby cisnieniowe, odbidr instalacji.

Zatgczniki:

1.
2.

wstepna opinia kominiarska
warunki przytgczenia z PSG

Zamawiajgcy: Wykonawca:

(podpis i pieczeci) (podpis i pieczeci)



