Egz. nr: .......

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa ul. Niedziatkowskiego w tebie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego

Inwestor : Miasto Leba
Adres : ul. Kosciuszki 90 84-360 teba

Stownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: .....cccc..... zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatéw Kz : ............. %
Narzut kosztow posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + ........ % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .......... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji : 0d ........cccocooiirrnnniceen A0 e
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Inwestor : Wykonawca :



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
Budowa: Budowa ul. Niedziatkowskiego w Lebie
Obiekt :  Sie¢ kanalizacji deszczowej
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1
Wartosé [ zt] \

Lp. ‘ Opis stanu / elementu

A STAN : Roboty przygotowawcze

Razem : Roboty przygotowawcze

B STAN: Roboty ziemne

Razem : Roboty ziemne

C STAN: Instalacje wodno-kanalizacyjne

Razem : Instalacje wodno-kanalizacyjne

Wartos$¢ kos

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
Budowa: Budowa ul. Niedziatkowskiego w Lebie
Obiekt :  Sie¢ kanalizacji deszczowej
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str. 1
lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozyGii | los¢ | Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zt] |
A STAN: Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 0,100 KM s e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 7510000 10 e e
Stupki drewniane igl.niekor.$redn.7-11 cm 1,60000 M3 i e
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 450000 M-g e s
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+][ o % 0d ST IKpJ/ = oo
VAL S % od (R¥KpR)] + [ ........... % od (M+KZ)] + [ ........... % 0d (SKPS)] 2/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocuvvvevrenicicirne
B STAN: Roboty ziemne
2 Pozycja 116,000 M3 o e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,20300 r-g
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,07540 m-g
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,20160 m-g
Robocizna /Rj/ = .ooeeeiie
Sprzet IS/ = i
Koszty posrednie : [ ............ %od R]+][ o % 0d ST IKpJ/ = oo
VAL S % od (R¥KPR)] + [ ........... % 0d (SKPS)] /ZJ/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocvevevereniiciene
3 Pozycja 232,000 M3 e e

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5
do 10 t krotnos¢ 2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,16020 M-g s s

Sprzet IS/ = e
............ % 0d ST IKpJ/ = oo
% od (S+KpS)] /Zj/ = .

Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveueevreniiicirne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 14
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
STAN : B. Roboty ziemne
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
4 Pozycja 232,000 M3 e e
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5
t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV krotno$¢ -2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,92000 r-g
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00010 m-g
Robocizna /Rj/ = .o
Sprzet IS/ = i
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[..cceue. % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]  /Zjl = .o
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveveervniicine
5 Pozycja 29,000 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o
tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.IV /spycharka gas.100 KM/
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,04230 g e s
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,06300 m-g
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,02600 m-g
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,34000 m-g
Robocizna /Rj/ = .o
Sprzet IS/ = i
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[..cceee. % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]  /Zjl = .o
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveueerreniiicirne
6 Pozycja 58,000 M3 e e

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5

do 10 t krotno$¢-2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,16020 M-g s s
Sprzet IS/ = e
............ %odS] /Kpjl=.
% 0d (SKPS)] /ZJ/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocvevevereniiciene
7 Pozycja 289,000 M2 e e
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbidrka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat.
-Iv
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,64940 r-g
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno 0,27000 kg
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,00960 KG s s
Klamry ciesielskie 0,11900 KG s s
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.1l 0,00110 M3 s s

Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00090 M3 s s



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
STAN : B. Roboty ziemne

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Robocizna /Rj/ = .ooeeeiice
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R] IKpj/ = oo
VAT G I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+K2Z)]  1Zj/ = oo,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocveuvevrenicicirne
8 Pozycja 48,000 M3 e s
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm podsypka
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,44790 g e s
Piaski do nawierzchni drogowych 1,00000 M3 e e
Materiaty pomocnicze 250 % e
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKpj/ = oo
VAT S A % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+K2Z)]  1Zj/ = oo,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccuevveveveniciciene
9 Pozycja 20,000 M3 e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm obsypka
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,44790 g e s
Piaski do nawierzchni drogowych 1,00000 M3 s
Materiaty pomocnicze 250 % e
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = oo
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =
Koszty posrednie : [ ............ % od R ] /Kpj/ =
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocvevvereveniicicne
10 Pozycja 44000 M3 e s
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm zasypka
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,44790 g e s
Pospdtki do betonéw 1,00000 M3 o e
Materiaty pomocnicze 250 % e
Robocizna /Rj/ =
Materiaty /Mj/ =
Koszty zakupu : [ .......... % od M | /Kzj/ =
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = oo
VAT G A % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]  1Zj/ = oo,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocveveereveniiccne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
STAN: C. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str. 4
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
C STAN: Instalacje wodno-kanalizacyjne
11 Pozycja 15,000 M e s
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm przykanaliki
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,50000 g e s
Rury PVC kan.zewnet.kielichowe o0 $r.200 mm 1,02000 M e e
Materiaty pomocnicze 250 % e
Samochdd skrzyniowy (1) 0,01040 M-g s s
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % 0od M ]/KZj/ = oo
Sprzet IS/ = i
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+][ e % od S] /Kpjl =
VAT % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + ............ % od (S+KpS)] /Zjl =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocuevvevnenicicnne
12 Pozycja 100,000 M e

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 315 mm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,68200 g e s
Rury PVC kan.zewnet.kielichowe 0 $r.315 mm 1,02000 M e e
Materiaty pomocnicze 250 % e
Samochdd skrzyniowy (1) 0,02490 M-g s s
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % 0od M]/KZj/ = oo
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+][ e % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT S % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + ............ % od (S+KpS)]  /Zj/ = .o
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocveureveriniicirne
13 Pozycja 0,300 Proba e e

Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 3,10000 r-g

Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kLIII 0,03000 M3 s s
Woda przemystowa z rurociggu 1,73000 M3 e e
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,06000 M3 s s
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 M e s
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,10000 SZt e s
Uszczelki gumowe do potaczen kotierzowych 1,00000 SZt e e
Materiaty pomocnicze 250 % e

Samochdd skrzyniowy (1) 3,16000 m-g
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Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
STAN: C. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Robocizna /Rj/ = .ooeeeiice
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet  [Sj/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+][ o % od S] /Kpjl =
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocveveerrenicicirne
14 Pozycja 2,000 Proba e e
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamil, z
rur o Srednicy nominalnej: 300 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 9,20000 g e s
Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kLIII 0,04000 M3 s s
Woda przemystowa z rurociggu 3,89000 M3 s s
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,08000 M3 s s
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000 M e e
Uszczelki gumowe do potaczen kotierzowych 1,00000 SZt e e
Materiaty pomocnicze 300 % e
Samochdd skrzyniowy (1) 316000 M-g s s
Robocizna /Rj/ =
Materiaty /Mj/ =
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[ o % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT G I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveueerreniiicirne
15 Pozycja 4,000 Kpl e s
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o srednicy 500 mm z osadnikiem i
syfonem
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 13,00000 g e s
Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1,00000 SZt e e
Pierécienie zelbetowe utrzymujace wpust 1,00000 SZt e e
Nadstawka bet.$ciekowa,$r.500 mm,dt.100 cm 1,00000 Szt e e
Osadnik betonowy o $rednicy 500 mm 1,00000 SZt e e
Syfon kamionkowy kan.poziomy 200 mm 1,00000 szt
Whpust $ciekowy zel. uliczny ciezki 650x450 1,00000 szt
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Srodek transportowy (1) 1,04000 M- oo e
Robocizna /Rj/ = .o
Materialy /Mj/ = ..o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet /Sj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[ e % od S] /Kpjl =
VAT G I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)] /Zjl =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocvevvevreniiicirne




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Niedziatkowskiego od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego
STAN: C. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
16 Pozycja 3,000 studnia o e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m -
srednica kregow: 1000 mm
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 21,30000 10 e e
Roztwoér asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 3,73000 kg
Roztwér asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 6,84000 kg
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 0,23200 m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,47000 M3 s s
Zaprawa cementowa M 7 0,05000 M3 s s
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm 5,00000 SZt e s
Pierécienie zelbetowe odcigzajace 1000 mm 1,00000 SZt e e
Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1000 mm 1,00000 SZt e e
Wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego 1,00000 SZt e e
Stopnie zeliwne do kanatow 8,00000 SZt s s
Materiaty pomocnicze 250 %
Zuraw samochodowy do 4t (1) 3,04000 m-g
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 2,35000 m-g
Robocizna /Rj/ = .ooieeiee
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet  [Sj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[ o % od S] /Kpjl =
VAT G I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)] /Zjl =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveueerreniiicirne
17 Pozycja 3,000 SZE e e
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, montowanych przy uzyciu zurawia
samochodowego, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1200 mm
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 5,00000 g e s
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,50000 M3 s s
Materiaty pomocnicze 250 % e
Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,80000 m-g
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,30000 m-g
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty /Mj/ =
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =
Sprzet  /Sj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %od R]+[ o % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT G A % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ .coovvvne % od (S+KpS)]  1Zj/ = e,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccvvvvvereniciciene
18 Pozycja 3,000 SZE e e
Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazow zeliwnych o cigzarze ponad 60 do 130 kg
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 1,80000 10 e e
Zaprawa cementowa M 7 0,01000 M3 s s
Wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego 1,00000 SZt i e

Materiaty pomocnicze 250 % e
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Str. 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,19000 M-g e s
Robocizna /Rj/ = .ooeeeiice
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet  [Sj/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+][ o % od S] /Kpjl =
VAT S I % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjl = .....ocveveerrenicicirne
19 Pozycja 1,000 WYIOE e e

Wyloty drenarskie W-1 w skarpach umocnionych plytami betonowymi 50x50x7 cm i
ubezpieczonych darnina, o srednicy wylotu: 315 cm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 590000 g i s
Piaski do betonéw zwyktych 0,05000 M3 s s
Zwiry do betonéw zwyklych,wielofrakcyjne 0,08000 M3 s s
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw 0,03200 t s s
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,00200 t e s
Ptyty chodnikowe beton. 50x50x7 cm -szare 1,02000 SZE i e
Deski iglaste obrzynane kLIl 0,00100 M3 s s
Darn 530000 M2 s
Rura bet.okr.ze stopka,C,na zaktad 200 mm 1,02000 m
Materiaty pomocnicze 6,00 % e
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,15000 M-G oo e
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 0,30000 M-g e s
Robocizna /Rj/ = .o
Materiaty  /Mjl = .o
Koszty zakupu : [ .......... % od M]/KZj/ = oo
Sprzet IS/ = i
Koszty posrednie : [ ............ %odR]+[ o % 0d ST IKpJ/ = oo
VAT S % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+KZ)] + [ oo % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo,
Cena jednostkowa /Cjl = .....ccveueevvenicicirne
20 Pozycja 1,000 Kpl e e
Montaz klapy zwrotnej na wylocie Dz 315 mm
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Materiaty pomocnicze 1,50 % e e
Materiaty /Mj/ =
Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =
AT S [P % od (M+Kz)] /Zj/ =

Cena jednostkowa /Cjl = .....oceureverenicicicne

Wartos¢ kosztorysowa robot

- Koniec wydruku - - -



