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2. Podstawa opracowania

— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

— Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, I, IIl Warszawa 1979r i 1982r

— ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

— Wizja na dziatce

PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

— Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12

—,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
Warszawa 1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,.Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”
- Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991r o lasach

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowigcej dojazd
pozarowy nr 24 na terenie Les$nictw Piaski | Przyborow o dtugosci 3 443,55 m wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacs.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowe drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa famanego o dtugosci 3 443,55 m, szerokosci
3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajacymi wymijanie si¢ pojazdow jadacych
w przeciwnych kierunkach



- budowe 10 zjazdow lesnych o dtugosci 40m od krawedzi jezdni lub sktadnicy, szerokosci 3,5m
o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawgdziach wytukowanych na przecieciu si¢ z
krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m,

- budowe 24 zjazdow lesnych na tereny lesne i drogi oddziatowe o dtugosci 12m lecz nie mniej
niz do konca wytukowania o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawegdziach
wylukowanych na przecieciu sie z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m,

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej o wymiarach 40x21,5 m zakonczonej skosem 1:1

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej o wymiarach 50x12 m zakonczonej skosem 1:1

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej na planie trojkata 0 wymiarach 35x35,9x50 m

- budowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

- budowe 20 przepustow rurowych @400mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa pod
zjazdami na drogi oddziatowe z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi
sciankami oporowymi skrzydetkowymi.

- budowe 1 przepustow rurowych @600mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa pod korong
drogi z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi §ciankami oporowymi
skrzydetkowymi.

- wykonanie rowow odprowadzajacych wodg z terenu drogi na teren przylegty

- budowe¢ zbiornikéw chtonno-odparowujacych o wymiarach dna 4x4m skarpach nachylonych
1:1,5-1:3 i $redniej glebokosci 1m

- budowe 2 mijanek nienormatywnych, kazda sktada si¢ z mijanki normatywnej i 5 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5x5m.

4. lstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowana jest droga le$na znajduje sie na terenie lasu. Na poczatku taczy
si¢ z istniejaca droga powiatowa nr 1636T (0692T) przez istniejacy zjazd w oddziale lesnym nr
136/137 nastepnie przebiega w kierunku potnocno zachodnim na linii oddziatowej 139/140,
143/144. W oddziale 144 droga skreca w kierunku potudniowo zachodnim i przebiega po linii
oddziatlowej 149/144, 150/145. Na koncu oddziatu 150 droga ponownie zmienia przebieg w
kierunku potnocno zachodnim i przebiega po linii oddziatowej 150/151, 158/159.

Droga konczy sie na drodze powiatowej nr 1635T (0691T).

Projektowana droga lesna nr 14 w Lesnictwach Piaski i Przyborow przebiega po sladzie drogi
gruntowej powstatej przez samoistne utwardzenie (uzytkownie przez wiele lat). Droga nie
posiada rowow ani poboczy. Szerokos¢ istniejacej drogi 31 3,5 m.

Obecny stan drogi nie spetnia kryteriow dotyczacych drog lesnych i dojazdow lesnych
pozarowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej o dtugosci 3443,55 m. Projektowana droga o szerokosci 3,5m
z poszerzeniami do 6,5m zlokalizowanymi w odstepach nieprzekraczajacych 300m, lecz
zapewniajacych wzajemnag widocznos¢ samochodéw znajdujacych sie na sgsiednich mijankach.
Projektuje sie droge o nawierzchni gruntowej z wykonaniem wierzchniej warstwy z kruszywa
naturalnego tamanego. Wzdtuz drogi projektuje sie¢ budowe poboczy utwardzonych kruszywem
niesortowanego o szerokosci 75cm oraz opaske oporujacg z gruntu szeroko$ci 0,25m. Droga na
catej dtugosci okopana obustronnymi rowami trapezowymi o szerokosci dna rownym 40cm i
skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowano 3 sktadnice
przyzrebowe.



Projektuje sie budowe 24 zjazdoéw lesnych o dtugosci min. 12 m, lecz nie mniejszej niz do konca
wytukowania krawedzi, ktorych krawegdzie na przecigciu z krawedzia drogi wytukowane sa
tukiem kotowym o promieniu R=11m na teren istniejgcych drog lesnych badz na linie
oddziatowe.

Projektuje si¢ budowe 10 zjazdow lesnych dtugich na drogi oddziatowe i drogi lesne istniejace,
ktorych krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi sg wytukowane promieniem kotowym
R=11m o nawierzchni utwardzonej, wykonanej z kruszywa tamanego na dtugosci 40m od
krawedzi drogi lub sktadnicy.

Projektuje si¢ budowe 20 przepustéw rurowych wykonanych z rur PEHD @400mm w ciagu
rowow przydroznych oraz budowe 1 przepustu rurowego wykonanego z rury PEHD o $rednicy
@600mm pod korona drogi umozliwiajacych swobodny przeptyw wody rowem do miejsca jej
odprowadzenia na teren lesny.

Projektuje sie budowe rowow otwartych trapezowych o szerokosci dna 0,4m oraz budowe
rowow odptywowych o diugosci 20 m i 30m szerokosci dna 0,4m i skarpach nachylonych 1:1,5,
minimalny spadek rowu 0,2% odprowadzajacych wode na teren. W miejscach gdzie nie ma
mozliwos$ci odprowadzenia wody na teren projektuje Si¢ zbiorniki chtonno-odparowujace
oddalone od drogi 0 10m o wymiarach dna 4x4m $redniej glebokosci 1m i skarpach nachylonych
1:1,5.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektowana droga le$na na poczatku taczy si¢ z droga powiatowa nr 1636T (0692T) przez
istniejacy zjazd w oddziale lesnym nr 136/137 nastgpnie przebiega w Kierunku pétnocno
zachodnim na linii oddziatowej 139/140, 143/144. W oddziale 144 droga skrgca w kierunku
potudniowo zachodnim i przebiega po linii oddziatowej 149/144, 150/145. Na koncu oddziatu
150 droga ponownie zmienia przebieg w kierunku poéinocno zachodnim i przebiega po linii
oddziatlowej 150/151, 158/159. Droga konczy si¢ na drodze powiatowej nr 1635T (0691T)
(droga gruntowa).

Przebieg drogi w stosunku do pierwotnego nie ulega zmianie.

Zaprojektowano drogi o szerokosci 3,5m z mijankami o poszerzeniu drogi 0 3m do 6,5m na
dtugosci 23m i zmianie szerokosci w stosunku 1:7 tj. na dtugosci 21m oraz przy wytukowaniu
zatamania krawedzi promieniem R=50m. Mijanki zaprojektowano w odstgpach
nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemng widocznos¢ pojazdow na sgsiednich
mijankach. Zaprojektowano je w potaczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne
lub w obrebie sktadnicy przyzrebowej. Lokalizacja mijanek zgodna z rysunkami Projekt
zagospodarowania terenu.

Skladnice przyzrebowe:

Zaprojektowano budowe 3 sktadnic przyzrebowych:

- Sktadnica 1 wykonano po prawej stronie drogi 0 wymiarach 40x21,5m rozpoczyna sie¢ na
krawedzi zjazdu I 1 konezy si¢ skosem 1:1. W ramach sktadnicy zaprojektowano mijanke.
Pochyleniem poprzeczne rowne 3% w kierunku krawedzi zewnegtrznej.

- Sktadnica 2 wykonano po prawej stronie drogi migdzy zjazdem V a droga gldwng. Jest to
sktadnicy na planie trojkata 0 wymiarach 35 x 35,9 x 50m. W ramach sktadnicy zaprojektowano
mijanke.

Pochyleniem poprzeczne rowne 3% w kierunku krawedzi zewnetrznej.

- Sktadnica 3 wykonano po prawej stronie drogi 0 wymiarach 50x12m rozpoczyna si¢ na
krawedzi zjazdu VI i konczy si¢ skosem 1:1. W ramach sktadnicy zaprojektowano mijanke.
Pochyleniem poprzeczne rowne 3% w kierunku krawedzi zewnetrznej.



Przebieg drogi w terenie, wspotrzedne wierzchotkow, poczatku i konca drogi oraz wspotrzedne
punkow zwrotu, kilometraz zjazdow na drogi oddziatowe i tereny lesne w projekcie
Wykonawczym.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH

Projektuje si¢ przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1635T (dawniej 0691T) i przebudowe
zjazdu z drogi powiatowej nr 1636T (dawniej 0692T). Projektowana przebudowa zjazdow
wykonana begdzie w ramach odrgbnego opracowania.

C. ZJAZDY NA DROGI LESNE | SZLAKI ZRYWKOWE

Projektuje si¢ budowg 10 zjazdow lesnych dtugich na drogi lesne i drogi oddziatowe o
szerokosci 3,5m i dtugosci 40m od krawedzi projektowanej drogi lub sktadnicy. Krawgdzie tych
zjazdow na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu réwnym
11m.

Projektuje si¢ budowg 24 zjazdow lesnych krotkich o szerokosci 3,5m dtugosci 12m (lecz nie
mniej niz do konca wyokraglenia krawedzi) od krawedzi drogi gtownej o krawedziach
wyokraglonych na przecieciu z krawegdzia drogi gtéwnej tukiem kotowym o promieniu R=11m
Lokalizacja zjazdoéw zostata przedstawiona na PZT.

D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania okreslone w poradniku technicznym wydanym przez
Dyrektora Generalnego Laséw Pafistwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewnic jej ptynny przebieg
dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z
zatozeniami przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadlesnictwo Ostrowiec
Swigtokrzyski.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania szczegotowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do dwoch rowoéw otwartych
trapezowych usytuowanych po prawej i po lewej stronie drogi oraz 7 rowéw odptywowych
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe na teren przylegty na teren lasu.

Parametry rowow:

parametry réw prawy row lewy
Dhugosé¢ 2417 m 2417 m
Glebokos¢ 0d 0,3do 0,9m 0d 0,3do 0,9m
Spadek 0d 0,2% do 2,42% 0d 0,2% do 2,9%
Nachylenie skarp | 1:1,5 1:15

Szeroko$¢ dna 0,4m 0,4m

Szeroko$¢ korony | Od 1,7 do 2,7m 0Od1,7do 2,7m

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢
budowe 19 przepustow rurowych z rur PEHD @400mm o dlugosci 7 m oraz 1 do dtugosci 9 m



wzdtuz rowow ( pod zjazdami na drogi oddziatowe) oraz 1 przepusty @600mm o dtugosci 8m
pod korong drogi.

W miejscach gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzenia wody na teren projektuje si¢ 10
zbiornikow chtonno-odparowujgcych o wymiarach 4,0mx4,0m, gitebokosci 1,0m, skarpach
nachylonych od 1:1,5 do 1:3. Zbiorniki oddalone beda od drogi gtownej o 10 m

WiIoty i wyloty przepustéw zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane $cianki
czotowe ze skrzydetkami.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegty teren lesny w miejsca
zapewniajace jej naturalny sptyw poza konstrukcja drogi przez wykonane rowy odprowadzajace
wodg na teren o dtugosci ok. 20-30 m o wymiarach dna 0,40m i skarpach nachylonych w
stosunku 1:1,5 rowy te beda si¢ stopniowo wyplycac.

F. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat sie bedzie na projektowanej drodze, droga wewngtrzna
zamknieta dla og6lnego uzytkowania projektuje sig:

- ustawienie przy zjazdach z drég powiatowych tablic informacyjnych TL-1 z nazwg zarzadcy
drogi lesnej, napisem ,,.Droga lesna”, symbolem znaku B-1 (zakaz ruchu), napisem "Nie dotyczy:
rowerow, osob uprawnionych na podstawie odrebnych przepisow", podaniem podstawy prawnej
oraz informacja o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z drog lesnych

- ustawienie przy mijankach nienormatywnych (parkingu) znaku informacyjnego D-18
parking”.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegolna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié¢ wiascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowa¢ sie do zalecen ich zarzadcow.

6. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, gdyz nie zostata wymieniona w §2 1 §3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Do przedsigwzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 w/w
rozporzadzenia zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km ...”. Planowana inwestycja w §wietle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych projektowana droga
0 nawierzchni z kruszywa tamanego jest drogg o nawierzchni gruntowej ulepszonej 1 nie
kwalifikuje si¢ w mys$l przytoczonych przepisow jako przedsigwzigcie znaczaco badz
potencjalnie znaczaco oddziatujgce na srodowisko.

Stanowisko takie podjat Burmistrz Cmielowa, ze dla przedmiotowej decyzji nie ma konieczno$ci
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. (pismo znak: 0$.604.9.2022)

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa forma ochrony
konserwatorskiej

Teren inwestycji znajduje poza wszelkimi formami ochrony przyrody.



Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm planowana inwestycja nie bedzie miafa
Znaczgco negatywnego wpfywu na srodowisko.

7. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéow lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

DziaZki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru goérniczego, nie sqg zagrozone niebezpieczenstwem
powodzi oraz niebezpieczeastwem osuwania Sie¢ mas ziemi.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemnej.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

9. Charakterystyka ekologiczna
« Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewziecia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozi¢ na
wysypisko smieci

wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowigzujace w tym zakresie normy

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdoéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Emisja hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, zaklécen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.



W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac¢ si¢ jego zmniejszenia. Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie
lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch pojazdow zwigzany z eksploatacja lasu. Droga
zamknigta dla ruchu ogblnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Przeprowadzona obserwacja
przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz w rejonie inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione
podlegajace ochronie prawnej.

Budowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.
Konieczna wycinka bedzie przeprowadzona w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.
Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaklocenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i
wéd powierzchniowych i podziemnych.

10. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowana droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie lesnym i dziatki do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciggu
dziatka lesna.

W zwigzku z powyzszym, obszar ograniczonego uzytkowania terenu nie wystepuje.

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga lesna nr DSD 14 stanowi dojazd pozarowy nr 24 posiada nastepujace
parametry:

e nawierzchnia z kruszywa o nosnosci 10 t i nacisku osi 5 t

e promienie zewngtrzne tukéw min. R=11m ,

e 0dstep miedzy koronami drzew — szerokos¢ pasa drogowego 10m drzewa rosng min. 1 m
za przeciwskarpa, szerokos¢ korony drzewa max. 3m, szeroko$¢ miedzy koronami drzew
6m

e jezdnia o szerokosci 3,5m

e droga posiada dostep do drog publicznych z dwoch stron

e mijanki o0 szerokos$ci 3m i dtugosci 23m ze skosami 1:7 rozmieszczone w odlegtosci
maksymalnej 300m od siebie.

Informacja o przygotowaniu terenu do dziatan ratowniczych: projektowana droga stanowi dojazd
pozarowy

Zapewnienie dostepu do zbiornikéw i punktow czerpania wody do celow przeciwpozarowych
okreslone jest w planie urzadzania lasu uzgodnionym z Strazg Pozarna.



12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

|. Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

I1. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedgcych w posiadaniu inwestora.
Przedmiotowa inwestycja jest droga wewngtrzna i podlega wewnetrznym uregulowaniom.
Droga potaczona jest z drogami powiatowymi.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknieta dla

ogolnodostepnego ruchu pojazdéw, nie stuzy do komunikacji ogélnej, nie jest droga dojazdowsa.

Wijazd na drogge lesna mozliwy jest wytacznie za zgoda wiasciciela drogi.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terenow sasiednich, budowa drogi wraz z
przylegtymi rowami nie powoduje pietrzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestyciji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane

mgr inz. Justyna Rybak
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, 22.04.2023

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt zagospodarowania terenu pt:

,Budowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowigcej dojazd pozarowy nr 24
na terenie Lesnictw Piaski i Przyborow”

Adres inwestycji: powiat ostrowiecki, gmina Cmieléw, obreb Borownia

ID dzialek 260704 5.0002.136/218, 260704_5.0002.137/219, 260704 5.0002.139/221,

260704 5.0002.140/222, 260704_5.0002.143/225, 260704_5.0002.144/226, 260704_5.0002.149/231,
260704 5.0002.150/232, 260704_5.0002.145/227, 260704 5.0002.1512/234, 260704_5.0002.1592/248,
260704 5.0002.1582/246

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Podpisy:

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa

Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK /0093 /PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgr inz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
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2. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

3. Profil podluzny
Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejgcego, wyniesiona ponad teren. Niweleta zapewnia
jej ptynny przebieg i wpasowanie si¢ W otoczenie. Umozliwienie potaczenia drogi z przyleglym
terenem.
Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegdtowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

4. Szerokos¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m. Rozmieszczenie
mijanek przedstawione zostalo w Projekcie Zagospodarowania Terenu w cze$ci opisowej i na
rysunku PZT.

Droga z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m, ziemng opaska szerokosci 25 cm i
trapezowymi rowami o szeroko$ci podstawy rownej 40cm i skarpami nachylonymi w stosunku
1:1,5.

5. Parametry zjazdéw na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ budowe 10 zjazdéw lesnych dlugich na drogi lesne 1 drogi oddziatowe o
szerokosci 3,5m i dtugosci 40m od krawedzi projektowanej drogi lub sktadnicy. Krawedzie
zjazdow na przecigciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu rownym
11m.

Projektuje si¢ budowg 24 zjazdow lesnych krotkich o szerokosci 3,5m dtugosci 12m (lecz nie
mniej niz do konca wyokraglenia krawedzi) od krawedzi drogi gtownej o krawedziach
wyokraglonych na przecigciu z krawedzig drogi gtéwnej tukiem kotowym o promieniu R=11m
Lokalizacja zjazdow przedstawiona zostata na rysunku PZT i opisana w czgéci opisowej.
Wzdtuz krawedzi zjazdow lesnych, wylukowan projektuje si¢ pobocze o szerokosci 75cm z
25cm opaska po zewnetrznej stronie pobocza i rowami trapezowymi o szerokosci podstawy
rownej 40cm i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

Wzdluz zjazdow lesnych dtugich nie projektuje si¢ rowow odwadniajgcych.

6. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1, G4

7. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
- Ustalen z Nadlesnictwem Ostrowiec Swigtokrzyski



- Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.

Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych lesnych o kategorii
obcigzenia ruchem KR 1

8. Konstrukcja drogi

Konstrukcija |

Km 0+011,10 — 3+443,55

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego miatowaniem
i walowaniem (0-4mm)- gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
. Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym ztozonym Rm =2,5MPa — gr. 20cm

Konstrukcja Il — polaczenie ze zjazdem drogi powiatowej
Km 0+003,81 — 0+011,10

. Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm

. Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

. Mieszanka niezwigzana kruszywo 0-31,5mm - gr. 22 cm

. Wzmaocnione podtoze stabilizowane spoiwem Rm=2,5 MPa - gr. 25 cm

Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

Skladnic przyzrebowych

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego miatowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym ztozonym Rm =2,5MPa — gr. 20cm

Konstrukcja zjazdow lesnych

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Grunt ulepszony spoiwem hydraulicznym ztozonym Rm =2,5MPa — gr. 20cm

9. Przekroj drogi

Projektuje si¢ przekrdj daszkowy drogi o pochyleniu -3% jako przekrdj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi -3% ( na zewnatrz)
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrebowych -3% na zewnatrz.



10. Przepusty

Projektuje si¢ budowg 1 przepustu rurowego @600 z rur PEHD pod korong drogi oraz 20
przepusty rurowe @400 z rur PEHD pod zjazdami. Przepusty posadowione na fundamencie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98
oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe
posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang
skrzydetkowa dla przepustow rurowych.

Szczegdtowe rozmieszczenie przepustow oraz rzedne dna wlotu 1 wylotu przedstawiono na
rysunku PZT. Przepusty pod zjazdami usytuowane na koncu wytukowania krawedzi zjazdu.
Przepusty pod korong drogi nalezy usytuowac prostopadle do osi drogi.

Szczegodt przepustu przedstawiony na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

11. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdtowo zostatlo omowione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

12. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m i obramowaniu ich opaskg ziemng o szerokosci 0,25m.

Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj daszkowy -3%;-3%.

Pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

Opaske ziemng oporujaca pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

Skarpy rowow i nasypow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

Skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez humusowanie gr 5 cm i hydroobsiew.
Row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m.

13. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokosci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szerokosci 25 cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowe;j.

14. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkoéw podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi lesnej nr DSD 14 na terenie Lesnictw Piaski i Przyborow.
Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano otwory w
odstegpach co ok. 250m.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:

wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych BORGEQ Bartosz Borowski - geolog
uprawniony mgr inz. Bartosz Borowski.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Badania terenowe

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 14 otworéw badawczych o glebokosci do 3,0
m. Prace prowadzone byly pod nadzorem uprawnionego geologa

3. Kategoria geotechniczna inwestycji



Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie otworow badawczych wykonanych w lipcu 2022 do gigbokosci 3,0m p.p.t. w
podtozu stwierdzono wyst¢powanie przypowierzchniowej warstwy gleby/nasypow osiggajacych
migzszos¢ ok, 0,10-0,30 m

Pod warstwg gleby/ nasypu do gtebokosci 0,5-2,7 m p.p.t. stwierdzono zaleganie gruntow
piaszczystych , ponizej ktorych zalegaja gliny zwatowe oraz jurajskie podtoze zwietrzelinowo-
skaliste. Zwietrzeliny maja charakter zwietrzelin piaszczysto-kamienistych (okruchy skalne z
wypelnieniem piaszczystym), rzadziej zwietrzelin gliniastych (gliny piaszczyste z okruchami
skat). Na podstawie wykonanych otworéw migzszo$¢ pokrywy zwietrzeliniowej szacuje sie na
ok. 0,5m. Zwietrzeliny wystepuja w stanie potzwartym.

W rejonie badan, wykonanymi otworami do gl¢bokosci rozpoznania nie stwierdzono przejawow
wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje si¢ za dobre.

4. \Wnioski i zalecenia

e Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznano 14 otworami geotechnicznymi giebokosci
3,0 m p.p.t., wykonanymi w lipcu 2022 r.

e W podtozu gruntowym wydzielono 5 pakietow geotechniczne, w tym pakiet do ktorego
zaklasyfikowano gleby/nasypy

e W budowie geologicznej rejonu badan wystepuja utwory akumulacji wodnolodowcoweyj i
lodowcowej zalegajace na gornojurajskim podtozu zwietrzelinowo-skalistym

e Wykonanymi otworami, do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania
zwierciadta wod gruntowych (stan na lipiec 2022r.). Warunki wodne uznaje si¢ za dobre

e Warstwe I zaleca si¢ usung¢ przed przystgpieniem do rob6t budowlanych

e Grunty pakietu 11l oraz w-wy IVb wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie — nalezy
chroni¢ je przed wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem — roboty ziemne
zaleca si¢ wykonywac w okresie suchym

e W przypadku zalania wykopow przez wody opadowe, wodg nalezy niezwlocznie
wypompowac, a uplastyczniong warstwe¢ wymieni¢ na zageSzczony grunt
niewysadzinowy, np. piasek, pospotke

e Strefa przemarzania wynosi hz=1,0m

e Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i procesow
geodynamicznych

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ustala si¢ proste warunki gruntowe

e Przyjmuje si¢ I kategorig¢ geotechniczg.

15.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga le$na nr DSD 14 stanowi dojazd pozarowy nr 24.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow drogi jak i sktadnice na drewno nie mozna zaliczy¢ do materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

Informacja o przygotowaniu terenu do dziatan ratowniczych: projektowana droga stanowi dojazd
pozarowy



Zapewnienie dostepu do zbiornikéw i punktow czerpania wody do celow przeciwpozarowych
okreslone jest w planie urzadzania lasu uzgodnionym z Strazg Pozarna.

16.Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robdt nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie zalozono $rednio
30 cm warstwe ziemi urodzajnej oraz nasypow antropogenicznych. W przypadku giebszych
poktadoéw nalezy usungé catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystgpié
do wykonania koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementoéw zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenie Nadlesnictwa.

17. Instalacje obce
Omowione zostaly w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.
18. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbior geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujaCcymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak



19.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rataje; dnia, 22.04.2023

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno-budowlany pt:

,Budowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowiacej dojazd pozarowy nr 24
na terenie Lesnictw Piaski i Przyborow”

Adres inwestycji: powiat ostrowiecki, gmina Cmieléw, obrgb Borownia

ID dziafek 260704 5.0002.136/218, 260704 5.0002.137/219, 260704 5.0002.139/221,
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Podpisy:

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa

Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK /0093 /PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgr inz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
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OW -11 0,2 nasyp antropogeniczny (gleba, kamienie),      ciemnoszary 1,8 piasek średni, brązowy 0,5 zwietrzelina piaszczysto-kamienista    (piasek średni z okuchami skał) jasnobrązowo-biała 0,5 skała twarda (wapień) 
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OW -9 0,3 gleba, ciemnobrązowa 0,5 piasek średni, brązowy 0,9 glina piaszczysta z okruchami skał, brązowa 0,4 zwietrzelina piaszczysto-kamienista    (piasek średni z okruchami skał) jasnobrązowo-biały 0,9 skała twarda (wapień) 
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OW -8 0,1 gleba, ciemnobrązowa 0,6 piasek średni na pograniczu piasku drobnego,     brązowy 1,1 glina piaszczysta z okruchami skał, brązowa 0,6 zwietrzelina piaszczysto-kamienista    (piasek średni z okruchami skał) jasnobrązowo-biały 0,6 skała twarda (wapień) 
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ZALACZNIKI

Pt:
LBudowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowiacej dojazd pozarowy nr 24
na terenie Lesnictw Piaski i Przyborow”

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski
Sudét 216
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Spis zawartosci:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Pismo Burmistrza Cmielowa w sprawie decyzji srodowiskowej
3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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»Budowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowiacej dojazd pozarowy nr 24
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- usuniecie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) WyKka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych

Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne).

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji 1 rodzaju robot
zapoznanie pracownikow z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
si¢ podczas wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP



7) Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawié¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ W bezpiecznej
odlegtosci poza zasiegiem tego sprze¢tu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota Iub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszczac¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory fadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposdb bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwszglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe¢ niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé¢ . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o§wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Czg$ci maszyn
1 urzagdzen begdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o napgdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane
wylacznie po odlgczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. WSszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikow w ciepla
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spetnia¢c wymogi BHP, a szczegdlnosci musza byc
wyposazone we wszelkie ostony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a
pozostate musza posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Maszyny i Sprz¢t poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzgt powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang byc¢



sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem o0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezb¢dnych odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie begda urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci
nie wickszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie b¢da mogly zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu S$rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis



Burmistrz Cmielowa

ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw tel/fax: (0-15) 861 20 18, e-mail: urzad@cmielow.pl
Cmieléw, 26.04.2022 1.
05.604.9.2022
Pani Justyna Rybak
Wielka Wies 8a

27-215 Wachock
jr-projekty@wp.pl

W  odpowiedzi na Pani pismo z dnia 22.04.2022 r. w sprawie opinii
co do konieczno$ci wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie dwdch drog lesnych nr DSD 17 stanowigcej
dojazd pozarowy nr 25 na terenie Le$nictwa Przyboréw oraz DSD 14 stanowigcej dojazd
pozarowy nr 24 na terenie Leénictw Piaski i Przyboréw, Burmistrz Cmielowa na podstawie
art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) informuje,
ze w przedmiotowe] sprawie nie ma konieczno$ci wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla powyzszego przedsigwziecia.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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Nr rejestru 8357/2023 Ostrowiec Swietokrzyski, dnia 01.06.2023 .

znak:AB.6740.101.2023.MM
DECYZJA NR 167/2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzn zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775
z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 05.04.2023r. uzupetnionego Y
w dniu 06.04.2023r. i w dniu 17.04.2023r.

zatwierdzam
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe
dla
Laséw Panstwowych, Nadle$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski
z siedzibg Sudét 216, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
obejmujacego:

budowe drogi lesnej nr DSD 14 stanowigcej dojazd pozarowy nr 24 na terenie Le$nictw
Piaski i Przyboréw na czesci dziatlek nr ew. 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225,
144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234, 1592/248, 1528/246 potozonych
w miejscowosci Borownia (obreb 0002), gmina Cmieléw.

Autor projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego:
Justyna Rybak — uprawnienia budowlane nr SWK/0093/PWBD/15 w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen,

Centralny Rejestr Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane nr 3011/15/U/C

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1) Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
1. przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé wszystkie warunki i wymagania okreslone

w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno — budowlanym,
2. teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych,
3. w zwigzku z art.75 ust.1, 2 i 3 ustawy z 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedmiotowe przedsigwzigcie jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzonych prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych, oraz podejmowaé dziatania w celu maksymalnego ograniczenia hatasu
i zanieczyszczenia powietrza. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycji. Jezeli ochrona elementow
przyrodniczych jest niemozliwa, nalezy podejmowa¢ dziatania majgce na celu naprawienie
wyrzgdzonych szkod, w szczegélnosci przez kompensacje przyrodnicza,
4. postepowanie z odpadami powstajacymi w trakcie wykonywania robét budowlanych winno
byé zgodne z wymogami okre$lonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor wystepuje do Starosty Ostrowieckiego

o wydanie dziennika budowy.
Decyzja nr 167/2023 z dnia 01.06.2023 .

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. lizecka 37, tel. (41) 247-62-92, fax (41) 247-68-65
www. httos /iwww ostrowieckieu , e-mail: kancelaria@powiat ostrowiecki eu
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Wydanie dziennika budowy nastepuje przez:
1)ostemplowanie przediozonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego
w postaci papierowej albo,
2)zapewnienie dostepu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci
elektroniczne;j.

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

3) Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany:

1. zapewni¢ sporzgdzenie projektu technicznego,

2. ustanowi¢ kierownika budowy, -

3. przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany w tym projekt techniczny.

4) Kierownik budowy przed przystgpieniem do budowy jest obowigzany:

1. zabezpieczy¢ teren budowy lub rozbiérki,

2. potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego,

3. umieécic na budowie, w widocznym migjscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — w przypadku
budowy, na ktérej przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany
zakres robot budowlanych przekracza 500 osobodni,

4. zapewnié wykonanie obowigzku geodezyjnego wyznaczenia obiektéw w terenie, a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1i4, art. 42 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, art. 45, art. 45a, art. 47d, art. 47g,
ust.1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 47 h ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski z siedzibg Sudoét 216, 27-400
Ostrowiec Swietokrzyski reprezentowane przez petnomocnika Panig Justyne Rybak w dniu
05.04.2023r. ztozyto w tutejszym organie wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe drogi lesnej
nr DSD 14 stanowigcej dojazd pozarowy nr 24 na terenie Le$nictw Piaski i Przyboréw na czesci
dziatek nrew. 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227,
1512/234, 1592/248, 1528/246 potozonych w miejscowosci Borownia (obreb 0002), gmina
Cmieléw.
Do wniosku zatgczono:

— os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

— petnomocnictwo dla Pani Justyny Rybak z dnia 22.04.2022r.,

— dowdd wptaty optaty skarbowej za petnomocnictwo,

— decyzje Burmistrz Cmielowa o warunkach zabudowy znak:UAN.6730.5.2022 z dnia
06.12.2022r.,

— trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego
wraz z zatgcznikami wspdlnie oprawione.

W dniu 06.04.2023r. petnomocnik inwestora uzupetnita wniosek o dowdd wptaty optaty
skarbowej za pozwolenie na budowe, a w dniu 17.04.2023r. wniosek zostat uzupetniony
o sprostowanie w zakresie terenu inwestycji — omytkowo podano we wniosku nr ew. dziafki
1149/231 a powinien by¢ nr ew. 149/231. Ponadto zatgczone zostato prawidtowo wypetnione
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

Dodatkowo projekt zostat uzupetniony o postanowienie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu WA.UZ.4.4210.543.2022.PL z dnia
30.05.2023r. dotyczgce sprostowania oczywistej omytki w decyzji Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu WA.UZ.4.4210.543.2022.PL z dnia
13.03.2023r.

Decyzja nr 167/2023 z dnia 01.06.2023 r.
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. lizecka 37, tel. (41) 247-62-92, fax (41) 247-69-65

www. hitps:/Awww.ostrowiecki.eu , e-mail: kancelaria@powiat.ostrowiecki.eu
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Po sprawdzeniu kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym, zgodnie z art. 10 § 1
i art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, tut. organ pismem z dnia 18.04.2023r.
znak:AB.6740.101.2023.MM zawiadomit petnomocnika inwestora o wszczeciu postepowania oraz
mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i materiatéw. Do dnia wydania niniejszej
decyzji nie wniesiono zadnych zastrzezen i uwag.

Niniejszg decyzje wydaje sie na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego, ktéry podlega zatwierdzeniu, po sprawdzeniu zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy Prawo budowlane: -~
1) zgodnosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego z:

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu,

b) wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegoélnosci okreSlonymi w decyzji

o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko,
2) zgodno$ci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi;
3) kompletnosci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, w tym dotaczenie kopii zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczgcego
projektanta i projektanta sprawdzajgcego,
3a) dotgczenia:

a) wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen,

b) os$wiadczen, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 10;

4) posiadania przez projektanta i projektanta sprawdzajgcego odpowiednich uprawnien
budowlanych na podstawie:
a) kopii dokumentéw, o ktorych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnien
niewpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
b) danych w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane - w przypadku
uprawnien wpisanych do tego rejestru;
4a) przynaleznoéci projektanta i projektanta sprawdzajgcego do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego na podstawie:
a) zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osoéb niewpisanych do
centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
b) danych w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane - w przypadku
osb6b wpisanych do tego rejestru.

Teren, na ktérym wnioskodawca zamierza realizowa¢ planowane przedsiewzigcie nie jest
objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestor uzyskat decyzje Burmistrz Cmielowa znak:UAN.6730.5.2022 z dnia 06.12.2022r.
ustalajgcg warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie drogi lesnej nr DSD 17
stanowigce] dojazd pozarowy nr 25 na terenie Les$nictwa Przyboréw oraz budowie drogi lesne;
nr DSD 14 stanowigcej dojazd pozarowy nr 24 na terenie Le$nictwa Piaski i Przyboréw potozonych
w obrebie Borownia, gmina Cmieléw, w obrebie Przyboréw, gmina Bodzechow oraz w obrebie
Sudét, gmina Bodzechéw.

Inwestycja, ktdrg zatwierdza niniejsza decyzja obejmuje budowe drogi lesnej nr DSD 14
stanowigcej dojazd pozarowy nr 24 na terenie Lesnictw Piaski i Przyboréw na czgsci dziatek nr ew.
136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234,
1592/248, 1528/246 potozonych w miejscowosci Borownia (obreb 0002), gmina Cmieléw. Teren
inwestycji znajduje sie na terenie lasu.

Decyzja nr 167/2023 z dnia 01.06.2023 r.
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Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany sg zgodne z ww.
decyzjg o warunkach zabudowy. Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi
lenej o nawierzchni gruntowej z wykonaniem wierzchniej warstwy z kruszywa naturalnego
tamanego, diugosci 3 443,55m, szerokosci 3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m
umozliwiajgcymi wymijanie sie pojazdéw. Zakres inwestycji obejmuje takze budowe poboczy
szerokosci 75 cm, zjazdéw lesnych, budowe trzech sktadnic na drewno, dwéch zatok postojowych
oraz odwodnienie za pomocg rowoéw otwartych trapezowych, przepustéw, rowdéw odptywowych
i zbiornikdéw chtonno — odparowujgcych odprowadzajgcych wody opadowe na teren lasu.

Projektowana droga lesna taczy sie z drogami powiatowymi nr 1635T (dawniej nr 0691T)
i nr 1636T (dawniej nr 0692T) poprzez projektowane zjazdy nieobjete niniejszym postepowaniem.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Realizacja planowanej
inwestycji nie bedzie zakitoca¢ stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich, wody opadowe
odprowadzane beda na teren lasu, teren inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci. Nie bedzie powodowata
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje,
zaktocetia elektryczne, promieniowanie.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z p6ézn. zm.) i nie wymaga wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Do projektu zatgczono
stanowisko Burmistrz Cmielowa znak:0%.604.9.2022 z dnia 26.04.2022r., w ktérym stwierdzono,
ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto teren inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
szczegoblnego zagrozenia powodzig.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przepisami, w tym z przepisami techniczno -
budowlanymi. Projektowana droga lesna zgodnie z ustawg Prawo budowlane jest obiektem
budowlanym, obiektem liniowym. Przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi rozporzgdzenia w
sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U z 2022r. poz.
1065).

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany sg kompletne. Do
projektu zatgczono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz decyzje
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Radomiu
WA.UZ.4.4210.543.2022.PL z dnia 13.03.2023r. wraz z postanowieniem o oczywistej omytce
z dnia 30.05.2023r. udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
obejmujgcych budowe rowoéw otwartych trapezowych wzdtuz drogi lesnej DSD nr 14 wraz
z przepustami oraz budowe zbiornikéw chtonno — odparowujgcych oraz pismo Burmistrz Cmielowa
znak:0$.604.9.2022 z dnia 26.04.2022r.

Projektant i projektant sprawdzajgcy posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynalezg do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, co organ ustalit na podstawie danych
w centralnym rejestrze os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Po przeprowadzonej analizie nalezy stwierdzi¢, ze zatgczony do wniosku o pozwolenie na
budowe projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany spetnia
wymagania cytowanego wyzej przepisu art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Odpowiedzialno§¢ za sporzgdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno — budowlany, zatwierdzony niniejszg decyzja, jego jako$¢, rozwigzania oraz
zastosowanie zawarto$ci projektu do okreSlonego przez niego celu — z uwzglednieniem
wiasciwych przepiséw i norm — ponosi projektant.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Swietokrzyskiego w Kielcach za
posrednictwem organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Decyzja nr 167/2023 z dnia 01.06.2023 r.

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. tzecka 37, tel. (41) 247-62-92, fax (41) 247-69-65
www. https./iwww. ostrowiecki.eu , e-mail: kancelariz@powiat.ostrowiecki eu

Strona4z 6



Stosownie do zapiséw art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Starosty Ostrowieckiego.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do ztozenia odwotania nie moze zosta¢ cofniete.

Dokonano zaptaty optaty skarbowej za pozwolenie na budowe w wysokosci 2143,00zt
stosownie do wymogu art. 1 ust. 1 pkt. 1fht~a) i art. 4 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. (Dz.U. z 2022r. poz, 21422 pozn 'zm. ) oraz zatgcznika do tej ustawy ( (czebé Il
ust. 9 pkt 1) lit f). o BN AN
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Otrzymuijg: N 3 *S /\) T

1. Pani Justyna Rybak — petnomocnik inwestora———"

2. ala

Do wiadomosci:

e Gmina Cmieléw ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw

e Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. lizecka 37, 27 - 400 Ostrowiec Swietokrzyski

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem.
Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych inwestor dotgcza:
1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska oso6b, ktére bedg sprawowaé funkcje:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych os6b dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz
z kopiami decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci:
2) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigeciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (zob. art. 41 ust. 4, ust. 4a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli
organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji
(zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V,
IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych
i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe,
chiodnie, hangary i wiaty, atakze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem
placow skiadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjgtkiem
jazdw, watow przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-
XXX (zob. art. 565 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

Decyzja nr 167/2023 z dnia 01.06.2023 r.

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. lizecka 37, tel. (41) 247-62-92, fax (41) 247-69-65
www. hitps:/iwww.ostrowiecki.eu , e-mail: kancelaria@powiat. ostrowiecki.eu
Strona 5z 6



Radom, 30 maja 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.),

postepowania

postanawiam:

na wniosek Pani Justyny Rybak sprostowa¢ oczywiste omytki w decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Radomiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL
z dnia 13 marca 2023r. udzielajgcej Nadle$nictwu Ostrowiec Swietokrzyski Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzernn wodnych obejmujace
budowe rowdw otwartych trapezowych wzdtuz drogi lesnej nr DSD 14 od km 0+011 do km 3+428,
na dziatkach o nr ewid.: 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232,
145/227, 1512/234, 1592/248, 1582/246, obreb Borownia, gmina Cmieldw, powiat ostrowiecki,
wojewddztwo $wietokrzyskie wraz z przepustami pod zjazdami i korong drogi oraz budowe zbiornikéw
chtonno-odparowujgcych w ramach inwestycji: ,,Budowa drogi le$nej nrDSD 14 stanowigcej dojazd
pozarowy nr 24 na terenie Lesnictw Piaski i Przyborow”, w sposdb nastepujacy:

— w pkt I ust. 1 dodaje sie lit. d) w brzmieniu:

d) przepust w ciggu rowu o srednicy @400, dtugosci 9,0m, o nastepujgcych parametrach i lokalizacji:

Lp. Wspdtrzedne PL ETRF2000
Rzedna dna Rzedna dna Dziatka [m]
Nazwa . i
. poczatku korica poczatku konca
urzgdzenia

[m.n.p.m] [m.n.p.m] obreb X X

8 Y Y
144/226 5643373.39 | 5643365.69

1 R16 190.86 190.82 .

o0 Borownia 7535858.67 | 7535853.99

— w tabeli zawartej w pkt | ust. 1 lit. ¢) od liczby porzgdkowej 15 do liczby porzadkowej 19 wprowadza

sie zmiany jak ponizej:

Wspdtrzedne PL ETRF2000
Rzedna dna | Rzednadna Dziatka [m]
Nazwa , :
Lp. . poczatku konca poczatku konca
urzadzenia
[m.n.p.m] [m.n.p.m] el X X
) Y Y
15 R17 191.09 191.05 145/227 5643165.15 | 5643159.09
Borownia 7535736.37 | 7535732.87
16 R1S 190.70 190.66 145/227 5643028.09 | 5643022.11
Borownia 7535654.00 | 7535650.37
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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17 R19 188.67 188.63 150/232 5642917.30 | 5642915.58
Borownia 7535561.42 | 7535554.64
18 R20 191.08 191.05 1512/234 5643131.11 | 5643127.52
Borownia 7535150.88 | 7535156.90
19 R21 192.21 192.17 1592/248;1512/234 | 5643222.11 | 5643218.51
Borownia 7534998.14 | 7535004.14

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 maja 2023r. Pani Justyna Rybak — petnomocnik Nadles$nictwa Ostrowiec
Swietokrzyski Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe wystgpita do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Radomiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o sprostowanie oczywistych
omytek w decyzji nr WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL z dnia 13 marca 2023 na budowe urzadzeri wodnych
w ramach inwestycji: Budowa drogi lesnej nr DSD 14 stanowiacej dojazd pozarowy nr 24. Omytki dotycza
braku w decyzji jednego z wnioskowanych przepustéw oraz btednych zapiséw nazwy urzgdzenia
w tabeli zawartej w pkt | ust. 1 lit. c) przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Majgc na uwadze stuszny interes strony niniejszym postanowieniem sprostowano btedy pisarskie
jak w orzeczeniu niniejszego postanowienia.

Na podstawie art. 107 & 4 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego organ odstgpit od uzasadnienia decyzji, gdyz rozpatrujgc wniosek uwzglednit
w catosci zadanie strony.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronie wniesienie zazalenia do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za poérednictwemd)y/erra Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie
ol B

21 Wo |
T L “\

7 dni od daty jego doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Justyna Rybak - petnomocnika Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokfzyski Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe

2. Nadles$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe,
Sudoét 216, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Do wiadomosci:

PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Ostrowcu Sw., ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
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