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Przedmiar

Lp. Stggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1(01.01.01 | drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej
3.44736 km 3.447
RAZEM 3.447
2|D- Karczowanie pni drzew wraz z wywozem i utylizacjg po ha
d.1[01.02.01 | stronie wykonawcy (Powierzchnia inwestyciji)
tabela 4
46415.24 * 0.0001 ha 4.642
RAZEM 4.642
3|D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1(01.02.01 | (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywozem i
utylizacja po stronie wykonawcy - 30%
tabela 4
46415.24 * 0.30 m2 13 924.572
RAZEM 13 924.572
4|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1]01.02.02 | ok. 30 cm za pomocg spycharek- z utylizacjg po stronie
a Wykonawcy
46415.24 m2 46 415.240
RAZEM 46 415.240
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5|D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2(02.01.01 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 - wykopy - do wykorzystania na
miejscu
tabela 4
4092.53 m3 4092.530
RAZEM 4 092.530
6|D- Pozyskanie i dowdz gruntu na wykonanie nasypow G1 m3
d.2[02.03.01 | (zageszczalnego)
tabela 4
3662.08 m3 3662.080
RAZEM 3 662.080
7|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2(02.03.01 | spycharkami - z wykopdw i z dowozu
tabela 4
poz.5 + poz.6 m3 7 754.610
RAZEM 7 754.610
8|D- Mechaniczne kopanie rowéw o szerokosci do 0.4 m w m
d.2(02.01.01 | gruncie kat. lll-IV koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 z
rozplantowaniem ziemi na miejscu
30+30+5%20 m 160.000
RAZEM 160.000
9(D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2(02.01.01 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 - zbiornik chtonno-odparowujacy -
do wykorzystania na miejscu
(5.5+31)*10 m3 365.000
RAZEM 365.000
10|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2
d.2[04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
tabela 1+tab 2
17022.45 + 9034.24 + 43.01 m2 26 099.700
RAZEM 26 099.700
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3 Odwodnienie drogi
11|D- Przepusty - PEHD o $r. 60 cm wraz wykonaniem wykopow i [ m
d.3|03.01.03 | zasypka oraz tawy z kruszywa
a
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|D- Przepusty rurowe - $cianki czotowe - ze skrzydetkami dla Scia
d.3|03.01.03 | rur PEHD o $r. 60 cm nk.
a
2 Scia 2.000
nk.
RAZEM 2.000
13|D- Przepusty - PEHD o $r. 40 cm wraz wykonaniem wykopow i [ m
d.3(03.01.03 | zasypka oraz tawy z kruszywa
a
7*19+9 m 142.000
RAZEM 142.000
14|D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla Scia
d.3(03.01.03 | rur PEHD o $r. 40 cm nk.
a
2*20 Scia 40.000
nk.
RAZEM 40.000
4 Fundamentowanie drég
15|D- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.4]04.05.01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
17022.45 + 9034.24 m2 26 056.690
RAZEM 26 056.690
16|D- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.4{04.05.01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 25 cm
43.01 m2 43.010
RAZEM 43.010
17|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa m2
d.4{04.04.02 | gorna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
37.75 m2 37.750
RAZEM 37.750
18|D- Dolna warstwa nawierzchni kruszywa famanego 31,5-63mm | m2
d.4|05.02.01 | - grubos¢ po zageszczeniu 18 cm
tabela 1+2
14664.86 + 8130.76 m2 22 795.620
RAZEM 22 795.620
5 Roboty w zakresie nawierzchni drég
19|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego - pobocza - grubos¢ po | m2
d.5[06.03.01 | zageszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 -
a kolorystyka odrdzniajgca sie od nawierzchni jezdni
tabela 3-1 +3-2
2135.09 + 2092.14 + 2577.09 - 14.18 m2 6 790.140
RAZEM 6 790.140
20|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4-31,5mm - grubos¢ po | m2
d.5|05.02.01 | zageszczeniu 9 cm - z miatowanie
tabela 1+2
13486.07 + 7679.02 m2 21 165.090
RAZEM 21 165.090
21|D- Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm m
d.5|08.01.01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
22|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|08.01.01
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poz.21* 0.082 m3 0.287
RAZEM 0.287
23|D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.5/08.01.01 | podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
8.48 m 8.480
RAZEM 8.480
24|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.5/08.01.01 | promieniu do 40 m
poz.23 * 0.055 m3 0.466
RAZEM 0.466
25(D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.5[05.03.23 | na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
a
37.75 m2 37.750
RAZEM 37.750
6 Roboty wykoriczeniowe i inne roboty
26(D- Wykonanie humusowania warstwa grubosci cm wraz m2
d.6|06.01.01 | hydroobsiewem skarp i opaski gruntowej - bez dna rowu
(poz.4) * 1.01 - poz.20 - poz.19 - 0.4 * (2846.78 + 2789.52 + | m2 15 302.754
3436.12 - 18.9)
RAZEM 15 302.754
7 Roboty w zakresie regulacji ruchu
27|D- Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7[07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 - Tablica TL-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.7[07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - D
-18
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Roboty na terenie drogi powiatowe;j
30(D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.8(02.01.01 | pojemnosci tyzki 1.25 m3 - wykopy - do wykorzystania na
miejscu
tabela 4
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
31[D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.8|01.02.02 | ok. 30 cm za pomocg spycharek- z utylizacjg po stronie
a Wykonawcy
74.42 m2 74.420
RAZEM 74.420
32|D- Pozyskanie i dowdz gruntu na wykonanie nasypéw G1 m3
d.8(02.03.01 | (zageszczalnego)
tabela 4
7.75 m3 7.750
RAZEM 7.750
33|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.8(02.03.01 | spycharkami - z wykopdéw i z dowozu
tabela 4
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
34|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2
d.8[04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V

tabela 2
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64.82 m2 64.820
RAZEM 64.820
35|D- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.8]|04.05.01 | stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 25 cm
64.82 m2 64.820
RAZEM 64.820
36|D- Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm - warstwa m2
d.8|04.04.02 | gérna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
53.10 m2 53.100
RAZEM 53.100
37|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego - pobocza - grubos¢ po | m2
d.8(06.03.01 | zageszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5
a
14.18 m2 14.180
RAZEM 14.180
38|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|08.01.01
poz.39 * 0.082 m3 2.091
RAZEM 2.091
39|D- Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm m
d.8|08.01.01
255 m 25.500
RAZEM 25.500
40|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.8(08.01.01 | promieniu do 40 m
poz.41*0.055 m3 1.040
RAZEM 1.040
41|D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.8(08.01.01 | podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
42|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.8|05.03.23 | na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
a
53.10 m2 53.100
RAZEM 53.100
43|D- Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski gruntowej m2
d.8|06.01.01
74.42*1.01 - poz.42 - poz.37 m2 7.884
RAZEM 7.884
44|D- Zajecie pasa drogowego drogi powiatowej (opracowanie kpl
d.8[01.01.01 | projektu czasowej organizacji ruchu, optata z zajecie pasa
drogowego)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Przygotowanie terenu pod budowę
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>3.44736</edit>

	Pozycja: Karczowanie pni drzew wraz z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy (Powierzchnia inwestycji)
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>46415.24 * 0.0001</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy - 30%
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>46415.24 * 0.30</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  o grubości ok. 30 cm za pomocą spycharek- z utylizacją po stronie Wykonawcy
	Obmiar: <edit>46415.24</edit>


	Dział:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3  - wykopy -  do wykorzystania na miejscu
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>4092.53</edit>

	Pozycja: Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów G1 (zagęszczalnego)
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>3662.08</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - z wykopów  i z dowozu
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów o szerokości do 0.4 m w gruncie kat. III-IV koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z rozplantowaniem ziemi na miejscu
	Obmiar: <edit>30 + 30 + 5 * 20</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3  - zbiornik chłonno-odparowujący -  do wykorzystania na miejscu
	Obmiar: <edit>(5.5 + 31) * 10</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i>tabela 1+tab 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>17022.45 + 9034.24 + 43.01</edit>


	Dział:Odwodnienie drogi
	Pozycja: Przepusty  - PEHD o śr. 60 cm wraz wykonaniem wykopów i zasypką oraz ławy z kruszywa
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe  - ścianki czołowe - ze skrzydełkami  dla rur PEHD o śr. 60 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przepusty  - PEHD o śr. 40 cm wraz wykonaniem wykopów i zasypką oraz ławy z kruszywa
	Obmiar: <edit>7 * 19 + 9</edit>

	Pozycja: Przepusty rurowe  - ścianki czołowe - ze skrzydełkami  dla rur PEHD o śr. 40 cm
	Obmiar: <edit>2 * 20</edit>


	Dział:Fundamentowanie dróg
	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>17022.45 + 9034.24</edit>

	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>43.01</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm
	Obmiar: <edit>37.75</edit>

	Pozycja: Dolna warstwa nawierzchni kruszywa łamanego 31,5-63mm  - grubość po zagęszczeniu 18 cm
	Obmiar: <edit><i>tabela 1+2</i></edit>
	Obmiar: <edit>14664.86 + 8130.76</edit>


	Dział:Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka odróżniająca się od nawierzchni jezdni
	Obmiar: <edit><i>tabela 3-1 +3-2</i></edit>
	Obmiar: <edit>2135.09 + 2092.14 + 2577.09 - 14.18</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4-31,5mm -  grubość po zagęszczeniu 9 cm - z miałowanie
	Obmiar: <edit><i> tabela 1+2</i></edit>
	Obmiar: <edit>13486.07 + 7679.02</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm
	Obmiar: <edit>3.5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0.082</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>8.48</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>poz.23 * 0.055</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
	Obmiar: <edit>37.75</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe i inne roboty
	Pozycja: Wykonanie humusowania warstwą grubości  cm wraz hydroobsiewem  skarp i opaski gruntowej - bez dna rowu
	Obmiar: <edit>(poz.4) * 1.01 - poz.20 - poz.19 - 0.4 * (2846.78 + 2789.52 + 3436.12 - 18.9)</edit>


	Dział:Roboty w zakresie regulacji ruchu
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Tablica TL-1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - D-18
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Roboty na terenie drogi powiatowej
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3  - wykopy -  do wykorzystania na miejscu
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.05</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  o grubości ok. 30 cm za pomocą spycharek- z utylizacją po stronie Wykonawcy
	Obmiar: <edit>74.42</edit>

	Pozycja: Pozyskanie i dowóz gruntu na wykonanie nasypów G1 (zagęszczalnego)
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>7.75</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - z wykopów  i z dowozu
	Obmiar: <edit><i>tabela 4</i></edit>
	Obmiar: <edit>7.80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit><i>tabela 2</i></edit>
	Obmiar: <edit>64.82</edit>

	Pozycja: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>64.82</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm
	Obmiar: <edit>53.10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5
	Obmiar: <edit>14.18</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.39 * 0.082</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30 cm
	Obmiar: <edit>25.5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>poz.41 * 0.055</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>18.9</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
	Obmiar: <edit>53.10</edit>

	Pozycja: Wykonanie hydroobsiewu  skarp i opaski gruntowej
	Obmiar: <edit>74.42 * 1.01 - poz.42 - poz.37</edit>

	Pozycja: Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, opłata z zajęcie pasa drogowego)
	Obmiar: <edit>1</edit>





