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1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany piondw instalacji kanalizacji

sanitarnej w budynku Wydziatu t.acznosci i Informatyki Policji Komendy Wojewddzkiej Policji
potozonego przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

Projekt wykonawczy wymiany pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- demontaz istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej

- demontaz istniejgcych podejs¢ pod przybory sanitarne

- demontaz istniejgcej armatury

- montaz nowych piondéw kanalizacji sanitarnej

- montaz nowych podejs¢ pod przybory sanitarne

- montaz podejs¢ do przyboréw.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna - przyigcze

Odprowadzenie s$ciekéw z projektowanych lokali przewiduje sie do istniejgcych studni na
przytgczach kanalizacji ogélnosptawnej na zewnatrz budynku.
Projekt obejmuje wymiane odcinka kanalizacji sanitarnej pomiedzy budynkiem a studnia.

Pozostawia sie istniejgce studnie bez wymiany na nowe.

Kanalizacja sanitarna — demontaz

Prace demontazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow bhp i p-poz.
Zdemontowane elementy nalezy zutylizowac. Pozostate po demontazu elementy nie mogag
powodowac zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow — np. ostre elementy pozostatych po

demontazu fragmentéw instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zranieniem.

Kanalizacja sanitarna — przewody spustowe (piony)

Srednice pionéw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od jego obcigzenia zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN92-B 01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu”. Na pionach w piwnicy nalezy zainstalowaé czyszczaki z jednej strony

zakonhczonych zaslepka.

Kanalizacja podstropowa

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podstropowej jako kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-U, obejmujgcej odprowadzenie sciekéw z przyboréw sanitarnych w
pomieszczeniach toalet (zgodnie z czescig rysunkowg). Przewody kanalizacji podstropowej

prowadzone bedg ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowq. Przewody instalacji podstropowej



odprowadzajg Scieki z przyborow sanitarnych i wpustéw znajdujgcych sie w toaletach do
pionéw kanalizacyjnych.

Wiaczenia do piondw kanalizacji bedg sie znajdowa¢ na poszczegdinych kondygnacjach
budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz podejScia pod przybory w poszczegdlnych
pomieszczeniach wykonane bedg z rur PVC-U. Podejscia pod poszczegdlne przybory
prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Kazdy przybdr sanitarny podtgczony do
instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z
instalacjg kanalizacyjng za pomocg kolan redukcyjnych, ztgczek kolanowych.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéow lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do 110mm wigcznie mocowac co
1,0m, a powyzej 3110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji
przynajmniej 1 mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéow i 2
mocowania przesuwne (duza wysoko$¢ kondygnacji). Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. W miejscach oznaczonych na rysunku stosowac
zawory napowietrzajgce do rury @50 i @75. Zapewni¢ dostep powietrza do zaworu.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
w rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przejscia przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac jako ogniochronne (kotnierze ogniochronne dla rur palnych). Piony

kanalizacji sanitarnej bedg wyprowadzone ponad dach i zakonhczone wywiewkami.

Kanalizacja podposadzkowa

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej jako kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-U kl S SDR34 z rdzeniem litym (do uktadania pod konstrukcjg budynku).
Przewody kanalizacji podposadzkowej prowadzone bedg ze spadkami zgodnie z czescig
rysunkowg. Przewody instalacji podposadzkowej odprowadzajg Scieki z projektowanych pionéw
kanalizacyjnych do istniejgcych studni kanalizacyjnych na zewnatrz budynku.

QOdbiér robot

Odbiory miedzyoperacyjne - odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno$ci podigczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbidr czesciowy - odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé tez elementy urzadzen instalaciji,
ktére zanikajg w wyniku postepu robaét, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktorych sprawdzenie

jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.



Odbidr techniczny koncowy - przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od innych przewodéw,
- prawidtowos¢ wykonania podtgczen,

- prawidiowos¢ wykonania mocowan,

- prawidtowos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Wytyczne BHP
Prace nalezy wykonywac zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

- ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby” /Dz.U. nr
62 poz. 288/
- ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, /Dz. U. Nr 129/97 poz. 844/
oraz zmianach do tego rozporzgdzenia z 11 czerwca 2002 r. /Dz. U. Nr 91 poz.811/
- ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiorkowych,, /Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

,Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, /Dz. U.
Nr 80 poz. 912/

Uwagi koricowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociggoéw
z tworzyw sztucznych.

- Potagczenia i ufozenia rurociggdw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg

Producenta oraz obowigzujgcymi przepisami.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac trasowanie instalacji. Po wykonaniu
montazu i przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne
przewodu. Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac¢ prébie cisnieniowe;j.

- Podczas badania szczelnosci kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej (zgodnie z

COBRTI INSTAL zeszyt 12) nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:

e podejScia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Podczas badania instalacja nie moze wykazywaé
zadnego przecieku.

e przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze

sprawdza sie na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej
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kolana tgczgcego pion z poziomem. Podczas badania instalacja nie moze
wykazywac zadnego przecieku.

- Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej podda¢ wodnej prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN EN 1610: ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci dla przewodu z uzyciem wody (metoda
»W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

- Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig wzajemnie uzupetniajgce sie czesci projektu.

Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentach, dokumentacji projektowej, opisie,
wszelkich specyfikacjach i zalagcznikach do tychze, zostalo wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow, dopuszcza sie oferowanie
materiatow rownowaznych. Wszelkie wymienione z nazwy materialy i urzadzenia uzyte
w dokumentacji stuza okresleniu standardu i moga byé zastapione innymi materiatami
i urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, jako$ciowych,
funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzglednieniu prawidfowej wspdipracy
z pozostalymi materiatami i urzadzeniami. W czes$ci rysunkowej i opisowej podano
parametry urzadzen, ktére sq parametrami istotnymi, ktére winny speinia¢ materialy
i urzgdzenia réwnowazne. W trakcie zamiany materiatdw i urzadzen nalezy dobieraé
materialy i urzadzenia na wskazane parametry w dokumentacji rysunkowej i w opisie.
Wszelkie zmiany urzadzen, armatury jakie wprowadzi Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié w formie obliczen potwierdzajacych poprawnosé dziatania ukfadu i uzyskaé

pozytywna opinie Zamawiajgcego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Pigtkowski
upr. w spec. 7131/173/P/2002



ZESTAWIENIE MATERIALOW :

Lp. Element Jedn. |llos¢

1 Rurociagg kanalizacyjny PVC o $r. 160 mm mb 35
2 Rurociagg kanalizacyjny PVC 0 $r. 110 mm mb 50
3 Rurociagg kanalizacyjny PVC o $r. 75 mm mb 50
4 Rurociagg kanalizacyjny PVC 0 $r. 50 mm mb 60
5 Rura wywiewna PVC o $r. 160 mm, wywiewka

kanalizacyjna - montaz ponad dachem z obrébka dekarska kpl. 2
6 Rewizja (czyszczak) PVC Dz 160 kpl. 1
7 Rewizja (czyszczak) PVC Dz 110 kpl. 1
8 Podejscia pod miski ustepowe kpl. 21
9 Miski ustepowe ze stelazem kpl. 21
10 Podejscia pod umywalki kpl. 19
1 Umywalki fazienkowe z kompletem zawordéw odcinajgcych i baterig

czerpalng kpl. 19
12 Zawor napowietrzajacy kpl. 10
13 Obudowa do zaworu napowietrzajgcego montowana w $cianie - skrzynki

dostepowe kpl. 10
14 Podejscia pod pisuar kpl. 6
15 Pisuar z zaworem odcinajgcym kpl. 6
16 Wpust Sciekowy podtogowy o $r. 75mm kpl. 8
17 Wpust Sciekowy podtogowy o sr. 50mm kpl. 5
18 Podejscia pod wpusty kpl. 13
19 Podjescia do brodzikéw w natryskach kpl. 2
20 Natryski kpl. 2

Podtaczenie rury kanalizacyjnej do istniejgcej studzienki na zewnatrz
21 budynku (bez wymiany studni) dlugos$¢ ok.20m, srednica Dn160 kpl. 2

Uwaga:

Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentach, dokumentacji projektowej, opisie, wszelkich
specyfikacjach i zatgcznikach do tychze, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow, dopuszcza sie oferowanie materiatéw rownowaznych. Wszelkie
wymienione z nazwy materiaty i urzgdzenia uzyte w dokumentacji stuzg okresleniu standardu i
moga by¢ zastgpione innymi materiatami i urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych,
uzytkowych, jako$ciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzglednieniu
prawidtowej wspdtpracy z pozostatymi materiatami i urzgdzeniami. W czesci rysunkowe; i
opisowej podano parametry urzadzen, ktére sg parametrami istotnymi, ktére winny spetniac
materiaty i urzadzenia réwnowazne. W trakcie zamiany materiatéw i urzadzen nalezy dobierac
materiaty i urzadzenia na wskazane parametry w dokumentacji rysunkowej i w opisie. Wszelkie
zmiany urzadzen, armatury jakie wprowadzi Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w formie

obliczen potwierdzajgcych poprawnos¢ dziatania uktadu i uzyskaé pozytywng opinie

Zamawiajacego.
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& odpowiedzialnoscia Sp.k.
. . ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
w Wpust kanalizacyjny podiogow X
PP yiny: podiogowy ALLINS 60245 Poznan
o Pion kanalizacji sanitarnej
B . . Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
N Zawdr napowietrzajqcy ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan
. . . Obiekt:
PVC 75  Srednica, material i spadek Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
i=2% instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
|nStO|GCjQ anQ“ZGCji sonitornej Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2
podstropowej
. L . . Etap: Wymiana istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowe;j Tytuk: Rzut kondygnagji nr 2- pion KS1
. L. Projektant: inz. i Pi i N
Na pionach nad posadzkq w piwnicy ;‘192:1'?12792%?2P'qtk0“’5k' podpis:
zabudowa¢ czyszczaki. Opracowaf: _
Obudowy piondw wyposazyc w drzwiczki ' podpis:
rewizyjne umozliwiajqce dostep Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:
do czyszczakow. WKP/0165/PWOS/16
NR PROJEKTU: SKALA: 1:100 | DATA:  (09.2024
RYS. NR
BRANZA: K4
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i=2% instalacji kanalizacji sanitarne;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej
podstropowej
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podposadzkowej

Na pionach nad posadzkq w piwnicy
zabudowa¢ czyszczaki.

Obudowy piondw wyposazyc w drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce dostep

do czyszczakdw.
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ALLINS® Spodtka z ograniczong

odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
60-245 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

Obiekt:
Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2

Etap: Wymiana istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne
Tytut: Rzut kondygnacii nr 3- pion KS1
Projektant: mgr inz. Andrzej Pigtkowski podpis:

7131/173/P/2002
Opracowat: podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:

WKP/0165/PWOS/16
NR PROJEKTU: SKALA: 1:100 | DATA:  (09.2024
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podstropowej
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ALLINS® Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
60-245 Poznan

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

Obiekt:
Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2

Etap: Wymiana istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne
Tytut: Rzut kondygnacii nr 4- pion KS1
Projektant: mgr inz. Andrzej Pigtkowski podpis:
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LEGENDA ALLINS® Spoétka z ograniczong
& odpowiedzialnoscia Sp.k.
. . ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
w Wpust kanalizacyjny podiogow X
PP yiny pediogowy ALLINS 60245 Poznan
o Pion kanalizacji sanitarnej
B . . Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
N Zawdr napowietrzajqcy ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan
. . . Obiekt:
PVC 75  Srednica, material i spadek Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
i=2% instalacji kanalizacji sanitarne;j ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
|nStO|QCjQ anQ“ZQCJi sonitornej Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2
podstropowej
. L . . Etap: Wymiana istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;
Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej Tytuk: Rzut piwnicy- pion KS2
. L. Projektant: inz. i Pi i N
Na pionach nad posadzkq w piwnicy ;‘%1'?12792%?2P'qtk0“/5k' podpis:
zabudowa¢ czyszczaki. Opracowaf: _
Obudowy piondw wyposazyc w drzwiczki ' podpis:
rewizyjne umozliwiajqce dostep Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:
do czyszczakow. WKP/0165/PWOS/16
NR PROJEKTU: SKALA: 1:100 | DATA:  (09.2024
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LEGENDA ALLINS® Spoétka z ograniczong
& odpowiedzialnoscia Sp.k.
. . ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
w Wpust kanalizacyjny podiogow X
PP yiny pediogowy ALLINS 60245 Poznan
o Pion kanalizacji sanitarnej
B . . Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
N Zawdr napowietrzajqcy ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan
. . . Obiekt:
PVC 75  Srednica, material i spadek Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
i=2% instalacji kanalizacji sanitarne;j ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
|nStO|GCjQ anO“ZGCJi sonitornej Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2
podstropowej
. L . . Etap: Wymiana istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;
Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej Tytuk: Rzut piwnicy- pion KS2
. L. Projektant: inz. i Pi i N
Na pionach nad posadzkq w piwnicy ;‘%1'?12792%?2P'qtk0“/5k' podpis:
zabudowa¢ czyszczaki. Opracowaf: _
Obudowy piondw wyposazyc w drzwiczki ' podpis:
rewizyjne umozliwiajqce dostep Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:
do czyszczakow. WKP/0165/PWOS/16
NR PROJEKTU: SKALA: 1:100 | DATA:  (09.2024
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PP yiny pediogowy ALLINS 60245 Poznan
o Pion kanalizacji sanitarnej
B . . Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
N Zawdr napowietrzajqcy ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan
. . . Obiekt:
PVC 75  Srednica, material i spadek Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji
i=2% instalacji kanalizacji sanitarne;j ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
|nStO|GC_jQ anQ“ZGCJi sonitornej Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2
podstropowej
. L . . Etap: Wymiana istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;
Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej Tytuk: Rzut piwnicy- pion KS2
. L. Projektant: inz. i Pi i N
Na pionach nad posadzkq w piwnicy ;‘%1'?12792%?2P'qtk0“/5k' podpis:
zabudowa¢ czyszczaki. Opracowaf: _
Obudowy piondw wyposazyc w drzwiczki ' podpis:
rewizyjne umozliwiajqce dostep Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Sztukiewicz podpis:
do czyszczakow. WKP/0165/PWOS/16
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&) odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Marcina Kasprzaka 64 lok. 1
/\ |_ |_ | N S 60-245 Poznan
Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

Obiekt:

Budynek Wydziatu Lacznosci i Informatyki Policji

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
J. ewid. Poznan, Ident. jedn. ewid.: 306401_1,
Obr. Jezyce nr 306401_1.0021, ark. 12, dz. nr 18/2, 20/2
Etap: Wymiana istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne;
Tytuk: Rzut dachu- pion KS2
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