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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacja wodociggowa dla budynku Wydziatu
tacznosci | Informatyki Policji Komendy Wojewddzkiej Policji potozonego przy ul.
Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

W ramach inwestycji wyszczegdlnia sie wykonanie wewnetrznej instalacji sanitarnej
wodociggowej sktadajacej sie z :

e Zimnej wody
o Cieptej wody
e Cyrkulacji

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1. Instalacja wodociggowa — przytacze

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wody. Przylgcze

wodociggowe i zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian. Zestaw podnoszenia ci$nienia

W uzgodniu z Inwestorem nie przewiduje sie montazu zestawu podnoszgcego cisnienie w
projektowanej instalacji wodociggowej. Catos¢ instalacji wodociggowej jest zasilana z miejskiej
sieci wody.

Jesli zajdg inne okolicznos¢ Inwestor rozwazy konieczno$¢ zamontowania uktadu
podnoszgcego cisnienie w instalacji. Cato$¢ prac z tym zwigzanych bedzie przedmiotem

odrebnego opracowania i wyceny.

2.2. Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa do poszczegdlnych pomieszczeh budynku

przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze.

Projekt nie przewiduje rozdziatu instalacji wody bytowej od wody hydrantowej, bedzie to

przedmiotem odrebnego zakresu robét.

Projekt zaklada odciecie wszystkich obecnych zrédet zasilania wody bytowej i podtgczenie

nowoprojektowanej instalacji z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie podigczenie caftej instalacji w istniejgcym wezZle cieplnym. Projektuje sie
zamontowanie w weZle cieplnych rozdzielaczy instalacyjnych dla zimnej, cieptej wody i
cyrkulacji. Z rozdzielaczy bedg wyprowadzone 2 osobne obiegi: pierwszy dla zasilania pionu w
czesci wysokiej budynku, drugi dla zasilania pionu w czesci niskiej budynku. Projektuje sie
wykonanie dwéch niezaleznych pionéw wodnych celem przytgczenia przyboréw sanitarnych na

poszczegolnych pietrach budynku.



Na poziomie piwnicy instalacjia wody bytowej- przewody wody zimnej i cieplej

rozprowadzona jest pod stropem piwny do poszczegdlnych pionéw.

Nalezy przewidzie¢ rewizje — szafki rewizyjne z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk
umozliwiajgce dostep do zawordw odcinajgcych i regulacyjnych. Podejscia pod przybory we
wspolnych toaletach wykona¢ w $ciankach instalacyjnych. Szczegétowa lokalizacja szafek
rewizyjnych zostanie ustalona na budowie w oparciu i w uzgodnieniu z firmg wykonujgcg prace

budowlane dotyczace zabudow.

Dla przyborow sanitarnych posiadajgcych armature stojacg jak np. umywalki czy
zlewozmywaki stosowac wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem

PZH o wytrzymatosci minimum PN10.

Podejscia instalacji pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zakonczyé zaworem
katowym, kulowym 3/8’ x 3/8’ , podejscia do misek ustepowych 2’ x %' i pralek zaworem
kgtowym, kulowym .2”x%:”. Potgczenia przyscienne zaworéw czerpalnych oraz baterii

Sciennych zakry¢ rozetkami przylegajgcymi do powierzchni sciany.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej 2 cm wiekszej niz grubosé¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypefni¢ masg elastyczng. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie umieszczaé potgczen

przewodow i armatury.

W miejscach przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego przewody palne prowadzic¢
na rozwigzaniach systemowych, natomiast przewody niepalne prowadzi¢é w masach

ogniochronnych, systemowych.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytéw i wspornikdw systemowych, z gumg izolacyjna.
Odlegtos¢ pomiedzy elementami mocujgcymi nie moze by¢ wieksza niz zamieszczono w czesci
,0golne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociggowych” niniejszego projektu

oraz zgodna z wytycznymi producenta systemu rur tworzywowych.

Dla przewodéw utozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw, dla przewoddéw prowadzonych w $cianach lub
stropach nie bedacymi przegrodami wydzielenia pozarowego, a takze dla skrzyzowan

przewodow zastosowaé 50% grubo$ci normatywne;j.

Jezeli przewody przechodzg przez sciane lub strop wydzielenia pozarowego grubosé izolaciji

dobra¢ wedtug zalecen producenta mas ogniochronnych.

Préba szczelnosci instalacji
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé na --cisnienie probne 10
bar utrzymywane w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac. Zaleca sie

ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalac;ji.



Préba cisnieniowa instalacji wodnych
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang probie nalezy
przeptuka¢ skutecznie wodg. Budynek, w ktorym odbywa sie préba nie powinien byc¢

przemarzniety. Proby wykonywaé w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postep
rob6t budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy
przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci  powinno byé przeprowadzone wodg. Badanie powietrzem nalezy
przeprowadzaé¢ w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych (mozliwos¢ zamarzania wody w

instalaciji). Cisnienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzyé pompy recznej do badania szczelnosci i
manometru. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajgce, spustowy
i zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wiekszy niz cisnienie

préby i powinien posiada¢ podziatke do 0,2bar.

Prébe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji

do przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmienia¢ sie o

wiecej niz £3K.

2.3. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa bedzie zasilana z istniejgcego wezta cieplnego w piwnicy
budynku. Projektowana instalacja, na poziomie piwnicy bedzie rozprowadzona do pionéw
pod stropem piwnicy. Instalacja cieptej wody uzytkowej prowadzona bedzie réwnolegle
do instalacji zimnej wody i cyrkulacji. Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
0 zréznicowanych grubosciach — zgodnie z tabelg 2.1.1. Grubos¢ izolacji nalezy dobrac
zgodnie z nowelizacjag Dz. Nr 75 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie, § 120.2 Instalacja cieptej wody powinna zapewniaé uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Dezynfekcje termiczng nalezy przeprowadzac przez
okres co najmniej 5 min, co pozwoli na utrzymanie niesprzyjajacych warunkéw dla rozwoju

bakterii Legionella. Dezynfekcje termiczng zaleca sie przeprowadza¢ raz w tygodniu.



Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng typ
0 zroznicowanych grubosciach — zgodnie z tabelg 2.1.1. Grubos$¢ izolacji nalezy dobra¢
zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami.

Tabela nr 2.1.1.Projektowana grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)
dla temp 40°C)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
1) - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej

2.4. Instalacja cyrkulacji

Dla zapewnienia lepszego komfortu uzytkowania instalacji projektuje sie instalacje
cyrkulacyjng. W skfad instalacji cyrkulacyjnej wchodzi¢ bedg przewody cyrkulacyjne oraz
zawory regulacyjne typu Danfoss MCTV-B Dnl5, ktére nalezy zamontowaé zgodnie z
czescig rysunkowg. Wskazane na rysunku miejsca zamontowania zawordéw regulacyjnych
cyrkulacji majg charakter orientacyjny, w zakresie lokalizacji w/na przegrodzie budowlanej.
Szczegdtowg lokalizacje zaworéw wraz z szafkami rewizyjnymi nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem w koordynacji z zaplanowanymi robotami budowlano-wykonczeniowymi
pomieszczen. Szafka rewizyjna powinna mie$s odpowiednig wielkos¢ i umozliwiaé petny
dostep do zaworu regulacyjnego. Zaleca sie wykonanie szafke z gotowych dostepnych na
rynku elementéw lub indywidualne rozwigzanie w wykonaniu warsztatowym. Wszystkie
rozwigzania muszg otrzymac pozytywng akceptacje Inwestora przed realizacjg robot.

Pompa cyrkulacyjna oraz zawory odcinajgce do rozdzielaczy sg przedmiotem odrebnego
pracowania. Pompa i zawory bedg ujete w projekcie technologicznym wezta cieplnego

stanowigcym odrebne zasilanie.

2.5. Materiat rurociggéw

Instalacje wody uzytkowej — cieptej, zimnej i cyrkulacji projektuje sie wykona¢ z rur np.
TECE rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-RT. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz

wymogami producenta rur.



2.6.

2.7.

Ogodlne wymagania przy eksploatacji instalacji wodocigagowej

w C

niz

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest wykonac¢ przynajmniej 1 w miesigcu ptukanie
elu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji. Plukanie wykonywac nie krocej

10 minut z kazdego punktu czerpalnego wody.

Ogdlne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociggowych

a) Prowadzenie przewoddéw. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych

powyzej przewodow centralnego ogrzewania, przewodoéw gazowych i gotych
przewodow elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone

powyzej przewoddw instalacji cieptej wody.

b) Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢é prowadzone po $cianach

c)

d)

f)

)

h)

k)

wewnetrznych budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie
przewodow w ziemi na gtebokosci, co najmniej 0,30m od poziomu podiogi do wierzchu
przewodow lub w odkrywanych kanatach podiogowych, w sposob nie naruszajgcy
réwnowagi gruntu pod fundamentem budowli.

Niedopuszczalne jest uktadanie przewodoéw w gruncie, jezeli podtoga lub podtoze
tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ po $cianach, kanatach lub
szybach instalacyjnych oraz w bruzdach s$ciennych, z pozostawieniem izolacji
powietrznej dookota rur.

Zamurowywanie przewodow na state w Scianach jest niedopuszczalne, z wyjgtkiem
krotkich odcinkéw podejs¢ do armatury czerpalne;.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na urzgdzenia energetyczne lub telekomunikacyjne.

Kierunek prowadzenia przewodow. Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych
powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.
Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i przewody cyrkulacyjne powinny byé utozone
réwnolegle do siebie. Odchylenie od réwnolegtosci i od pionu w granicach 1
kondygnaciji nie powinno by¢ wigeksze niz +/- 10mm.

Spadek przewodu powinien umozliwia¢ spuszczenie wody i odpowietrzenie

Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczania z nich wody w jednym
lub w kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone
punkty czerpalne wody.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane. W miejscach przeprowadzania rur
przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje, co najmniej o 2 cm dtuzsze
niz grubosé Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna byé
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢é przez Sciany i stropy nie

powinny by¢ wykonywane potfgczenia rur.



1)

Potgczenia przewodoéw powinny byé wykonywane metodg press, a w przypadkach
okreslonych w projekcie za pomocag potagczehn kotnierzowych, gwintowanych Iub

spawanych.

m) Instalacje, w ktérych wystepujg elementy miedziane lub ze stopéw miedzi, nie nalezy

n)

0)

p)

Q)

)

s)
t)

montowac¢ tych elementéw przed elementami wykonanymi ze stali ocynkowane;.
Wymaganie to nie dotyczy wyrobéw z mosigdzu.

Mocowanie przewodow. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w
odlegtosci najmniej 2,5m.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych:
srednica nominalna i maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania dla

zastosowanych rur TECE rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT :

16 Im

20 1,15m
25 1,3m
32 1,5m
40 1,8m
50 2,0m
63 2,0m

UWAGA:
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania zweryfikowa¢ na budowie w
oparciu o wytyczne montazowe zastosowanego producenta rur.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Prowadzone po powierzchni $cian podejscia czerpalne powinny by¢ przy punktach
poboru wody dodatkowo mocowane.
Nalezy izolowa¢ wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Spusty wody powinny by¢ zainstalowane:
e W najnizszych punktach instalacji
e dla poszczegodlnych urzadzen i zbiornikéw przeznaczonych do magazynowania i
podnoszenia wody.
e zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych. Zawory
odcinajgce i spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura

nie spada ponizej 5°C.



u) Zawory odcinajgce nalezy montowac:

¢ na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu fatwo dostepnym, zainstalowaé zawor
przelotowy lub zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

e przed urzgdzeniami do podnoszenia cisnienia wody Iub jej centralnego
podgrzewania;

e na podtgczeniu wodociggowym za wodomierzem jako tzw. zawér giéwny;

e w miejscu umozliwiajgcym odcigcie wody od pionu;

e na odgatezieniu od pionu do pojedynczego lub do grupy punktéow czerpalnych
jednego rodzaju;

e na przewodach doprowadzajgcych wode do pralek automatycznych oraz
urzadzen sptukujacych miski ustepowe i pisuary.

e zawory z koncowkami gwintowanymi nalezy fgczyé z przewodami za pomoca
dwuztgczek ocynkowanych.

e zawory muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada

ponizej +5°C.

v) Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej. Jezeli nie ma specjalnych wymagan,

7.

wysoko$¢ ustawienia armatury powinna by¢ nastepujgca:

zawory czerpalne do zlewoéw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakéw — 0,25~0,35m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

baterie wannowe $cienne — 0,10~0,18m nad gérng krawedzig wanny, liczac od
osi wylotow podejs¢ czerpalnych

zawory czerpalne oraz baterie do basenéw do mycia nég — 0,10~0,15m nad
gorng krawedzig basenu, liczgc od osi wylotéw podejs¢ czerpalnych

baterie Scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0~1,15m nad posadzka, liczgc od
osi wylotéw podejs¢ czerpalnych

gtéwki natryskéw statych goérnych — 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad
posadzkg basenu, liczgc od sitka gtowki

automatyczne cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m nad posadzka, liczgc od
osi wylotu podejscia czerpalnego

Cisnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekraczac¢ 0,6MPa.

w) Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 45°C. W

X)
y)

instalacjach z centralnym przygotowaniem cieptej wody zaleca sie stosowanie
pompowej cyrkulacji wody realizowanej w przewodach rozdzielczych. Temperatura

wody cieplej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczaé 60°C.

Bezposrednie potgczenie przewodow cieptej i zimnej wody jest niedopuszczalne.
Materialy instalacyjne stykajgce sie z woda powinny mie¢ $wiadectwo PZH o

dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
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z) Urzgdzenia wbudowane w instalacje podlegajgce dozorowi technicznemu powinny

mie¢ swiadectwo dopuszczajgce je do stosowania.

2.8. Zestaw wodomierzowy

Gtéwny zestaw wodomierzowy stuzgcy do rozliczen z Aquanet pozostaje bez zmian.

Nie przewiduje sie montazu podlicznikow ciepta dla projektowanej instalacji.

2.9. Proéby cisnienia i szczelno$ciinstalaciji

Wszystkie proby przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami zastosowanego

producenta rur oraz w oparciu a aktualne, obowigzujgce przepisy dla tego zakresu robét.

3. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

A upadek z wysokosci,

A upadek przedmiotow z wysokosci,

A uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

A uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur,

A nagazowane instalacje.
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdinie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

A zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

A zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

A poinformowaé pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

A dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j,

A okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

A wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy skladowa¢ w miejscu
wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy
prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowal sie wiasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.
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Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuija:
A Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”,
A Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczyC i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,
zorganizowac staty nadzér.

I S S S S S

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierag:
A przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét
budowlanych,
A maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegodlnych okresach,
A informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentach, dokumentacji projektowej, opisie,
wszelkich specyfikacjach i zafgcznikach do tychze, zostatlo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow,
dopuszcza sie oferowanie materialow rownowaznych. Wszelkie wymienione
Z nazwy materialy i urzgdzenia uzyte w dokumentacji stuza okresSleniu
standardu i mogg by¢ zastapione innymi materiatami i urzgdzeniami o nie
gorszych  parametrach  technicznych, uzytkowych, jakosciowych,
funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzglednieniu prawidiowej
wspoipracy z pozostafymi materiatami i urzagdzeniami. W czes$ci rysunkowej i
opisowej podano parametry urzadzen, ktore sa parametrami istotnymi, ktore
winny spefnia¢ materialy i urzadzenia réwnowazne. W trakcie zamiany
materialdw i urzadzen nalezy dobiera¢ materialy i urzgdzenia na wskazane
parametry w dokumentacji rysunkowej i w opisie. Wszelkie zmiany urzadzen,
armatury jakie wprowadzi Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ w
formie obliczen potwierdzajgcych poprawnos¢ dziatania ukfadu i uzyskac
pozytywna opinie Zamawiajgcego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Pigtkowski
upr. w spec. 7131/173/P/2002
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Produkt Wielkos¢ llos¢
1. | Rozdzielacz zimnej wody z 2 wyjsciami | wyk.wtasne 1 kpl.
i 1 wejsciem
2. | Rozdzielacz cieptej wody z 2 wyjsciami | wyk.wtasne 1 kpl.
i 1 wejsciem
3. | Rozdzielacz cyrkulacji wody z 2 wyk.wtasne 1 kpl.
wyjsciami i 1 wejsciem
4. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT | 21 x 3,45 mm 297m
5. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT | 26 x 4,0 mm 54m
6. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT | 32 x 4,0 mm 181m
7. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT | 40x 4,0 mm 67m
8. | Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT | 50 x 4,5 mm 60m
9. | Trdjniki, ksztattki, ztaczki, nyple, mufy i 1 kpl. dla catosci
inne elementy taczgce potaczen
10. | Izolacja A(40°C)=0,035 W/mK Sred. wewn. =22 mm. | 297m
Grubos¢ =20 mm
11. | Izolacja A(40°C)=0,035 W/mK Sred. wewn. =25 mm. | 54m
Grubos¢ =20 mm
12. | Izolacja A(40°C)=0,035 W/mK Sred. wewn. =35 mm. | 181m
Grubos¢ =20 mm
13. | Izolacja A(40°C)=0,035 W/mK Sred. wewn. =42 mm. | 67m
Grubos¢ =20 mm
14. | Izolacja A(40°C)=0,035 W/mK Sred. wewn. =54 mm. | 60m
Grubos¢ =20 mm
15. | Zawor katowy DN 15 59 szt.
16. | Zawor kulowy DN 15 1 szt.
17. | Zawor kulowy DN 25 2 szt.
18. | Zawor kulowy DN 32 1 szt.
19. | Zawor kulowy DN 40 1 szt.
20. | Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV - DN 15 7 szt.
wer.C
21. | Umywalka z baterig czerpalng 19 kpl.
22. | Natrysk z baterig czerpalng 2 kpl.
23. | Miska ustepowa ze stelazem i 21 kpl.
zaworem odcinajgcym
24. | Pisuar ze stelazem i zaworem 6 kpl.
odcinajgcym
25. | Zawor czerpalny, odcinajgcy do 13 kpl.
montowania na $cianie

Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentach, dokumentacji projektowej, opisie, wszelkich specyfikacjach i
zatgcznikach do tychze, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)

materiatéw, dopuszcza sie oferowanie materiatow rownowaznych. Wszelkie wymienione z nazwy materiaty i

urzqdzenia uzyte w dokumentacji stuzq okresleniu standardu i mogq byc zastgpione innymi materiatami i

urzqdzeniami o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, jakosciowych, funkcjonalnych i
walorach estetycznych, przy uwzglednieniu prawidtowej wspotpracy z pozostatymi materiatami i
urzqdzeniami. W czesci rysunkowej i opisowej podano parametry urzqdzen, ktore sq parametrami istotnymi,

ktore winny spetnia¢ materialy i urzqdzenia rownowazine. W trakcie zamiany materiatow i urzqdzen nalezy
dobierac¢ materialy i urzqdzenia na wskazane parametry w dokumentacji rysunkowej i w opisie. Wszelkie
zmiany urzqgdzen, armatury jakie wprowadzi Wykonawca jest zobowiqzany przedstawi¢ w formie obliczen

potwierdzajgcych poprawnosc dziatania uktadu i uzyskaé pozytywngq opinie Zamawiajgcego.
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