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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wymiany istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej dla zadania: Wymiana piondw kanalizacji
sanitarnej w budynku Wydziatu tgcznosci i Informatyki Policji Komendy Wojewodzkiej Policji przy
ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie ,,Przedmiot Specyfikacji Technicznej”.

2.2. Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy robét wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych
przepisdw. Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w Scistym porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Odstepstwa od planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku
zatwierdzenia.

2.3. Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji Techniczneji stanowi uzupetnienie do
zapiséw Specyfikacji Techniczne;.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz pionéw kanalizacyjnych,

e montaz rewizji

e montaz syfonow

e montaz wywiewek dachowych

e montaz rurociggow

e montaz podejs¢ kanalizacyjnych do armatury

e badania instalacji,

e uruchomienie kompletnych instalacji

e ptukanie i proby szczelnosci

e przejscia przez sciany i stropy

e montaz rur od pionéw kanalizacyjnych do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych
e wpiecie do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych

4. WYMAGANIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Przewody

4.1.1. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U dla rur pod stropem i
w piwnicy oraz PVC-U kl. S z rdzeniem litym dla instalacji pod posadzkg piwnicy.

41.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.2, Montaz rurociagéw

4.21. Przewody kanalizacyjne fgczone beda na potgczenia kielichowe z uszczelkami wargowymi.



4.3.

4.2.2. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).
4.2.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
4.2.4. Kolejnos¢ wykonywania robdt:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen pomiedzy przewodami, ksztalttkami a przyborami
4.2.5. W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

4.2.6. Na przewodach kanalizacyjnych wykonaé rewizje zgodnie z wytycznymi w dokumentacji
projektowej

4.2.7. Montaz przewoddéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
Montaz rurociagéw pod posadzka

4.3.1. Trase wykopow dla przewodow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowa.

4.3.2. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej
Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdine” w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi
~Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury.

4.3.3. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9m. Rury uktadaé na podsypce

paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypkg piaskowg o wysokosci 30cm nad wierzch rury.

4.3.4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.3.5. Wykop nalezy odpowiednio oznakowac.
4.3.6. Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagescic¢ do wartosci 98% wspétczynnika Proctora.

4.3.7. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie.



4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

Badania i uruchomienie instalacji

4.4.1. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

4.4.2. Jezeliw budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

4.4.3. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej nad posadzka

4.51. Zgodnie z COBRTI INSTAL podczas badania szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac¢
nastepujgcych sprawdzen:

e podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu sciekéw. Podczas badania instalacja nie moze wykazywac zadnego przecieku.

e przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnosc¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem. Podczas badania instalacja nie moze wykazywaé zadnego przecieku.

Préba szczelnosci kanalizacji podposadzkowej

4.6.1. Przewody kanalizacji deszczowej podpodsadzkowej podda¢ wodnej prébie cisnieniowej
zgodnie z normg PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Proponuje sie
wykonanie préby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”)
wg punktu 13.3 powyzszej normy.

WYMAGANIA - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody
Rury PVC klasy S SDR34 tgczone na kielichy z uszczelkami wargowymi.

5.1.1. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

5.1.2. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

5.1.3. Rury z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Nie
wolno rur zrzucaé lub wlec. Rury PVC chroni¢ przed promieniami UV

Montaz rurociagéw

5.21. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

5.2.2. Podczas prac wykonawczych zwrdci¢é szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu wykonawcy.

5.2.3. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody i elementy, mogace powodowac uszkodzenie przewodow

5.2.4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
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5.2.5. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie wykopdw,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur, studni i zbiornikéw

e wykonanie potgczeh.
5.2.6. Montaz przewoddw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
5.2.7. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
5.2.8. Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane
bezposrednio na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosié¢ 10 cm.

5.2.9. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia.

5.2.10. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

5.2.11. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza.

5.2.12. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania
stawiane obsypce.

5.2.13. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno byé nawet wazniejsze niz rozdziat
materiatu po obu stronach przewodu.

5.2.14. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow.

5.2.15. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jest
mozliwe w jaki$ inny sposéb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ osiadania gruntu. Pod drogami zasypke
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.2.16. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw, terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia
moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$é czgstek nie przekracza
30 mm. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Przy gazociggu
utozy¢ tasme metalizowang we folii stuzgcg do identyfikacji rurociggu. Natomiast w odlegto$ci 30 + 40
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5.3.

cm od gory rury PVC utozy¢ z6ttg tasma ostrzegawczg o szerokosci minimum $rednicy przewodu, lecz
nie mniej niz 10 cm (tasme utozy¢ na zasypce piaskowej zageszczonej).

5.2.17. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. W przypadku wystgpienia wod gruntowych na
dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo piaskowa grubosci min. 15cm. Jezeli konieczne bedzie
odwodnienie wykopdw wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis metod odwodnienia wykopu na czas
prowadzenia prac — zapewniajgcy bezpieczehstwo prowadzenia prac i ochrone wykonywanych robot.

5.2.18. Przewody w wykopie uktadac luzno. Zasypywanie powinno by¢ przy dodatniej temperaturze nie
wiekszej jednak niz 30°C.

5.2.19. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza z rur PVC nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na:
e prostopadte do osi obcigcie koncowek rur oraz ich oczyszczenie,
e poprawne natozenie smaru $lizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,
e niedotykanie koncéwek rur palcami,
5.2.20. Spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione
Badania i uruchomienie instalacji
5.3.1. Instalacja przed zakryciem wykopdw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
5.3.2. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét
5.3.3. Przewody i uzbrojenie kanalizacji podda¢ wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN EN
1610:1999 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci

réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej
normy.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach oraz spetniaC wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiac
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione. W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw.
imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich
obcieciu konce nalezy wyréwnac za pomocg frezu.



