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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie wymiany istniejgcych piondéw cieptej, zimnej wody i cyrkulacji dla zadania:
Projekt instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji w budynku Wydziatu tacznosci i Informatyki Policji
przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.1.

2.2.

2.3.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie ,Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j”.

Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy robét wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych
przepisdw. Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w $cistym porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Odstepstwa od planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku
zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji Technicznej i stanowi uzupetnienie
do zapiséw Specyfikacji Technicznej.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

zawory regulacyjne

montaz rozdzielaczy

montaz rewizji

montaz syfonéw

montaz rurociggéw

montaz armatury

wykonanie izolacji termicznej
regulacja instalacji
uruchomienie kompletnych instalacji
ptukanie i préby szczelnosci
montaz armatury czerpanej
przejscia przez $ciany i stropy
montaz biatego montazu
przejscia p.poz.

4. WYMAGANIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1.

Przewody instalacja wody bytowej

Instalacja wewnetrzna zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wykonana z rur wielowarstwowych np.
TECE (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.2. Urzadzenia

Zastosowane bedg urzgdzenia systemowe standardowo oferowane przez producentéw.
Urzadzenia dostarczone bedg z kompletng automatykg sterujgcg. Wykonawca uwzglednia w
wycenie kompletne urzadzenie z niezbedng automatyka i okablowaniem oraz podtgczenie do
wiasciwych punktow zasilajgcych/odbiorczych instalacji. Parametry i typy urzgdzen okresla projekt.

4.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg i regulacyjng o podwyzszonym
standardzie.



4.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych o grubosci zgodnie
Z przepisami.

Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4.5. Montaz rurociaggéw

Rurociagi wielowarstwowe np. TECE (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) tgczone beda przez zigcza
zaprasowywane.

Wymagania ogdlne dla potaczer okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét .....” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL dla przedmiotowej instalaciji.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng Sciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych lub doszczelni¢ odpowiednimi zaprawami ppoz. Montaz przewoddéw ma by¢
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

4.6. Montaz armatury, osprzetu i urzadzen

Montaz armatury, osprzetu i urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

4.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokot.
4.8. Préba szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang probie nalezy przeptukaé
skutecznie woda. Budynek, w ktérym odbywa sie proba nie powinien byé przemarzniety. Préby
wykonywaé w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji. Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas



badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy
przeprowadza¢ w przypadkach szczegodlnie uzasadnionych (mozliwosé zamarzania wody w
instalacji). Cisnienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i manometr. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wiekszy niz ci$nienie proby i podziatke do 0,2bar.

Prébe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania préby nie powinna zmienia¢ sie o wiecej niz
+3K.

W trakcie proby nalezy:

o wytworzy¢ cisnienie prébne i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen czy nie wystepuje
roszenie na przewodach

e po 0,5 godziny dla instalacji z potgczeniami spawanymi, lutowanymi, zaciskanymi,
kotnierzowymi, zaprasowywanymi nie moze ulec zmianie a dla potaczeh gwintowanych nie
spadnie o wiecej niz 2%

e w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich ztgcz

4.9. Regulacja instalacji

4.10.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji cyrkulacji zgodnie z nastawami
zaworéw cyrkulacyjnych opisanymi w projekcie.

Wykonanie izolacji cieplnych

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.



