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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnos$¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywac Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inzyniera
Dokumentami

Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a
oich

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda
zgodne z

Kontraktem.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W

przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na

niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za poprawnosé przyjetych rozwigzan.
1.2 Zgodnos$¢ Robot z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej

(SST) winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich

Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw
cztonkowskich

Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z
wykonaniem prac

objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymiw

Kontrakcie.



Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢
spetnione przez

dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktora

obowigzywata 28 dni przed koricowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie
zapisano inaczej.

Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do danego
obszaru lub regionu,

dopuszcza sie zgodnosc¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg jakos¢
wykonania niz normy i

przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi
zgode na pismie

na zastosowanie zamiennikdw. Réznice pomiedzy wy specyfikowanymi normami a zaproponowang
alternatywa

muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwdch
kopiach, na

co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit

zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy musza
by¢ jasno i

wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkdéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas
odniesienia do

norm, ktére spetniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach
wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pisSmie nie wolno zamawiac¢ zadnych Materiatéw ani ustug wedtug
zamiennych

norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg rownej lub
wyzszej

jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie

zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztow Robdt.
1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy



administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzadzaniu
Dokumentow

Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z

realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszej SST.
1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez

Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robdt Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonaweca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego w
otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu

Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktére
Roboty beda w

jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu
Terenu

Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i
inne wazne

szczegOty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekazaé Inzynierowi w dwdéch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robét
na Terenie

Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie
dokonania

inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z
zataczonymi

fotografiami.

Wykonaweca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych
stron podczas

wizji lokalnej.



Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez

Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed
uszkodzenia (lub

lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.

1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1 Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkow bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed

kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robot.
1.7.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.7.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz

innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie
bezpieczenstwa pracy

wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.
1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne

jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, stupkdw i sygnalizacji Swietlnej.
Wszelkie

znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé przepisom i
zarzadzeniom

wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych



wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzagdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére mogg
stanowic

zagrozenie zdrowia i Zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed zachodem
stonca do pét

godziny po wschodzie storica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i
ilos¢ lamp ma

by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie widoczne.
1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w

budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzagdzania do gaszenia wszystkich pozardw, ktére
mogg wystagpic

na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadoéw.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem

spowodowane obecnoscig zbiornikdow paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen,
Wykonawca

natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni
wszystkie

wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych
w celu

ochrony przeciwpozarowe;j i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz
dostepnosc¢ urzadzen

p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.
1.7.6 Uzywanie materiatéw wybuchowych

Gdyby zachodzita koniecznos$¢ zastosowania materiatéw wybuchowych (np. do wyburzen budynkow,
fundamentéw

itp.) mozna je zastosowac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera, spetnieniu wszelkich
wymagan formalno— prawnych dotyczgcych prowadzenia prac z uzyciem materiatéw wybuchowych i
po podjeciu wszystkich srodkow

ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robét oraz prywatnej i publicznej wtasnosci.

Uzycie materiatéw wybuchowych musi odbywaé sie w sposdb kontrolowany i do wymagane;j
gtebokosci oraz w

zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materiatdw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w
takich miejscach,



gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatéw poza wyznaczonym terenem wybuchu. Wszelkie
uszkodzenia

Robét i wtasnosci prywatnej badz publicznej wynikajgce z uzycia materiatéw wybuchowych muszg
byé naprawione

przez Wykonawce i przywrécone do stanu sprzed eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sie, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w
celu zabezpieczenia pracownikdéw i wtasnosci prywatnej badz publicznej i zainstalowano znaki
ostrzegawcze zgodnie z zgdaniem Inzyniera i innych wtadz zwigzanych z bezpieczenstwem i
porzadkiem publicznym.

Materiatu wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie
zaswiadczenie nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatéw wybuchowych powinno sie odbywaé zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel.

Wykonaweca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktdrych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna
udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonaweca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwotac swoich pracownikéw
poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Inzynier bedzie
dysponowat listg numerdéw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i
nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonaweca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach
odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub
jej czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywad sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposdb,
aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie
moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku,kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.



1.8 Teren Budowy
1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze Teren
Budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z witascicielami gruntow lub innymi Wykonawcami pracujgcymi
na Terenie Budowy lub w poblizu, odnos$nie powierzchni, ktérg zamierza wykorzystac jako dojazd lub
powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Robdt; wszelkie
koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania
kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia,znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla
wygody i ochrony personelu oczyszczalni $ciekdw, wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy
terendéw, lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlany w sposéb nie zaktdcajgcy funkcjonowanie
pomieszczen i obiektow

KWP w Poznaniu w godzinach ich pracy oraz zabezpieczy Teren Budowy przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen poza obszar objety robotami budowlanymi.
1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonaweca zorganizuje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie oraz w sposob niezbedny do spetnienia przedmiotu Umowy.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementow fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.



Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy
1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
WW rozporzadzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie w terminie i miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac Inzynier moze zarzadzié¢ wiekszg czestotliwosc¢
spotkan. W miare potrzeb organizowane bedga tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentdéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujace strony:

e Zamawiajacy;

e Wykonawca;

e Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to przez
temat spotkania;

e Inne osoby zaproszone

e Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

e Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

e Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

e Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

o Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

e Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres
Robat;

e zapewnienie jakosci wykonywanych Robot; i

o Wszelkie inne sprawy.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw i Urzadzen
2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:



e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Inzyniera,

® nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czeséci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegdlnych SST, wymagania dotyczgce
Materiatéw i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatéw o
wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczern Wykonawcy o zwiekszenie
Ceny Kontraktowej.

2.1.1 Ochrona przed korozjg

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwaniczne;j.

2.2 Inspekcja wytwoérni Materiatéw i Urzadzen

Wytwadrnie Materiatéw i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatdw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekgc;ji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w
Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy
nie wolno zwozié¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

e Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

e Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy
Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatdw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestdw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych
prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria



konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyiszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzern Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac:

a) Czes¢ rysunkowq obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg pofaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentdw/jednostek Urzadzen/systemdw i ich czesci
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzer/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty préb etc.)

- obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.)

- schemat pofaczen elektrycznych;

- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

b) Czesc instalacyjng obejmujgcy opis

- wymagan dotyczacych instalacji

- wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

c) Czesc obstugowq obejmujaca opis

- obstugi

- konserwacji

- naprawy

DTR bedg przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowad sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy
takze tabliczki ostrzegawcze montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu
i sposdb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposdb umozliwiajacy tatwg identyfikacje wszystkie rurociagi. Rurociagi
powinny posiadac oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metrow i w miejscach przejsé
rurociggdéw przez sciany i podtogi oraz wejsé i wyjsé do i z budynku. Proponowany system
oznakowania rurociggdw Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg miec
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg
akceptowane.

2.8 Ttumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac takie urzgdzenia i srodki techniczne ograniczajace
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektow jak i na zewnatrz
nie przekroczyt maksymalnych pozioméw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu
nalezy przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktora nie
spetni wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inzyniera, do momentu
wprowadzenia przez Wykonawce, na wtasny koszt, skutecznych srodkéw ograniczajacych
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu.

2.9 Ustugi specjalistdw- pracownikow Producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

e  ustalenia przyczyny awarii,

e podania sposobu jej usuniecia,

e  ustalenia terminu usuniecia awarii,
e podania kosztow naprawy.

3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanieprzez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity bfota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie nalezgce do Zamawiajacego. Bez pozwolenia Inzyniera Wykonawca nie
bedzie tarasowat odcinka drég o dtugosci jezdni wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu
trwania takiego tarasowania.

5 Wykonanie robot
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ obecnosé na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i
urzadzen, narzedzi i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach Materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Przebudowe istniejgcego rynku nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy dostep mieszkancéw do
wiasciwych posesji oraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojazdéw. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego w
czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

6 Kontrola Jakosci

Wykonaweca ustanowi system zapewnienia jakosSci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu.

System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do
audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie
do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosc, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy



Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmodw

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i

wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisac typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ Materiatow i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych



badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia,

Swiadectwa, itp.),
5) Harmonogram Robdt,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

7) Protokoty z prdéb, inspekcji, odbiordow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
beda wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych Robdt. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentow.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dfugo,
jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, réwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbidr Robdt

7.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu



Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowo$¢ danej
czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robdt z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa,

e szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Zakres odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich SST,norm, aprobat technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robdt przez Inzyniera jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie
z Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie prdby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i
sprawdzenia tych robdt.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i
inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosc
wykonanych robét:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows,
e  rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

e technologie wykonania robdt,

e  parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.2 Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o Protokdt Odbioru Robét Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Fakture Przejsciowa wytgcznie,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentow.



Protokot odbioru robdt Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Fakture Przejsciowa. Jezeli w zakres
robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegty zakryciu i ktore
poddano odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréow.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z
Kontraktu.

7.3 Odbidr Koricowy.
7.3.1 Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru Koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koricowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

i) dokumenty atestacyjne,

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

iii) Swiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne

v) inne

f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Préb Koricowych.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koricowego przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

5) Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowacd bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

6) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

7) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w sposéb dokumentujacy zgodnosc z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametréow koncowych okreslonych w Kontrakcie.



8) Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

9) Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z warto$ciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pdzniej
bedzie brat udziat w rozruchu.

7.3.2 Zakres i etapy Préb Koicowych
W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne

e  sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

e  sprawdzenie protokotéw odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych,

e protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.

e wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koricowego
przewidziano w poszczegdlnych SST.

8 Zasady ptatnosci
8.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadach, zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.2 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét i pozytywny wynik ich
inspekcji, wraz z potwierdzenie wykonania robot przez Inzyniera Kontraktu.

Wartos¢ robdt, stanowigcych podstawe Faktury PrzejSciowej ustalana bedzie na podstawie kwot
ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robdt szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robot, ktdre majg by¢ podstawa Faktury
Przejsciowej w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktdrej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera
udostepni informacje na temat wartosci elementéw robdét wchodzacych w zakres danej pozycji
wykazu Pfatnosci.



SST 01
Roboty rozbiérkowe
i przygotowawcze
(Kod CPV 45111300-1
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i przygotowawczymi.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
rozbiérka:
- posadzek wraz z wylewkami,
- $ciany z cegty gr. 1,5¢c w koronie murdéw,
- $cian z cegty gr. 1c,
- Sciany z g-k,
- pokrycia dachu wraz z deskowaniem,
- elementdw konstrukcyjnych dachu,
- demontaz wraz z oznakowaniem elementéw boazerii Sciennej,
- wyposazenia, stolarki i $lusarki,
- elementoéw instalacji,
- elementéw wykonczeniowych: demontaz z muru oscieznic drewnianych, balustrad
schodowych, obudowy grzejnikdéw wraz z konserwatorskim oznakowaniem,
- demontaz stropow z ptyt kartonowo-gipsowych,
- demontaz ocieplenia sufitu z wetny mineralnej,
oraz innych elementdéw nie wymienionych, a ktére podlegajg rozbiérce wg dokumentacji.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00. Wymagania ogdlne.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00. Wymagania ogdlne.

2.0. Materiaty



2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.
Wymagania ogdlne.

2.2 Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych
w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5m, sktadajacych sie z lesni z bali (np. 12,5 x 12,5cm),
nog z krawedziakéw, (np. 7,6 x 7,6cm), stezen (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6m, szerokosci 52cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5), na ktdrych szczeblach (np. 3,2 x 6,3cm)
uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108
mm i katownikéw 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5m,

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4.0. Transport



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00 Wymagania ogdlne.

4.2 Transport materiatow z rozbidrki

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.
5.0. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt.

1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja
projektowa nie

zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej

dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonac:

- rozebranie podtogi

- rozbidrka scian

- demontaz okien i drzwi

- wykucia, przekucia

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢ usuniete z
terenu budowy.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych



Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetniaé¢ odpowiednie wymagania.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00. Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw jest:

- dla posadzek, tynkéw, sufitéw podwieszanych, stolarki, slusarki itp. — m2 (metr
kwadratowy),

- dla elementéw wyposazenia — szt. (sztuka),

- dla elementéw betonowych, kamiennych, ceglanych — m3 (metr szesScienny),

- dla elementéw prefabrykowanych betonowych, Zelbetowych — m (metr).

8.0. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00 ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkow itp.

- rozkucie i wyburzenie elementéw konstrukcyjnych, murowych itp.

- demontaz elementéw wyposazenia, stolarki, slusarki itp.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki do utylizacji,

- wyréwnanie i uporzagdkowanie terenu rozbiérki.

10.0. Przepisy zwigzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia



3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorgco ogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtownik réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



SST 02
Posadzki. Ktadzenie i wyktadanie podtog.
(Kod CPV 45450000-6)
1. Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem posadzek w szczegdlnosci wykonanie:

e warstw wyréwnawczych
e posadzek wtasciwych z pokryciem ptytkami ceramicznymi
e parkietéw drewnianych.

2. Wymagania dotyczgce Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.1 Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:
d) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e) mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3 Cement

Wg normy PN-EN 197 1:2002

2.4 Masa zalewowa

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 sktadajaca sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych
(kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175 sktadajgcy sie z asfaltow ponaftowych o penetracji
minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i



dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki
ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitdw asfaltowych uszczelniajgcych:
11) penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
12) temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

13) przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.

14) wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
15) sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
16) 20+2°C - nie normalizuje sie,

17) odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -2022C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na ptyte stalowa - bez pekniec i odpryskéw,

18) gestos$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
2.6 Wykfadzina PCV

Min. gr.2,0mm ,warstwa Scieralna min 0,7mm spetniajgca wymogi wzmozonego ruchu wg.EN660
trudnopalna wg PN-B-02854 — kolor i desenrt wybierze Zamawiajgcy — wymagany atest lub deklaracja
zgodnosci. Dopuszcza sie rowniez wyktadziny typu homogeniczne spetniajgce powyzsze warunki;

2.7 Lakier do parkietu

Odporny na zarysowania wzmozonego ruchu (typu Domaluks) - wymagany atest Instytutu Higieny do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej;

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.1 Srodki transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. Wykonanie Robdt

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
4.1 Podktad pod posadzki

Wymagania podstawowe:

e Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana min.
wytrzymatos¢ na $ciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2



e Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej
lub jako ptyta zwigzana z podtozem, podktad zbrojony nalezy wykona¢ z zastosowaniem
zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podkfadu.

e W podktadzie muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone
urzadzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane.

o Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. * Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e  Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

e  Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o |los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e  Zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

e  Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

e  Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowag tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

4.2 Posadzki
Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144.

Roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betondéw i zapraw mozna wykonywa¢ w temperaturach 1 +
502C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowac po uprzednim laboratoryjnym opracowan
recepty i wykonanie wymaganych préob wytrzymatosci

Posadzki nalezy wykonac zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podtogi okreslajgca
poszczegdlne warstwy. Konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktére
odpowiadajg zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu
na jej trwatos¢ oraz warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika. Podtoza gruntowe pod
posadzka oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ oraz ograniczong
Scisliwos¢ (wymagane zageszczenie gruntu min. 1s=0,98),

Konstrukcja podtdg uktadanych na podfozu gruntowym musi zapewniac ochrone przed wilgocig oraz
wymagang izolacyjnosc¢ cieplng. W pomieszczeniach typu ,,mokrego” nalezy w podtodze zainstalowacd
urzadzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka. Konstrukcje podtdg
w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji chemicznych muszg byé wykonane z
materiatéw odpornych na dziatanie tychze substancji i posiadac izolacje z materiatdw o wymaganej
odpornosci chemicznej.



Konstrukcje podtdg antyelektrostatycznych musza wykazywaé wymagany stopien przewodnosci
elektrycznej umozliwiajgcy odprowadzenie tadunkdw elektrostatycznych gromadzacych sie na
powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajgcy; opornosc elektryczna podtdg nie powinna by¢
wyzsza niz wartos¢ okreslona w projekcie.

Konstrukcje podtdg o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne nalezy
uktadac na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci.

W konstrukcjach podtég nalezy wykona¢ projektowanie szczeliny dylatacyjne o charakterze
izolacyjnym i przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w
ktérych zachodzi koniecznos¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatdw posadzki. Szczeliny izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku ($cian, stupow, fundamentéw urzadzen) oraz w miejscach zmiany
grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi. Szczeliny przeciwskurczowe muszg by¢
wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu cienkowarstwowego jako
naciecia o gtebokosci 1/3 +1/2 grubosci warstwy wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m?2.

Izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatdw w stanie powietrznosuchym i
powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijana, co skutecznie eliminuje tzw. ,,mostki cieplne”,
materiaty izolacyjne muszg by¢ odporne na korozje biologiczng oraz zgodne pod wzgledem typu i
grubosci z zatozeniami projektowanymi. Dla ochrony konstrukcji podtogi utozonej na gruncie przed
dziataniem wilgoci nalezy stosowac izolacje poziomg z materiatéw warstwowych typu bitumicznego
lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubosci.Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu
towarowego wymaga skutecznej pielegnacji (wodnej, parowej lubchemicznej) oraz zabezpieczenia w
czasie wigzania.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowgq szczelin
dylatacyjnych.

5. Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

c) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
f) Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki,

6. Odbidr Robot



Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j:

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

Odbiér powinien obejmowac:
12) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

13) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

14) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé-za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

7. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na scieranie Czes¢ 1:
Metoda Stuttgart

PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie
PN-EN 425:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie przy uzyciu krzesta na

rolkach



PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 1815 Elastyczne i witdkiennicze pokrycia podtogowe. Ocena zdolnosci do

elektryzacji



SST 03
Tynki

(Kod CPV 45410000)

1 Zakres robdt objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, a w szczegdlnosci obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:

g) tynki wewnetrzne,

h) tynki cementowo-wapienne,

i) tynki zewnetrzne.

2 Wymagania dotyczgce Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
f) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

g) miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nic bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno



sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 Srodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 Wykonanie Robdt
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1 Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne- w
tynkach nic narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



5.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin,
e  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.
6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7 Odbidr Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.
7.1 Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2 Odbidr tynkdéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza,pils$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8 Przepisy zwigzane
Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe

SST-04
Malowanie
(Kod CPV 45442100)
1 Zakres robdt objetych niniejszymi SST

Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich, w
szczegblnosci zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przegréd
obiektow.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu powtok malarskich sa:
2.1 Woda
Stosowac wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym



dodatkiem modyfikujgcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Farby budowlane

Nalezy stosowaé gotowe farby budowlane, posiadajgce odpowiednie wymagania norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny spetnia¢ wymagania PN-81913:1998.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia.

2.4.2 Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-81914:2002 dla rodzaju | (odporne na szorowanie na
mokro).

2.4.3 Farby ogdlnego stosowania

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

2.5 Srodki gruntujace.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej,

e Na chtonnych podtfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcieiczonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

e Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode - do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadac¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3 Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawow malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisédw o ruchu drogowym.

5 Wykonanie Robdt
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
Roboty malarskie budowlane nalezy wykonywaé odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm

PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatéw (podrozdziaty 3.2
powyzszych norm).

Przygotowanie podtoza, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie
nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji technologicznych producenta farby, oraz ponizszymi
wymaganiami, z zastrzezeniem, ze instrukcje technologiczne producenta sie za nadrzedne.

Roboty malarskie zewnetrzne powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, abyw ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz
+22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy
temperaturze -5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

5.1 Przygotowanie powierzchni

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie
wypetnic¢ zaprawg cementowowapienng. Powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢, wykonac
szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.



Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i
ostatecznym zamocowaniuwszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.
Malowanie tynkdéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsSniowe
twarde powinny mieé wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

e powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé wymaganiom,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

e Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

e tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,

e przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczern mechanicznych.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac
przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

5.2 Gruntowanie
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych

e ukonczeniu robét elektrycznych,

e utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach
Gruntowanie:

e Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

e  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej

e ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3 Wykonanie powtok malarskich

Warstwy nawierzchniowe powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych

Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:



e malowanie pedzlem,
e nanoszenie watkiem,
e natryskiwanie.

Przy nakfadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podfoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonywania powtfok malarskich

e  Powtoki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plami
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych.

e  Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

e  Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

e  Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

e  Powfoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

e Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

e  Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole i badania jakosci robét malarskich nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami rozdziatow 3
norm: PN-69/B10280 lub PN-69/B-10285 (w zaleznosci od przypadku).

6.1 Kontrola jakosci materiatow

h) stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

i) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
j) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.2 Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do malowania.

e  kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e  sprawdzenie czystosci,

e sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne,sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.



6.3 Kontrola robot malarskich:

e Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

e Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
e Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7 Odbidr Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

7.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

7.2 Odbiér robdt malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $laddw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.



e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

8 Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

SST 05
Sufity podwieszane
(KOD CPV 45421146-9)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, w ramach robét

budowlanych w budynkach Urzedu Miasta Poznania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, korytarzach i

holach reprezentacyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i

wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.



W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnos$ci majgcych na celu:
montaz sufitdw podwieszanych. Sufity akustyczne z ptyt wetny mineralnej na ruszcie
metalowym.

W zakres tych robét wchodza:

j) sprawdzenie poziomdw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,

k) montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,

1) wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej
montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania przejs¢ przez sufity,

m) montaz ptyt z wetny mineralnej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do wykonywania
sufitdéw na ruszcie, powinny zosta¢ zakorniczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z
montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny byé suche i
przewietrzone.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem $cian dziatowych proponuje sie zastosowanie
dla sufitéw podwieszanych systemu: OWAcoustistic S3a lub réwnowazny.

2.1. Sufit podwieszany OWAcoustic — systemS3a

Przeznaczenie: sale wyktadowe, laboratoria, pokoje osobowe itp. konstrukcja widoczna z
mozliwoscig demontazu. Sufit nalezy zamontowad zgodnie z zasadami montazu OWA, zgodnie z
EN 13964+A1: 2006, jak rowniez zgodnie z istniejgcymi planami montazu.

2.1.1. Wymagania dotyczgce jakosci wypetnienia:

ptyty OWAcoustic Premium z wetny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m? i gestosci
300kg/m3, bez azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwg farby dyspersyjnej
podktadowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie warstwg farby dyspersyjnej o charakterze

tynku szlachetnego. Materiat ptyt wyprodukowany z wetny mineralnej, podlegajacej



biologicznemu rozktadowi, nie budzacy zastrzezen pod wzgledem wptywu na zdrowie,
posiadajgcy znak jakosci RAL. Ptyty muszg posiadac znak CE oraz deklaracje zgodnosci z EN

13 964: 2004+A1:2006

2.1.2. Piyta:

Krawedzie: proste k3,

Wzér: Cosmos 68/N (igtowany)

Kolor: biaty Grubos$¢ (mm): 15

Modut ptyty (mm): 300x600 (w przypadku sufitu ppoz.),

Reakcja na ogien: A2,s1-d0

Masa powierzchniowa: 4,5kg/m?

Absorpcja dzwieku (aw/NRC): 0,65

Odpornosé na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95%

Odbicie swiatta: ok. 90%

Przewodzenie ciepta: 0,063 W/m*K

2.1.3. Konstrukcja podwieszona.

Profile no$ne i faczagce OWAconstruct Premium S3a z ocynkowanej blachy stalowej: w
odpowiednim odstepie osi, tacznie z pasujgcym podwieszeniem (o odpowiedniej nosnosci
zdolnej przeniesé obcigzenie sufitu — wieszak 0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do
stosowania mocowaniem. Odstep profili i wieszakow zgodny z instrukcjg montazu OWA. Profile
nosne powinny by¢ wykonane z blachy gr. 0,4mm i mie¢ wysoko$¢ 38mm (dzwigar) oraz 32mm
(poprzeczki).

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa:

Sufit stanowi zabezpieczenie ognioochronne w uktadzie ze stropem zelbetowym w klasie REI
90. Aby uzyska¢ wymagane odpornosci oghiowe potwierdzone atestami sufit wykonaé nalezy
zgodnie z wytycznymi ppoz. firmy OWA (stosujac odpowiedni odstep dzwigardw, wieszakow,
skrzynki ogniowe itp.): strop zelbetowy oraz zelbetowy na belkach stalowych KIT-02—02/2008—
S3 dla REI 90 (tylko modut 300x600)

2.1.5. Zakonczenia $cienne, pasujgcego do systemu S3a. Kgtownik L (np. OWA nr 50G), -
wymiary 19/24 mm (gr. 0,5mm), strona widoczna 19 mm z zagietg krawedzig, kolor biaty —
stosowacé w przypadku sufitu z funkcjg ppoz. Kgtownik schodkowy (np. OWA nr 50/15G) —

wymiary 15/15/8/25 (gr. 0,5mm) strona widoczna 15/15mm — mozna stosowac tylko w



przypadku sufitu z funkcjg dekoracyjng. W naroznikach nalezy bardzo doktadnie wykona¢
naciecia sko$ne. Mozna stosowaé réwniez narozniki do kagtownika - zewnetrzne (nr 54/50) lub
wewnetrzne (nr 54) oraz odpowiednie do katownika schodkowego. Wszystkie zakonczenia
nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiednich, dopuszczonych do stosowania, elementéw
mocujgcych, odstep mocowan zgodny z instrukcjg montazu OWA lub wytycznymi ppoz.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

k) rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

|) pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

m) wiertarka, mieszadto ocynkowane,

n) naczynia do wody i zapraw,

o) watki, pedzle,

p) kielnia, paca,

qg) taty, poziomice.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngc
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba srodkdéw transportu, musi gwarantowac ciggto$é prowadzenie prac budowlanych.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitéw podwieszanych nalezy
przechowywac i przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Ptyty z wetny
mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i
wentylowanych. Plyty z wetny mineralnej (systemu OWA) wyjmowac¢ nalezy z paczki zawsze
dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow
powinny byc¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

19) nazwe i adres producenta,

20) oznaczenie ( nazwe handlows),

21) wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i



powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét.

Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +15 0C do +35 0C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 70%. Podczas montazu sufitu OWAcoustic temperatura wewnatrz pomieszczenia
nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7 0C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy
specjalistow. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna
wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakosci
ptyty). z nagwintowanym pretem. W sufitach z odpornoscig ogniowg stosujemy wytgcznie
wieszaki noniuszowe.

5.1.1. System OWACcoustic.

Efektowna i skuteczna koncepcja oraz estetyczny wyglad sufitu podwieszanego wykonanego z
ptyt OWAcoustic gwarantowane sg jedynie wtedy, gdy montaz sufitéw OWAcoustic odbywa sie
z najwiekszg starannoscia i przebiega w nalezytych warunkach. Sufity OWAcoustic sktadajg sie
z ptyt wykonanych z wetny mineralnej13 i systemu podwieszenia z metalowych profili. Plyty
produkowane sg z materiatéw naturalnych metodg "na mokro", bez uzycia azbestu czy
formaldehyddéw. Ptyty OWAcoustic umozliwiajg réznorodne aranzacje sufitow przy
jednoczesnym spetnieniu wielu wymogdw technicznych. Ptyty z wetny mineralnej OWAcoustic
majq zwartg strukture i sg zagruntowane z obu stron, charakteryzujg sie fatwg obrdbka i wysoka
jakoscig o cechach pozwalajacych na zastosowanie w pomieszczeniach o réznych wymaganiach.
5.1.2. Systemy z konstrukcjg widoczng S3, S3a

Pokrycia sufitowe sg bezposrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nosnej z belek i
uniemozliwiajg dalszg regulacje. Sufity muszg by¢ tak zamontowane, aby wptyw przeciggu nie
powodowat wypadania ptyt ani wypadania wieszakéw. Na 1,5 m2

ptaszczyzny sufitu przypadac

musi przynajmniej jeden wieszak. Do zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czesci
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

15) Obroébka ptyt OWAcoustic z wetny mineralnej. W sposéb bardzo prosty tnie sie nozem. Przy
uktadaniu ptyt OWAcoustic nalezy zwraca¢ uwage na wybite maszynowo na odwrocie ptyty

strzatki. Po utozeniu ptyt wszystkie strzatki winny by¢ skierowane w jednym kierunku (z



wyjatkiem uktadania w szachownice). Uktadanie ptyt w pomieszczeniach wentylowanych w
poblizu okien odchylanych lub $wietlikdw nalezy zwraca¢ uwage na to, aby ptyty krancowe
przymocowane byly szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach,

a wiec narazonych na cisnienie wiatru lub ssanie. Systemy ukfadania z konstrukcjg widoczng
trzeba zabezpieczy¢ sprezynami dociskowymi nr 44 lub nr 44/20

16) Wieszaki. Zawiesia sg potgczeniem miedzy stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym.
S3 to statycznie nosne czesci o dopuszczalnej nos$nosci. Zasadniczo wieszaki nalezy

mocowac pionowo. Wieszaki z drutu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byto

mozliwe ich pdzniejsze odczepienie sie.

17) zakonczenia przyscienne. Wykonanie zakonczen zewnetrznych wzgl. przysciennych sufitu
podwieszanego lub pokrycia sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na $cianie nalezy
wypoziomowac sznurkiem i zaznaczy¢ w ten sposdb wysoko$¢ w pomieszczeniu. Zaleca sie,
aby linie sznurka wyznaczy¢, uwzgledniajgc wymiar profilu Sciennego. Wszystkie profile
przyscienne mocowane sg w odstepie ok. 30 cm jest to zalezne od obcigzenia. Materiatem do
przymocowywania mogg by¢ gwozdzie stalowe, kotki whijane lub metalowe -w zaleznosci

od podtoza. W naroznikach nalezy bardzo doktadnie wykonaé naciecia skosne. Mozna
stosowac rdwniez narozniki zewnetrzne lub wewnetrzne wzgl. profile stykajace sie prosto.
Wszelkie profile usztywniajgce i ptyty w zadnym przypadku nie moga koriczy¢ sie przed
profilem przysciennym, lecz muszg na niego nachodzi¢ min. 2/3 danej dla profilu
przysciennego szerokosci.

5.1.3. System S3, S3a

Sufity OWAcoustic montowane sg we wnetrzach, stad muszg one rowniez spetnia¢ warunki
budowlane przewidziane dla zabudowy suchej. W pomieszczeniu mogg zosta¢ zamontowane
ptyty OWAcoustic dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone s3
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie (dotyczy to takze wylewki asfaltowej). Elementy typu
drzwi lub okna winny by¢ wczesniej zamontowane i spetniac¢ swoje funkcje. Wszelkie prace
"mokre" i instalacyjne winny by¢ ukorficzone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas
montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz
7°C. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotnos¢
powietrza nie powinna przekraczaé granicy 95 %. Ptyty OWAcoustic mogg by¢ w zaleznosci od

wersji poddawane przez krétki czas dziataniu wzglednej wilgotnosci powietrza 95% (temperatura



odniesienia 30 2C).Pomieszczenia, w ktérych tylko przez krétki okres czasu wystepuje wysoka
wilgotnos¢ powietrza np. prysznice, mogg zosta¢ wyposazone w standardowe ptyty
OWACcoustic, pod warunkiem zastosowania usztywnienia strony grzbietowej. Nalezy rowniez
pamietac o dobrej wentylacji w tych pomieszczeniach.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dZzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia. - W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu. Stosujemy osScieznice zaréwno stalowe. Warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka os$cieznicy do grubosci Sciany. Stupki przyoscieznicowe powinny by¢
wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w
stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koricach profili "UA"i
zamocowane do stropu i podtogi. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek
profilu "U" faczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie
powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto wypetniaé masg szpachlowg. Ptyty
powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje koniecznos¢
sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na gérze, a raz na dole
po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna tgczy¢ ptyt na
krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15
cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i
zmian wilgotnosci. Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm,
regulujac ustawienie stupkdw. Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak,
aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢
profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob,
aby potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

e Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu jak i catego systemu powinna
obejmowac :

e kontrola zastosowanych materiatow (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych

zalecanych przez dostawcow systemu),



e kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

e kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy,
wymiarow),prawidtowosé zamocowania, wykoniczenia na stykach, obrzezach,

e kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem CE).

7. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

8. 2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest Im2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Przy wykonywaniu robdt montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
ktdrym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce konstrukcji rusztu metalowego
oraz wypetnienia ptyt z wetny mineralnej.

8.1.1. Odbidér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z

kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna



oraz witasciwymi normami.

8.1.2. Odbidr techniczny robét.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien objgé
nastepujace zagadnienia:

1. poprawnos$é wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenia)

2. poprawnos$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

3. zgodnos¢ wykonania robét z projektem

Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokét odbioru koricowego.

8.2 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

e ustawienie i rozbidrke rusztowan

e przygotowanie podfoza

e przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw

e przymocowanie ptyt

e usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy

e likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

e PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w
sposob ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

¢ Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegréd pionowych.

e PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

e PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekdw powietrznych elementéw budowlanych.

e PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dZzwiekéw
powietrznych.

¢ PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.



Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania.

* aprobata techniczna ITB-AT-15-3448/99 - ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.



