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. Czes¢ formalno — prawna

Oswiadczenie projektanta

Warszawa dn. 06-06-2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

OSWIADCZAM

ze PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
PRZEBUDOWA SZATNI W BUDYNKU LO IM. M. KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant specjalnosc¢ elektryczna:

mgr inz. Michat Janik LUB/0275/PWBE/15
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1 LUBELSKA
‘... OKREGOWA
| 4 B A
Y INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/400-7132/400/15

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inZynierow budownictwa /1. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust, 213, art, 12 ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm/, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, z¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michal Tadeusz JANIK

magister inzynier
urodzony 28 pazdziernika 1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy

drinz. B((;I, dw H72yﬁski

Otrzymujg:

fu_./ Pan Michal Tadeusz JANIK
= ul. Koncertowa 19/51
20-846 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LSG-PYY-MDM *

Pan Michat Tadeusz Janik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0025/16

adres zamiﬁzkania_

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenrffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-21 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dozenie cswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Dswiadczenie woli choione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdzeniem woli dodonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej kzby Infynierow
Budownictwa.
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1. Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:
— zlecenia Inwestora
— ustaleh z Inwestorem
— umowa z zamawiajgcym
— inwentaryzacji pomieszczen
— rysunkéw architektoniczno-budowlanych
— aktualnych przepiséw i norm

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej na
potrzeby przebudowywanej szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej przy ul. J6zefa
Pitsudskiego 26 w Legionowie.

Zakres opracowania obejmuje:
— demontaz czesciowo gniazd 230V w pomieszczeniach objetych opracowaniem
— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia w pomieszczeniach objetych
opracowaniem
— doposazenie tablicy elektrycznej TG
— montaz instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
— montaz instalacji gniazd 230V
— montaz potgczen wyrownawczych

3. Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia objete remontem znajdujg sie na parterze LO im. M. Konopnickiej przy
ul. Jozefa Pitsudskiego 26 w Legionowie (w potnocnej czesci skrzydta szatniowego).
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elektryczna.

4. Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne tj. oswietleniowg, czesciowo
gniazd 230V, kable, przewody, oprawy oraz osprzet elektryczny. Okablowanie do
pomieszczen poza zakresem opracowania - do zachowania.

5. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.

6. Tablica rozdzielcza nn 0,4kV TG

Projektowane obwody nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej RG nn 0,4kV
zlokalizowanej w pom. rozdzielni (0.04). W istniejgcej tablicy rozdzielczej nalezy
zdemontowa¢ zbedng i niewykorzystywang aparature. Na ich miejsce nalezy
zamontowa¢ nowe aparaty zgodnie ze schematem rys. E-02. Przewody i kable po
montazu aparatéw nalezy uporzadkowac.

7. Wewnetrzna linia zasilajaca

Z uwagi, ze moc przytgczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie nie ma potrzeby wymieniac
wewnetrznej linii zasilajgcej. Kabel zasilajgcy tablice rozdzielczg pozostaje bez zmian.
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8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 4x1,5mm2 i N2XH-J 3x1,5mm2, o reakcji
na ogien B2ca, uktadanymi pod tynkiem. Instalacje oswietleniowg projektuje sie na bazie
opraw LED. Sterowanie oswietleniem wewnetrznym w pomieszczeniach realizowane
jest przy pomocy lokalnych fgcznikow oswietlenia. taczniki instalacyjne nalezy
montowaé na wysokosci 1,2m.

Wymagane natezenia oswietlenia dobrano na podstawie obowigzujgcej Normy PN-IEC
12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli 1.

Tabela Nr 1 — Wymagane nateZenia oSwietlenia

Wymagane
Lp Pomieszczenie natezenie
oswietlenia [Ix]

1. | Szatnie 200
2. |Magazyny 100
3. | Archiwum 200
4. | Pom. socjalne (sklepik) 300
5. | Pom. techniczne (rozdzielnia) 200

Zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunko-
we. Do oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg dwufunkcyjne oprawy ze zré-
dtem LED wyposazone w modut awaryjny, pracujgce trybie ciggtym TC sieciowo — awa-
ryinym. Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy
ze zrodtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach odpowia-
dajacym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Podswietlane znaki bezpieczenstwa
okreslajgce kierunek ewakuacji zamontowa¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig wi-
docznos¢ znakow. Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automa-
tycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajgce
wymagany przepisami czas pracy awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu. Pro-
jektuje sie minimalny poziom natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych na pozio-
mie 1Ix. Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy oswietlenia awaryjnego ewa-
kuacyjnego) muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzgdzeniem Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553). Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 50172 serwisowanie oraz testowanie o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego muszg by¢ wykonywana w nastepujgcy sposob:

- Codziennie - w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie
kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy.

- Comiesiecznie - wtgczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie
oswietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania os$wietlenia
podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W
tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidiowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia
awaryjnego i podswietlanych znakow.
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- Corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy,
pofgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

9. Instalacja gniazd 230V

Instalacje projektuje sie przewodami N2XH-J 3x2,5mm?, o klasie reakcji na ogien B2ca,
ukfadanymi pod tynkiem. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m od gotowej
posadzki. Rozmieszczenie gniazd 230V zgodnie z rys. E-01. Poszczegdlne obwody
zasili¢ z tablicy rozdzielczej TG zgodnie z opisem na rys. E-02.

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W magazynku (pom. 0.05) pod zlewem (w szafce pod zlewem) projektuje sie miejscowg
szyne wyrownawczg, ktorg nalezy potgczy¢ z szyng PE w tablicy rozdzielczej TG prze-
wodem N2XHzo 6mm?, o klasie reakcji na ogien B2ca. Lokalizacje miejscowej szyny wy-
réwnawczej (MSW) pokazano na rys. E-01. Wszystkie elementy przewodzgce lokalu i
wyposazenia nalezy tgczy¢é przewodem N2XHzo 6mm? z miejscowg szyng wyrownaw-
cza. Instalacje potgczen wyrownawczych uktadaé pod tynkiem.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewni:

— izolacja czesci czynnych obwodow

— uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzgdzen elektrycznych osobom

nieupowaznionym

— odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytg-
czenie zapewnig:

— wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — prgdowe

— wytaczniki réznicowo — pragdowe o Al = 30mA

12. Pomiary i odbiér instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego zgodnie z
normg PN-HD 60364-6 oraz przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujgce
ogledziny oraz préby i pomiary instalacji elektrycznych i wyposazenia:
o Ogledziny
— sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych srodkdéw ochrony przeciwporazenio-
wej
— sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych budowlanych Srodkéw ochrony prze-
ciwpozarowej
— sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw i ich zabezpieczen z uwagi na ob-
cigzalnos¢ pragdowg i spadek napiecia
— sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia urzgdzeh monitorujgcych i sy-
gnalizacyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia urzgdzen odigczajgcych i fgcznikow
— sprawdzenie prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony do spodziewa-
nych narazen srodowiskowych
— sprawdzenie prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
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13.

sprawdzenie prawidiowego i kompletnego oznaczenia obwoddw, aparatéw za-
bezpieczajacych, tgcznikdw, zaciskow itp.
sprawdzenie poprawnosci potgczen przewodow
sprawdzenie obecnosci i poprawnosci potgczen przewoddéw ochronnych, przewo-
dow potagczen wyréwnawczych gtdwnych i miejscowych, przewoddéw uziemiajg-
cych
sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczenia schematow, napiséw
ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji
sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego ich wygodng obstuge i kon-
serwacje
Préby i pomiary
pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych
pomiar rezystancji kabli i przewodow
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwodow
pomiar impedanciji petli zwarciowej
sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
sprawdzenie biegunowosci i kolejnosci faz
sprawdzenie spadku napiecia
wykonanie prob funkcjonalnych i operacyjnych

Uwagi

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.
W kwestiach spornych dotyczgcych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéw-
nego projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora. Sporzgdzi¢
dokumentacje powykonawczg. Po zakonczeniu w/w robét - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ od-
powiednie odbiory techniczne. Wszelkie stosowane urzgdzenia i osprzet elektryczny mu-
szg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

14. Podstawy prawne

W projekcie zostang zastosowane nastepujgce Normy i Przepisy:
Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogodlnych charakterystyk,
definicje.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego
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napiecia - Czes$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaburzeniami napigeciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 5-52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,nstalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady
uziemiajgce i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6: Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic”

Polska Norma SEP N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i
teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien niskiego”

Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potgczen wyréwnawczych w
budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy (Kod IP).”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z dnia 7 czerwca 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
rr. w sprawie sposobu deklarowania wiasnosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i
poz. 2164)
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15. Spis Rysunkéw

E-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E-02 SCHEMAT TABLICY TG
E-03 SCHEMAT INSTALACJI POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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