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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoélne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa szatni w budynku LO
im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa
o Ustalenia i wytyczne Zamawiajgcego;
o  Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systeméw, normy.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, remont i rozbiérki zwigzane z realizacja zadania
Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:

o Prace przygotowawcze i towarzyszace;
o Roboty murowe;

o Prace wykonczeniowe;

o Montaz wyposazenia pomieszczen

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w ninigjszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentaciji branzowej.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Przyjmuije sie, ze Wykonawca zapoznat sie z:
o catoScig Materiatow Przetargowych,
o  zapoznania sie z wymaganiami Zamawiajacego,
o warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
o  zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normainie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajgcego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi
Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
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i zapewnienia pefnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa;

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robdt,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku roznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycii.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. . ,Przebudowa szatni w budynku LO
im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspélnego Stownika Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;j.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiordw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja prawidiowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wtasciwo$ciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czeci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekcie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjq Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Inwestor/Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkow cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji
to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do
uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzecznosci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub teZ skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznoci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie rowniez wady prawne, w tym,
w szczegolnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatah Wykonawcy sg obcigzone prawami osob trzecich.

Definicja Inzynier jest tozsama z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza
wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zamowionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pemi zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuje sig, iz Oferent w cato$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacii
oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjadnia¢ w trakcie negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegOty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzié go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

o  Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi byé w pefni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnoSci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
o podejmowal wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajq Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg
Wykonawce.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow
i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Jesli w dokumentach umownych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Normg powinny byé
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza budowlana,

Wszystkie materialy musza spetnia¢ obowiazujace przepisy dopuszczajace stosowanie i uzywanie materiatow na
terenie Polski.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyroboéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoribw, jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakoriczeniu budowy).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ $wiatta przejScia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego skrzydta a takze
poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokosci przejscia, nalezy uwzglednié ze rzeczywisty wymiar w Swietle
przejcia bedzie wigkszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.
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2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca na postawie parametrow i charakterki materialtéw zawartych w dokumentacji projektowej wyceni
materialy, ktore spetniaja kryteria wskazane przez Projektanta i ktore uzyskaly aprobate Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamowienia. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Nadzorowi probki materiatow w takim terminie, aby ewentualne
uwagi do nich przedstawione przez Nadzor nie wplywaly na terminowo$¢ wykonania robét budowlanych
wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego normg / aprobatg techniczna / certyfikatem uznawaé bedzie
rozwigzanie cechujgce sig poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatéw, urzadzen o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-
3 ustawy PZP majg charakter przyktadowy (nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwar zamawiajgcego w stosunku do okre$lonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materialy i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzadzenia, ktore zastepujg. Materialy lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszq odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialtbw zamiennych bez zgody Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegolnych wyrobdéw np. materiatéw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegbtowe.

Strona 1 1



W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang,
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na oS przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robo6t.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkédw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci rob6t i naprawi kazdy bfgd w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzagdzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegoinosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu 0 dokumentacje jedne;
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowaé:

o wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrozy zwigzanych z realizacja robdt, i innych czynno$ci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koAcowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
oSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o inne czynno$ci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegdtowy harmonogram realizacji robé6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyze;
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszq odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
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6.2. Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych
atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.3. Gwarancje i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot Kierownika Rob6t
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robdt nalezy zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, Zze dobrane rozwigzania, materiaty i potgczenia réznych technologii i prac réznych branz spemig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4.  Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. llosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robét
zawiera¢ bedzie:

o podstawe wyceny i opis robdt,

o ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

o date obmiaru,

o  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
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obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$€) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O O O

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym. Bedzie ona autoryzowana,
zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploataciji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim (tumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie préby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbior robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia rob6t
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koricowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
o  specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o recepty i ustalenia technologiczne,
o dzienniki budowy,
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o atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koAcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty sg dokumenty zamdwienia: SWZ wraz z zatgcznikami (OPZ, Dokumentacja projektowa)
oraz wzér Umowy wraz z zatgcznikami,

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdéz odpadéw czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie s rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

o Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzujg normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.
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10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi dla zadania
pn. ,Przebudowa szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Wszystkie wymagania dotyczace prac przygotowawczych nalezy stosowa¢ odpowiednio do wymagan zawartych w ¢zesci
,Wymagania ogéIne” specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac przewiduje sie:

o PRACE PRZYGOTOWAWCZE
e zorganizowanie zaplecza socjalno-biurowego
e ustawienie toalet suchych (opcjonalnie)
e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw i odpadow
e wyznaczenie drog
o DEMONTAZE | ROZBIORKI
o DemontaZ wyposazenia w pomieszczeniach objetych przebudowa zgodnie z projektem
¢ Rozbidrka istniejacych fragmentéw scian
o rozbidrka fragmentéw posadzki
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.2. Odpady

W trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych powstanie szereg materiatow masowych, ktére nalezy gromadzi¢ z
zachowaniem z zachowaniem $cistej segregacii, a nastepnie odtransportowaé na miejsce docelowego sktadowania,
przerdbki lub utylizacji.
Rodzaje odpadow:

o stalizelazo,

o gruz

o inne odpady budowlane
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Caly sprzet potrzebny na Teren Budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajgcym spetienie wymogéw jakosSciowych, iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢
wykonywanych robdt.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych

W ramach prac rozbiérkowych nalezy stosowac ponizszy sprzet:
samochody ciezarowe,

mioty i przecinaki reczne,

kilofy

pity,

mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

O O O O O

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4. specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy usuwaniu odpadéw nalezy stosowa¢ metody ograniczajace do minimum pylenie. Wykonawca opracuje plan transportu
materiatéw i odpaddw na terenie prowadzonych robét i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
4.3. Transport materiatow

Wiasciwosci materiatdw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wiaciwego sktadowania i transportu.
Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréw nalezy transportowa¢ i sktadowaC w sposéb zapewniajacy
niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepiséw bezpieczerstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz.401).

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z Projektantem.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firme posiadajacq zatwierdzony program gospodarki odpadami.
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow musza posiada¢ aktualne i wymagane badania lekarskie oraz
szkolenia BHP. Dokumenty potwierdzajace powyzsze lub ich kopie bedg przechowywane na budowie do kazdorazowego
okazania na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
5.2. Roboty przygotowawcze prac rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

o  Zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

o Zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

o Wstepnie oczysciC teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikdw, miejsca sktadowe odpaddw, miejsca

postojowe dla maszyn,

Wszystkie elementy przeznaczone do pozostawienia nalezy zabezpieczyé w sposéb trwaly i uniemozliwiajacy pogorszenie
ich stanu technicznego i wizualnego.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi€ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o  Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac¢ ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
Roboty rozbidrkowe nalezy:
o  Prowadzi€ recznie, przy uzyciu narzedzi mechanicznych,
o Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy muszg stale pracowa¢ w kaskach

5.4. 0golny sposdb wykonywania rozbidrki

Prace podczas demontazu oraz zatadunku na $rodki transportu beda prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz dokumentacjq techniczna.

Kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych w chwili wykonywania rob6t przepisow.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy instalacji niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia dotyczace prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.

Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyburzeh przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi
Normami, ustawami oraz przepisami BHP.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie, a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem
przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii.

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytwérca tych odpaddéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robdt dopetni¢ obowigzkdw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Na Terenie Budowy nalezy wydzieli¢ miejsce do czasowego przechowywani wytworzonych odpadéw.

Materialy pochodzace z rozbidrek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady
niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w atestowanych pojemnikach.

Wytworzone odpady nalezy przekaza¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku
czy unieszkodliwienia odpadéw,
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Firma realizujaca prace budowlane bedzie zobowigzana prowadzi¢ ewidencje iloSciowq i jakoSciowg wytwarzanych
odpadow.

Na wszystkie przekazywane odpady beda wystawiana karty przekazania odpadéw i prowadzona bedzie ewidencja
wymagana przepisami ustawy o odpadach badz w przypadku odzysku przez osoby fizyczne potwierdzenie odbioru.

Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z zapisami prawa wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (Dz. U. z2019 . poz. 701 z p6zn. zm.).
Materiatami wymagajacymi segregacji przy demontazu sg;

o materiaty izolacyjne

o elementy kabli i instalacji na terenie prac rozbiorkowych

o elementy wyposazenia instalacyjnego

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu podmiotowi,
kt6ry podda je procesowi recyklingu.

W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Protokdt z selektywnej utylizacji winien by¢ przedtozony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbidorkowych

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.

o Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

o Gablote ze sprzetem gasniczym, instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych nalezy zlokalizowa¢ w kilku
miejscach ze wzgledu na obszar prowadzonych prac. Rozmieszczenie powinno wynikaC ze wskazan rzeczoznawcy

p.poz.

5.7. Doprowadzenie Terenu Budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd
uznanych w momencie odbioru robot.

5.8. Wywoz odpadow

Materialy, ktére nie moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko
$mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddw. Transport nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu
robét rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy
nadajace sie do odzysku w ramach prac bedg przechowywane w migjscu krytym.

Materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie.

Do obowigzku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajacym bedzie ustalenie szczegdtowych zasad segregacji i wywozu,
czestotliwos¢ oraz godziny odbioru odpadéw z rozbiérek, sposob zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem
i zanieczyszczeniem oraz sprzataniem ulicy itd.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Jako$¢ wykonywanych rob6t musi by¢ zgodna z wymogami ogéinymi STWIORB oraz Dokumentaciji Projektowe;.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.

Kontroli podlega takze sposdb wykonania rob6t rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,\WWymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletno$ci oraz
zgodno$ci z dokumentami umowy, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 (lub réwnowazne) Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub réwnowazne) Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogblne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 (lub réwnowazne) Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dob6r materiatéw | wykonanie muréw.

PN-EN ISO 6946:2017-10 (lub réwnowazne) Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania

PN-EN 845-1+A1:2016-10 (lub réwnowazne) Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

PN-B-10104:2014-03 (lub réwnowazne) Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okre$lonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1:2019-02 (lub réwnowazne) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami murowymi, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. . ,Przebudowa szatni
w budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czeci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.

45262500-6  Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonow
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob 6t zwigzanych z murowaniem $cian.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1.5 ogoinej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegbtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdtowe omoéwienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy niezbedne do wykonania prac

2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego

o grubo$c¢ 12 cm
o gestosc¢ 600 kg/m3

2.2.2. Zaprawy

Kleje poliuretanowe lub specjalistyczne, gotowe zaprawy do betonu komérkowego
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2.2.3. Elementy montazowe

o taczniki murowe systemowe przeznaczone do fgczenia elementéw murowych z konstrukcjg budynku ze stali
nierdzewnej zalecane przez producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej. *
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

Prawidtowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

pion murarski,

tate murarska,

poziomnice uniwersalng,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

wykrdj.

o

O 0O O O O O O O

Do obrobki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

o  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
drag murarski,
szlifierke katowa.

4. TRANSPORT

O O O O O

41. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wiasciwego skladowania i transportu.
Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw nalezy transportowaé i sktadowaC w sposéb zapewniajacy
niewystgpienia uszkodzer mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Elementy powinny by¢ dostarczane sg na budowe
transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety mogq by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wdzki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest
wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegblnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;.
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5.2,

5.3.1.

5.3.2.

o

5.3.3.

o

5.4.

6.

Przygotowanie Robot

nalezy dostarczy¢ tzw. ocieznice $lepe (tracone, uzywane do murowania i osadzania wiaciwych) przeznaczone do
wstawienia w $cianach murowanych i doktadnie ustawi¢; nalezy ustali¢ potozenie i wielkos¢ wbudowanych elementéw
montowanych przez inne ekipy budowlane;

nalezy dostarczy¢ odpowiednig liczbe prefabrykatow nadprozy i otwordw instalacyjnych;

nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajac powstawania odchytek;

dla kazdej ze $cian nalezy ustali¢ miejsca i wielko$¢ otwordw technologicznych oraz miejsca i wielko$¢ bruzd
instalacyjnych; przed wykonawstwem cato$¢ zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonanie Robét

roboty murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

narozniki zewngtrzne i wewnetrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewigzac;

nalezy zachowaé dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementéw konstrukcji nosnej (tarcze, stupy); powstaty
szczeling wypetnic elastycznie;

nie nalezy przesuwaé bloczkow po poczatkowym stwardnieniu zaprawy;

jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usunag¢ stara zaprawe i wymieni¢ na $wiezg;

ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych, aby otrzyma¢ proste
i niepostrzepione krawedzie;

w wypadkach, gdy przegrody murowane, nieno$ne, siegajg do stropu nalezy zakorczy¢ mur na 10 do 20 mm ponize;
spodu stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku obcigzenia; powstatg szczeline nalezy wypetnic elastycznie;
nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie warstwy muru maja te samg wysokos¢; pionowe i poziome spoiny powinny byé
réwne i o tej samej grubosci.

Wzmacnianie i umocowywanie

nalezy upewni¢ sie, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementow konstrukcji sq prawidtowo
umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie bloczkéw murarskich;

Elementy wbudowane

Wykonawca ma obowigzek wbudowaé elementy dostarczane przez Zamawiajgcego lub innych wykonawcow.
Ciecie i dopasowanie:

obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie bloczkéw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy
wspbtpracowaé z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wiadciwych rozmiaréw, ksztattow i lokalizacji bruzd i
otworéw; w obiekcie zlokalizowano szereg ciggdw instalacyjnych, wszystkie one wymagaja wiasciwej realizacji.

Usuwanie usterek i ochrona

po zakonczeniu prac murarskich nalezy usung¢ zbedng zaprawe i zanieczyszczenia; nalezy wytrze¢ do sucha mur
pod koniec kazdego dnia;

nalezy dokona¢ przegladu wykonanych Robét, zaznaczy¢ i wymieni¢ jakiekolwiek wadliwe materiaty;

po ostatecznym zakoriczeniu Rob6t nalezy oczysci¢ zabrudzone powierzchnie za pomoca roztworu, ktory nie uszkodzi
$wiezego muru lub przylegajacych materiatow.

Ochrona

nalezy zabezpieczy¢ miejsce Robot poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas wznoszenia murdw; wzmochienie
nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajgcej stateczno$ci konstrukcji murowych;

nalezy chroni¢ Swiezo postawiony mur przez narazeniem na roszenie, silne wysuszenie, zamarzanie lub inne
szkodliwe oddziatywania;

w konstrukcji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane przemieszczenia konstrukcji oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robdt omoéwiono w punkcie 6 ogoinej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich
nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonanych Robét oraz kolorystyki;
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacii.

Kontrolg jakosci wykonanych Robot nalezy objaé poszczegéine etapy, a mianowicie:

o

o O O

tyczenie;

wzmacnianie ciany;

montaz nadprozy;

wprowadzanie elementéw dodatkowych.

Ze wzgledu na wage Robét dla efektu koricowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposéb ciggly. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

o

O O O O O O

6.2.

poprawno$¢ tyczenia;

poprawno$¢ wzmacniania;

prawidtowos¢ lokalizacji przej$¢ instalacyjnych;
poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych;
réwnos¢ spoin i czysto$¢ wykonania
utrzymanie ptaszczyzny, szczelin i dylatacji;
kompletnos¢.

Tolerancje

Tolerancja i standard wykonania:

O
@)
@)

6.3.
6.3.1.

maksymalne odchylenia od muru do przylegajacego muru wynosi: 2 mm;

maksymalne odchylenie $ciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

nalezy zachowaC gladkg powierzchnie na odkrytych powierzchniach muru; jesli $ciana jest przeznaczona pod
tynkowanie lub suchg zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych: nalezy wyréwna¢ spoiny w murze, maksymalna
odchytka powierzchniowa 3 mm,;

nalezy mie¢ na uwadze, ze cze$¢ $cian wewnetrznych pozostanie nieotynkowana bez dodatkowego wykorczenia —
$ciany wewnetrzne piondw instalacyjnych.

Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o

O O O O O

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiaréw i ksztaltu elementéw,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek : Dopuszczalne odchytki [mn'r] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dugo$ci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaroéw otworow w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
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Dopuszczalne odchytki [mm
Rodzaj odchylek ——2b yiki fmm]__
mury spoinowane mury niespoinowane
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

OgoIne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlinej specyfikacii technicznej.

Jednostkg obmiaru jest wykonanie m3 wykonanych $cian i wymurowan.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omdwiono w punkcie 8 ogoinej specyfikacji technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czeSciowy protokdt odbioru robot,
o protokét odbioru robot zanikajgcych,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacjg Projektowa.
8.2.  Odbhidr Rohét ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt murarskich winien nastapic przed ich zakryciem materiatami lub elementami wykoriczeniowymi. Wykonanie
Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy
zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

Roboty bedg odbierane facznie z utozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej ,kanalizacjq”) oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po zapoznaniu sie z programem prac
zwigzanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptaciji programow.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koricowy odbidr Robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robdt wykorczeniowych Scian, facznie z malowaniem.
Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne
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PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu $lusarki drzwiowej i okiennej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Rézne ustugi
98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8  Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach

przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i Slusarki
drzwiowej oraz witryn i fasad szklanych, klap ppoz. oraz bram.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 1.5 specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykoriczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Uwaga. Materialy zgodnie z zestawieniami stolarki oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Slusarka wewnetrzna

o Wiasciwosci wg zestawienia $lusarki

2.2.2. Slusarka zewnetrzna

o Wiasciwosci wg zestawienia $lusarki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcjg montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotaczona informacja
zawierajgca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych ilub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatdw musi odbywac si¢ przy
w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien byC realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

UWAGA: Montaz elementéw zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacija projektowa,

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw pod
oscieznice, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni ociezy nalezy je naprawi¢ i oczysSci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby
zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw slusarskich. Przed montazem drzwi
nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykoniczenia
posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednig szczeling montazowa (grubos¢ elementéw wykorficzeniowych + 5 mm).
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5.3. Przygotowanie podioza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
o  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz Slusarki i drzwiczek rewizyjnych do szachtow

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzac¢
szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobdéw powinien sprowadza¢ sie¢ do scalania potaczeniami Srubowymi
elementoéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie kotkéw mocujacych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potgczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na
podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwdr przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czedci lub
elementéw. Do fgczenia elementébw metalowych z konstrukcjg budynku stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkow
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
o otwor powinien odpowiadac $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usunag¢ pyt i drobiny urobku,

wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozprezaC dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe
tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegGtowymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

O O O O

O O O O

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowo$ci i spoziomowania, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa;
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o metr kwadratowy [m2] montowanych skrzydet drzwiowych, klap

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
o jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o  sporzadzi¢ czeSciowy protokédt odbioru rob
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i dokumentacjg projektowa.

8.2.  Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych
z dokumentacjg techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidtowo$¢ wykonania polaczen (przekroje,
dtugos¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach
i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatéw, zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3.  Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukciji budowlanej,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchytki wymiaréw, prawidiowos$¢ dziatania,
prostokatno$¢ skrzydet, ptaskos¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci
akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odporno$cig ogniowa, tacznie
z dymoszczelno$cig producent moze wykonaé tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét, dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg
szczegdlowg specyfikacjg techniczng nie moze zostaé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci okladziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robot,
o w przypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie je
wykonaé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji technicznej.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

PN-B-05000:1996
PN-EN 1SO 1101:2017-05

PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-EN 1431-2:2018-12
PN-EN 1627:2012

PN-EN 12209:2016-04

PN-B-91000:1996
PN-1SO 6707-1:2008

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Specyfikacie geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancie geometryczne - Tolerancje
ksztaltu, kierunku, potoZenia i bicia

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$C 2: Drzwi
wewnetrzne

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i Zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogélne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw, ktdre
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. . ,Przebudowa szatni w budynku LO im. M.
Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania prac

2.2.1. Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
o dlawykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1: 1)
o dla wykonania narzutu — 3, 5
o dlawykonania gtadzi - 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 (lub rownowazne).

Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuZla. Do zaprawy nalezy stosowaé

wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
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zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
potgczeniem z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o  Tynk cementowo-wapienny kat. Il

2.2.2. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotno$¢ uzytkowa nie
przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze na $cianach i sufitach
wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podioza, a takze jako powierzchnia pod réznego
rodzaju farby i tapety, podioze do uktadania ptytek, podtoze pod tynki wykoriczeniowe.

2.2.3. Gladz gipsowa

Produkt produkowany na bazie maczki anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujacym

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikaciji technicznej.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatéw/sprzetu na
i z terenu budowy. Rozladunek materiatdw nalezy prowadzic w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jakos$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkéw widtowych, przenos$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu
niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przy$ciennego wyciggu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkdw i oktadzin nalezy stosowa¢ sie do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny byé rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne Srodki zapewniajgce
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac. Je$li potrzeba mozna
zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku szpachlowania wiekszych
powierzchni materiat mozna naktadaé poprzez kilkakrotne nakfadanie cierszej warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo
grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szerokq pacq ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschniecia.
Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do
szlifowania oraz za pomocg szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nieréwno$ci materiat nalezy
ponownie aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnieciu
warstwy wczesniejsze;).

Zaleca sie kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5 mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1 m. Wyschnietg
warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastepnie zagruntowac i pomalowac.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéino$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dokumentacji budowy i przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagarn a w szczegdlnosci:
o zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepno$ci tynkdw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O O O O O O O
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m2] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropdw
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru rohét.

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,\Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2.  Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowq. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o  pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sa:
o wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni
itp.,
o trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkédw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
betondw.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —
2003 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich w trakcie
realizacji inwestycji, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa szatni w
budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma byé
wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wlasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie powtok
malarskich wedtug dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcq jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegGtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazq sie
nieprawidtowe lub bedg musiaty zostaé zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg
za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedzg i doSwiadczeniem tak, aby mégt
przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie
o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN I1SO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikow zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Szczegbty dotyczace materiatéw zawarte w dokumentacji projektowe;

2.21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym |ub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

o Farba emulsyjna
o Farbaolejna

2.2.4.  Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gteboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowaé
preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkdw.

Uwaga: Szczegofowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajqcego na podstawie prébek przedstawionych
przez Generalnego Wykonawce."

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowaé:
o pedzle i watki,
o mieszadta napgdzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
o drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikaciji techniczne.
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4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkdw transportu nalezy dostosowaé tak by zapewnié
prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkdow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacq informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podioza

Podioze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitdw, odspojer. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podioze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowaé na
wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przed wykonaniem impregnacji betonu nalezy podtoze oczysci¢ i uzupetic ubytki, a takze zatrze¢ na gtadko.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig iloS¢ dozowanej wody, w celu zachowania spéjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spojnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguly dodaje sie mniejszg iloS¢ wody. Nadmierne rozcieficzenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego
wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozcienczona.

5.5. Wykonanie rob6t malarskich $cian i sufitow

Roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.

Sciany musza by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubier naktadania
farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢. Przy malowaniu cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarska naktadac¢ co najmniej dwukrotnie.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna,.

Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i
osprzetu elektrycznego.

Aby uniknag¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnig naktadac farbe o
tej samej dacie produkcii, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farbg uprzednio wymieszane miedzy
sobg w duzej kastrze.

Strona 46



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o  sprawdzenie wygladu powierzchni,
o  sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschniecia podfoza,
o  sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie weze$niej niz po 3 s.

6.2.2.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:
o dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoSci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych ninigjsza
specyfikacjq techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
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nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci

wykonania.

o  Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

o  Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od

poditoza.

o Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13300:2002

PN-EN 1SO 4618:2014-11
PN-C-81913:1998

PN-EN 927-1:2013-06
PN-EN 927-2:2014-09
PN-EN 927-3:2020-01
PN-EN 1062-1:2005

PN-EN 12206-1:2021-10
PN-EN 1SO 12944-7:2018-01

PN-EN ISO 12944-8:2018-01

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity — Klasyfikacja.

Farby i lakiery — Terminy i definicje

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewngfrz - Klasyfikacja i dobér

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Cze$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery -- Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa --
Czes¢ 1: Powtoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac
i renowacii
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykoriczeniem posadzek i Scian z ptytek, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
Przebudowa szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykoniczeniem posadzek i $cian
w pomieszczeniach ptytkami zgodnie z dokumentacja projektowa.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujq wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podtoza,

o utoZenie plytek,

o fugowanie

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omoéwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie
jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robét.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wilasng wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mdgt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przediozy¢ taczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z kidrg ma on
uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.

Strona 50



2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

o Plytki gresowe 60x60,

o Fugi. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

o Zaprawa klejgca — o duzej elastycznosci, rekomendowany przez producenta ptytek, dostosowany do wielkoSci ptytki
i podioza

o Silikon sanitarny. Kolor do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

o Srodki ochrony plytek i spoin,

o Srodki do usuwania zanieczyszczen,

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkoéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
wkfadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe 0 napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
papier $cierny do szlifowania.

TRANSPORT

O 0O O O OO OO0 OO0 OO0

>

41. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukciji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Piytki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw tatwo tiukacych.

Strona 51



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Gruntowanie

Przed potozeniem plytek oczyscié, przygotowac i zagruntowaé podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.

5.3. Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do ukfadania ptytek
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie fatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Sposob rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szeroko$¢ fugi
dostosowa¢ do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozZliwie minimalnej jej szeroko$ci. Proponuje sie dobér
oktadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny
uktad ptytek i grubo$¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykonczy¢ listwami
dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty
podfogowe i inne elementy.

Do fugowania ptytek gresowych nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.3.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$C worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony kle;
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposdb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 1 godziny.

5.3.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podioze gtadkg pacq stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podioze, a nastepnie
natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac pacq zebata. Zaleca sie, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na Scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.3.3. Korygowanie potozenia plytki

PotoZenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut
od momentu jej docisnigcia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotnosci).

5.3.4. Fugowanie i uzytkowanie okfadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania moZliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$é
uzytkowa zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
o PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
o PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiadciwosci, ocena i weryfikacja stato$ci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoSci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z plytek powinny byé przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

o zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci
przediozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

o plaszczyzny poziomej lub spadkdw,

o nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity migdzy tatg dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze
niz 3 mm na catej diugoci taty),

o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé wigksze niz 3 mm na dtugosci
taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),

o przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

o grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycii klejace;.

7. OBMIAR ROBOT

O O O

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m2), jednostka wykonania cokotéw jest metr (m).
Ptaszczyzne okfadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru wyktadzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefnstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
o wprzypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé oktadzine i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3.  Odbiér wykfadzin

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
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Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
o  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
o przyczepno$ci do podioza,
o  prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
o  szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statoSci

wiasciwosci uzytkowych i znakowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wylewek betonowych i
warstw wyréwnawczych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa
lokalu uzytkowego na siedzibe orkiestry”.

Klasyfikacja wg WspoIinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3. ST.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Podtoga - caly uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiadciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowa — posadzke.

1.4. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem wylewek i warstw wyréwnawczych..

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 1.5. ST.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czes$cig umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowe;
lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pemi zgodne
z Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2. ST.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Zaprawa samopoziomujaca

Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng Pahnstwowego Inspektora Higieny.

2.2.2. Szybkotwardniejaca masa posadzkowa

Zaprawa do wykonywania szybko twardniejacych podktadéw podtogowych grubosci od 10 do 80 mm.
Masa szybko schnaca, o wysokiej wytrzymatosci, wodo- i mrozoodporna.
2.3.  Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce:

o  Swiadectwo jakosci

o aprobata techniczna

o lubinne

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

o Szlichta betonowa
o  Wylewka samopoziomujaca

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtaciwa, to jest spetniajgcg wymagania ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane ,miksokrety”, stuzg do wymieszania wprowadzonej do
zbiornika porcji materiatéw oraz przy wykorzystaniu sity sprezonego powietrza do ich przetfoczenia w rurociggach.
Urzadzenia te mogg przettacza¢ zaprawy cementowe i mieszanki betonowe o niskim wskazniku wody do cementu,

o konsystencjach wilgotnych K-1, gestoplastycznych K-2 oraz takze plastycznych K-3 lub sktadniki bez dodanej wody
i materiaty ziarniste, np. granulaty keramzytu, korka, polistyrenu lub ich mieszanki z cementem. Zaleznie od rodzaju
urzadzenia, transport pneumatyczny stosuje sie do mieszanek z frakcjami do 10, 16 lub 30 mm.

Typ i rodzaj ,miksokreta” wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4. ST.
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Wykonawca moze uzywaé tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng negatywnie na jako$C przewozonych
materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknigtych $rodkach
transportu, nie dopuszczajac do zawilgocenia lub uszkodzenia (przebicia lub rozerwania workéw). Po wytadunku worki
z gotowq zaprawa musza by¢ sktadowane w suchym miejscu.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.
4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej

o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
$rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5. ST.

5.2. Ogodlne zasady wykonania prac posadzkowych

o przy wykonywaniu podtdg uwzgledni¢ szczeliny:
o dylatacyjne w migjscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wplyw rozszerzalnoSci
cieplnej oraz pecznienia materiatow,
e izolacyjne - oddzielenie podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od
poditoza, posadzki od podktadu,
o przeciwskurczowe - w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkfadzie cementowym wykonaé
naciecie rowne 1/3-1/2 grubosci podktadu.

5.3. Wykonanie wylewek betonowych
5.3.1. Wymagania ogdlne

temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiat): od +50C do +250C,

czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda; ok. 1 godz.,

mozliwo$¢ wchodzenia: po 48 godz. (przy temperaturze +200C i wilgotnosci wzglednej 60%),

mozliwo$¢ uktadania warstw oktadzinowych po ok. 4 tygodniach i wilgotnosci 2% w przypadku ptytek ceramicznych
i wilgotnosci 1,5% w przypadku parkietow, paneli itp.

O O O O

5.3.2. Wykonanie wylewki

W kazdym przypadku podtoze powinno by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢ i jednorodng strukture.

o  wytrzymato$¢ wylewki badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz 12 MPa na $ciskanie oraz 3 MPa na
zginanie,

o podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany - warstwa wyréwnawcza lub warstwa obcigzajgca -powinno byé
czyste, nasycone wodg,

o wylewki betonowe nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem materiatu
izolacyjnego,

o  w podktadzie wykona¢ szczeliny dylatacyjne,

o zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa przygotowaé zgodnie z receptura. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestq a mieszanka betonowa wilgotng lub gesto plastyczna,

o ilos¢ spoiwa w podktadach betonowych ograniczy¢ do iloSci niezbednej,
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o wylewke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosSci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrdwnaniem
i zatarciem powierzchni,

o wSwiezym podktadzie wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe,

o W poczatkowym okresie twardnienia tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca si¢ odpowiednig ochrone przed
przedwczesnym wysychaniem (nastonecznienie, przeciagi itp.); poprzez stosowanie np.: folii izolacyjnych oraz
zwilzanie woda. Nieodpowiednia pielegnacja wptywa na obnizenie koficowych parametrow podktadu.

o ofrzymany podkitad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

W przypadku podtdg narazonych na duze obcigzenia rozciagajace, a takze w celu zwiekszenia rozstawu szczelin
dylatacyjnych zaleca sie stosowanie zbrojenia. Moze by¢ ono wykonane w formie zbrojenia rozproszonego z widkien
polimerowych w ilosci 1,5kg/m3.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6. ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
o  Na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wtadciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymato$ci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzaé
zgodnos$¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy dokonaé sprawdzenia skuteczno$ci réwnomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej
zaprawy.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
o  zgodnoci z dokumentacjq projektowa (przez ogledziny i pomiary),
o stan poditozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci
przediozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witéw wigkszych niz 5 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,\Wymagania ogélne” pkt 7. ST.

Jednostka obmiarowa jest:
o  metr szecienny [m3] wykonanych wylewek betonowych
o metr kwadratowy [m2] powierzchni wykonywanej warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej oraz masy
posadzkowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 ST.

8.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3.  Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.4. Odbior podktadow

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem.

Zgodno$¢ wykonania stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6. ninigjsze;
ST z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Prace powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:
o wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot,
o roéwnosci podkiadu,

o odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowe] taty
i poziomicy (odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm),

o wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

o  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o prawidtowo$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9. ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci
i wymagania
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 933-1:2012

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkoéw.

PN-EN 1992-1-1:2008
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac wykoriczeniowych
polegajacych na montazu elementéw gotowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. Przebudowa szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej w Legionowie”.

Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz elementow
gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowiacy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg ST muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien byé dokonywany wediug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji
sq materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowac w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
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konkretnych urzadzen okre$laja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wtadciwego montazu. By w sposob wtasciwy
przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Roztadunek materiatow prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca m.in:
o nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

O O O O O O

O

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzer oraz
wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce ich montazu okresla $cisle Dokumentacja Projektowa.

Montaz wszystkich elementdéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST jest:
o sztuka [szt.] badZ komplet [kpl.] zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Je$li ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku nalezy dokonaé poprawek

i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

10.1. Inne dokumenty

Instrukcije, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych.
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