Przebieg projektowanej linii oswietleniowej pod projektowang jezdnig

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
*q pi—
1,2m
PRZECISK

proj. kablowa linia o$wietleniowa w rurze
ostonowej HDPE @110 YAKXs 4x35mm?

PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@o2.p!

PRO [T} PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU

tel.: 857222519

WRAZ ZE SLUPAMI OSIETLENIOWYMI NA UL. PULASKIEGO
weomzy

OBIEKT: BUDOWA KABLOWEJ LINII OSIETLENIA ULICZNEGO | TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

NRRYS.: DATA:

NAZWA RYS.: PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ KABLOWEJ LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 0,4 kV POD PROJ. JEZDNIA |

8 10.2020

ZESPOL. AUTORSKI
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ SUROWIEC
NR UPRAWNIEN: PDL /0074/POOE/07

OPRACOWAL: MGR INZ. SEBASTIAN RUCINSKI




