Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopow w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego w L.omzy w woj. podlaskim na obszarze o
powierzchni 0,025 ha.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza wykonania robot ziemnych W wykopach i obejmugja:
—  wykopy z transportem urobku na odktad na odleglo$¢ 6 — 15 km

14. Okreslenia podstawowe

1.41. Glebokosé wykopu - rozmica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop phytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

14.3.  Wykop sredni - wykop, ktorego gheboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.45. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

148. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9. Wskainik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg

wzoru:

|, =L
Pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/md),
pas - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/m3).

1.4.10. Wskazinik roinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U e
dy

gdzie:

deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’ pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogolne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow z grupy nosnosci Go.
Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej
gruntow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikoéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 .
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki Grupy gruntéw
wilasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta,
— Zwir gliniasta glina zwigzla, glina pylasta
— pospoika — rumosz zwigzla
— piasek gruby gliniasty — il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek sredni |- zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny |- pospotka — piasek gliniasty
- zuzel gliniasta — pyi, pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

23. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do budowy
nasypow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje
budowe nasypow).

Grunty spoiste uzyskane z wykopdw nie moga zosta¢ zastoSowane na nasypy Wykonywane na poziomie dna koryta pod konstrukcje
nawierzchni lub wyzszym.,

W przypadku wystapienia w podiozu gruntow stabonosnych catos¢ tych gnuntow przewidziana jest do usuniecia i odwozu na odkiad na
miejsce Wskazane przez Inspektora Nadzoru. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy
przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 .

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntow pozyskanych z wykopow
celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n ST.
(Wykonawca powinien zutylizowa¢ grunt z wykopow we wlasnym zakresie).

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do rob6t ziemnych

Whykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu do:

—  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe itp.),

—  sprzetu zageszCzajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—  drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4..

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowyCh powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji, harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

52. Zasady prowadzenia robét

521.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. W przypadku braku mozliwosci odwodnienia
liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, iglofiltry itp., ktorych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsza jednostke obmiarowa.
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523.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic do wykonywania
kolejnych warstw nawierzchni.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzgdnych
robdt ziemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

W odleglosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable telefoniczne, kable elektryczne, sie¢
gazowa), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gl¢bokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukeji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Scian wykopu a
wykonywanym w wykaopie elementem (np. kanal). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,6 m a w przypadku $cian
izolowanych nie mniej niz 0,8 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci, okreslonych w pkt. 5.2.5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

524. Wymagania dotyczgce zagesziczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu
ciezkim mniejszym od cigzkiego
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto§ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$no$ci warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Na gruntach spoistych E>> 60 MPa

Na gruntach nie spoistych E>> 80 MPa

525. Doktadnos¢ wykonania wykopow
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

—  przy usuwaniu gruntow stabych nalezy wybra¢ wszystkie grunty organiczne

—  wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,

—  rdnica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 ecm i -3 cm, 95 % zmierzonych
1zednych nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych

— pochylenie skarp wykopu nie moze roézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,
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— maksymalna giebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 m.

526. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.7. Umocnienie scian wykopow.

Sciany wykopoéw winny byé zabezpieczone na czas robot wg, ST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami
BHP. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciu §cian wykopow,

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady og6lne kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ pkt. 6..

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.21.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami ST podanymi w pkt. 5.2.1, 5.2.2
oraz dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.22.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w n/n ST oraz w
dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

€) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1.  Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

C) dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
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6.32. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt.5.2.5.

6.3.3.  Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwosciag wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.34. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, laty 1 poziomicy lub niwelatora z czestotiwoscig wg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.35.  Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dhugosci 3 m. z czgstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podluznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z
czestotliwoscig podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 ‘Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych robot w wykopach na podstawie pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem gruntu na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie, wytadunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odktadzie,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,

—  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP

—  profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacja projektowa,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— uporzadkowanie odktadu

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podioza przez
obcigzenie ptyta.
9. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
10. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
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podatnych.
11. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
12, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

14. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, Warszawa dn.
1 maja 1999 .
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