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1. Zakres robot:

1.1. Demontaz istniejacych stupdw napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV wraz z osprzetem.
1.2. Montaz stupéw napowietrznej linii energetycznej nN 0,4k V.

1.3. Przewieszenie istniejacych przylaczy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Kablowa linia elektroenergetyczna nN 0,4kV, napowietrzna linia energetyczna nN 0,4kV i
o$wietleniowa.

2.2. Istniejgca droga , ciaggi komunikacyjne, wjazdy na posesje.

2.3. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (wodociag, gazociag, linie telefoniczne, kanali-
zacja sanitarna).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejaca kablowa linia niskiego napigcia nN 0,4kV, napowietrzna linia energetyczna nN
0,4kV 1 oswietleniowa.
3.2. Istniejaca podziemna infrastruktura techniczna.
3.3. Drogi na ktorych odbywa si¢ ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesje.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia pradem podczas prac na czynnych (wytaczonych spod napigcia)
urzadzeniach elektroenergetycznych nN 0,4k V.

4.2. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych (zata-
dunek, transport, roztadunek, montaz stupow 1 linii).

4.3. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, prace na
nowych 1 istniejgcych urzadzeniach podtaczonych do sieci.

4.4. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysoko$ci ponad 5Sm.

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z brygada w
celu omoéwienia zakresu robot, kolejnos¢ wykonywania prac i zagrozen na budowie. Bezpo-
srednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wyszcze-
golnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania
brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie zadan poszcze-
golnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, w
szczegoOlnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycz-
nych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Zaleca si¢ aby montaz stupow wykonywacé z uzyciem podnosnika samochodowego badz rusz-
towan.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikoéw odpowiedniego terenowo Rejonu
Energetycznego zgodnie z pisemnym poleceniem.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich $rodkéw bezpie-
czenstwa 1 wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej (wodociag, gazociag, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna, linie energetyczne) prowadzi¢ recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komorkowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:

Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz. 288).
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wy-
konywania robot budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz
ze stupami na ul. Pulaskiego w LomZzy

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
* Projekt drogowy oraz projekty branzowe
* Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana w III kwartale 2020r.
= Aktualny wyrys geodezyjny
* (Obowigzujace przepisy i normy

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatow od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane s3 nazwy wlasne, pod warunkiem
zachowania parametroOw technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materialow, wyrobdéw i
urzagdzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby kojarzy¢ si¢ z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatow danego producenta
lecz wskazanie na przykladowy wybor, ktory powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektow wykonawczych branzy elektrycznej, wchodzacym
w sklad technicznej dokumentacji projektowej budowy ul. Putaskiego w Lomzy.
Projekt obejmuje:
- przebudowg odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV i polega na:
- demontazu istniejacych stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- montaz stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej w nowej lokalizacji wg. projektu
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,
— przewieszeniu istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV na stupy w
nowej lokalizacji,
- przewieszeniu na nowe slupy istniejacych  przylaczy napowietrznej linii
elektroenergetycznej z jednoczesnym ich skréceniem/wydtuzeniem.

Budowa 1 przebudowa istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego stanowi odrebne opracowanie.

4. Stan istniejacy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Pulaskiego zlokalizowana jest napowietrzna komunalna linia
energetyczna nN 0,4kV wraz z przytaczami napowietrznymi

Z uwagi na budowe¢ nowego uktadu drogowego w tej czgsci miasta zachodzi koniecznos$é
dostosowania infrastruktury technicznej napowietrznej ul. Liliowej do nowych parametrow z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow poprzez demontaz czesci urzadzen kolizyjnych i ich
zabudowy w nowej lokalizacji z uwzglednieniem obowigzujacych przepisoOw. Przebudowywana
linia nN 0,4kV jest wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i jest eksploatowana przez ww. zaktad.
Istniejace linie 1 urzadzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr ES-1/ES-2
oraz na schemacie ideowym sieci elektroenergetycznej rys. nr ES-3/ES-4, przeznaczone do



demontazu lub przebudowy zaznaczono — przekre§lono. Wszystkie zdemontowane materiaty
opisane powyzej nie nadajace si¢ do ponownego montazu bgdace wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Biatystok nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Prace przy demontazu linii 1 urzadzen wykonywa¢ po wczesniejszym
powiadomieniu i dopuszczeniu do prac przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok.

5. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przylaczami.

Ze wzgledu na kolizj¢ z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano przebudowe ist-
niejacych napowietrznych linii nN 0,4kV komunalnych. Demontaz istniejacych linii o$wietlenio-
wych jest zakresem odrgbnego opracowania. Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zataczo-
nych rysunkach. W przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejacy uktad potaczen.

Przed rozpoczeciem demontazu stupoéw napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV nalezy
wybudowac¢ urzadzenia zast¢pcze. Istniejgce stupy zaznaczone na projekcie zagospodarowania te-
renu rys. nalezy zdemontowaé. Demontazowi podlegaja rowniez wszystkie urzadzenia zamocowa-
ne na demontowanych stupach.

Przewody izolowane (przewieszane), w miejscach po usuwanych zaciskach przebijajacych izolacje,
nalezy zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi. W liniach przebudowywanych (z pozostawio-
nymi istniejgcymi przewodami) nalezy zachowac istniejace napr¢zenie przewoddéw. W liniach pro-
jektowanych (nowych) naprezenie przyja¢ na podstawie dotgczonego zestawienia materiatowego.
Przed odkopaniem stupa nalezy odlaczy¢ wszystkie przewody potaczone ze stupem. Do nowego
stupa zamocowac istniejgce przewody. W razie potrzeby nalezy ,,przewigzac¢” przewody na sgsied-
nich stupach.

Przekroje istniejacych przewoddéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w terenie i informacji uzy-
skanych w Rejonie Energetycznym. Przed zakupem materiatow zwigzanych z przebudows linii ist-
niejacych zaleca si¢ potwierdzenie ich parametréw w terenie.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny warunkéw
gruntowych oraz sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z docelowa niwelacja realizowang w za-
kresie wykonawcy robdt drogowych. Projektowany stup winien by¢ w czesci podziemnej abizolo-
wany. W liniach przebudowywanych nalezy zachowac istniejgce naprgzenie przewodow.

Demontaz urzadzen linii o§wietleniowej pominigto w niniejszym opracowaniu, z uwagi na budowe
nowej kablowej linii o§wietleniowej wg odrebnej dokumentacji realizowanej przez Urzad Miejski
w Lomzy ktéra uwzglednia ww. prace.

Wszystkie zdemontowane materialy bedace wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialy-
stok nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Prace przy demontazu linii i urzadzen wykonywa¢ po wczesSniejszym powiadomie-
niu i dopuszczeniu do prac przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Od-
dzial Bialystok.

Istniejace przylacza o wystarczajacej dlugosci przewodoéw przewiesi¢ na nowe stupy. W przypadku
przylacza o niewystarczajacej dlugosci przewodow istniejacych nalezy przewod ,,zesztukowaé” z
nowym przewodem za pomocg ztaczek typu MJPT dostosowanych do przekroju linii, np.: MJTP
25.

Przed przystapieniem do wykonania przebudow przytaczy do budynkéw wykonawca jest zobowia-
zany do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadca nieruchomosci terminu robot. W przypadku
montazu kilku przylaczy na stupie nalezy stosowaé podwojne lub poczworne zaciski przebijajace
izolacje na torze gtownym. Przewody izolowane (przewieszane), w miejscach po usuwanych zaci-
skach przebijajacych izolacj¢, nalezy zabezpieczy¢ koszulkami (ta§mami) termokurczliwymi.



6. Przebudowa stupow linii napowietrznej nN 0,4kV

Do demontazu przewidziano stupy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przy
posadowieniu nowego stupa z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaleca si¢ wykonywanie
prac ziemnych zachowujac szczegdlne $rodki ostroznosci. Wszystkie domiary winien przeprowa-
dzi¢ uprawniony geodeta. Dla projektowanych stupow mocnych zastosowano ustdj jak dla gruntu
sredniego UP-2 oraz UP-4 w oparciu o katalogi "ELPROJEKT" Poznah Lnni tom V, VI. Po za-
montowaniu a przed zasypaniem, ustoje podlegaja odbiorowi przez upowaznionego pracow-
nika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok. Podziemng czg$¢ stupa zabezpieczy¢ przed od-
dziatywaniem wod agresywnych poprzez dwukrotne pomalowanie [zolbetem A. Do budowy stoso-
wac materiaty oraz osprzet podany w przyjetych opracowaniach katalogowych. Elementy wykona-
ne z tworzywa sztucznego powinny by¢ odporne na promienie UV. Elementy stalowe powinny by¢
cynkowane ogniowo. Zachowac¢ istniejagca numeracj¢ stupéw. Roboty na linii napowietrznej wyko-
na¢ w oparciu o katalogi "ELPROJEKT" Poznan Lnni tom V, VI.

7. Ochrona od porazen i od przepie¢

Jako ochrong od porazen zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-C. Jako ochrong
przepigciowa na oznaczonych slupach nalezy zastosowaé ograniczniki przepi¢¢ typu ASA-A-500-
10A+F1+P o napigciu pracy trwatej 500V 1 pradzie wytadowczym 10A w wykonaniu A 1 zaciskiem
dwustronnie przebijajacym izolacj¢. Projektowane odgromniki nalezy podtaczy¢ do projektowane-
go uziemienia stupa. Rezystancja uziemienia Ru powinna by¢ wigksza od 5 Q. Uziemienie wyko-
nac¢ jako powierzchniowo-glebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pre-
tow miedziowanych typu np.: GALMAR. W miejscu polaczenia bednarki z pretem nalezy wyko-
na¢ polaczenie ezotermiczne (spawanie). W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezy-
stancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zagdanych wartosci podanych w pro-
jekcie.

Stupy przestawiane na ktére wchodzi istniejgce uziemienie odkopac i przetozy¢ po nowej trasie.
Bednarke uktada¢ we wspolnym wykopie z kablami zasilajagcymi. Na brakujacy odcinek zastoso-
wac bednarke dopasowang do bednarki istniejacej (typu FeZn 25x4mm) i potaczy¢ ze sobg. Pota-
czenie bednarek nalezy wykona¢ potagczeniem ezotermicznym (spawaniem) a miejsce spawania za-
bezpieczy¢ tasmag DENSO. Uziemienie wykona¢ jako powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem
pretow miedziowanych typu np.: GALMAR. W miejscu polaczenia bednarki z pretem nalezy wy-
kona¢ potaczenie ezotermiczne (spawanie). W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezy-
stancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zadanych wartosci podanych w pro-
jekcie.

8. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywaé w terminie wg harmonogramu generalnego wyko-
nawcy ulicy po docelowej niwelacji terenu zgodnie z projektem drogowym i utozeniu krawezni-
kow. W pozostatych przypadkach glebokos¢ utozenia linii ustali¢ na podstawie projektu drogo-
wego uwzgledniajacego projektowane rzedne terenu,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
bez napigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

- Prace uj¢te w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie
z zasadami 1 przepisami tj. zgodnie z normg PN-E/76-05125 1 PBUE z zachowaniem przepiséw
BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Calos¢ wykonaé zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,



9.

Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powy-
konawcza,

W poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac rgcznie,

Czas 1 okres wlaczen linii uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok i ograniczy¢ do
niezb¢dnego minimum,

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego,
Przy wykonywaniu linii stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfika-
ty dopuszczajace do ich stosowania,

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary wg wymagan PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok oraz przeglad standardowy. Po-
miary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdétami z pomiaréw. Przeglady 1 pomiary moga
by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacja techniczna zostata pozytywnie uzgodniona w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziatl Bialystok,

Opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu,

Nalezy zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do projektu budow-
lanego,

Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym 1 projektowanym zagospodarowaniu
dziatek sgsiednich 1 zamyka si¢ na wymienionych dziatkach. Przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych nN 0,4kV nie wymaga wycinki drzew.

Opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



Biatystok, dn. 10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze stupami na ul. Putaskiego w Lomzy

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Surowiec

PDL/0074/POOE/07



