EOMZA UL. K. PULASKIEGO-K.D. przedm..kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. [

Obmiar

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w UL. K. PULASKIEGO w LOMZY

1 KANALIZACJA DESZCZOWA w UL. K. PULASKIEGO w £OMZY (CPV- 45232130-2 )
1.1 KANAL. DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE
1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 385,53
d.1.1|ST.-5. ST.-9. |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do zasypania wykopdw przyjeto 100% wymiany gruntu na
piaszczysty (bez kamieni, grud itd.).
2 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 11,26
d.1.1|ST.-5.ST.-9. |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
3 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 163,70
d.1.1|ST.-5. ST.-9. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwoéz urobku 100% - wymiana gruntu)
4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 43,47
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 1,00 m - bez umocnien.
(Odwoéz urobku 100% - wymiana gruntu)
5 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 104,98
d.1.1|ST.-5. ST.-9. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
6 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 58,05
d.1.1|ST.-5. ST.-9. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
7 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 18,08
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
8 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 43,16
d.1.1|ST.-5. ST.-9. |ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
9 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 15,68
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I1I-1V z recznym wydobyciem urobku
(gt.do 1,00 m - bez umocnien).
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
10 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 25,16
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V z recznym wydobyciem urobku
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
11 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 240,55
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V z recznym wydobyciem urobku
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
12 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 44,54
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V z recznym wydobyciem urobku
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
13 Odwdz urobku z wykopéw mechanicznych. m3 784,76
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11|
(z poz. 1- 8)
14 (Dodatek do poz. jw) m3 784,76
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV, sam.samo-
wytad. - 5-10 t
15 Odwdz urobku z wykopow recznych. m3 325,93
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.

tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 9- 12)
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16
d.1.1

ST.-5. ST.-9.

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
gr. -IV)-5-10t

(z poz. 4, 15)

m3

369,40

17
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.
kat. I-11l

(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)

m3

83,38

18
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.
kat. I-11l

(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)

m3

170,45

19
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Dowoz gruntu kat. I, do obsypki rur (wymiana)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(Obejmuje objetos¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys. 30
cm pnad wierzch rury)

(W pozycji ujeto koszty piasku)

m3

356,38

20
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 1- 3)

m3

281,58

21
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(zpoz.5,6,7)

m3

143,77

22
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wy-
miana gruntu)

(z poz. 8)

m3

35,24

23
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98) - Spycharka 74 kW (100 KM) (Wymiana gruntu)

(z poz. 4)

m3

10,52

24
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-llI
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 9, 10)

m3

13,36

25
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)

(z poz. 11, 12)

m3

170,32

26
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych, obsypki
rur zageszczarka wibracyjna, spalinowg 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii I-11l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98

(z poz. 17, 18, 24, 25)

m3

437,51

27
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Dowoz gruntu kat. II, piaszczystego, do zasypania wykopow -
wymiana gruntu (100%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

(z poz. 20-25)

m3

654,79

28
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

(z poz. 10- 12)

m2

531,75

29
d.1.1

ST.

. ST.-9.

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV

(z poz. 28)

m2

88,76

30
d.1.1

ST.

. ST.-9.

(poz. zastepcza)
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robét ziemnych i montazowych.

kpl.

34,00

-2-
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31 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , dwu-{m 24,00
d.1.1|ST. - 5. ST.-9. |dzielne typu AROT - istniejgce kable doziemne
1.2 KANAL DESZCZOWY - ROBOTY MONTAZOWE
32 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich (pospétka) |m3 10,72
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |grub. 10 cm (Studnie)
33 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 56,44
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
34 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze Sciankg |m 314,20
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |litg jednorodna, kielichowe z uszczelkg, fgczonych na wcisk o
$r. zewn. 315 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i
przysypanie do potowy srednicy rury.
Tablica 9913 - wspdtczynniki
R =1,93; S=1,93
(Rury w wykopie - mniej odpowiednio $rednice studni)
313,50-(0,80*6+0,40*5+0,50)+8,00 = 314,20 m
35 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $ciankg |m 93,80
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |[litg jednorodna, kielichowe z uszczelka, faczonych na wcisk o
$r. zewn. 400 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i
przysypanie do potowy $rednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
(Rury w wykopie - mniej odpowiednio Srednice studni)
95,50--(0,50+0,80+0,40) = 93,80 m
36 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze Sciankg |m 80,00
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |litg jednorodna, kielichowe z uszczelkg, fgczonych na wcisk o
$r. zewn. 630 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i
przysypanie do potowy srednicy rury.
Tablica 9913 - wspdtczynniki
R =1,93; S=1,93
Rury w wykopie - mniej odpowiednio $rednice studni)
83,00-(1,00*2+0,50*2) = 80,00 m
37 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 22,00
d.1.2|ST.-5.ST.-9. |ér. zewn. 315 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane
1745 = 22 szt.
38 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 4,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |ér. zewn. 400 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane
39 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 6,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |ér. zewn. 630 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane
40 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 23,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |ér. zewn. 200 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane (wejscie
przytaczy)
41 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o |szt 5,00
d.1.2|ST.-5.ST.-9. |ér. zewn. 315 mm
Ztaczka kielich rury PVC/rura beton. 315/300 mm ( Adapter )
(Potaczenie z istn. kanatem fi 300 mm przy studni Nr 1, 2, 3, 8,
17)
42 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |studnia 11,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |wym wykopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tgczone na
uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibropra-
sowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej, z kineta, z pierscie-
niem zelbetowym odcigzajgcym (z wlazem kanalowym zeliw-
nym ciezkim okraglym D 400)
43 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |{[0.5 m] stud. [-25,00
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |wym wykopie - potrgcenie za kazde petne 0,5 m roznicy gtebo-
kosci studni mniejszej od 3,0 m .
44 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |stud. 3,00
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |wym wykopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tgczone na
uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibropra-
sowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej, z kinetg, z pierscie-
niem zelbetowym odcigzajgcym (z wlazem kanalowym zeliw-
nym ciezkim okraglym D 400)
45 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |[0.5 m] stud. |-7,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |wym wykopie - potrgcenia za kazde petne 0,5 m réznicy gtebo-
kosci studni mniejszej od 3,0 m .
46 Deskowanie taw fundamentowych m2 11,49
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod studnie
47 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 5,02
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod studnie - beton C12/15 (B-15)
48 Deskowanie taw fundamentowych m2 16,03
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni
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49 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 3,85
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajace studni - beton B
15 (C 12/15).
50 Izolacja szczeliny migdzy podtozem betonowym pod pierscien |m 55,01
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |odcigzajgce a studnig, tasmg dylatac.PVC szer.200 mm '0'
51 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 0,29
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe.
Przebudowa istniejgcej kinety w dnie studni "B" fi 1200 mm.
Woyrobienie kanalika w dnie kinety dla nowego kanatu fi 300
mm. Beton C12/15 (B-15)
Przyjeto 0,29 m3/ 1 studnie
52 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 0,30
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe.
Przebudowa istniejacej kinety w dnie studni "A" fi 1200 mm.
Wyrobienie kanalika w dnie kinety dla nowego kanatu fi 400, fi
600 mm. Beton C12/15 (B-15)
Przyjeto 0,30 m3/ 1 studnie
53 (poz. zastepcza) kpl. 2,00
d.1.2|ST.-5. ST.-9. |Demontaz wtazéw zeliwnych na istniejgcych studniach "A" ,"B".
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
(Wymiana wtazow)
UWAGA:
(Zdemontowane elementy metalowe kanalizacji deszczowej na-
lezy przekaza¢ Wiascicielowi sieci kanalizaciji deszczowej)
54 Montaz nowego wiazu cigzkiego D 400 na istniejgcych wraz z  |szt. 2,00
d.1.2|ST. - 5. ST.-9. |pierscieniami wyrownawczymi $r. 800/600 mm
Studnie "A" ,"B"
1.3 KANAL DESZCZOWY - INSPEKCJE CCTV
55 Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przytagczy |m 500,00
d.1.3|ST. - 6. wraz z niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )
313,50+95,50+83,00+8,0 = 500,00 m
14 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY ZIEMNE
56 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 9,45
d.1.4|ST.-5. ST.-9. |gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. II-1V z recznym wydobyciem urobku
(Przytacza - Wp 7, 8 - gt.do 1,00 m - bez umocnien.)
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 1
57 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 45,00
d.1.4|ST.-5. ST.-9. |gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I1I-1V z recznym wydobyciem urobku
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
58 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 166,30
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. -1V z recznym wydobyciem urobku
(Odwoéz urobku 100% - wymiana gruntu)
59 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 251,66
d.1.4|ST.-5. ST.-9. |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. II-1V z recznym wydobyciem urobku
(Odwéz urobku 100% - wymiana gruntu)
60 Odwdz urobku z wykopow recznych. m3 472,41
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 56-59)
61 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 472,41
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 5-10 t
62 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 19,60
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1,5 mw gr.
kat. I-1ll
(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztow piasku)
63 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 34,20
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg

grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.
kat. I-1ll

(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)
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64 Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 65,60
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys. 30
cm pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
65 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 23,85
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-Ill
(Wymiana gruntu)
(Przytacza)
(z poz. 56, 57)
66 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 112,90
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill
(Wymiana gruntu)
(Przytacza)
(z poz. 58)
67 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 224,21
d.1.4|ST.-5.8ST.-9. |2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
(Wpusty)
(z poz. 59)
68 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych, obsypki |m3 414,76
d.1.4|ST.-5. ST.-9. |rur zageszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii I-111
(z poz. 62, 63, 65-67)
69 Dowoz gruntu kat. I, piaszczystego, do zasypania wykopow -  |m3 360,96
d.1.4|ST.-5.ST.-9. |wymiana gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(z poz. 65-67)
70 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2 422,60
d.1.4|ST. - 5. ST.-9. |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(Przytacza)
(z poz. 57, 58)
71 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na |m2 474,88
d.1.4|ST.-5. ST.-9. |gt do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
(Wpusty)
(z poz. 59)
1.5 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY MONTAZOWE
72 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) |m3 9,87
d.1.5|ST.-5.ST.-9. ([grub. 10 cm
Podtoze pod wpusty.
73 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 14,55
d.1.5|ST. - 5. ST.-9. [kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
74 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze Sciankg |m 145,50
d.1.5|ST. - 5. ST.-9. |litg jednorodna, kielichowe z uszczelkg, fgczonych na wcisk o
$r. zewn. 200 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i
przysypanie do potowy srednicy rury.
Tablica 9913 - wspdtczynniki
R =1,93; S=1,93
75 Deskowanie taw fundamentowych m2 6,72
d.1.5|ST. - 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod wpusty.
76 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m3 1,23
d.1.5|ST. - 5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)
77 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osadni- |szt. 23,00
d.1.5|ST.-5. ST.-9. |kiem bez syfonu
Whpust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym.
600x400 mm kI D 400
78 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 23,00
d.1.5|ST.-5. ST.-9. |ér. zewn. 200 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez Sciane (wejscie
przytaczy)
79 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 1,00
d.1.5|ST.-5. ST.-9. |ér. zewn. 200 mm
Ztaczka kielich rury PVC/rura beton. 200/200 mm ( Adapter )
(Potgczenie z istn. przytgczem fi 200 mm - szt. 1)
1.6 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - INSPEKCJE CCTV
80 Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przytagczy |m 145,50
d.1.6|ST. - 6. wraz z niezbednymi pomiarami.

(Inspekcja powykonawcza )

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




EOMZA UL. K. PULASKIEGO-K.D. przedm..kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Obmiar
1.7 DEMONTAZ | LIKWIDACJA ODCINKOW ISTNIEJACEGO KANALU DESZCZOWEGO WRAZ Z UTYLIZACJA |
KOSZTAMI UTYLIZACJI
81 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 147,45
d.1.7|ST.-5.ST.-9. |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA:
1) Wykopy dla odcinkéw demontowanego kanatu i przytgczy
deszczowych nie pokrywajgcych sie z projektowanym kanatem.
2) Uwaga do roboét ziemnych jak w poz. 1
82 Odwoz urobku z wykopdw mechanicznych. m3 147,45
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
(z poz. 81)
83 (Dodatek do poz. jw) m3 147,45
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV, sam.samo-
wytad. - 5-10 t
84 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, |m3 153,60
d.1.7|ST.-5. ST.-9. |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [l w umocnieniu "PODLASIE"
; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 (Wy-
miana gruntu)
(z poz. 81)
85 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 153,60
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |wymiana gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
86 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 200 m 171,50
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |mm o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i pa-
py
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
87 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 m 175,50
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |mm o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i pa-
py
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
88 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 m 24,00
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |mm o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i pa-
py
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
89 Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 600 m 101,00
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |mm o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowe;j i pa-
py
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
Interpolacja do fi 600 mm
90 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 |kpl. 15,00
d.1.7|ST.-5. ST.-9. |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
91 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r.  |kpl. 24,00
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |500 mm z osadnikiem bez syfonu
Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
92 (poz. zastepcza) t 156,569
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. |Odwoz materiatdw z demontazu o masie od 200 do 1000 kg na
odlegtos¢ do 0,5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samocho-
dem 5-10 t
(Kregi, ptyty, rury)
93 Dod.do poz. jw., za kazde 0.5 km transportu samochodem t 156,569
d.1.7|ST. - 5. ST.-9. [skrzyniowym 5-10 t
1.8 ROZEBRANIE i ODBUDOWA NAWIERZCHNI - Roboty drogowe zwigzane z budowa kanatu deszczowego
94 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |cm mechanicznie (z odbudowa)

Grubos$¢ nawierzchni = 4+8 = 12 cm.
(Interpolacja do 12 cm)

Mnoznik do Ri S = 3,00

Ul. W. tukasinskiego = 16,00 m2
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95 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 16,00
d.1.8|ST. - 5. ST.-9. |Grubo$¢ podbudowy 22 cm.
(Interpolacja do 22 cm)
Mnoznik do Ri S = 1,467
96 Transp.materiatow z rozbiorki na plac sktadowy przy recznym |t 10,94
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1
km
(z poz. 73-75)
97 Naktady uzupetniajace (do poz. jw). Transp.materiatéw z roz- |t 10,94
d.1.8|ST. - 5. ST.-9. |biérki samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
(Rzeczywistg odlegtos¢ i miejsce wywozu materiatéw z rozbior-
ki wskaze Inwestor)
98 Podbudowa wykonana z kruszyw tamanych, warstwa dolna gr. |m?2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |22 cm stabilizowana mechanicznie.
(Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30)
(Interpolacja do 22 cm)
z poz. 95
99 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulep-  |m?2 16,00
d.1.8|ST.-5.ST.-9. |szonych
(Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie
bitumiczng)
100 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg K2 w ilosci|m?2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |0,50-0,70 kg/m2.
(Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnie
bitumiczng)
101 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicz- |m?2 16,00
d.1.8|ST.-5.ST.-9. |nych
(Warstwa wizgca)
102 Skropienie miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg kationowg m2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |szybkorozpadowa w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicz-
nych
(Warstwa wizgca)
103 Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego m2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |AC16 W 50/70 o grubosci 8 cm z transportem masy na odleg-
to$¢ 5 km - samochodem
Tablica 9901-wspotczynniki R=1,30; S=1,30
Interpolacja do 8 cm
104 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t 3,184
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |ponad 5 km - Samochdd samowytadowczy 5 t
Waratwa wigzgca.
105 Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego m2 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9. |AC11 S 50/70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odleg-
to$¢ 5 km - samochodem
Tablica 9901-wspodtczynniki R=1,30; S=1,30
106 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t 1,632
d.1.8|ST.-5.ST.-9. |ponad 5 km - Samochdd samowytadowczy 5 t
Warstwa Scieralna.
1.9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, TOWARZYSZACE
107 Roboty przygotowawcze, towarzyszace: obstuga geodezyjna, |kpl. 1,00
d.1.9|ST. - 5. ST.-9. |organizacja ruchu i zajecie terenu
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