Specyfikacje Techniczne dia robst drogowych D.07.06.02

D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
(AZYL DROGOWY DLA PIESZYCH)

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem azylu drogowego dla pieszych w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Lomzy w woj.
podlaskim na obszarze o powierzchni 0,025 ha.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem azylu

drogowego dla pieszych i obejmuja:

-~ wykonanie azylu drogowy dla pieszych z tworzywa sztucznego z elementéw wypuklych prefabrykowanych -
wchodzacych w zakres robot (azyl drogowy - z przeniesienia = 4,00 m2)

Dok}adna lokalizacja wg. dokumentacji projektowej (projekt stalej organizacji ruchu).

1.4.  OkreSlenia podstawowe

1.41. Prog zwalniajgcy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, ktore stosuje si¢ w celu wymuszenia zmniejszenia predkosci pojazdow na jezdni.

1.4.2. Prég zwalniajgcy listwowy — wykonany na szerokosci catej drogi w formie elementu listwowego
jednolitego lub sktadanego z segmentow

1.4.3. Prég zwalniajgcy plytowy (azyl drogowy) — wykonany w formie plyty poprzez odpowiednie
uksztattowanie nawierzchni jezdni lub ulozenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji. Na
progach zwalniajacych ptytowych o dlugosci ptyty > 4m dopuszcza si¢ wyznaczanie przejs¢ dla
pieszych

1.4.4. Prog zwalniajgcy wyspowy (azyl drogowy) — wykonany w formie wydzielonej wyspy lub wysp
umieszczonych na jezdni

1.45. Prég skrécony — prog zwalniajacy posiadajacy zmniejszong szeroko$¢ w stosunku do szerokosci jezdni.
Stosowany jest w przypadku trudnosci w zapewnieniu prawidtowego odwodnienia. Odwodnienie jezdni
odbywa si¢ wowczas ciekiem przykraweznikowym.

1.4.6. Prog zwalniajgcy podrzutowy - prog o matej dlugosci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy
przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.7. Dtugosé progu - wymiar progu rownolegly do osi jezdni.

1.4.8. Szerokosé¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.

1.4.9. Wysokos¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.10. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub tukowej powierzchni
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do dlugosci.

1.4.11. Graniczna predkosé przejazdu przez prog - najwyzsza predkosé, przy ktoérej samochod osobowy
sredniej wielko$ci (o masie 950 - 1050 kg) moze przejechac przez prog bez wyraznych niedogodnos$ci
ruchu oraz bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5.  Ogélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Urzgdzenia zabezpieczajqce ruch pieszych (Azyl drogowy dla pieszych) 155



D.07.06.02 Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine’ pkt. 2.

2.2.  Progizwalniajgce

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow do wykonania progu (azylu drogowego) z dokumentacjqg projektowg
Materialty do wykonania progu zwalniajacego (azylu drogowego) powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST, nawigzujacymi do okreslonej konstrukcji progu (azylu drogowego).

2.2.2. Materialy do wykonania progu (azylu drogowego) z gotowych wyrobow, produkowanych z réZnych
tworzyw

Materiaty do wykonania progu (azylu drogowego) z gotowych wyrobow, produkowanych z réznych tworzyw

sztucznych, mieszanek gumowych, materiatéw termoplastycznych itp. powinny by¢ zgodne z aprobata

techniczng IBDiM, wydang dla okreslonego typu progu (azylu drogowego). Dostarczony prog (azyl drogowy)

powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe azylu drogowego: narozne, wewnetrzne, i

skrajne oraz materialy mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowania

elementow progu (azylu drogowego) w roznych kolorach (np. w kolorze czarnym, z6ttym, biatym, czerwonym)

dostawa musi obja¢ wystarczajacg liczbe poszczegdlnych elementéw, niezbedna do przemiennego

skonstruowania progu (azylu drogowego), zgodnego z dokumentacjg projektowa, ST lub instrukcjg producenta.

Materiatami stosowanymi do wykonania progow (azylu drogowego) sa:

— elementy sktadowe prefabrykowane (azylu drogowego),

—  materialy do montazu stupkow

Materiaty stosowane do wykonania progdéw zwalniajacych (azylu drogowego) powinny spetnia¢ nastepujace
wiasciwosci

a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa min 7
b) Twardo$¢ °Sh 70+ 5
¢) Scieralno$é, mm3, max 100
d) Odpornos¢ na niska temperature, °C -30

e) Odpornosc na przyspieszone starze cieplne
W temp. 70 °C, przez 144h
R % max 20
E % max 40

Elementy progu (azylu drogowego) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki zgodne z tablica 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementow azylu drogowego z tworzyw

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Wyglad powierzchni zewnetrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen,
barwa elementu jednolita
2 Uszkodzenia powierzchni Nieréwnosci i braki materiatu nie wigksze
niz 2 mm
3 Dopuszczalne odchytki wymiarow
elementu:
- dtugosc 1 szerokosc¢ + 5 mm
- wysokos¢ + 2 mm
4 Dopuszczalne odchyiki do
deklarowanej masy elementu +0,1 +0,3kg
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2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

Progi (elementy azylu drogowego) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i w  warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

Elementy progéw (azylu drogowego), dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich -pod
wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych (azylu drogowego)

Roboty zwigzane z montazem progéw zwalniajacych (azylu drogowego) z gotowych wyroboéw z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac¢ recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu pomocniczego do recznego przymocowania progu (azylu
drogowego) do jezdni, wedlug wymagan okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta i po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialéw

Materiaty z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych (progi zwalniajace, azyle drogowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom
okre§lonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na
paletach) w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Zasady wykonywania progu zwalniajacego (azylu drogowego)

Konstrukcja progu zwalniajgcego (azylu drogowego) powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowg lub ST.

Prog nalezy wykonac w taki sposob, aby:

- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdhuz sciekéw przykraweznikowych,

- wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem (azylem drogowym),

- nie byt ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych sie w jezdni lub pod nig (np. studzienek $ciekowych,
rewizyjnych),

- byt odpowiednio oznakowany i o§wietlony.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje progu zwalniajacego (azylu drogowego) na podstawie

dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu postanowien ,, Warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Montaz progu powinien by¢é wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaz progu (azylu

drogowego) musi by¢ zgodny z instrukcja montazu producenta i ew. aprobatg techniczna, ze zwrdoceniem uwagi

na:

- stosowanie wlasciwej kolejno$ci montazu poszczegolnych elementdw,

- polaczenie sgsiednich elementow w sposdb uniemozliwiajacy wzajemne przesuni¢cie si¢ tych elementow
wzgledem siebie i wzglgdem nawierzchni jezdni.
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5.4. Prég zwalniajacy (azylu drogowego) z gotowych wyrobéw produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych

Sposob wykonania progu (azylu drogowego) z gotowych wyrobéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja

projektowa, ST i aprobatg techniczng. Materialy do wykonania progu powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym pkt 2.2.2. Montaz progu (azylu drogowego) powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel

Wykonawcy, wedtug instrukcji montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwroceniem uwagi na:

- stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczeg6élnych elementdow (skrajnych, srodkowych,
najazdowych, bocznych itp.),

- przemienne montowanie elementow progow (azylu drogowego) dostarczonych w réznych kolorach (np.
biatych i zottych lub czerwonych i czarnych),

- zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni
(jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),

- dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody wzdtuz $ciekow
przykraweznikowych,

- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretow kotwiagcych i kotkow rozporowych

55.  Oznakowanie progu (azylu drogowego)

Prog zwalniajacy (azyl drogowy) z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw sztucznych moze
by¢ oznakowany przez przemienne uktadanie gotowych elementow progu o réznych kolorach, np. czarnych i
z6ttych, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

5.5.1. Oznakowanie pionowe progu (azylu drogowego)

Oznakowanie pionowe progu (azylu drogowego) powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
projektem organizacji ruchu. Sposéb wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadaé
wymaganiom ST D 07.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine’ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwos$ci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- zgodno$¢ wykonania progu zwalniajacego (azylu drogowego) z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie wymiarow,
lokalizacji, konstrukcje,
wyglad zewnetrzny i kompletno$¢ wykonania progu (azylu drogowego),

- uksztattowanie wysokosciowe progu (azylu drogowego),

- mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu (azylu drogowego), wzdtuz kraweznikoéw ulicznych,

- brak zaglebien przed i za progiem (azylem drogowym), w ktérych powstawalyby katuze wody lub tafle lodu,

- kompletno$¢ oznakowania pionowego,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanego progu zwalniajacego jest 1 m (metr), azylu drogowego jest 1 m2 (metr kwadratowy),
odpowiedniego typu i wymiaru progu (azylu drogowego), na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior wykonania progu zwalniajgcego obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m2 azylu drogowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot i zastosowanych materialow.

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

—  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

—  montaz kompletnych azylu drogowego z wszystkimi czynno$ciami pomocniczymi zgodnie z Dokumentacja Projektows i
nn ST,

—  przeprowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-H-84023/07  Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury.

2 PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

3. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

4. PN-M-82006 Podktadki okragle dokladne.

5. PN-M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

6.  PN-M-82054-09  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne nakretek.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8 PN-EN-45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

Q. Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegdtowych przepisow
okreslajgcych znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.— Monitor Polski Nr 16
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10.  “Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz wrzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach —Dziennik Ustaw, zat. do nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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