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Dotyczy:　M仰yczne do p旬ekfowanfa　-　budowa u侮　w mieScie∴とomZa　_

uL topoIowa

Wydzia† Gospodarki Komunainej i Och「ony　§「odowiska p「zekazuje wytyczne

do p「Qjektowania dia budowy uIicy topoIowej w Lom之y

O§wIETLENIE ULICZNE

Zastosowa6 oprawy LED dwukomorowe IP-66 (Otwa「Cie komory osp「zetu nie powoduje

「OZSZCZelnienia komory optycznej), klosz ze szkfa hartowanego. Wydajno§6 §wietina min, 100 im

Z IW po uwzgi?dnieniu strat w uk†adzie optycznym i zasiIaniu・ lemperatura barwowa §wiatfa

OP「aWy maX・ 3500 OK’WSP6†czymik Ra mi= 70. Op「awy z korpusem z ci§nieniowego aluminium,

KIosz odpomy na uderzenia - WSP6†czynnik powinien by6 nie mnleJSZy ni之IK O8. Oprawy

WyPOSa之One W uniwe「saIny uchwyt pozwaIajacy na montaZ za「6wno na wysi?gniku jak

i bezpo§rednio na sfupie, a takZe pozwaIajacy na zmian? k争ta nachyienia op「awy w zak「esie

O-10O(montaZ bezpo§「edni) lub O-15O(montaZ na wysiegniku).

Utrzymanie st田mienia §wietlnego w czasie: 90% po lOO.000 godz. Konstrukqa op「awy powinna

ZaPeWnia6 tatwa wymiane modutow LED o「az ukfad6w zas=ajacych. Op「awa musi posiada6

moZliwo§6 p「og「amowania do 3 poziom6w o§wietlenia w wybranych odstepach czasowych

(「edukQja mocy) i moZ剛O§6 wsp6†pracy z zewn?trZnym SyStemem SterOWania. Ukfad zas=aj争cy

Panel LED ma zabezpieczy6 Z「6d†o §wiatta przed p「zep一?C-am- O naPieciu lO kV Zastosowany

ZaSilacz mikrop「o∞SOrOWy muSi by6　wyposa之Ony W Zabezpieczenia‥　PrZeCiaZeniowe,

P「ZeCiwzwa「ciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W s山pach zastosowa6 z†acza iZK, kable YAKXS 4 x35 mm2. Uziomy z bednarki ocynkowanej

4 x 25 mm na catej d山go§c= uziomy pionowe wed山g potrzeb.

O§wietlenie projektowa6 min" 0,8 m od jezdni, PrZy Skrzy之OWaniach naleZy t「asy kabIi

Skoordynowa6 z pianowanym rozmieszczeniem znak6w drogowych, bo ich montaZ w koh∞Wym

etapie 「ob6t powoduje czeste uszkodzenia kabli.

ZasiIanie p「zewidzie6 z SO DrZV Centrum sportowo-「ekreacy臆invm ul.Browa「na dz. n「 30114/37

PrZV ZK lO825　w Lom之V. DIa obwod6w LED p「zewidzie6　komDenSaCie mocv biemei
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Dotyczy:　Wyfyczne do p/dyektowanfa　-　budbwa u侮　w mieScie　4omZa

Wydzia† Gospoda「ki KomunaInej i Ochrony S「odowiska przekazuje wytyczne

do prQjektowania remontu u獲. Putaskiego w Lom之y

OSwIETLENiE ULiCZNE

Zastosowa6 0P「aWy LED dwukomo「owe lP-66 (OtWarCie komory osprzetu nie powoduje

「OZSZCZe看nienia komo「y optycznej), kiosz ze szkfa hartowanego. Wydajno§6 §wietlna min. 1OO Im

Z IW po uwzglednieniu strat w uk†adzie optycznym i zas=aniu. Lemperatu「乙barwowa §wiatla

OPraWy maX" 3500 OK’WSP6tczymik Ra min 70. Oprawy z ko「pusem z ci§nieniowego aiuminium,

KIosz odpomy na uderzenia - WSP6†czymik powi=ien by6 nie mnIe」SZy ni之iK O8. Op「awy

WyPOSaZone w uniwersalny uchwyt pozwalaj争cy na monta之Zar6wno na wysi?gniku jak

i bezpo§「ednio na s山Pie, a tak之e pozwaiajacy na zmiane kata nachyIenia op「awy w zakresie

O-1 0O(monta之bezpoS「edni) lub O-1 5O(monta主na wysiegniku〉,

Ut「zymanie st「umienia §wietlnego w czasie: 90% po lOO.OOO godz. KonstrukQja oprawy powinna

ZaPeWnia6 fatwa wymian? mOdu†6w LED o「az ukfad6w zasiIaj争cych. Oprawa musi posiada6

moZ=wo§6 p「og「amowania do 3 poziom6w o§wietlenia w wyb「anych odst?PaCh czasowych

(「edukQja mocy) i mo之Iiwo§6 wsp6†pracy z zewnet「znym systemem sterowania. Uk†ad zasilajacy

Panel LED ma zabezpieczy6 Zr6d†o §wiat†a p「zed przepl?Ciaml O naPieciu lO kV Zastosowany

ZaSiIacz mik「op「oceso「owy musi by6　wyposaZony w zabezpieczenia: P「ZeCiaZeniowe,

P「ZeCiwzwa「ciowe, te「miczne o「az nadnapi?Ciowe.

W s山PaCh zastosowa6 z†acza IZK, kabIe VAKXS 4 x35 mm2. Uziomy z bedna「ki ocynkowanej

4 x 25 mm na catej d山goSc= uziomy pionowe wed山g pot「zeb.

O§wietIenie p「Ojektowa6 min. 0,8 m od jezdni, PrZy Sk「zy之OWaniach naieZy t「asy kab=

Skoordynowa6 z planowanym rozmieszczeniem znak6w d「ogowych, bo ich montaZ w kohcowym

etapie 「ob6t powoduje cz?Ste uSZkodzenia kabli.

Zas=anie przewidzie6 z istniej争cej SO 23 na sk「zy之OWaniu z ul. St「aZack争, CZ?§6 p6tnocna

ZaS鵬od ui. Weso†ej podziat sieci na uI. Lukasihskiego, naStePnie powIaZaC Z O§wietieniem

W u上しukas略skiego
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