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PRZEJSCIA dla pieszych, ul. Putaskiego, tomza / Lista opraw

SCHREDER TECEO S 5145 Zebra right 24 XP-
G3@700mA CW 757 230V 408922

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6721 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 7927 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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Przejscia dla pieszych / Dane planowania
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Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 SCHREDER TECEO S 5145 Zebra right 24 XP- 6721 7927 540

G3@700mA CW 757 230V 408922 (1.000)
W sumie: 13441W sumie: 15854 108.0
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Przejscia dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S 5145 Zebra right 24 XP-G3@700mA CW 757 230V 408922
67211m, 54.0 W, 1 x 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.500 1.350 6.000 5.0 0.0 0.0
2 13.500 9.650 6.000 5.0 0.0 -180.0
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Przejscia dla pieszych / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T3.50m

23 39 30

24 41 31

23 39 31

21 41 37

20 45 38

18 38 28
" . T .3.50
250 2.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
31 18

Enax [IX]
45

Emin / Em
0.56

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

E

min

I E

max

0.39
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Przejscia dla pieszych / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T3.50m

28 39 18

38 45 20

a7 41 2

31 39 23

31 41 24

30 39 23
" . T .3.50
250 2.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
31 18

Enax [IX]
45

Emin / Em
0.56

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

E

min

/ Emax
0.39
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Przejscia dla pieszych / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T050m

20 33 27

" ~.0.50

250m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
9.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

26 20 33 0.76 0.62
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Przejscia dla pieszych / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

To.50m
27 33 20
" . 050
-2.50 250 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
1.000 m, 1.000 m)
=
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 20 33 0.76 0.62
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Przejscia dla pieszych / Przej$cie poziomo (zebra) / Grafika wartosci (E, poziome)

T350m
79 87 63
81 86 65
69 78 66
66 78 69
65 86 81
63 87 79
" . T .3.50
-2.50 250 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
75 63 87

Emin / Em
0.85

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

E

I E

min max

0.73
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