Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.04.02.01

D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej W ramach budowy ulicy Kazimierza Putaskiego w Lomzy w woj.
podlaskim na odcinkach jak nizej:

km 0+000 do km 0+707,93 = 707,93 m

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1

1.3.  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

warstwy odsaczajacej (podsypki piaskowej):

- o grubosci 15 cm pod projektowane konstrukcje jezdni przy KR2 G3, drogi wewnetrzne, dodatkowa podbudowa pod fawe
betonowa i kraweznik. Doktadna lokalizacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania 0golne’ pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypki piaskowej sg piaski speiajgce wymagania
PN-EN 13043.

23. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujacy warunek :
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig :
D]_5/d85 S 5
gdzie :
D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnoscei

uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0, badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Oprocz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej nie powinno zawiera¢
zanieczyszczen:

- obcych —zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3 % badanie wg PN-EN 1744-1:2000 [PN-78/B-06714],

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wykonane wg PN-EN 1744-1:2000 [PN-78/B-06714]
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2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca Robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do profilowania i zageszczania podloza

Do wykonania profilowania i zageszczania podioza nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, W migjscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
- lubinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Wykonanie Robot

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiagzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speia¢ wymagania okreslone w D.04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza”.

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacji.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po zaggszczeniu byta
rowna grubosci projektowang;.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materiatem o
odpowiednich whasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zaggszczania.
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Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagl¢bienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma
PN-B-04481.

Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest
nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony woda i rOwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od + 10% do - 20% warto$ci wilgotno$ci optymalne;.

5.4. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej

Warstwa odsaczajgca po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Roboét nastapi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczy¢ warstwe odsaczajaca przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowana i zageszczona warstwa podsypki piaskowej ulegta nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
dalszych Robdt nalezy odczeka¢ do czasu jej naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na Wiasny koszt.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajacej. Dopuszcza si¢ ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine’ pkt. 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Robédt
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie Robét

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
1. | Szeroko$¢ warstwy lraznal00m

2. [Ré6wnosé podhuzna co20m

3. [Réwnos¢ poprzeczna lraznal00m

4. | Spadki poprzeczne *) lraznal00m

5. | Rzgdne wysokos$ciowe 1razna 100 m

6. | Grubos¢ warstwy Podczas budowy :

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem :

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7. | Zaggszczenie, wilgotnos¢ kruszywa W 2 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych ukow poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18].
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4-metrowa.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa z tolerancja: 10,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i—2cm.

6.3.5. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy poprzez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyroéwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy
wedlug wymienionych wyzej zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Zageszczanie warstwy powinno odbywac sie do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0, okreslonego wedhug
normy BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna, z tolerancjg +10%, -20%, wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej odebranej zgodnie z Dokumentacig
Projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00.00.00 pkt. 8.

Odbior wykonanej warstwy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w
ST D.M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli Robot, ewentualnych
uzupehniajacych badan i pomiardw oraz oglgdzin podtoza.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania Rob6t poprawkowych lub powtdrzenie Robot
wedlug zasad okreslonych w n/n ST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy odsgczajacej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot
na podstawie Wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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—  sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu 0 grubosci i jako$ci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST,

—  wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
a dotyczacych w szczegolnosci jakosci kruszywa i warstwy

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialtow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
3. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — \Wymagania

4. PN-EN933-8:2001 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Czgsé 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

5. PN-EN1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce i wentylacja.

6. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czgs¢ 2: Metody okre$lania
gestosci 1 zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta.

9. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

12. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

13.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

16. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, Warszawa
dn. 1 maja 1999 r.

19. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do
Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
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