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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA BUDOWE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.KAZIMIERZA PULASKIEGO I UL.
STRAZACKIEJ W LOMZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe¢ opracowania stanowi

Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Urzad Miejski w Lomzy , a Pracownig Projektowa
,,Prolus”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
e budowa kanatu deszczowego w ul. K. Putaskiego o lacznej dtugosci L =492,0 m
e budowa kanatu deszczowego w ul. Strazackiej o tacznej dtugosci L = 78,0 m
budowa przykanalikéw deszczowych w ul. K. Putaskiego L =145,0 m szt . 23
budowa przykanalikéw deszczowych w ul. Strazackiej L =55,5mszt.7
demontaz istniejacego kanatu deszczowego i przykanalikow w ul. K . Pulaskiego

e demontaz istniejacego kanatu deszczowego i przykanalikéw w ul. Strazackiej
Zakres opracowania obejmuje :

a. budowe kanatu deszczowego w ul. Putaskiego
—  mnaodcinku od studni istniejacej A do studni nr 4 na dlugosci L = 257,5 m wraz z
budowg $cieku przykraweznikowego w odrgbnym opracowaniu (z uwagi na mate
zaglebienie kanatu.)
— naodcinku od istniejagcej studni studni A+5 do studni nr 12 na dhugosci L=272,5 m
- na odcinku od projektowanej studni nr 13 w ul. Strazackiej do studninr 15 w ul.
Putaskiego
b. budowe kanalu deszczowego w ul. Strazackiej na odcinku od istniejacej studni
nr B +13-16+ 17 na dlugosci L= 78,0 m
c. budowg przykanalikow deszczowych wraz ze studzienkami wpustowymi w ul.
K.Putaskiego -szt.23 na dlugosci L = 145,0 m
d. budowe przykanalikow deszczowych wraz ze studzienkami wpustowymi w ul.
Strazackiej -szt.7 na dtugosci L = 55,5 m
e. demontaz istniejacych kanatow ,studni ,studzienek wpustowych i wpustow
w ul. K. Putaskiego na dtugosci L =572,0 m szt24
f. demontaz istniejacych kanatow ,studni ,studzienek wpustowych i wpustow
w ul. Strazackiej na dtugosci L = 45,0 m szt.6

Odbiornikiem wdd deszczowych bedzie istniejacy kanat deszczowy w ul W.Lukasinskiego
z ul.K. Putaskiego D 600 mm a z ul. Strazackiej istniejacy kanat w ul. Strazackiej D 400 mm
Laczna dlugo$¢ projektowanych kanaléw deszczowych wynosi L =570,0 m a przylaczy

L =200,5m szt. 30

.Projekt drogowy oraz organizacja ruchu na czas budowy wg odrebnego opracowania.

3. MATERIALY UZYTE DO PROJEKTOWANIA
Do opracowania niniejszego projektu postuzono si¢ nastgpujacymi materiatami:
» Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 -szt.1
»  Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z projektowane;j

przebudowy ulicy K. Putaskiego i Strazackiej wydane przez Urzad Miasta w Lomzy
Protokotnr .............

Uzgodnienie ZE
Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym
Uzgodnienie z Telekomunikacja
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e Badania techniczne podtoza wykonane przez , GEO-DAR w Warszawie ul.
Wojciechowskiego 40/115 02 — 495 Warszawa

e Obowigzujace normy techniczne i przepisy BHP i ppoz.

= Wizja lokalna

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego wykonane w kwietniu 2020 przez GEO-
DAR w Warszawie ul. Wojciechowskiego 40/115 02 — 495 Warszawa pod budowg¢ nawierzchni
drogowej oraz inzynieryjnego uzbrojenia terenu projektowanych ulic K. Putaskiego i Strazackie;j
ustalono, ze w podtozu wystepuja :

= Nasypy niekontrolowane mieszane o migzszosci od 0,5 m do 1,0 m (otwory nr

3,4,5,6,8)

= piaski drobne o0 migzszos$ci 0,4 m (otwornrS5)

= piaski §rednie o migzszosci 0,5 m do 1,6 m ( otwor nr 4, 5,6,8)

= piaski pylaste o migzszosci 0,7 m ( otwor nr 3, 4,6)

= piaski gliniaste o migzszosci 0,5 m ( otwér nr 5,6,)

= Zwir 0 migzszo$ci 0,8 m (otwor nr 3,5)

= torf ( otwor nr8)

= glina piaszczysta ( otwor nr 3,6)

= pyl piaszczysty ( otwor nr 4

Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono na glebokosci 2,0 m. w otworze nr 8

a w otworach nr 4,5 wystepuja saczenia . Woda o swobodnym zwierciadle i saczenia wystepuja
ponizej projektowanego kanatu . Nie projektuje si¢ odwodnienia wykopow na czas realizacji
kanatow deszczowych.

Zasypka wykopoéw powinna by¢ wykonana z gruntu okreslonego w normie PN-EN 1610:2015-10

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego kanatu wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne i

nadziemne:

* Wodociagg @ 150 mm @ 110 mm,

= Kanat sanitarny D 0,20 m, D 0,25 m.

» Kanat deszczowy D 0,30 m,D 0,40 m, D 0,60 ,D 0,80 m

= gazocigg O 63 mm , P40 mm, @ 25 mm

= Kable telefoniczne

= Kable elektryczne

= Napowietrzna linia elektryczna

= Napowietrzna linia telefoniczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
6.1 Opis projektowanego kanahu
Zaprojektowano odwodnienie ulic K. Putawskiego 1 Strazackiej w Lomzy do istniejacych
kanatéw D 800 mm w ul. W. Lukasinskiego i D 400 mm w ul. Strazackie;.
Zaprojektowano kanaly deszczowe w ul. K Putaskiego z rur :
e D 600 mm D 600 mm z rur PVC litych jednorodnych SN 8 L = 83,0 m na odcinku od
istniejacej studni nr A+5 do studni nr 7
e D400 mm zrur PVC litych jednorodnych SN8 L = 95,5 m na odcinku od istniejacej
studni A do studni nr 2
e D 315 mm z rur PVC litych jednorodnych SN 8 L =313,5 m na odcinkach od studni nr 2
do studni nr 4, od studni nr 7 do studni nr 12 ,od studni nr 13 do studni nr 15
Laczna dlugo$¢ projektowanego kanat deszczowego w ul K. Putaskiego wynosi L =492,0 m.
Zaprojektowano kanaty deszczowe w ul.Strazackiej z rur :



kanat deszczowy w ul. K.. Putaskiego i Strazackiej w Lomzy 4

e D400 mm zrur PVC litych jednorodnych SN8 L =20 m na odcinku od istniejacej studni
B do studni nr 13
e D 315 mm z rur PVC litych jednorodnych SN 8 L =58,0 m na odcinku od studni nr 13+
16 do studni nr 17
Laczna dlugos¢ projektowanego kanal deszczowego w ul. Strazackiej wynosi L =78 m
Laczna dtugo$¢ projektowanych kanatow wynosi 570,0 m
Na kanatach zaprojektowano:
- Studnie betonowe wibroprasowane z betonu C35/45 z kregow o wodoszczelno$ci min.
W6, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 Dn 1000 mm
taczonych na uszczelki przytaczeniowe klinowe gumowe , z prefabrykowanymi dennicami
z betonu samozaggszczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworami do wiaczen
kanatu , wykonanych w zaktadzie betoniarskim w jednym procesie
technologicznym, studnie zwienczy¢ zelbetowa plyta zamontowang na pierscieniu
odcigzajagcym na podbudowie z betonu B 15 (C 12/15) grubosci 20 cm , zdylatowanej ze
$ciang studni rewizyjnej np .taSma izolacyjng przyscienng alternatywnie mozna zastosowac
ptyte pokrywowa zintegrowana z pierscieniem odcigzajacym , z wlazami zeliwnymi
bezzawiasowymi nieryglowanymi ,wentylowanymi ,luznymi typu ci¢zkiego przejazdowego
D 400.(wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124) - szt. 17( w ul. K. Putaskiego -14 szt. a
w ul. Strazackiej —szt. 3)
Kanatl nalezy uktada¢
-na 10 cm. podsypce piaskowej na catej dlugosci L = 570,0 m
Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie wltazowe
Na potaczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy
stosowac przejscia szczelne z typowymi tacznikami do wmurowania . Regulacje wlazéow studni
rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych oraz wysoko
wytrzymalo$ciowych mas betonowych.
Zaprojektowano :
ypowe studzienki Sciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami 1,0 m, bez syfonu z
pierscieniami odcigzajagcymi z wpustami zeliwnymi typowymi o tradycyjnymi o
wymiarach 400 x 600 mm zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 klasy D 400 o
minimalnym ci¢zarze wtasnym 130 kg ( komplet) posadowione na 10 cm podsypce
piaskowej i fundamencie -szt.30 ( w ul. K. Putaskiego - 23 szt
a w ul. Strazackiej —szt. 7)
- L =200,5 m przykanalikow deszczowych ulicznych z rur PVC litych jednorodnych kl.I
SN 8 D 0,20 m zgodnie z zalgczonym wykazem na rys. 3 utozone na 10 cm. podsypce
wyrownawczej . ( w ul. K. Putaskiego -145,0 m a w ul. Strazackiej — 55,5m)
- Do wpustu nr WP 7 nalezy odprowadzi¢ wody opadowe ze Scieku przykraweznikowego
wg. odrgbnego opracowania ($ciek przykraweznikowy zaprojektowano z uwagi na mate
zaglebienie kanatu deszczowego.)

6.2 Demontaz istniejacego kanalu
Projektowany kanat deszczowy tylko czeSciowo przebiega po trasie istniejacego kanatu w zwigzku
z powyzszym jego demontaz bgdzie odbywat si¢ odcinkami zgodnie z realizacja nowego kanalu na
poszczegblnych odcinkach:
Do demontazu przyjeto :
W ul. K. Putaskiego
e studnie @ 1200 mm — szt. 15
e studzienki wpustowe @ 500 mm — szt. 24
e kanalD300mm -1755m
e kanal D 400 mm -240,0 m
e kanatD 600 mm  -101,0m
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e przykanaliki D 200 mm —147,0 m
w ul. Strazackiej
studnie @ 1200 mm — szt 3
studzienki wpustowe @ 500 mm — szt. 7
kanat D 400 mm -80,0m
przykanaliki D 200 mm — 51,0 m

Przewody przewidziane do likwidacji (oznaczone krzyzykami na planie sytuacyjnym) nalezy
wytaczy¢ z eksploatacji poprzez wydobycie istniejacych rur i studni. Zdemontowane elementy sieci
kanalizacji deszczowej wywies¢ na sktadowisko odpadow statych .

Niektore odcinki kanatéw do likwidacji wymagaja dodatkowych rob6t ziemnych
Kanat nalezy demontowac¢ odcinkami od studni do studni

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na skrzyzowaniach kanatlu deszczowego z kablami elektrycznymi nalezy zatozy¢ rury dwudzielne —
aroty.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych na czas realizacji kanatu deszczowego , nalezy zabezpieczy¢
wg. Rys. T .
Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu -szerokos¢ 1,0 m -nalezy wykonywac
rgcznie.
Na skrzyzowaniu projektowanego kanatu deszczowego z gazociggiem roboty prowadzi¢ recznie.
W obrebie sieci gazowej odbudowac strukturg gruntu. Skrzyzowania z gazociagiem z PE nie
wymagajg zabezpieczen, bo zachowane sg wymagane odlegltosci.

10. WYTYCZNE REALIZACJI

10.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy zalatwi¢ wszystkie formalnosci zwigzane z
wejsciem na plac budowy.

10.2. Wykonanie wykopow

Generalnie projektuje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych mechanicznie koparka o
poj. tyzki 0,60 m3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem (przy skrzyzowaniach z
istniejacymi kablami telefonicznymi, energetycznymi, gazociggami kanatami sanitarnymi,
przewodami wodociggowymi) projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne wykonane re¢cznie..
Wykopy reczne umacnia¢ wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo .

Sciany wykopow waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg szalunku klatkowego. Nalezy ostroznie kopa¢ przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.(r¢cznie) z kablami telefonicznymi, energetycznymi, gazociggami oraz
wykonac¢ ich zabezpieczenie poprzez podwieszenie zgodnie z zatagczonymi rysunkami i warunkami
poszczegdlnych gestorow sieci..

Zasypke wykopoéw do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonaé recznie z doktadnym
podbiciem tzw. pach rury gruntem sypkim nie zawierajacym kamieni dobrze zageszczajac.
Wskazniki zageszczenia przyjmowac na podstawie PN-S 02205.

Wyzej wykopy zasypujemy mechanicznie spycharkg o mocy 75 kW. Do zasypki nie mozna
wykorzysta¢ gruntu rodzimego, wymiana gruntu w 100 % . Wykopy wykonane rgcznie w cato$ci
wykona¢ recznie. Rury zasypujemy do rzednej projektowanej drogi.

Przewiduje si¢ odwdz urobku w 100 % na state. Grunty jw. wymieni¢ na grunty okreslone w
PN-EN 1610 : 2015-10.

10.3 Montaz rur
Kanat nalezy uktadac :
e na 10 cm podsypce wyrownawczej-piasek



kanat deszczowy w ul. K.. Putaskiego i Strazackiej w Lomzy

e na 10 cm podsypce wyréwnawczej — pod przylacza
e pod studzienki wpustowe na 10 cm podsypce i betonie

Przed catkowitym zasypaniem wykopdw nalezy sprawdzi¢ spadki, szczelno$¢ kanatéw oraz
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna.

UWAGA!
Calos¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
czese 11 . Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP 1
obowigzujacymi normatywami przez pracownikow przeszkolonych w zakresie robot ziemnych i
instalacyjnych.

projektant :



