Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.07.03.01

D.07.03.01 USTAWIENIE SEUPKOW PRZESZKODOWYCH
(PYLONY OSTRZEGAWCZE)

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem stupkow przeszkodowych w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Lomzy w
woj. podlaskim na obszarze o powierzchni 0,025 ha.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robOt zwigzanych z wykonaniem stupkow

przeszkodowych i obejmuja:

- ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylonéw ostrzegawczych) U-5a na ulicach i skizyzowaniach wchodzacych w
zakres robot

Doktadna lokalizacja w/g czesci rysunkowej w dokumentacji projektowe;j (projekt stalej organizacji ruchu).

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek przeszkodowy (U-5) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktore stosuje si¢ w celu
oznaczenia przeszkod na jezdni i wysepek wyodrebnionych kraweznikami.

Pozostale okredlenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2.  Shupki przeszkodowe
2.2.1. Rodzaje materiatow na stupki przeszkodowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkow przeszkodowych (pylonéw ostrzegawczych) sa:
- shupki przeszkodowe (pylony ostrzegawcze) typu U-5 z tworzywa sztucznego z elementami odblaskowymi,
- materialy do montazu stupkow

2.2.2. Stupki przeszkodowe

Jako stupki przeszkodowe nalezy stosowac stupki typu U-5 z tworzyw sztucznych (polichlorek winylu,
polietylen, kopolimery) o przekroju i wymiarach podanych w ,,Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”.

Stupki przeszkodowe U-5 powinny mie¢ ksztatt walca (lub zblizony do walca) o wysokosci od 0,90 m do 1,20
m i szerokos$ci przy wierzchotku od 0,20 m do 0,30 m.

Dopuszcza si¢ stupki przeszkodowe w ksztalcie prostopadtoscianu lub ostrostupa Scietego.
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Stupki przeszkodowe powinny mie¢ barwe z6tta oraz posiadaé¢ podtuzne pasy z elementéw odblaskowych.
Powierzchnia stupkéw powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy, wglebien.

Stupek powinien mie¢ odpowiednig konstrukcje mocujaca stupek, zaproponowang przez producenta i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Stupki przeszkodowe z tworzywa sztucznego powinny posiada¢ rekomendacje (aprobate) techniczna.

2.2.3. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe moga by¢ stosowane w postaci:

- elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na shapku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny by¢ sktadowane w pojemnikach
producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i
przemieszaniem.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do ustawiania stupkéw przeszkodowych

Przy wykonywaniu stupkow przeszkodowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- szpadle,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym,

- $rodki transportu materiatow,

1 inny drobny sprzet pomocniczy pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialow

Materialy z tworzyw sztucznych (stupki przeszkodowe) mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportowym, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe itd. nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupka przeszkodowego na podstawie dokumentacji projektowe;,
przy uwzglednieniu postanowien ,,Warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”.

5.3.  Ustawienie shupkéw

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary dostosowane do konstrukeji mocujgcej stupki.

Osadzenie dostarczonych gotowych shupkow przeszkodowych w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniac:

- wlasciwe ustawienie stupka

- zachowanie $cile pionowej pozycji shupka
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine’ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru :
- aprobaty techniczne na materialy,

- $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbada¢:

- zgodnos$¢ ustawienia stupka z dokumentacja projektowa i ST w zakresie lokalizacji,
- prawidtowo$¢ osadzenia stupkow w dotach, zgodnie z p. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows ustawienia shupkow przeszkodowych jest 1 szt. (sztuka), na podstawie dokumentacji projektowej i
obmiaru w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidér wykonania shupkéw przeszkodowych obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne’ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 szt. stupka przeszkodowego nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot 1 zastosowanych
materiatow.

Cena wykonania robot obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie dotow,

- osadzenie stupkdéw z wypelieniem otworu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Ustawienie stupkow przeszkodowych (pylonow ostrzegawczych) 153



D.07.03.01

Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN206-1[2] Betonzwykly.
2 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84023/07  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury.
6. PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.
7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
8.  PN-M-82006 Podktadki okragle dokiadne.
9. PN-M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
10. PN-M-82054-09  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
11.  PN-EN-45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
10.2. Inne dokumenty

12. Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegdétowych
przepisow okreslajacych znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Instrukcja o
znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 poz. 20.

13. “Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw, zat. do nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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