WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH UL. STRAZACKA

Zat. Nr2.1

rasadnin | Marswa |
Betonowa Podsypka . N $cieralna z . . s .
. mieszanki mieszanki Lo Obrzeze Kraw eznik
L.p | Lokalizacja | Strona kostka piaskowo - niezwi gzanej z betoru niezwi gzanej z Wykop Nasyp Zuzycie na betonowe najazdowy |Rzedna zjazdu
) brukowa cementowa asfaltowego miejscu
kruszywem kruszywem 8x30 cm 15x22 cm
gr.8cm gr.dcm AC 8 S 50/70
C50/30 F 50m C50/30
gr.22cm ar. gr.29cm
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [mb] [mb]
1 0+021,39 LEWA 24,0 24,0 24,0 8,6 8,6 9,8 0,0 0,0 18,4 7,0 103,2
2 0+047,14 | PRAWA 28,7 28,7 28,7 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 14,3 7,0 103,5
3 0+047,45 LEWA 20,0 20,0 20,0 8,6 8,6 8,6 0,0 0,0 17,8 7,0 130,1
4 0+055,70 | PRAWA 29,8 29,8 29,8 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 14,7 7,0 132,6
5 0+056,53 LEWA 20,2 20,2 20,2 8,6 8,6 8,6 0,0 0,0 17,9 7,0 134,2
6 0+119,57 LEWA 13,0 13,0 13,0 8,6 8,6 4,3 0,0 0,0 18,0 7,0 136,2
RAZEM 135,7 135,7 135,7 34,4 34,4 48,9 0,0 0,0 101,1 42,0




