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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zamo6wieniu
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy K. Putaskiego w Lomzy woj. podlaskie.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Putaskiego w Lomzy jak w pkt. 1.1.

Opracowanie obejmuje :

a) budowe kanatu deszczowego z rur PVC SN8 D 315 mm na odcinku od projektowanej studni Nr 2 w ul.
K. Putaskiego do projektowanej studni Nr. 4 w projektowanej ul. K. Putaskiego o dlugosci L = 62,0 m, na
odcinku od projektowanej studni Nr 7 w ul. K. Pufaskiego do projektowanej studni Nr. 12 w
projektowanej ul. K. Putaskiego, o dtugosci L = 189,5 m, na odcinku od projektowanej studni Nr 13 w ul.
K. Putaskiego do projektowanej studni Nr. 15 w projektowanej ul. K. Putaskiego, o dlugosci L = 62,0 m,
taczna dhugosé kanatu z rur PVC SN8 D 315 mm L = 313,5 m,

b) budowe kanatu deszczowego z rur PVC SN8 D 400 mm na odcinku od istniejacej studni Nr A w
ul. W. Lukasinskiego do projektowanej studni Nr. 2 w projektowanej ul. K. Putaskiego, 0 dlugosci
L=955m,

c) budowe kanatu deszczowego z rur PVC SN8 D 630 mm na odcinku od istniejacej studni Nr A w
ul. W. Lukasinskiego do projektowanej studni Nr. 6 w projektowanej ul. K. Putaskiego, o dlugosci
L=83,0m,

d) budowe przytaczy deszczowych z rur PVC SN8 D 200 mm o facznej dtugosci L = 1455 m wraz ze
studzienkami §ciekowymi — szt. 23,

e) budowe na kanale deszczowym studni rewizyjnych @ 1000 mm - szt. 11, studni rewizyjnych @ 1200 mm
-szt. 3

f) demontaz istniejacego kanat deszczowego i obiektow na kanale:

- kanat deszczowy D 200 mm (przytacza) - 171,50 m

- kanat deszczowy D 300 mm -175,50 m
- kanat deszczowy D 400 mm - 24,00m
- kanat deszczowy D 600 mm -101,00 m
- studnie rewizyjne D 1200 mm - 15 szt.
- studzienki $ciekowe D 500 mm - 24 szt.

Laczna dlugos¢ projektowanego kanatu deszczowego z rur PVC SN8 o $rednicy D 315 mm, D 400 mm, D 630
mm wynosi L =492,0 m.

Odbiornikiem wod deszczowych z odcinkow kanatéw jw. beda istniejace kanaty deszczowe w ul. Strazackiej i
ul. W. Lukasinskiego, dalej istniejaca sie¢ kanatow deszczowych.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. , 1.2.

1.4.  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych, obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia
scian wykopdw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow W przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopoéw wraz z
zageszcezeniem obsypki i zasypkKi.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: uzgodnienie z odpowiednim Zarzadem Drog w
Lomzy warunkow zajecia pasa drogowego na podstawie przygotowanego projektu organizacji robot oraz
oznaczenia miejsca prowadzenia robot, geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza, odtworzenie nawierzchni drogi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej:

— roboty przygotowawcze, towarzyszace

— roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
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—  budowa kanatlu deszczowego grawitacyjnego
—  budowa studni rewizyjnych na sieci

— inspekcja telewizyjna powykonawcza CCTV
—  zasypanie wykopow

—  kontrola jakosci

1.5.  Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyje¢te w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w

»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami

(PN i PN-EN) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5.1. - Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
opadowych

15.2. - Kanaly

1.5.2.1. - Kanat — liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

1.5.2.2. - Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.5.2.3. - Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych

1.5.2.4. - Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.5.2.5. - Kanat nieprzetazowy — kanal zamkniety o wysoko$ci mniejszej niz 1,0m

1.5.2.6. - Kanal przetazowy — kanat zamknigty 0 wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

1.5.3. - Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1 - Studnia kanalizacyjna — studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym, przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.5.3.2 - Studnia przelotowa — studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.5.3.3. - Studnia polgczeniowa — studnia kanalizacyjna przeznaczona do taczenia €O najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.5.3.4. - Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale

1.5.3.5. - Studzienka inspekcyjna (niewlazowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci  eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

1.5.3.6. - Studnia bezwlazowa — slepa — studnia kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spetiajaca funkcje studzienki potagczeniowej

1.5.3.5. - Osadniki — urzadzenia przeznaczone do podczyszczania sciekow opadowych z zawiesin, piasku,
przed wprowadzeniem do odbiornika

1.5.3.6. - Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.5.3.7. - Komora polgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do gczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.5.4 - Elementy studzienek i komor

1.5.4.1. — Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studni lub komory, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych

1.5.4.2. - Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi,
przeznaczony o zejécia obstugi do komory roboczej

1.5.4.3 - Plyta przykrycia studni — ptyta przykrywajaca komorg roboczg

1.5.4.4. - Wiaz kanalowy — element Zeliwny , przeznaczony do przykrycia studni rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.5.4.5. - Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5.4.6. - Spocznik — element dna studni kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.

1.5.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r.
,» W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02-09-2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.Nr108, poz.953 z
pozniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, konicowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowej.

1.8 Nazwy i kody

Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

- Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

- Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk , i kolei , wyrownania terenu

- Kategoria robot: 45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw do odprowadzania
wody burzowej

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania Ogolne” pkt. 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego , uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub
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- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z polska Normg lub aprobatg techniczna , badz
uznano za regionalny wyrob budowlany”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach otrzymania materiatow

przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do

akceptacji Inwestora materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do

faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow

dostarczonych na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynosza w od 1 do 2 %.

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC
—  laczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-EN 13479-3.
— rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrodj, mie¢ gtadkie powierzchnie i musza posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje,

2.2.2. Ksztaltki PVC
— laczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-EN 13479-3.

2.3.  Studnie kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza — komora robocza studni (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z:
—  kregow betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki gumowe odpowiadajacych

wymaganiom normy BN-86/8971-08(17)

2.3.2. Podstawa studni (komory roboczej) - prefabrykowana z kregu wibroprasowanego na ptycie dennej, o
odpowiedniej wysokosci kregu dostosowanej do srednicy rury,

2.3.3. Kineta studni — wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki B-15

2.3.4. Zwienczenia — nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-EN 124 ; 2000 jako: ptyta przykrywajaca
komore robocza, betonowe pierécienie odcigzajace

2.3.5. 'Wlazy kanalowe — nalezy wykonywa¢ jako: wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom normy PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi

2.3.6. Stopnie zlazowe — stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64-H-74086(12)

2.4.  Studzienki kanalizacyjne §ciekowe

2.4.1. Wopusty uliczne zeliwne z Zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-93/H-74080-01 [12]

2.4.2. Studzienki §ciekowe ( DN 500 mm ) z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych

2.4.3. Zwienczenia — nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierscienie
odcigzajace, wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z krata kraweznikowa z odptywem bocznym
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2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 [B-15], C16/20 [B-20], C20/25 [B-25], C25/30 [B-30] i C35/45 [B-45]
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 [BN 62/6738-93].

2.6.  Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementoéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501.

2.7.  Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 [PN-B-32250].

2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 206:2014 i PN-B-06712.

2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 206:2014 i PN-B-06712.

2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, sredni, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur

2.11. Zestawienie materialow — rur, ksztaltek , prefabrykowanych elementow

Ilos¢ glownych elementow wyposazenia i uzbrojenia kanatu deszczowego podane w  ponizszym
zestawieniu traktowane sg jako elementy sktadowe robdt zasadniczych tj. montazu kanatu, studni
rewizyjnych, urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe, wylot kanatu. Réznice pomiedzy ilosciami
elementow _podanymi_w_zestawieniu w_stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznos$ci
zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosci robot nie moga by¢ podstawa zmian
cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robot wynikajacych z tego kontraktu lub innych
roszczen Wykonawcy.

Zestawienie materialow sporzadzono w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1
L.p. Woyszczegélnienie Jednostka Tlos¢
jednostek
1. Rury kanalizacji zewngtrznej PVC-U ze $cianka litg K1. S (SN 8, SDR 34) m 145,5
@ 200 mm (przytacza)
2. Rury kanalizacji zewngtrznej PVC-U ze $cianka lita Klasa S (SN 8, SDR 34) m 313,5
0 315 mm
3. Rury kanalizacji zewnetrznej PVC-U jw. @ 400 mm m 95,5
4. Rury kanalizacji zewngtrznej PVC-U jw. @ 630 mm m 83
5. Studnia kanalizacyjna @ 1000 mm o gieb. do 3,0 m z kregdéw beton. szt. 11
wibroprasowanych taczonych na uszczelki gumowe, z komora prefabryk. z
odpowiednimi otworami doptywowymi =z plyta denna, pierScieniem
odciazajacym, pokrywa zelbetowa i wlazem typu ciezkiego kl. D 400
6. Studnia kanalizacyjna @ 1200 mm jw. szt. 3
7. Studzienki $ciekowe uliczne @ 500mm betonowe z wpustem uliczny szt. 23
zeliwnym typowym typ cigzki 0 wym. 600x400 mm kI C 250
8. Tuleja ochronna PS - przejscie szczelne przez $ciang PVC 200 mm szt. 46
9. Tuleja ochronna PS - przejscie szczelne przez $ciane PVC 315 mm szt. 22
10. | Tuleja ochronna PS - przejscie szczelne przez §ciang PVC 400 mm szt. 4
11. | Tuleja ochronna PS - przejscie szczelne przez $ciang PVC 630 mm szt. 6
12. | Ztaczka kielich rury PVC/rura beton. 315/300 mm ( Adapter ) szt. 5
13. | Zaczka kielich rury PVC/rura beton. 200/200 mm ( Adapter ) szt. 1
W tabeli ujeto elementy podstawowe, pozostate elementy wg. przedmiaréw, Wykazéw elementow zawartych w
Dokumentacji Projektowej
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2.12. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych
- grodzice stalowe
- wypraski stalowe

2.13. Skladowanie materialow

2.13.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych pelne

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je

odpowiednio chroni¢:

—  przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone

— rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.

— Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

— Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

— Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

— W przypadku sktadowania poziomego pierwsza Warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

— Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedtug poszczegoélnych grup , wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajaCy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych — stosow lub
pojedynczych rur.

2.13.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.13.3. Wilazy kanalowe

Wrtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg Klas.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.13.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

Do wykonywania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.2 Sprzet do robot ziemnych i wykenczeniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka podsigbierna 0,60 m®

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- sprzet do zageszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- Wyciag do urobku ziemi

- beczkowoz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe atestowane

- Sprzgt do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min

- sprzgt rgezny — inny niezbedny do wykonania zadania

- inny sprzet specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- wciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- Sprzet reczny

- inny sprzet specjalistyczny niezb¢dny do realizacji zadania

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPOTROWYCH

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2.  Transport rur kanatlewych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby
przewozone w pozyCji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystepujagce poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr.

4.3.  Transport kregow

Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg —minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazow kanalowych i pierscieni odciazajacych
Wtazy kanalowe i pierScienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6.  Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania og6élne” pkt. 5 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i PN-EN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

5.1.1 Zakres robét przygotowawczych

—  prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu oraz inwentaryzacja powykonawcza,

—  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych wraz z kosztami ich odprowadzenia,

—  wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow,

—  0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe ), wprowadzenie organizacji ruchu,
koszty projektu organizacji ruchu i zajecia terenu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odbudowa istniejacych nawierzchni wraz z niezbgdnymi
badaniami,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

—  wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych,

5.1.2. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :
— wykonanie wykopow,

— umochienie wykopdow,

— wykonanie podsypki rurociggow w gotowym wykopie,
—  ukladanie rurociaggdéw z kontrolg spadkow i zaglebien,
—  laczenie rur i ksztaltek,

— montaz studni rewizyjnych,

—  wykonanie obsypki kanatow,

— inspekcja telewizyjna powykonawcza CCTV,

— badania i pomiary kontrole, sondowania,

—  zasypanie wykopow Z jednoczesnym zaggszczeniem

5.2.  Wykonanie robot

5.2.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

—  projekt organizacji robot,

—  harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane
z budowsa kanalizacji deszczowej,
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5.2.2. Roboty przygotowawcze

— Podstaweg wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

—  Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca whitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia o0si kanatu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.3. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robot
ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych.
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie
lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.
Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd  z wykopu w czasie opaddow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od
kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywanag
ziemi¢ z wykopow ( glebokosci ca do 4,0 m ) nalezy odwiez¢ w miejsce czasowego sktadowania. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie
dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za
pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem
na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiagnig¢cia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umochienie $cian wykopow.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki istniejacych nawierzchni i podbudowy,
a material z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po calkowitym zakonczeniu robét zwigzanych z budows kanalizacji, istniejagce nawierzchnie, istniejgcy teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku gdy przewidziano to w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty zwiazane z rozbiorka i odbudowa nawierzchni wg. zakresu jak w punkt 1.2. wykonywaé¢ w oparciu o
Dokumentacje Projektowa i przedmiar robot.

5.2.4. Umocnienie wykopéw

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian
szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o diugosci 4,0 — 5,0 m, z
ktérych kazda stanowi catos¢ . Polgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozp6r nalezy unikac¢
Wstrzasow w otaczajacym gruncie.
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5.2.5. Posypka pod kanal

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej z piasku i grubosci warstwy okreslonej w
projekcie wykonawczym i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego
materiatu. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

5.2.6. Montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych (PVC, PP i inne tworzywa)

Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewoddow
powinien zapewnia¢ utrzymanie Kierunku i spadkow zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukladanie
przewodéw na dnie wykopu moze odbywac Si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen , oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ 0si zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed
przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podtoze i
przewod przed przemarzaniem, glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wicksze niz glteboko$¢ przemarzania gruntéw h, o 0,20
m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h
jednak nie wiecej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu
mozna wklada¢ rury i ksztattki o srednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczyé
mozliwo$¢ uszkodzenia materiatu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne
urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obciazenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwacé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglosé plaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w
pelnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowacé si¢ doktadnie
na Kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i
wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywac¢ korekt utozenia
poszczeg6lnych czgséci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim przedmiotem.
Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza musza wykazywac wystarczajaca nosnos¢. Nie wolno
stosowac W strefie rury gruntu przemarznigtego.

W gruntach zagrozonych osiadaniem wzglednie nieno$nych moze okaza¢ si¢ konieczne podjgcie krokow
zabezpieczajacych rurocigg przed osiadaniem. Niebezpieczenstwo osiadania wystepuje szczegdlnie w
gruntach organicznych (np. torfy). W takich warunkach zaleca si¢ wymiang gruntu lub zastosowanie
specjalnych tkanin stabilizujgcych, warstwy thucznia, rusztow z tat albo osadzanie rurociggu na palach.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur
,bose” konce nalezy smarowac¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
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Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym
progiem.

Rury uktada¢ zgodnie z ,,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

5.2.7. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych (PVC i PP i inne tworzywa)

Przy montazu rur i ksztaltek z PVC i PP (i innych tworzyw) nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste bez przypalen, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glgboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.2.8. Obsypka kanalu

Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zage¢szczeniem obsypki
lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, rgcznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy
wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W
celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntU nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywaé i zageszczaé grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurociag materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania rgcznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych (maksymalny cigzar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszczanie. Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu W strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w
strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.2.9. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studni powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studni od krzyzujacych si¢ z kanatem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podtozu.

Srodek wtazu na studni kanalizacyjnej musi by¢ zlokalizowany w osi jezdni lub osi pasa ruchu.

5.2.10. Montaz studni betonowych
Studnie z kregéw betonowych prefabrykowanych o pofaczeniach na uszczelki gumowe montowaé nalezy
zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Sposéb wykonania studzni (przelotowych, potgczeniowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w
»Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa (10.2.6)
Studnie rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kregu betonowych wibroprasowanego
odpowiedniej wysoko$ci, na ptycie dennej i odpowiednimi otworami na doptywy i z wyrobiong kineta
betonowg
—  kregow betonowych wibroprasowanych o potgczeniach na uszczelki gumowe
—  pierScienia odcigzajgcego prefabrykowanego
—  pokrywy zelbetowej prefabrykowane;j
—  wiazu kanalowego zeliwnego
—  stopni ztazowych
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ min. 2,0 m. W przypadku studni ptytkich (kiedy glebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ W/W wysokosci) dopuszcza sie wysokosé
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC, PP (z tworzyw sztucznych) przez
sciany komory nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelka
gumow3 lub uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Studnie ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wjazdowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa , a na niej skrzynke wiazowa wg PN-H-74051 (9).

Na dnie komory roboczej studni nalezy wyprofilowac kinete przeptywowa.

Studnie usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-87/H-74051-02 (11).

Poziom wifazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie nalezy
zakonczy¢ pierScieniami odcigzajacymi, ptytami pokrywowymi i wlazami zeliwnymi typu cigzkiego 40t.
Wymagania dotyczace pier§cienia odciazajacego i wlazu jak dla studni betonowych. Wtazy kanatowe powinny
mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci
0,10 m od krawedzi wewng¢trznej $cian studni. Studnie usytuowane w drogach lub innych miejscach
narazonych na  obcigzenia dynamiczne powinny by¢é wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg
PN-H-74051-2:94.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999 .
Studnie kanalizacyjne betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronng 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkoéw izolacyjnych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5.2.11. Montaz studzienek sciekowych

Studzienki scickowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i
placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z odptywem bocznym z kratg kraweznikowa.

Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jedni. Lokalizacja studzienek sciekowych wynika z rozwigzania drogowego.
Studzienki $cickowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronng 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5.2.12. Zasypanie wykopéw do poziomu terenu

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelno$ci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i
wykonaniu obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.

Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033.
Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno nast¢gpowaé warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej
strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zage¢szczana za
pomoca $redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych
zageszczarek Wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowa¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy
urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapié
obcigzenia przekraczajgce normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od
ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego
stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia,
chodnik) prowadzi¢ gruntem Kkat. I|—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Wskaznik zageSzczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami dla poszczegdlnych kategorii ruchu
drogi. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem. WyKopy nalezy zasypaé
gruntem dowozonym z miejsca tymczasowego sktadowania. Nadmiar gruntu z wykopow (obmiar — podsypki,
rurociggow, studni i obsypki) nalezy odwiezé W miejsce statego sktadowania i jezeli utylizacja gruntu jest
wymagana — nalezy go utylizowac¢ z uwzglednieniem kosztow utylizacji .
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5.2.13. Demontaz odcinkow istniejacego kanalu deszczowego

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego nalezy zdemontowaé odcinki istniejgcego kanatu pokrywajace
si¢ z trasg projektowanego kanatu oraz poza trasg projektowanego kanatu wraz ze studniami rewizyjnymi oraz
odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej i studzienki $ciekowe :

—  kanat deszczowy D 200 mm (przytacza) - 171,50 m

—  kanat deszczowy D 300 mm -17550 m
—  kanat deszczowy D 400 mm - 24,00m
—  kanat deszczowy D 600 mm -101,00 m
—  studnie rewizyjne D 1200 mm - 15 szt.
—  studzienki scickowe D 500 mm - 24 szt

Dla odcinkéw demontowanego kanalu nie pokrywajacych si¢ z projektowanym kanatem nalezy wykonaé
dodatkowo roboty ziemne.

Do demontazu stosowac ogolnie dostepny sprzet do wyburzen z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy odzysk elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé¢ z rejonu robdt na biezgco 1 wywozi¢ w miejsce stalego
sktadowania lub utylizacji z uwzglednieniem kosztow utylizacji.

Zdemontowane elementy metalowe sieci kanalizacyjnej nalezy przekaza¢ Wiascicielowi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie

nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy

odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i

PN-91/B-10728 .

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktoéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
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— badanie prawidlowo$ci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

—  badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

—  badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Badania materialow

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanalow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badan robot zanikowych nalezy dokona w obecnosci Uzytkownika.

6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.2.3. Badanie wykonania wykopéw

6.2.3.1 Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢
przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

6.2.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.2.3.3 Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.



Specyfikacja Techniczna -19-
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy K. Pulaskiego w Lomzy

6.2.3.4 Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadnoscia do 1 cm i porownanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wickszych niz 30 m.

6.2.3.5 Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gigbokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia
do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewng¢trznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.2.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- oObliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikow pomiarow jw., a rzgdng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.2.6  Badanie w zakresie budowy przewodu i studni

6.2.6.1 Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i
na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

6.2.6.2 Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadno$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.2.6.3 Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢dnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej, hiwelatora lub przyrzadu laserowego.

6.2.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek
wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

6.2.6.5 Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny
zewngtrzne.

6.2.6.6 Badanie odbiorcze studni
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,



Specyfikacja Techniczna -20-
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy K. Pulaskiego w Lomzy

sprawdzeniu wykonania dna studni przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studni przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wilazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni,

6.2.7. Badanie zabezpieczenia studni przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez ogledziny zewngtrzne .

6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegolnosci
ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £+ 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

—  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—  stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN ( PN-EN ) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
W terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

6.2.11. Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

6.2.12. Inspekcja telewizyjna powykonawcza CCTV

Inspekcje¢ kanatow CCTV przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanahu.
Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica
kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do
obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
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W teksécie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer
studni poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowe;j

Efektem wykonanej inspekcji jest elektroniczny zapis video wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanalu) oraz zdjeciami wilaczen przylaczy (jezeli przewidziano wykonanie
przytaczy). Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekazaé¢ Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2.  Szczegolowe zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy Sstosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich

pionowych $cian, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie

same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich Kkategoriach , oraz roboty rozbiorkowe.

Jednostkami obmiaru sg :

- wykopy i zasypka - m® (metr szescienny) wykonanego wykopu Iacznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem  gruntu

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwigzane z wykonaniem podsypki,
montazem kanatow, przylagczy deszczowych, studni rewizyjnych, $ciekowych, oraz obsypka i probg
szczelnosci (inspekcja telewizyjnag powykonawczg CCTV).

1)  w metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :

- montaz wykonanych i odebranych kanatow, przytaczy deszczowych

2)  w kompletach mierzy si¢ roboty :

- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru

- montaz studzienek $ciekowych deszczowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci , jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowa kanalizacji, a mianowicie:
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—  roboty przygotowawcze,

—  zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow

—  prawidtowo$¢ wykonania rob6ot ziemnych z obudowa $cian wykopow,

—  przygotowanie podtoza,

—  prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a W szczegolnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,

—  prawidtowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych

—  prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

—  wykonanie izolacji,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach

0golnych” pkt.8.1.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i

Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwym protokotem.

8.3.  Odbior koncowy, Koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawnosci dziatania kanatu

- aktualnos$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta

- kompletno$¢ protokotow czesciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbhudowanych materiatow

- protokoty czeSciowych odbiorow poprzednich etapow robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow

- inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjng

- potwierdzenie odbioru odbudowy pasa drogowego przez przedstawiciela Zarzadcy Drogi.

Jezeli w trakcie odbioru okaze Sie, ze jakieS wymagania hie zostaly spelnione lub tez ujawnity sie jakie$

usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usunigcia lub uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

normami ( PN, PN-EN ).

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenie 0 wykonaniu kanalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i warunkami

pozwolenia na budowsg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt.9
Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatlow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.
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9.2.  Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach 2 obejmuje:

—  prace geodezyjne

—  wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

— wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen robot,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

—  zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

9.3.  Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena utozenia kanalow mierzonych w metrach obejmuje:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
Wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

—  prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—  wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

—  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

— montazruri ksztattek

—  wpigecie do istniejacej studni,

9.4.  Cena jednostkowa wykonania studni

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

—  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,

—  przygotowanie podioza gruntowego,

—  montaz podstawy studni,

—  montaz studni,

— montaz ptyty odciazajacej i wiazu,

—  przylaczenie kanatéw

9.5.  Cena jednostkowa wykonania studzienek $ciekowych deszczowych

Cena wykonania studzienek sciekowych deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

—  zakup, dostarczenie materialow, Sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—  wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

—  wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,

—  przygotowanie podtoza gruntowego,

— montaz elementow prefabrykowanych

—  montaz wpustow deszczowych

—  przylaczenie kanatow
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9.6. Cena jednostkowa robot przygotowawczych, towarzyszacych
Cena wykonania robot przygotowawczych, towarzyszacych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych, odwodnienie wykopow wraz z kosztami ich
odprowadzenia

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe ), wprowadzenie organizacji ruchu,
koszty projektu organizacji ruchu i zajgcia terenu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odbudowa istniejacych nawierzchni wraz z niezbg¢dnymi

badaniami, uporzadkowanie placu budowy po robotach

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Katalogi
Katalog budownictwa
1. KB4-4.12.1(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
2. KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)
3  KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog ( pazdziernik 1983)
10.2. Normy
1.  PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego)
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
3. PN-EN 752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje
4. PN-EN 752-2 /2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania
5. PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie
6. PN-EN 752-4 /2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko
7. PN-EN 752-5 /2001 Zewnetrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.
8.  PN-EN 752-7 /2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacjai uzytkowanie
9. PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podz bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu.
10. PN-EN 1917/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
11. PN-EN 1917/2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.
12. PN-EN 12889 /2003 Bezwykopowa budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
13. PN-EN 13380/2004 Wymagania ogoélne dotyczace stosowania do renowacji i napraw
zewnetrznych systemow kanalizacyjnych
14. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
15. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki
16. PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
18. PN-74/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
19. PN-78/C-89 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
20. PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
21. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
23. PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane
24. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
25. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne
26. PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,

45,

46.
47,

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.

AT/98-03-0317
AT/99-04-0565
PN-EN 124;2000

AT/2000-04-0880
AT/2001-02-1136

PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

Studnie niewtazowe z polipropylenu

Studnie wlazowe z polietylenu

Zwienczenia

Kanalizacja z PE lub PP

Kanalizacja z PE lub PP

Proby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wilasnosci fizyczno - mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwyktly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomocg mtota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczySzczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy nieobowigzujace ( pomocnicze )

Beton. Badania masy betonowej

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Ptyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
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odbiorze

77. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

78. PN-86/H-74374 Potgczenia komierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.

79. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

80. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

81. PN-EN 13598-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

82. PN-EN 13598-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czgs¢
2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gleboko przykrytych instalacjach

Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowigzujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych — Instytut Techniki budowlanej —
Warszawa 1986r.

- ,,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych” (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” (Dz. U. nr
198, poz. 2041). 30. ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania” (Dz. U. nr
249, poz. 2497)

UWAGA:
- Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace aktualne normy i przepisy.

- We wszystkich przypadkach przywotania jakichkolwiek norm, przepisow w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, ktore zostaty znowelizowane obliguje wykonawce do stosowania aktualnej tresci
obowiazujacych norm i przepiséw na dzien skladania oferty.




