OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy drég gminnej nr 101110B (ul. Kazimierza
Pulaskiego) i 101133B (ul. Strazacka) w Lomzy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 101110B - ul. Kazimierza
Putaskiego 1 drogi gminnej nr 101133B - ul. Strazacka (na odc. od ul. Kazimierza Putaskiego do ul.
Wojska Polskiego) w Lomzy. Dodatkowo w celu prawidtowego polaczenia ul. Zwirowej z ul. K.
Putaskiego zaprojektowano odcinek ul. Winiarskiego. Zadaniem ulic bedzie obstuga
komunikacyjna posesji potozonych po obu ich stronach.

Dhugos¢ przebudowanych ulic w zakresie opracowania wynosi facznie 902 m z czego w ul. K.
Putaskiego — 716 m, ul. Strazackiej — 136 m i ul. Winiarskiego — 50 m.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne i rozbiérkowe, budowe nawierzchni jezdni, $ciezek
rowerowych, $ciezek pieszo-rowerowych, chodnikow i zjazdow na przylegte posesje.
Nierozlgcznym elementem budowy w/w ulicy jest:

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy oraz budowa przylaczy od wpustow ulicznych,

- budowa oswietlenia ulicznego,

- budowa kanatu technologicznego

- rozbiorka i budowa odcinka napowietrznej linii energetycznej

- regulacja armatury na istniejacym adaptowanym uzbrojeniu

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Miasta L.omza zgodnie z umowa nr

WIR.272.2.11.2020 z dn. 16.01.2020 .

Do opracowania projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

- aktualny podktad geodezyjny

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta L.omza rejon ulic: Wojska Polskiego,
Polnej, 1 Lukasinskiego

- dokumentacja badan geotechnicznych;

- pomiary uzupelniajace wykonane przez zespot projektowy;

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- uzgodnienia z Inwestorem i gestorami sieci;

3. Stan istniejacy, podloze gruntowe

Projektowane ulice przebiega¢ bedzie po terenie wyznaczonego o dla niech pasa drogowego.
Obecnie ul. K. Putaskiego posiada jezdni¢ o szer. 5,5-6,0 m z ptyt drogowych typu ,.trylinka” i
odcinkowo chodniki z ptyt betonowych chodnikowych oraz kostki brukowej betonowej o szer. ok.
1,5 m, a ul. Strazacka jezdni¢ o szer. 6,5m z ptyt drogowych typu ,.trylinka” i chodniki z ptyt
betonowych chodnikowych o szer. ok. 1,5 m.

W pasie drogowym projektowanych ulic znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: napowietrzna sie¢
energetycznej komunalno-oswietleniowa, sie¢ wodociggowa, sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

Pod nawierzchniami drogowymi (trylinka, ptyty chodnikowe, kostka betonowa) warstwy



przypowierzchniowe projektowanej drogi stanowig grunty nasypowe niebudowlane , wystepujaca
ciggla warstwa o réznej migzszosci od 0,3 do 2,5 m.

Pod nasypami zalegajg przede wszystkim grunty niespoiste przepuszczalne, piaszczyste (piasek
drobny i $redni, zwir) oraz grunty niespoiste wysadzinowe (glina, glina piaszczysta, piasek
gliniasty, pyl piaszczysty) przepuszczalne, piaszczyste. W otworach nr 1 1 2 pod warstwa nasypu
niebudowlanego zalega namut gliniasty, a w otworze 8 torf, ktére podczas budowy musza by¢
usunigte 1 zastgpiony piaskiem $rednioziarnistym.

Wodg gruntowa nawiercono na gtebokosci 1,4 -2,8 m ppt. W otworach nr 3, 6, 7 do glebokosci 3,0
m ppt wody gruntowej nie stwierdzono.

Biorac pod uwage warunki wodne i zalegajace grunty, na przewazajacej dtugosci ulic podtoze pod
nawierzchnie zalicza si¢ do grupy nosnosci ,,G3” , jedynie w miejscu gdzie nalezy dokonad
wymiany namutu i torfu na piasek przyjeto grupe nosnosci ,,G1”’.

Nasypy w istniejacych i projektowanych rozkopach nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is =
0,97 + 1,00. Po wykonaniu korytowania zaleca si¢ dogeszczenie gruntu podioza przy pomocy
sprzetu ciezkiego do osiggnigcia warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,70, co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98.

4. Przebieqg i techniczna charakterystyka ulicy

Przebieg projektowanych ulic nie ulegnie zmianie. Zlokalizowane one zostang w istniejacych
pasach drogowych tych ulic. Zgodnie z przyjetymi w SIWZ zatozeniami zaprojektowano
wyniesione skrzyzowanie ulicy K. Putaskiego z ul. B. Winiarskiego. Lokalizacja nawierzchni
jezdni, chodnikéw, $ciezki pieszo-rowerowej, Sciezek rowerowych zostata pokazana na planie
sytuacyjnym i przekrojach normalnych.

W ul. K. Putaskiego na odc. od ul. Wesotej do ul. Lukasinskiego zaprojektowano jezdni¢ ulicy o
szerokos$ci 6,0 m z poszerzeniem na tuku, po jednej jej stronie $ciezke pieszo-rowerowa przy jezdni
o szer. 3,0 m, a po drugiej chodnik odsuniety od jezdni o szeroko$ci 2,0 m. Z opracowania
wylaczono niedawno wyremontowang nawierzchni¢ przed budynkami w zabudowie szeregowej o
numerach od 63 do 105. Na odc. od ul. Lukasifiskiego do ul. Strazackiej zaprojektowano jezdnie
ulicy o szerokosci 6,0 m z poszerzeniem na tuku i obustronny chodnik odsunigty od jezdni o
szerokos$ci 2,0 m oraz Sciezke rowerowa o szerokosci 2,0 m usytuowang przy chodniku od strony
budynkoéw o parzystej numeracji. Przy budynkach w zabudowie szeregowej o numeracji od 23 do
61 utwardzono calg powierzchnie, wyodrgbniajac zjazdy i chodniki.

Na odc. ul. Strazackiej od ul. Kazimierza Putaskiego do ul. Wojska Polskiego zaprojektowano
jezdnie ulicy o szerokosci 6,0 m 1 obustronny chodnik przy jezdni o szerokosci 2,0 m oraz Sciezke
rowerowg o szerokosci 2,0 m usytuowang przy chodniku po jednej stroni jezdni.

Odcinek ul. Winiarskiego zaprojektowano o jezdni szerokosci 6,0 m i obustronnym chodniku przy
jezdni o szerokos$ci 2,0 m. Skrzyzowanie ul. Winiarskiego 1 K. Putaskiego zaprojektowano jako
wyniesione.

Sciezke rowerowsa i chodnik przeprowadzono przez jezdnie na druga strong ul. Wojska Polskiego.
Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowano o szerokosci od, 3,6 do 4,0 m, a na drogi
wewnetrzne o szerokosci od 4,5 do 5,0 m.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ulicy okreslono w uktadzie
wspotrzednych.

5. Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie.

Uksztattowanie wysokosciowe ulic bedzie zwigzane z istniejagcym terenem, dokonujac
koniecznych do prawidtowego zaprojektowania ulic korekt, dowigzujac si¢ do rozwigzania
wysokosciowego ulic sgsiednich oraz wjazdow na posesje. Rozwigzanie niwelety drog



przedstawiono na profilach podtuznych ulic.

Minimalny spadek podtuzny wynosi 0,304% , a maksymalny 1,594%.

Spadek poprzeczny jezdni ulic zaprojektowano dwustronny 2%, z wyjatkiem tukow, gdzie przyjeto
jednostronny 2%. Spadek poprzeczny chodnika, §ciezki rowerowej i $ciezki pieszo-rowerowej
jednostronny 2% w kierunku krawe¢znika jezdni.

Spadek poprzeczny jezdni, Sciezki rowerowej, §ciezki pieszo-rowerowej i chodnikow
zaprojektowano w kierunku kraweznika jezdni, skad wody opadowe poprzez wpusty uliczne
poptyna do projektowanego kanatu deszczowego i dalej do istniejacych kanatow deszczowych w
ulicach Lukasinskiego, Strazackiej 1 Wesotej.

Istniejace 1 projektowane uksztattowanie ulicy pokazano na profilach podtuznych, przekrojach
normalnych i szczegotach konstrukcyjnych ( rys. 2.1, 2.2, 2.3, 3).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (zarzadzenie GDDP z dnia 24.04.1997 r.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do okres$lenia grubosci konstrukcji przyjeto nastepujace dane:

- ruch o kategorii KR2 grupa nosnosci podtoza ,,G1” 1 ,,G3”

Podloze gruntowe przed utozeniem nawierzchni musi by¢ sprofilowane 1 zageszczone 1s=0,97+1,0
oraz modut odksztatcenia wtornego E2 zgodny z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
1 badania™.

6a. Nawierzchnia jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 8 cm;
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 9% gruboéci 22 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2 grubosci 15 cm (przy
gruntach kat. G3)
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasku drobnoziarnistego) gr.15 cm
(przy gruntach kat. G3)

6b. Nawierzchnia jezdni drog wewnetrznych
kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru szarego;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C %% grubosci 22 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2 grubosci 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasku drobnoziarnistego) gr.15 ¢

6c. Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania

— kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru czerwonego;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C °”*° grubosci 32 cm

6d. Nawierzchnia $Sciezek rowerowych

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C °%3° grub. 15 cm lub 29 cm
(przy wzmocnionej konstrukcji na zjazdach)




6e. Nawierzchnia $ciezek pieszo-rowerowych
- kostka betonowa brukowa barwy grafitowej grub. 8 cm zamulona piaskiem;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C %930 grubosci 15 cm

6f. Nawierzchnia chodnikow

- kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 6 cm zamulona piaskiem

— podsypka piaskowa grub. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

62. Nawierzchnia chodnikéw o wzmocnionej konstrukcji
— kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 8 cm zamulona piaskiem;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem

C 5930 grybosci 22 cm

6h. Nawierzchnia zjazdéw

— kostka betonowa brukowa barwy czerwonej grub. 8 cm zamulona piaskiem;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem C 53 grubosci 22 cm

6i. Rampy dla pieszych

- plyty betonowe 35x35x5 cm o fakturze ,,guzowatej” lub zwykle

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

Na potaczeniach istniejagcych nawierzchni jezdni z projektowanymi pod warstwa wigzaca nalezy

utozy¢ geosyntetyk z siatki GX 80/30.

7. Roboty ziemne i rozbiorkowe, wycinka drzew

Przed przystgpieniem do realizacji budowy ulic nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ jezdni z
ptyt drogowych typu ,.trylinka”, chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych lub kostki betonowe;j

oraz istniejgce krawezniki 1 obrzeza.

Roboty ziemne policzono z przekroi istniejgcego terenu, uwzgledniajac konstrukcje istniejacych i
projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdow, Sciezek rowerowych, $ciezek pieszo-rowerowych i

chodnikow.

Roboty ziemne wystepuja na calej dtugosci ulicy (wykop 1 nasyp pod konstrukcje nawierzchni,

wymiana gruntu).
Bilans robot ziemnych przedstawia si¢ nast¢pujaco:
— ul. K. Putaskiego: wykop - 4186 m®, nasyp — 40 m*, wymiana gruntu — 2147 m®
— ul. Strazacka: wykop - 280 m®, nasyp — 107 m?, wymiana gruntu — 2838 m*
Ziemi¢ z wykopu nalezy odwiez¢, a na nasypy dowiez¢ ziemi¢ z dokopu.
Do wycinki przyjeto drzewa 1 wykarczowanie krzakow i poszycia wg wykonanej inwentaryzacji
zieleni.

8. Wytyczne realizacji

8a. Uzbrojenie istniejace.
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Istniejace uzbrojenie zlokalizowane w przekroju ulicy nalezy wyregulowa¢ w koncowej fazie robot
do rozwigzania wysoko$ciowego jezdni i chodnikéw pod nadzorem uzytkownika poszczegdlnego
uzbrojenia.

8b. Zabezpieczenie urzadzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidujace z budowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
braku mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed zniszczeniem
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego
w Lomzy.

Istniejacg armaturg na uzbrojeniu nie podlegajaca przebudowie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Roboty w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Podczas prac przy wykonaniu nawierzchni w obrebie sieci gazowej odbudowaé strukture gruntu
oraz dokona¢ regulacj¢ osprzgtu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Regulacj¢ stalych elementow sieci gazowej wykona Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku, Gazownia Lomza na zlecenie i koszt inwestora inwestycji
podstawowej. Niezinwentaryzowane na planie sytuacyjnym state elementy sieci gazowej, odkryte
podczas prowadzonych robot, podlegaja rowniez regulacji. Zabezpieczenie gazociagéw oraz
prowadzenie robot w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw powinno by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.
UWAGA: Wykonawcy poszczegdlnych branz przed rozpoczgciem robot maja bezwzgledny
obowigzek sprawdzenia w Zakladzie Gazowniczym w Biatymstoku czy nie wystapily zmiany sieci
gazowej pokazanej na mapie zasadniczej projektu.

O rozpoczgciu robot powiadomié gestorow sieci.

8c. Roboty drogowe.

— przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié¢ gestorow sieci;

— roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie ze szczegdlng

ostroznoscia;

— materialy z rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach;

- przed rozpoczgciem robot w liniach rozgraniczajacych ulicy nalezy dokonaé wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geodete;

- przed utozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntéw podtoza i warto$¢
modutu odksztatcenia Ez, ktorych warto§¢ powinna odpowiada¢ normie;

- wbudowane materialy drogowe winny posiada¢ aprobat¢ techniczng na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obowigzujgcymi normami.

Projektant



