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ZAKRES ROBOT

s Jednostka D
L.p. Wyszczegdlnienie . ilos¢
miary
ul. Putaskiego (odc. od ul. Wesotej do ul. Strazackiej)
1. | Demontaz istn. linii napowietrznej oswietleniowe;j m 698
2. | Demontaz istn. oprawy oswietleniowej z wysiegnikiem kpl. 28
3. | Budowa kablowej linii o$wietleniowej typu YAKXs 4x35mm? m 760(952)
4. |Budowa kablowej linii oswietleniowej typu YAKXs 4x16mm? m 69(116)
Montaz stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych o
5 wysokosci 8m z pojedynczym wysiegnikiem o wysokos$ci 1,0m i kol o5
" |dtugosci 1,5m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni (o parametrach P
wg. opisu technicznego okreslonego w dok. technicznej)
Montaz stupow oswietleniowych (doswietlenie przejs¢ dla
pieszych) stalowych ocynkowanych o wysokosci 6m kat
6. 4 LT ) . kpl. 6
nachylenia wysiegnika 5 stopni (o parametrach wg. opisu
technicznego okreslonego w dok. technicznej)
Montaz oprawy o$wietleniowej typu LED 78W (o parametrach wg.
7. . : . . ! szt. 25
opisu technicznego okreslonego w dok. technicznej)
Montaz oprawy oswietleniowej (doswietlenie przejs¢ dla pieszych)
8. |typu LED 54W (o parametrach wg. opisu technicznego szt. 6

okreslonego w dok. technicznej)




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA KABLOWEIJ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ
ZE SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI NA UL. PULASKIEGO
W toMzy

ADRES BUDOWY: ul. Putfaskiego, ul. Strazacka
18 - 400 tomza
dz. Nr 20344, 20601, 20738, 24011, 21399, obreb —tomza 2

Jednostka ewidencyjna: tomza Miasto

INWESTOR: Urzad Miejski w tomzy
Stary Rynek 14
18 - 400 tomza

BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07

OPRACOWANIE: mgr inz. Sebastian Rucinski



. Zakres robét:

Demontaz linii napowietrznej odwietleniowe;j

Demontaz istn. opraw oswietleniowych

Kopanie rowéw dla projektowanych kabli o$wietlenia ulicznego.

Budowa kablowej linii oswietleniowej nN 0,4 kV.

Montaz stupow oswietlenia ulicznego stalowych ocynkowanych z oprawami oswietleniowymi
typu LED.

1.6. Uktadanie rur ostonowych i przepustow w rowach kablowych.

1
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

2. lIstniejace obiekty budowlane:

2.1. Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz o$wietleniowa.

2.2. lIstniejgca droga (ul. Putaskiego, ul. Winiarskiego, ul. Strazacka), zjazdy na posesje.

2.3. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kanat sanitarny, kanalizacja deszczowa,
gazociagg, wodociag, siec¢ teletechniczna).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna komunalna i oswietleniowa.

3.2. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna.

3.3. Droga na ktérej odbywa sie ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesije.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia pragdem podczas prac na czynnych (wytgczonych spod
napiecia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

4.2. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu linii kablowej na
stupie.

4.3. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5m podczas budowy stupdw i montazu
opraw oswietleniowych.

4.4. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV, prace na
nowych i istniejgcych urzgdzeniach podtgczonych do sieci.

4.5. Roboty wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz stupow).

4.6. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m,

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz dr6g komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygadg w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac i zagrozen na
budowie. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest
zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadan poszczegélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Zaleca sig, aby montaz stupdéw wykonywaé¢ z uzyciem podnosnika samochodowego, bgdz
rusztowan.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow odpowiedniego terenowo
Zaktadu Sieci lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonywaé z zachowaniem odpowiednich $rodkéw
bezpieczenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej (kanat sanitarny, kanalizacja deszczowa,
gazociag, wodociag, siec teletechniczna) prowadzi¢ recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komorkowy.

Roboty powinny byé wykonywane przez przeszkolonych pracownikow, zgodnie z:
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288).
Instrukcjg  organizaciji bezpiecznej pracy przy  urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi
na ul. Pufaskiego w tomzy

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Warunki budowy oswietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miejski w Lomzy.
Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2020r.

Aktualny mapa do celéw projektowych.

Obowigzujgce przepisy i normy.

" E B B R

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wilasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i
urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

Projekt wykonawczy w zakresie oswietlenia ulicznego uzyskat pozytywne uzgodnienie Urzedu
Miejskiego tomza. Kompletna oryginalna dokumentacja techniczna z wpisem uzgodnienia
znajduje sie w posiadaniu Urzedu Miejskiego tomza.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw (na
etapie sktadania ofert) na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach, sprawnosci oraz
pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z obliczeniami zawartymi w projekcie) wynikéw natezenia, luminancji oswietlenia oraz
dobranych wspétczynnikéw. Powyzsze obliczenia muszg zostaé pozytywnie zweryfikowane przez
uprawnionego projektanta.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej, wchodzgcym w sktad

technicznej dokumentacji projektowej budowy ul. Putaskiego w tomzy. Projekt obejmuje budowe

kablowej linii oSwietlenia ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi:

— demontaz napowietrzne;j linii oswietleniowej wg schematu jednokreskowego rys. nr E-2,

— demontaz opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami wg schematu jednokreskowego rys.
nr E-2,

— montaz kablowe;j linii o$wietleniowej typu YAKXs 4x35mm? wg schematu jednokreskowego
rys. nr E-3,

— montaz kablowe;j linii o$wietleniowej typu YAKXs 4x16mm? wg schematu jednokreskowego
rys. nr E-3,

— montaz stupow oswietleniowych, stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m z pojedynczym
wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i dtugosci 1,5m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni
posadowione na fundamencie prefabrykowanym standardowym, zgodnie z zaleceniami
producenta,

— montaz stupow oswietleniowych (doswietlenie przejsé dla pieszych), stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 6m z pojedynczym wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i diugosci 1,0m, kat
nachylenia wysiegnika 5 stopni posadowione na fundamencie prefabrykowanym
standardowym, zgodnie z zaleceniami producenta,

— montaz opraw os$wietleniowych typu LED mocy 78W o parametrach zgodnych z pkt. 5.7,

— montaz opraw oswietleniowych (doswietlenie przejs¢ dla pieszych) typu LED mocy 54W o
parametrach zgodnych z pkt. 5.7,

— wykonanie zabezpieczenia projektowanych kabli z rur karbowanych dwusciennych i gtadkich
jednosciennych HDPE koloru niebieskiego o srednicy @110.



4. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku ul. Putaskiego jest oswietlenie uliczne, ktére nie spetiaja
aktualnych przepisow. W ciggu ul. Putaskiego zlokalizowana jest napowietrzna linia oswietleniowa
jako podwieszona na stupach napowietrznej linii komunalnej. Zasilanie o$wietlenia w ciggu ul.
Pufaskiego odbywa sie ze stupa nr 4 na ul. Wesotej.

Projektowane oswietlenie uliczne na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 11 nalezy zasili¢ z
obwodu oswietleniowego ul. Wesotej. z istniejgcego stupa nr 33 (ul. Putaskiego). Podziat sieci
nalezy wykonac¢ na stupie nr 15 (ul. Lukasinskiego).

Natomiast proj. oswietlenie od slupa nr 25 do stupa 12 zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowej
S0O-23. Projektowany odcinek o$wietlenie nalezy powigzac¢ z oswietleniem w ul. Lukasinskiego na
stupie nr 15.

Istniejgce linie i urzgdzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. E-1.

Prace przy montazu nowych linii oswietleniowych wykonywa¢ w technologii PPN (Prace pod
napieciem) po wczesniejszym zgtoszeniu prac do PGE Dystrybucja S.A. oraz powiadomieniu
aktualnego na dzien realizacji robot konserwatora oswietlenia ulicznego Urzedu Miejskiego tomza.

Ponadto, wejscie na istniejacy stup napowietrznej linii elektroenergetycznej (st. nr 33)
stanowigcy wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. zgtosi¢ do wydziatu Majatku Sieciowego, celem
uzgodnienia szczegotdw organizacyjno — technicznych oraz ustalenia terminéw wytgczen i nadzoru
przy wykonywaniu ww. prac.

5. Opis szczegoétowy
5.1 Projektowane paramenty oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny:
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 — wybdr klas oswietlenia projektowane
os$wietlenie zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po otrzymaniu informacji o
strumieniu ruchu, a takze ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia
przyjeto klase oswietlenia — M4 (jezdnia) oraz P3 (chodnik). Dla tej klasy minimalna wartosé
$redniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi odpowiednio 0,75 [cd/m?] przy
réwnomiernosci 0,4. Wg przeprowadzonych obliczeh projektowane punkty oswietleniowe spetnig
powyzsze Kryteria.

Obliczenia oswietleniowe dla powyzszego zakresu zamieszczono w niniejszym projekcie.

5.2 Szafki oswietleniowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilanie projektowanych urzgdzen w ul.
Putaskiego na odc. Od stupa nr 25 do stupa nr 12 odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
oswietleniowej nr 23 zlokalizowanej na skrzyzowaniu z ul. Strazackg oraz od ul. Wesotej.

Moc przylagczeniowa i wartos¢ zabezpieczen przedlicznikowych w szafce oswietleniowej
SO pozostaje bez zmian.

5.3 Kablowa linia oswietleniowa

Zgodnie z warunkami Urzedu Miejskiego w tomzy w ciggu projektowanej ulicy nalezy
wybudowaé nowe kablowe oswietlenie uliczne. Przebieg trasy linii kablowych oraz miejsce
posadowienia stupow pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr E-
1. Do o$wietlenia ulicy zaprojektowano kabel aluminiowy typu YAKXs 4x35mm?. Kabel uktada¢ w
rowie kablowym o gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8m). Na utozonym
kablu nasypa¢ 0,1m warstwy piasku, 0,25m warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym.
W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

Skrzyzowanie i zblizenie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
karbowanych dwusciennych HDPE koloru niebieskiego o s$rednicy rury @110. Pod jezdniami i
wjazdami zastosowac przepusty o rurach gtadkich jednosciennych HDPE koloru niebieskiego o
srednicy rury @110. Przepusty uszczelni¢ stosujgc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe
wg standardu obowigzujgcego na czas realizacji prac w Urzedzie Miejskim (nie stosowac¢ pianki i
folii). W miejscach gdzie nastagpi kolizja wysokosciowa z istniejgcg infrastrukturg techniczng (z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach) rury uktada¢ w wykopie
otwartym.

W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robo6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje” sie
jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowac¢ rury ochronne.



Istniejgce nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw o ile projekt budowy drogi
nie przewiduje innego rozwigzania. Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych (pod konstrukcjg
nawierzchni) nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0.

Kable utozone w ziemi powinny byC zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dtugos¢, rok utozenia,
znak uzytkownika. Oznaczniki takie winne zostaé umieszczone rowniez na kablach odejsciowych
od ,gtéwnego” ciggu oswietleniowego w stupach oswietleniowych.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach o$wietleniowych oraz na stupie linii napowietrzne;j,
kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych na kable
czterozytowe o $rednicy 35mm?. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5m.
Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXs 4x35mm? wychodzacy z projektowanego stupa nr
1 wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 33 (ul. Putaskiego) i potgczy¢ go z istniejgcg napowietrzng linig
os$wietleniowg za pomocg zaciskéw dwustronnie przebijajgcych izolacje np.: SLIP 32.2.
Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKXs 4x35mm? wychodzacy z projektowanego stupa nr
12 wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 15 (ul. Lukasinskiego) i potgczy¢ go z istniejgcg napowietrzng
linig oSwietleniowg za pomocga zaciskow dwustronnie przebijajgcych izolacje np.: SLIP 32.2.

Linie kablowg przy podejsciu na stup linii napowietrznej zabezpieczy¢ ostong kablowg gtadkg
HDPE -UV 50/4 koloru czarnego (np. BE 75). Koniec rury zabezpieczy¢ uszczelniaczem
termokurczliwym o odpowiednich parametrach (np.: REC 75).

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg
odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda budowana linia
kablowa w momencie uktadania powinna podlegac¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem
przez inspektora nadzoru z ramienia Urzedu Miejskiego tomza.

5.4 Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m
z pojedynczym wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i dtugosci 1,5m, kat nachylenia wysiegnika 5
stopni. Wysokos¢ zawieszenia opraw 9 m. Stup i wysiegnik stalowy ocynkowany.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

Stup nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa
zgodnie z zaleceniami producenta lub fundamentach dopasowanych do zastosowanego stupa o
konstrukcji i wytrzymatosci odpowiedniej do zaprojektowanych rodzajow stupéw.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i
amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawa oraz dolna czes$¢ stupa do wysokosci 350
mm jest pokryta elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powtoki zabezpieczajgcej wynosi w
granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardo$¢ wynosi 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana
jest farbg odporng na dziatanie promieni UV.

We wnekach stupoéw zainstalowa¢ uniwersalne izolacyjne ztgcze kablowe — bezpiecznikowe
(IZK-04-01), fazowe (IZK-04-02) oraz zerowe (IK-04-03). Kazdg z opraw zabezpieczy¢
bezpiecznikiem 6A.

Na istniejgcym stupie linii napowietrznej nr 15 przy ul. Lukasinskiego nalezy wykonaé¢ podziat sieci.

Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali BS00,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupow i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).



Przykladowy wizerunek fundamentu

5.7 Oprawy oswietleniowe i przewody zasilajace

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$¢é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietinego bez sygnatu
zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 10000Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigeksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej



e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢é komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 7900Im

zakres temperatury barwowej zrodet sSwiatta — 5500K-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny
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Kat swiecenia oprawy wyregulowac tak, aby uzyska¢ optymalne doswietlenie jezdni oraz
chodnika. Szczegdty dotyczagce rozmieszczenia opraw podano na schemacie rys. nr E-2. Ze ztgcz
stupowych oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem typu YDYp 2x2,5mm? lub YLY 2x2,5mm?.

Do obliczen parametréw oswietleniowych oswietlenia ulicznego przyjeto oprawe typu TECEO S /
24LED / 1000mA / WW730/ 5139/ 78W (prod. Shreder).

Do obliczen parametréw oswietleniowych doswietlenia przejs¢ dla pieszych przyjeto oprawe typu
TECEO S/ 24LED / 700mA / CW757 / 5145 | 54W (prod. Shreder).

Powyzsze oprawy oswietleniowe odpowiadajg warunkom technicznym okre$lonym przez
Zamawiajgcego.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegolnych sytuacji Swietinych przeprowadzono przy
zatozeniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda
Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do zachowania réwnowaznosci pod wzgledem
parametrow technicznych zaproponowanych opraw oraz przedstawienia kompletnych
obliczen oswietleniowych dla wszystkich wystepujagcych sytuacji oswietleniowych
sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.



6. Uziemienia i ochrona odgromowa

Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzgdzen oswietleniowych stanowi szybkie
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Ochronie podlegajg projektowane stalowe stupy
osdwietleniowe.

Oznaczone urzadzenia (stupy) wymagajgce dodatkowego uziemienia przedstawiono na pro-
jekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1. Uziemienia wykonac jako powierzchniowo-gtebinowe
z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pretdw miedziowanych. Rezystancja
uziemienia Ru<30Q. W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nale-
zy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie. Zyty PE po-
szczegolnych odcinkéw kabli potgczy¢ metalicznie ze stalowg obudowg w kazdym stupie. Uziemie-
nie powierzchniowe wykonac¢ ukfadajgc w wykopie kablowym na catej dlugosci trasy bednarke
FeZn 25x4mm na dnie rowu kablowego.

Na stupie linii napowietrznej na ktéry wprowadzana jest projektowana linia kablowa (st nr 1)
nalezy wykona¢ za pomocg beziskiernikowego ogranicznika przepie¢ niskiego napiecia
przeznaczonego do zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napieciu trwatym
pracy Uc — 500 [Vrms], znamionowym pradzie wyladowczym — 5 [kA] z odtgcznikiem BO,
zaciskiem jednostronnie przebijajgcym izolacje F1 oraz zaciskiem uziomowym 16-120mm? - K (np.:
ASA-A-500-5BO+F1+K). Przewdd odprowadzajgcy od odgromnikéw podtgczy¢ do projektowanego
uziemienia. Uziemienia wykonaé jako powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm i pretdw miedziowanych. Rezystancja uziemienia Ru < 30Q. W
przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety,
az do uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetnialy one
zalozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé regularnie
czynnosci konserwacyjne, takie jak:
- Pomiary skutecznosci od porazen.
- Pomiary rezystanciji izolaciji.
- Konserwacja elementéw korodujgcych.
- Badanie hermetycznosci opraw oswietleniowych.
- Wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia sprawdzajgcych zgodnosé¢ wykonania z
wymaganymi parametrami.
- Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw opraw ulicznych i stupéw.
- Czyszczenie kloszy opraw oswietleniowych.
- Usuwanie zwarc w liniach i oprawach.
- Wycinanie gatezi drzew w obrebie punktu Swietlnego.

8. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywaé¢ wg projektu drogowego obowigzujgcego na czas
realizacji prac,

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
bez napieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny tomza,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami tj. zgodnie z aktualnymi normami i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne,

- Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

- Doktadng lokalizacje istniejacych urzadzen podziemnych ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne,

- Wszystkie fundamenty winne byé w czesci podziemnej abizolowane. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podstawe stupa zabezpieczy¢ warstwg farby tlenkowe;j,



9.

Stup zlokalizowany poza chodnikiem (w zielencu) posadowi¢ tak aby $ruby byty ponad
powierzchnig ziemi. Podstawe stupa do wysokosci 35cm nalezy dodatkowo zabezpieczyc
antykorozyjnie tj. pomalowacC kolorem szarym elastomerem poliuretanowym lub zgodnie z
zaleceniami producenta,

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczyé geodezyjnie. Wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac recznie,

Czas i okres wigczen linii uzgodni¢ z aktualnym na dzien budowy konserwatorem o$wietlenia
ulicznego i ograniczy¢ do niezbednego minimum,

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego,
Przy wykonywaniu linii oswietleniowych stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania,

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przykiad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w
warunkach technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materialdow niz podane w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych - wylgcznie za zgoda Inwestora Ilub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany
powiadomié¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie,

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej, pomiary luminancji i natezenia oswietlenia
oraz przeglad standardowy. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z
pomiarow. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacja techniczna oswietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w PGE
Dystrybucja S.A. oraz UM w £omzy,

Opis techniczny stanowi integralng czesc¢ projektu,

Nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do projektu
budowlanego,

Nowoprojektowane urzgdzenia pozostang na majgtku UM w tomzy.

Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym

zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach. Budowa
projektowanej linii oSwietleniowej nie wymaga wycinki drzew.

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegodlnienie jedn. | ilosé

1 |Kabel aluminiowy YAKXs 4x35mm? mb 952
Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje - zaciski wyposazony w

2 |Srube z tbem zrywalnym. Zacisk stosowany do przewoddéw Al i Cu linii szt. 8
gtéwnych i odgateznych.

3 Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupa szt 6
betonowego. Mocowany przy pomocy tasmy stalowej (np.: typu SO 79.650) '
Beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ niskiego napiecia przeznaczony do
zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napieciu trwatym

4 |pracy Uc — 500 [Vrms], znamionowym prgdzie wytadowczym — 5 [KA] z szt. 3

odfgcznikiem BO, zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje F1 oraz zaciskiem
uziomowym 16-120mm2 —K (np.: ASA-A-500-5BO+F1+K)
Przewod AsXSn 1x35mm? m 9
Palczatka termokurczliwa na kabel czterozytowy 35mm? szt. 52
Palczatka termokurczliwa na kabel czterozytowy 16mm? szt. 12
Rura ostonowa dwuscienna karbowana koloru niebieskiego HDPE o srednicy

" |lenos7 mb |77
Rura ostonowa jednos$cienna gtadka koloru niebieskiego HDPE o Srednicy

8 mb 323
@110/4,3

9 | Uszczelniacze do przepustéw (wg. wytycznych Urzedu Miejskiego Lomza) szt. 246
Stup oswietleniowy stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m z pojedynczym

10 | wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i dtugosci 2,0m, kat nachylenia wysiegnika 5 | kpl. 25
stopni (wg. opisu technicznego okreslonego w dok. technicznej)

Fundament prefabrykowany producenta stupa lub fundament dopasowany do

11 | zastosowanego stupa o konstrukcji i wytrzymato$ci odpowiedniej do szt. 31
zaprojektowanych rodzajéw stupéw o wymiarach 1200x410
Oprawa os$wietleniowa typu LED o mocy 80W, temperaturze barwy swiatta
3300K, pradzie 1000mA, z asymetrycznym uktadem optycznym do
oswietlenia ulicznego, Sredni kat wigzki optycznej, o mocy 78W i strumieniu

12 szt 25
Swietlnym 8470 Im w Il klasie ochronno$ci, o wskazniku IP 66 dla czesci '
optycznej i uktadu zasilajgcego (wg. opisu technicznego okreslonego w dok.
technicznej)

Stup oswietleniowy stalowych ocynkowanych o wysokosci 6m z pojedynczym

13 | wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i dtugosci 1,0m, kat nachylenia wysiegnika 5 | kpl. 6
stopni (wg. opisu technicznego okreslonego w dok. technicznej)

Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 55W, temperaturze barwy swiatta
3300K, pradzie 700mA, z asymetrycznym uktadem optycznym do oswietlenia

14 ulicznego, $redni kat wigzki optycznej, o mocy oprawy 54W i strumieniu szt 6
Swietinym 7927 Im w Il klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla czesci '
optycznej i uktadu zasilajgcego (wg. opisu technicznego okreslonego w dok.
technicznej)

15 | Przewdd typu YLY lub YDY 2x2,5mm? m 341

16 | Zlgcze kablowe — bezpiecznikowe (1ZK-04-01) szt. 31

17 | Zlgcze kablowe - fazowe (1IZK-04-02) szt. 62

18 | Ztgcze kablowe - zerowe (IK-04-03) szt. 31

19 | Wktadka bezpiecznikowa 6A szt. 31

20 | Tabliczka ,Podziat sieci” szt. 1

21 |Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 0,4m m 760




22

Opaska kablowa (oznacznik kablowy)

szt. 152

23 | Oznacznik niepalny na przewody szt. 76
24 |Bednarka FeZn25x4 m. 868

Uziom:

pret miedziowany %", |1=1,5m, - szt. 6

ztgczka %47, - szt. 6
25 gtowica pograzajgca %", - szt. 2 kpl. 4

grot stalowy - szt. 2

nakretka montazowa - szt. 2




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. Wyszczegoblnienie jedn. | ilosé
1 | Demontaz istn. linii napowietrznej oswietleniowej m 698
2 | Demontaz istn. oprawy z wysiegnikiem kpl. 28




Biatystok, pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego wraz ze stupami os$wietleniowymi na ul.
Putaskiego w tomzy (dz. Nr 20344, 20601, 20738, 24011, 21399, obreb — tomza 2,
jednostka ewidencyjna: tomza Miasto) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



