Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.08.05.01

D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przyulicznych $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach budowy ulicy
Kazimierza Putaskiego w L.omzy w woj. podlaskim na odcinkach jak nizej:

km 0+000 do km 0+707,93 = 707,93 m

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych

elementow betonowych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1. i obejmugja:

a) ustawienie $cieku przykraweznikowego z prefabrykatow betonowych o grubosci 10 cm z betonu klasy
C25/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm lub o odpowiedniej grubosci przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej (sciek na tawie betonowej zwyktej),

Lokalizacja sciekow, typ, wymiary zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowe;j).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przyleglego terenu do odbiornikow sztucznych lub
naturalnych.

1.4.4. Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.45. Lawa (fundament) — warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia $cieku i przenoszaca obcigzenie
$cieku na podtoze gruntowe.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt. 1.4.

1.5.  Ogolne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogblne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ pkt. 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jakos¢.
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2.2.1.  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Do produkcji $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie
materiaty, ktorych przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych.

2.2.2.  Wymagania ogélne wobec $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych

Zastosowane prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania s$ciekow typu ,.korytkowego”
przyulicznych, przykrawg¢znikowych, miedzyjezdniowych Iub terenowych pod wzgledem jakosci powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2005.

W tablicy 1 podano zestawione wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Tablica 1. Wymagania wobec $ciekéw betonowych prefabrykowanych, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
normy
PN-EN 1340
1 | Ksztalti wymiary
Wartosci dopuszczalnych C Dhugosé: + 1%:
odchytek od wymiarow - 4 mm max odchytka ujemna,
nominalnych deklarowanych + 10 mm max odchytka dodatnia
przez producenta, z Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
doktadnoscia do milimetra - dla powierzchni: + 3%:
11 .
- 3 mm max odchytka ujemna,
+ 5 mm max odchytka dodatnia,
- dla innych czgsci: + 5%:
- 3 mm max odchytka ujemna,
+ 10 mm max odchylka dodatnia
Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej
1.2 300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m?,
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
Wytrzymatos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Minimalna
2.2 wytrzymatos$ci wytrzymatosc, wytrzymato$¢,
2 MPa 5,0 MPa > 4,0
Trwalos¢ ze wzgledu na F Scieki majg zadawalajaca trwato$é (wytrzymatosé) jesli
2.3 | wytrzymato$é spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornoé¢ na $cieranie GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze
odpornosci odpornos$ci na Scieranie, wg zat. G
4 normy <20 mm
Odpornos¢ przy pomiarze na
tarczy Bohmego, wg zal. H normy
— badanie alternatywne
< 18000 mm®3/5000 mm?
25 Nasiagkliwos$¢ E Srednia < 5 % - wg PN-EN-1340
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Odpornos¢ na poslizg/ | a)jesli gorna powierzchnia $cieku nie byta szlifowana i/lub

poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania $cieku jest zadawalajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu

2.6

polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
Wyglad J a) powierzchnia $cieku nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
31 b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w $ciekach
' dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Tekstura J a) $cieki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien okre$li¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
3.2 przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
c)réznice w jednolitosei tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwos$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 odbiorce,
c)réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Zamawiajacego. Mogga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach
wg KPED - Karty nr 01.05, nr01.03, nr 01.25.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1, klasy co najmniej C25/30 (B 30).

2.2.3. Skladowanie $ciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych w
pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

2.3.  Lawa betonowa

Beton na tawe pod S$ciek typu korytkowego powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 206. Jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C12/15 (B-15).

Ksztalt i wymiar tawy fundamentowej zgodnie z szczegétami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

Dla sciekow przykraweznikowych tawa wspolna z kraweznikiem. Do wykonania $cieku podchodnikowego
nalezy stosowac beton klasy C16/20 (B-20) wg PN-EN 206-1.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 [2]:

- zawarto$¢ pytow, % - f1,5

- Mrozoodporno$¢: F1

- Lekkie zanieczyszczenia: mLPCO,1

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.
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2.5. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do zalania spoin mig¢dzy prefabrykatami
powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008 [6].

2.7. Piasek

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin:

— dla podsypki nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg 1:4 (KPED 1.31) z cementu portlandzkiego
klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008,

— dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody
wg. PN-EN 1008.

2.8.  Prefabrykowane elementy betonowe Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekow przyulicznych, przykraweznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 2.2.2 i tabeli 1.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania §ciekow, powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami Zamawiajacego .

2.9. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej oraz do pokrycia krawedzi jezdni przed
ustawieniem $ciekow mozna stosowac¢ masy zalewowe na stosowane na goraco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1

Masy zalewowe stosowane ha zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu,
- wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych,
- pity recznej do cigcia betonu,
- gilotyny brukarskie,
- chwytaka.
Do produkcp 1 transportu betonu na lawy:
wytwornie Stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania 0goIne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.
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4.2.  Transport materialéw

Transport prefabrykatow powinien odbywaé¢ si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7].

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportowego.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiatow

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine’ pkt. 5.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji robot i harmonogram robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem sciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych.

5.2.  Roboty przygotowawcze

521. Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow $wietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

522. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania $cieku

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania $cieku wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Dla $cieku Umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod lawe, podsypke

Wykop pod tawe dla scieku nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod sciek jest fawa o szerokosci 0,60 m i grubosci 0,15m.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem, lub wymiarom scieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu utozenia podsypki cementowo-piaskowej. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4.  Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PN-EN
206,1:2003. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod $ciek i
kraweznik jest fawa z oporem, dla scieku umieszczonego mig¢dzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana
jest fawa zwykta.

5.4.1. Lawa zwirowa (Jezeli przewidziano w Dokumentacji Projektowej)

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, Starannie zageszczajac poszczegolne
warstwy.

5.4.2. Lawa tluczniowa (Jezeli przewidziano w Dokumentacji Projektowej)

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ lawy thuczniowej nalezy wyrdéwnaé
klincem i ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.
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5.4.3. Lawa betonowa

Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na beton klasy C12/15 (lub klasy betonu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa) na tawe pod prefabrykowane elementy betonowe. Recepta wraz z wynikami badan betonu
powinna by¢ przedstawiona w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna si¢ zakonczy¢ po uplywie
dwoéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowywaniem wody. Co 50 m nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewow3.

Wykonane tawy po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi jak w Dokumentacji
Projektowj.

5.6. Wykonanie §cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w Dokumentacji Projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢
zgodne z projektowana niweletg dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
tawie betonowej nalezy wypehic¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjna tawy betonowe;.

Roboty zwigzane w wbudowaniem $cieku z elementow prefabrykowanych winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz + 5°C. Dopuszcza si¢ whudowanie kraweznikow jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5°C oraz wtedy gdy podtoze nie jest zamarznigte. Zabrania si¢ prowadzenia prac podczas intensywnych opadow deszczu.
Whudowanie scieku nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przy wbudowywaniu scieku nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu Scieku oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Rodzaj $cieku zgodnie z Dokumentacja Projektowsg (pkt. 2.2.2. n/n ST)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine’ pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtow przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania materialow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatdow powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie ustawienia $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych

Przy ustawianiu scieku nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii scieku w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego scieku,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny $cieku od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego Scieku,

C) réwnos$¢ gornej powierzchni $cieku, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
scieku, dwumetrowej taty, przy czym prze§wit pomigdzy gorng powierzchnig $cieku i przytozona tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,
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6.3.2. Wykop pod lawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podtoza na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania lawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m fawy,

C) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— wysokosci (grubosci) tawy £+ 10% wysokosci projektowane;,

— szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

— roéwnosci goérnej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomiedzy powierzchnia lawy a przylozong
czterometrowaq tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 ¢cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci,
ktéora moze wykazywaé przeswit nie wickszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a latg
Czterometrowa,

€) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubo$é¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej 0 = 1 cm.

6.3.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie scieki, ktore nie spetniajg wymagan technicznych zawartych w pkt. 2.1.2, lub nie zostaty wbudowane
zgodnie z pkt 5 niniejszej ST nalezy wymieni¢ i ponownie wbudowac.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznaé, ze $cieki zostal ustawiony
prawidlowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykop pod fawg,

— wykonana tawa,

- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ pkt. 9.

9.2.

Platnos¢ za 1 m. wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i

Cena jednostki obmiarowej

oceny jakos$ci rob6t i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie prefabrykatow $cieku z wypelnieniem spoin,

— zalanie spoin zaprawa cementowo-piaskowg

— zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

— zasypanie zewngetrznej Sciany prefabrykatu (lub kraweznika),

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

8.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-EN45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

11, PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢$¢ 3. Wytrzymato$é na Sciskanie probek do badania

12, PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

13.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

14. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

16. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

17. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -Czesé 1: Specyfikacja zalew na gorgco

18. PN-EN 14188-2 Woypelniacze szczelin i zalewy -Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2.  Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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